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L.p. NAZWA SKALA | NR.RYS.
1. |Rzut piwnicy. 1:100 1/19
2. |Rzut parteru. 1:100 2/19
3. |Rzut pigtra. 1:100 3/19
4. |Rzut 2 pigtra. 1:100 4/19
5. |Rzut dachu. 1:100 5/19
6. |Przekroj A-A. 1:100 6/19
7. |Elewacja p6tnocno-zachodnia - kolorystyka. 1:100 7/19
8. | Elewacja potudniowo-wschodnia - kolorystyka. 1:100 8/19
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naroznikach otwordéw okiennych.
13. | Docieplenie naroznika budynku. 13/19
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DOCIEPLENIA
SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHOW
URZEDU GMINY

[. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenia inwestora.
2. Wizja lokalna.

3. Inwentaryzacja.
4.

Audyt energetyczny budynku.
II._ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest docieplenie elewacji, stropu i kolorystyka
budynku Urzedu Gminy w celu:

- uzyskania wspoétczynnika przenikania ciepta U przegrod, spetniajacego obecne
wymagania wedlug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) dotyczaca warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (dzial X — Oszczedno$¢ energii i

izolacyjno$¢ cieplna),
- uzyskania wlasciwego stanu techniczno- fizycznego wypraw elewacyjnych,

- podniesienia estetyki zabrudzonych elewacji w wyniku osadzania czasteczek dymu,

zamoknie¢.

I1I. DANE OGOLNE O DOCIEPLANYM BUDYNKU:

Budynek Urzedu Gminy w Kobylinie-Borzymach wybudowano w technologii

tradycyjnej. Budynek jest podpiwniczony.

Sciany zewngtrzne wykonano z cegly dziurawki gr. 38 cm 1 obustronnie

otynkowano tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2,0 cm.

Strop nad piwnica sktada si¢ z nastgpujacych warstw: otynkowanego od spodu
tynkiem cem.-wap. (gr. 2cm) stropu DZ-3 gr. 24 cm, papy na lepiku, gtadzi cem. gr.

2,0cmiPCV.

Stropodach wentylowany budynku tworzy: otynkowany od spodu tynkiem cem.-
wap. (gr. 2cm) stropu DZ-3 gr. 24 cm na ktorym sa $cianki azurowe, plytki

korytkowe , wylewka i1 4 warstwy papy na lepiku.

Daszek nad wiatrotapem sktada si¢ z nastgpujacych warstw: otynkowanej od spodu
tynkiem cem.-wap. (gr. 1,5 cm), plyty zelbetowej gr. 10 cm, 2 warstw papy na

lepiku.

Podtoge w piwnicy (kottownia, sktad wegla) stanowia nastgpujace warstwy: ubity

piasek gr. 10 cm, beton gr. 10 cm, papa asfaltowa na lepiku i beton cem. gr. 4 cm.

Podtoga w piwnicy w pozostatej czesci budynku sktada si¢ z: ubitego piasku gr. 10
cm, betonu gr. 10 cm, 2x papy asfaltowej na lepiku, betonu gr. 3 cm 1 lastrico gr.

3cm.

Stara stolarka okienna budynku jest drewniana, podwojnie szklona w ztym stanie.
Czes¢ okien jest nowych w dobrym stanie technicznym. Stare $cianki z luksferéw sa

w ztym stanie technicznym.



Stare drzwi zewngtrzne budynku sa w stabym stanie technicznym.

. Z obliczen wspoélczynnika przenikania ciepta U dla przegrdd i okres§lenia grubos$ci
warstwy docieplajacej dokonanego dla potrzeb audytu energetycznego wynika iz:

na §ciany zewngtrzne nadziemia budynku - nalezy przyja¢ 15cm styropianu o A=
0,04W/(m[K) i oporze cieplnym R = 3,75 m*[K/W).

na $ciany piwnic budynku - nalezy przyja¢ 13cm styropianu o A= 0,04W/(m[K) i
oporze cieplnym R = 3,25 m*[K/W).

stropodach wentylowany - dociepli¢ granulatem gr. 17cm o A = 0,04(W/m[K) i
oporze cieplnym R = 4,25 m*[K/W.

wymieni¢ stara stolarkg okienng budynku — na nowa o wspodtczynniku przenikania
ciepta U =2,0W/(m?[K) - jak na rysunkach.

wymieni¢ stara stolarke¢ drzwiowa budynku — na nowa o wspdiczynniku
przenikania ciepta U =2,5W/(m?[K) - jak na rysunkach.

zamurowac¢ $ciankeg z luksferéw i1 dociepli¢ $ciang

. Do ocieplenia $cian zewne¢trznych budynku nie przyjeto konkretnego systemu
docieplen dobrano jedynie kolorystyke budynku wedlug wzornika koloréow
Color Spectrum firmy Weber Terranova. Mozna zastosowaé system kazdej
firmy przy zastosowaniu tynku o podobnych wlasnosciach i zblizonej
kolorystyce.

IV..OPIS ROBOT:

. Przylacze elektryczne na $cianie frontowej budynku odlaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas
docieplania $ciany.

. Usunigcie zieleni utrudniajacej prace dociepleniowe: krzewy 1 gatezie drzew od
zaplecza 1 Sciany szczytowe;.

. Przesunigcie slupka ogrodzeniowego i zmniejszenie przgsta ogrodzenia od frontu
utrudniajacego prace dociepleniowe.

. Demontaz obrobek blacharskich wszystkich okien budynku.

. Demontaz obrébek blacharskich okapu stropodachu i1 $cianek attykowych calego
budynku.

. Demontaz obrobek blacharskich dachu wiatrotapu i daszka od zaplecza.
Skucie czg$ci muru pod otworami okiennymi budynku, aby wykona¢ nowe
betonowe spadki parapetow zewngtrznych. Pod oknami (oznaczonymi s. p. na

rysunkach) sku¢ wraz z ceglanymi podokiennikami.

. Wycigcie ptyt gzymsow na catej dlugosci (od zaplecza).
. Wyburzenie przeszklenia z luksferéw otworu okiennego na klatce schodowe;.

10. Daszek od frontu budynku ze stupkami do wyburzenia - jak na rysunku.
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Murek (przy schodach do biblioteki) od poziomu schodow do czapek wilacznie
wyburzy¢. W miejscu zburzonego murka na poziomie chodnika uzupehié¢ go
wylewka betonowa.

Sku¢ opaske betonowa jak na rysunkach.

Odkopa¢ $ciany fundamentowe budynku na gigbokos$¢ docieplenia - 100cm ponizej
poziomu terenu.

Skucie tynkow wokoét otwordw okiennych i drzwiowych budynku.

Zbicie czesci tynkow luzno przylegajacych do murowanych $cian 1 zajetych przez
mikroorganizmy (na okoto 20% budynku).

Zdemontowa¢ 3 kraty okienne zewngtrzne, przez ich odcigcie (dwie z nich do
ponownego montazu oprocz trzeciej od zaplecza — jak na rysunku).

Zdemontowac¢ 8 krat okiennych wewngtrznych, przez ich odcigcie (do ponownego
montazu jedna z nich w elewacji frontowej - jak na rysunku).

Demontaz okien budynku - jak na rysunkach (okna do wymiany maja podane
wymiary).

Demontaz drzwi budynku - jak na rysunkach (drzwi do wymiany maja podane
wymiary).

Demontaz trzech punktéw o$wietleniowych nad wejsciami (do biblioteki i wejsciem
do klatki schodowej mieszkan) 1 $cianie szczytowej (obecnie nad wsypami wegla).
Zamontowac¢ po dociepleniu w miejscu jak dotychczas.

Demontaz anten i dwéch alarméw. Zamontowaé po dociepleniu  w miejscu jak
dotychczas.

Wyla¢ betonowe spadki pod parapety okien budynku.

Zamurowaé otwor po luksferach na klatce schodowej Urzedu Gminy jak na
rysunku.

Montaz okien wyposazonych w nawiewniki (okna do wymiany maja podane
wymiary). Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U < 2,0W/(m?K). Okno na
klatce schodowej od frontu nad wejsciem gltownym zgodne z odrgbnym
kosztorysem 1 dokumentacja. Cze¢$¢ z okien wyposazy¢ w pakiety szklane
antywlamaniowe klasa P3A — jak na wykazie stolarki.

Montaz drzwi (drzwi do wymiany maja podane wymiary). Drzwi o wspotczynniku
przenikania ciepta U < 2,5W/(m?K). Klasa szyb jak w wykazie. Drzwi gléwne do
Urzedu Gminy i Biblioteki zgodne z odrgbnym kosztorysem i dokumentacja.

Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych na wszystkich $cianach.
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Otynkowanie wewnatrz:

-2 osciezy drzwiowych (frontowych - Urzedu Gminy i o$ciezy od zaplecza)
-otynkowanie zamurowanych otwordéw - jednego na klatce schodowej i dwoch w
piwnicy

Odmalowanie od wewnatrz 2 o$ciezy drzwiowych (frontowych - Urzedu Gminy i
osciezy od zaplecza), $ciany z zamurowanym otworem na klatce schodowej Urzedu
Gminy i piwnicy na kolor bialy.

Wykonanie obrobki blacharskiej pod wszystkimi oknami budynku — uwaga
dociepli¢ najpierw mur pod obrobka 3cm styropianu.

Docieplenie o$ciezy i nadprozy okien budynku styropianem gr. 3cm.

Montaz instalacji odgromowej w rurkach winidurowych — ukrycie instalacji
wewnatrz systemu docieplenia (zob. zatacznik dotyczacy instalacji odgromowej).
Kosztorys nie obejmuje tego zakresu robot. Ta pozycja sygnalizuje jedynie wzigcie
pod uwage dodatkowych kosztow.

Ocieplenie $Scian zewnetrznych nadziemia budynku styropianem gr.15cm. Nalezy
stosowa¢ si¢ do zalecen wybranego ostatecznie systemu - sposobu klejenia i
mocowania dodatkowego tacznikami mechanicznymi, rodzaju uzytych materialow
itp. Uwaga na Scianach attykowych budynku widoczne s3 peknigcia. Wykonana
zostala ekspertyza Kkonstrukcyjna, ktora podaje sposéb naprawy tych
uszkodzen. Nalezy je wykona¢ przed podjeciem prac dociepleniowych.

Docieplenie cokotu budynku styropianem o podwyzszonej ggstosci badz
polistyrenem ekstrudowanym gr. 13cm na 100cm ponizej poziomu gruntu.

Stropodach wentylowany nalezy dociepli¢ granulatem z welny mineralnej. Warstwa
granulatu o gr.17cm.

Zamontowa¢ kominki wentylacyjne dachowe wentylujace przestrzen stropodachu
wentylowanego — ilos¢ wedtug systemu — co najmniej jeden na S0m2.

Na dachu pelnym wiatrotapu nalezy ulozy¢ welng mineralna dachowa twarda o gr.
10cm.

Wykona¢ obrdbki blacharskie wokoét okapow stropodachdw i $cianek attykowych.

Wykona¢ obrobki blacharskie wokot okapdw i1 przy Scianach dachu wiatrotapu i
daszku nad schodami wejsciowymi do klatki schodowej mieszkan (od zaplecza).

Wykona¢ pokrycie bitumiczne — papa podktadowa i papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna daszku wiatrotapu 1 daszku nad schodami wej$ciowymi do klatki
schodowej mieszkan (od zaplecza).

Pokrycie budynku tynkiem silikatowym barwionym w masie na fakture
kamyczkowa — ziarno 1,5mm.
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Pokrycie cokolu budynku tynkiem mozaikowym na faktur¢ kamyczkowa — ziarno
0,8-1,2mm — wysokos$¢ ktadzenia jak na rysunkach.
Otynkowanie kominow tynkiem cementowym, odmalowa¢ farba silikonowa.

Wykona¢ obrobki blacharskie czapek komindw .

Wykona¢ opaske z kostki betonowej na szer. ~50cm jak na rysunkach. Polozy¢
odptywy betonowe pod odptywy rur spustowych.

Uzupehi¢ zaprawa do napraw betonu, zagruntowaé wierzch ptyt spocznikéw i
stopni, wykonczy¢ gresem antyposlizgowym na elastycznej zaprawie klejowej. Po
bokach pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym (schody od frontu i
zaplecza).

Wykonanie 1 montaz nowych balustrad stalowych — ilo$¢, dtugosci 1 wysokos¢ jak
na rysunkach. Balustrady wykonane z: pochwyt i stupki - rura stalowa [J50mm,
dolny pas wypetnienie migdzy stupkami rura stalowa [J20mm. Stupki u podstawy
zaopatrzone w podstawy okragte stalowe gr.3mm i [0120mm z wywierconymi
dwoma otworami na kotwy mocujace od gory do schodow.

Orynnowanie:

-  montaz nowych rynien [J 150mm i rur spustowych [0 100mm — stropodach
budynku.

- montaz nowych rynien [J 70mm i rur spustowych [ 50mm — dach wiatrotapu 1
daszek od zaplecza budynku.
Wszystkie rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane.

Montaz (przyspawanie) 2 krat okiennych zewngtrznych i 1 wewngtrznej uprzednio
odcigtych i ich odmalowanie.

Montaz :

- daszka systemowego nad wejsciem do Urzedu Gminy (od frontu)

- 3 punktéw oswietleniowych w miejscu uprzednio zdemontowanych

- 2 nowych przy gtéwnym wejsciu wedlug projektu elektrycznego, (inwestor zleca

wykonanie odrgbnej dokumentacji we wlasnym zakresie)

- okoto siedmiu kratek na $cianach attykowych stropodachu wentylacyjnego

- 17 nasad na istniejacych wylotach kominéw wentylacyjnych, nalezy kanaty
uprzednio udroznic.

Odmalowa¢ balustrad¢ na schodach od zaplecza do klatki schodowej mieszkan po
uprzednim jej przeszlifowaniu.

V. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA:

Przygotowanie elewacji i podloza

Przyklejanie ptyt styropianowych.
Wyréwnywanie powierzchni ptyt.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych.
Przyklejanie tkaniny zbrojace;.

Wykonanie powtoki wykonczeniowe;.



7. Polozenie welny mineralnej na daszku i wsypanie granulatu z wetny mineralnej w
stropodach wentylowany.

8. Wykonanie pokrycia daszkoéw i wykonczenie otworow wsypowych w stropodachu
wentylowanym.

VI. KOLORYSTYKA

Do ocieplenia Scian zewnetrznych budynku nie przyjeto konkretnego systemu
docieplen dobrano jedynie kolorystyke budynku wedlug wzornika kolorow Color
Spectrum firmy Weber Terranova . Mozna zastosowaé system kazdej firmy przy
zastosowaniu tynku o podobnych wlasnosciach i zblizonej kolorystyce.

Kolorystyka wedtug zataczonych rysunkéw w cze$ci graficznej projektu:

« Sciany tynkowane — tynk silikatowy faktura kamyczkowa 1,5mm barwiony w
masie w kolorach wg wzornika Color Spectrum firmy Weber Terranova:
- S$ciany — zblizony do 121C
- pasy, kominy — zblizony do 235B

* Cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym ~0,8-1,2mm kolor — zblizony do
1050m074

* S$ciany wewngetrzne — kolor biaty.

* Obrobki blacharskie okien i budynku — stalowe ocynkowane powlekane brazowe.

* Nasady kominowe — kolor braz.

* Kraty — kolor bialy.

* Okna- kolor bialy.

e Drzwi — kolor braz.

* Odmalowanie balustrady i kolor nowej — kolor braz.

* Rynny i rury spustowe - stalowe ocynkowane powlekane brazowe.

VII. NADZOR NAD ROBOTAMI

Roboty zwiazane z ociepleniem $cian metoda bezspoinowa powinny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoty ludzi.

Przy wykonaniu robdt niezbgdny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez wykonawcg a takze nadzoér inwestorski a w razie watpliwosci - autorski.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowiazuja uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegolnych rysunkach w czgsci graficznej opracowania.

2. Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ i wykonywac¢ nalezy zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych”.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Dzietak
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