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2. W RAZIE POTRZEBY WYKONAC NOWE IZOLACJE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH (SPOSOB IZOLACJI
STOSOWNY DO STANU ISTNIEJACEGO NP: MASA MINERALNA, CZY BITUMICZNA NIEAGRESYWNA DLA STYROPIANU).

3. W STREFIE ELEWACJI NARAZONEJ NA USZKODZENIA MECHANICZNE DO WYSOKOSCI ~2m PONAD POZIOM TERENU,
JEZELI SYSTEM NIE ZALECA INACZEJ NALEZY STOSOWAC SIATKE PANCERNA, BADZ 2 WARSTWY SIATKI ZBROJACE..
- TYNK SILIKATOWY NA WARSTWIE ZAPRAWY DO SYSTEMOW
OCIEPLENIOWYCH Z ZATOPIONA SIATKA ZBROJACAZ WLOKNA

SZKLANEGO ( ZAPRAWE UPRZEDNIO ZAGRUNTOWAC)

- TYNK MOZAIKOWY NA WARSTWIE ZAPRAWY DO SYSTEMOW
OCIEPLENIOWYCH Z ZATOPIONA SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA

SZKLANEGO ( ZAPRAWE UPRZEDNIO ZAGRUNTOWAC)

@ - NOWA OPASKA Z KOSTKI
BETONOWE.J

@ - FOLIA KUBELKOWA

- PROFIL KAPINOS

- 1ZOLACJA
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