
 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ
  DOCIEPLANEGO BUDYNKU 

       1.  Przed dociepleniem ścian stropu i stropodachów należy zdemontować instalację   
odgromową. Nową instalację odgromową wykonać po  trasach  jak dotychczas  
drutem stalowym ocynkowanym Ø 8mm. 

2. Mocowanie konstrukcji do zainstalowania elementów naciągowych nowych 
zwodów poziomych wykonać przed realizacją docieplenia dachów.

3. Przewody odprowadzające na ścianach budynków wykonać przed realizacją 
docieplenia. Od poziomu dachu do miejsca zainstalowania złączy kontrolnych ułożyć 
drut stalowy ocynkowany DfeZn Ø 8mm w rurach winidurowych RB37, od złączy 
kontrolnych do istniejącego uziomu otokowego płaskownik FeZn30x4mm.
Dla zwiększenia oporności w każdym miejscu połączenia z uziomem otokowym 
wykonać uziom prętowy. Złącza kontrolne instalować we wnękach 205x145mm 
głębokości 10cm zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki instalować na wys. ~1,6m od 
poziomu terenu.

 W załączniku podano wytyczne jakie powinna spełniać nowa instalacja tego typu. 
Projekt docieplenia i kosztorys nie obejmuje tego zakresu robót. Należy wziąć pod 
uwagę dodatkowe koszty.  
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