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Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 09.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, zwanej dalej ST, sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru docieplenia budynku Urzedu Gminy Kobylin-Borzymy.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST wraz z SST wymienionymi w punkcie 1.3. jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét budowlanych, wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres rzeczowy robot, wynikajacy z dokumentacji projektowej a objety niniejsza specyfikacja,
okre$lony zostat w przedmiarze robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi dla robét:
SST 09.01 — Roboty rozbiérkowe
SST 09.02 — Wymiana stolarki
SST 09.03 — Naprawa i uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych.
SST 09.04 — Docieplenie stropodachu granulatem z wetny mineralnej.
SST 09.05 — Docieplenie $cian
SST 09.06 — Obrdbki blacharskie oraz wymiana rynien i rur spustowych.
SST 09.07 — Remont schodoéw zewnetrznych
SST 09.08 — Roboty malarskie
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie - nalezy przez to rozumie¢ budynek wymieniony w punkcie 1.1., bedacy przedmiotem tychze
dokumentow;

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét objetych dokumentacijg techniczng,
ktorej czescig jest niniejsza ST;

1.4.3. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kocowych, ksigzke obmiarow;

1.4.4. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

1.4.5. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

1.4.6. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke,
stuzacg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw;

1.4.7. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi;

1.4.8. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

1.4.9. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

1.4.10. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajacego, oraz sporzadzong przez
Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
Z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach bedacych w jego uzytkowaniu a stuzacych
realizowanej budowie.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obszarze terenu
budowy znajdujacych sie na powierzchni terenu ipod jego poziomem. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie zabezpieczenia oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawianych
materiatdw iodpowiednie aprobaty techniczne Ilub inne, przewidziane przepisami dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu przewidzianych do uzycia materiatéw do stosowania w budownictwie.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét,
w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatléow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedgq one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposoéb i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznej jednostce
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

1. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

2. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie je posiadac.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
I. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.

Il. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

lll. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach I-ll, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych

rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje .powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (o ile wystapity) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robat;

- protokoty odbiorow czesciowych robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. “Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentac;ji projektowej i SST.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,

- tymczasowa przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
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- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190,
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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zczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 09.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszelkich rozbiorek elementdw obiektu, wskazanych w projekcie.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi hormami i
wytycznymi.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét rozbiérkowych, ich zgodno$¢
z dokumentacjg oraz za zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania w stosunku do
personelu jak tez oséb mogacych sie znalez¢ w otoczenia miejsc, w ktérych prowadzone sg roboty.
2.Materialy
Dla robot rozbiorkowych objetych niniejsza SST materiaty nie wystepuja.
3.Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, wiasciwy dla rodzaju wykonywanych czynnosci.
4.Transport
Transportu materiatdw z rozbidrek wykonywac¢ sSrodkami ogdlnymi lub z wykorzystaniem
konteneréw dzierzawionych od przedsiebiorstwa oczyszczania.
Przewozony tadunek nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed spadaniem ze skrzyn fadunkowych
a takze przed pyleniem w trakcie przewozu.
5.Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
zwymogami BHP. Jesli roboty rozbiérkowe beda prowadzone w obiekcie jednoczesnie
uzytkowanym, nalezy szczegolnosci zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne (daszki ochronne, ekrany,
barierki itp.).
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

¢ Gruz ceglany, betonowy, odbite tynki i oktadziny ceramiczne umieszcza¢ sukcesywnie
w kontenerach i odwozi¢ na wysypisko na biezaco.
e Zdemontowane elementy metalowe skladowaé odrebnie z przeznaczeniem na ztom.
¢ Po wykonaniu roboét rozbiérkowych teren budowy oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakosci robot
Oceny jakosci wykonania robot rozbiorkowych dokonuije sie jak dla robét zanikajgcych.
7. Obmiar robét
Obmiaru robét nalezy dokonywac¢ w jednostkach podanych w dokumentacji kosztorysowe;j.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, odbioru
dokonywanego przez inspektora nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie bedzie wyptacane tgcznie z wynagrodzeniem za roboty wykonane zgodnie
z zamowieniem i odebrane przez inspektora nadzoru.
10. Uwagi szczego6towe
Materiaty uzyskane z rozbiérek nadajagce sie do ewentualnego ponownego wbudowania
zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 09.02

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej, zwanej dalej SST, sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej zewnetrznej remontowanego budynku.

1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- wymiany okien drewnianych na okna z PCV,
- wymiany drewnianych drzwi zewnetrznych na metalowe.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami.

2. MATERIALY:

- podstawowe - kompletnie wykohczona stolarka okienna i drzwiowa dostarczona na budowe,
zgodna pod wzgledem rodzajéw i wymiarow z wymaganiami projektu technicznego (rys. wykaz
stolarki):

- okna uchylno-rozwieralne, wykonane z profili PCV (trzykomorowe), szklone szybami
zespolonymi, wyposazone w nawiewniki,

- drzwi wykonane z ksztattownikow aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng;
skrzydta wypetnione szybg zespolona, panelem z blach stalowych lub aluminiowych

ocieplonym styropianem lub piankg poliuretanowa; ramy skrzydet i oScieznice oraz panel

malowane proszkowo; dodatkowe wyposazenie — samozamykacze typu GEZE TS2000 (z

dzwignig) lub Dorma TS 90,

- drzwi techniczne stalowe, ocieplone;

- pomocnicze - wszystkie, stosowane do montazu stolarki winny byé zgodne z wymaganiami

instrukcji montazu producentow.
3. SPRZET
Roboty montazowe mogg by¢é wykonywane przy uzyciu dowolnego, witasciwego
technologicznie typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wyroby stolarskie dostarczone na budowe, powinny zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym oraz wszelkie, dodatkowe wyposazenie
przewidziane w dokumentacji do zastosowania. Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, jednakze z uzyciem specjalnych stojakow, w pozycji w jakiej bedg zamontowane
w obiekcie, w sposéb zabezpieczony przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Elementy dodatkowego wyposazenia (nawiewniki, samozamykacze itp.) winny by¢ przewozone
w fabrycznych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.

Po zdemontowaniu os$cieznic przeznaczonych do wymiany, nalezy przygotowaé otwory tak,
aby miaty wymiary wieksze od wymiaréow zewnetrznych nowych oscieznic o ok. 5 - 10 mm na strone.
Powierzchnie osciezy powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci materialdw uszczelniajgcych,
znaczace nierdwnosci uzupetnione materiatem wiasciwym dla materiatu, z jakiego wykonana jest
Sciana obiektu.

5.2. Osadzenie stolarki
Stolarka okienna

- w sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach;
elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach;
- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie
- dopuszczalne odchylenie od pionu — mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz
3 mm)
- roznice wymiaréw po przekatnych:
- nie powinny by¢ wieksze od
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
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- zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu;

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet, ewentualnie wyregulowac okucia.

Stolarka drzwiowa metalowa

- wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
ochronnymi (anodowymi lub lakierowymi);

- stolarka aluminiowa winna by¢ wykonana z ksztattownikéw ze stopéw aluminium wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004;

- uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- wytrzymato$c¢ na rozciagganie ok. 8,5 Mpa,
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C,
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- nasigkliwo$¢ — nie nasiakliwe,
- trwatos$¢ min. 20 lat;

- dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138;

- szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu (piankg montazowa);

- przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

- zalozy¢ skrzydta na oscieznice, zatozy¢ klamki (uchwyty);

- sprawdzi¢ funkcjonowanie i ewentualnie wyregulowac¢ okucia;

- zamontowaé samozamykacze i wyregulowac¢ ich dziatanie;

- wykona¢ obrébke wewnetrznych osciezy.

Uwagi ogolne!

- Osadzenie i montaz stolarki wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami producentow.

- Folie zabezpieczajgcq powierzchnie profili zdja¢ po zakonczeniu robét elewacyjnych, jednak nie
pdzniej niz to zalecajg producenci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ocena jako$ci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wymiarow oraz prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,
- dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- réwnosci i gladkosci powierzchni o$ciezy wewnetrznych.
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokonuje sie w jednostkach przyjetych w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru beda:

- przygotowanie otworéw po demontazu starej stolarki,
- montaz nowej stolarki,
- wykohczenie osciezy wewnetrznych.

Poszczegolne fazy robot zanikajacych zostang odebrane przez inspektora nadzoru, co
zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonhczeniu catosci robét, dokonany
zostanie ich odbidr i sporzgdzony protokdt odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi protokot odbioru prawidtowo wykonanych robét.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
- projekt i przedmiar robot;
- instrukcje montazu producentow zastosowanej stolarki.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Nr 09.03

Naprawa i uzupetnienie tynkow.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej, zwanej dalej SST, sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru naprawy i uzupetien tynkow zwyktych zewnetrznych
Scian, stanowigcych podtoze do wykonania robét dociepleniowych, tynkéw kominéw ponad dachem
oraz robot uzupetniajacych wykonywanych z uzyciem zapraw cementowych.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami lub
przepisami, okresleniami podanymi w ST 09.00 — Wymagania ogodlne.
Oraz:
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa tynkarska — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskie;.

2. MATERIALY
- Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” , dla tynkéw pocienionych wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 (oraz zmiana Az1 normy) , Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.”
- Suche mieszanki tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 ,Tynki
i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.”
- Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
aprobat technicznych.
2.1. Cement
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia, w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy, nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2. Wapno
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) spetniajagce wymagania normy PN-EN 459-1:2003.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec rézne frakcje, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm, piasek srednioziarnisty
0,50-1,00mm, piasek gruboziarnisty 1,00-2,00mm.
2.4. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowac¢ nalezy wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

2.5. Gotowe mieszanki tynkarskie i murarskie.

Marka i skltad gotowych mieszanek tynkarskich i murarskich (przygotowanych fabrycznie)
powinny by¢ zgodne z wymaganiami wiasciwych norm, wymienionych na wstepie. Mieszanki winny
by¢ dostarczane na budowe wraz z kartg katalogowa wyrobu lub firmowymi wytycznymi jego
stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich niewiadomego pochodzenia.
3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania tynkow zwyktych nalezy stosowac:
- mieszarke do zapraw,
- agregat tynkarski,
- pompe do zapraw,
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- betoniarke wolnospadowa,
- osobiste narzedzia murarsko-tynkarskie.
4. TRANSPORT

- Gotowe suche mieszanki tynkarskie workowane, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem zasad podanych przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ zakonczone roboty murarskie
(Zamurowania likwidowanych otworéw w scianach), osadzone oscieznice wymienianych okien i
drzwi. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ (ostonic) przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementy
budynku takie jak stolarka, wystajace nieusuwalne elementy metalowe osadzone w elewacjach
itp.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5’°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0'C. W nizszych temperaturach nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne, w ciggu pierwszych dwoéch dni, przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢, w czasie wigzania
i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza i zapraw

- Powierzchnie tuszczace sie, odstajace istniejgcych tynkéw nalezy usunagé (odbi¢) az do muru.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami a takze usung¢
plamy z rdzy oraz substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ 10%
roztworem szarego mydfa lub wypalajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Zaprawy do roboét tynkarskich powinny by¢ przygotowywane mechanicznie, w ilosci
pozwalajgcej na jej mozliwie szybkie wbudowanie tj na okres ok. 3 godzin.

Uwzgledniajac stan podioza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez zagruntowanie badZz zastosowanie srodkéw
zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza. Moze to by¢ obrzutka wstepna, zaprawy i szlamy
zwiekszajgce przyczepnosé, specjalne substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

5.3. Wykonanle tynkéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w p. 3.3.1. normy
PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw oraz sposoby ich wykonania powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z: obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Zatozono wykonanie tynkéw Il kategorii.
5.4. Roboty towarzyszace
- Wykonanie spadkéw pod parapety okien z zaprawy cementowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich nalezy wykonac¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

Naprawa tynkow zewnetrznych, jako podtoza dla robo6t dociepleniowych, podlegajg odbiorowi
wg zasad jak dla robot ulegajacych zakryciu. Badania w czasie odbioru przeprowadza sie celem
oceny czy spetnione zostaty wymagania dotyczace podtozy dla robdét dociepleniowych. Badania
nalezy przeprowadzi¢ podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie w jednostkach zastosowanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowe.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,50m?.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét naprawczych tynkdéw nalezy dokonac bezposrednio przed rozpoczeciem robot
ociepleniowych. Jezeli odbidr ten odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, powierzchnie
tynkéw nalezy oczys$ci¢ i umy¢ woda.
Jakos¢ tynkéw winna odpowiadaé wymaganiom stawianym podtozom pod wykonanie
docieplenia metodg lekkg mokrg. Dokonujac odbioru nalezy oceni¢ uksztattowanie powierzchni,
krawedzi, zabrudzen, obecnosci ciat obcych itp..

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, przenikajgcych
z podioza;

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokdtem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za wykonang i odebrang wielko$¢ powierzchni wykonanych robét, wedlug zasad
ustalonych w dokumentach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nr 09.04

Docieplenie stropodachu wetng mineralng

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych polegajacych na dociepleniu granulatem z wetny
mineralnej nieprzetazowego stropodachu, ptytami z wetny mineralnej wraz z pokryciem papg
zgrzewalng dachu wiatrotapu remontowanego budynku.
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej
metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej do przestrzeni stropodachu wentylowanego
obiektu oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej dachu wiatrofapu.
1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji,
okresleniami podanymi w ST 09.00 ,Wymagania ogdlne" oraz ponizsze:

e lzolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

« Termomodernizacja stropéw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metodg wdmuchiwania -
zespot czynnosci polegajacych na doborze materiatéw i sprzetu technicznego, zaprojektowaniu
otwordéw techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utozeniu
izolacji metodg pneumatyczna.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropéw
w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Materiaty podstawowe

- granulat z wetny mineralnej skalnej o gestosci nasypowej 30kg/m?® + 5kg/m® — do ocieplenia
stropodachu wentylowanego;

- ptyty z wetny mineralnej, dachowe uktadane bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe,
spetniajace wymagania PN-EN 13162:2002 (np. ptyta Monrock Max) — do ocieplenia dachu
wiatrotapu;

- papa zgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia — pokrycie dachu wiatrotapu.

- Klej bitumiczny, stosowany na zimno, do przyklejania ptyt do podtoza oraz papy podktadowej do
ptyt (np. KB-Monrock);

Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczno$ci wentylacji tgczne pole powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinno miescic¢ sie w przedziale 500-1500 mm? na 1 m? powierzchni
stropodachu - przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonac, zgodnie z
dokumentacjg projektows, uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkdéw wentylacyjnych),

- materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,korki" betonowe z betonu B15 i klej
mrozoodporny do ich wklejenia,

- elastyczny uszczelniacz dekarski,

- gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy zgrzewalnej.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasciwosci techniczne okre$lone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Wyroby do wykonania robot moga by¢ przyjete na budowe, jesli:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do granulatow z wetny mineralnej
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skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw z wetny mineralnej skalnej
lub szklanej nieznanego pochodzenia.
2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych
Wszystkie wyroby do roboét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (garanulaty)
powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy uktadaé na réwnym podfozu do wysokosci max 2,0 m, tak
by zachowaé¢ ich dobry stan techniczny (nie narazi¢ na zniszczenie mechaniczne oraz na
zawilgocenie).
3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropodachu.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.
3.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga
powodowaé zwiekszenie zuzycia granulatu ponad niezbedne, i jednoczesnie formowaé tzw.
.kieszenie". Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m*/h do 10 m?h.
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujacy stanowia:

- agregaty o napedzie elektrycznym lub spalinowym,

- przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne,

- specjalne koncéwki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.

Przedmiotowe urzadzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenhstwa
dla operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng
prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.

Wykonawca winien opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do docieplanego budynku,
okreslajgca sposéb montazu przewoddw elastycznych do transportu granulatu.

Koncowki wdmuchujace muszg posiadaé rekojes¢ antyelektrostatyczng i srednice
dopasowang do zastosowanych przewodow elastycznych.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

- Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostepnej przestrzeni stropodachéw
sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjeé
izolowanych przestrzeni.

- Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

- Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzaciji Scianek
azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysoko$ci stropodachu i kontroli
grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

- Woycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

- Wiertarka udarowa.

- Miotek udarowy.

- Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca, przy termoizolac;ji
niedostepnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli
réownomiernoéci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

- Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

- Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujace;j.

- Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych
fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

- Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

- Kaski ochronne.

- Pasy bezpieczenstwa z poduszkag przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o grubosci
minimum 20 mm.

- Rekawice pytoszczelne.
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4. TRANSPORT

Wyroby do robét termoizolacyjnych moga byé przewozone dowolnymi jednostkami transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza sie inny niz w opakowaniach (workach) sposoéb transportu granulatéw, uzgodniony
z odbiorcg (wykonawca roboét), gwarantujacy, ze granulat nie bedzie narazony na zniszczenie
mechaniczne oraz na zawilgocenie.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t dociepleniowych stropodachu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynnosé¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong
lunetg obserwacyjng, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory probne (¢
80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretéw
zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubosé¢ oraz uktad scianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérna ptyte dachu w stropodachu.

Dach wiatrotapu, po zdjeciu dotychczasowej izolacji, oczysci¢, stwierdzone uszkodzenia
powierzchni naprawié, catg powierzchnie zagruntowac roztworem asfaltowym.

5.2. Wykonanie robét
Strpodach wentylowany.

Prace termoizolacyjne stropodachu wentylowanego z granulowanej wetny mineralnej powinny
by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywaé¢ sie metodg
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujacego opisanego w pkt. 3.2.1.
niniejszej SST.

W niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez
otwory technologiczne. W kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujacymi piyty dachowe
powinny byé co najmniej 2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do
obserwacji przez lunete réwnomiernosci uktadania granulatu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg
(przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac
detektory do wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowq
i szczegodtowa specyfikacjg techniczna,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachdow wentylowanych czynnos$c¢ ta powinna by¢ wykonywana przy
uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

- w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza
i usuniecie wszystkich przeszkdéd do wykonywania nadmuchu,

- zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia rownej
warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong
tacznosé, za pomoca radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchujace;j.

Sukcesywnie wraz z postepem robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje
fotograficzng, stanowigca zatacznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy zaslepi¢ otwory technologiczne oraz zamontowaé urzadzenia
i elementy wentylacji wywiewne;.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania robét pokryciowych, przewidzianych dokumentacjg
i SST 452.61.214.

Dach wiatroftapu

Izolacyjne ptyty z wetny mineralnej nalezy ukfadaé i mocowac zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanego systemu.
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Niniejsza SST zaktada zastosowanie ptyt dachowych z weiny mineralnej, przystosownych do
bezposredniego utozenia pokrycia z papy, mocowanych do podioza metodg klejenia z
zastosowaniem kleju bitumicznego.

Dach wiatrotapu nalezy pokry¢ dwiema warstwami papy asfaltowej zgrzewalnej. Warstwa
papy podktadowej moze byé mocowana do utozonych ptyt z welny mineralnej za pomoca kleju
bitumicznego lub zgrzewania (odpowiednio do rodzaju zastosowanych ptyt izolacyjnych).

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi -papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
(o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materiatbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej a takze odpowiednich aprobat technicznych.
Badania w czasie robét

Badania w czasie robét termoizolacyjnych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji, instrukcji producenta
granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolaciji.

W czasie wykonywania robét nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywaé w formie protokotu
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢ granulatu i warunki
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢é powietrza) oraz sporzadza¢ sukcesywnie wraz z
postepem robot dokumentacje fotograficzna.

Izolacja z granulowanej wetny mineralnej powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- maksymalna wilgotnos¢ granulatu moze wynosic nie wiecej niz 2%,
- by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,
- nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

Stad, przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w

zakresie:

- grubosci,

- gestosci,

- réwnomiernosci utozenia,
- wilgotnosci.

Grubos¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pieciu punktach na 100 m? izolacji, za pomocg preta
zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) badz
miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).

Gestos¢ nalezy sprawdzi¢ w nastepujacy sposoéb: granulat nalezy wdmuchnaé z dyszy,
z wysokosci rownej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o
wymiarach (w $wietle) 1,00x1,00x0,25 m (pojemnos¢ réwna 0,25 m?). Powierzchnie tak wykonanej
warstwy nalezy wyréwna¢ przy uzyciu liniatu do goérnej krawedzi zbiornika usuwajgc nadmiar
granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscig do 100 g.

Gestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

m
Pk = —-
V
w ktorym:
P« - gestos$¢ probki, kg/m?,
m - masa probki, kg,
V - objeto$¢ prébki, m®.
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Réwnomierno$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do obserwaciji, przy uzyciu
lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile
jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- zgodnosci oceny stanu istniejacego w dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidtowosci wykonania termoizolacji metodg wdmuchiwania granulatu, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty
kontroli) dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robdt, a takze dokumentacje
fotograficzna.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych okreslonej grubosci oblicza sie w metrach
kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie
z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w $wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 m?.

Obmiaru pozostatych robét dokonuje sie wg zasad i jednostek przyjetych w dokumentaciji
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania granulowanej
welny mineralnej sg robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu. Zatem ich sprawdzanie i odbiér
musi sie odbywac sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzacé
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat
prawidtowo wykonany.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o
ile sg prowadzone) lub protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu,

- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacC sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréownac¢ je
z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowej i SST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny, termoizolacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy:

- ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowos$ci wykonania termoizolacji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru lub,

- jezeli odchylenia od wymagan nie spowodujg obnizenia zatozonych waloréw uzytkowych i ni
zagrazajq trwatosci termoizolacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych lub,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,

- nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

- charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajnos¢ w m®/h),

- $rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- $rednig gestos$¢ granulatu (kg/m?),

- ilos¢ wagowg granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

- iloé¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

- ilo$¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- wilgotnos¢ granulatu,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,

- osSwiadczenie kierownika robét, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- ocene wynikoéw badan,

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika roboét i inspektora
nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubo$ci
i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.3. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)". Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie rekojmi igwarancji dokonuje sie
w stropodachach za pomocg miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem badZz olejem
wktadanego w miejsca osadzonych komindw wentylacyjnych, po uprzednim zdjeciu czapek
(kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostepnych przestrzeniach stropodachow
wentylowanych dokonuje sie przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej rowniez w miejscach
osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Aprobaty techniczne
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wetny mineralnej GRANROCK
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wetna mineralna granulowana PAROCGRAN
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002  Welna szklana BLOWING WOOL L42 do

wykonywania izolacji cieplnej metodg wdmuchiwania

Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wetny szklanej GLASSPROM
Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wetny mineralnej STONE-PROM
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 09.05

DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej, zwanej dalej SST, sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na dociepleniu $cian zewnetrznych

budynku biurowego metoda lekka-mokra.
1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci skladajace sie na wykonanie bezspoinowego
ocieplenia zewnetrznych $cian budynku, poczgwszy od montazu rusztowan, rozbiérek i demontazu
elementéw i urzadzen mocowanych na powierzchni scian, przygotowania podtoza przez przyklejenie
piyt izolacyjnych, naktadanie kolejnych warstw zgodnie z zastosowang technologia docieplenia,
montazu uprzednio zdemontowanych urzadzen i elementéw mocowanych w elewacji do robot

porzadkowych tgcznie z demontazem rusztowan.
1.3. Okreslenia podstawowe
- Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system sktadajacy sie co
najmniej z:
- zaprawy klejacej i tagcznikdw mechanicznych,
-materiatu do izolacji cieplnej,
- okreslonej liczby warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna zawiera zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowe;.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
- Podtoze — zewnetrzna powierzchnia Sciany
- Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
- lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na Scianach zewnetrznych.
- Zaprawa (masa klejgca) — materiat systemu do przyklejania materiatu termoizolacyjnego do
podtoza oraz siatki zbrojacej do materiatu termoizolacyjnego.
- kaczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania izolacji cieplnej do podtoza.
- Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy sie z masy klejacej oraz siatki zbrojacej;
- Siatki z widkna szklanego — tkaniny skftadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych, z
wykonczeniem odpornym na dziatania alkaliéw.
- Wyprawa tynkarska - masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg systemu ociepleniowego, zespolona z warstwg zbrojona;
- Systemowe elementy uzupetniajace — listwy cokotowe, katowniki narozne, profile dylatacyjne,
profile i elementy dekoracyjne.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatlow i elementow systemu.

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia.
Materiaty izolacyjne:

- ptyty ze styropianu ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) z
frezowanymi krawedziami w celu zapewnienia szczelnosci potaczen; szczegbtowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163;

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg nasigkliwo$c do zastosowania na
cokotach i scianach piwnic; szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego
okresla norma PN-EN 13164;

- ptyty z wetny mineralnej o twardosci umozliwiajgcej dorazne po nich chodzenie; wspotczynnik
przewodzenia ciepta A<= 0,04 [W/m*K], krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg metoda czesciowego
zanurzenia nie moze przekroczy¢ 0,3 kg/m2, klasyfikacja ogniowa - klasa Al - wyréb niepalny,
przyjac nalezy takie grubosci by izolacja utozona w dwéch warstwach data w sumie grubo$ci
okreslone w projekcie.

Klej do przyklejania styropianu:

- zaprawa klejgca w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki; po zarobieniu woda,
tworzy mase klejaca.

taczniki mechaniczne:
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- koftki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wyposazone w talerzyki dociskowe oraz w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace powstawanie mostkéw termicznych;
- profile mocujgce — metalowe, stuzace do mocowania ptyt izolacji termiczne;j.
Siatka zbrojgca - siatka z wibkna szklanego, impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min.
145 g/cm2;

Masa tynkarska:

- krzemianowa (silikatowa) — oparta na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowy materiat do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, (barwiony
W masie nie wymagajacy malowania farbami elewacyjnymi), o grubosci ziarna 1-3 mm;

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkdéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane
zgodnie z wydanymi aprobatami. Wynika ztego wymdg koniecznosci wytgcznego stosowania
skfadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;j.

3. SPRZET

- do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan stosowanych do robét
elewacyjnych;

- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe);

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, agregaty,
pistolety natryskowe);

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne;

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otworéw;

- do ksztattowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni i krawedzi;

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, sznury traserskie.

4. TRANSPORT

Materiaty stosowane do ocieplania budynkoéw nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw zastosowanych systemow.

Transportu materialtdbw z rozbiérek mozna wykonywaé $rodkami ogdlnymi lub
z wykorzystaniem konteneréw dzierzawionych od przedsiebiorstwa oczyszczania.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian nalezy wykonac:

- zabezpieczenie terenu (ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP); z uwagi na
prowadzenie robot w obiekcie jednoczesnie uzytkowanym, w szczegdlnosci zabezpieczyc ciggi
komunikacyjne pracownikom i petentom biurowca (daszki ochronne, ekrany, barierki itp.).

- wszelkie prace przygotowawcze, montaz rusztowan fasadowych;

- wszelkie prace murarsko-tynkarskie;

- roboty demontazowe: rozbidrka rur spustowych, podokiennikow zewnetrznych, krat okiennych,
detali elewacyjnych, opraw oswietleniowych mocowanych do Scian, elementéw instalacji
odgromowej, wspornikdw na flagi i innych drobnych elementéw zainstalowanych na powierzchni
Scian;

- montaz obrébek blacharskich oraz rynien dachowych, wymiane stolarki zewnetrznej;

- zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

- sprawdzi¢ wytrzymatos¢ powierzchni wg instrukcji producenta zastosowanego systemu
ocieplenia.

Demontaz i montaz urzagdzeh elektrycznych oraz instalacji odgromowej winien by¢ wykonany
przez uprawnionego elektryka.
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Przed dociepleniem stropéw nalezy:

uprzatngc¢ ich powierzchnie;

uzupetni¢ (wyréwnac) ewentualne uszkodzenia powierzchni materiatem wtasciwym dla stanu
istniejacego.

5.2. Wykonanie ocieplenia $cian

Roboty nalezy wykonywaé wg wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych

warunkow atmosferycznych (najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak opaddéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).
Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta zastosowanego systemu

nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.
Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowsg; takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO
-zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt w postaci plackow i ciggtego pasma na
obwodzie ptyty lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Powierzchnie boczne ptyt nie
moga by¢ zabrudzone klejem.

Plyty naklejaé¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm).
Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego, lub przy
szerokosci szczeliny mniejszej niz 3 mm piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezania.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni.
Przyklejone ptyty mocowa¢ dodatkowo za pomoca kotkdw zgodnie z wymaganiami
systemowymi.

Wykonanie elewacji

Montaz profili, naroznikow - wszystkie krawedzie budynku, tacznie z narozami okiennymi i
drzwiowymi nalezy wzmocni¢ katownikami aluminiowymi z siatkg zbrojaca, styki z oscieznicami
zabezpieczy¢ nalezy profilami, przy mocowaniu ktérych nalezy pamietaé o grubosci warstwy
izolacji osciezy i grubosci tynku, wystajgce naroza cokotu wokét budynku nalezy zabezpieczy¢
profilem z kapinosem, prawidtowe ustawienie krawedzi pionowych i poziomych nalezy
bezwzglednie kontrolowaé poziomnica.

Wykonanie warstwy zbrojonej - na powierzchnie ptyt izolacyjnych nalezy naktadaé pasami
pionowymi klej szpachlowy, uzycie pacy zabkowanej 6mm pozwoli tatwo uzyska¢ rownomierng
grubo$¢ warstwy 3mm, w ktdrg nalezy zatopic siatke z widkna szklanego; nastepnie przy
uzyciu nadmiaru wycisnietego kleju nalezy wygtadzi¢ powierzchnie; pasy siatki musza na
siebie zachodzi¢ przynajmniej 10 cm; powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i
réwna, siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna; po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy
wyrownaé papierem Sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

Przygotowanie zamocowania rur spustowych.

Zaleznie od systemu, zagruntowaé ptynem gruntujgcym powierzchnie warstwy zbrojonej,
przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Warstwa wykonczeniowa — cienkowarstwowy tynk nalezy nanies¢ i poddac¢ obrébce zgodnie

Zz wymaganiami producenta systemu.

Pozostate roboty montazowe

montaz rur spustowych, kratek wentylacyjnych i innych akcesoriow wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,

ktére bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie dokumentéw dotyczacych

przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Nalezy dokonywaé¢ biezacej kontroli robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu), przede

wszystkim w zakresie:

przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni;

jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztaltowania detali elewaciji - dylataciji, stykow i potgczen;
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- wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt;

- wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili (wykonanie systemu nie
powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm);

- wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania);

- wykonania tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury.

W zwigzku z przebudowg instalacji odgromowej nalezy dokona¢, wymaganych odrebnymi
przepisami, badan i pomiaréw instalaciji.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczego6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢, na podstawie
dokumentow, czy zatgczone wyniki badain dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych. Do badan odbiorowych
nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu roboét.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie docieplanych $cian oblicza sie w m? jako iloczyn dlugosci i wysokosci $cian
przed ich dociepleniem.

Z powierzchni $cian potrgca sie otwory i elementy nie docieplone, jezeli ich powierzchnia
przekracza 1 m2, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioréw czesciowych, dokonywanych w trakcie wykonywania robét, bedg
poszczegolne ich fazy:
- przygotowanie podioza,
- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej.
Dla stropu:
- przygotowanie podtoza pod izolacje,
- utozenie paroizolacji z zachowaniem zaktadéw;
- utozenie ptyt termoizolacyjnych.

Wymienione roboty bedg odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, co
zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub stosownym protokdtem.

Po zakohczeniu catosci robét ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi, dokonany
zostanie odbiér koncowy robdét i zostanie sporzadzony protokét odbioru. W trakcie odbioru
koncowego ocenie beda podlegaé nastepujgce elementy ocieplenia:

* rownosc¢ powierzchni - wg wymagan normowych,

* jednolitos¢ faktury,

* jednolitos¢ koloru,

* prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacji $cian,

» wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych potaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidiowos$ci i usterek Wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru prawidtowo wykonanych robét.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 2003 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, 2003 r.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 09.06

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku.
1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci sktadajace sie na
wykonanie montazu rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 09.00 “Wymagania ogolne”.

- obrdbki blacharskie — elementy budowli wykonane z blachy, zamontowane w celu
zabezpieczenia obiektu przed niszczacym wptywem czynnikéw atmosferycznych);

- rura spustowa —przewdd rurowy stuzacy do odprowadzenia wody z rynien;

- rynna dachowa — przewdd w ksztatcie koryta stuzacy do odprowadzenia wody opadowej z
dachu.

2. MATERIALY

Materiaty podstawowe:

- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, w arkuszach lub
tasmach, zabezpieczona folig na czas wykonywania robdt montazowych;

- elementy orynnowania — rynny i rury spustowe,.wykonane z galwanizowanej blachy stalowe;j
powlekanej obustronnie powtokami typu Plastisol lub HBP.

Materiaty uzupetniajace:
- haki i uchwyty do rynien i rur spustowych;
- uszczelki ztaczne (o ile system rynnowy przewiduje);
- dekarskie masy silikonowe.
3. SPRZET
3.2. Sprzet do wykonywania robot
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.
4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Do przewozu materiatdw mozna uzy¢ dowolne $rodki transportu. Nalezy jedynie zadba¢ o to,
aby sposob utozenia na powierzchni tadunkowej zabezpieczat przed mozliwoscig uszkodzenia,
zwlaszcza przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatbw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odwodnienie dachu

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ zgodne z okreslonymi
w projekcie. Nalezy zadba¢ aby w warstwach przekrycia byty poprawnie osadzone uchwyty rynnowe
o wyregulowanym spadku podtuznym, nie mniejszym niz 2,5 mm/m. Haki powinny by¢ tak wygiete,
aby przednia krawedz rynny byta przesunieta w dot ochylona o 10 mm w stosunku do krawedzi
tylnej.

Catos¢ elementéw odwodnienia dachu zmontowaé zgodnie z zaleceniami producenta
zastosowanego systemu.

5.2. Obroébki blacharskie

Obrébki z blachy stalowej powlekanej, o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Po wykonaniu robét blacharskich nalezy usung¢ folie zabezpieczajagce powtoke antykorozyjng
blachy na czas rob6t montazowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci wykonania robdt przeprowadza Inspektor nadzoru. Kontrola polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
blacharskich,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catosci prac (kontrola koricowa) - po ich zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zastosowane w dokumentacji kosztorysowej. llosé
rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawg do odbioru wykonanych robot jest stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentach budowy.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu obrébek blacharskich oraz potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidiowosci potgczen
poziomych i pionowych, ich szczelnosci a takze (rynny) prawidtowosci spadkéw. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania zamocowan do $cian i okapu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za rzeczywiscie wykonang powierzchnie (m?) obrébek.

Rynny i rury spustowe podlegajg zapfacie za ustalong ilo$¢ “mb" rynien i rur wg ceny jednostkowej,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- - PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- -PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
- -PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
- - PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 09.07

OKLADZINY ZEWNETRZNE Z GRESU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikami Technicznej, zwanej dalej SST, sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonywaniu oktadzin z ptytek z
kamieni sztucznych (gres) schodoéw wejsciowych, zewnetrznych budynku.
1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty sktadajace sie na wykonanie okfadzin schodéw wejsciowychz
gresu wraz zuprzednim przygotowaniem podioza (naprawa peknie¢ i uzupetnienie ubytkéw
betonowego podfoza) oraz montaz elementéw Slusarki budowlanej (balastrad i daszka nad wejsciem
do budynku).
1.3. Okreslenia podstawowe
- podtoze pod ptytki ceramiczne - powierzchnia przeznaczona do wytozenia oktadzing wykonana
z jastrychu cementowego,

- masa klejaca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania ptytek do podtoza,

- masa spoinujgca (fuga) - materiat przeznaczony do wypetniania szczelin pomiedzy przyklejonymi
do podioza ptytkami ceramicznymi; posiada wtasciwosci pozwalajace na przenoszenie naprezen
poszczegolnych ptytek oktadziny oraz spetnia role dekoracyjng i uszczelniajaca;

- grunt - materiat w postaci ptynnej przeznaczony do pokrycia podtoza w celu wzmocnienia go oraz
zwiekszenia jego przyczepnosci do przyklejanej oktadziny.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Prace oktadzinowe zewnetrzne nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach (bez opaddéw
atmosferycznych).

Wykonane okfadziny powinny by¢ chronione przed deszczem przez minimum 1 dzien. Odnosi
sie to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych
warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie zapraw.

Do uzytkowania posadzki mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek, zas peing wytrzymatosé uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

2. MATERIALY
- ptytki ceramiczne; grubosci min. 8 mm, antyposlizgowe, mrozoodporne, nasigkliwo$¢ wodg
E<0,5%, wytrzymato$é na zginanie <35 MPa, skutecznos$¢ antyposlizgowa R9+R13;

- zaprawa naprawcza do elementéw betonowych (schody), mrozoodporna o mozliwosci stosowania
przy grubosci 2-15mm;

- preparat gruntujgcy: bezrozpuszczalnikowy gteboko penetrujacy srodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej, ograniczajacy chtonnos¢ podtozy oraz wzmachniajacy
podtoza pylace;

- zaprawa klejowa: mrozoodporna i wodoodporna, charakteryzujgca sie zwiekszong przyczepnosciq i
elastycznoscig; stosowana przy grubosci 2+5mm, czas gotowosci zaprawy do pracy - 4 godz., czas
otwarty pracy - 20 min., czas korygowania ptytki - 10 min.;

- zaprawa spoinujaca; plastyczna, mrozoodporna i wodoodporna, do stosowania przy fugowaniu
waskich spoin (2+6 mm);

- balustrady schodowe, stalowe, ostatecznie wykohczone, dostarczane na budowe z kompletem
elementow do osadzenia;

- daszek nad wejscie do budynku, systemowy, kompletny, wg projektu.
Materiaty pomocnicze to:

- - listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

- - 8rodki ochrony ptytek i spoin,

- - $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- - srodki do konserwacji oktadziny.

3. SPRZET
Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg mogg byé uzyte dowolne, witasciwe

technologicznie, sprzet i narzedzia, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania wyktadziny nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie.
Sktadowanie materiatdbw okladzinowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze
- przygotowanie podioza przez usuniecie warstw zwietrzatych, oczyszczenie i zmycie powierzchni;

- naprawa powierzchni (usuniecie nierdwnosci) zaprawg naprawcza;
- zagruntowanie podtoza Srodkiem wzmacniajgcym.

5.2. Wykonanie wyktadziny.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowag
szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki.

Klej nakfada sie na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie “przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz budynku warstwa kleju powinna by¢ pod catg
powierzchnig ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm - 10mm
- 400x400mm - 12mm.

Powierzchnia z jednorazowo natozong warstwa kleju powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢
na utozenie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Dla uzyskania jednakowej grubosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- 0d 100 do 200mm 2-3mm
- od 200 do 600mm 3-4mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin usung¢ jego nadmiar oraz usung¢ wktadki
dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

5.3. Montaz elementéw slusarki.

Elementy Slusarskie powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja

producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Prawidtiowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu;

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta;

- spoiny na catej dlugo$ci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania;

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

Badanie jako$ci wbudowania elementéw Slusarki (balustrady, daszek nad wejsciem) powinno
obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiary robét nalezy wykonywaé w jednostkach okreslonych w dokumentacji kosztorysowe
i wedtug zasad okre$lonych w zatozeniach zastosowanych katalogéw norm naktadéw rzeczowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ocene prawidtowosci wykonania okfadzin posadzkowych i schodowych przeprowadza sie, gdy

posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.

Odbidr powinien objac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rGwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od zatozonej ptaszczyzny (poziomej lub okreslonego spadku) za pomoca faty kontrolnej

i poziomicy,

- prawidtowego przylegania ptytek do podtoza - przez opukiwanie wybranych losowo ptytek,
- prawidtowego potaczenia ptytek z innymi elementami wykonczenia budynku.
Odbioér wykonanych robét zostanie potwierdzony protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru prawidtowo wykonanych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.
- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykowania i odbioru roboét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 09.08

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej, zwanej dalej SST, sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich remontowanego budynku.
1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania wewnetrznego scian pomieszczen, w ktdérych zamurowano otwory oraz kominéw ponad
dachem obiektu.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami lub przepisami
i 0znaczaja;
podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np szpachléwka) powierzchnia, na
ktérej bedzie wykonywana powioka malarska;

powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty podstawowe
- farba emulsyjna akrylowa do wymalowan wewnetrznych;
- farba silikonowa, do wymalowan zewnetrznych(fasadowa).
Kolory zastosowanych farb okreslone zostat w dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze to:

- rozciehczalniki;

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza,

- srodki gruntujace.

Wszystkie wymienione materiaty muszg mieé¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz Polskich
Norm.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- skrobaki, szczotki druciane lub o sztywnym wiosiu do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonania robét malarskich mozna przystgpi¢é po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen: kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych itp.
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
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wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie zewnetrzne powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych,
- wtemperaturze nie nizszej niz 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszata 20°C np. w miejscach bardzo nastonecznionych.
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich, powierzchnie
Swiezo pomalowane i niewyschniete nalezy ostonié.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
5.4. Wykonanie rob6t malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw farb, ktére powinny
zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach: pedzlach, watkach, agregatach
malarskich,
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,
- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie BHP.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powioki malarskie powinny:
- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
- nie mie¢ $ladéw pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie,
nie mie¢ przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badania podtozy oraz
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
Badania podtoza
Kontrolg powinny by¢ objete, w przypadku tynkéw zwyklych — zgodnos¢ z projektem, rownosé
i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci ca 1m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg
Badania materiatéw

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- kozuch,

- Slady ple$ni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtracenia,

- zapach gnilny.
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6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce robot malarskich, a w szczegdlnosci w zakresie:
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powtok obejmuje sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego,
- zgodno$ci barwy i potysku,
- odpornosci na wycieranie,
- przyczepnosci powioki,
- odpornosci na zmywanie.
7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie malowania oblicza sie w m? w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.
Ustala sie, ze jako zasada obmiaru robé6t malarskich majg zastosowanie ustalenia opisane
w zatozeniach szczegétowych do rozdziatu 15 KNR 2-02 lub do rozdziatu 14 KNNR 2.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
8.2. Odbiér koncowy
Odbioru koncowego (ostatecznego) dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodne z wytycznymi podanymi w niniejszej SST oraz dokona¢ oceny

wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy.

8.3. Odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
Celem odbioru po okresie gwarancji i rekojmi jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér ten jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad wyzej opisanych.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, zas
wynik negatywny — do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady wykonawstwa robd6t malarskich.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa do dokonania rozliczenia koncowego i ptatnosci jest protokét odbioru koncowego
wykonanych robat.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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