ZAL ACZNIK DOTYCZACY INSTALACII ODGROMOWEJ
DOCIEPLANEGO BUDYNKU

1. Przed dociepleniem $cian stropu 1 stropodachow nalezy zdemontowac instalacje
odgromowa. Nowa instalacje odgromowa wykona¢ po trasach jak dotychczas
drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm.

. Mocowanie konstrukeji do zainstalowania elementow naciagowych nowych
zwodow poziomych wykona¢ przed realizacja docieplenia dachow.

. Przewody odprowadzajace na Scianach budynkow wykona¢ przed realizacja
docieplenia. Od poziomu dachu do miejsca zainstalowania ztaczy kontrolnych utozy¢
drut stalowy ocynkowany DfeZn @ 8mm w rurach winidurowych RB37, od ztaczy
kontrolnych do istniejacego uziomu otokowego ptaskownik FeZn30x4mm.

Dla zwigkszenia opornosci w kazdym miejscu potaczenia z uziomem otokowym
wykona¢ uziom pretowy. Ztacza kontrolne instalowa¢ we wnekach 205x145mm
glebokosci 10cm zamykanych drzwiczkami. Drzwiczki instalowaé na wys. ~1,6m od
poziomu terenu.

W zalaczniku podano wytyczne jakie powinna spetnia¢ nowa instalacja tego typu.
Projekt docieplenia i kosztorys nie obejmuje tego zakresu robot. Nalezy wzia¢ pod
uwage dodatkowe koszty.
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