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Załącznik nr  8






O P I S  MEBLI 

Na rzutach pokazano rozmieszczenie mebli i wizualizacje poszczególnych pomieszczeń – poglądowo.
Wymagania ogólne 

Wskazane w niniejszym SIWZ: znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu dostawy, w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne z przedmiotem zamówienia przedstawionego w niniejszej SIWZ z zachowaniem względów jakościowych i estetycznych.

Opisane poniżej wymiary mebli (wysokość, głębokość, szerokość) są wymiarami pożądanymi przez zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10mm – jednakowe dla każdego rodzaju mebli. Odchylenie dla grubości blatu pogrubionego wynosi – 1mm.

Jeżeli w opisie podane są oznaczenia mebli (nr i system) oznacza to, że zamawiający wymaga, aby meble wykonane zostały pod względem jakościowym i wizualnym, w taki sposób jak meble we wskazanym systemie. Wykonawca może zaproponować kolory mebli (płyt i tapicerki) według własnej palety kolorystycznej w oparciu o podane w SIWZ kolory, dla ułatwienia doboru odcienia (należy podać producenta płyty oraz numer katalogowy koloru).

Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, kompletne w gatunku pierwszym, sprawne technicznie.
Opis techniczny mebli biurowych :

Uwagi ogólne :

Meble jakości biurowej wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, zgodnie z polskimi normami (PN-92F-06000/01 i PN-92F-06000/02). Materiały użyte w produkcji mebli posiadają certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża).

Blaty biurek i stołów oraz wieńce górne szaf wykonane z płyty o grubości minimum 25 mm; wszystkie krawędzie oklejone na gorąco taśmą PVC o grubości 2 mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości minimum 18 mm z krawędziami zabezpieczonymi na gorąco za pomocą PVC o grubości 1 mm. Wszystkie elementy mebli muszą posiadać regulację poziomowania. W biurkach do pracy z komputerem należy zastosować pod blatem wysuwaną szufladę pod klawiaturę i myszkę (wykonaną z płyty na prowadnicach rolkowych, szerokość minimum 70 cm), a w blacie umieścić przelotkę na kable.

Kontenery muszą być standardowo zaopatrzone w zamek centralny oraz szuflady z płyty wiórowej lub tworzywa PP na prowadnicach metalowych.

Szafy z metalowymi uchwytami, zawiasami samodomykającymi, zamkami typu meblowego oraz regulacją poziomowania. Plecówka szaf wykonana w całości z płyty HDF o grubości 3 mm i montowana na wpust. Odległość pomiędzy półkami w szafach aktowych oraz ich głębokość, musi umożliwia swobodne umieszczanie skoroszytów, półki muszą posiadają regulację wysokości (jedna z półek powinna być tzw. konstrukcyjna – montowana na mimośrody). Dopuszcza się tolerancję wymiarów szaf aktowych OH. Wymiary szaf ubraniowych i gospodarczych należy dopasować do szaf aktowych.

Należy zastosować akcesoria meblowe (zawiasy samodomykające, prowadnice, zamki, uchwyty) wysokiej jakości od renomowanych producentów np. Häfele, Salice, SISO.


Wszystkie meble muszą być montowane na połączenia mimośrodowe, nie dopuszcza się montowania na konfirmaty.

Krzesła i fotele muszą posiadają certyfikaty badań wytrzymałościowych, a zastosowane tapicerki podwyższoną odporność na ścieranie (minimum 100.000 cykli Martindale) oraz atesty trudnopalności na papieros EN 1021.1 i zapałkę EN 1021.2. W przypadku użytkowania krzeseł obrotowych na powierzchniach typu terakota, panele podłogowe, należy przewidzieć kółka do twardych powierzchni. Wszystkie krzesła muszą posiadać atesty wytrzymałości.

Jeżeli w SIWZ nie określono kolorystyki mebli oraz tapicerek siedzisk, zostanie ona ustalona przed podpisaniem umowy.

PIWNICE

1. WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ  - POM 003.

W SKŁAD UMEBLOWANIA SALI WCHODZI:

Stół o wymiarach /długość –szerokość –wysokość/ 120 cmx70cmx 75cm - sztuk - 12;

Blat wykonany z płyty wiórowej HPL, spełniającej normy j.w. o grubości 28 mm, wykończony laminatem w kolorze ORZECH SALEVE, powierzchnia płyty gładka. Krawędź stołu zabezpieczona dokleją PCV w kolorze blatu . 
Konstrukcję stołu stanowi metalowy stelaż, który jest poprowadzony wzdłuż zewnętrznej linii blatu. Nogi metalowe, umieszczone po zewnętrznej stronie blatu, rurowe średnica 40 mm łączone stelażem pod blatem. Osie nóg umieszczone w odległości 70 mm od krawędzi płyty. Nogi regulowane zakres regulacji wysokości stołu w granicach 72-76 cm. Stelaż i nogi są malowane metodą proszkową w kolorze szaro-stalowym. 
Krzesła - SERII NOWY STYL MODEL : LOCO; lub  INSPIRE; lub  NEO- sztuk- 60. 
 Z tapicerką skóropodobną (nowy styl) -YN-076, YN-206, YN-158

STÓŁ PREZYDIALNY – 1 sztuka
Stół o wymiarach blatu 200 x 70 cm. Blat wykonany z płyty wiórowej HPL, spełniającej normy jak w wymaganiach ogólnych, o grubości 28 mm, wykończone laminatem w kolorze ORZECH SALEVE, powierzchnia płyty gładka. Krawędź stołu zabezpieczona doklejką PCV w kolorze blatu  Nogi stołu – metalowe, o profilu kwadratu zamkniętego o boku 70 mm, malowane metodą proszkową w kolorze szaro-stalowym. Zakres regulacji wysokości stołu w granicach 72-76 cm. z osłoną

 ( blendą ) na nogi  
OBUDOWY GRZEJNIKÓW – 4 szt  – płyta w kolorze blatu stołu na stelażu metalowym. – zgodnie z PT wystroju wnętrz.

2.SZATNIA – POM 001

 - zabudowa – szafa komandor – sama konstrukcja  drzwi przesuwnych. Na ścianach   wieszaki stalowe dla ok. 60- 89 osób
Parter 

- KIEROWNIK USC  - POM 01

- 2 szt szafa na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ całość ma mieć wysokość 220 cm ( z szufladami) w  dolnej części;  szuflady pod dwiema 80-tkami   o wymiarach zewnętrznych 160/70/50  pozostała ( górna) część szaf o szerokości 80cm i głębokości 42 cm z półkami regulowanymi. Szuflady w dolnej części  na akta USC  o wymiarach 20 cm na 24cm  - podział dolnej części szaf na  6 szt. podwójnych  szuflad. 
-1- szt szafa aktowo-ubraniowa .

-2 szt szaf na akta  ogniotrwałe Dwudrzwiowe szafy wzmocnione w tym wyposażone w  1- szafa w cztery półki regulowane  1- szafa w 7 pólek regulowanych na akta USC  - wykonane z metalu,   trwałe, ergonomiczne i  przystosowane do wielkości akt .  
Wymiary zewnętrzne w mm: 
wys. 1950/2000  x szer. 950 x gł. 550
 Drzwi szaf wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm 
- biurko 180x 75x75 z dostawką 180x50x 75 i kontenerem - szt -1 

- stolik konferencyjny 140x85x75 – szt 1
- krzesła –  szt - 4 
POM 02/1 

- 2 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

- biurko 140x70x75 z dostawką 140x50x75 i kontenerem -1szt
- fotel pracowniczy -1 szt 

- krzesła –1 szt

POM. 02/2 

- 1 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

-  biurko 140x70x75 z  kontenerem  - 2 szt 
- dostawka 140x50x75 – 2 szt
- fotel pracowniczy -2 szt 

- krzesła –3 szt

POM. 03 

- Będzie wyposażone w meble, które gmina posiada tj szafy i biurka .Pokój należy wyposażyć w 

- fotel pracowniczy -2 szt 

- krzesła –3 szt

PIĘTRO

POM.1 

- 3 szt szaf  na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa
 POM . 2

- 5 szt szaf na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

- 1 szt -  obudowa szafy pancernej o wymiarach - Dwudrzwiowa obudowa  szafy metalowych o wymiarach ; 184/ 220cm x 101cm x 55 cm  (wys/szer/gł) .Drzwi obudowy wyposażone w zamek patentowy. 

- 2 szt - biurka  140x70x75 z kontenerem  
- 1 szt dostawka 180x50x75 do biurka
- 2 szt - fotel pracowniczy

- krzesła – 3 szt

POM  3 – POKÓJ  SEKRETARZA WYPOSAŻENIE  .
MEBLE PRODUKOWANE  Z  FABRYKI MEBLI –BIAL-MEBLE – KOLEKCJA LINUS  LUB INNEJ FABRYKI  MEBLI O  PODOBNYCH  WALORACH  ESTETYCZNYCH  NP.: KLOSE; .

W SKŁAD UMEBLOWANIA GABINETU WCHODZI:
- 2 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm + nadstawki  80x42x 40 ( do sufitu) 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa + nadstawka 80x 42x 40 ( do sufitu).
-1 szt obudowy szafy pancernej o wymiarach - Dwudrzwiowa obudowa  szafy metalowej o wymiarach 180cm x 97cm x 55cm  .Wysokość obudowy z ew.półką do wysokości  260 cm. ( do sufitu).
- Biurko o wymiarach 200x80 x75 H  dodatkowo z kieszenią na klawiaturę -1 szt

-Dostawka do biurka o wymiarach 145X50X68 H; - 1 szt 

-Kontener  L 0901 45x60x60 H 

- stolik konferencyjny – 60x60x 75 - 1 szt 
- krzesła –4 szt

Meble  okleina melaminowa - wybarwione na KOLOR  – PLYTA FIRMY PFLEIDERER SEKRETARZ DO WYBORU-OLIWKA SEWILLA LUB ORZECH SALEVE
 

KIEROWNIK USC ; SEKRETARZ ; SKARBNIK.
Fotel gabinetowy –szt 3   kolekcja NOWY STYL – FORMUŁA lub INVITUS- z tapicerką skóropodobną (nowy styl)-YN-076,YN-206 ,YN-158
POM. 4- SEKRETARIAT 

- 2 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.80 x 42 x 220 cm
-  biurko  specjalne  do sekretariatu z dostawką i kontenerem recepcyjne z pełną osłoną przednią - 1 szt 

- fotel pracowniczy -1 szt 

- krzesła –2 szt

WYPOSAŻENIE GABINETU WÓJTA – POM 5
MEBLE PRODUKOWANE LUB  Z  FABRYKI MEBLI –BIAL-MEBLE – KOLEKCJA EDO  LUB INNEJ FABRYKI  MEBLI O  PODOBNYCH  WALORACH  ESTETYCZNYCH  NP.: KLOSE;

W SKŁAD UMEBLOWANIA GABINETU WCHODZI:

- Stół o wymiarach /długość – szerokość –wysokość - 160/x90x 76,7 cm;

- Fotel gabinetowy – sztuk 1  + krzesła  - sztuk – 6 kolekcja NOWY STYL – FORMUŁA LUB  INVITUS  - z tapicerką skóra (nowy styl)-YN-076,YN-206, YN-158

POM 6

- 2 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

-1  szt obudowa szafy  pancernej o wymiarach - Dwudrzwiowa obudowa  szafy metalowych o wymiarach 180cm x 111cm x 55 cm  (wys/szer/gł) .Drzwi obudowy wyposażone w zamek patentowy. Wysokość obudowy dopasować do wysokości pozostałych mebli na 220cm.
- biurko 140x70x75 z  kontenerem – 2 szt 
- dostawka półkole o promieniu 70cm -  1 szt
-  fotel pracowniczy – 2 szt 
-  krzesła – 2 szt
POM  7 

- 3 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

- biurko 140x70x75  z kontenerem – 2 szt   
- dostawka  półkole o promieniu 70cm  -  1 szt
- fotel pracowniczy -2 szt 
- krzesła – 2 szt
POM. 8 –POKÓJ SKARBNIKA 

- 4 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

-  biurko 160x75x75 z dostawką 160x50x75  i kontenerem  - 1 szt 

- stolik konferencyjny  60x60x75 - 1 szt 

- krzesła –2 szt

POM. 9 

- 4 szt szafy na akta Szafa o wymiarach/ szerokość – głębokość- wysokość/ 80 x 42 x 220 cm 

-1- szt szafa aktowo-ubraniowa.

-  biurko 140x70x 75 z  kontenerem – 2 szt 
-  dostawka 140x50x 75 – 2 szt 

- dostawka  półkole o promieniu 70cm  -  1 szt
-  fotel pracowniczy – 2 szt 
- krzesła - 3 szt
KORYTARZE NA PARTERZE I PIĘTRZE

-krzesła – 5 szt 

Opis przyjętych przez architekta systemów mebli i krzeseł :

Strony producentów : Nowy Styl www.nowystylcom.pl; Biale www.biale.eu; Pfleiderer www.pfleiderer.pl; Profim www.profim.pl; Bejot www.bejot.com.pl; Drewsystem www.drewsystem.pl
PRIMUS (melamina)

MATERIAŁY - Meble z systemu PRIMUS wykonane są z płyt DSP (płyta wiórowa) o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą w szerokiej gamie kolorów. Wszystkie krawędzie elementów wykończone są na gorąco taśmą PCV. Ściany tylne mebli wykonane są z HDF (gr. 3 mm). Do konstrukcji stołów i biurek używamy również stóp metalowych własnej produkcji z możliwością prowadzenia kabli.

STOŁY I BIURKA - Blaty wykonane są z DSP o grubości 25 mm w melaminie. Nogi wykonane są z DSP o grubości 18 mm lub oparte na stopach metalowych. W obydwu przypadkach wyposażone są w regulatory wysokości. Panele przednie wykonane są z DSP (gr.18 mm).Wszystkie elementy metalowe konstrukcji malowane są farbami proszkowymi na kolory: RAL 9006 (aluminium),RAL 9005 (czarny), RAL 7012 (szary). 

KONTENERY I POMOCNIKI - Kontenery i pomocniki wykonane są, podobnie jak stoły, z DSP grubości 25 i 18 mm. Szuflady wykonane są z płyty DSP, wysuw następuje na prowadnicach rolkowych. Wszystkie kontenery zamykane są na zamek centralny. Posiadają kółka jezdne z bieżnikiem, który zabezpiecza podłogi przed zarysowaniem i ułatwia przesuwanie. 

SZAFY, REGAŁY - Szafy i regały systemu PRIMUS oparte są na standardzie szerokości i głębokości 80x38. Rozstaw półek dostosowany jest do wysokości segregatorów. Blaty górne szaf wykonane są z płyty grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyt grubości 18 mm. We wszystkich drzwiach istnieje możliwość zamontowania zamków patentowych. 

IDEA NOVA (melamina)

MATERIAŁY - Meble IDEA NOVA wykonane są z płyt DSP o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą w szerokiej gamie kolorów. Wszystkie krawędzie elementów wykończone są na gorąco taśmą PCV. Ściany tylne mebli wykonane są z HDF (gr. 3 mm) w kolorze białym i czarnym lub płyty DSP (gr. 18 mm) w kolorze mebli. Do konstrukcji stołów i biurek używamy również stelaży metalowych produkcji własnej oraz importowanych z Włoch.

STOŁY I BIURKA - Blaty i nogi wykonane są z DSP o grubości 25 mm w melaminie. Nogi wyposażone są w charakterystyczne regulatory w wykończeniu chrom. Panele przednie wykonane są z DSP (gr.18 mm). Ponadto meble występują w dwóch opcjach na stelażach metalowych. Opcja pierwsza oparta jest na stelażu rurowym Ø 60 mm, a druga na stopach włoskich. Wszystkie elementy metalowe konstrukcji malowane są farbami proszkowymi na kolory: RAL 9006 (aluminium),RAL 9005 (czarny), RAL 7012 (szary). Dostawki pomocnicze i konferencyjne montowane są do biurek za pomocą łączników metalowych. Wyposażone są w nogi podpierające proste i stożkowe. 

KONTENERY I POMOCNIKI  - Kontenery i pomocniki, podobnie jak stoły, wykonane są z DSP o grubości 25 i 18 mm. Wyposażone są w system szuflad On Side II z tworzywa PP szwedzkiej firmy PLASTUNION lub w opcji: szuflady wykonane z płyty DSP. Wszystkie kontenery zamykane są na zamek centralny. Posiadają kółka jezdne z miękkim bieżnikiem, który zabezpiecza podłogi przed zarysowaniem i ułatwia przesuwanie. 

SZAFY, REGAŁY - Szafy i regały systemu IDEA NOVA oparte są na podwyższonym standardzie szerokości i głębokości 90x45. Pozwala to na montowanie wewnątrz szaf dodatkowego wyposażenia, np. szuflad na teczki zawieszane typu FILE. W systematyce szaf występuje duża grupa wyrobów wyposażonych w zamknięcia żaluzjowe (szczególnie przydatne w dostawkach do stołów kształtowych). Blaty górne szaf wykonane są z płyty grubości 25 mm, pozostałe elementy z płyt grubości 18 mm. We wszystkich drzwiach montowane są zamki patentowe. Na życzenie klienta, za dopłatą, mogą być zamontowane zamki baskwilowe. 

SORTE – system lad recepcyjnych
MATERIAŁY - Meble SORTE mogą być wykonane w 3 wariantach:

1. Wykonane z płyt MDF pokrytych okleiną naturalną czereśniową wybarwianą w kolorach: DĄB BIELONY, KLON JAWOR, ORZECH ŚREDNI, ORZECH CIEMNY, PALISANDER.

2. Blenda wykonana z płyt MDF pokrytych okleiną naturalną czereśniową wybarwianą w kolorach: DĄB BIELONY, KLON JAWOR, ORZECH ŚREDNI, ORZECH CIEMNY, PALISANDER. Pozostałe elementy wykonane są w płytach DSP melaminowanych w kolorze dobranym do koloru okleiny naturalnej: KASZTAN EBRO, KLON, KASZTAN CORSICO - ma to na celu obniżenie ceny produktu – ale z zachowaniem wysokiej jakości.

3. Blenda wykonana z płyt MDF lakierowanego na dowolny kolor wg palety RAL. Pozostałe elementy wykonane są w płytach DSP melaminowanych w kolorze dobranym do koloru blendy. Wtedy otrzymujemy trwały i tani wyrób.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - Powierzchnia mebli pokryta jest pięcioma warstwami lakieru poliestrowego, specjalnie barwionego w celu uzyskania jednakowych wybarwień. Lakier zawiera filtr UV, który zabezpiecza przed zmianą koloru mebli w trakcie użytkowania. Powierzchnie robocze stołów są dodatkowo zabezpieczone specjalnym, twardym lakierem zwiększającym odporność na zarysowania. Stosowane są lakiery matowe GLOSS 20 – 25. 

INNE - Blat jest ze specjalnego hartowanego szkła „Satinato” o grubości 15 mm produkcji włoskiej. Przepusty kablowe, półki pod klawiaturę oraz wszelkie inne akcesoria mogą być montowane na życzenie klienta za dopłatą. 

LINUS GABINET (melamina)

MATERIAŁY - Meble LINUS GABINET wykonane są z płyt DSP o grubości 25 i 18 mm pokrytych melaminą w kolorach: ORZECH NOCE GARDA i PENSYLWANIA. Wszystkie krawędzie elementów wykończone są na gorąco taśmą PCV. Ściany tylne mebli wykonane są z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze czarnym

STOŁY I BIURKA - Nogi wykonane są z klejonego warstwowo DSP w melaminie o grubości 43 mm. Panel przedni łączący nogi wykonany jest z DSP o grubości 18mm. Blaty mają grubość 47 mm łącznie z doklejką. Ozdobne listwy metalowe oraz regulatory wysokości i przepusty kablowe w blatach wykonane są z anodowanego aluminium. Stoły L 0907 i L 0908 wykonane są na stopie aluminiowej z regulatorami, obłożonej okładzinami z DSP w melaminie. Blat jest ze specjalnego szkła „Satinato” produkcji włoskiej o grubości 8 mm. 

KONTENETRY I POMOCNIKI  - Kontenery i pomocniki wykonane są z DSP grubości 25 i 18 mm w melaminie. Wyposażone są w system szuflad z tworzywa PP szwedzkiej firmy PLASTUNION i zamykane na zamek centralny. Posiadają kółka jezdne z miękkim bieżnikiem, który zabezpiecza podłogi przed zarysowaniem i ułatwia przesuwanie. Dodatkowo na wyposażeniu pomocnika znajduje się lodówka o pojemności 60 litrów. Uchwyty oraz wszystkie listwy ozdobne, podobnie jak w stołach, są wykonane z anodowanego aluminium. 

SZAFY I KREDENSY  - Szafy występują jako zestawy, w których ściany boczne oraz blaty górne wykonane są w DSP grubości 25 mm w melaminie. Drzwi szaf i cokół przedni wykonane są w DSP 18 mm. Wewnętrzne korpusy szaf wykonywane są w melaminie grubości 18 mm. Szafy posiadają specjalne regulatory wysokości, montowane pod wieńcami, z możliwością regulacji od wewnątrz. Do drzwi szklanych używamy specjalnego półmatowego szkła „Satinato” produkcji włoskiej. Wszystkie półki w szafach posiadają regulację wysokości. Zamki w szafach montowane są na życzenie klienta.

GABINET EDO

MATERIAŁY - produkowany jest w całości z MDF pokrytego okleiną naturalną, która daje wysoką wartość

estetyczną. Powierzchnia mebli pokryta jest lakierem poliuratenowym. Lakier zawiera filtr UV, który zabezpiecza meble przed zmianą koloru w trakcie użytkowania. Powierzchnie stołów dodatkowo zabezpieczone są specjalnym, twardym lakierem zwiększającym odporność na zarysowania. Stosujemy lakiery matowe GLOSS 20.

KOLORYSTYKA - do produkcji używamy okleiny naturalne modyfikowane wg. szerokiej gamy fornirów firmy ALPI.

BIURKA - blaty i nogi biurek wykonane są warstwowo z płyt MDF o łącznej grubości 60 mm. Uciosowy - pod kątem 45º - sposób łączenia blatu z nogami daje dużą stabilność konstrukcji i nie wymaga stosowania blendy konstrukcyjnej. Blendę możemy zastosować jako element dekoracyjny. W biurkach E 1018, E 1020, E 1118 i E 1120 blenda jest wliczona w cenę biurka, natomiast do biurek z pomocnikiem (E 1218 L, E 1318 P, E 1220 L, E 1320 P) należy zamówić ją oddzielnie - stanowi to oddzielną pozycję w cenniku. Blenda standardowo jest w kolorze mebla, na życzenie klienta możemy wykonać ją z czarnego lub białego szkła. Wstawka dekoracyjna wykonana jest z lakierowanego na wysoki połysk, polerowanego MDF i standardowo wykonywana jest w dwóch kolorach - czarnym lub białym. Zakres regulacji stopek wynosi 15 mm i służy jedynie do wypoziomowania mebla.

KONTENERY - wykonane są z MDF grubości 18 mm, pokrytego okleiną modyfikowaną. Pionowe krawędzie frontów szuflad są profilowane uciosowo pod kątem 45º. Szuflady wykonane są z MDF pokrytego okleiną modyfikowaną, a wysuw następuje na prowadnicach TIP-ON. Otwieranie wszystkich szuflad i drzwi odbywa się za pomocą systemu PUSH. 

SZAFY - wykonane są z MDF grubości 18 mm, pokrytego okleiną modyfikowaną. Pionowe krawędzie drzwi są profilowane uciosowo pod kątem 45º. Drzwi są zamontowane na zawiasach do drzwi profilowanych, z kątem otwarcia 110º. Wstawki poziome oraz pionowe paski w drzwiach komód i szaf są wykonane ze szkła barwionego standardowo na dwa kolory - czarny lub biały. Cokół w komodach i szafach jest wysokości 8 cm, stopka również ma wysokość 8 cm. Regulatory poziomu mają zakres regulacji do 15 mm i służą jedynie do wypoziomowania mebla. Ze względu na system PUSH wszystkie komody, szafy i pomocniki mają przyporządkowaną komorę do drzwi, czyli za jednymi drzwiami znajduje się tylko jedna komora. Półki w szafach i komodach wykonane są z MDF pokrytego fornirem, lakierowanym na kolor czarny mat.


We wszystkich systemach mebli zastosowano wysokiej jakości zawiasy, prowadnice szuflad, zamki i inne akcesoria renomowanych firm europejskich (np. Häfele, Blum, Salice, SISO). Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli posiadają certyfikaty jakości i higieny. Meble wykonywane są zgodnie z polską normą PN - 92 F - 06000/01 i PN - 92 F - 06000/02.


