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KOB.POPRAWIONA KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/UJECIE WODY S11S2 - POMPY GLEBINOWE |
1/KNNR 11 |Demontaz pomp gtebinowych opuszczonych na gt. 15.0 m; rura ttoczna o |kpl. |

d.1/0103-03 $r. 100 mm '
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2|/KNNR 11 |Demontaz -Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- |m
1

d.1/0103-07 nymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m r6znicy diu-
gosci rury ttocznej o §r. 100 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000

3/KNNR 11 |Demontaz - Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 |szt.
1/0102-05 mm (20")

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4/KNNR 11 |Demontaz - Zawory kotnierzowe, zwrotne i odcinajace o ér. nom. 100 mm |szt.
d.1]0204-02

4 szt. 4.000
|RAZEM 4.000
5/KNR 2-28 |Demontaz - Rury stalowe kotnierzowe o §r. nom. 100 mm m
d.1/0201-03 2x06m=
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
6/KNR 2-18 |Demontaz - rury zeliwne ci$nieniowe o $r.nominalnej 100 mm m
d.1/0101-03 275+320=
59.5 m 59.500
3 |RAZEM 59.500

7|KNNR 11 |[Pompy gfebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- |kpl.
d.1/0103-04 zatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura toczna o $r. 125
mm (11.2mi11.3 m ) Wydajno$¢ 60 m3/h, podnoszenie 29 m , 7.5 kW

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

8/KNNR 11 | Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o §r. zewn. 500 mm (20") - |szt.
d.1|0102-05 ocynkowane

2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-28 |Ksztaltki stalowe ocynk. kotnierzowe o $r. nom. 150 mm szt.
d.1)0202-04
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
10/KNR 2-28 |Rury stalowe kotnierzowe o ér. nom. 125 mm (2x 0.4 m ) m
d.1/0201-03
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
11|KNR 2-28 |Koinierze stalowe do rur o §r. nom. 125 mm - ocynkowane \szt.
d.1/0203-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

12|KSNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o §r.15mm o potaczeniach spa- |szt
d.1/0415-01 wanych - wspawanie dwoch muf fi 15

12 szt 2.000
RAZEM 2.000

13|KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 125 mm; §ruby M16x130 z nape- |szt.
d.1/0203-03 dem recznym $limakowym

2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
14/KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne,sprezynowe o ér. nom. 125 mm szt.
d.1|0204-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 11 Manometry zakr. 0 do 6 bar szt.
d.1/0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
16/ KNNR 4 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
) szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-18 |Dezynfekcja - dezynfekcja studni + stéjka po chlorowaniu szt
d.1/0803-04
POZ ZAST
2 szt 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW KOB.POPRAWIONA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
2|UJECIE WODY 81 S2 - RUROCIAGI TLOCZNE o
18/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.2/0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
148.51 m3 148.510
RAZEM 148.510
19/KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2/0501-09
12.872 m3 12.872
| RAZEM 12.872
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2{0205-02 m3 w gr.kat. I-lll - wymiana gruntu - wywoz i przywoz
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
21|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) + 2 km
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do/m3
d.2{0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
134.587 m3 134.587
RAZEM 134.587
23|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0302-04
63.3 m 63.300
RAZEM | 63.300
24|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o &r. zewn. rury 160 mm - kolano 160 mm |szt.
d.2|0305-04 45 st.
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
25/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - kolano 160 mm |szt.
d.2|0305-04 90 st.
2 szt. 2.000
[ RAZEM 2.000
26|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o &r. zewn. rury 160 mm - tuleje + kotnie- |szt.
d.2|0305-04 rze ]
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
27|KNR 2-18 |Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej do |odc.20
d.2|0803-01 150 mm Om
Krotno$¢ = 0.3
1 odc.20 1.000
Om
| RAZEM 1.000
~ 3[UJECIE WODY S1iS2 - OBUDOWY STUDNI
28 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5 migle- |m3 Ir
d.3/0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1ll) |
35.04 m3 | 35.040
|RAZEM 35.040
29/KNNR 11 Demontaz - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w go- |szt. |
d.3|0405-07 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m [
2 szt. | 2.000
|RAZEM 2.000
30|KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.zewnetrz- \msc. |
d.3/02 0501-12 |nej 219/1 6.3 mm -
ANALOGIA
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-16 Elzolacja tasma Denso termiczna rurociggéw o $rednicach zewn.ponad 95 |m2
d.3/0619-08 |mm
12.64 m2 2.640
| RAZEM 2.640
32|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.3/0203-03
1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3/0604-01
76 m2__ | 7.600
|RAZEM 7.600
-2-
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KOB.POPRAWIONA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
34|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko- |szt.
d.3/0405-07 pie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/ KNR 2-18 |Ptyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz piyty zelbetowe |kpl.
d.3/0621-06 przej$ciowe na kominach komér i studzienek o $r.2200 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz  |m2
d.3/0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
20.724 m2 20.724
RAZEM 20.724
37/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz  |m2
d.3/0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
20.724 'm2 20.724
| RAZEM 20.724
38| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiek- |m3
d.3/0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-IV
35.04 m3 35.040
RAZEM 35.040
39/KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV przemieszczonego spy- |[m3
d.3/0311-06 charkami lub zgarniarkami
- grunt uzyskany z pozostatych robét ziemnych
45.148 m3 45.148
RAZEM 45.148
40/KNNR 10 |Betonowe schody skarpowe m3
d.3/0203-07
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
41/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.3|0208-02 grub.do 20 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42/KNNR 4 Obetonowanie punktu statego m3
d.3/2001-08 ( 6 otw. w kregach )
0.038 m3 0.038
RAZEM 0.038
43/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o §r. 100 mm szt.
d.3/0209-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 2-02 |Opaska betonowa wokét studni m3 !
d.3/0203-03 '
1.582 Im3 1.582/
RAZEM | 1.582
45/KNR 4-06 |Wykonanie konstrukcji drabin i oporeczowarn o masie 0.1 t z ksztattowni-  |kpl.
d.3/0304-01 kow
( drabinka ztazowa + porecz ) x 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr.kat.|-l| m2
d.3|0506-01
46.158 m2 46.158
RAZEM 46.158
47/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3|0510-01
46.158 m2 46.158
RAZEM 46.158
4| TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - DEMONTAZ
48|KNR 2-28 | Demontaz - Zbiorniki HYDROFOROWE o $r. 1800 mm szt.
d.4|0211-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 2-28 |Usuniecie ztoz filtracyjnych t
d.4|0212-01
24.002 t 24.002
RAZEM 24,002
50|KNR 2-28 |Demontaz -Zbiorniki filtracyjne o $r. 1400 mm |szt.
d.4/0211-04 |
6 szt. 6.000|
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

KOB.POPRAWIONA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
51/KNR 2-28 |Demontaz - chlorator o masie do 0.5t kpl.
d.4|0608-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52| Wycena Demontaz - instalacja sprezonego powietrza kpl.
d.4|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|Wycena demontaz instalacji hydroforéw kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Wycena demontaz instalacji filtréw kpl.
d.4|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/ TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - MONTAZ
55/Wycena !Zestaw filtracyjny ZF BART 225/3 kpl.
d.5|wiasna i
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornikéw masg filtracyjna, wypetnienie ztozem ( 4 zbiorniki x|t
d.5/0212-01 14.31)
57.2 t 57.2
RAZEM 57.2
57 Wycena Wieza napowietrzajaca typu BART fi 1200 i h 6500 kpl. |
d.5|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Wycena Zbiornik wody ptuczacej ZWP o $rednicy 2300 i wys. 3000 mm kpl.
d.5/wiasna
2 kpl. | 2.000
|RAZEM 2.000
59/KNNR 11 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, o $r. nom. 65 mm szt.
d.5|0204-01
1 szt. | 1.000
|RAZEM 1.000
60 KNNR 11 | Zawory koinierzowe, zwrotne, o $r. nom. 100 mm szt. |
d.5 0204-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 11  |Zawory kotnierzowe, zwrotne, o $r. nom. 150 mm szt.
d.5/0204-03
2 |szt. 2.000
[ ? RAZEM 2.000
62|KNNR 11 |Wodomierze Srubowe typu MK 100N K o $r. nom. 100 mm |szt.
d.5/0205-02 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 11 Wodomierze Srubowe typu MW o $r. nom. 150 mm szt.
d.5|0205-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-  |kpl.
d.5/0101-03 dzie elektrycznym o masie 0.2 t - pompa ptuczaca owyd. 138 m3/h i
podn. 16 m st. wody 9.2 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape-  |kpl.
d.5/0101-01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa transferowa o wyd. 30 m3/h i
podn. 6.0 m st. wody, 1.1 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNR 7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe o ukiadzie poziomym lub pionowym o nape- kpl.
d.5/0101-01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa technologiczna o wyd. 60 m3/h i
podn. 12 m st. wody 3.0 kW + 1 pompa rezerwowa
w magazynie
2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
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KOB.POPRAWIONA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
67 Dmuchawa o wyd. 300 m3/h, podnoszenie 50 kPa 9.2 kW szt
d.5/kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 2-28 |Urzadzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5t z pompg dozujgcg 7.5 |kpl.
d.5/0608-04 I/h, 5 bar, 0.16 kW i zbiornikiem o poj. 100 L
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
69/KNR 2-28 |Zestaw dozujacy fosforany z pompg o wydajn. 25 I/h zbiornikiem 100 Li  |kpl.
d.5|0608-04 oprzyrzadowaniem do dozowania roztworu SEA QUEST lub rownowazny -
GRUNDFOS - dostawa i montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 20 mmo |m
d.5/0111-01 pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
71/KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; éruby M16x130 - z nape- |szt. |
d.5/0203-03 dem $limakowym |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72/KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm; $ruby M16x130 - napg-  |szt.
d.5/0203-03 dem dzwigniowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73/ KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 - z nape- |(szt.
d.5/0203-04 dem dzwigniowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74 KNNR 11  |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; §ruby M16x140 - nape-  [szt.
d.5/0203-04 dem $limakowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o §r. nom. rury 250 mm; $ruby M20x160 - z napg- |szt.
d.5/0203-06 dem dzwigniowym
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 11 | Zawoér ptywakowy fi 65 mm szt.
d.5/0203-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby M16x120 - z nape-  |szt.
d.5/0203-02 dem dzwigniowym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 11  |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 - stowni- |szt.
d.5/0203-04 kiem pneumatycznym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 65 mm; $ruby M16x120 - z sitowni- |szt.
d.5/0203-02 kiem pneumatycznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 11 |Manometry zakr. 0 - 6.0 bar szt
d.5|0208-01
4 szt 4
RAZEM 4
81/KNNR 4 Zawoér czerpalny Dn 15 mm szt
d.5/0135-01
9 szt 9
RAZEM 9
82|KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 298.5 mm igczonych na kotnie- |m
d.5/2212-03 rze,na ci$nienie nom. 4.0 MPa - DN 250
analogia
2.84 m 2.840
RAZEM 2.840
83|KNR-W 7- |Materialy do potgczen koinierzowych na ci$nienie nom. do 1.6 styk.
d.5/09 2201-06 |MPa.sr.nom. 250 mm.$ruby M24x100
3 styk. 3.000
|RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW KOB.POPRAWIONA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84 KNR-W 7- |Materialy do potaczen kotnierzowych na ciénienie nom. do 1.6 styk.
d.5/09 2201-06 |MPa.sr.nom. 250 mm.$ruby M24x100
3 styk. 3.000
RAZEM 3.000
85/KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.5|09 0317-01 |ny nie badane radiolog.$r.rurociagu do 323.9 mm Grubos$¢ $cianki do 10.0
mm DN 250
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
86/KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 168.3 mm tgczonych na kotnie- |m
d.5|2207-08 rze,na ci$nienie nom. 1.6 MPa DN 150
69.02 m 69.020
RAZEM 69.020
87/ KNR-W 7- |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o ér.zewn.do 159.0 mm.Grubo$¢ szt
d.5/09 2116-01 |$cianki do 6.3 mm DN 150
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
88 KNR 7-09 |Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.
d.5/2201-04 MPa.sr.nom. 150 mm.$ruby M20x95
36 styk. 36.000
RAZEM 36.000
89 KNR-W 7- [Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |zigcz.
d.5/09 0315-01 |ny nie badane radiolog.$r.rurociggu do 159.0 mm Grubo$¢ $cianki do 8.0
mm DN 150
141 ztgcz. 141.000
RAZEM 141.000
90 KNR-W 7- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o §ér.zewn.do 133.0 mm.Grubo$¢  |szt.
d.5(09 2115-01 |Scianki do 4.5 mm DN 125
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91/KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o ér.zew.do 114.3 mm tgczonych na kotnie- |m
d.5/2207-06 rze,na ci$nienie nom. 1.6 MPa DN 100
13.19 m 13.190
RAZEM 13.190
92|KNR-W 7- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $ér.zewn.do 133.0 mm.Grubo$¢  |szt.
d.5/09 2115-01 |$cianki do 4.5 mm DN 100
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
93|KNR 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nom. do 1.6 styk.
d.5(2201-03 MPa.ér.nom. 80-125 mm.$ruby M16x80 DN 100
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
94/ KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |ztacz.
d.5/09 0314-05 |ny nie badane radiolog.$r.rurociggu do 133.0 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3
53 zigcz. 53.000
RAZEM 53.000
95|KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o $r.zew.do 88.9 mm fgczonych na m
d.5/2207-05 kotnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa DN 80
17.85 m 17.850
RAZEM 17.850
96| KNR-W 7- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grubo$c szt.
d.5/09 2114-06 |Scianki do 5.0 mm Dn 80
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
97|KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nom. do 1.6 styk.
d.5/2201-03 MPa.ér.nom. 80-125 mm.&ruby M16x80 DN 80
3 styk. 3.000
RAZEM 3.000
98/ KNR 7-09 |Spawanie reczne gazowe stali austenit.Spoiny nie badane zlacz.
d.510302-01 radiologicznie.$r.rurociaggu do 88.9 mm.Grub.Scianki do 4.5 mm
| 32 zlacz. 32.000
RAZEM 32.000
99/ KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o ér.zew.do 76.1 mm tgczonych na m
d.5(2207-04 kotnierze,na ci$nienie nom. 1.6 MPa DN 65
413 m 4.130
RAZEM 4.130
100|KNR-W 7- |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $r.zewn.do 88.9 mm.Grubosc szt.
d.5|09 2114-06 |Scianki do 5.0 mm DN 65
111 szt. 11.000
| RAZEM 11.000
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101|KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. 16.0 MPa.sr.nom. |styk.
d.5/2206-05 65-80 mm.$ruby M24x150 DN 65
5 styk. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych.Spoi- |zigcz.
d.5/09 0314-01 |ny nie badane radiolog.$r.rurociagu do 88.9 mm Grubo$¢ $cianki do 4.5
mm DN 65
33 zigez. 33.000
| RAZEM 33.000
103|KNR 7-07 |Sprezarki jednostopniowe o uktadzie poziomym jedno- i wielocylindrowe,  kpl.
d.5|0203-01 powietrzne i gazowe,chtodnicze amoniakalne o masie 1.0 t cién 8.0 bar i
zbiornik 50 L
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
104 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.5/0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
105/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. |szt.
d.5(0130-01 nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|Wycena Odziez ochronna ( buty, rekawice, okulary, fartuch ) do pracy przy Clifos- |kpl
d.5|wlasna foranach
1 kpl 1.000
[ RAZEM 1.000
6/ TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - POMPOWNIA Il STOPNIA
107 |Wycena Zestaw hydroforowy ZH MBE 40/4.5 SPE 5 x 7,5 kW kpl.
d.6|wilasna
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
108/ KNNR 11 |Ziacze elastyczne ZKB o ér. nom. 250 mm szt.
d.6/0204-03
ANALOGIA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNNR 11 |Ziacze elastyczne ZKB o ér. nom. 200 mm szt.
d.6|0204-03
ANALOGIA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o §r. nom. rury 200 mm; éruby M20x150 - z napg- |szt.
d.6/0203-05 dem $limakowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 11  |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 250 mm,; $ruby M20x160 szt.
d.6/0203-06 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112[KNNR 11 |Wodomierze $rubowe typu MZ o $r. nom. 150 mm - WODOMIERZ MW szt.
d.6(0205-03 150N K Z WYJSCIEM IMPULSOWYM
| 1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Zawory bezpieczefstwa sprezynowe o §r. nominalnej 50 mm szt.
d.6(0134-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR-W 7- |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o ér.zewn.do 219.1 mm.Grubos¢ |m
d.6|09 2106-01 |$cianki do 6.3 mm DN 200
05+013+092=
1.55 m 1.550
RAZEM 1.550
115|KNR-W 7- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o ér.zewn.do 219.1 mm.Grubo$¢  |szt.
d.6/09 2117-01 |Scianki do 6.3 mm DN 200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116/ KNR-W 7- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 219.1 mm.Grubo$¢  |szt.
d.6/09 2117-01 |&cianki do 6.3 mm DN 200
2 szt. 2.000|
RAZEM | 2.000
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117|KNR-W 7- |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nom. do 1.6 |styk.
d.6|09 2201-05 |MPa.ér.nom. 200 mm.&ruby M20x95 |
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
118 KNR-W 7- |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoi- |zlacz.
d.6/09 0316-01 [ny nie badane radiolog.sr.rurociagu do 219.1 mm Grubo$é¢ $cianki do 8.0
mm DN 200
7 ziacz. 7.000
RAZEM 7.000
7| TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - INST. WOD.- KAN. W BUDYNKU
119|KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.7|0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.7|0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNR 2-15  Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewcz przeptywowy o mocy 1.5 |kpl.
d.7/0121-01 kW
POZ ZAST
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20mm o |m
d.7|0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych i
37.31 Im | 37.310
| |RAZEM 37.310
123|KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt. 1
d.7/0116-01 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o &r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - na trasie rurjm2
d.7|0504-01 kanalizacyjnych
i 17.69 m2 17.690
RAZEM 17.690
125|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i giebok.do|m3
d.7/0102-02 1.5 mw gr.kat. lll
15.921 m3 15.921
RAZEM 15.921
126/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.7/0108-09 odl.do 1 km
3.54 m3 3.540
RAZEM 3.540
127/KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.7/0228-01
. 5.49 m 5.490
[ RAZEM 5.490
128/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.7/0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
13.2 m_ | 13.200
. RAZEM | 13.200
129|KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $r. 300 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m |
d.7/0228-05 kow .:
9.87 m 9.870
| RAZEM | 9.870
130|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do |m3 ‘
d.7/0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. [lI
15.921 m3 15.921
RAZEM 15.921
131 KNNR 4 Demontaz - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym |kpl.
d.7/0230-01 kolanem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 4 Demontaz - Ustepy z pluczka ustepowg z diuga rurg pluczaca kpl.
d.7/0233-01
1 : kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym ( w chlorator- |kpl
d.7(0230-02 ni, na hali i wymiana w fazience)
3 kpl 3
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RAZEM 3
134/ KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt” - wymiana w wc kpl.
d.7/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze-|szt.
d.7(0211-01 niach wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
136/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o polg- |szt. [
d.7/0211-03 czeniach wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137/KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r.100 mm szt.
d.7|0218-01
2 szt. | 2.000
|RAZEM 2.000
8 TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - WENTYLACJA
138/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalo- [szt.
d.8|0138-01 wych i aluminiowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.8(0333-10 mentowo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.8|0323-04
5 szt. 6.000
RAZEM 6.000
141|KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.8|0146-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142/KNR 2-17 |Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1400 mm |[m2
d.8/0111-04 tacz.profilami koinierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 %
11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200
143|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kotowe,typ B/l o $r.do 200 m2
d.8|0119-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.268 m2 0.268
RAZEM 0.268
144|KNR 2-17 |Wentylatory kanatoweo $r.otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem osadzo- |szt.
d.8|0201-01 nym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - 200 m3 sprez 250 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
___9|TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - OGRZEWANIE | OSUSZANIE
145|KNR 4-07 |Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - jednoptytowych o wysokosci 30-40  |szt.
d.9(0315-01 \cm o diugosci 40-100 cm o mocy cieplnej 1000 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
146|KNR 4-07 |Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - jednoptytowych o wysokosci 30-40  |szt.
d.9(0315-01 cm o dtugosci 40-100 cm o mocy cieplnej 500 W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147.Wycena Osuszacz powietrza AD 510 szt.
d.9 wiasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
148 Wycena Instalacja agregatu pradotwérczego - dostarcza Inwestor kpl.
d.9|\wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10| TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - BADANIA | PROBY
149|Wycena Badania préb wody szt.
d.10|wtasna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
150|Wycena uoT kpl
d.10|wilasna
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
151|Wycena Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.10|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|Wycena Préba szczelnosci instalacji kpl.
d.10|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|/Wycena | Dezynfekcja instalacji i plukanie instalacji stacji i zbiornikéw kpl.
d.10/wtasna
1 kpl. 1.000
|RAZEM 1.000
154 Instrukcja obstugi kpl |
d.10|wycena
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
155 Szkolenie obstugi kpl
d.10/Wycena
wilasna
1 kpl 1.000
|RAZEM 1.000
11|RUROCIAGI ZEWNETRZNE Z | DO ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO
156 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  [m3
d.11/0217-04 na odkfad w gruncie kat.Il|
37.35 m3 37.350
RAZEM 37.350
157/ KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.11/0501-09
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
158|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.11|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1l]
: 29.55 m3 29.550
RAZEM 29.550
159/KNR 2-28 |Rury stalowe koinierzowe o §r. nom. 150 mm m
d.11/0201-04
3.92 m 3.920
RAZEM 3.920
160|KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych o $r.zew.do 168.3 mm {gczonych na kotnierze, |szt.
d.11|2216-06 na ci$nienie nom. 1.6 MPa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
161|KNR 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nom. do 1.6 styk.
d.11|2201-04 MPa.$r.nom. 150 mm.$ruby M20x95
6 styk. 6.000
| RAZEM 6.000
162|KNR 2-28 |Rury stalowe koinierzowe o ér. nom. 250 mm m
d.11/0201-06
2.48 m 2.480
| RAZEM 2.480
163/ KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o §r. 250 mm.Grub.Scianki do 8.0 |szt.
d.11/2118-01 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
164 KNR 2-28 |Koinierze stalowe do rur o $r. nom. 250 mm |szt.
d.11|0203-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
165|KNR 2-28 |Rury stalowe kotnierzowe o §r. nom. 200 mm m
d.11/0201-05
4.61 m 4.610
RAZEM 4.610
166 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $r.zewn.do 219.1 szt.
d.11/2117-01 mm.Grub.écianki do 6.3 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
167|KNR 2-28 |Kotnierze stalowe do rur o ér. nom. 200 mm szt.
d.11/0203-05
12 szt. 12.000

-10-
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RAZEM 12.000
168/ KNR 2-28 |Rury PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 160 mm m
d.11/0302-04
10.44 m 10.440
RAZEM 10.440
169/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.11/0305-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociagach PE o §r. zewn. rury 160 mm szt.
d.11/0305-04
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
171/KNR 2-28 |Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o §r. 250 mm m
d.11/0302-05
114.11 m 14.110
[ RAZEM 14.110
172|KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 250mm szt.
d.11|0305-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|ZBIORNIKI WYROWNAWCZE | KOMORA ZASUW
173|Wycena Zbiornik wyréwnawczy o pojemn. V = 150 m3 - wykonane na miejscu z szt.
d.12|wlasna przygotowanych elementéw
2 szt. 2.000|
RAZEM | 2.000
174|Wycena  |Montaz kosza ssawnego fi 300 szt [
d.12|wlasna [
2 szt 2.000|
RAZEM I 2.000
175|KNR 7-09 |Montaz zawordw zaporowych kotnierzowych o $r.nom. 150 mm na ci$nie- |szt.
d.12/2601-12 nie nom.do 1.6 MPa
4 szt. 4.000
RAZEM | 4.000
176/ KNR 7-09 |Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $r.nom. 250 mm na ci$nie- |szt. |
d.12|2601-14 nie nom.do 1.6 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
177)/KNNR 5 Skrzynka posérednia szt [
d.12|0405-01
2 szt 2
RAZEM | 2
13/ OSADNIK POPLUCZYN
178/KNR 7-07 |Pompy od$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elek-  |kpl.
d.13/0107-01 trycznym o masie 0.1t
|pompa zatapialna o wyd. 35 m3/h i podn. 6 m st. wody , 1,5 kW
11 kpl. 1.000
| RAZEM | 1.000
179 KNR 2-28 | Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §r. zewn. 50 mm m
d.13/0314-03
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
180|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o &r. nom. m
d.13/0503-02 {200 mm - rura przelewowa [
1.95 m 1.950]
RAZEM | 1.950
181 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt |
d.13/0405-01
2 szt 2
| RAZEM 2
14 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA - ODPROWADZENIE WOD ZE ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO
182/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.14/0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
132.52 m3 132.520|
RAZEM 132.520
183|KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.14|0501-09
18.6 m3 18.600
RAZEM 18.600
184/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.14|0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
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113.92 |m3 113.920
| RAZEM 113.920
185/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - {m3
d.14/0236-01 przej$cie pod drogag
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
186/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.14|/0503-01 150 mm
65.84 m 65.840
RAZEM 65.840
187/ KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw bet.o r.1000 mm wyk.metoda studniarskq w  |stud.
d.14/0614-02 gruncie kat.lll
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
188/KNR 2-18 | Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz plyty zelbetowe kpl.
d.14/0621-02 przej$ciowe na kominach komér i studzienek o $r.1150 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA - ODPROWADZENIE POPLUCZYN DO OSADNIKA
189/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3  |m3
d.15/0217-02 na odktad w gruncie kat.lll
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
190/ KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.15/0501-09 !
6.72 m3 6.720/
RAZEM | 6.720
191 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m f
d.15/0503-04 300 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
192/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.15/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
56.28 m3 56.280
RAZEM 56.280
193/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.15/0236-01 pod drogg
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
194 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw bet.o $r.1000 mm wyk.metoda studniarska w  |stud.
d.15/0614-02 gruncie kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 2-18 |Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz ptyty zelbetowe |kpl.
d.15/0621-02 przejsciowe na kominach komér i studzienek o $r.1150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA - ODPROWADZENIE SCIEKOW Z CHLORATORNI
196|/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3  |m3
d.16(0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
14.6 m3 14.600
| RAZEM 14.600
197|KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.16|0501-09 I
3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860
198/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.16/0230-01 10 m w gruncie kat. Il
| 8.68 m3 8.680
| RAZEM 8.680
199/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.16/0503-01 110m
11 m 11.000|
RAZEM | 11.000
200/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw bet.o $r.1000 mm wyk.metoda studniarska w  [stud.
d.16/0614-02 gruncie kat.lll
1 stud. 1.000
RAZEM | 1.000
201|KNR 2-18 | Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz piyty zelbetowe |kpl. [
d.16|0621-02 |przej$ciowe na kominach komor i studzienek o $r.1150 mm |
(1 kpl. 1.000|
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
17| KANALIZACJA SANITARNA
202|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  |m3
d.17/0217-04 na odkfad w gruncie kat.lll
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
203|KNR 2-28 |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.17/0501-09
11.9 m3 11.900
RAZEM 11.900
204 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.17/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1l]
29.2 m3 29.200
RAZEM 29.200
205/KNNR 11 |Demontaz - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w go- |szt.
d.17/0405-07 |towym wykopie (bez murowania podstawy studni); gleboko$é 2 m
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
206 KNNR 11 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko- |szt.
d.17/0405-08 pie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebo-
g koséi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
207 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. m
d.17/0503-01 100 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
208/ KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - zbiornik z PE o pojemn. 1000 | m
d.17/1418-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - BUDYNEK STACJI
209/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.18|0804-07
4.131 m2 4.131
RAZEM 4.131
210/KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o|m3
d.18/01 0212-04 |grubosci ponad 15 cm
(2.911 m3 2.911
RAZEM 2,91
211|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.18/1103-04 chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
7.042 m3 7.042
| RAZEM 7.042
212|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.18/0320-05 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie
mechaniczne, grunt kat.lll - zasypanie kanatu
7.68 m3 7.680
RAZEM 7.680
213|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.ponad 2.5m3 ( uzupetnienie: doli- m3
d.18/0203-04 czy¢ zbrojenie )
11.643 m3 11.643
RAZEM 11.643
214/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 ( uzupeinie- |m3
d.18/0204-02 nie: doliczy¢ zbrojenie )
4.802 m3 4.802
RAZEM 4.802
215/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 2.5m3 ( uzupetnie- |m3
d.18/0204-03 nie: doliczy¢ zbrojenie )
2.875 m3 2.875
RAZEM 2.875
216/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzu- |m3
d.18/0501-01 tem na odl.do 3 m - zasypanie pomieszczenia bytej kottowni w celu wyréw-
nania pozioméw posadzki
13.802 m3 13.802
RAZEM 13.802
217|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.18/1101-01
2.59 m3 2.590
RAZEM 2,590
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218/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.18|0604-01
17.25 |m2 17.250
] RAZEM 17.250
219/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.18(1202-01 ostro, gr. 20 mm
Krotnos¢ = 2
117.25 m2 17.250
| RAZEM 17.250
220/Wycena Studnie zbiorcze z bloczkéw betonowych 400 x 700 szt. 1. stud.
d.18 wiasna
3 stud. 3.000
RAZEM | 3.000
221/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 |
d.18/0604-01 f
176.62 m2 176.620
RAZEM 176.620
222|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.18{1106-01
176.62 m2 176.620
RAZEM 176.620
223|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej |m2
d.18|1118-08 metoda zwykig
200.66 m2 200.660
RAZEM 200.660
224 KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.18|0803-02
270.05 |m2 270.050
| RAZEM 270.050
225/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych |m2
d.18/0713-03 na $cianach
256.14 m2 256.140
| RAZEM 256.140
226/ KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych [m2
d.18/0713-04 na stropach,biegach i spocznikach
206.77 m2 206.770
RAZEM 206.770
227 /KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.18/1204-02 cian
256.14 m2 256.140
RAZEM 256.140
228|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1 8{ 1204-01 sufitow
206.77 m2 206.770
RAZEM 206.770
229 KNR 4-01 |Demontaz- elementow oscieznic drzwiowych lub okiennych osadzonych w |m
d.18/0901-04 $cianach
28.84 m 28.840
RAZEM 28.840
230|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.18/0304-04 mentowej cegtami _
| 2.129 m3 2.129|
| RAZEM | 2,129
231 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie |m3
d.18/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
1.738 m3 1.738
RAZEM 1.738
232|KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.18/0120-02
39.418 m2 39.418
RAZEM 39.418
233|KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykie kat.| wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.18/0803-01
40.883 m2 | 40.883
|RAZEM 40.883
234/ KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podfozu im3
d.18/0218-01 [
0.286 Im3 0.286
RAZEM 0.286
235 KNR 4-06 |Wykonanie konstrukcji drabin i oporgczowan o masie 0.1tz rur t
d.18/0304-01
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0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
236|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 (17 |m2
d.18/02 1018-02 |kpl. x 0.91x0.91)
14.078 m2 14.078
RAZEM 14.078
237|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- |m2
d.18/1103-01 nych (0.9 x2.1; 1.1 x 2.1) ( uzupetnienie: z PCV )
4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
238/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych pefnych (uzu- |m2
d.18/1104-04 peinienie: z PCV)
2.60 m2 2.600
RAZEM 2.600
239|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szi.
d.18|1104-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
240/KNR 4-01 |Wykonanie z gotowych prefabrykatéw skrzydet drzwiowych plytowych z szt.
d.18|0927-03 dwustronnym oklejeniem sklejka lub ptyta pilsniowa o pow.ponad 2.0 m2 (
uzupeinienie: z PCV )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241|KNR 28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w tech- |m2
d.18/2621-02 nologii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie plyt styropianowych, grubo$¢
10 cm, na $cianach ( uzupenienie: uwzgledni¢ wyprawe elewacyjng z kolo-
rem uzgodnionym z Zamawiajgcym )
354.396 m2 354.40
RAZEM 354.40
242|KNR 7-11 |POZ. ZAST. - Wykonanie izolacji na otwartej przestrzeni styropianem gr. 5 |m2
d.18/0108-09 cm
4219 m2 42.190
RAZEM 42190
243[KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.18/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550
244[/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych gigbokosci do 1.5 |m3
d.18/0320-02 m kat.gr.lll-IV
10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550
| TEETN N R =R brébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe faczone na o
d.18/0506-01 uszczelﬁl i
e LR | ) S 71.440
LY43, o m——
bek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.18|0506-03 3.80mx6= e ———
P — |« R 22.800
—p— Li%.Y43, e — T
2AFHNNR-2-_Nontaz obrobek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt — |
d.18/0506-04 — —
6 —2 6.000
L4, o ——
248|KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej wars-|m2
d.18/0213-01 twie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
40.365 m2 40.365
RAZEM 40.365
19|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
249|KNR 4-01 |[Przymurowanie cian o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do [m2
d.19|0306-03 osciezy lub powierzchni $cian bloczki z 3NFD - SZCZYTOWE (uzupetnie-
analogia |nie: uwzgledni¢ podmurowanie pod murtaty )
15.98 m2 15.980
RAZEM 15.980
250|KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.19/0406-01 drew.
1.84 m3 1.840
drew.
RAZEM 1.840
251|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|m3
d.19/0408-07 cicy nasyconej
0.357 m3 0.357
SR



KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.357
252|KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.19/0408-03 z tarcicy nasyconej
4.0234 m3 4.023
RAZEM 4.023|
253|KNR 2-02 |Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.19/0408-01
0.715 m3 0.715
RAZEM 0.715
254|KNR 2-02 |Stupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.19/0407-03 cy nasyc. drew.
0.14*0.14*2.12 m3 0.042
drew.
RAZEM 0.042
255/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.19/0409-04 syconej
0.137 m3 0.137
RAZEM 0.137
256 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt m2
d.19/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa ( uzupelnienie: grubo$¢ warstwy - 15
cm)
236.56 m2 236.560
RAZEM 236.560
257|KNR 2-02 |Wiatrownice i deski czolowe przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.19/0409-06 tarcicy nasyconej
0.746 m3 0.746
RAZEM 0.746
258|/KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cmz  |m2
d.19/0410-04 tarcicy nasyconej
335.68 m2 335.680
RAZEM 335.680
259|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych kontriatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 |m2
d.19|0410-04 cm z tarcicy nasyconej
335.68 m2 335.680
RAZEM 335.680
260|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw folig dachowa zbrojong na podiozu drewnianym jedno-  |m2
d.19/0501-01 warstwowo
analogia
335.68 m2 335.680
RAZEM 335.680
261|/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m2
d.19/202 0535-04 blachg powlekang dachéwkowa na fatach ( uzupetnienie: uwzgledni¢ wyko-
nanie dwéch wykuszy 40cm x 40cm - czerpnia i wyrzutnia z wiezy napo-
wiertzajacej )
335.68 m2 335.680
. RAZEM 335.680
262|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.19/202 0539-01
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
263|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- |m
d.19/202 0539-03 trownic
19.84 m 19.840
RAZEM 19.840
264 NNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.19/202 0539-02 |okapow
72.3 m 72.300
RAZEM 72.300
265/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m2
d.19|202 0541-02|25 cm
15.60 m2 15.600
RAZEM 15.600
266/ KNR-W 2- |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka m2
d.19/02 2605-01
59.64 m2 59.640
RAZEM 59.640
267|NNRNKB  |(z.VIll) Rynny dachowe pdtokragle z polichlorku winylu o ér. 115 mm fgczo-|m
d.19|202 0546-01|ne na klej - montaz rynien
723 m 72.300
RAZEM 72.300
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268/NNRNKB |[(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $ér. 115 mm faczo- |szt.
d.19/202 0546-02|ne na klej - montaz lejow spustowych .
l6 szt | 6.000
RAZEM 6.000
269|NNRNKB |(z.VIll) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o §r. 115 mm tgczo-|szt.
d.19/202 0546-03|ne na klej - montaz naroznikow
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
270/NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o §r. 115 mm {gczo-|szt.
d.19|202 0546-04|ne na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
271/NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o §r. 125 mm m
d.19/202 0550-04
21 m 21.000
| RAZEM 21.000
272/NNRNKB |(z.VIll) Rury spustowe okragie z polichlorku winylu - kolanka o ér. 125 mm |szt.
d.19/202 0550-08
18 szt. 18.000
| RAZEM 18.000
20/ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ZBIORNIKI WYROWNAWCZE | KOMORA ZASUW
273|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 /m3
d.20|0202-04 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
102.315 m3 102.315
RAZEM 102.315
274|KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.20|0236-01
41.651 m3 41.651
RAZEM 41.651
275/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - beton podawany pompa m3
d.20|0205-01
40.09 m3 40.090
RAZEM 40.090
276/KNNR 2 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- |m3
d.20/0106-02 dycyjnym - dno komory
0.562 m3 0.562
RAZEM 0.562
277|KNNR 2 |Sciany z bloczkow betonowych m3
d.20/0301-03
1.904 m3 1.904
RAZEM 1.904
278|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.20|0290-02 wane fi 16
0.877 t 0.877
' RAZEM 0.877
279|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz ~ |m2
d.20|0602-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
50.11 m2 50.110
RAZEM 50.110
280/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz ~ |m2
d.20|0602-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
50.11 m2 50.110
| RAZEM 50.110
281|KNR 7-16 |Zbiorniki metalowe pionowe o masie 30.0 t dostarczane w czgsciach kpl.
d.20/1204-15 '!
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
282/ KNNR 2 Poz zast. - Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.20|0403-01 270x1.70=
4.59 m2 4.590
RAZEM 4.590
283|/KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2 |
d.20|0501-01 [
4.59 m2 4.590/
RAZEM | 4.590
284/ KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2 [
d.20|0503-01
4.59 m2 4.590
RAZEM 4.590
21|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - OSADNIK POPLUCZYN

b
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285/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.21/0202-04 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
| 206.976 m3 206.976
| RAZEM 206.976
ZSGEKNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gieb.do 6.0 m w gruntach na-/m2
d.21/0314-02 wodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem
grodzic
104.92 m2 104.920
RAZEM 104.920
287 /KNR 2-01 |Drenaz rurowy z obsypka o facznej grubosci warstw 30 cm w skarpach m3
d.21/0411-02 ziemnych budowli hydrotechnicznych E
32 m3 | 32.000
|RAZEM 32.000
288|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy ér.otw. 150-500 |godz
d.21|0605-01 mm
280 godz 280.000
RAZEM 280.000
289|KNNR 11 |DEMONTAZ - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 2000 mmw  |szt.
d.21|0405-07 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
poz.zast.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
290|KNNR 11 |DEMONTAZ - Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 2000 mmw  |szt.
d.21|0405-08 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
poz.zast. |roznicy gtebokosci
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
291|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - beton podawany pompg m3
d.21/0205-01
|4.752 m3 4.752
RAZEM 4.752
292 /KNR 2-02 |Sciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form m2
d.21|0254-01
61.544 m2 61.544
RAZEM 61.544
293|KNR 2-02 |Plyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w desko- |m2
d.21|0256-03 waniu U-Form |
23.76 m2 | 23.760
RAZEM 23.760
294|KNR 2-02 |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1cm grub. m2
d.21|0256-04
237.6 m2 237.600
RAZEM 237.600
295/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety ze- |t
d.21/0290-04 'browane
1.423 t 1.423
. RAZEM 1.423
296/KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m m
d.21/1213-01
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
297 | KNNR 4 Studnie rewizyjne o §r. 600 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn-  |szt.
d.21|0226-01 kéw wykonywane metoda studniarska w gruncie kat. Ill-1V, o gf. do 1.0 m
poz.zast.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
298|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz =~ |m2
d.21/0603-01 'emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
61.544 m2 61.544
|RAZEM 61.544
299|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimnoz ~ |m2 [
d.21/0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
61.544 m2 61.544
RAZEM 61.544
300|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.21{0108-02 1l
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
22|ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - DROGI | PLACE
301/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.22|10113-01 mocg spycharek
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KOB.POPRAWIONA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
3571.36 |m2 3571.360
RAZEM 3571.360
302|KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.22/0109-05
0.009 ha 0.009
RAZEM 0.009
303|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w ~ |m2
d.22/0101-01 gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
388 m2 388.000
; RAZEM 388.000
304/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - gru-  |m2
d.22/0104-03 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
388 m2 388.000
RAZEM 388.000
305/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy |m2 |
d.22/0105-05 po zageszcz. |
388 m2 388.000
RAZEM 388.000
306 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 na |m2
d.22/0316-06 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
188 m2 188.000
RAZEM 188.000
307 KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowe]j "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 130 na m2
d.22/0320-05 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
28.0x1.0=
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
308 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- \m
d.22/0407-02 nieniem spoin piaskiem
57 m 57.000
RAZEM 57.000
309/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.22/0401-02 kat.ll-1V
168 m 168.000
: RAZEM 168.000
310|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.22/0403-03 kowej
168 m 168.000
| RAZEM 168.000
311|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na fukach o prom.do 10 m 'm
d.22/0403-07 3x4.0m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
312|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - grub.po |m2
d.22(0202-03 zageszcz. 8 cm
178 m2 178.000
| RAZEM 178.000
313/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ga- m2
d.22|0218-02 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. [ll-IV
3571.36 m2 3571.360
|RAZEM 3571.360
314|KNNR 11  |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w terenie ptaskimw  |m2
d.22/0711-02 gruncie kat. 11l
3571.36 m2 3571.360
RAZEM 3571.360
~23[0GRODZENE
315|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- |m2 [
d.23|0307-04 nych w gruncie - rozebranie
403.5 m2 403.500
RAZEM 403.500
316|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.23|0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - wykonanie rowka na catej diugosci ogrodzenia pod cokolik
24.21 m3 24.210
RAZEM 24.210
317|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.23/0101-01 gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm [
ANALOGIA [
53.8 m2 53.800]
| RAZEM | 53.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
318/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - tawa pod coko-|m3
d.23/0201-01 lik |
POZ ZAST |
24.21 m3 24.210|
RAZEM 24.210
319]KNR 2-02 [Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - cokolik m2
d.23/0206-01
153.8 m2 53.800
RAZEM 53.800
320|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych z rur $r. 76 m
d.23/1804-12 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych 32x32x100cm
269 m 269.000
RAZEM 269.000
321|\Wycena Brama ogrodzenia 408x180cm szt.
d.23|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
322|Wycena Furtka ogrodzenia 100x180cm szt.
d.23|wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
o s
2 /
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