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Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Radek

Lp. Podst Opis i wyliczenia I J.m. Poszcz Razem
1 UJECIE WODY Si I S2 -POMPYGLEBINOWE
1 KNNR11 Demontaz pomp glebinowychopuszczonych na gl. 15.0 m; rura tloczna o kpi.

d.1 0103-03 sr. 100 mm
2 kDI. 2.000

RAZEM 2.000
2 KNNR11 Demontaz -Pompy glebinowew studniach wierconychwraz z elektronicz- m

d.1 0103-07 nymisygnalizatoramipoziomuwody-dodatek za kazdy 1 m róznicydlu-
gosci rurytlocznejo sr. 100 mm
20 m 20.000

RAZEM 20.000
3 KNNR11 Demontaz - Glowicestudni wierconychna rurywiertniczeo sr. zewn. 500 szt.

d.1 0102-05 mm (20")
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
4 KNNR11 Demontaz - Zaworykolnierzowe,zwrotne i odcinajace o sr. nom. 100 mm szl.

d.1 0204-02
4 szl. 4.000

RAZEM 4.000
5 KNR2-28 Demontaz - Rurystalowe kolnierzoweo sr. nom. 100 mm m

d.1 0201-03 2 x 0.6 m =
1.2 m 1.200

RAZEM 1.200
6 KNR2-18 Demontaz -ruryzeliwne cisnieniowe o sr.nominalnej 100 mm m

d.1 0101-03 27.5 + 32.0 =
59.5 m 59.500

RAZEM 59.500
7 KNNR11 Pompy glebinowew studniach wierconychwraz z elektronicznymisygnali- kpi.

d.1 0103-04 zatorami poziomuwody-opuszczaniena gl. 15.0m;ruratlocznao sr. 125
mm (11.2 m i 11.3 m ) Wydajnosc 60 m3/h, podnoszenie 29 m , 7.5 kW
2 kDI. 2.000

RAZEM 2.000
8 KNNR11 Glowicestudni wierconychna rurywiertniczeo sr. zewn. 500 mm (20")- szt.

d.1 0102-05 ocynkowane
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
9 KNR2-28 Ksztaltkistalowe ocynk. kolnierzoweo sr. nom. 150 mm szt.

d.1 0202-04
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
10 KNR2-28 Rury stalowe kolnierzoweo sr. nom. 125 mm (2 x 0.4 m) m

d.1 0201-03
0.8 m 0.800

RAZEM 0.800
11 KNR2-28 Kolnierzestalowe do ruro sr. nom. 125 mm - ocynkowane szt.

d.1 0203-03
8 szl. 8.000

RAZEM 8.000
12 KSNR 8 Wstawienie odgalezieniaz rur stalowycho sr.15mm o polaczeniach spa- szt

d.1 0415-01 wanych - wspawanie dwóch muffi 15
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
13 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury125 mm; sruby M16x130z nape- szl.

d.1 0203-03 dem recznym slimakowym
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
14 KNNR11 Zaworykolnierzowe,zwrotne,sprezynowe o sr. nom. 125 mm szt.

d.1 0204-03
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
15 KNNR11 Manometryzakr. Odo 6 bar szl.

d.1 0208-01
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
16 KNNR4 Zaworyczerpalne o sr. nominalnej 15 mm szl.

d.1 0135-01
2 szl. 2.000

RAZEM 2.000
17 KNR2-18 Dezynfekcja -dezynfekcja studni + stójka po chlorowaniu szt

d.1 0803-04
POZ ZAST

2 szt 2.000
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I I RAZEM I 2.000

2 UJECIE WODY Si I S2 - RUROCIAGI TLOCZNE
18 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk. na odklad koparkami przedsiebiernymi o m3

d.2 0209-04 poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. III
148.51 m3 148.510

RAZEM 148.510
19 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3

d.2 0501-09
12.872 m3 12.872

RAZEM 12.872
20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3

d.2 0205-02 m3 w gr.kat. I-III- wymiana gruntu -wywóz i przywóz
100 m3 100.000

RAZEM 100.000
21 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3

d.2 0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)+ 2 km
200 m3 200.000

RAZEM 200.000
22 KNR 2-01 Zasypywaniewykopówspycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.2 0230-01 10 m w gruncie kat. I-III

134.587 m3 134.587
RAZEM 134.587

23 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe laczone metoda zgrzewania o sr. zewn. 160 mm m
d.2 0302-04

63.3 m 63.300
RAZEM 63.300

24 KNR 2-28 KsztaltkiPE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 160 mm - kolano 160 mm szt.
d.2 0305-04 45 st.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25 KNR 2-28 KsztaltkiPE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 160 mm - kolano 160 mm szt.
d.2 0305-04 90 st.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 160 mm - tuleje + kolnie- szt.
d.2 0305-04 rze

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27 KNR 2-18 Dezynfekcja i plukanie rurociagów sieci wodociagowych o sr.nominalnej do odc.20
d.2 0803-01 150 mm Om

Krotnosc = 0.3
1 odc.20 1.000

Om
RAZEM 1.000

3 UJECIE WODY Si I S2 -OBUDOWY STUDNI
28 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gle- m3

d.3 0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.lIl)
35.04 m3 35.040

RAZEM 35.040
29 KNNR 11 Demontaz - Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 1500 mm w go- szt.

d.3 0405-07 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); glebokosc 2 m
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
30 KNR-W4- Wymiana odcinka rury stalowej o polaczeniach spawanych o sr.zewnetrz- msc.

d.3 020501-12 nej 219/1 6.3 mm -
ANALOGIA

2 msc. 2.000
RAZEM 2.000

31 KNR 2-16 Izolacja tasma Denso termiczna rurociagów o srednicach zewn.ponad 95 m2
d.3 0619-08 mm

2.64 m2 2.640
RAZEM 2.640

32 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.3 0203-03

1.14 m3 1.140
RAZEM 1.140

33 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3 0604-01

7.6 m2 7.600
RAZEM 7.600



KOB.POPRAWIONA KSIAZKA PRZEDMIARÓW

- 3-

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Radek

Lp. Podst Opis I wyliczenia J.m. Poszcz Razem
34 KNNR11 Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 2000 mm w gotowym wyko- szt.

d.3 0405-07 pie (bez murowania podstawy studni); glebokosc 2 m
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
35 KNR 2-18 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plyty zelbetowe kpI.

d.3 0621-06 przejsciowe na kominach komór i studzienek o sr.2200 mm
2 kpI. 2.000

RAZEM 2.000
36 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.nazimnoz m2

d.3 0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
20.724 m2 20.724

RAZEM 20.724
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.nazimnoz m2

d.3 0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
20.724 m2 20.724

RAZEM 20.724
38 KNNR 1 Zasypanie wykopów Jund.podluznych,punktowych,rowów,wykopów obiek- m3

d.3 0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.III-IV
35.04 m3 35.040

RAZEM 35.040
39 KNNR 1 Reczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spy- m3

d.3 0311-06 charkami lub zgarniarkami
-grunt uzyskany z pozostalych robót ziemnych

45.148 m3 45.148
RAZEM 45.148

40 KNNR10 Betonowe schody skarpowe m3
d.3 0203-07

0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840

41 KNR 4-01 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3 0208-02 grub.do 20 cm

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

42 KNNR 4 Obetonowanie punktu stalego m3
d.3 2001-08 ( 6 otw. w kregach)

0.038 m3 0.038
RAZEM 0.038

43 KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 100 mm szt.
d.3 0209-06

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44 KNR2-02 Opaska betonowa wokól studni m3
d.3 0203-03

1.582 m3 1.582
RAZEM 1.582

45 KNR4-06 Wykonanie konstrukcji drabin i oporeczowan o masie 0.1 t z ksztaltowni- kpI.
d.3 0304-01 ków

( drabinka zlazowa + porecz) x 2
2 kpI. 2.000

RAZEM 2.000
46 KNR2-01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych recznie w gr.kat.l-III m2

d.3 0506-01
46.158 m2 46.158

RAZEM 46.158
47 KNR2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

d.3 0510-01
46.158 m2 46.158

RAZEM 46.158
4 TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - DEMONTAz

48 KNR 2-28 Demontaz - Zbiorniki HYDROFOROWE o sr. 1800 mm szt.
d.4 0211-05

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49 KNR 2-28 Usuniecie zlóz filtracyjnych t
d.4 0212-01

24.002 t 24.002
RAZEM 24.002

50 KNR 2-28 Demontaz -Zbiorniki filtracyjne o sr. 1400 mm szt.
d.4 0211-04

6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000

51 KNR2-28 Demontaz - chloratoro masie do 0.5 t kpI.
d.4 0608-04

1 kpI. 1.000
RAZEM 1.000

52 Wycena Demontaz -instalacja sprezonego powietrza kpI.
d.4 wlasna

1 kpI. 1.000
RAZEM 1.000

53 Wycena demontaz instalacjihydroforów kpI.
d.4 wlasna

1 kpI. 1.000
RAZEM 1.000

54 Wycena demontaz instalacjifiltrów kpI.
d.4 wlasna

1 kpI. 1.000
RAZEM 1.000

5 TECHNOLOGIA- UZDATNIANIE- MONTAZ
55 Wycena Zestaw filtracyjnyZF BART225/3 kpI.

d.5 wlasna
4 kpI. 4.000

RAZEM 4.000
56 KNR2-28 Zaladowanie zbiornikówmasa filtracyjna,wypelnieniezlozem ( 4 zbiornikix t

d.5 0212-01 14.3 t )
57.2 t 57.2

RAZEM 57.2
57 Wycena Wieza napowietrzajaca typu BART fi 1200 i h 6500 kpI.

d.5 wlasna
1 kpi. 1.000

RAZEM 1.000
58 Wycena Zbiornikwodypluczacej ZWP o srednicy 2300 iwys. 3000 mm kpi.

d.5 wlasna
2 kpI. 2.000

RAZEM 2.000
59 KNNR11 Zaworykolnierzowe,zwrotne, o sr. nom. 65 mm szt.

d.5 0204-01
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
60 KNNR11 Zawory kolnierzowe,zwrotne, o sr. nom. 100 mm szt.

d.5 0204-02
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
61 KNNR11 Zawory kolnierzowe,zwrotne, o sr. nom. 150 mm szt.

d.5 0204-03
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
62 KNNR11 Wodomierze srubowe typu MK 100N K o sr. nom. 100 mm szt.
d.5 0205-02

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63 KNNR11 Wodomierze srubowe typu MW o sr. nom. 150 mm szt.
d.5 0205-03

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64 KNR7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o nape- kpI.
d.5 0101-03 dzie elektrycznym o masie 0.2t - pompapluczaca o wyd. 138 m3/h i

podn. 16 m sI. wody 9.2 kW
1 kpi. 1.000

RAZEM 1.000
65 KNR7-07 Pompy wiroweodsrodkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o nape- kpI.
d.5 0101-01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa transferowa o wyd. 30 m3/h i

podn.6.0 m sI.wody, 1.1kW
1 kpi. 1.000

RAZEM 1.000
66 KNR7-07 Pompy wiroweodsrodkowe o ukladzie poziomym lub pionowym o nape- kpI.
d.5 0101-01 dzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa technologiczna o wyd. 60 m3/h i

podn. 12 m sl. wody3.0 kW + 1 pompa rezerwowa
w magazynie
2 kpI. 2.000

RAZEM 2.000
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67 Dmuchawa o wyd. 300 m3/h, podnoszenie 50 kPa 9.2 kW szt
d.5 kalk. wlas-

na
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
68 KNR2-28 Urzadzenia pomocnicze-chloratoro masie do 0.5 t z pompa dozujaca 7.5 kpI.

d.5 0608-04 l/h, 5 bar, 0.16 kW i zbiornikiemo poj. 100 L
1 kol. 1.000

RAZEM 1.000
69 KNR2-28 Zestaw dozujacy fosforanyz pompa o wydajno25 l/hzbiornikiem100 L i kpI.

d.5 0608-04 oprzyrzadowaniemdo dozowania roztworuSEA QUEST lub równowazny-
GRUNDFOS-dostawa i montaz
1 kol. 1.000

RAZEM 1.000
70 KNNR4 Rurociagiz tworzywsztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o m

d.5 0111-01 polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
6.8 m 6.800

RAZEM 6.800
71 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 100 mm; sruby M16x130-z nape- szt.

d.5 0203-03 dem slimakowym
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
72 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 100 mm; sruby M16x130- nape- szt.
d.5 0203-03 dem dzwigniowym

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 150 mm; sruby M16x140-z nape- szt.
d.5 0203-04 dem dzwigniowym

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

74 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 150 mm; sruby M16x140-nape- szt.
d.5 0203-04 dem slimakowym

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75 KNNR11 Przepustnice zaporowe o s.r.nom. rury250 mm; sruby M20x160-z nape- szt.
d.5 0203-06 dem dzwigniowym

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76 KNNR11 Zawór plywakowyfi65 mm szt.
d.5 0203-02

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury80 mm; sruby M16x120-z nape- szt.
d.5 0203-02 dem dzwigniowym

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury 150 mm; sruby M16x140 - silowni-szt.
d.5 0203-04 kiem pneumatycznym

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

79 KNNR11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury65 mm; sruby M16x120-z silowni- szt.
d.5 0203-02 kiem pneumatycznym

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

80 KNNR11 Manometryzakr. O- 6.0 bar szt
d.5 0208-01

4 szt 4
RAZEM 4

81 KNNR4 Zawór czerpalny Dn 15 mm szt
d.5 0135-01

9 szt 9
RAZEM 9

82 KNR7-o9 Montaz rurociagowstalowycho sr.zew.do 298.5 mm laczonych na kolnie- m
d.5 2212-03 rze,na cisnienie nom. 4.0 MPa - DN250

analogia
2.84 m 2.840

RAZEM 2.840
83 KNR-W 7- Materialydo polaczen kolnierzowychna cisnienie nom. do 1.6 styk.
d.5 092201-06 MPa.sr.nom. 250 mm.sruby M24x100

3 styk. 3.000
RAZEM 3.000
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84 KNR-W7- Matenaly do polaczen kolnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.

d.5 092201-06 MPa.sr.nom. 250 mm.sruby M24x100
3 styk. 3.000

RAZEM 3.000
85 KNR-W 7- Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIGstali austenitycznych.Spoi- zlacz.

d.5 090317-01 ny nie badane radiolog.sr.rurociagudo 323.9 mm Grubosc scianki do 10.0
mm ON 250
12 zlacz. 12.000

RAZEM 12.000
86 KNR7-o9 Montaz rurociagow stalowych o sr.zew.do 168.3 mmlaczonychna kolnie- m

d.5 2207-08 rze,na cisnienie nom. 1.6 MPa ON 150
69.02 m 69.020

RAZEM 69.020
87 KNR-W 7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 159.0 mm.Grubosc szt.

d.5 092116-01 scianki do 6.3 mm ON 150
62 szt. 62.000

RAZEM 62.000
88 KNR 7-09 Materialydo polaczen kolnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.

d.5 2201-G4 MPa.sr.nom. 150 mm.sruby M20x95
36 stYk. 36.000

RAZEM 36.000
89 KNR-W7- Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoi- zlacz.

d.5 09 0315-01 ny nie badane radiolog.sr.rurociagu do 159.0 mm Grubosc scianki do 8.0
mm ON 150
141 zlacz. 141.000

RAZEM 141.000
90 KNR-W 7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 133.0 mm.Grubosc szt.

d.5 09 2115-01 scianki do 4.5 mm ON 125
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
91 KNR7-o9 Montaz rurociagow stalowych o sr.zew.do 114.3 mm laczonych na kolnie- m

d.5 2207-06 rze,na cisnienie nom. 1.6 MPa ON 100
13.19 m 13.190

RAZEM 13.190
92 KNR-W 7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 133.0 mm.Grubosc szt.

d.5 092115-01 scianki do 4.5 mm ON 100
14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
93 KNR7-o9 Matenaly do polaczen kolnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.

d.5 2201-03 MPa.sr.nom. 80-125 mm.sruby M16x80 ON 100
4 styk. 4.000

RAZEM 4.000
94 KNR-W 7- Spawanierecznew oslonieargonumetodaTIG stali austenitycznych.Spoi- zlacz.

d.5 09 0314-05 ny nie badane radiolog.sr.rurociagu do 133.0 mm. Grubosc scianki do 6.3
53 zlacz. 53.000

RAZEM 53.000
95 KNR7-o9 Montaz rurociagow stalowych o sr.zew.do 88.9 mm laczonych na m

d.5 2207-05 kolnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa ON 80
17.85 m 17.850

RAZEM 17.850
96 KNR-W 7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 88.9 mm.Grubosc szt.

d.5 09 2114-06 scianki do 5.0 mm On 80
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
97 KNR 7-09 Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.

d.5 2201-03 MPa.sr.nom. 80-125 mm.sruby M16x80 ON 80
3 styk. 3.000

RAZEM 3.000
98 KNR7-o9 Spawanie reczne gazowe stali austenit.Spoiny nie badane zlacz.

d.5 0302-01 radiologicznie.sr.rurociagu do 88.9 mm.Grub.scianki do 4.5 mm
32 zlacz. 32.000

RAZEM 32.000
99 KNR7-o9 Montaz rurociagow stalowych o sr.zew.do 76.1 mm laczonych na m

d.5 2207-G4 kolnierze,na cisnienie nom. 1.6 MPa ON 65
4.13 m 4.130

RAZEM 4.130
100 KNR-W7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 88.9 mm.Grubosc szt.
d.5 092114-06 scianki do 5.0 mm ON 65

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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101 KNR7-09 Materialydo polaczen kolnierzowychna cisnienie nom. 16.0 MPa.sr.nom. styk.
d.5 2206-05 65-80 mm.sruby M24x150DN65

5 styk. 5.000
RAZEM 5.000

102 KNR-W7- Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych. Spoi- zlacz.
d.5 09 0314-01 ny nie badane radiolog.sr.rurociagu do 88.9 mm Grubosc scianki do 4.5

mm DN 65
33 zlacz. 33.000

RAZEM 33.000

103 KNR7-07 Sprezarki jednostopniowe o ukladzie poziomym jedno- i wielocylindrowe, kpi.
d.5 0203-01 powietrzne i gazowe,chlodnicze amoniakalne o masie 1.0 t cisn 8.0 bar i

zbiornik 50 L
1 kol. 1.000

RAZEM 1.000

104 KNNR 4 Zaworyprzelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.5 0132-01 sztucznych o sr. nominalnej 15 mm

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105 KNNR 4 Zaworyprzelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. szt.
d.5 0130-01 nominalnej 15 mm

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106 Wycena Odziez ochronna ( buty, rekawice, okulary, fartuch) do pracy przy CI i fos- kpi
d.5 wlasna foranach

1 kcl 1.000
RAZEM 1.000

6 TECHNOLOGIA -UZDATNIANIE - POMPOWNIA II STOPNIA
107 Wycena Zestaw hydroforowy ZH MBE 40/4.5 SPE 5 x 7,5 kW kpI.
d.6 wlasna

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

108 KNNR 11 Zlacze elastyczne ZKB o sr. nom. 250 mm szt.
d.6 0204-03

ANALOGIA
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

109 KNNR 11 Zlacze elastyczne ZKB o sr. nom. 200 mm szt.
d.6 0204-03

ANALOGIA
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

110 KNNR 11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury200 mm; sruby M20x150 -z nape- szt.
d.6 0203-05 dem slimakowym

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111 KNNR 11 Przepustnice zaporowe o sr. nom. rury250 mm; sruby M20x160 szt.
d.6 0203-06

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112 KNNR 11 Wodomierze srubowe typu MZ o sr. nom. 150 mm - WODOMIERZ MW szt.
d.6 0205-03 150N K Z WYJSCIEM IMPULSOWYM

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113 KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o sr. nominalnej 50 mm szt.
d.6 0134-11

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

114 KNR-W 7- Montaz rurociagów stalowych spawanych o sr.zewn.do 219.1 mm.Grubosc m
d.6 09 2106-01 scianki do 6.3 mm DN 200

0.5 + 0.13 + 0.92 =
1.55 m 1.550

RAZEM 1.550

115 KNR-W7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 219.1 mm.Grubosc szt.
d.6 092117-01 scianki do 6.3 mm DN 200

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116 KNR-W 7- Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 219.1 mm.Grubosc szt.
d.6 092117-01 scianki do 6.3 mm DN 200

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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117 KNR-W7- Materialydopolaczenkolnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.
d.6 092201-05 MPa.sr.nom. 200 mm.sruby M20x95

1 styk. 1.000
RAZEM 1.000

118 KNR-W7- Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych.Spoi- zlacz.
d.6 090316-01 ny nie badane radiolog.sr.rurociagu do 219.1 mm Grubosc scianki do 8.0

mm DN 200
7 zlacz. 7.000

RAZEM 7.000
7 TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - INST. WOD.- KAN. W BUDYNKU

119 KNNR 4 Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.7 0135-01

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.7 0115-01

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121 KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody -podgrzewcz przeplywowy o mocy 1.5 kpI.
d.7 0121-01 kW

POZ ZAST
1 kol. 1.000

RAZEM 1.000
122 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o m
d.7 0112-01 polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

37.31 m 37.310
RAZEM 37.310

123 KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt.
d.7 0116-01 zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o polaczeniu

sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
124 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych - na trasie rur m2
d.7 0504-01 kanalizacyjnych-

17.69 m2 17.690
RAZEM 17.690

125 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m3
d.7 0102-02 1.5 m w gr.kat. III

15.921 m3 15.921
RAZEM 15.921

126 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.7 0108-09 odl.do 1 km

3.54 m3 3.540
RAZEM 3.540

127 KNR2-15 Rurociagi z PCW o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynków m
d.7 0228-01

5.49 m 5.490
RAZEM 5.490

128 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.7 0203-03 natrz budynków o polaczeniach wciskowych

13.2 m 13.200
RAZEM 13.200

129 KNR 2-15 Rurociagi z PCW o sr. 300 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- m
d.7 0228-05 ków

9.87 m 9.870
RAZEM 9.870

130 KNR4-01 Zasypanie wykopów ziemiaz ukopów z przerzutem ziemi na odleglosc do m3
d.7 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

15.921 m3 15.921
RAZEM 15.921

131 KNNR 4 Demontaz -Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kpI.
d.7 0230-01 kolanem

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

132 KNNR 4 Demontaz - Ustepy z pluczka ustepowa z dluga rura pluczaca kpI.
d.7 0233-01

1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000

133 KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym ( w chlorator- kpi
d.7 0230-02 ni, na hali i wymiana w lazience)

3 kol 3
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RAZEM 3

134 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" -wymiana w wc kpI.
d.7 0233-03

1 kDI. 1.000
RAZEM 1.000

135 KNNR4 Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 50 mm o polacze- szt.
d.7 0211-01 niach wciskowych

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

136 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 110 mm o pola- szt.
d.7 0211-03 czeniach wciskowych

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

137 KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr.100 mm szt.
d.7 0218-01

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - WENTYLACJA
138 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalo- szt.
d.8 0138-01 wych i aluminiowych

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

139 KNR4-01 Przebicie otworów w scianach z cegiel o grubo1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.8 0333-10 mentowo-wapiennej

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

140 KNR 4-01 Zamurowanie przebic w scianach z cegiel o gruboponad 1 ceg. szt.
d.8 0323-04

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

141 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm szt.
d.8 0146-04

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

142 KNR 2-17 Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ Ali o obw.do 1400 mm m2
d.8 0111-04 lacz.profilami kolnierzowo-nasuwkowymi - udzial ksztaltek do 65 %

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

143 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kolowe,typ Bil o sr.do 200 m2
d.8 0119-02 mm -udzial ksztaltek do 35 %

0.268 m2 0.268
RAZEM 0.268

144 KNR 2-17 Wentylatory kanaloweo sr.otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem osadzo- szt.
d.8 0201-01 nym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) -200 m3 sprez 250 Pa

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - OGRZEWANIE I OSUSZANIE
145 KNR 4-07 Montaz grzejników z blachy stalowej -jednop/ytowych o wysokosci 30-40 szt.
d.9 0315-01 cm o dlugosci 40-100 cm o mocy cieplnej 1000 W

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

146 KNR 4-07 Montaz grzejników z blachy stalowej -jednop/ytowych o wysokosci 30-40 szt.
d.9 0315-01 cm o dlugosci 40-100 cm o mocy cieplnej 500 W

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147 Wycena Osuszacz powietrza AD 510 szt.
d.9 wlasna

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

148 Wycena Instalacja agregatu pradotwórczego -dostarcza Inwestor kpI.
d.9 wlasna

1 kDI. 1.000
RAZEM 1.000

10 TECHNOLOGIA - UZDATNIANIE - BADANIA I PROBY
149 Wycena Badania prób wody szt.

d.10 wlasna
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
150 Wycena UDT kpi

d.10 wlasna
1 kDI 1.000
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RAZEM 1.000

151 Wycena Dokumentacja powykonawcza kpI.
d.10 wlasna

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

152 Wycena Próba szczelnosci instalacji kpi.
d.10 wlasna

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

153 Wycena Dezynfekcja instalacji i plukanie instalacji stacji i zbiorników kpI.
d.10 wlasna

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

154 Instrukcja obslugi kpi
d.10 wycena

wlasna
1 kol 1.000

RAZEM 1.000
155 Szkolenie obslugi kpi

d.10 Wycena
wlasna

1 kol 1.000
RAZEM 1.000

11 RUROCIAGI ZEWNETRZNE Z I DO ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO
156 KNR2-o1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3

d.11 0217-04 na odklad w gruncie kat.lll
37.35 m3 37.350

RAZEM 37.350
157 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3

d.11 0501-09
7.8 m3 7.800

RAZEM 7.800
158 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3

d.11 0230-01 10 m w gruncie kat. I-III
- 29.55 m3 29.550

RAZEM 29.550
159 KNR 2-28 Rury stalowe kolnierzowe o sr. nom. 150 mm m

d.11 0201-04
3.92 m 3.920

RAZEM 3.920
160 KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych o sr.zew.do 168.3 mm laczonych na kolnierze, szt.

d.11 2216-06 na cisnienie nom. 1.6 MPa
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
161 KNR7-o9 Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.

d.11 2201-04 MPa.sr.nom. 150 mm.sruby M20x95
6 styk. 6.000

RAZEM 6.000
162 KNR 2-28 Rury stalowe kolnierzowe o sr. nom. 250 mm m

d.11 0201-06
2.48 m 2.480

RAZEM 2.480
163 KNR7-o9 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr. 250 mm.Grub.scianki do 8.0 szt.

d.11 2118-01 mm
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
164 KNR 2-28 Kolnierze stalowe do rur o sr. nom. 250 mm szt.

d.11 0203-06
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
165 KNR 2-28 Rury stalowe kolnierzowe o sr. nom. 200 mm m

d.11 0201-05
4.61 m 4.610

RAZEM 4.610
166 KNR7-o9 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o sr.zewn.do 219.1 szt.

d.11 2117-01 mm.Grub.scianki do 6.3 mm
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
167 KNR 2-28 Kolnierze stalowe do rur o sr. nom. 200 mm szt.

d.11 0203-05
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000

168 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe laczone metoda zgrzewania o sr. zewn. 160 mm m
d.11 0302-04

10.44 m 10.440
RAZEM 10.440

169 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 160 mm szt.
d.11 0305-04

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

170 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 160 mm szt.
d.11 0305-04

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

171 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe laczone metoda zgrzewania o sr. 250 mm m
d.11 0302-05

14.11 m 14.110
RAZEM 14.110

172 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o sr. zewn. rury 250mm szt.
d.11 0305-05

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE I KOMORA ZASUW
173 Wycena Zbiornik wyrównawczy o pojemn. V - 150 m3 - wykonane na miejscu z szt.

d.12 wlasna przygotowanych elementów
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
174 Wycena Montazkosza ssawnego fi 300 szt

d.12 wlasna
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
175 KNR 7-09 Montaz zaworów zaporowych kolnierzowych o sr.nom. 150 mm na cisnie- szt.

d.12 2601-12 nie nom.do 1.6 MPa
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
176 KNR 7-09 Montazzaworów zaporowych kolnierzowych o sr.nom. 250 mm na cisnie- szt.o

d.12 2601-14 nie nom.do 1.6 MPa
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
177 KNNR5 Skrzynka posrednia szt

d.12 0405-01
2 szt 2

RAZEM 2
13 OSADNIK POPLUCZYN

178 KNR7-o7 Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elek- kpI.
d.13 0107-01 trycznym o masie 0.1 t

pompa zatapiaIna o wyd. 35 m3/h i podn. 6 m sI. wody, 1,5 kW
1 kDI. 1.000

RAZEM 1.000
179 KNR 2-28 Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o sr. zewn. 50 mm m

d.13 0314-03
4 m 4.000

RAZEM 4.000
180 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -kielichowe z PVC o sr. nom. m

d.13 0503-02 200 mm - rura przelewowa -
1.95 m 1.950

RAZEM 1.950
181 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt

d.13 0405-01
2 szt 2

RAZEM 2
14 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA -ODPROWADZENIE WOD ZE ZBIORNIKA WYR )WNAWCZEGO

182 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3
d.14 0217-04 na odkladw gruncie kat.lll

132.52 m3 132.520
RAZEM 132.520

183 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.14 0501-09

18.6 m3 18.600
RAZEM 18.600

184 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.14 0230-01 10 m w gruncie kat. I-III
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113.92 m3 113.920

RAZEM 113.920
185 KNR 2-01 Zageszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - m3

d.14 0236-01 przejscie pod droga
5.4 m3 5.400

RAZEM 5.400
186 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -kielichowe z PVC o sr. nom. m

d.14 0503-01 150 mm
65.84 m 65.840

RAZEM 65.840
187 KNR2-18 Studnie rewizyjne z kregów bet.o sr.1000 mm wyk.metoda studniarska w stud.

d.14 0614-02 gruncie kat.III
2 stud. 2.000

RAZEM 2.000
188 KNR2-18 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plyty zelbetowe kpi.

d.14 0621-02 przejsciowe na kominach komór i studzienek o sr.1150 mm
2 kcl. 2.000

RAZEM 2.000
15 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA -ODPROWADZENIE POPLUCZYN DO OSADNIKA

189 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami psiebiemymi 0.15 m3 m3
d.15 0217-02 na odklad w gruncie kat.III

63 m3 63.000
RAZEM 63.000

190 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.15 0501-09

6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720

191 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o sr. nom. m
d.15 0503-04 300 mm

18 m 18.000
RAZEM 18.000

192 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.15 0230-01 10m w gruncie kat. I-III

56.28 m3 56.280
RAZEM 56.280

193 KNR 2-01 Zageszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - m3
d.15 0236-01 pod droga

16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200

194 KNR2-18 Studnie rewizyjne z kregów bet.o sr.1000 mm wyk.metoda studniarska w stud.
d.15 0614-02 gruncie kaUII

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

195 KNR 2-18 Plytyzelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plytyzelbetowe kpi.
d.15 0621-02 przejsciowe na kominach komór i studzienek o sr.1150 mm

1 kcl. 1.000
RAZEM 1.000

16 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA -ODPROWADZENIE $CIEKOW Z CHLORATORNI
196 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3

d.16 0217-04 na odklad w gruncie kaUII
14.6 m3 14.600

RAZEM 14.600
197 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3

d.16 0501-09
3.86 m3

-
3.860

RAZEM 3.860
198 KNR2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3

d.16 0230-01 10 m w gruncie kat. I-III
8.68 m3 8.680

RAZEM 8.680
199 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -kielichowe z PVC o sr. nom. m

d.16 0503-01 110 m
11 m 11.000

RAZEM 11.000
200 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregów bet.o sr.1000 mm wyk.metoda studniarska w stud.

d.16 0614-02 gruncie kat.lll
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
201 KNR 2-18 Plytyzelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi oraz plyty zelbetowe kpI.

d.16 0621-02 przejsciowe na kominach komór i studzienek o sr.1150 mm
1 kcl. 1.000



KOS.POPRAWIONA KSIAlKA PRZEDMIARÓW

-13-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Radek

10.00

Lp. Podst Opis I wyliczenia J.m. Poszcz I Razem
I RAZEM I 1.000

17 KANALIZACJA SANITARNA
202 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3

d.17 0217-04 na odklad w gruncie kat.lll
39 m3 39.000

RAZEM 39.000
203 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3

d.17 0501-09
11.9 m3 11.900

RAZEM 11.900
204 KNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3

d.17 0230-01 10 m w gruncie kat. I-III
29.2 m3 29.200

RAZEM 29.200
205 KNNR 11 Demontaz -Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 2000 mm w go- szt.

d.17 0405-07 towym wykopie (bez murowania podstawy studni); glebokosc 2 m
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
206 KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 2000 mm w gotowym wyko- szt.

d.17 0405-08 pie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m róznicy glebo-
kosci
4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
207 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -kielichowe z PVC o sr. nom. m

d.17 0503-01 100 mm
25 m 25.000

RAZEM 25.000
208 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe -zbiornik z PE opojemn. 1000 I m

d.17 1418-03
1 m 1.000

RAZEM 1.000
18 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - BUDYNEK STACJI

209 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.18 0804-07

4.131 m2 4.131
RAZEM 4.131

210 KNR-W 4- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.18 01 0212-04 grubosci ponad 15 cm

(
2.911 m3 2.911

RAZEM 2.911
211 KNR4-04 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo- m3

d.18 1103-04 chodem samowyladowczym na odleg. 1 km
7.042 m3 7.042

RAZEM 7.042
212 KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. m3

d.18 0320-05 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie
mechaniczne, grunt kat.lll - zasypanie kanalu
7.68 m3 7.680

RAZEM 7.680
213 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.ponad 2.5m3 ( uzupelnienie: doli- m3

d.18 0203-04 czyc zbrojenie)
11.643 m3 11.643

RAZEM 11.643
214 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 ( uzupelnie- m3

d.18 0204-02 nie: doliczyc zbrojenie)
4.802 m3 4.802

RAZEM 4.802
215 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 2.5m3 ( uzupelnie- m3

d.18 0204-03 nie: doliczyc zbrojenie)
2.875 m3 2.875

RAZEM 2.875
216 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.l-III z przerzu- m3

d.18 0501-01 tem na odl.do 3 m - zasypanie pomieszczenia bylej kotlowni w celu wyrów-
nania poziomów posadzki
13.802 m3 13.802

RAZEM 13.802
217 KNR 2-02 Podklady betonowe na podl.gruntowym m3

d.18 1101-01
2.59 m3 2.590

RAZEM 2.590
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218 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

d.18 0604-01
17.25 m2 17.250

RAZEM 17.250
219 KNNR 2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2

d.18 1202-01 ostro, gr. 20 mm
Krotnosc = 2
17.25 m2 17.250

RAZEM 17.250
220 Wycena Studnie zbiorcze z bloczków betonowych 400 x 700 szt.1. stud.

d.18 wlasna
3 stud. 3.000

RAZEM 3.000
221 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

d.18 0604-01
176.62 m2 176.620

RAZEM 176.620
222 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2

d.18 1106-01
176.62 m2 176.620

RAZEM 176.620
223 KNR2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej m2

d.18 1118-08 metoda zwykla
200.66 m2 200.660

RAZEM 200.660
224 KNNR 2 Licowanie scian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

d.18 0803-02
270.05 m2 270.050

RAZEM 270.050
225 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych m2

d.18 0713-03 na scianach
256.14 m2 256.140

RAZEM 256.140
226 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych m2
d.18 0713-04 na stropach,biegach i spocznikach

206.77 m2 206.770
RAZEM 206.770

227 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrznych m2
d.18 1204-02 scian

256.14 m2 256.140
RAZEM 256.140

228 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnetrznych m2
d.18 1204-01 sufitów

206.77 m2 206.770
RAZEM 206.770

229 KNR 4-01 Demontaz- elementów oscieznic drzwiowych lub okiennych osadzonych w m
d.18 0901-04 scianach

28.84 m 28.840
RAZEM 28.840

230 KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworów w scianach na zaprawie ce- m3
d.18 0304-04 mentowej ceglami

2.129 m3 2.129
RAZEM 2.129

231 KNR 4-01 Wykucie otworów w scianach z cegiel o gruboponad 1/2ceg. na zaprawie m3
d.18 0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

1.738 m3 1.738
RAZEM 1.738

232 KNR 2-02 I$cianki dzialowe pelne z cegiel pelnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.18 0120-02

39.418 m2 39.418
RAZEM 39.418

233 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.! wykon.recznie na scianach i slupach m2
d.18 0803-01

40.883 m2 40.883
RAZEM 40.883

234 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podlozu m3
d.18 0218-01

0.286 m3 0.286
RAZEM 0.286

235 KNR 4-06 Wykonanie konstrukcji drabin i oporeczowan o masie 0.1 t z rur t
d.18 0304-01
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RAZEM 0.357

252 KNR2-02 Krokwiezwykle,dlugosc do 4.5 m przekrójpoprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.19 0408-03 z tarcicy nasyconej

4.0234 m3 4.023
RAZEM 4.023

253 KNR2-02 Jetki przekrójpoprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.19 0408-01

0.715 m3 0.715
RAZEM 0.715

254 KNR 2-02 Slupy o dlugosci do 2 m -przekrójpoprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.19 0407-03 cy nasyc. drew.

0.14*0.14*2.12 m3 0.042
drew.

RAZEM 0.042
255 KNR2-02 Wymianyi rozpory,przekrójpoprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3

d.19 0409-04 syconej
0.137 m3 0.137

RAZEM 0.137
256 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowez welnymineralnejpoziome z plyt m2

d.19 0613-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa (uzupelnienie: grubOScwarstwy-15
cm)
236.56 m2 236.560

RAZEM 236.560
257 KNR2-02 Wiatrownice i deski czolowe przekrójpoprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.19 0409-06 tarcicy nasyconej

0.746 m3 0.746
RAZEM 0.746

258 KNR 2-02 Olacenie polacidachowych latami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z m2
d.19 0410-04 tarcicy nasyconej

335.68 m2 335.680
RAZEM 335.680

259 KNR2-02 Olacenie polacidachowych kontr/atami38x50 mm,o rozstawie ponad 24 m2
d.19 0410-04 cm z tarcicy nasyconej

335.68 m2 335.680
RAZEM 335.680

260 KNR2-02 Pokrycie dachów folia dachowa zbrojona na podlotu drewnianymjedno- m2
d.19 0501-01 warstwowo

analogia
335.68 m2 335.680

RAZEM 335.680
261 NNRNKB (z.VI)Pokryciedachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniupolaci do 85 % m2

.d.19 202 0535-04 blacha powlekana dachówkowa na latach ( uzupelnienie:uwzglednicwyko-
nanie dwóchwykuszy40cm x 40cm -czerpniaiwyrzutniaz wietynapo-
wiertzajacej )
335.68 m2 335.680

.. RAZEM 335.680
262 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachów blacha powlekana - montat gasiorów m

d.19 202 0539-01
36.4 m 36.400. RAZEM 36.400

263 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachów blacha powlekana -montat oslon bocznych -wia- m ,
d.19 202 0539-03 trownic

19.84 m 19.840
RAZEM 19.840

264 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachów blacha powlekana -montat pasów nadrynnowych - m
d.19 202 0539-02 okapów

72.3 m 72.300
RAZEM 72.300

265 NNRNKB (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2
d.19 2020541-02 25 cm

15.60 m2 15.600
RAZEM 15.600

266 KNR-W2- Okladzina typu "SIDING" z elementów winylowych -podbitka m2
d.19 02 2605-01

59.64 m2 59.640
RAZEM 59.640

267 NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pólokraglez polichlorkuwinyluo sr. 115 mm laczo- m
d.19 202 0546-01 ne na klej - montat rynien

72.3 m 72.300
RAZEM 72.300
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268 NNRNKB (z.vlll) Rynny dachowe pólokragle z polichlorku winylu o sr. 115 mm laczo- szt.
d.19 202 0546-02 ne na klej - montaz lejów spustowych

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

269 NNRNKB (z.vlll) Rynny dachowe pólokragle z polichlorku winylu o sr. 115 mm laczo- szt.
d.19 202 0546-03 ne na klej - montaz narozników

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

270 NNRNKB (z.vlll) Rynny dachowe pólokragle z polichlorku winylu o sr. 115 mm laczo- szt.
d.19 202 0546-04 ne na klej - montaz denek rynnowych

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

271 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o sr. 125 mm m
d.19 202 0550-04

21 m 21.000
RAZEM 21.000

272 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu -kolanka o sr. 125 mm szt.
d.19 202 0550-08

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

20 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE -ZBIORNIKI WYROWNAWCZE I KOMORA ZASUW
273 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 m3

d.20 0202-04 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
102.315 m3 102.315

RAZEM 102.315
274 KNR2-01 Zageszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

d.20 0236-01
41.651 m3 41.651

RAZEM 41.651
275 KNR2-o2 Plyty fundamentowe zelbetowe - beton podawany pompa m3

d.20 0205-01
40.09 m3 40.090

RAZEM 40.090
276 KNNR 2 Betonowanie stóp i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tra- m3

d.20 0106-02 dycyjnym - dno komory
0.562 m3 0.562

RAZEM 0.562
277 KNNR 2 ISciany z bloczków betonowych m3

d.20 0301-03
1.904 m3 1.904

RAZEM 1.904
278 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynków i budowli - prety zebro- t

d.20 0290-02 wane fi 16
0.877 t 0.877

RAZEM 0.877
279 KNR2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.nazimnoz m2

d.20 0602-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
50.11 m2 50.110

RAZEM 50.110
280 KNR2-o2 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.nazimnoz m2

d.20 0602-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
50.11 m2 50.110

RAZEM 50.110
281 KNR 7-16 Zbiorniki metalowe pionowe o masie 30.0 t dostarczane w czesciach kpI.
d.20 1204-15

2 kcl. 2.000
RAZEM 2.000

282 KNNR 2 Poz zast. - Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.20 0403-01 2.70 x 1.70 =

4.59 m2 4.590
RAZEM 4.590

283 KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2
d.20 0501-01

4.59 m2 4.590
RAZEM 4.590

284 KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d.20 0503-01

4.59 m2 4.590
RAZEM 4.590

21 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE -OSADNIK POPLUCZYN
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285 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 m3
d.21 0202-04 w gr.kat. IIIz transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.

206.976

2861KNNR 1 I Umocnieniescian wykopówo szer.do 1.0 m i gleb.do 6.0 m w gruntach na-1m2d.21 0314-02 wodnionych kat. I-IIIgrodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem
grodzic
104.92

2871KNR 2-01 I Drenaz rurowyz obsypka o lacznej grubosci warstw 30 cm w skarpach
1m3

d.21 0411-02 ziemnych budowli hydrotechnicznych
32

2881KNR 2-01 IPompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. 150-500d.21 0605-01 mm
280

2891KNNR 11 IDEMONT -Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 2000 mm wd.21 0405-07 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); glebokosc 2 m
poz.zasl

6
6.000

290lKNNR 11

IDEMONT -Studnie rewizyjne z kregów betonowych o sr. 2000 mm w
d.21 0405-08 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m

poz.zasl róznicy glebokosci
12

12.000

2911KNR 2-02
IPlyty fundamentowe zelbetowe -beton podawany pompa 1m3

d.21 0205-01
4.752

4.752

2921KNR 2-02
I$ciany betonowe grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form 1m2

d.21 0254-01
61.544

61.544

2931KNR 2-02 I Plyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzybelkami ponad 10 m2 w desko- 1m2d.21 0256-03 waniu U-Form
23.76

23.760

294jKNR 2-02
IStropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nast.1cm grubo 1m2

d.21 0256-04
237.6

237.600

2951KNR 2-02 I Przygotowaniei montaz zbrojenia konstrukcjimonolit.budowli- prety ze-
lt

d.21 0290-04 browane
1.423

1.423

2961KNR 2-02
IDrabinywewnetrzne pionowe o dlug.do 3 m Im

d.21 1213-01
6.4

6.400

2971KNNR 4 IStudnie rewizyjneo sr. 600 mm z kregówbetonowych.wewnatrzbudyn-d.21 0226-01 kówwykonywanemetoda studniarska w gruncie kat. III-IV,o gl. do 1.0 m
poz.zasl

2
2.000

2981KNR2-02 I Izolacjeprzeciwwilgoc.powlokowebitumiczne pionowe-wyk.nazimnoz
1m2

d.21 0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
61.544

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowebitumiczne pionowe- wyk.nazimnoz 1m2
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
61.544

61.544

3001KNR 4-01 IWYWÓZziemi samochodami skrzyniowymina odleglosc do 1 km grunt.kat. 1m3d.21 0108-02 III
39 m3

39.000
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3571.36 m2 3571.360

RAZEM 3571.360
302 KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzaków i podszycia ha

d.22 0109-05
0.009 ha 0.009

RAZEM 0.009
303 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodników w m2

d.22 0101-01 gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm
388 m2 388.000

RAZEM 388.000
304 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - gru- m2

d.22 0104-03 bosc warstwy po zag. 10 cm
388 m2 388.000

RAZEM 388.000
305 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy m2

d.22 0105-05 po zageszcz.
388 m2 388.000

RAZEM 388.000
306 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 150 na m2

d.22 0316-06 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
188 m2 188.000

RAZEM 188.000
307 KNR0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 130 na m2

d.22 0320-05 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
28.0 x 1.0 =
28 m2 28.000

RAZEM 28.000
308 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- m

d.22 0407-02 nieniem spoin piaskiem
57 m 57.000

RAZEM 57.000
309 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe owym. 20x20 cm w gruncie m

d.22 0401-02 kat.lll-IV
168 m 168.000

RAZEM 168.000
310 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace owym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- m

d.22 0403-03 kowej
168 m 168.000

RAZEM 168.000
311 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na lukach o prom.do 10 m m

d.22 0403-07 3 x 4.0 m
12 m 12.000

RAZEM 12.000
312 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po m2

d.22 0202-03 zageszcz. 8 cm
178 m2 178.000

RAZEM 178.000
313 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podloza spycharkami ga- m2

d.22 0218-02 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
3571.36 m2 3571.360

RAZEM 3571.360
314 KNNR 11 Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie plaskim w m2

d.22 0711-02 gruncie kat. III
3571.36 m2 3571.360

RAZEM 3571.360
23 OGRODZENIE

315 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na slupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzo- m2
d.23 0307-04 nych w gruncie - rozebranie

403.5 m2 403.500
RAZEM 403.500

316 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.23 0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1

km -wykonanie rowka na calej dlugosci ogrodzenia pod cokolik
24.21 m3 24.210

RAZEM 24.210
317 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodników w m2

d.23 0101-01 gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm
ANALOGIA

53.8 m2 53.800
RAZEM 53.800
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318 KNR2-02 Lawyfundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m - lawa pod coka- m3
d.23 0201-01 lik

POZ ZAST
24.21 m3 24.210

RAZEM 24.210
319 KNR2-02 ISciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - cokolik m2

d.23 0206-01
53.8 m2 53.800

RAZEM 53.800
320 KNR2-o2 Ogrodzenie z siatkiwysokosci 1,8 m na slupkach stalowychz rur sr. 76 m

d.23 1804-12 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych 32x32x100cm
269 m 269.000

RAZEM 269.000
321 Wycena Brama ogrodzenia 408x180cm szt.

d.23 wlasna
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
322 Wycena Furtka ogrodzenia 100x180cm szt.

d.23 wlasna
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000


