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Przedmiar robót

Opisrobót Ilosc robót

Dzial nr 1. Roboty rozbiórkowe i remontowe (naprawy)

[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]

Dzial nr 1.1. Rozbiórka ogrodzenia

1. KNR 15-01 0201-0600

Rozbiórka konstrukcji betonowych i zelbetowych. Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubosci powyzej 20
cm

.Rozbiórka cokolu pod ogrodzenie owym. 20x45cm, L=7,Om

, Jednostka: 1 m3 0,6300-.-------.-------------.---------..----.--...-----------......--...............--.....---.-----------.-----..-.--..-----.-----
2. KNR 4-06 0118-0100

I

i Ciecie konstrukcji i urzadzen na zlom wsadowy. Lekkie konstrukcje stalowe,profile walcowane,blachy grub.do 10 mm. i

elementy maszyn grubo do 10 mm Ciecie slupków ogrodzeniowych z rur stalowych

Jednostka: 1 t 0,0500
e..............___.__...._.__________________.__________._._________

Dzial nr 1.2. Demontaz urzadzen przepompowni i studzienki rewizyjnej

3. KNR 4-05 1409-0100

Demontaz studni rewizyjnych z kregów betonowych w gotowym wykopie. o srednicy 1000 mm. o glebokosci 3 m
analogia - demontaz studni poliestrowej

Jednostka: 1 kpi 1,0000.-....---------------.-----.------------------.------.----------------------.---.----------------------------------........---. . . . . .. . _.' , .

. 4. KNR 4-05 1409-0100

Demontaz studni rewizyjnych z kregów betonowych w gotowym wykopie. o srednicy 1000 mm. o glebokosci 3 m-

analogia - demontaz przepompowni scieków w studni poliestrowej

Jednostka: 1 kpi 1,0000------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..----.. . - .. -- - . . -. - .. .. .

; 5.KNR4-05 1313-0100 .

i Demontaz rurociagu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. o srednicy nominalnej 200 mm - analogia

- demontaz rurociagu PCV dn=200mm

Jednostka: 10 m 0,1500....--....-..-..-.........--.-.......-.......................-....-.--.........-.-.-..-......-............-.-...........-.--.--.- . -. ... .. ... .. . .- ..- .,' .,.. ... . .

Dzial nr 2. Roboty ziemne - wykopy, zasypywanie, plantowanie

[CPV: 45112100-6]

-
6. KNR 2-01 0217-0600

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad. Koparka o poj. lyzki 0,40m3 w gruncie kat. III

Jednostka: 100 m3 0,0520

~
I
I

I

I

I

7. KNR 2-01 0221-0600

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad. Koparka o poj. lyzki 0,40m3 w gruncie kat. III

Jednostka: 100 m3 0,5422
~ ~----_._--_.._-_.-

8. KNR 2-01 0310-0200

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad. Wykopy w

gruncie kat. III glebokosci do 1,5m

Jednostka: 100 m3 0,0285
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Opis robót Ilosc robót

9. KNR 2-01 0310-0600

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad. Dodatek za

kazde dalsze O,5m glebokosci wykopu w gruncie kat. III

Jednostka: 100 m3 0.0021

10. KNR 2-01 0605-0100

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednice otworów od 150 do 500mm

Jednostka: 1 godz. 4,0000~--..._._-_.---_.._-_.._---_._--_.__.._---_..---------....---..........--..........--..----..----------.--...--------------...
11. KNR 2-01 0230-0100

Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-III. spycharka gasienicowa 55kW, na odleglosc do
10m

Jednostka: 100m3 0,4920.----........--..------..-.-----.------.-..-.---..-.-..-------.------------...----------.-------..------.-.-.-----------------. -.......

12. KNR 2-01 0320-0500

Zasypywanie wykopów liniowych o scianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV glebokosci do 3,Om i szerokosci

O,8-1,5m
Jednostka:100m3 0,0259

~-_._...._..-_.__._-_.-.-_._._----._....._--_._--_.._-.----.------....--------.-----..--......--.....------....---------....-.
. 13.KNR2-01 0505-0400

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie mechaniczne gruntu kat. I-III

Jednostka: 100 m2 0.0502~_._.__._----_._-----_._._--._.._--_._--._----.-------.---..--........-------........................-...........-------.....---
14. KNR 2-01 0505-0100

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie reczne gruntu kat. I-III

Jednostka: 100 m2 0,0026

Dzial nr 3. Montaz urzadzen i roboty instalacyjne

[CPV: 45232460-4 )

Dzial nr 3.1. Montaz urzadzen oczyszczalni scieków

; 15. KNR 2-15 0508-0300

i Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 1500-20001 analogia - krata pionowa PP, szer.1,2m, wys. 2,5m w

; studni PP Dn=1,20m, H=3,27m

. Jednostka: 1 szt 1,0000~..-...._..._.._..._._-.._-..-_.._....__.._--_._-----_._-----.----.-.....-..---..--....-.-----...-...--....-.---.-----..-----.-..--.---. .. .

16. KNR 2-15 0508-0300

i Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 1500-20001 - analogia - Przepompownia scieków z pompa Ebara DW
.VOX 150. Ns=1,1 kW, U=380V w studni PE HD, Dn=O,80m, H=3,60m

. Jednostka:1 szt 1,0000
~ - - - ..-,":- ~- -:.--.~-. - ".'":.~.. ~~.. _..~ ~~.. - -.. -. -.. -:!'..- ~ - -:.~~~.- - - - ~-. ..'!!"""-:-.- ~-~.. - -.-:.-:- - ~. !'!..~..'!!~- -.. ~- - -. ~. -:. -.~... - - -.. - -.. - - -.. - -.!'!

; 17. KNR 2-15 0508-0200

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 750-10001

Jednostka: 1 szt 1,0000
...-..-..-...--..---..---.-.--..----.-----.-..-..-..........-.....................................-.............-.....-...-.-........-_._ . _ ... _ .. __~ . h n . u _ ~_. _ .

-
18. KNR 2-15 0508-0100

i Zbiomiki kondensatu prostokatne o pojemnosci 250-5001. - analogia - dmuchawa powietrza membranowa EL-80
Sekoch w obudowie PP owym. 45x35x35cm

Jednostka: 1 szt 1,0000
j

: 19. KNR 2-18 0609-0100 i

Ukladanie mieszanki betonowej recznie w konstrukcjach. Elementy konstrukcji - lawy fundamentowe, bloki oporowe

. analogia -
Ply1a bet. pod krate pionowa i przepompownie scieków Dn=1.5m. Dn=1,8m; grubo 0,15m
Jednostka: 1 m3 0.6500--...-.....-...-..-.---.-.-----....--------.....-.--...---....-..----..--.....---......--.-----.-..---------..-..---.--.--.---......-..
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OpiS robót

20. KNR 2-18 0609-0100

Ukladanie mieszanki betonowej recznie w konstrukcjach. Elementy konstrukcji - lawy fundamentowe, bloki oporowe

analogia -
Fundament pod dmuchawe powietrza i skrzynke sygnalizacyjna przepompowni ; 45x30x20cm, 35x30x30cm

Jednostka: 1 m3

lIosc robót

8____....--..-.0,0585

21. KNR 2-18 0601-0200

; Przygotowaniereczne zbrojenia.Zbrojenieo srednicystali od 8 do 14mm. Konstrukcjeproste, prety stalowed=12mm
dp plyt fundamentowych

Jednostka: 1 t 0,0300

22. KNR 2-02 0206-0100

Sciany betonowe proste grubosci 20 cm i wysokosci do 3 m -analogia - obsypka zwirowo-cementowa 4:1, grubosci

. 15cm scian bocznych kraty i przepompowni scieków.

Jednostka: 1 m2

Dzial nr 3.2. Montaz kanalizacji sanitarnej i przewodów tlocznych

. -. -. ~ . ~ ~ . --. .-. . -."""-. --. . . . . -_... .-. ~..~. ... .. . ... .,.. . n.

6,9400

. 23. KNR 2-28 0503-0200

i Siec kanaU przykanalikiw os.wiejskich.-rurociagikanalizacyjnez tworzywsztucznych.Rury z PVC klielichoweo sredn.
nom. 200 mm. ciagnik kolowy

Jednostka: 100 m 0,0150
~'''!-.~.- "!".-."!' -," ...'.-.,.'""'!.- "-.....-,'"... 8: !"...-,.~... '!' ,"!',.~,...~., :'!'..!!';,!"_oo"!"!".:!'.., , , "!',...."."!'"'!,-.-- ~- - -.".~.-.-.- ~~.~..-.~- ~.~..~.-~ ~.!"~.-. -.- - .~. --1
i 24. KNR 2-28 0503-0100 !

; Siec kanaU przykanaliki w os.wiejskich.-rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sz1ucznych. Rury z PVC klielichowe o sredn.

nom. 150 mm. ciagnik kolowy - analogia - przewód wentylacyjny do kraty i przepompowni

. Jednostka: 100 m 0,0500....--..--............-----..--..........-----..------..-------------..--.........-..------....----.-..--..--------------..-----....-..------..-..--......---..---.
i

!25. KNR2-28 0302-0100 i

Siec wodociag.iprzylaczaw os.wiejskich-ruryPE laczonemetodazgrzewania.Sredn.zewn. rury 63 mm. bez transportu
technologicznego - analogia-przewódtlocznydo sciekówsurowychdn=50mm
Jednostka: 100 m

r-.~".~.'!'...!".-.'"!'!'.~,...- -, ~. -. u.. ~.'!''!'.-".-- ... -u ~..... !":.~-u'""! - .. ...~.."!.,'!'~ "!.-- "."- -- -.- - ..- ..~ ~- -- . ..-,".- - - -.'!"-.. -,'!'..- i

0,0250

. 26. KNR 2-28 0302-0100

Siec wodociag.i przylacza w os.wiejskich-rury PE laczone metoda zgrzewania. Sredn. zewn. rury 63 mm. bez transportu

:technologicznego - analogia - przewód tloczny sprezonego powietrza PP do zasilenia dyfuzora w kracie pionowej;
dn=15mm

Jednostka: 100m 0,0800---------------------....-..--..-----.--..--....-..-----..-......-----------....--.------------------.--------..-----------.-------..---------
," .._u. .._ _. -. _. ,. . ... . _..u~...u_.u ~. . .. , .. ... . . . .. . i

: 27. KNR2-15 0205-0400 l

IRurociagiz PCVo srednicy 110mmna scianach,laczone metodawciskowa -analogia- rurywentylacyjnedo kraty i I

przepompowni

Jednostka: 1 m 5,0000

, 28. KNR 2-18 0501-0100

---..--..--....--..--..------.-.-..---..-.-.....-..--....--.......----------------------.--------....-.....-..-..---.--.--..------.----..---------..... .

Podloza z materialów sypkich. Podloze o gr. 10 cm

Jednostka: 100 m2
-.........--..--..-..-..-..--..-..--..-.....-..--....-.........-------......--.....---............-....---....----------.---......---......-..------...................--.....

0,0450

Dzial nr 4. Izolacja cieplna

29. KNR 2-16W 0502-0300

, Izolacje zimochronne otulinami styropianowymi - grubosc izolacji 60-120 mm - rurociagi. 2 warstwy - grubosc izolacji do

80 mm. Srednice zewn.rurociagów 57-89 mm - przewód tloczny scieków surowych, grubosc izolacji 100mm
Jednostka: 1 m2

-....-......-........---......-...........-...........-..--.-.-..-....----.-----.....----..-..---............--------....---..-..-..--........................--......---..........-....---
0,3800
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Opis robót

30. KNR 2-16W 0506-0100

Izolacje zimochronne papa bitumiczna na goracym lepiku - komory chlodnicze. Podlogi - 1 warstwa

- analogia - izolacja przewodu tloczacego scieki dn50mm
Jednostka: 1 m2

Ilosc robót

w w___._....._________________________..____________________________
0,3800

Dzial nr 5. Ogrodzenie terenu oczyszczalni

[CPV: 45342000-6)

Dzial nr 5.1. Roboty ziemne

31. KNR 2-01 0310-0100

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad. Wykopy w

gruncie kat. I-IIglebokosci do 1,5m - wykop pod betonowy cokól L=7,Om,szer. O,30m, h=0,40m
Jednostka: 100m3

.------------.----------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------. .
0.0084

r
'32. KNR 2-02 0202-0100

Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m -analogia - cokól pod ogrodzenie owym.
, 0,20xO,45m
. L=7,Om

Jednostka: 1 m3

33. KNR 2-18 0601-0200

----------.-----------------...--------------------------------------------------------------------------------.--.-----------. .. ,

0,6300

,
: Przygotowanie reczne zbrojenia. Zbrojenie o srednicy stali od 8 do 14 mm. Konstrukcje proste - prety stalowe d=12mm

pod cokól

Jednostka: 1 t 0,0280
~.~ ~ ~-~~_.. . . .

.34. KNR 2-18 0501-0100

Podloza z materialów sypkich. Podloze o gr. 10 cm, - pod betonowy cokól

Jednostka: 100m2

Dzial nr 5.2. Montaz ogrodzenia z siatki stalowej

0,0210

35. KNR 2-02 1803-0200

Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie slupków 2,40 z rur O

srednicy 76/3,5mm. wysokosc siatki 1,50 m

Jednostka: 1 m

Dzial nr 6. Roboty elektryczne

(CPV: 45311200-2)

7,0000

Dzial nr 6.1. Roboty ziemne

36. KNR 2-01 0310-0200

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad. Wykopy w

gruncie kat. III glebokosci do 1,5m - pod kabel elektryczny; O,40xO,60x 27,Om

Jednostka: 100 m3

37. KNR 2-01 0320-0200

~._~ ~_.._._-.._._..__.. ..... ;;

0,0648

Zasypywanie wykopów liniowych o scianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV glebokosci do 1,5m i szerokosci

0,8-1,5m

- pod kabel elektryczny

Jednostka: 100m3 0,0648

-4-



Opis robót Ilosc robót

Dzialnr 6.2. Roboty montazowe

38. KNR 5-10 0103-0200

Ukladanie kabli w rowach kablowych - wielozylowych recznie. Kabel wielozylowy o masie do 1.0kg/m. Folia
kalandrowana,
kabel YKYzo5x4mm2

Jednostka: 100 m 0,0500-....-..---..---------.-....--------.-.----...-..--.-.--............--......---.......-----.................-...---.-.........--......
39. KNR 5-10 0103-0100

Ukladanie kabli w rowach kablowych - wielozylowych recznie. Kabel wielozylowy o masie do 0.5kg/m. Folia
kalandrowana-

kabel YKYzo5X1,5m2

Jednostka: 100 m 0,2800

40. KNR 5-10 0303-0100

Ukladanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o srednicy do 75 mm - na kablu zasilajacym

Jednostka: 100 m 0,2500----.......---.........---......------............................-................-....-..--...----...-...........--.......--..........
41. KNR 5-08 0101-0400

, Montazuchwytówpod rurywiniduroweukladane pojedynczo-sprzet mechaniczny. Przykrecenie uchwytów do kolków

plastykowych. w podlozu betonowym

Jednostka: 100 m 0,0070
r '!'..~,--~ -,.--. !" -,'"' , ...,,,!..."..- -, .-.., , ~ ... '!.... ~...,... -._40.'~~ !".- - -.: - - -.. .. ,..~
'42.KNR5-080311-1200

: Montaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecznikowych z podlaczeniem. Tablicowe - 1

biegun. prad znamionowy 25 A

Jednostka: 100 sz\ 0,0300
~ j
; 43. KNR 4-03 0906-0600

Podlaczenie silników elektrycznych w obudowie normalnej. Przewody kabelkowe lub kable nieuzbrojone. przekrój zyl do
6mm2

Jednostka: 100 zyl 0,1000,------------.-.-----------------.------------.---.---------.----------.-----------.-----------.---.--------------.-..----.. .. . '~'.. .. ... . ._ ..... . n__ . .. . . . ... ... . ... ..

: 44. KNR 4-03 0901-0100

. Podlaczenie przewodów pod zaciski lub sruby. Przewodypojedyncze,przekrójzyl do 2,5mm2.powlokapoliwinitowa

Jednostka: 100 podlacz. 0,1000~-------------_._------_.__._---_._-_._----------------.----------.-..----..----.-----...--..-----......---......-----...-.--._. d ~ ,_.. ._. .. _. ._."" .._N..N R ._~.R , o N.. "'_'_' 0"'''_ .

45. KNR 4-03 1205-0500

! Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i skutecznosci zerowania. Skutecznosc zerowania, pomiar

pierwszy

Jednostka: 1 pomiar 2,0000-...-.-.--.-..--....-.-.---.---.---.---------...-..----------.-..--------------.-------------.-----------.-..-------.-..------..-
; 46. KNR 4-03 1205-0100

! Badania i pomiary instalacji: uziemi;ljacej, piorunochronowej i skutecznosci zerowania. Uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy

Jednostka: 1 pomiar 2,0000..-------------.---------.-....-.-......-.......-------.--....--...-..-----.-..--.------.--..-.-..-----.----..---..---.---.---- . . . - . ... . - . . - .. - .. ,
47. KNR 4-03 1205-0600

- :Badania i pomiary instalacji: uziemiajacej, piorunochronowej i skutecznosci zerowania. Skutecznosc zerowania, pomiar

nastepny

Jednostka: 1 pomiar 1,0000...--.-..-.--.--------......------..-.....-.-----.-..--.----...---...------..-----..-----..-.-----..---.---..-..-.---------.---.--.. .

~
I

48. KNR 4-03 1203-0300

Badanie linii kablowej nn i sterowniczej. Kabel sterowniczy do 20 zyl

Jednostka: 1 odcinek 1,0000.--.-----.-.--.----.--.....-.-.-------...--.-.--.-.----..--------.--...-.------..-..---..---.-.-......---......-----.-.-..---.

- 5-
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I 49. KNR 4-03 1201-0100

I

Sprawdzenie i pomiary:stanu izolacji, punktu odbioru energii, przedzwonienie i oznakowanie przewodów. Sprawdzenie

stanu izolacji induktorem

Jednostka: 100 przew. 0,0200

50. KNR 4-03 1206-0100

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacji i przekaznikow sygnalizacyjnych. Obwód sygnalizacyjny

Jednostka: 1 pomiar

.
2,0000e_..__.__....__...__........__...................................__.

51. KNR 4-03 1202-0200

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwód do 3-fazowy

Jednostka: 1 pomiar 1,0000
~.=.~ ~~~_.~.~~~~~_~~.~_~~~_'!'~-=.:_~_~!'_ ~.~.~_~.~:- ~_~_'!'_~_": .":.": ~~_!'.~~.~_!'.!'..~~..~~..!' :"'_~_~'!..~~_!'.~~..~!'.~.~~_:"'-=..!'~..~.=..~~_-.~_~.~.~:"' ~M...~~_~_!'.:"'_.~~ !'.:_._':'~:: !'.~_!'..~~M "!:-~~.~ ~~~~__!'-=--=

52. KNR 4-03 1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwód do 1-fazowy

Jednostka: 1 pomiar 1,0000
...---.----------.-......-....-.-.........------------..--------......-------------.---------------------.-.------.-----...---

.Dzial nr 7. Roboty pomiarowe, powykonawcze - geodezyjne

53. KNNR 1 0111-0100

: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym- analogia - roboty

pomiarowe, geodezyjne po zakonczeniu modernizacji oczyszczalni scieków

Jednostka: 1 km trasy 0,0950
..-------...--.-------------------.------------....----.-----.....--.---.----....-.--.-.---.....---.......-.-------.-.-----.-.

-
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