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Projekt zagospodarowania tererm w skali 1:1000

. Projekt zagospodarowania teren w skali 1:500

. Przekrdj podluzny przez oczyszczalnie sciekow w skali 1:100:50
. Przepompownia sciekdw surowych
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L. Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Czesé opisowa

1. 1. Podstaywa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie Inwestora: Urzad Gminy w Kobylinie Borzymy, ul. Gléwna Nr 11

- aktualny plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 z dnia 11.03. 2009 r.

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z lutego 1998 r.

- wykaz wiascicieli gruntow

- katalog doboru przepompowni $ciekow opracowany przez ,, Metalchem” S.A.- Warszawa

- materialy dotyczace doboru urzqdzen do doboru urzadzen na oczyszczalni Sciekdw
opracowane przez ,, Hydrobud” sp. z 0.0. w Lomzy

- wizja lokalna w terenie i pomiary urzadzen przeznaczonych do modernizacji

- obowigzujace normy i przepisy z branzy sanitarnej

1.2. Przedmiof inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont - modernizacja istniejacych urzadzen technologicznych
na istniejacej biologicznej oczyszczalni Sciekow dla Szkoly Podstawowej 1 Osrodka Zdrowia w
Kobylinie Borzymy.

1.3. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Biologiczna oczyszczalnia $ciekow znajduje sie pomiedzy budynkiem osrodka zdrowia a
budynkiem szkoly podstawowej w odleglosci okoto 70m od ulicy Lipowej. Polozona jest na
dziatkach Nr 80/1 i 81 bedacych wiasnoscia Urzedu Gminy w Kobylinie Borzymy. Oczyszezalnia
sciekOw ogrodzona jest siatka stalowa ocynkowana z dwoma bramami wjazdowymi. Na terenie
dzialek znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sie¢ elektryczna i
telefoniczna,

Na terenie oczyszczalni $ciekow znajduja sig urzadzenia: przepompownia Sciekéw surowych,
dwukomorowy osadnik wstepny, zbiornik retencyjny z pomps dozujaca oraz zbiornik
oczyszczalni $ciekéw z komorg osadu czynnego i osadnikiem widrmym. Urzadzenia oczyszezalni
wykonane sa z mieszaniny widkna szklanego i masy poliestrowej. Przed przepompownig sciekow
znajduje si¢ studzienka rewizyjno-polaczeniowa, laczaca $cieki surowe naplywajace z budynku
osrodka zdrowia i budynku szkoly. Za pomoca przepempowni $cieki surowe podawane sa na
osadnik dwukomorowy wstepny. urzadzenia oczyszcezalni éciekow znajduja sie w dobrym stanie
technicznym z wylaczeniem przepompowni Sciekow.

1.4, Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach remontu - modernizacji urzadzefi oczyszczalnia Scickow  przewidziano
przeprojektowanie i wybudowanie nowej przepompowni $ciekéw surowych, wybudowanie
kraty pionowej w miejsce istniejace] studzienki rewizyjno-potaczeniowej, montaz dmuchawy
powietrza do napowietrzania kraty pionowej oraz ulozenia kabla elektrycznego na terenie
oczyszezalni pomiedzy istniejaca skrzynka elekiryczng a projektowana dmuchawa powietrza.

LS. Informacja o wpisie do rejestru zabythéw

Teren na ktorym projektowane sa obiekiy budowlane tj. przepompownia $ciekow, krata
pionowa i dmuchawa powietrza nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobylin Borzymy,

1.6. Wpbyw eksploatacji gorniczej
Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego
wiec nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na ww. teren.
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1.7. Informacja o przewidywanych zagroieniach dla srodowiska

Ze wzgledu na zastosowane materialy ( tworzywo sztuczne) i urzadzenia do wybudowania
przepompowni sciekow surowych, kraty pionowej, dmuchawy powietrza, przewodu thocznego,
przewodu sprezonego powietrza (do napowietrzania $ciekow) i kabla elekirycznego do
zasilania dmuchawy realizacja i dalsza eksploatacja oczyszczalni $ciekéw nie bedzie stwarzad
zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

1.8, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.8.1. Zakres robot

Zakresem robdt jest montaz przepompowni sciekéw surowych, kraty pionowej, dmuchawy
powietrza, ulozenie przewodu tlocznego i kabla elektrycznego oraz demontaz i montaz siatki
ogrodzeniowej na odcinku okolo 5,0m.

1.8.2. Wykaz istniejqcych obiektow i sieci na terenie oczyszezalni

Na terenie oczyszczalni znajdujg si¢: przepompownia sciekdw surowych, osadnik wstepny,
zbiornik retencyjny, zbiornik oczyszczalni $ciekow z komorag osadu czynnego i osadnikiem
wtornym, tablica elektryczna z dmuchawa powietrza oraz kanalizacia sanitarna i kabel
elektryczny zasilajacy pompy i dmuchawe w energie elektryczna.

1.8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzaé zagroienie begpieczenstwa i
zdrowia Indzi

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja, elementy zagospodarowania  stwarzajace
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi..

1.8.4. Przewidywane zagrofenie wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych { skala,
rodzaj i czas wystepowania)

Przy realizacji rob6t ziemmych /przy wykonywaniu wykopéw o §cianach pionowych o
glebokosci wigkszej niz H= 1,5m moze nastapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosct zagrozenie przysypania ziemia.

Przed przystapieniem do realizacjii robdt wymienionych jako niebezpieczne nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo oméwié zasady bezpieczefistwa oraz
zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Nalezy takze dopilnowaé aby
pracownicy na budowie stosowali ubiory i $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed
ewentualnymi skutkami zagrozen.

Przy wykopach o glebokosci powyzej H=1,5m nalezy zwrocié szezegoing uwage na sposob
i prawidiowe ich zabezpieczenie przed zasypaniem.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw dotyczgcy zachowania $rodkow bezpieczenistwa przy wykonywaniu prac.

1.8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczenstwom

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu, okreslajacego lokalizacje nowo
montowanych urzadzn, tj: przepompowni sciekéw surowych, kraty pionowej, dmuchawy
powietrza do napowietrzania kraty oraz przewodu tlocznego i kabla elektrycznego..

Nalezy zapewni¢ bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru oraz innych zagrozen poprzez:

- okreslenie miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenia na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- zabezpieczenie na terenie budowy apteczki oraz sprzetu niezbednego do udzielenia pierwszej
pomocy.

- roboty ziemne nalezy prowadzié na podstawie projekiu, okreslajacego polozenie
modernizowanych urzadzen oczyszczalni Sciekéw, przewodu tocznego oraz kabla
elektrycznego

- roboty ziemne, niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze



I, Projekt budowlany

1. Opis techniczny

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

W ramach modernizacji-remontu urzadzed technologicznych zaprojektowano nowa
przepompowni¢ sciekow surowych, krate pionows oraz dmuchawe powietrza. Urzadzenia te
maja, za zadanie usprawnic i poprawi¢ prace istniejacej oczyszczalni $ciekéw sanitarnych.

1.2, Rozwiqzania fechniczno-instalacyjne

W miejsce istniejacej przepompowni $cickdw surowych oraz studzienki rewizyjnej zostanie
wbudowana nowa przepompownia 1 krata pionowa. Przy ogrodzeniu od strony budynku szkoly
bedzie zamontowana dmuchawa powietrza.

a). Krata pionowa

Do zatrzymywania zanieczyszczen grubszych naplywajacych z budynku szkoly oraz
budynku o$rodka zdrowia zaprojektowano krate pionowa umieszczona w polipropylenowej
studni o $rednicy D=1,20m i wysokosci H=3,27m. Studnia bedzie posiadata pokrywe z dwoma
uchwytami oraz krécee podigezeniowe o srednicach 2xdn 200mm oraz dnl60mm. W studni
zamontowana bedzie w dwdch prowadnicach krata pionowa o szerokoser $=1,20m i wysokosci
catkowitej He=2,90m. W kracie przewidziano otwory o srednicy dn25mm do wysokosei 1,30m
nad dnem studni. W dolnej czesci kraty zamoniowany bedzie dyfuzor powietrza o érednicy
dn75mm i dlugosci L=0,50m. Bedzie mial za zadanie rozbijanie drobnych czesc
zanieczyszczen  oraz czeSciowe napowietrzanie naplywajacych sciekow. W gornej czesci
studni zaprojektowano rur¢ wentylacyjng o srednicy dnl10mm zakonczonej daszkiem
wentylacyjnym wyprowadzonym obok ogrodzenia na wysokosé okoto H=2,2m nad terenem,

b). Przepompownia $ciekéw surowych

Do przepompowywania §ciekéw surowych na osadnik  wstepny zaprojektowano
przepompowni¢ $ciekéw typu PDM-1x05-DW WOX 150-08x3600 PE HD. W przepompowni
zastosowano pompe typu Ebara DW VOX 150, 0 mocy Ns=1,1Kw U=400V z wirmikiem
typu Wortex. Pompa opuszczana bedzie na zaczep hakowy umozliwiajacy wyjecie pompy bez
wchodzenia do wnetrza studni.  Praca pompy regulowana bedzie za pomoca Pompa
umieszczona bedzie w studni PE HD o $rednicy D=0,80m i wysokosci H=3,60m. Studnia
zaopatrzona bedzie w zamykany na kidédke wlaz lekki wykonany z polietylenu o $rednicy
dn0,60m.Obok przepompowni zamontowana bedzie rozdzielnica sterujaca RZS 1,1kW  z
sygnalizacja swietlng i akustyczng oraz plywakami zamontowanymi w studni przepompowni.
Studnia przepompowni zaopatrzona bedzie w kroéee podiaczeniowe o srednicach dn5Omm, dn
03 oraz dn200mm. Do wentylacji przepompowni $ciekow przewidziano rure wentylacyjng o
Srednicy dnl10mm zakoificzonej daszkiem wentylacyinym wyprowadzonym obok ogrodzenia
na wysokoé¢ okoto H=2,2m nad terenem.

¢). Dmuchawa powietrza

Do czg¢dciowego napowietrzania oraz rozbijania mniejszych zanieczyszezeh w Sciekach
naplywajacych na oczyszczalnie zastosowano membranowa dmuchawe powietrza EL-80 o
mocy Ns=80W, U=230V. Dmuchawa bedzie umieszczona w obudowie polipropylenowej z
(otworami wentylacyjnymi) o wym. 45x35x35cm na fundamencie betonowym o wym.
45x30x20cm, wykonanym obok ogrodzenia oczyszczalni.

). Przewod kanalizacyjny, Hoczny oraz spreionego powietria
Scieki surowe mna krate pionowa doprowadzane beda istniejacymi przewodami
kanalizacyjnymi o $rednicach dnl60 i dn200mm. Pomiedzy krata pionowa a przepompownia
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sciekow zaprojektowano przewdd kanalizacyjny o $rednicy dn200 z rury PCV. Polaczenie ze
studniq kraty wykonal za pomoca wkiadki ,,in situ”, od strony przepompowni za pomocy
kielicha z uszczelka gumows. Polaczenie przepompowni z osadnikiem wstepnym wykonac za
pomocyg przewodu  z rur ci$nieniowej PE o érednicy dn 50mm. Od strony przepompowni
przewdd tloczny polaczy¢ na przygotowana przez producenta zlaczke gwintowana, zaciskowa
z uszczelkg. Dyfuzor do napowietrzania $ciekéw i rozbijania mniejszych zanieczyszczen w
kracie pionowej polaczy¢ przewodem wozonym w gruncie za pomoca rury polipropylenowe;
0 Srednicy dnlSmm. Przewdd kanalizacyjny oraz przewdd sprezonego powietrza ulozyé na
podsypce piaskowej grubosci 10cm. Przewod toczny nalezy ulozyé w otulinie styropianowej
grubo$ci 10cm oraz owinaé papa zabezpieczong drutem miedzianym.

¢). Przewod elektryezny

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu zasilenia w energie elektryczng dmuchawy
powictrza do zasilenia dmuchawy dyfuzora w kracie pionowej. Na planie zaznaczono
ewentualng tras¢ ulozenia kabla elektrycznego. Energia elekiryczna pobierana bedzie z
istniejacej elekirycznej tablicy rozdzielczej znajdujacej si¢ na terenie oczyszczalni. Z istniejace;
tablicy pobierana jest energia elektryczna do zasilania istniejacej dmuchawy powietrza, pompy
sciekow surowych oraz pompy dozujacej $cieki ze zbiornika posredniego na komore osadu
czynnego. Zasilenie projektowanej dmuchawy powietrza o mocy N=80W z istniejacej tablicy
elektrycznej wykona Wykonawca we wlasnym zakresie

d). MontaZ kraty pionowej i przepompowni ciekéw surowych

Przed montazem zaprojektowane] kraty i przepompowni sciekdw nalezy wykopaé istniejaca
studzienke rewizyjno-polaczeniowa oraz istniejaca przepompownie $ciekow. Po wykonaniu
tych robdt mozna przystapi¢ do prac montazowych nowych urzadzen. Roboty ziemne nalezy
wykonaC za pomoca koparki podsigbiernej oraz recznie. W czasie robot nalezy zachowaé
szczegOlng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen oraz istniejacych przewoddw
kanalizacyjnych i elekirycznych na terenie oczyszczalni. Po wydobyciu istniejacej
przepompowni oraz studni rew.- polcz. mozna przystapic do poglebiania , wyrOwnania i
umacniania wykopow a nastepnie  wylewania plyt fundamentowych  pod krate i
przepompowni¢ Sciekow. Wokot montowanej kraty i przepompowni Sciekéw nalezy wykonaé
obsypke zwirowo-cementowa grubosci 15cm w stosunku 4:1. Przed wykonaniem obsypki
nalezy wykona¢ polaczenia urzadzeh za pomoca przewodéw. Zasypywanie ziemig kraty i
przepompowni nalezy prowadzi¢ réwnocze$nie z wykonywaniem obsypki zwirowo
cementowej. Po zakoficzeniu robdt montazowych i ziemnych teren nalezy przywrocié do stanu
poprzedniego. '

e). Demontai i montai ogrodzenia oczyszczalni sciekdw

Przed demontazem 1 montazem urzadzen technologicznych nalezy zdemontowaé istniejace
ogrodzenie z siatki stalowej oc. na dlugosci okolo 5,0m. Po wykonaniu robét ziemnych i
montazowych urzadzef nalezy wykonaé prace naprawcze istnigjacego ogrodzenia. Nalezy
wykonaé cokél betonowy oraz pospawa¢ zdemontowane stupki ogrodzeniowe i naciggnaé
zdemontowang siatke ogrodzeniowa.

B Dobor pompy Sciekéw surowych

Hos¢ Sciekow surowych z budynku szkoly i budynku o$rodka zdrowia

Qdsér=13, 08m3/d

Qdmax=15,70m3/d

Qhmax=1,96m3/d

Wydajnos¢ pompy troczne] Qp [Vs] np=2

qp=1,96x2x1000:3600=1,09 I/s
Dobrano pompe typu Ebara DW VOX 150 o wyd. Q=6,0m3/h, wysok.podn. H=10mH20, mocy
silnika Ns=1,1kW, prad tréjf. U=400V.
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g). Pojemnik na skratki i pojemnik na wapno chlorowane

Do magazynowania skratek i wapna chlorowanego zaprojektowano poliprppylenowe
zbiorniki z pokrywami. Do magazynowania skratek z kraty pionowej zaprojektowano pojemnik
o $rednicy D=0,8m i wysokosci =0,7m. Do magazynowania wapna chlorowanego
zaprojektowano pojemnik o srednicy D=0,6m i wysokosci =0,6m. Na pokrywach pojemnikow
przewidziano po jednym polipropylenowym uchwycie.

Uwaga:
- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, tom II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wszelkie zmiany dotyczace doboru wielkosci urzadzen i materialow uzytych do ich
wykonania nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem budowy i uzyskaé zgode projektanta
opracowanej dokumentacji oraz zgode Inwestora.

1.3. Zestawienie materialow

- Krata pionowa w studni P.P., D=1,20m, H=3,27m, prod. Hydrobud sp. z 0.0. - Lomza
- Przepompownia sciekow w studni PE HD, D=0,80m, H=3,60m, prod. Metalchem SA, W-wa
- Dmuchawa powietrza EL- 80 Secoch w obudowie P.P. o wym. 45x35x35cm

- Pojemnik z pokrywa na skratki PP, D=0,8m, H=0,7m

- Pojemnik z pokrywa na wapno chlorowane PP, D=0,6m, H=0,6m

- Rura kanalizacyjna, kielichowa, $rednia PCV dn200mm, L=1,0m

- Rura kanalizacyjna, kielichowa, ciezka PCV dnl10mm, L=10,0m

- Przewo6d PE dn50mm, L=3,0m

- Przewdd PP dnl5mm, L=8,0m

- Zwir

- Cement

1.4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal opracowany zgodnie ustaleniainii z
Inwestorem oraz z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJE
w zakresieflnisinificyl
| sieci sanitgynych

In*. Zbigni
Nrows 232807800, P

Lomza, marzec 2009 r.



1.5.Wykaz wlascicieli

Nr dziatki

1. Gmina Kobylin Borzymy 80/2,80/1,81

2. Gminna Spotdzielnia S Ch w Kobylinie Borzymach 52
3. Parafia sko-Katolicka w Kobylinie Borzymach 7,51

4. Dgbrowski Czes%a\{i z. Stefania 18/1

5. Dabrowski Stanistaw iz, Janina L 79

6. Dyszkiewicz Halina i m.Stanistaw,Garbowska Zofia 45

7. Kropiewnicka Jadwiga i m. Ry/sza‘r/d\ 15

8. Milewska Jadwiga i m. Czestaw, Korzyniski Eugeniusz i z.Celestyna
' e 18/2,18/3
9. Poswiata Apolenia 78/2

10.Skupien fanistaw i z. Marianna , 54/3
11. zkiewicz Halina 53/1 ,52/2

UPR.iL tomza, ul. Ks. Anny 14/35
T

ZA ZGODKOSC Z ORYGINALEM
inz. Zbigniew Olczyk
tomza dnial®.03 2000 ¢ ﬂ%

U s ¢ ¢ &
PRDJ_EI_iTU WE i INWRST Y;}'Y.! Nt
nz. Zbigniew Olczyk
18-400 tomz.

vl Ks, Anny 14/35, a‘el.‘Tg?nlS‘.
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