
W O J T
GMINY KOLBTEL

ul. Szkolna 1
05^401 Kotbiel, dn. 26.08.20lOr.

NrAiOs7624/D/5/2010

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udoste_pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.), a takze 5 3 ust. 1 pkt 72a rozporza_dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzaj6w przedsi^wzi^c moga,cych znaczqco oddziatywac na srodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowari zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsi^wzi^cia do sporza_dzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (DZ. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w zwi^zku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kotbiel o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsi$wzie_cia polegajqcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Kotbiel
na dziatkach nr ew. 706, 1165, 955, 956, 690, 2370, 2400, 2369, 2371, 2448,1148/1, 2368; Bork6w
na dziatkach nr ew. 35, 385, 541, 530, 523, 554, 518, 513, 286, 287, 471, 291/1, 510, 291/3, 290,
289, 494, 586, 2/l, 82,125, 572; Rudno na dziatkach nr ew. 690,1600,1561,1123,1122,1506, 568,
497/2, 499, 497/l; Rudzienko na dziatkach nr ew. 1929, 1771, 1930, 1933, 1926, 2432,1932, 1934,
2324, 2334, 2262, 2323, 2374, 2460, 2473, 2477, 2478, 2567, 2708, 2709, 2790, 2482/l, 2482/4,
2480/3, 2797, 2846, 2796, 2985; Teresin na dziatkach nr ew. 129 i 136.

Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsie_wzi$cia na srodowisko dla
przedsiQwziQcia polegajqcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Kotbiel na
dziatkach nr ew. 706,1165, 955, 956, 690, 2370, 2400, 2369, 2371, 2448,1148/1, 2368; Bork6w na
dziatkach nr ew. 35, 385, 541, 530, 523, 554, 518, 513, 286, 287, 471, 291/1, 510, 291/3, 290, 289,
494, 586, 2/l, 82, 125, 572; Rudno na dziatkach nr ew. 690, 1600, 1561, 1123, 1122, 1506, 568,
497/2, 499, 497/l; Rudzienko na dziatkach nr ew. 1929,1771,1930,1933,1926, 2432,1932,1934,
2324, 2334, 2262, 2323, 2374, 2460, 2473, 2477, 2478, 2567, 2708, 2709, 2790, 2482/l, 2482/4,
2480/3, 2797, 2846, 2796, 2985; Teresin na dziatkach nr ew. 129 i 136.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05.05.2010 roku Gmina Kotbiel ztozyta wniosek o wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje, planowanego przedsie_wzi$cia polegajqcego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Kotbiel na dziatkach nr ew. 706,1165, 955, 956, 690, 2370,
2400, 2369, 2371, 2448,1148/1, 2368; Bork6w na dziatkach nr ew. 35, 385, 541, 530, 523, 554, 518,
513, 286, 287, 471, 291/1, 510, 291/3, 290, 289, 494, 586, 2/l, 82,125, 572; Rudno na dziatkach nr
ew. 690,1600,1561,1123,1122,1506, 568, 497/2, 499, 497/l; Rudzienko na dziatkach nr ew. 1929,
1771, 1930, 1933, 1926, 2432, 1932, 1934, 2324, 2334, 2262, 2323, 2374, 2460, 2473, 2477, 2478,
2567, 2708, 2709, 2790, 2482/l, 2482/4, 2480/3, 2797, 2846, 2796, 2985; Teresin na dziaikach nr
ew. 129 i 136.
Powyzsze zadanie zostato zakwalifikowane w mysl % 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsi$wzie_c mog$cych
znacz^co oddziatywac na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowah zwi$zanych z
kwalifikowaniem przedsi^wzie_c do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz .U z



2004 r. Nr 257 poz.2573 z p6zn. zm.) do przedsie_wziQc mogqcych znacz^co oddziatywac na
srodowisko, dla kt6rego sporzqdzenie raportu moze byc wymagane.
Dziatajqc zgodnie z art.64 ust.l i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.o udost$pnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie ,udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) W6jt Gminy Kotbiel pismem Nr
AiOs.7624./5/2010 z dnia 25.05.2010 r. zwr6cit si^ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie i pismem Nr AiOs.7624/5/2010 z dnia 25.05.2010 r. do Paristwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Otwocku w sprawie wydania opinii co do obowiqzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowego przedsie_wzie_cia na srodowisko.
Zar6wno Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem RDOS-14-WQOS-
lt-RK-6614-1048/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r. jak i Pahstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w
Otwocku pismem z dnia 8.06.2010 r. PPIS/ZNS.712-24/3390/10 wyrazili opinie_, ze dla planowanego
przedsiswzie_da nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Biora_c
pod uwage_ stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Pahstwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Otwocku, W6jt Gminy Kotbiel Postanowieniem z dnia
10.08.2010r. Nr AiOs 7624/P/5/2010 postanowit nie stwierdzac potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsie_wzi^cia.
1/ .Rodzaj i charakterystyka przedsie_wzi^cia z uwzglqdnieniem:
a) .5kali przedsie_wzi^cia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsi$wzi$cie polegac b$dzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej o dtugosci ok. 23 km. Kanaty grawitacyjne b^da_ miaty srednice 200mm i 250mm, zas
przewody ttoczne 110mm i 160mm. Kanaty grawitacyjne wykonane zostana. z materiatu PVC-
U/PE, a przewody ttoczne z PE. Projektowana gte_bokosc utozenia kanat6w grawitacyjnych waha sie.
w granicach od 1.5m do 3,6m. Natomiast przewody ttoczne utozone zostana_ na gtebokosci l,7m
p.p.t.
b ). Powiqzan z innymi przedsi^wzi^ciami, w szczeg6lnosci kumulowania siq oddziatywah
przedsiQwziQC znajdujqcych si^ na obszarze, na kt6rym b^dzie oddziatywac przedsiQwziQcie
Planowana kanalizacja sanitarna wiqczona b^dzie do istniejqcej juz kanalizacji, kt6rg scieki
odprowadzane sq do oczyszczalni sciek6w. W wyniku realizacji przedsi^wzi^cia zwi^kszy si^ ilosc
sciek6w odprowadzanych nowymi kanatami do oczyszczalni. Przedmiotowa oczyszczalnia jest
wystarczaja_ca do przyje_cia sciek6w z nowopowstatych kanat6w
c ).Wykorzystywania zasob6w naturalnych.
W trakcie realizacji inwestycji b^dq wykorzystywane: paliwa i energia elektryczna do
nap^du maszyn, sprz^tu i srodk6w transportu oraz woda do wykonania zaprawy
cementowej, przeprowadzenia pr6b szczelnos'ci i ptukania sieci oraz piasek do wykonania
podsypek pod ruroci$gi.
d ). emisji i wystQpowania innych uci^zliwosci.
Realizacja kanat6w sanitarnych wykonywana b$dzie odcinkami i przy uzyciu sprawnego sprzetu.
PrzedsiQwziQCie nie spowoduje trwatego zwie_kszenia ilosci lokalnych zanieczyszczeri w
stosunku do poziomu obecnego, choc w trakcie prac budowlanych nie mozna wykluczyc
nieznacznego zwi^kszenia poziomu hatasu i zanieczyszczeri powietrza spowodowanych praca.
sprzQtu. B^d^to oddziatywania kr6tkotrwate, kt6re ustqpiq po zakoriczeniu rob6t.
e ). Ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglqdnieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii
Planowane przedsie_wziQcie nie nalezy do inwestycji stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia
powaznej awarii.
2). Usytuowanie przedsiQwzi^cia, z uwzgl^dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczeg6lnosci przy istniejqcyrn uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie. srodowiska i
odnawiania si<j zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowah miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego- uwzgl^dniajqce:
A ).obszary wodno - btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu w6d podziemnych.
Przedsi$wziQcie b^dzie realizowane poza miejscem wyst^powania obszar6w wodno -
btotnych. W przedziale gte>okosci na jakiej b^dq wykonywane wykopy - od 1,5 m do 3,6 m
p.p.t. mozliwe jest wysta_pienie poziomu w6d gruntowych. Natrafienie na wody gruntowe



podczas wykop6w wia,zac sie, be_dzie z wykonaniem odwodnienia. Odwodnienie wykop6w
b^dzie realizowane systemem tymczasowych dren6w lub igtofiltr6w na kr6tkich odcinkach o
dtugosci ok. 20m. Kr6tkotrwafe odwodnienie na tak matej przestrzeni nie be_dzie miato
znacz^cego wptywu na wody podziemne i przylegte siedliska przyrodnicze.
b ). Obszarywybrzezy.
Przedmiotowe przedsie_wzi$cie lezy poza obszarami wybrzezy.
c). Obszary g6rskie lub lesne.
Przedmiotowe przedsi^wzi^cie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi.
d ). Obszary objQte ochrona , w tym strefy ochronne uj$c w6d i och szary ochrony zbiornik6w w6d
sr6dlgdowych.
W rejonie inwestycji nie wyst$puja_ obszary obj^te ochron$, w tym strefy
ochronne ujQC w6d i obszary ochronne zbiornik6w w6d sr6dlqdowych.

e ). Obszary wymagaja_ce specjalnej ochrony ze wzglqdu na wystqpowanie gatunk6w roslin i
zwierzqt i ich siedlisk przyrodniczych obJQtych ochronq, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody
Teren, na kt6rym realizowane bejdzie planowane przedsi$wzi$cie potozony jest w
poblizu obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowego Swidra PLH 140025, w odlegtosci ok. 1 km
od Rezerwatu Rzeki Swider, ok. 7 km od Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz 15 km
od Nadwislariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Biora_c pod uwage,, ze
przedsiQwzie_cie ma na celu uregulowanie gospodarki sciekowej na terenie obje_tym
przedsie_wzie_ciem, inwestycja przyczyni sie_ do ochrony walor6w przedmiotowego terenu.
Zakres przedsie_wziQcia obejmuje wykonanie kanalizacji wzdtuz dr6g w pasie o
szerokosci lm na gte_bokosci do 3,6m p.p.t. Miejsce realizacji przedsie_wzi$cia jego skala
oraz zakres przewidzianych rob6t, przyj^ta technologia rob6t zwtaszcza w zakresie
odwadniania wykop6w wskazuje, ze przedsie,wzi^cie nie be_dzie niekorzystnie oddziatywac
na obszary wymagaja_ce ochrony. Realizacja przedsiQwzie_cia nic wptynie negatywnie na
przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000, jak r6wniez integralnosc i sp6jnosc sieci
Natura 2000.
f). Obszary, na kt6rych standardyjakosci zostaty przekroczone
Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byta realizowana na obszarach,
na kt6rych standardyjakosci srodowiska zostaty przekroczone.
g ).Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu, brak jest obszar6w o krajobrazie majqcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na kt6re realizacja przedmiotowego
przedsie_wzie_cia mogtabywptyn^c niekorzystnie.
h ).gQstosc zaludnienia
Ge,stosc zaludnienia w gminie Kolbiel wynosi
76,4os./krrT
i). Obszary przylegajqce do jezior.
W najblizszych okolicach inwestycji nie wystspujaJeziora i inne naturalne zbiorniki w6d stojqcych.
j ) . Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
W rejonie realizacji przedsi$wzi$cia brak jest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej.
3). Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowah
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikaja,ce z :
a ) .ZasiQgu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kt6rq przedsî wzî cie
moze oddziatywac
Zasi^g przestrzenny oddziatywania przedsie_wzie^cia obejmie tereny przylegte do
wykonywanych kanat6w. Wykonanie przedmiotowej inwestycji stworzy mieszkancom
przylegtych teren6w mozliwosc podta_czenia swoich posesji do kanalizacji.
b ). Transgranicznego charakteru oddziatywania przedsi^wzi^cia na poszczeg6lne elementy
przyrodnicze
Planowane do realizacji przedsie_wzi$cie nie be_dzie oddziafywactransgranicznie na srodowisko.
c ),Wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzgl^dnieniem obciqzenia istnieja,cej infrastruktury
technicznej



lnformacje zawarte we wniosku stwterdzaJ3 brak mozliwosci wyst$pienia oddziatywan o
znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane przedsi^wzi^cie nie b^dzie znaczqco
negatywnie oddziatywac na srodowisko. Dzi$ki powstaniu kanalizacji zlikwidowane zostana.
punktowe zr6dta zanieczyszczenia gruntu ze starych nieszczelnych szamb.
d ).Prawdopodobiehstwo oddziatywania

Bezposrednie oddziatywania b^dq miaty jedynie zasi$g lokalny i ogranicz$ si$ do terenu

oraz okresu budowy. Na etapie eksploatacji ewentualne awarie kanalizacji (np. zatkanie

kanat6w) b$dq niezwtocznie usuwane.
e ) .Czasu trwania, cze>totliwosci i odwracalnosci oddziatywania
Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsi$wzi$cia b^d$ kr6tkotrwate i
odwracalne. Funkcjonowanie kanalizacji poprawi standard zycia mieszkaric6w w rejonie
obj^tym przedsiQwziqciem.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materiat6w oraz biorqc pod uwagQ powyzsze
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za posrednictwem w6jta Gminy Kotbiel w terminie 14 dni od jej
dor$czenia.
Decyzje_ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotqcza sie, do wniosku o wydanie decyzji, o kt6rych
mowa w art. 72 ust l ustawyzdnia 3 pazdziernika 2008r, o udost$pnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie , udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Ztozenie wniosku powinno nastqpic w terminie 4 lata
od dnia, w kt6rym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si$ ostateczna.
Termin okreslony wyzej moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego przed$i%wzi$cia
przebiega etapowo oraz nie zmienity si$ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych

u warunko wan iach.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiej
2. Karta informacyjna przedsi$wziQcia

WOJT GMINY
Otrzymuia:

1. GminaKotbiel ^ -, , - / j^<&S&u3jta
ul. Szkolna l
05-340Kotbiel X^U i_

**^UH f̂cBM-

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

3. Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Otwocki
ul. Zeromskiego l, 05-400 Otwock.

4. Strony post$powania w formie obwieszczenia zgodnie z art.49 kpa
Tablica ogtoszeri w miejscowosci Kotbiel, Bork6w, Rudno, Rudzienko, Teresin

5. Strona internetowa i BIP Gminy Kotbiel



W O J T
GMINY KOLBIEL

ul. Szkolna 1
05-S40 KOLBIEL

Kotbiel. dnia 26.08.2010 r.
Zalqcznik nr. 1 do decyzji W6jta Gminy Kotbiel
z dnia 26.08.2010 r. Nr. Ai OS.7624/D/5/2010

Charakterystyka planowanego przedsiQwziQcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy
udostQpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.)

PEanowane przedsiQwziQcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kotbiel na
dziatkach nr. ew , 706,1165,955, 956, 690, 2370,, 2400, 2369, 2371, 2448,1148/1, 2368.
Bork6w na dziatkach nr Ew. 35 , 385, 541, 530, 523, 554 518, 513, 286, 287, 471, 291/1, 510,
291/3, 290, 289, 494, 586, 2/l, 82,125, 572;
Rudno na dziatkach nr Ew. 690,1600,1561,1123,1122,1506, 568, 497/2, 499, 497/l;
Rudzienko na dziatkach nr ew. 1929,1771,1930,1933,1926, 2432,1932,1934, 2324, 2334, 2262,
2323, 2374, 2460,2453,2477,2478, 2567,2708, 2709, 2790, 2482/l, 2482/4, 2480/3, 2797, 2846,
2796, 2985; Teresin na dziatkach nr Ew. 129 i 136.

Przedmiotem przedsiQwzi^cia jest budowa sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjno -
ttocznego .

Projektowana siec kanalizacji grawitacyjnej wykonana b^dzie o srednicy dn 250 oraz dn 200 z
materiatu PVC -U/PE kamionka i przebiegac b^dzie w obr$bie pasa drogowego dr6g gminnych ,
powiatowych i krajowych.
Siec kanalizacyjna zostanie wtqczona do istniejgcego kanatu sanitarnego w dziatce nr Ew. 956 w
miiejscowosci Kotbiel.
Siec kanalizacyjna grawitacyjno - cisnieniowa - ca - 23.0 km.

Projektowana siec cisnieniowa z rur PE o srednicy dn 110 i dn 160 przebiegac b^dzie wzdtuz
pasa drogowego . Na sieci projektuje si^ studnie odpowietrzajqce - napowietrzajqce i rewizyjne.
Rury tqczone b^dq za pomocg gumowych uszczelek wargowych lub poprzez zgrzewanie
doczotowe.
Na sieci projektuje sie. w o odlegtosci co 60 m studnie rewizyjne wykonane z kr$g6w betonowych
lub PEHD o srednicach DN 1200, DN 1000, DN 600 zwiehczonych wtazem zeliwnym typu
ciQzklego.

Projektowana kanalizacja b$dzie uktadana wtechnologii zapewniaj^cej szczelnosci
wykluczaJ3cej wydostawanie si^ sciek6w do gruntu.
Skanalizowanie terenu pozwoli na likwidacjQ istniejgcych zbiornik6w bezodptywowych do
gromadzenia
S<:iek6w, przez kt6re mozliwe jest przedostawanie sie, sciek6w do gruntu.
Z uwagi na rodzaj przedsiQwziQCia oddziatywania b^da. miaty zasi^g lokalny i nie spowodujq
istotnych zmian w srodowisku , jak r6wniez nie powinny wptyngc negatywnie na istniejqce
walory krajobrazowe.
Nie wystqpi mozliwosc kumulowania si^ oddziatywah , a wykorzystanie zasob6w naturalnych,
czy ryzyko wystqpienia powaznej awarii przemystowej b^dzie zerowe.

Zar6wno w fazie realizacji jak i ekspl̂ ajMJijQwestycja nie b^dzie oddziatywata negatywnie
na srodowisko.



W O J T
GMINY KOLBlEL

ul. Szkolna 1
05-340 KOtBfcL

Kotbiel , dnia 26.08.2010 r.

/.:il:)i '/ .nik nr , 2 do decy/ji W6jta Gminy Kolbiel

/dn ia 26.08.2010 r,.

lnformacja o planowanym przedsi^wzi^ciu - sporz^dzona zgodnie z art. 74

ust. 1 pkt 2 ustawy:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi$wzi$cia;

Projektuje si$ siec kanalizacyjna^ systemu grawitacyjno-tlocznego. Projektowana siec
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy dn250 oraz dn200 z materialu PVC-U /PE,
kamionka/ przebiegac be_dzie w obr$bie pasa drogowego dr6g gminnych, powiatowych i
krajowych. Siec kanalizacyjna zostanie wlajczona do istniej^cego kanatu sanitarnego w dz. o
nr Ew. 956 w m. KolbieI.

Projektowana siec cisnieniowa z rur PE o srednicy dnl I0 i dnl60 przebiegac bedzie
wzdluz pasa drogowego i zapewni transport sciek6w mi^dzy poszczeg6Inymi zlewniami.

Skala przedsi$wzie_cia:
- siec kanalizacyjna grawitacyjno-cisnieniowa - ca 23,0 km.
Projektowana inwestycja nie wymaga stalego zaje_cia terenu. Zajecie terenu be_dzie konieczne
jedynie na czas prowadzenia rob6t budowlanych, po czym teren zostanie przywr6cony do
stanu pierwotnego.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy spos6b ich wykorzystania i pokrycia szatq roslinn^;

Dlugosc trasy sieci kanalizacyjnej ia^cznie wyniesie ca 23 000 mb. Trasa, po kt6rej b^dq_
przebiegaty projektowane sieci usytuowana b^dzie w pasie granic terenu oznaczonego na
zat^czonej mapie w pasie drogi nieutwardzonej i utwardzonej. Na trasie projektowanej sieci
nie wyst$puJ3,drzewa i inna szata roslinna.
3. Rodzaj technologii;

Siec kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu cie_zkiego S, z rur PE i
kamionki o srednicy DN250 i DN200 laczonych za pomocq. gumowych uszczelek wargowych
lub zgrzewania doczolowego. Na sieci projektuje si^ w odleglosciach max co 60 m studnie
rewizyjne wykonane z kr$g6w betonowych/PEHD DN1200, DN1000 i DN600 zwiericzonych
wlazem zeliwnym typu ci^zkiego. Przejscia przez kr^gi betonowe projektuje sie_jako szczelne.
Rury nalezy ukladac na podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Siec cisnieniowa^ projektuje sie_ z materialu PE o srednicy dn l lO i dnl60. Na sieci
projektuje si? studnie odpowietrzaja^co-napowietrzaj^ce i rewizyjne.
4. Ewentualne warianty przedsi^wzi^cia;

Nie dotyczy
5. Przewidywana iIosc wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowc6w,

matcrial6w, paliw oraz energii;

Woda wykorzystana b^dzie dla cel6w socjalnych na budowie a takze do: wykonania
zaprawy cementowej przy montazu studni rewizyjnych, plukania sieci oraz wykonania pr6b
cisnieniowych i pr6b szczelnosci. Przewidywana ilosc wody wyniesie ok. 500 m . Paliwa
stosowane beda^ tylko przy transporcie rur, kr^g6w i pracy sprzetu mechanicznego przy
wykonywaniu wykop6w i zasypki. Przewiduje sie_ dow6z piasku na plac budowy do
wykonania podsypki pod rurociqgi oraz cz^sciowej zasypki przewod6w. Przedsie_wziecie
nie wymaga planowania paliw energetycznych na placu budowy.



6. Rozwiazania chroniqce srodowisko;

Przewidywane przedsi$wzie_cie b$dzie mialo korzystny wplyw na srodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki sciekowej na tym terenie. Inwestycja spowoduje zakaz
odprowadzania sciek6w do zbiornik6w przydomowych oraz podwyzszy standard zycia
rnieszkanc6w. Rozwi^zania chronia^ce srodowisko:

trasa projektowanych sieci poprowadzona jest wzdluz istniej^cych ci^g6w
komunikacyjnych. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew nie moga_ prowadzic do
uszkadzania ich system6w korzeniowych, dlatego winny byc wykonywane re_cznie, ajezeli z
zastosowaniem sprze_tu mechanicznego to wyla^cznie w spos6b nie szkodza^cy drzewom i
krzewom. W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, miejsce uszkodzenia b$dzie
pokryte preparatami grzybob6jczymi,
- czynnikiem moga^cym niekorzystnie wptywac na faun$ b$dzie halas emitowany do
srodowiska w trakcie reaIizacji przedsiewzi$cia, kt6rego zr6dlem sa_ srodki transportu oraz
praca mechanicznego sprzeJu specjalistycznego. Podstawowym srodkiem zmniejszaja^cym
oddzialywania planowanej inwestycji na etapie budowy powinna byc wiasciwa organizacja
rob6t oraz wykorzystanie w pelni sprawnych maszyn i urza_dzen. Nalezy da^zyc do
minimalizowania czasu pracy sprzeju. Niedopuszczalna jest praca jalowa silnik6w maszyn,
kt6re nie wykonuja^pracy. W celu ograniczenia ucia^liwosci prace prowadzic wyl^cznie w
porze dziennej w godz. 6,00- 22,00.
- oddzialywania zwia^zane z faz^przygotowania przedsi^wzi^c i budowy b^dq,mialy charakter
odwracalny oraz b^da^wyst^powaly w relatywnie kr6tkim czasie. Wielkosc tych oddzialywari
nie spowoduje trwalych skutk6w w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie powinny
wyst^powac negatywne oddzialywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
- projektowana kanalizacja jest w ca!osci szczeIna dzi^ki wykorzystaniu do jej budowy
szczelnych element6w systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim
pol^czeniom tych element6w. W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszaja^cymi
oddzialywanie na srodowisko b^dq,: wlasciwa organizacja rob6t na czas remont6w i napraw,
wlasciwa eksploatacja kolcktor6w sanitarnych, utrzymywanie w czystosci tercnu wok6i
obiekt6w. W fazie eksploatacji najistotniejsze oddzialywania b$dz^ wyst^powaly podczas
cwentualnych awarii zwia^zanych z niedroznosci^ kanal6w. Udroznienie kanat6w b^dzie si^
wiq,zalo z czasowym zaj^cieni pasa drogowego przez wyspccjalizowane sluzby i z
koniecznosciq. przeplukania. Oddzialywania te b^da^ kr6tkotrwale, nie powoduj^ce
negatywnych oddzialywan na srodowisko.
7. Rodzaje i pr/ewidywana ilosc wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwiazah chroniqcych srodowisko;

Projektowana inwestycja nie spowoduje odprowadzenia do srodowiska szkodliwych
substancji, a w trakcie jej eksploatacji nie b$dzie uwalniala szkodliwych energii. Powstale
podczas reaIizacji przedsi^wzi^cia odpady b^da^ sukcesywnie usuwane. Odpadem b^dzie
ziemia z urobku (nr kodu 170504 - gleba i ziemia zawieraja^ca kamienie i inne anizeli
wymienione w grupie oznaczonej kodem 170503), kt6ra pozostanie niewykorzystana po
wykonaniu sieci. Przewidywana ilosc ziemi niewykorzystanej - ok. 200 ton. Ziemia ta
zostanie wywieziona na sktadowisko odpad6w. Podczas reaIizacji zadania moga^ powstac
inne rodzaje odpad6w w postaci opakowari po materialach budowlanych, drewna oraz
element6w metalowych (kod 170904). W/w odpady nie sa^ zaliczane do grupy odpad6w
niebezpiecznych. Odpad bezuzyteczny nalezy wywiezc na skladowisko odpad6w. Odpady
powstale w czasie budowy powinny byc segregowane i odbierane przez specjalistyczne firmy.



Z uwagi na rodzaj przedsiewzi^cia oddzialywania b$da^ mialy zasi$g lokalny i nie spowoduja^
istotnych zmian w srodowisku, jak r6wniez nie powinny wplyn^c negatywnie na istnieja^ce
walory krajobrazowe. Ponadto nie wystapi mozliwosc kumulowania si$ oddziatywari, a
wykorzystanie zasob6w naturalnych, czy ryzyko wystaj)ienia powaznej awarii przemyslowej
b^dzie zerowe.

8. Mozliwe transgraniczne oddziaJywanie na srodowisko;

Nie dotyczy.

9. Obszary podlegaj^ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody znajduj^ce si^ w zasi^gu znacz^cego oddziatywania przedsi^wzi^cia;

Nie dotyczy.

WOJT


