
WOJT
NYKOLI

05^40KOtBKL Koibiel,dn. 10.08.2010r.

NrAiOs7624/D/4/2010

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udoste_pnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr I99, poz. 1227 ze zm.),
a takze g 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporza_dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzaj6w przedsie>vzi$c moga^cych znaczajco oddzialywac na srodowisko oraz
szczeg6lowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsi$wzi$cia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko (DZ. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w zwia^zku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post$powania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kolbiel o wydanie decyzji o srodowiskowych
Liwarunkowaniach d!a przedsiewziecia polegajaeego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociajTowej w m. Kolbiel w gm. Kolbiel, na dzialkach o nr ew. 690, 2370, 2400, 2369, 2371,
2448,1148/1,2368.

Stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziabywania przedsiewziecia na srodowisko dla
przedsiewziecia polegaj^cego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci^gowej w m.
Kolbiel w gm. Kolbiel, na dzialkach o nr ew. 690, 2370, 2400, 2369, 2371, 2448, 1148/1,2368.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05.05.2010 roku Gmina Kolbiel zlozyla wniosek o wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na rea!izacj$ planowanego przedsiewziecia polegaj^cego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodocia_gowej w miejscowosci Kolbiel w gminie Kolbiel na dzialkach o
nr ew. 690, 2370, 2400, 2369, 2368,2371, 24448,1148/1.
Powyzsze zadanie zostalo zakwalifikowane w rnysl $ 3 ust. I pkt. 63 i 72a Rozporza_dzenia Rady
Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaj6w przedsiewzi$c moga^cych
znaczaco oddziafywac na srodowisko oraz szczeg61owych uwarunkowan zwiajzanych z
kwalifikowaniem przedsi$wziex; do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz .U z
2004 r. Nr 257 poz.2573 z p6zn. zm.) do przedsi^wziej: mogqpych znacza,co oddziafywac na
srodowisko , dla kt6rego sporzadzenie raportu moze byc wymagane.
Dzialajaj: zgodnie z art.64 ust. l i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie ,udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o occnach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) W6jt Gminy Kolbiel pismem Nr
AiOs.7624./4/2010 z dnia25.05.2010 r. zwr6cil si$ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie i pismem Nr AiOs.7624/4/2010 z dnia 25.05.2010 r. do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Otwocku w sprawie wydania opinii co do obowia^zku przeprowadzenia
oceny oddziafywania przedmiotowego przedsiewzi$cia na srodowisko.
Zar6wno Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem RDOS-14-
WQOS-II-RK-6614-1049/10 z dnia 1 lipca 2010 r. jak i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olwocku pismem z dnia 2.06.2010 r. PPIS/ZNS.712-26/3138/10 wyrazili opini? , ze dla
planowanego przedsiewziecia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.
1/ .Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:
a ) Skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Projektowane przedsi$wzi^cie polegac b^dzie na budowie sieci kanalizacyjnej systemu
grawitacyjnego. Projektowana siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy dn 200 z materialu
PVC-U przebiegac b^dzie w obrebie pasa drogowego dr6g gminnych. Siec kanalizacyjna zostanie



wla_czona do istniejacego kanaiu sanitarnego w dz. o nr ew. 2370 oraz do projektowanego wg
odre>nego opracowania kanalu DN250 wdz. 2400 w m. KoJbiel. Projektowana siec wodoci^gowa z
rur PYC/PE o srednicy dn 110 przebiegac b^dzie wzdJuz pasa drogowego i zapewni dostaw$ wody
do dzialek przyleglych.
Skala przedsi^wzi$cia:

- siec kanalizacyjna grawitacyjna - ca 1000 mb,
- siec wodocia_gowa-ca 1200 mb.

D(ugosc trasy sieci wodoci^gowej i kanalizacyjnej l^cznie wyniesie ca 2 200 mb. Trasa, po kt6rej
be_da^ przebiegaty projektowane sieci usytuowana b$dzie w pasie granic terenu oznaczonego na
;cal^czonej mapie w pasie drogi nieutwardzonej.
b ) Powi^zari z innymi przedsi^wzipciami, w szczeg6lnosci kumulowania si$ oddziatywan
przedsi^wzi^c znajdujqcych si^ na obszarze, na kt6rym b^dzie oddzialywac
przedsi^wzi^cie

Przedsi^wzi^cie ma na celu rozbudow$ sieci wodoci^gowej i kanaiizacyjnej na terenie gminy
Kolbiel i UZbr6jenie teren6w przeznaczonych pod zabudowe_.
c ) Wykorzystywania zasob6w naturalnych, paliw i energii

Woda wykorzystana b^dzie d!a cel6w socjalnych na budowie a takze do: wykonania
zaprawy cementowej przy montazu studni rewizyjnych, piukania sieci oraz wykonania pr6b
cisnieniowych i pr6b s/czelnosci. Przewidywana ilosc wody wyniesie ok. 100 m . Paliwa stosowane
b^da^ tylko przy transporcie rur. kr$g6w i pracy sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu
wykop6w i zasypki. Przewiduje si? dow6z piasku na pIac budowy do wykonania podsypki pod
ruroci^gi oraz cz$sciowej zasypki przewod6w.
d ) f i n i s j i i wyst^powania innych uciqzliwosci.

Przewidywane przedsi^wzi^cie b^dzie oddzialywalo na srodowisko w fazie reaIizacji .
B^dzie to przede wszystkim oddziafywania na klimat akustyczny i emisja substancji do atmosfery
zwia^zana z praca^ maszyn na placu budowy. Oddzialywanie to b^dzie ograniczane przez
odpowiednia organizacj^ prac, przeprowadzanie prac uciazliwych akustycznie w porze dziennej,
od godziny 6 do 22. Tereny, kt6re maja_zostac skanalizowane i zwodociagowane w chwili obecnej
nie sa^ intensywnie zabudowane. Najblizsza zabudowa o charakterze mieszkalnym znajduje si$ w
odleglosci ok. 80 m na poludnie i na wsch6d od terenu przedsieAvzie^cia.

Trasa projektowanych sieci poprowadzona jest wz,dluz istnieja^cych ci^g6w
komunikacyjnych. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew b$da_ prowadzone w tcki spos6b aby nie
uszkodzic icli systein6w korzeniowych, dlatego b^da^wykonywane r^cznie, ajezeli z zastosowaniem
sprz$tu mechanicznego to wylacznie w spos6b nie szkodza^cy drzewom i krzewom. W przypadku
uszkodzenia systemu korzeniowego, miejsce uszkodzenia b^dzie pokryte preparatami
grzybobojczymi. W fazie eksploatacji b^dzie korzystnie wp^ywac na srodowisko przez
uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na tym terenie. Inwcstycja spowodujc zakaz
odprowadzania sciek6w do zbiornik6w przydomowych. Najistotniejsze oddziaiywania mog^
wystapic w fazie eksploatacji podczas ewentualnych awarii zwia^zanych z niedroznosci^ kanal6w.
Udroznienie kanal6w b^dzie si^ wiajzalo z czasowym zaj^ciem pasa drogowego przez.
wyspecjaIizowane sluzby i z koniecznoscia^ przeplukania. Oddziatywania te b^dq. kr6tkotrwale, nie
powodujf[ce negatywnych oddziarywan na srodowisko.
e) Ryzyka wyst^pienia powaznej awarii, przy uwzgl^dnieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii

Nie przewiduje si$ wystapienia ryzyka powaznej awarii ze wzgl$du na skal? i zakres
przedsi^wzi^cia. Mozliwejest rozszczelnienie sieci kanalizacyjnej na skutek uszkodzenia z zewnaJrz.
Wtedy dojsc moze do zanieczyszczenia gleby, kt6ra zostanie wybrana i odwieziona na sktadowisko
komunalne i zaslapiona gleba^ czystq..
2). Usytuowanie przedsi^wzi^cia, z uwzgl^dnieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczeg61nosci przy istniej^cym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska i
odnawiania si$ zasob6w naturalnych, walor6w przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego- uwzgl$dniajqce:
a ) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu w6d podziemnych.

PrzedsieAvzie_cie b^dzie realizowanepoza miejscem wyst^powaniaobszarow wodno-biotnychi
innych o plytkim zaleganiu vvod podziemnych.
b ) Obszary wybrzezy.

Przedmiotowe przedsi^wzi^cie lezy poza obszarami wybrzezy.



c ) Obszary g6rskie lub lesne.
Przedmiotowe przedsie^wzie_cie lezy poza obszarami g6rskimi i lesnymi.

d ) Obszary obj^te ocl irona, w tym strefy ochronne ujgc w6d i obszary ochrony zbiornik6w w6d
sr6dl^dowych.

W rejonie inwestycji nie wyst^puja_obszary obje_te ochrona_, w tym strefy ochronne
uje_c w6d i obszary ochronne zbiornik6w wod sr6dlq.dowych.

e ) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgl^du na wystepowanie gatunk6w roslin i
;zwierzqt i ich siedlisk przyrodniczych obj^tych ochrona^ w tym obs/ary sieci Natura 2000 ora/
pozostale formy ochrony przyrody

P r z e d s i $ w z i e _ c i e jest inwes tyc ja^ c e l u p u b I i c z n e g o zostaJa z l o k a l i z o w a n a w
g r a n i c a c h Nadwkrzahskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu powolanego RozporzatJzeniem nr
68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. nr 164, p6z
5193). Przedsie^vzi$cie,jako inwestycja celu pubIicznego nie podiega zakazom na danym obszarze.

Najbl izszy obszarNatura 2000 ,,Dolina Srodkowego Swidra" PLH 140025 oddalonyjest
o 250 m od przedsi^wzi^cia. Przedmiotowe przedsi$wzi$cie ze wzgl$du na zakres, charakter i
skale nie b$dzie znacza^co negatywnie wplywal na cele i przedmioty ochrony i integralnosc
obszaru Natura 2000.
.lednoczesnie zaznacza sie^. ze nalezy szczegolnq. uwag^ zwr6cic na ochron$ gatunkowa^, zgodnie z art.
56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz, U. z 2009 r. Nr I 5 1 .
p6z. 1220 z p6zn. zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moze zezwolic na
odst$pstwa od zakaz6w okreslonych w art. 51 ust. 1 pkt. 1, 5, 6 oraz art. 52 ust. I pkt. l,2, 10, 1 1 , 14
w stosunku do gatunk6w obj$tych ochron^ scisla oraz czej5ciowaj jezeIi zezwolenie dotyczy obszaru
wykraczaja^cego poza granice jednego wojew6dztwa. Natomiast RegionaIny Dyrektor Ochrony
Srodowiska moze zezwoIic w stosunku do gatunk6w obj$tych ochron^ cz^sciowq.- na czynnosci
podlegaja_ce zakazom, okreslonym w art. 51 ust. 1 i w art. 52 ust. I oraz w stosunku do gatunk6w
objetych ochrona scisia^ - na czynnosci podlegaj^ce zakazom, okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt. 2-4 i
w art. 52 ust. 1 pkt. 3-9, 12, 13. Powyzsze zezwolenie stanowi odr$bne post^powanie administracyjne.
Nalezy zaznaczyc, iz zezwolenia moga^ byc wydanejedynie w przypadkach okreslonych w art. 56
ust. 4. 4a. 5 ww. ustawy o ochronie przyrody. Wnosi sie_ o wnikliwa^ anaIize_ przepis6w dotycza^cych
ochrony gatunkowej.
f) Obszary, na kt6rych standardy jakosci zostaly przekroczone

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika aby inwestycja byla realizowana na obszarach, na
kt6rych standardyjakosci srodowiska zostafy przekroczone
g ) Obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kuIturowe lub archeologiczne

W miejscu reafizacji inwestycji oraz w j e j poblizu brakjest obszar6w o krajobrazie
maja_cym znaczcnie historyczne, kuIturowe lub archeologiczne.
h ) g^stosc zaIudnienia

Ge_stosc zaIudnienia w gmin ie Kolbiel wynosi 75 os6b/km [GUS 2007 r.]
i ) Obszary przylegajace do jezior.

W zasi^gu oddzialywania inwestycji i w j e j najblizszej okolicy nic wyst^puja^jeziora i inne
naturalne zbiorniki w6d stojacych.
j ) U/drowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
W rejonie realizacji przedsi^wzi^cia brakjest uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowej,
3). Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajqce z :
a ) Zasi^gu oddzialywania - obszaru geograficznego i iiczby ludnosci, na kt6rq przedsi^wziecie
moze oddzialywac

Zasieg przestrzenny oddziaiywania przedsi^wzi^cia ograniczy sie. do najblizszego otoczenia
miejscajego realizacji.
b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzi^cia na poszczcg61ne elementy
przyrodnicze

Lokalizacja, skala i charakter przedsi^wzi^cia wykluczaja^ mozliwosc wystaj>ienia
oddzia^ywan o charakterze transgranicznym.
c ) Wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzgl^dnieniem obciazenia istniejqcej infrastruktury
technicznej



Informacje zawarte w karcie informacyjnej pozwalaja_stwierdzic brak mozliwosci wystaj>ienia
oddzialywari o znacznej wielkosci lub zlozonosci.

d ).Prawdopodobienstwo oddzialywania
Informacje zawarte w karcie informacyjnej potwierdzaj^ wyst^pienie oddziarywan w fazie

budowy przedsi$wzi$cia. Oddziarywanie te b$da_ miafy charakter kr6tkotrwaly i zasi^g lokalny oraz
b$da_ograniczane przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczen i organizacje rob6t.

Na etapie eksploatacji oddziaJywanie b^dzie minimaIne nie powodujq,ce przekroczenia
obowiqzuj^cych norm. lnwestycja ma ograniczyc oddziaJywanie na srodowisko przez
uporzajJkowanie gospodarki sciekami komunalnymi
e ) .Czasu trwania, cz^stotliwosci i odwracaInosci oddziatywania

Oddzialywania b^da^ powstawac na etapie realizacji przedsi^wzi^cia i b^da^
kr6tkotrwale, a ich wyst^powanie b^dzie ograniczone do okresu prowadzenia prac
budowlanych.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materiai6w oraz bior^c pod uwag$ powyzsze
uwarunkowania, postanowionojak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy $tronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44, za posrednictwem w6j(a Gminy Kolbid w terminie l4 dni od jej
dor$czenia.
Decyzj% o srodowiskowych wvarunkowaniach dolqcza si% do wniosku o wydanie decyzji, o kt6rych
mowa w art. 72 ust, 1 ustawyz dnia 3pazdziernika 2008r. o udost$pnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie , udziale spoJeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
^rodowisko (Dz. U. Nr 199poz. 1227ze zm.). Zhzenie wnioskupowinno nastqpic w terminie 4 lata
od dnia, w kt6rym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si% oslateczna.
Termin okreslony wyzej moze ulec wydluzeniu o 2 lata,jezeU realizacjaplanowanegoprzedsiqwzi%cia
przebiega etapowo oraz nie zmienify sie_ warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zalqczniki:
1. Charakterystyka pIanowanego przedsi^wzi^cia
2. Karta informacyjna przedsi$wzi$cia

Otrzyniuja:
1. GminaKoibiel

Li l . Szkolna 1
05-340 Koibiel

2. Regiona!ny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocki
ul. Zeromskiego 1, 05-400 Otwock.

4. Strony poste_powania w formie obwieszczenia zgodnie z art.49 kpa
Tablica ogloszen- w siedzibie Urz$du Gminy Kolbiel

EvHfMazek
Zastdca W6jta



W O j T
GMINY KOLBIEL

ul.Szko!na1
05-340 KOLBtet

Zatccznik nr 1 do decyzji W6jta Gminy Kotbiel
Nr A i 0s.7624 / D/4/2010 z dnia 10.08.2010 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzi$cia zgodnie z art. 82 ust.3
uslawy udost$pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsie^vzi$cie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaj*owej w
w m. Kolbiel w gminie Kolbiel na d/ialkach o nr ew. 690, 2370, 2400, 2368, 2369, 2371, 2448,
1148/1.

Cbarakteryzuje si? ona nast$pujacymi parametrami technicznymi:
- dlugosc sieci kanalizacji sanitarnej - 1000
- dtugosc sieci wodociqgowej - 1200 mb

Pr/ewiduje si^, ze do prawidlowego uzytkowania przedsi^wzi^cia potrzebne b^da^nast^pujajse ilosci
materiai6w:
-v/oda- 100m^

Planowane przedsi^wzi$cie zostanie wykonane w nast^puj%cej technologii kolejnosci wykonania
rob6t:
Siec kanalizacyjn^projektuje si^jako grawitacyjn^ z rur PVC-U i dn 200 i przebiegac b$dzie w
obreJrie pasa drogowego dr6g gminnych. Siec kanalizacyjna zostanie wlaczona do istniej^cego
kaoialu sanitarnego w dzialce o nr ew. 2370 oraz do projektowanego wg odr$bnego opracowania
kanaiu DN 250 w dz. 2400 w m. Kotbiel

Projektowana siec wodoci^gowa z rur PYC/PE o srednicy dn 110 przebiegac b^dzie wzdluz pasa
drogowego i zapewni dostaw$ wody do dzialek przyleglych

Dlugosc trasy sieci wodoci^gowej i kanalizacyjnej laeznie wyniesie ca 2200 mb.

Rury sieci kanalizacyjnej lapzone b^da^ za pomoca^ gumowych uszczelek wargowych lub poprzez
zgrzewanie doczolowe . Na sieci projektuje si^ w odleglosciach do 60 m studnie rewizyjne
wykonane z kr$g6w betonowych lub PEHD o srednicach DN 1200 , DN 1000 i DN 600
6zwienczonych wlazem zeliwnym typu ci$zkiego.

Na sieci wodoci^gowej projektuje si$ hydranty przeciwpozarowe o srednicy DN 80.

Projektowana kanalizacja i wodocia,g b^dq w catosci szczelne dzie,ki wykorzystaniu do ich budowy szczelnych
element6w systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim potqczeniu Tyc h element6w.
2', informacji o przedsi^wzi^ciu i analizy wplywu przedsi^wzi^cia na srodowisko wynika , ze
zar6wno w fazie realizacji jak i eksploatacji inwestycja nie b^dzie oddziaiywala negatywnie na
srodowisko.



W O J T
GMINY KOLBffiL

ul. Szkdr>a 1
Kotbiel,dnial0.08.2010r.

;'atqcznik nr 2 do dccyzji W6jta Gminy Kotbiel
IMr A i Os. 7624 /D/4/2010 z dnia 10.08.2010r.

lnformacja o planowanym przedsiQWzi$ciu - sporza_dzona zgodnie z art. 74 ust. 1
pkt 2 ustawy.

:i. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsie_wzi$cia;
Projektuje si$ siec kanalizacyjna_ systemu grawitacyjnego. Projektowana siec

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy dn200 z materiatu PVC-U przebiegac b^dzie
w obre_bie pasa drogowego dr6g gminnych. Siec kanalizacyjna zostanie wta_czona do
istnieja_cego kanatu sanitarnego w dz. o nr Ew. 2370 oraz do projektowanego wg odre_bnego
opracowania kanatu DN250 w dz. 2400 w m. Kotbiel.

Projektowana siec wodocia_gowa z rur PVC/PE o srednicy dnllO przebiegac b$dzie
wzdtuz pasa drogowego i zapewni dostaw^ wody do dziatek przylegtych.

Skala przedsi^wzi^cia:
- siec kanalizacyjna grawitacyjna - ca 1000 mb,
- siec wodocia,gowa - ca 1200 mb.

Projektowana inwestycja nie wymaga statego zaje_cia terenu. Zaj$cie terenu b^dzie
konieczne jedynie na czas prowadzenia rob6t budowlanych, po czym teren zostanie
przywr6cony do stanu pierwotnego.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy spos6b ich wykorzystania i pokrycia szata. roslinn^;
Dtugosc trasy sieci wodocia_gowej i kanalizacyjnej ta,cznie wyniesie ca 2 200 mb. Trasa, po
kt6rej be_d^ przebiegaty projektowane sieci usytuowana be_dzie w pasie granic terenu
oznaczonego na zatqczonej mapie w pasie drogt nieutwardzonej. Na trasie projektowanej
sieci nie wyst^puja, drzewa i inna szata roslinna.

3. Rodzaj technologii;
Siec kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu cte_zkiego S o srednicy DN200

ta_czonych za pomoc$ gumowych uszczelek wargowych. Na sieci projektuje siQ w
odlegtosciach max co 60 m studnie rewizyjne wykonane z kre_g6w betonowych/PEHD
DN1200, DN1000 i DN600 zwienczonych wtazem zeliwnym typu cie_zkiego. Przejscia przez
kr^gi betonowe projektuje si^ jako szczelne. Rury nalezy uktadac na podsypce piaskowej o gr.
15 cm.

Siec wodocia_gowa. projektuje siQ z materiatu PVC/PE o srednicy dnllO. Na sieci
projektuje siQ hydranty przeciwpozarowe o srednicy DN80.

4. Ewentualne warianty przedsiQwzi$cia;
Nie dotyczy

5. Przewidywana ilosc wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowc6w,
materiat6w, paliw oraz energii;
Woda wykorzystana b$dzie dla cel6w socjalnych na budowie a takze do: wykonania
zaprawy cementowej przy montazu studni rewizyjnych, ptukania sieci oraz wykonania pr6b



cisnieniowych i pr6b szczelnosci. Przewidywana ilosc wody wyniesie ok. 100 nr^. Paliwa
stosowane bQda_ tylko przy transporcie rur, kre_g6w i pracy sprze_tu mechanicznego przy
wykonywaniu wykop6w i zasypki. Przewiduje sie_ dow6z piasku na plac budowy do
wykonania podsypki pod rurociaji oraz cze_sciowej zasypki przewod6w. Przedsie_wzi$cie nie
wymaga planowania paliw energetycznych na placu budowy.

6. Rozwia_zania chronia_ce srodowisko;

Przewidywane przedsie_wzie_cie be_dzie miato korzystny wptyw na srodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej na tym terenie. lnwestycja spowoduje zakaz
odprowadzania sciek6w do zbiornik6w przydomowych oraz podwyzszy standard zycia
imieszkaric6w. Rozwia_zania chroni^ce srodowisko:
- trasa projektowanych sieci poprowadzona jest wzdtuz istniejaxych ciaj*6w
komunikacy]nych. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew nie moga_ prowadzic do
uszkadzania ich system6w korzeniowych, dlatego winny byc wykonywane re_cznie, a jezeli z
zastosowaniem sprz^tu mechanicznego to wytqcznie w spos6b nie szkodz^cy drzewom i
krzewom. W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, miejsce uszkodzenia be_dzie
pokryte preparatami grzybob6jczymi,
- czynnikiem moga_cym niekorzystnie wptywac na faune_ be_dzie hatas emitowany do
srodowiska w trakcie realizacji przedsie_wzie_cia, kt6rego zr6dtem s^ srodki transportu oraz
praca mechanicznego sprz^tu specjalistycznego. Podstawowym srodkiem zmniejszaj^cym
oddziatywania planowanej inwestycji na etapie budowy powinna byc wtasciwa organizacja
rob6t oraz wykorzystanie w petni sprawnych maszyn i urza_dzeri. Nalezy dqzyc do
minimalizowania czasu pracy sprz^tu. Niedopuszczalna jest praca jatowa silnik6w maszyn,
kt6re nie wykonuja_ pracy. W celu ograniczenia uciqzliwosci prace prowadzic wyt^cznie w
porze dziennej w godz. 6,00- 22,00.
- oddziatywania zwia_zane z faza. przygotowania przedsi^wziQc i budowy be_da, miaty charakter
odwracalny oraz be_dq wyste;powaty w relatywnie kr6tkim czasie. Wielkosc tych oddziatywan
nie spowoduje trwatych skutk6w w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie powinny
wyste_powac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.
- projektowana kanalizacja i wodoci^g jest w catosci szczelna dzi^ki wykorzystanJu do jej
budowy szczelnych element6w systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim
pot^czeniom tych element6w. W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszaja_cymi
oddziatywanie na srodowisko b^da.: wtasciwa organizacja rob6t na czas remont6w i napraw,
wtasciwa eksploatacja kolektor6w sanitarnych, utrzymywanie w czystosci terenu wok6t
obiekt6w. W fazie eksploatacji najistotniejsze oddziatywania b^dg wyst^powaty podczas
ewentualnych awarii zwiqzanych z niedroznoscia_ kanat6w. Udroznienie kanat6w b^dzie sie_
wiqzato z czasowym zaj^ciem pasa drogowego przez wyspecjalizowane stuzby i z
koniecznosciq przeptukania. Oddziatywania te be_da^ kr6tkotrwate, nie powodujqce
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

7. Rodzaje i przewidywana ilosc wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwia_zari chroni$cych srodowisko;
Projektowana inwestycja nie spowoduje odprowadzenia do srodowiska szkodliwych
substancji, a w trakcie jej eksploatacji nie be_dzie uwalniata szkodliwych energii. Powstate
podczas realizacji przedsi$wzie_cia odpady b^dq sukcesywnie usuwane. Odpadem b^dzie
ziemia z urobku (nr kodu 170504 - gleba i ziemia zawieraj^ca kamienie i inne anizeli
wymienione w grupie oznaczonej kodem 170503), kt6ra pozostanie niewykorzystana po



wykonaniu sieci. Przewidywana ilosc ziemi niewykorzystanej - ok. 100 ton. Ziemia ta
zostanie wywieziona na sktadowisko odpad6w. Podczas realizacji zadania moga_ powstac
inne rodzaje odpad6w w postaci opakowah po materiatach budowlanych, drewna oraz
element6w metalowych (kod 170904). W/w odpady nie sa_ zaliczane do grupy odpad6w
niebezpiecznych. Odpad bezuzyteczny nalezy wywiezc na sktadowisko odpad6w. Odpady
powstate w czasie budowy powinny byc segregowane i odbierane przez specjalistyczne firmy.

Z uwagi na rodzaj przedsi^wzie_cia oddziatywania be_da, miaty zasiQg lokalny i nie spowoduj$
istotnych zmian w srodowisku, jak r6wniez nie powinny wptyna_c negatywnie na istniejqce
walory krajobrazowe. Ponadto nie wysta_pi mozliwosc kumulowania si^ oddziatywah, a
wykorzystanie zasob6w naturalnych, czy ryzyko wysta_pienia powaznej awarii przemyslowej
be_dzie zerowe.

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko;
Nie dotyczy.

9. Obszary podlegaja_ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujqce si^ w zasi$gu znacza_cego oddziatywania przedsi^wzie,cia;
Nie dotyczy.
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