Zalacznik nr 1

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego
sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego na podwoziu z napedem
uterenowionym 4x4.

Podstawowe wymagania, jakie powinien spelnia¢ oferowany samochdd:

1)

2)
3)
)
5)
6)

Musi spetnia¢ wymagania polskich przepisow o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg ,,Prawo 0
ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z pdzZniejszymi zmianami),

Musi posiada¢ oznakowanie zgodne z zalacznikiem nr 14, do rozkazu Komendanta
Gtownego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.,

Do oferty nalezy dotaczy¢ wazny certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania
w Jednostkach Strazy Pozarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.

Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo homologacji podwozia.,

Musi spetnia¢ wymagania ogolne i szczegotowe przewidziane dla $redniego samochodu
ratowniczo-gasniczego — KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.

Samochdd — fabrycznie nowy, rok produkeji 2008,

Zestawienie wymaganych parametrow technicznych:

A.

1.

e

Podwozie z kabing

Masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej (pojazd z zatoga,
Pelnymi zbiornikami, zabudowa 1 wyposazeniem) nie moze przekroczy¢ 14 000kg.
Podwozie wraz z zabudowa speiniajace wymagania polskich przepisow o ruchu
drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych
zgodnie z Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym”.

Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze, akustyczne o
mocy min 100 W i $wietlne, z przodu na dachu pojazdu umieszczone 2 lampy
sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne + 1 lampa sygnalizacyjna umieszczona z tylu
pojazdu, urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatow stownych,
w tym za pomoca radiotelefonu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z

przodu pojazdu. Dodatkowy sygnal pneumatyczny, wiaczany dodatkowym
wlacznikiem umieszczonym na  desce rozdzielczej migdzy kierowca a pasazerem.
Urzadzenia sygnalizacyjno — ostrzegawcze zabezpieczone przed mechanicznymi

uszkodzeniami (ostona siatkowa).

Podwozie samochodu z silnikiem o zaplonie samoczynnym, spetniajacym norme
czystosci spalin EURO 4 i mocy nie mniejszej niz 280 KM.

Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu po zabudowie nie moze by¢ wigksza niz 3200mm
Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi najwyzszej potki w polozeniu roboczym (po
wysunigciu lub roztozeniu) szuflady nie wyzej niz 1800 mm od poziomu terenu.
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Jezeli wysokos¢ potki Iub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,8 m, konieczne jest
zainstalowanie podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie
lub wysunigcia podestoéw musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.

Sprzet nalezy rozmiesci¢ grupowo w zaleznosci od przeznaczenia z zachowaniem zasad

ergonomii.

Naped 4 x 4, mozliwos¢ odtaczania napedu osi przedniej,

mozliwo$¢ blokady mechanizmu réznicowego przedniej i tylnej osi,

przektadnia rozdzielcza z przetozeniem terenowym i szosowym.

Kabina czterodrzwiowa, jedno modutowa, zapewniajaca dostgp do silnika, w ukladzie

miejsc  1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposazona w

indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowodcy,

a) niezalezny uklad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy
wytaczonym silniku.

b) miejsce do zainstalowania i gniazdo podtaczeniowe dla reflektora pogorzeliskowego,
reflektor rgczny {szperacz} sterowany z wngtrza kabiny, nat¢zenie o$wietlenia
wewnatrz kabiny mierzone na $rodku krawedzi zewngtrznej kazdego siedziska (za
wyjatkiem fotela kierowcy) nie powinno by¢ mniejsze niz 30 1x. uchwyt do trzymania
w tylnej cze$ci kabiny,

c) siedzenia pokryte materiatem fatwym w utrzymaniu czystosci, odpornym na rozdarcie
1 $cieranie,

d) wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwladnosciowe
1 zagtowki, fotel dla kierowcy z regulacja wysokosci, odleglosci, pochylenia oparcia
1 wagi, zawieszony pneumatycznie.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub

dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora

1 pojemnos¢ akumulatorow musi zapewnia¢ petne zapotrzebowanie na energig elektryczna

przy jej maksymalnym obciazeniu.

Instalacja musi by¢ wyposazona w gtowny wylacznik pradu, nie odlaczajacy urzadzen

wymagajacych stalego zasilania.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gniazdo z wtyczka do fadowania akumulatorow ze

zrodla zewnetrznego (sygnalizacja podiaczenia do zewngtrznego zrédta w kabinie

kierowcy) oraz posiada¢ wyprowadzenie instalacji pneumatycznej obok gniazda
tadowania do podtaczenia instalacji pneumatycznej zewnetrznej.

W  kabinie kierowcy zamontowana przetwornica 24V/12V 1 radiotelefon

(czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, 255 kanalowy 1 odstep migdzy kanatami

12,5 kHz. z dodatkowym zewngtrznym glo$nikiem i1 mikrofonem w przedziale

autopompy.

W kabinie kierowcy zamontowane 2 szt. fadowarek radiotelefonow nasobnych GP 360.

. Pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlna 1 dzwigkowa-modulowana

wlaczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacj¢ $wietlna, dopuszcza si¢ $wiatto
cofania).

Minimalny przeswit podwozia 250 mm (nalezy poda¢ konkretna warto$¢ dla
oferowanego pojazdu).

Minimalna mozliwo$¢ pokonywania wzniesien to 25° (nalezy poda¢ konkretng

warto$¢ dla oferowanego pojazdu).

Poda¢ maksymalny kat statyczny pochylenia pojazdu.

Kolor:

elementy podwozia - czarne,



20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

1.

blotniki i zderzaki - biale,

kabina, zabudowa - RAL 3000,

drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.

Maksymalna predko$¢ na najwyzszym biegu nie mniejsza niz 85 km/h.

Rezerwa w pelni obciazonego samochodu w stosunku do catkowitej dopuszczalnej

masy pojazdu min. 3 %.

Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewnia¢ mozliwos¢ wyjazdu w ciagu 60s,

od chwili uruchomienia silnika samochodu, réwnoczeé$nie od chwili uruchomienia

silnika musi by¢ zapewnione prawidtowe funkcjonowanie hamulcow.

Pojazd wyposazony w hamulce bgbnowe przedniej i tylnej osi, oraz w hamulec gorski.
Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obshugi poszczegolnych urzadzen
pojazdu oraz musi zapewni¢ ochrong przed oparzeniami podczas normalnej pracy zatogi.
Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i1 urzadzen pojazdu musza zachowaé swoje
whasciwosci pracy w temperaturze - 25°C do + 50°C.

Podstawowa obstuga silnika mozliwa bez podnoszenia kabiny.

Pojemnos$¢ zbiornika paliwa powinna zapewni¢ przejazd 300 km lub 4 godz. pracy
autopompy.

Silnik pojazdu powinien by¢ przystosowany do ciaglej pracy w czasie min 4 godz.
w czasie postoju bez uzupelniania cieczy chlodzacej, oleju oraz przekraczania
dopuszczalnych parametrow pracy (np. temperatury) okre§lonych przez producenta.
Ogumienie uniwersalne szosowo - terenowe, z bieznikiem dostosowanym do réznych
warunkow terenowych, na osi tylnej blizniaki.

Pelnowymiarowe kolo zapasowe. Mocowanie kota na dachu pojazdu do przewozenia
awaryjnego.

Pojazd wyposazony dodatkowo w zaczepy szeklowe z przodu samochodu, z tytu
pojazdu zaczep do holowania przyczepy o masie catkowitej minimum 3,5 t wraz z
gniazdem elektrycznym do podtaczenia zasilania przyczepy,

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej i wytezonej pracy z sygnalizacja
wlaczenia w kabinie kierowcy.

Pojazd ma by¢ wyposazony w uktad ABS.

Pojazd wyposazony w lusterka wsteczne szerokokatne prawe i lewe oraz w lusterko
prawe krawegznikowe mechanicznie regulowane i podgrzewane.

Pojazd wyposazony w tachograf dla jednego kierowcy oraz dwa dodatkowe $§wiatla
halogenowe przeciwmgielne z przodu pojazdu.

Pojazd powinien posiada¢ zawieszenie wzmocnione dla potrzeb eksploatacji w
cigzkich warunkach terenowych.

Pojazd wyposazony w o$miobiegowa skrzyni¢ biegdw, zsynchronizowana, sterowana
manualnie, z reduktorem.

Oznakowanie pojazdéw numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym
przez zamawiajacego.

Zawieszenie podwozia:

e przdd resor paraboliczny

e tyl zwieszenie pneumatyczne z mozliwoscia regulacji wysoko$ci zawieszenia

. Zabudowa pozarnicza

Zabudowa wykonana z materialow odpornych na korozjg. Szkielet zabudowy wykonany



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

z profili ze stali nierdzewnej lub z aluminium, poszycia z aluminium.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym, na
podescie zamontowane dziatko wodno — pianowe z regulacjq strumienia i wydajnosci w
zakresie od 800 do 1600 dm®/min. Konstrukcja dachu przystosowana do obciazenia min.
dwoma strazakami (180 kg) 1 cigzarem przewozonego sprzgtu.

Na dachu zamocowane uchwyty na 3 sztuki wezy ssawnych oraz uchwyty na drabing
do 10 W.

Drabina do wejscia na dach zamontowana na tylnej $cianie zabudowy z porgczami w
gornej czesci utatwiajacymi wejscie na dach. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.
Skrytki na sprzet 1 wyposazenie zamykane zaluzjami wodo 1 pyloszczelnymi
wspomaganymi systemem spre¢zynowym, wykonane z materiatdbw odpornych na
korozje, wyposazone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do
wszystkich zamkow. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek.

Wydzielona skrytka na zestaw ratowniczy PSP R1 (szczelna na dziatanie wody
i kurzu).

. Aparaty przewozone w czg¢$ci zabudowy ( 5 sztuk) musza by¢ zamocowane na stelazach

umozliwiajacych samodzielne zakladanie aparatow bez zdejmowania ze stelaza
oraz uchwyty na 5 butli zapasowych.

Wykonane mocowania zestawéw hydraulicznych urzadzen ratowniczych LUKAS -
sprz¢t w trakcie zabudowy dostarcza Zleceniodawca.

Skrytki na sprzet 1 przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w:

1) o$wietlenie wlaczane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki,

2) gltowny wylacznik o$wietlenia skrytek powinien by¢ zainstalowany w kabinie
kierowcy,

3) poszczegdlne skrytki powinny posiadac spis jaki rodzaj sprzgtu w nich si¢ znajduje.

(w jezyku polskim)

Pojazd powinien posiada¢ oswietlenie pola pracy wokdét samochodu zapewniajace
oswietlenie min. 5 luksow w odlegtosci 1 m od pojazdu w warunkach stabej widocznosci.
Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, tac
musza, by¢ tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obsluge w rekawicach
strazackich.

Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wngtrza.

Skrytki wyposazone w uchwyty umozliwiajace umocowanie sprzgtu strazackiego.
Szuflady 1 wysuwane tace musza si¢ automatycznie blokowaé w pozycji otwartej i
zamknigtej oraz posiadaé zabezpieczenie przed calkowitym wyciagnigciem.

Szuflady 1 tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys musza
posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym.

Zbiornik wody o pojemnosci min. 2,5 m’ (zamawiajacy dopuszcza zbiornik wodny
o wigkszej pojemnosci), wykonany z materiatu nie korodujacego,

Zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna
eksploatacjg, zbiornik wyposazony we wilaz rewizyjny goérny oraz dolny otwor

z zaworem do usuwania zanieczyszczen ze zbiornika. Zbiornik wody wyposazony

w uktad zabezpieczajacy przed naglym wyptywem wody podczas jazdy.

Zbiornik $rodka pianotworczego o pojemnosci min. 10 % pojemnosci zbiornika wody:



1) wykonany z materiatu odpornego na dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow
pianotworczych 1 modyfikatorow,

2) zbiornik musi by¢ wyposazony w oprzyrzadowanie zapewniajace jego bezpieczna
eksploatacje,

3) napetnianie zbiornika §rodkiem pianotwdrczym powinno by¢ mozliwe z poziomu
terenu i1 z dachu pojazdu.

17. Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym
drzwiami zaluzjowymi. Przedziat autopompy ogrzewany niezaleznym od pracy silnika
urzadzeniem tego samego producenta jak urzadzenie w kabinie kierowcy, skutecznie
zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do minus
25 °C, sterowany z pulpitu w kabinie kierowcy.

18. Autopompa dwuzakresowa o wydajnoéci nie mniejszej niz 1600 dm*/min przy
ci$nieniu 0,8 MPa i wydajnosci nie mniejszej niz 250 dm’/min przy ci$nieniu 4 MPa
przy glebokosci ssania 1,5m (zamawiajacy dopuszcza autopompg o wyzszych
parametrach uzytkowych)

19. Uktad wodno — pianowy musi by¢ zabudowany w taki sposob, aby parametry
autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy
zasilaniu ze zbiornika zewngtrznego dla gieboko$ci ssania 1,5 m.

20. Samochdd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedna wysokoci$nieniowa lini¢
szybkiego natarcia o dlugos$ci weza min. 60 m na zwijadle, zakonczong pradownica
wodno - pianowa umozliwiajaca podanie pradu zwartego i rozproszonego wody
piany. Poda¢ maksymalna wydajno$¢ zastosowanej pradownicy wysokoci$nieniowe;j
i stwierdzié, czy wydajno$¢ autopompy zapewni uzyskiwanie tych parametréw na
pradownicy.

21. Linia wysokoci$nieniowa szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody oraz
piany bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza,
zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bgbna, z mozliwos$cia zwijania w¢za
elektrycznie z alternatywa awaryjnego zwijania recznego.

22. Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka
pianotworczego do;

1)dwoch nasad tloczacych 75,
2)wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,
3)dziatka wodno-pianowego.

23. Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu przewodem o
$rednicy nie mniejszej niz 52 mm.

24. Uktad napelniania zbiornika wyposazony w automatyke¢ odcinajaca napetnianie po
napelnieniu zbiornika z mozliwos$cia przej$cia na sterowanie reczne.

25. Autopompa musi by¢ wyposazona w urzadzenie odpowietrzajace, umozliwiajace
uzyskanie podcisnienia nim. 0,085 MPa w zamknigtym i szczelnym uktadzie wodno —
pianowym oraz wody z glebokosci Hgs = 1,5 m w czasie do 30s, Hgs = 7,5 m, w czasie
do 60 s.

26. Uruchomienie silnika z przedzialu autopompy powinno by¢ mozliwe tylko dla
neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegdw.

27. W przedziale autopompy musza znajdowac sig, co najmniej nastgpujace urzadzenia

1) kontrolno sterownicze pracy pompy;
2) manowakuometr,
3) manometr niskiego ci$nienia,
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4) manometr wysokiego cisnienia,

5) wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

6) wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku,

7) miernik predkosci obrotowej walu pompy,

8) regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

9) wlacznik silnika pojazdu,

10) kontrolka cis$nienia oleju i temperatury cieczy chtodzacej silnika, - dopuszcza sig
jedna kontrolke sygnalizujaca spadek cisnienia oleju lub wzrost temperatury cieczy
chtodzace;.

11) licznik motogodzin pracy autopompy,

12) zestaw przyciskow sterujacych praca fali $wietlne;j,

13) schemat uktadu wodno — pianowego.

W kabinie kierowcy powinny znajdowac si¢ nastepujace urzadzenia kontrolno —
pomiarowe

e manometr niskiego ci$nienia,

e manometr wysokiego ci$nienia,

e wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

e wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku.
Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w nasade kulowa 75 do napetniania z hydrantu
(wlot do napetniania musi posiada¢ konstrukcje zabezpieczajaca przed swobodnym
wyptywem wody ze zbiornika tym wylotem).
Autopompa musi by¢ wyposazona w dozownik s$rodka pianotworczego zapewniajacy
uzyskiwanie minimum st¢zen 3% 1 6% (tolerancja + 0,5 %) w calym zakresie wydajnosci
pompy.
Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania §rodkow pianotworczych i modyfikatorow.
Konstrukcja uktadu wodno-pianowego ma zapewni¢ jego calkowite odwodnienie przy
uzyciu, co najwyzej dwoch zaworow.
Na wlocie ssawnym pompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen stalych zar6wno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak i ze zbiornika wtasnego pojazdu gwarantujacy bezpieczng eksploatacje
pompy.
Pojazd powinien posiada¢ maszt o§wietleniowy o wysokosci minimum 4,5 metrow od
poziomu gruntu wysuwany pneumatycznie z najasnicami halogenowymi 2 x 1000 W
zamontowany na stale na pojezdzie z sygnalizacja podniesienia w kabinie kierowcy na
panelu kontrolnym i posiada¢ stopien ochrony minimum IP 55.
Pojazd powinien by¢ wyposazony w agregat pradotwérczy o mocy 2,5 KVA

Na pojeidzie naleiy zapewnié¢ miejsce do przewoZenia i zamocowania sprietu zgodnie 7
rozdziatem III p. 4 opracowania ,,Wymagania dla sredniego samochodu ratowniczo-
gasniczego KG-PSP CNBOP czerwiec 2002”

Informacje dodatkowe
Wymagania stawiane Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi

1 jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdéwienia;
- Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowiazan umowy;

Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamoOwienia uzgadniane begda przez



zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;

- Okreslenie przez Wykonawcg telefonow kontaktowych 1 numeréw fax. oraz innych ustalen
niezbegdnych dla sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia;

- Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zamoéwienia;

- udzieli gwarancji 36 m-cy na przedmiot zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do oferty bilans masowy pojazdu
z wyszczeg6lnieniem na:

nh W=

masg catkowita pojazdu z zaloga, pelnymi zbiornikami, wyposazeniem,

mas¢ wtasna pojazdu,

mas¢ wyposazenia,

naciski na o$ przednia i tylna,

obciazenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalne obciazenie lewej i prawej
strony nie moze przekroczy¢ 3 %)

Rysunki pogladowe (boki, przod, tyl oraz dach pojazdu z wymiarami).
Zdjecia zabudowanych pojazdéw oferowanego typu.

Informacje dotyczace serwisu i gwarancji

1.

2.
3.
4

Zalecane czasookresy miedzyprzegladowe.

Zalecane przebiegi migdzyprzegladowe.

[10$¢ punktéw serwisowych podwozia, zabudowy pozarniczej, wyposazenia.

Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia faksem o awarii podwozia,
zabudowy pozarniczej, wyposazenia, nie dtuzej niz 48 godziny.

Czasookres gwarancji obejmujacej podwozie, zabudowe pozarnicza, i wyposazenie,
minimum 36 miesigcy.



