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Nazwa zaktadu:

Dane do obliczé stezen w sieci receptorow

chlewni dla trzody chlewnej”

Przegaliny Duze

gm. Komardéwka Podlaska, powiat

Zmiana sposobu mytkowania budynku inwentarskiego -

Dane emitorow punktowych

Symbol |Wysoko$é | Srednica Predkos¢ | Temperatura |Maksymalne | Ciepto wk. Szorstkosé Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw terenu
gazéw

[m] [m] [m/s] (K] [m] [kJ/m3/K] [m] X [m] Y [m]
E-1 7,9 0,63 11,4 293 14,6 1,30 0,5 100,3 149,2
E-2 7,9 0,63 11,4 293 14,6 1,30 0,5 94,3 152,4
E-3 7,9 0,63 11,4 293 14,6 1,30 0,5 87,5 155,3
E-4 7,9 0,63 11,4 293 14,6 1,30 0,5 81,1 158,7
E-5 7,9 0,63 11,4 293 14,6 1,30 0,5 74,5 162,1
E-6 1 0,05 0 293 0,0 1,30 0,5 111 149,4

Dane meteorologiczne
Réza wiatrOw ze stacji meteorologicznej: Wiodawa, wy@é anemometru 14

parametr

rok

okres grzewczy

okres letni

Temperatura [K]

280,7

274,2

287,2

Nr R6za wiatrow Utamek udziatu Czas trwania,
okresu okresu w roku godzin
1 roczna 1 8760
Emisja zanieczyszcaedo atmosfery
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s]
E-1 Emitor kominowy chlewni | amoniak 69 41,1
kwas octowy 25,70 15,32
E-2 Emitor kominowy chlewni amoniak 69 41,1
kwas octowy 25,70 15,32
E-3 Emitor kominowy chlewni amoniak 69 41,1
kwas octowy 25,70 15,32
E-4 Emitor kominowy chlewni amoniak 69 41,1
kwas octowy 25,70 15,32
E-5 Emitor kominowy chlewni amoniak 69 41,1
kwas octowy 25,70 15,32
E-6 Emitor silosa paszowego pyt PM-10 8,30 0,03012




