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Parametry emitoréw na terenie zaktadu: Zmiana sposiou uzytkowania budynku inwentarskiego - chlewni dla trody chlewnej” Przegaliny Duze gm. Komaréwka Podlaska,
powiat

Symbol Nazwa emitora Wysokosé Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
gazéw gazéw $rednioroczna

m m m/s K m m kg/h Mg/rok kg/h
E-1 Emitor kominowy chlewni 7.9 0,63 11,4 293 100,3 149,2 |amoniak 0,2484 1,297 0,1481
siarkowodor 0,000054 0,0003 0,0000342
fenol 0,0000684 0,0004 0,0000457
kwas octowy 0,0925 0,483 0,0551
weglowodory alifatyczne 0,0529 0,438 0,05
tlenki azotu jako NO2 0,00108 0,01 0,001142
E-2 Emitor kominowy chlewni 7.9 0,63 11,4 293 94,3 152,4 |amoniak 0,2484 1,297 0,1481
siarkowodor 0,000054 0,0003 0,0000342
fenol 0,0000684 0,0004 0,0000457
kwas octowy 0,0925 0,483 0,0551
weglowodory alifatyczne 0,0529 0,438 0,05
tlenki azotu jako NO2 0,00108 0,01 0,001142
E-3 Emitor kominowy chlewni 7,9 0,63 11,4 293 87,5 155,3 |amoniak 0,2484 1,297 0,1481
siarkowodor 0,000054 0,0003 0,0000342
fenol 0,0000684 0,0004 0,0000457
kwas octowy 0,0925 0,483 0,0551
weglowodory alifatyczne 0,0529 0,438 0,05
tlenki azotu jako NO2 0,00108 0,01 0,001142
E-4 Emitor kominowy chlewni 7,9 0,63 11,4 293 81,1 158,7 |amoniak 0,2484 1,297 0,1481
siarkowodor 0,000054 0,0003 0,0000342
fenol 0,0000684 0,0004 0,0000457
kwas octowy 0,0925 0,483 0,0551
weglowodory alifatyczne 0,0529 0,438 0,05
tlenki azotu jako NO2 0,00108 0,01 0,001142
E-5 Emitor kominowy chlewni 7.9 0,63 11,4 293 74,5 162,1 |amoniak 0,2484 1,297 0,1481
siarkowodor 0,000054 0,0003 0,0000342
fenol 0,0000684 0,0004 0,0000457
kwas octowy 0,0925 0,483 0,0551
weglowodory alifatyczne 0,0529 0,438 0,05
tlenki azotu jako NO2 0,00108 0,01 0,001142
E-6 Emitor silosa paszowego 10B 0,05 0 293 111 149,4 |pyt ogdtem 0,02988 0,00095 0,0001084
-w tym pyt do 10 pm 0,02988 0,00095 0,0001084

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny



