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KARTA INFORMACYIJNA PRZEDSIEWZIECIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie przepisow Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz.
1227).
Karta informacyjna przedsiewziecia zawiera dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie wykorzystania i pokryciu szatg roslinng,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,
5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii,
6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,
7) rodzajach i przewidywanej iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,
8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu,
9) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania

przedsiewziecia.

Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z brzmieniem §3 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
odbudowa i uszczelnienie Kanatu Wieprz-Krzna rozumiana jako odbudowa kwalifikuje sie
jako mogaca potencjalne oddziatywaé na $rodowisko, na mocy zapisdw zawartych w:

a) §3 ust. 1 pkt. 66 lit. d w/w rozporzadzenia w brzmieniu: ,budowle pietrzqgce wode inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na wysokosc¢ nie mniejszq niz 1 m” — jaz koztowy w
miejscowosci Kolembrody

b) §3 ust. 1 pkt. 67 w/w rozporzadzenia w brzmieniu: ,kanaty w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne” — ze wzgledu na szerokos$é¢ w dnie

kanatu b=4 m
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Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |7
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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c) §3 ust. 1 pkt. 72 w/w rozporzadzenia w brzmieniu: ,urzgdzenia do przerzutu wody w celu

zwiekszania zasobow wodnych innych ciekéw naturalnych, kanatdw, jezior oraz innych

zbiornikéw wodnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 38” — ze wzgledu na zasilanie

Jeziora Zeliznieckiego i Krzny, a takze sieci rowéw nawadniajgcych.

d) §3 ust. 1 pkt. 88 lit. d w/w rozporzadzenia w brzmieniu: ,gospodarowanie wodg

w rolnictwie polegajgce na melioracji na obszarze nie mniejszym niz 5 ha, innej niz

wymieniona w lit. a-c” — istota powstania Kanatu Wieprz-Krzna.

Przedsiewziecie polega na:

e Zaprojektowaniu odbudowy i uszczelnienia koryta Kanatu Wieprz — Krzna, | i Il

przekroju w km 108+800 — 116+610 (wg projektu 108+798- 116+610), tj. na dtug.

7,810 km;

e Odbudowie rowdéw opaskowych z umocnieniem biologicznym o tacznej dtugosci

4,468 km, w tym: strona lewa — 3,555 km i strona prawa — 0,913 km, ktére maja

odprowadza¢ wody dla odwodnienia przylegtych uzytkéw rolnych do Kanatu Wieprz

— Krzna;

e Remont istniejgcych ktadek stalowych — 3 szt.

¢ Odbudowie 10 szt. budowli hydrotechnicznych, w tym:

0 jazuw km 1124410 (wg projektu km 112+442) w m. Kolembrody;

0 uje¢ wody — 5 szt. w km: 110+290 (wg projektu km 110+322), 111+810 (wg

projektu km 111+838), 112+360 (wg projektu km 112+389), 114+600 (wg

projektu km 114+637), 116+600 (wg projektu km 116+030);

0 syfondéw — 4 szt. w km: 110+540 (wg projektu km 110+560), 113+700 (wg

projektu km 113+748), 114+195 (wg projektu km 114+223), 115+090 (wg

projektu km 115+121);

e Umocnieniu korony grobli lewej i prawej na tgcznej dtug. 15,620 km do celow

komunikacyjnych dla eksploatacji Kanatu Wieprz — Krzna.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Wojewddzki Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie

Ul. Kartowicza 4

20-027 Lublin
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Strona | 8
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RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja znajduje sie w:

Gminy:
Powiat:
Wojewddztwo:

Kanat:

Komarowka Podlaska;

Radzyn Podlaski;

lubelskie;

Wieprz - Krzna w km 108+800 — 116+610

(wg projektu km 108+798 — 116+610).

Wykonawca:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1
Strona |9
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Dziatki:

Tabela 1. Zestawienie dziatek w obrebie oddziatywania robét budowlanych

GMINA KOMAROWKA PODLASKA

Obreb: Czesé inwestycji:

Nr dziatek:

Kanat Wieprz-Krzna

0011

Lewy brzeg

471; 470; 469; 468; 467, 466, 465, 464;
463; 462; 461; 460; 459; 458; 457, 456;
454; A453; 452; 451; 450; 449; 448/2; 447,
446; 445/2; 444; 443/1; 442; 441/2; 440/2;
440/3; 439; 438; 437; 436/2; 435; 434; 433;
432; 431; 430; 429, 428; 427, 426; 425;
424; 423; 422; 421; 418; 403; 402; 401;
399; 398; 382; 397; 396; 395/2; 395/1; 394;
393; 392; 391; 390; 389; 388; 387/2; 386;
385; 384; 383; 382; 381; 380; 379/2; 378;
377;376; 375; 374; 373, 372; 371, 370;
369; 368; 367; 366; 365; 364; 363; 362;
361/2; 215; 214; 213; 212; 211; 210; 208;
207; 206; 205; 204; 203; 202; 201

Prawy brzeg

745; 744; 743; 742; 741; 740; 739; 738;
737; 736; 735; 734; 733; 732; 731, 730;
729; 727; 726; 725; 724; 723; 722; 721;
719; 718; 717; 716; 715; 714; 713; 712;
711; 710; 709; 708; 707; 706; 705; 704;
702; 701; 700; 699; 698; 697; 696; 695;
694; 693; 692; 690; 689; 688; 687; 686;
676; 673; 672;671/2; 671/1; 670; 669; 668;
667; 666; 665; 664/1; 663/1; 662/1; 661/1;
660/1; 675; 661/2; 660/2; 659; 658; 657;
656; 655; 654; 653; 652; 651; 650, 649;
648; 647; 646; 645; 644; 633; 632; 631;
630; 629; 628; 627; 552; 553; 234; 233;

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:
11.2016 .

Projekt nr:
2016/17/1

Strona | 10
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232; 231, 230; 229; 228; 225

Kanat Wieprz-Krzna

1137; 1013

Lewy brzeg

1118; 1116; 1102

0005

Prawy brzeg

1136; 1119/3; 1117/3; 1115; 1114, 1101;
1113; 921, 928, 910; 903; 902; 901; 900;
899; 898

Kanat Wieprz-Krzna

1873/1; 1872; 1876; 274/1; 274/2; 274/3;
25/1; 25/2; 25/3; 25/4

Lewy brzeg

0016

1822; 1818; 1871; 1817/1; 1808; 1839;
801/1; 798/1; 798/2; 798/3; 800/3; 755/2;
626/2; 625/2; 624/2; 653/3; 624/1; 623;
619/2; 619/1; 618/1; 617/3; 616/2; 616/1;
615; 614/2; 613; 612; 611; 610; 609; 313;
314; 305/1; 304; 303; 302; 301; 300; 299/2;
299/1; 298/5; 297/1; 296; 295; 294; 293

Prawy brzeg

1823/6; 1823/5; 1823/4; 1809/1; 1838/1;
798/1; 789/2; 789/3; 787/2; 786; 771; 652;
651; 650; 649/2; 649/1; 637/1; 636/1;
635/1; 634/1; 633/1; 632/1; 631/1; 630;
629/1; 628/1; 315; 316/1; 305/2; 268/4;
269/4; 268/3; 267; 268/2; 266; 265; 264;
263; 262; 261/1; 260/1; 259/1; 258; 257;
256

Zestawienie wszystkich dziatek obejmujgcych zakres przedsiewziecia oraz zakres

oddziatywania terenu, na ktérym znajduje sie modernizowany odcinek Kanatu Wieprz-Krzna

przedstawia zatgcznik nr 1.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |11
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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1.2. Opis stanu istniejgcego obiektu do remontu i
odbudowy

1.2.1. Kanat Wieprz — Krzna w km 108+800-116+610 (wg projektu km
108+798 — 116+610)

Kanat w km 108+800 — 116+610 (wg projektu km 108+798 — 116+610) posiada przekrdj
dwudzielny, trapezowy, wykonany w pétwykopie. Groble przykanatowe o szerokosci 4,0 m
w koronie wykorzystywane sg w celach komunikacyjnych podczas eksploatacji i konserwacji
KWK. Kanat nie ma uszczelnienia, za$ skarpy na odcinku nawadniajgcym zostaty umocnione
ptytami betonowymi. Przepustowos$¢ rzeczywista na poszczegdlnych odcinkach kanatu
odbiega od wielkosci projektowych, co spowodowane jest aktualnym jego stanem. Jest ona
znacznie mniejsza i zalezy od stopnia porosniecia dna oraz skarp roslinnosciag wodng w
okresie letnim. W okresie wegetacyjnym przy braku wykoszenia, redukcja przeptywu
przekracza 50 %. Koryto KWK po 50 letniej eksploatacji jest w nieodpowiednim stanie
technicznym, co wigze sie z mozliwoScig przeprowadzenia wody tylko w przekroju
gtownym, gdyz stan grobli jest zty. Do najczesciej zaobserwowanych ujemnych zjawisk
nalezg: rozmycia i uszkodzenia filtracyjne, zagrozenia utraty statecznosci grobli i urwiska,
pekniecia skarpy i przesigki. Zaobserwowane zjawiska zagrazajg stabilnosci grobli i
powodujg podtopienia przylegtych terendw. Lokalizacja tych zjawisk rzutuje takze na
wielkos¢ poboru wody z Wieprza do KWK. Przyczyng tego stanu kanatu jest konstrukcja
budowli ziemnych (groble z gruntédw organicznych lub posadowione na gruntach
organicznych) i brak trwatych umocnien.

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie tagcznie 4,468 km dtugosci rowdéw opaskowych
petnigcych funkcje odwodnienia przylegtych uzytkédw rolnych do Kanatu Wieprz-Krzna. Na
lewej stronie jest to 3,555 km a na prawej 0,913 km rowéw. Rowy te na etapie eksploatacji
ulegty zamuleniu, zakrzaczeniu. Dodatkowymi przeszkodami ograniczajgcymi
przepustowos$é¢ sg istniejgce drzewa. Stan techniczny rowdéw opaskowych wymaga
odtworzenia ich przekroju podfuznego oraz poprzecznego wraz z wykonaniem nowych

umocnien biologicznych (naturalnych).

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |12
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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Dane charakterystyczne:

e Rok wybudowania:

e taczna dtugosé kanatu:

e Dtugos¢ w ramach opracowania:

*  Przekrdj kanatu:

e Dtugosc rowkdow opaskowych:

0 Strona lewa:

0 Strona prawa:

e Klasa budowli:

1954 - 1961
139,890 km
7,810 km

dwudzielny

3,555 km
0,913 km
v

Tabela 2. Parametry koryta Kanatu Wieprz-Krzna w km 108+800 - 116+610

Szerokos$¢ | Szerokosé
.. | Szerokos¢ | potkina potki na Gtebokos¢ | Spadek
. . Dtugosé
Lp. Kilometraz dna brzegu brzegu od korony dna
[km]
[m] lewym prawym [m] [%0]
[m] [m]

108+800 —

1. 1124410 3,610 4,00 4,50 2,50 2,90 0,22
112+410 -

2. 116+610 4,200 4,00 4,50 2,50 2,90 0,14

Rycina 2. Widok na koryto Kanatu Wieprz-Krzna w km 114+200
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Strona |13
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1.2.2. Most zelbetowy w ciggu drogi Kamienna — Walinna Sachalin w km

109+770 (wg projektu km 109+776)

Rycina 3. Widok na most zelbetowy w km 109+770 (wg projektu km 109+776)

Dane charakterystyczne:

e llos¢ przeset:

e Rzedna korony mostu:

e Rzedna spodu konstrukcji mostu:

e Trasa:
¢ Nawierzchnia:

o Swiatto:

1

154,62 m n.p.m.;

153,68 m n.p.m.;

Kamienna- Walinna Sachalin;
droga asfaltowa;

14,85 m.

Most nie wchodzi w zakres przedsiewziecia. Zaprojektowano jedynie umocnienie

skarpowe koryta kanatu w postaci ptyt zelbetowych pod mostem.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1

Strona | 14
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1.2.3.

Ktadka stalowa Kamienna-Przymiarki w km 110+080 (wg projektu km

110+095)

Rycina 4. Widok na ktadke w km 110+080 (wg projektu km 110+095)

Dane charakterystyczne:

llo$¢ przeset:

Rzedna korony ktadki:

Trasa:
Nawierzchnia:

Swiatto:

3;

153,18 m n.p.m.;
Kamienna- Przymiarki;
deski;

7,22 m.

Ktadka w dobrym stanie technicznym. Wymaga oczyszczenia elementdéw stalowych oraz

zabezpieczenia antykorozyjnego

. Pojedyncze deski wymagajg wymiany na nowe.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1

Strona |15
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1.2.4. Ujecie wody w km 110+290 (wg projektu km 110+322)

Rycina 5. Widok na wlot ujecia wody w km 110+290 (wg projektu km 110+322)

Dane charakterystyczne:

« Srednica rurociagu: @0,6 m;

e Rzedna wlotu: 150,00 m n.p.m.;

¢ Rzedna wylotu: 149,98 m n.p.m.;

* Obiekt nawadniany: Zarnica — Kolembrody.

Wlot ujecia wymaga catkowitej odbudowy. Konstrukcja betonowa komory oraz wylotu
ujecia wymaga wykonania badan wytrzymatosci betonu. Po uzyskaniu zadowalajgcego
wyniku (klasy betonu min C16/20) betony nalezy oczysci¢ i wykonaé prace naprawcze
(uzupetnienie ubytkow, spekan) oraz catosé¢ konstrukcji pokry¢ powtokami ochronnymi. W
wypadku osiggniecia niezadowalajgcych wynikéw pomiaru wytrzymatosci betondw, nalezy
wykona¢ nowag komore oraz wylot ujecia (catkowita odbudowa). Przewdd ujecia (rurocigg
betonowy) wymaga odmulenia. Konstrukcje stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie,

odmalowac i zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona | 16
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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Rycina 6. Widok na komore rewizyjng ujecia wody w km 110+290 (wg projektu km 110+322)

Rycina 7. Widok na wylot ujecia wody w km 110+290 (wg projektu km 110+322)

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:
11.2016r.

Projekt nr:
2016/17/1

Strona | 17
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1.2.5. Syfon zelbetowy w km 110+540 (wg projektu km 110+560)

Rycina 8. Widok na syfon zelbetowy w km 110+540 (wg projektu km 110+560); brzeg lewy (wlot),

Dane charakterystyczne:
e Srednica rurociagu:

e Rzedna progu na wlocie:

* Rzedna progu na wylocie:

* Rzedna dna na wylocie:

e Ciek:

brzeg prawy (wylot)

@1,0m;

150,55 m n.p.m.;
150,43 m n.p.m.;
149,35 m n.p.m.;

Réw melioracyjny.

Betony syfonu wymagajg prac naprawczych (ubytki, spekania). Nalezy przewidziec

odmulenie rurociggu betonowego syfonu. Stan techniczny wlotu do syfonu wymaga

wykonania go na nowo. Konstrukcje stalowe wymagaja odmalowania i zabezpieczenia

antykorozyjnego.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1

Strona |18
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1.2.6. Most zelbetowy w ciagu drogi Kamienna-Kolembrody w km 110+590

(wg projektu km 110+603)

Rycina 9. Widok na most zelbetowy w km 110+590 (wg projektu km 110+603)

Dane charakterystyczne:

e llos¢ przeset:

e Rzedna korony mostu:

* Rzedna spodu konstrukcji mostu:

e Trasa:
e Nawierzchnia:

o Swiatto:

1

154,51 m n.p.m.;
153,61 m n.p.m.;
Kamienna-Kolembrody;
asfaltowa;

14,80 m.

Most nie wchodzi w zakres przedsiewziecia. Zaprojektowano jedynie umocnienie koryta

kanatu w postaci ptyt zelbetowych pod mostem.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1
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1.2.7. Ujecie wody w km 111+810 ( wg projektu km 111+838)

Rycina 10. Widok na wlot ujecia wody w km 111+810 (wg projektu km 111+838)

Rycina 11. Widok na wylot ujecia wody w km 111+810 (wg projektu km 111+838)

Dane charakterystyczne:
« Srednica rurociggu ujecia na wlocie:
* Rzedna wlotu:
« Srednica rurociagu ujecia na wylocie:

* Rzedna wylotu:

@0,50 m;

150,82 m n.p.m.;

0,40 m;

153,03 m n.p.m.

Obiekt jest w niezadowalajgcym stanie technicznym. Rurocigg wymaga odmulenia, a

betonowa $ciana wykonania na nowo w formie studni. Wlot ujecia do odbudowy.

Wykonawca: Inwestor:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | WZMiUW w Lublinie
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4
Adres do korespondencji: 20-027 Lublin

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Data:
11.2016r.

Projekt nr:
2016/17/1

Strona |20
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1.2.8.

Ktadka stalowa Bagna-Kolembrody w km 112+240 (wg projektu km

112+255)

Rycina 12. Widok na ktadke w km 112+240 (wg projektu 112+255)

Dane charakterystyczne:

llo$¢ przeset:

Rzedna korony ktadki:

Trasa:
Nawierzchnia:

Swiatto:

3;

154,18 m n.p.m.;
Bagna - Kolembrody;
deski;

7,20 m.

Ktadka w dobrym stanie technicznym. Wymaga oczyszczenie elementéw stalowych oraz

zabezpieczenia antykorozyjnego. Pojedyncze deski wymagajg wymiany na nowe.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1
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1.2.9. Ujecie wody w km 112+360 (wg projektu 112+389)

Rycina 13. Widok na wlot ujecia wody w km 112+360 (wg projektu km 112+389)

Dane charakterystyczne:

« Srednica rurociggu ujecia:

e Rzedna wlotu:
* Rzedna wylotu:

* Obiekt nawadniany:

0,8 m;
150,38 m n.p.m.;
150,43 m n.p.m.;

Bagno.

Komora ujecia wymaga catkowitej odbudowy. Betony wlotu i wylotu ujecia wymagaja

oczyszczenia i wykonania prac naprawczych (uzupetnienie ubytkow, spekan). Catosé

konstrukcji pokry¢ powtokami ochronnymi. Przewdd ujecia (rurocigg betonowy) wymaga

odmulenia.

Rycina 14. Widok na komore rewizyjng ujecia wody w km 112+360 (wg projektu km 112+389)

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1
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Rycina 15. Widok na wylot ujecia wody w km 112+360 (wg projektu km 112+389)

1.2.10. Jaz koztowy w miejscowosci Kolembrody w km 112+410 (wg projektu

km 112+442)

Rycina 16. Widok na pozostatos$¢ po jazie koztowym w m. Kolembrody w km 112+410 (wg projektu
km 112+442)

Obecnie brak jest konstrukcji stalowej jazu koztowego — zostata zdemontowana. W

ramach zadania, projektuje sie budowe nowego jazu o konstrukcji zelbetowe].

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |23
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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1.2.11. Syfon zelbetowy w km 113+700 (wg projektu km 113+748)

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:
11.2016r.

Projekt nr:
2016/17/1
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Rycina 19. Widok na komore rewizyjng nr 1 syfonu zelbetowego w km 113+700 (wg projektu km
113+748)

Rycina 20. Widok na komore rewizyjng nr 2 syfonu zelbetowego w km 113+700 (wg projektu km

113+748)
Dane charakterystyczne:
« Srednica rurociagu na wlocie: ?0,8 m;
e Rzedna wlotu: 150,16 m n.p.m.;
+ Srednica rurociggu na wylocie: 20,6 m;
* Rzedna wylotu: 149,74 m n.p.m.;
* Ciek: Réw melioracyjny.

Wlot i wylot z syfonu w ztym stanie technicznym. Wymaga remontu. Nalezy przewidzieé
odbudowe wlotu i wylotu oraz odmulenie rurociggu betonowego syfonu. Dwie komory

rewizyjne ujecia wymagajg oczyszczenia konstrukcji betonowych oraz uzycia powtok

ochronnych.
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4
Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |25
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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1.2.12. Most zelbetowy w ciggu drogi Bagna-Kolembrody w km 114+190 (wg

projektu km 114+100)
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Rycina 21. Widok na most zelbetowy w km 114+190 (wg projektu km 114+100)

Dane charakterystyczne:

e llos$¢ przeset:

e Rzedna korony mostu:

* Rzedna spodu konstrukcji mostu:

e Trasa:
e Nawierzchnia:

+ Swiatto:

Most nie wchodzi w zakres przedsiewziecia.

skarpowe w postaci ptyt zelbetowych pod mostem.

1;

153,73 m n.p.m.;

152,76 m n.p.m.;

Bagna-Kolembrody;

asfaltowa;

14,50 m.

Zaprojektowano jedynie umocnienia

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:

11.2016 .

Projekt nr:
2016/17/1
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1.2.13. Syfon zelbetowy w km 114+195 (wg projektu 114+223)

BT

Rycina 22. Widok na wylot z syfonu zelbetowego w km 114+195 (wg projektu km 114+223), brzeg

prawy

Rycina 23. Widok na wlot do syfonu zelbetowego w km 114+195 (wg projektu km 114+223), brzeg

lewy

Dane charakterystyczne:
« Srednica rurociagu:
* Rzedna wlotu:
e Rzedna wylotu:
* Ciek:

20,8 m;
148,43 m n.p.m.;
148,40 m n.p.m.;

Réw melioracyjny.

Wlot syfonu wymaga catkowitej odbudowy. Konstrukcja betonowa wylotu wymaga

wykonania badan wytrzymatosci betonu. Po uzyskaniu zadowalajgcego wyniku (klasy

Wykonawca: Inwestor:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. | WZMiUW w Lublinie
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4
Adres do korespondencji: 20-027 Lublin

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Data: Projekt nr:
11.2016r. 2016/17/1
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betonu min C16/20) betony nalezy oczysci¢ i wykonaé prace naprawcze (uzupetnienie
ubytkdw, spekan) oraz cato$é konstrukcji pokryé powtokami ochronnymi. W wypadku
osiggniecia niezadowalajgcych wynikéw pomiaru wytrzymatosci betondw, nalezy wykona¢é
nowy wylot syfonu (catkowita odbudowa). Przewdd syfonu (rurocigg betonowy) wymaga

odmulenia.

1.2.14. Ujecie wody w km 114+600 (wg projektu 114+637)

Rycina 24. Widok na betonowg rynne wlotowg ujecia wody w km 114+600 (wg projektu km
114+637)

Rycina 25. Widok na wlot ujecia wody od strony odwodnej Kanatu w km 114+600 (wg projektu km

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4
Adres do korespondencji: 20-027 Lublin

114+637)
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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Rycina 26. Widok na wylot ujecia wody (strona odpowietrzna Kanatu) w km 114+600 (wg projektu

(114+637)

Dane charakterystyczne:
« Srednica rurociagu:
e Rzedna wlotu:
e Rzedna wylotu:

e Obiekt nawadniany:

@ 0,6 m;

151,08 m n.p.m.;
152,60 m n.p.m.;
rzeka Rudka.

Betonowa rynna wlotowa w ztym stanie technicznym. Wymaga wyburzenia i wykonania

jej na nowo. Betony wlotu i wylotu w dobrym stanie technicznym, wymagajg prac

naprawczych chemia budowlana.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |29
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1.2.15. Ktadka stalowa w km 114+910 (wg projektu km 114+944)

Rycina 27. Widok na ktadke w km 114+910 (wg projektu km 114+944)

Dane charakterystyczne:

e llos¢ przeset: 3;

* Rzedna korony kfadki: 152,32 m n.p.m.;
e Nawierzchnia: deski;

+ Swiatto: 7,20 m.

Ktadka w dobrym stanie technicznym. Wymaga oczyszczenia elementéw stalowych oraz

zabezpieczenia antykorozyjnego. Pojedyncze deski wymagajg wymiany na nowe.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona | 30
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan
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1.2.16. Syfon zelbetowy w km 115+090 (wg projektu km 115+121)

Rycina 28. Widok na wlot syfonu zelbetowego w km 115+090, brzeg lewy (wg projektu km
115+121)
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Rycina 29. Widok na wylot syfonu zelbetowego w km 115+090, brzeg prawy (wg projektu km

115+121)
Dane charakterystyczne:

« Srednica rurociagu: 0,8 m;

* Rzedna progu na wlocie: 149,99 m n.p.m.;
e Rzedna wlotu: 148,13 m n.p.m.;
* Rzedna progu na wylocie: 149,73 m n.p.m.;
* Rzedna wylotu: 148,13 m n.p.m.;
* Ciek: Réw opaskowy.

Wlot i wylot syfonu w ztym stanie technicznym. Wymagana catkowita odbudowa.
Elementy stalowe w dobrym stanie technicznym, nalezy je oczysci¢ i ponownie

wykorzystaé. Przewdd syfonu (rurocigg betonowy) wymaga odmulenia.

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |31
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




ODBUDOWA I USZCZELNIENIE KORYTA KANALU WIEPRZ - KRZNA WRAZ Z BUDOWLAMI W KM 108+800 - 116+610

1.2.17. Most zelbetowy w ciagu drogi Zelizna-Kolembrody w km 115+750 (wg

projektu km 115+754)
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Rycina 30. Widok na most zelbetowy w km 115+750 (wg projektu km 115+754)

Dane charakterystyczne:
e llos$¢ przeset:

e Rzedna korony mostu:

e Rzedna spodu konstrukcji mostu:

e Trasa:
e Nawierzchnia:

+ Swiatto:

1;

152,97 m n.p.m.;

152,02 m n.p.m.;

Zelizna-Kolembrody;

asfaltowa;

14,20 m.

Most nie wchodzi w zakres przedsiewziecia. Zaprojektowano jedynie umocnienie

skarpowe koryta kanatu z ptyt zelbetowych pod mostem.

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:

11.2016 .

Projekt nr:
2016/17/1

Strona | 32




ODBUDOWA I USZCZELNIENIE KORYTA KANALU WIEPRZ - KRZNA WRAZ Z BUDOWLAMI W KM 108+800 - 116+610

1.2.18. Ujecie wody w km 116+600 (wg projektu km 116+030)

Rycina 31. Widok na wlot do komory ujecia wody w km 116+600 (wg projektu 116+030)

Rycina 32. Widok na wylot ujecia wody w km 116+600 (wg projektu 116+030)

Dane charakterystyczne:
+ Swiatto:
e Rzedna wlotu:
e Rzedna wylotu:

* Obiekt nawadniany:

1,1x1,35 m;

149,66 m n.p.m.;

149,68 m n.p.m.;

rzeka Rudka.

Ptyty betonowe przykrywajgace komore w ztym stanie technicznym, przewiduje

sie ich wymiane. Konstrukcja betonowa wlotu oraz komory ujecia wymagaja wykonania

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:
11.2016r.

Projekt nr:
2016/17/1
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badan wytrzymatosci betonu. Po uzyskaniu zadowalajgcego wyniku (klasy betonu min
C16/20), betony nalezy oczysci¢ i wykonaé prace naprawcze (uzupetnienie ubytkdw,
spekan) oraz catos$é konstrukcji pokryé powtokami ochronnymi. W wypadku osiggniecia
niezadowalajgcych wynikéw pomiaru wytrzymatosci betondw, nalezy wykona¢ nowy
wlot oraz komore ujecia (catkowita odbudowa). Wylot ujecia w dobrym stanie
technicznym, nalezy oczysci¢ powierzchnie betonowe oraz nanies¢ powtoki ochronne.
Przewdd ujecia (rurocigg betonowy) wymaga odmulenia. Zasuwa stalowa do wymiany.
Pozostate elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie, odmalowac i

zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

1.3. Opis planowanego przedsiewziecia - rodzaj i skala

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

e zaprojektowanie odbudowy i uszczelnienia koryta Kanatu Wieprz — Krzna, | i Il
przekroju w km 108+800 — 116+610 (wg projektu km 108+798 — 116+610), tj. na
dtugosci 7,810 km wraz z zaprojektowaniem w koronach grobli kanalizacji
teletechnicznej dla mozliwosci zamontowania planowanego systemu kontrolno —
pomiarowego KWK — przystosowanie kanatu do przepuszczenia wody w ilosci ok.
Qmax = 12 — 13 m3/s z jego uszczelnieniem za pomocg geomembrany PVC.

e odbudowe rowdw opaskowych z umocnieniem biologicznym o tgcznej dtugosci
4,468 km, w tym: strona lewa — 3,555 km i strona prawa — 0,913 km, ktére maja
odprowadza¢ wody dla odwodnienia przylegtych uzytkéw rolnych do Kanatu Wieprz
— Krzna;

* rozbudowe i odbudowe 10 szt. budowli hydrotechnicznych, w tym:

0 jazuw km 1124410 (wg projektu km 112+442) w m. Kolembrody;

0 uje¢ wody - 5 szt. w km: 110+290 (wg projektu km 110+322), 111+810 (wg
projektu km 111+838), 1124360 (wg projektu km 112+389), 114+600 (wg
projektu km 114+637), 116+600 (wg projektu km 116+030);

0 syfonow — 4 szt. w km: 110+540 (wg projektu km 110+560), 113+700 (wg
projektu km okoto 113+748), 114+195 (wg projektu km 114+223), 115+090 (wg
projektu km 115+121).

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona | 34
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Na obiektach hydrotechnicznych przewidziano gtdwnie natozenie powtok ochronnych
na beton i miejscowe naprawy ubytkdw w przypadku peknieé¢ betonu. Niektére z nich,
znajdujgce sie w ztym stanie technicznym, przewidziano do odbudowy.

e Umocnienie korony grobli lewej i prawej na tacznej dtug. 15,620 km do celdéw

komunikacyjnych dla eksploatacji Kanatu Wieprz — Krzna.

1.3.1. Kanat Wieprz — Krzna w km 108+800 - 116+610 (wg projektu km
108+800 - 116+610)

W ramach remontu kanatu zostanie utworzony nowy przekrdj poprzeczny kanatu wraz z
groblami. Na catej dtugosci kanat zostanie uszczelniony geomembrang PVC, a korona grobli
wytozona kostka brukowg w celu utworzenia bezpiecznych s$ciezek rowerowych. Koryto
gtdwne umocnione zostanie za pomocg zelbetowych prefabrykowanych ptyt azurowych.

Profil podtuzny kanatu podzielony zostat na nastepujgce odcinki:

e odcinek | — od kilometra 108+800 do jazu w km 112+410 (wg projektu km
112+442);

e odcinek Il — od jazu w km 112+410 (wg projektu km 112+442) do kilometra
116+610.

Dla poszczegdlnych odcinkdow zaprojektowano zmienng warto$¢ spadku podtuzinego
dna i korony.
e Odcinek | i=0,022%
e Odcinek Il i=0,014%

Przekrdj poprzeczny kanatu zwymiarowany zostat na przeptyw maksymalny jaki jest (w
zaleznosci od odcinka od 12 — 13 m3/s), z uwzglednieniem bezpiecznego wzniesienia korony
watu (0,7 m), zgodnie z Rozporzadzeniem MS z 2007 r. Na catej dtugosci kanatu

zaprojektowano przekrdj poprzeczny wg nastepujgcych zatozen technicznych:

Tabela 3. Parametry techniczne koryta Kanatu Wieprz-Krzna w km 108+800 — 116+610

Parametr Odcinek | Odcinek Il

Kilometraz 108+800 — 112+410 | 112+410-116+610
Kilometraz wg projektu
budowlanego

108+798- 112+441 112+441 - 116+610

Szerokos¢ w dnie 4,0 m 4,0m
Szerokos¢ potki na brzegu 4,50 m 4,50 m
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1
Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4
Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |35
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ODBUDOWA I USZCZELNIENIE KORYTA KANALU WIEPRZ - KRZNA WRAZ Z BUDOWLAMI W KM 108+800 - 116+610

lewym
Szerokos¢ poétki na brzegu 2,50 m 2,50 m
prawym
Szerokosc¢ korony 4,0 m 4,0 m
Wysoko’sc przekroju 16m 16m
gtéwnego
Wysokosc.przekrOJu 13 m 13 m
dwudzielnego
Nachylenie skarp w korycie 1:2,0 1:2,0
Nachylenie skarp grobli 1:1,5 1:1,5
Spadek korony 1% 1%
Spadek potki 1% 1%

Inwestycja w proponowanym zakresie zostata wpisana do MasterPlanu dla obszaru

dorzecza Wisty.
1.3.2. Rowy opaskowe

Przebieg rowdéw nie ulegnie zmianie. Zachowane zostang ich podstawowe parametry.
Skarpy umocnione biologiczne za pomocg obsiewu trawa.
Rowy o facznej dtugosci 4,468 km (lewa + prawa strona) zaprojektowano wg

nastepujgcych parametréw:

Tabela 4. Parametry techniczne rowéw na korycie Kanatu Wieprz-Krzna w km 108+800 — 116+610

Parametr Brzeg lewy - BL Brzeg prawy - BP
taczna dtugosé 3,555 km 0,913 km
Szerokos$¢ w dnie 0,7 0,7
Nachylenie skarp 1:1,5 1:1,5
Wysokos¢ przekroju 0,37-2,40 m 0,6-1,60 m
Spadek dna 0,05-0,65% 0,03-0,9%

1.3.3. System kontrolo — pomiarowy

Przewidziano wykonanie systemu kontrolno-pomiarowego dla 4 szt. budowli w
przekrojach bilansowych (weztach rozbioru wody) z przekazaniem danych o stanach wody
drogga radiowg dla planowanego do odbudowy Centralnego Osrodka Sterowania systemem
Kanatu Wieprz-Krzna w Sosnowicy. W wyniku prac modernizacyjnych zostang zamontowane
znaki wodne na projektowanym jazie zelbetowym w km 112+410 (wg projektu 112+442) w
postaci reperow oraz tat wodowskazowych, a takze znaki wodne na ujeciach w km:

110+290 (wg projektu km 110+322), 112+360 (wg projektu km 112+389), 116+600 (wg
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projektu km 116+030) jako koryta (zwezki) Palmer-Bowlus’a do pomiaru przeptywu przez
ujecia.
1.3.4. Most zelbetowy w ciggu drogi Kamienna — Walinna w km 109+770
(wg projektu km 110+776)

Przewidziano wykonanie umocnien dna pod mostem i na odcinku 5,0 m od mostu w
obie strony, poprzez wykonanie ptyty zelbetowej o gr. 40 cm. Sama konstrukcja mostu
pozostaje bez zmian (brak ingerencji w przyczotki). Na szerokosci mostu nie przewiduje sie
geomembrany. Zjazdy z mostow na wat wykona¢ ze spadkiem 10%. Umocnienia zjazdu z

drogowych ptyt betonowych.

1.3.5. Ktadka stalowa Kamienna - Przymiarki w km 110+080 (wg projektu
km 110+095)

W ramach prac remontowych przewidziano:
e uzupetnienie ubytkdw w betonach oraz likwidacje mikropeknie¢;
e pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;
e oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;
e pokrycie powtokami antykorozyjnymi oraz odmalowanie elementéw stalowych;

* wymiana kilku desek na ktadce (okoto 30%).
1.3.6. Ujecie wody w km 110+290 (wg projektu km 110+322)

W ramach prac remontowych przewidziano:
e odbudowe wlotu ujecia;
e komora oraz wylot ujecia wymagajg uzupetnienia ubytkéw w betonach oraz
likwidacji mikropeknie¢;
e pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;
e odmulenie przewodu ujecia;
e oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;

e pokrycie powtokami antykorozyjnymi elementdéw stalowych.
1.3.7. Syfon zelbetowy w km 110+540 (wg projektu km 110+560)
W ramach prac remontowych przewidziano:
e odbudowe wylotu syfonu;

e prace naprawcze powierzchni betonowych wlotu syfonu (uzupetnienie

ubytkow, spekan);
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1.3.8.

e odmulenie przewodu syfonu;

e oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;

e pokrycie powtokami antykorozyjnymi elementdéw stalowych.

Most zelbetowy w ciggu drogi Kamienna - Kolembrody w km 110+590

(wg projektu km 110+603)

Przewidziano wykonanie umocnien dna pod mostem i na odcinku 5,0 m od mostu w

obie strony, poprzez wykonanie ptyty zelbetowej o gr. 40 cm. Sama konstrukcja mostu

pozostaje bez zmian (brak ingerencji w przyczdétki). Na szerokosci mostu nie przewiduje sie

geomembrany. Zjazdy z mostdw na wat wykonac¢ ze spadkiem 10%. Umocnienia zjazdu z

drogowych ptyt betonowych.

1.3.9.

Ujecie wody w km 111+810 (wg projektu km 111+838)

W ramach prac remontowych przewidziano:

1.3.10.

odmulenie przewodu ujecia;

wykonanie studni w miejscu istniejgcej $cianki betonowej;

odbudowe wlotu ujecia;

112+255)

W ramach prac remontowych przewidziano:

1.3.11.

uzupetnienie ubytkdw w betonach oraz likwidacje mikropeknie¢;

pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;

oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;

Ktadka stalowa Bagna - Kolembrody w km 112+240 (wg projektu

pokrycie powtokami antykorozyjnymi oraz odmalowanie elementéw stalowych;

wymiana kilku desek na ktadce (okoto 30%).

W ramach prac remontowych przewidziano:

odbudowe komory ujecia;

Ujecie wody w km 112+360 (wg projektu km 112+389)

uzupetnienie ubytkdw w betonach oraz likwidacje mikropeknie¢ na konstrukcji

wlotu i wylotu ujecia;

pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;

odmulenie kanatu ujecia.
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1.3.12. Jaz koztowy w m. Kolembrody w km 112+410 (wg projektu km
112+442

Obecnie brak jest konstrukcji stalowej jazu koztowego — zostata zdemontowana. W
ramach zadania, projektuje sie wyburzenie istniejgcych umocnien skarpowych w postaci
ptyt betonowych oraz budowe nowego jazu o konstrukcji zelbetowej z mechanizmem

wyciggowym recznym i elektrycznym.

1.3.13. Syfon zelbetowy w km 113+700 (wg projektu km 113+748)

W ramach prac remontowych przewidziano:
e odbudowe wlotu i wylotu syfonu;
e oczyszczenie konstrukcji betonowych komdr rewizyjnych oraz natozenie powtok
ochronnych;
e odmulenie kanatu syfonu,
* wykonanie umocnien dna i skarp na dt. ok. 3,0m przed wlotem do syfonu w

postaci materacy siatkowo - kamiennych.

1.3.14. Most zelbetowy w ciggu drogi Bagna - Kolembrody w km 114+190 (wg
projektu km 114+100)

Przewidziano wykonanie umocnien dna pod mostem i na odcinku 5,0 m od mostu w
obie strony, poprzez wykonanie ptyty zelbetowej o gr. 40 cm. Sama konstrukcja mostu
pozostaje bez zmian (brak ingerencji w przyczdétki). Na szerokosci mostu nie przewiduje sie
geomembrany. Zjazdy z mostdw na wat wykonac¢ ze spadkiem 10%. Umocnienia zjazdu z

drogowych ptyt betonowych.
1.3.15. Syfon zelbetowy w km 114+195 (wg projektu km 114+223)

W ramach prac remontowych przewidziano:
e odbudowe wlotu syfonu;
e oczyszczenie powierzchni betonowych wylotu;
e pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;
e odmulenie kanatu syfonu;
* montaz zabezpieczenia na wylocie syfonu (ptyt zelbetowych);

e oczyszczenie oraz pokrycie powtokami ochronnymi elementéw stalowych.
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1.3.16.

W ramach prac remontowych przewidziano:

1.3.17.

odbudowe rynny betonowej;

Ujecie wody w km 114+600 (wg projektu km 114+637)

oczyszczenie powierzchni betonowych wlotu do rurociagu;

uzupetnienie ubytkdw w betonach oraz likwidacje mikropeknie¢;

wykonanie studni w miejscu istniejgcej sciany betonowej wylotu z rurociagu;

pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;

odmulenie przewodu ujecia.

W ramach prac remontowych przewidziano:

1.3.18.

Ktadka stalowa w km 114+910 (wg projektu km 114+944)

uzupetnienie ubytkdw w betonach oraz likwidacje mikropeknie¢;

pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;

oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;

pokrycie powtokami antykorozyjnymi oraz odmalowanie elementéw stalowych;

wymiana kilku desek na ktadce (okoto 30%).

W ramach prac remontowych przewidziano:

1.3.19.

odbudowe wlotu i wylotu syfonu;

Syfon zelbetowy w km 115+090 (wg projektu km 115+121)

oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;

pokrycie powtokami antykorozyjnymi elementdéw stalowych;

odmulenie przewodu syfonu.

(wg projektu km 115+754)

Most zelbetowy w ciggu drogi Zelizna - Kolembrody w km 115+750

Przewidziano wykonanie umocnien dna pod mostem i na odcinku 5,0 m od mostu w

obie strony, poprzez wykonanie ptyty zelbetowej o gr. 40 cm. Sama konstrukcja mostu

pozostaje bez zmian (brak ingerencji w przyczotki). Na szerokosci mostu nie przewiduje sie

geomembrany. Zjazdy z mostdw na wat wykonac¢ ze spadkiem 10%. Umocnienia zjazdu z

drogowych ptyt betonowych.

1.3.20.

W ramach prac remontowych przewidziano:

wymiane ptyt przykrywajacych komore ujecia;

Ujecie wody w km 116+600 (wg projektu km 116+030)
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e oczyszczenie powierzchni betonowych wlotu, wylotu oraz komory;

e uzupetnienie ubytkdw w betonach oraz likwidacje mikropeknie¢;

e pokrycie powtokami ochronnymi powierzchni betonowych;

e wymiana zasuwy stalowej ujecia;

e oczyszczenie (poprzez piaskowanie) elementdw stalowych;

e pokrycie powtokami antykorozyjnymi elementdow stalowych.

1.4. Charakterystyka hydrologiczna cieku

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na rzece Wieprz przeptyw nienaruszalny

wynosi 4,17 m3/s.

maksymalny pobdr wynosi 8,041 m3/s.

Sredni pobdér na Kanat Wieprz-Krzna wynosi 4,77 m?3/s, natomiast

Maksymalna przepustowosé¢ na remontowanym odcinku Kanatu Wieprz-Krzna waha sie

od 12 m3/s do 13 m3/s.

1.5. Stan prawny nieruchomosci objetych opracowaniem

Przedmiotowe obiekty znajdujg sie na nastepujgcych dziatkach:

Tabela 5. Lokalizacja remontowanych obiektéw hydrotechnicznych na Kanale Wieprz-Krzna w km
108+800 — 116+610 (wg projektu km 108+798-116+610)

L.p. Budowla Km bUdOWII..Wg Km bUC{OWII wg Obreb | Nr dziatki
koncepcji projektu
p | Most zelbetowy w ciggu drogi 109+770 109+776 0011 473
Kamienna - Walinna Sachalin
2 | Ktadka stalowa Kamienna - Przymiarki 110+080 110+095 0011 473
3 | Ujecie wody 1104290 110+322 0011 gzs
4 | Syfon zelbetowy 1104540 1104560 0011 473
5 | Most zelbetowy w ciggu drogi 110+590 110+603 0011 473
Kamienna - Kolembrody
6 |Ujecie wody 111+810 111+838 0005 1013
7 | Ktadka stalowa Bagna - Kolembrody 112+240 112+255 0005 1013
8 | Ujecie wod 112+360 112+389 0016 1872
B y 1809/1
9 |Jaz koztowy w m. Kolembrody 112+410 112+442 0016 1872
10 | Syfon zelbetowy 113+700 113+748 0016 274/1
17 | Most zelbetowy w ciggu drogi Bagna - 114+190 114+100 0016 | 274/2
Kolembrody
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12 | Syfon zelbetowy 114+195 114+223 0016 274/3
13 | Ujecie wody 114+600 114+637 0016 274/3
14 | Ktadka stalowa 114+910 114+944 0016 274/3

. 274/3
15 | Syfon zelbetowy 115+090 115+121 0016 628/1
16 Most zelbetowy w ciggu drogi Zelizna - 1154750 1154754 0016 274/3

Kolembrody

17 | Ujecie wody 116+600 116+030 0016 274/3

Koryto kanatu Wieprz-Krzna w km 108+800 — 116+610 znajduje sie na dziatkach:

Tabela 6. Wykaz dziatek, na ktérych znajduje sie koryto Kanatu Wieprz-Krzna w km 108+800 —

116+610
L.p. Obiekt Obreb Nr dziatki
0011 473
1 Kanat Wieprz-Krzna w km 0005 1013, 1137
108+800 - 116+610
0016 1873/1, 1872, 1876, 274/1, 274/2, 274/3

Dziatki uwzglednione w powyzszej tabeli (z wyjatkiem dziatki nr 274/2, 1809/1 oraz

628/1) sg wtasnoscig Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Wojewddzkiego Zarzadu

Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Biatej Podlaskiej. Dziatka nr 274/2 jest wtasnoscig Skarbu

Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Zarzadu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.

Witasciciel dziatki 1809/1 jest Skarb Panstwa a zarzadca Panstwowe Gospodarstwo Le$ne

Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Miedzyrzec Podlaski, natomiast wtascicielem dziatki 628/1

jest p. Henryk Koztowiec.

Zestawienie wszystkich dziatek obejmujgcych zakres przedsiewziecia oraz zakres

oddziatywania terenu, na ktérym znajduje sie modernizowany odcinek Kanatu Wieprz-Krzna

przedstawia zatgcznik nr 1.
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II. POWIERZCHNIA ZAJMOWANE]J NIERUCHOMOSCI, A

TAKZE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ

DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA I

POKRYCIA SZATA ROSLINNA

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania - ok. 40,0 ha

w tym :

Tabela 7. Wykaz powierzchni zajmowanych przez remontowane budowle hydrotechniczne na
Kanale Wieprz-Krzna w km 108+800 - 116+610

Km budowli wg | Km budowli wg | Powierzchnia
L.p. Budowla .. . 5
koncepcji projektu [m?]
1 Mos.t zeretowY w ciggu drogi Kamienna - 1094770 1094776 130.00
Walinna Sachalin
2 | Ktadka stalowa Kamienna - Przymiarki 110+080 110+095 37.00
3 | Ujecie wody 110+290 110+322 26.50
4 | Syfon zelbetowy 110+540 1104560 63.75
5 Most zelbetowy w ciggu drogi Kamienna - 1104590 1104603 139.50
Kolembrody
6 | Ujecie wody 111+810 111+838 36.50
7 | Ktadka stalowa Bagna - Kolembrody 1124240 1124255 49.50
8 | Ujecie wody 112+360 112+389 98.00
9 |Jaz koztowy w m. Kolembrody 112+410 112+442 368.50
10 | Syfon zelbetowy 113+700 1134748 714.00
1 Most zelbetowy w ciggu drogi Bagna - 1144190 1144100 207.85
Kolembrody
12 | Syfon zelbetowy 114+195 114+223 99.00
13 | Ujecie wody 114+600 114+637 58.00
14 | Ktadka stalowa 114+910 114+944 44.00
15 | Syfon zelbetowy 115+090 115+121 63.00
16 Most zelbetowy w ciggu drogi Zelizna - 1154750 1154754 143.50
Kolembrody
17 | Ujecie wody 116+012 116+030 126.85
Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Strona | 43




ODBUDOWA I USZCZELNIENIE KORYTA KANALU WIEPRZ - KRZNA WRAZ Z BUDOWLAMI W KM 108+800 - 116+610

2.2. Obstuga komunikacyjna

Dojazd do istniejacych obiektéw hydrotechnicznych (uje¢ wody, jazu, syfondw
zelbetowych) mozliwy jest istniejgcg drogg gruntowa, ktdérej uzytkownikiem jest
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie, prowadzacej po

koronie watu - dziatki o numerze 473, 1013, 1137, 1873/1, 1872, 1876, 274/1,

Do mostu zelbetowego w ciggu drogi Kamienna — Walinna Sachalin (km 109+770

Do mostu Zzelbetowego w ciggu drogi Kamienna — Kolembrody mozliwy jest dojazd

Do mostu zelbetowego w ciggu drogi Bagna — Kolembrody (km 114+190 Kanatu)

Do mostu zelbetowego w ciggu drogi Zelizna — Kolembrody (w km 115+750 Kanatu)

llo$¢ miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycjg i na obszarach

przylegtych - Przewiduje sie tworzenie lokalnych miejsc parkingowo — postojowych

dla zaplecza budowy. llo$¢é pojazdédw do zaparkowania do 5 szt. osobowych do 3 szt.

pojazdéw ciezarowych. Parkowanie tylko w godzinach wykonywania robdt

1.
274/2, 274/3.
Kanatu) mozliwy jest dojazd drogg gminng KG-L 101784,
drogg powiatowa KP-L 1072,
mozliwy jest dojazd drogg powiatowg KP-L 1243
mozliwy jest dojazd drogg gminng KG-L 101795

2.
budowlanych bez pozostawiania pojazdow na state.

3.

llo$¢ samochodow ciezarowych i innych pojazdéw (szt./dobe) — w trakcie realizacji
remontu konstrukcji obiektéw hydrotechnicznych nie przewiduje sie ruchu
pojazdow ciezarowych. Materiaty naprawcze sg w niewielkich ilosciach i zostang

dowiezione busami/samochodami osobowymi. llo$¢ samochodéw: ok. 20 szt./dobe.

2.3. Dotychczasowy sposob wykorzystywania obiektow

kubaturowych oraz pokrycie szatq roslinng

Teren na ktérym beda prowadzone prace budowlane w catosci jest przeksztatcony

antropogenicznie, a brzegi rzeki porosniete sg trawa.

Obiektami kubaturowymi sg ujecia wody, umocnienia przy zdemontowanym jazie

koztowym oraz syfony zelbetowe, na ktérych planuje sie remont.
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2.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Remontowany odcinek Kanatu Wieprz — Krzna prowadzony jest przez gmine Komardwka
Podlaska. Dla ww. gminy zostat wykonany Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego.

Dziatka o nr 473, znajdujgca sie w gminie Komardéwka Podlaska w miejscowosci
Walinna, na ktérej zlokalizowane jest koryto kanatu oznaczona jest jako Kanat Wieprz-
Krzna.

W obrebie kanatu we wsi Walinna znajdujg sie obszary oznaczone nastepujgcymi
symbolami:

MR - tereny zabudowy zagrodowej;

MN - tereny zabudowy jednorodzinnej;

ML - tereny zabudowy letniskowej;

UR - ustugi rzemiosta;

UH - ustugi handlu;

RP - tereny upraw polowych;

Zt — taki, pastwiska;

NO — zbiorcze oczyszczalnie $ciekdw;

3W — projektowany zbiornik Walinna;

UT — ustugi zwigzane z turystyka i rekreacja;

RL - lasy, dolesienia.

Dziatki o nr 1137,1013, znajdujace sie w gminie Komardwka Podlaska w miejscowosci
Kolembrody, na ktérych zlokalizowane jest koryto kanatu oznaczone sg jako Kanat Wieprz-
Krzna.

W obrebie kanatu we wsi Kolembrody znajdujg sie obszary oznaczone nastepujgcymi
symbolami:

RL — lasy, dolesienia;

MR — tereny zabudowy zagrodowej;

MN — tereny zabudowy jednorodzinnej;

ML — tereny zabudowy letniskowej;

UR - ustugi rzemiosta;

UH - ustugi handlu;
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RP - tereny upraw polowych;

Zt — taki, pastwiska.

Dziatki o nr 1873/1, 1872, 1876, 274/1, 274/2, 274/3, 25/1, znajdujgce sie w gminie
Komaréwka Podlaska w miejscowoéci Zelizna, na ktérych zlokalizowane jest koryto kanatu
oznaczone s jako Kanat Wieprz-Krzna..

W obrebie kanatu we wsi Kolembrody znajdujg sie obszary oznaczone nastepujgcymi
symbolami:

RL — lasy, dolesienia;

MR - tereny zabudowy zagrodowej;

MN — tereny zabudowy jednorodzinnej;

ML — tereny zabudowy letniskowej;

UR - ustugi rzemiosta;

UH - ustugi handlu;

RP - tereny upraw polowych;

Zt — taki, pastwiska;

PE — kopalnie piachu.

III. RODZAJ TECHNOLOGII -— PRZEWIDYWANE

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Uszczelnienie koryta kanatu wraz z jego przebudowgqg

Gtéwnym zamierzeniem Inwestycji jest przebudowa Kanatu Wieprz — Krzna z jego
uszczelnieniem.
Roboty budowlane bedga przebiega¢ wg nastepujgcego schematu:
1. Zebranie humusu.
Dogeszczenie korpusu watéw.

Rozbidrka istniejgcych umocnien kanatu.

Utozenie geomembrany PVC.

2
3
4. Zebranie gruntu do poziomu projektowanego uszczelnienia.
5
6. Zasyp gruntem miejscowym do poziomu uszczelnienia.

7

Utozenie geowtdkniny g300, kraweznikow oraz siatki przeciwbobrowej.
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

3.2.

Zasyp gruntem miejscowym do projektowanej rzednej wraz z wykonaniem
umocnien koryta z ptyt azurowych.

Utozenie biomaty w humusie.

Utozenie geomembrany PVC do korony grobli.

Zasyp gruntem miejscowym do poziomu siatki przeciwbobrowej.

Utozenie siatki przeciwbobrowej.

Zasyp gruntem miejscowym do projektowanej rzednej.

Utozenie biomaty w humusie.

Wykonanie ciggdw eksploatacyjnych/sciezek rowerowych.

Remont konstrukcji betonowych

W zaleznosci od rozmiaréw uszkodzen i ubytkdw w konstrukcjach betonowych i

zelbetowych przewiduje sie nastepujgce sposoby napraw — remontu:

- skucie skorodowanego betonu, oczyszczenie powierzchni (piaskowanie) i wykonanie

naprawy odpowiednim zestawem naprawczym; uzycie odpowiedniego zestawu

naprawczego musi by¢ poprzedzone badaniami wytrzymatosciowymi istniejgcej

konstrukcji w tym rowniez na odrywanie (pull-off);

- oczyszczenie zwietrzatych i skorodowanych powierzchni betonowych (przyczoftki,

$ciany, komory) i wykonanie powtok ochronnych (antykorozyjnych).

Do napraw wykorzystanych zostanie pie¢ typdw materiatéw naprawczych:

1)

2)

3)

4)
5)

zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujgcym do wykonywania klinéw,

tynkéw i innych uszczelnien,

cement szybkowigzacy z dodatkiem penetrujgcym stuzgcym do plombowania

wyciekéw wody,

zaprawa reprofilacyjna PCC z wtdknem polipropylenowym,

ptyn antykorozyjny do ochrony cienko otulonego zbrojenia i zarobowy,
mieszanka do wykonywania izolacji przeciwwodnej ciezkiej, uszczelniajgca

konstrukcje betonowe i zelbetowe przed wodg i agresywnoscig sSrodowiska.

Stosowane materiaty nie wptywajg na stan jakos$ciowy wody i nie wchodzg z nig w

interakcje.
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3.3. Remont konstrukcji stalowych

Wykonane (oporeczenie) oraz istniejgce (konstrukcje stalowe zamkniec¢) konstrukcje
stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Zaleca sie zastosowanie natrysku
bezpowietrznego oraz naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci

pojedynczej powtoki.

IV. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. Wariant ,zero” -nie podejmowanie inwestycji

Wariant pozostawia aktualny stan zagospodarowania i parametry kanatu.
Dotychczasowe problemy wystepujagce w ramach eksploatacji kanatu pozostang
nierozwigzane i bedzie wystepowac dalsza dekapitalizacja obiektow.

Budowle hydrotechniczne znajdujgce sie na omawianym odcinku Kanatu Wieprz-Krzna
znajdujg sie w rédznym stanie technicznym, czes$¢ z nich bez remontu nie bedzie mogta dalej
petni¢ swoich funkcji.

Aktualny stan techniczny budowli i ich posadowienie na gruntach niespoistych
powoduje zjawiska filtracyjne i nie planowany rozbiér wody ptynacej kanatem. W zwigzku z
tym zdarzajg sie przypadki braku wody w kanale, ktéra ,uciekta” na wczesniejszych
odcinkach, czesto negatywnie oddziatujagc na otoczenie poniewaz w sposdb

niekontrolowany zmienia warunki wodno — gruntowe na terenach przylegtych.

4.2. Wariant podstawowy

Wariant podstawowy zaktada przeprowadzenie catkowitej modernizacji kanatu Wieprz —
Krzna wraz z obiektami znajdujgcymi sie na jego trasie. Technologia wykonania remontéw
zostanie wykonana zgodnie z opisem w rozdziale Ill niniejszego opracowania.

Oddziatywanie robdét budowlanych obejmie bezposrednie oddziatywanie na caty pas
kanatu, tgcznie z jego groblami. Jest to oddziatywanie kréotkotrwate, zwigzane z organizacja
zaplecza budowy i pracg sprzetu budowlanego.

W wyniku realizacji tego wariantu uzyskamy kanat o nowych parametrach
geometrycznych i konstrukcyjnych — podstawowg zmiang bedzie podniesienie rzednej
korony grobli i uszczelnienie przekroju przeptywu wody.

Przeprowadzone zmiany wptyng pozytywnie na przylegte tereny, ze wzgledu na

mozliwo$¢ kontrolowania rozbioréw wody do nawodnien, zlikwidowane bedg przesigki,
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ktdére nie zawsze pozytywnie wptywajg na stosunki wodno — gruntowe. Budowle znajdujace
sie na danym odcinku zostang wyremontowane i zabezpieczone przed dalszg korozja

betonu, stali itp. Po remoncie zostanie przywrdcony ich dobry stan techniczny oraz petna

funkcjonalnosc.

4.3. Wariant alternatywny I

W ramach opracowania rozwazono inny sposdb uszczelnienia kanatu poprzez
umocnienie ptytami petnymi prefabrykowanymi zelbetowymi z uszczelnieniami
dylatacyjnymi na filtrze odwrotnym, a skarpy kanatu uszczelnione zostang przestona
cementowo — bentonitowa.

Remont obiektéw znajdujgcych sie na danym odcinku zgodnie z opisang technologig w
rozdziale Ill.

Realizacja takiego wariantu spowoduje zmiany wizualne poniewaz koryto bedzie
betonowe, co réwniez wyeliminuje mozliwosci siedliskowe dla i tak nielicznej flory i fauny
kanatu.

Jest to rozwigzanie mniej przyjazne S$rodowisku od wariantu podstawowego ale
rozwazone ze wzgledu na to, iz podstawowa funkcjg Kanatu Wieprz — Krzna jest

zaspokojenie potrzeb gospodarczych ludnosci.

4.4. Wariant alternatywny II

Wariant wg koncepcji firmy ADEKO, wykonujacej projekt remontu kanatu na odcinku
pomiedzy km 21+150 i 30+530:
e wykonanie geomembrany z folii PVC o ustalonych parametrach technicznych,
e umocnienie skarp oraz dna kanatu gtéwnego petnymi ptytami betonowymi
utozonymi na geowtdkninie,
e umochnienie korony watéw z kostki betonowej utozonej na geokracie i
geowtdkninie.
Remont pozostatych obiektow réwniez pozostaje bez zmian jak we wczesniej
opisanych wariantach.

Przedstawiony wariant jest podobnym rozwigzaniem do wariantu podstawowego.
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V. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANE] WODY I
INNYCH WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW,

MATERIALOW PALIW ORAZ ENERGII

Etap budowy

Wszystkie surowce, materiaty i energia potrzebne do wykonania przedsiewziecia
dostarczone beda spoza terenu budowy. Zuiycie wody i energii na tym etapie jest
niemozliwe do precyzyjnego okreslenia. Przewiduje sie, ze powstate na etapie realizacji
przedsiewziecia odpady i $cieki bedg gromadzone i systematycznie usuwane z terenu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przez specjalistyczne firmy posiadajace
odpowiednie pozwolenia. W czasie prac wykonawczych wytwarzany bedzie hatas i
emitowane bedg spaliny i pyty z pracujagcych maszyn. Korzystanie ze $rodowiska
naturalnego zwigzane z realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie ograniczone do
niezbednego minimum i zgodne z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony

Srodowiska.

Etap eksploatacji
Funkcjonowanie Kanatu Wieprz Krzna nie bedzie wywotywac zapotrzebowania na
surowce, wode i inne paliwa.
Sam kanat petnigcy funkcje doprowadzalnika wody na potrzeby gospodarcze po
uszczelnieniu wyeliminuje straty w ilosci wody odptywajgcej filtracyjnie na tereny, na ktdre

nie jest to wskazane.

VI. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Inwestor przewiduje zastosowanie rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie

przewidzianego remontu na srodowisko.

6.1. Rozwiqgzania chroniqgce srodowisko na etapie budowy

Prace budowlane prowadzone bedg ze szczegdlng ostroznoscig. W celu zredukowania
emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace budowlane bedg prowadzone przy uzyciu
maszyn znajdujgcych sie w dobrym stanie technicznym. Maszyny emitujgce hatas o duzym

natezeniu beda uzytkowane tylko w ciggu dnia.
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Roboty bedg wykonywane zgodnie z przepisami BHP. Inwestor zobowigzuje sie
przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zajetego na czas budowy obiektu. W trakcie
wykonywania prac prowadzony bedzie ciggty monitoring stanéw wdd na podstawie prognoz
IMGW i w kontakcie z inspektorem RZGW.

Ponadto wykonawca robdt zostanie zobowigzany do koniecznosci stosowania
nastepujgcych zasad przy prowadzeniu prac budowlanych:

e Na 7 dni przed wykonaniem robdt, powiadomi uzytkownika rybackiego oraz
administratora: Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Lublinie
(podajac termin i zakres prowadzonych robdt);

e Stanowiska robocze wykonawca zaplanuje na brzegu;

e Materiat uzyskany z drobnych rozbiérek lub skuwania betonu bedzie wywozony i
sktadowany w miejscu do tego przeznaczonym;

Roboty budowlane beda wykonywane z zatozeniem catkowitego osuszenia kanatu na

czas wykonywania robot budowlanych.

6.2. Oddziatywanie na zwierzeta zwiqgzane ze Srodowiskiem
wodnym

Kanat Wieprz — Krzna jest bardzo ubogi w organizmy zyjgce w wodzie ze wzgledéw, iz
petni on funkcje typowo gospodarczg i nie jest naturalnym ciekiem.

Remonty przewidziano bezposrednio w kanale przy odcinkowym wykonywaniu prac na
sucho. Przed przystgpieniem do prac na danym odcinku Wykonawca robdt bedzie
zobowigzany do sprawdzenia czy na odgradzanym odcinku nie wystepujg zwierzeta
zwigzane ze srodowiskiem wodnym i przeniesienia ich w dét biegu kanatu, celem unikniecia

Smiertelnosci danych osobnikow.

6.3. Oddzialywanie na roslinnos¢

W obrebie prowadzonych robdt wystepuje porost trawg i drzewa. Warstwa humusu
zostanie zdjeta i przewieziona na odktad. Po wykonaniu umocnien zostanie przywrdécone
pierwotne zagospodarowanie terenu warstwg humusu.

Drzewa rosngce na terenie koryta Kanatu beda podlegaty wycince.
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VII. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH
DO SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH

SRODOWISKO

7.1. Etap realizacji przedmiotowego przedsiewziecia

Roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z najnowszg dostepng wiedzg, sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. W okresie realizacji przedsiewziecia bedg
wystepowaé oddziatywania na srodowisko powodowane przez powstajgce scieki bytowo —
socjalne, odpady, emisje substancji gazowych i pytowych do powietrza oraz hatas z silnikéw
samochodéw dowozgcych materiaty budowlane. Przewiduje sie, iz wszystkie roboty
remontowo - budowlane bedg trwaty 12 miesiecy. Realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia bedzie dzielona na krétkie odcinki ograniczajgc czas realizacji w danym

miejscu.
7.1.1. Scieki bytowo — socjalne

Na podstawie analogicznych obiektdw szacuje sie, ze na etapie budowy ilo$¢ $ciekéw
nie przekroczy 0,6 m3/d. Sanitariaty dla ekipy budowlanej beda zapewnione w formie
przenosnego sanitariatu ze zbiornikiem bezodptywowym. Opréznianiem sanitariatéw
bedzie zajmowac sie firma posiadajgca do tego odpowiednie uprawnienia wywozgc

zawartos¢ do najblizszej oczyszczalni $ciekow.
7.1.2. Odpady

Podstawg prawng zakwalifikowania mozliwych do wytworzenia odpadéow w fazie
budowy i fazie eksploatacji jest Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia

2007 roku w sprawie katalogu odpadow.
ETAP REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie budowy powstawac¢ bedg odpady, ktére wedtug ww. rozporzagdzenia mozna
zaliczy¢ do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych).

Prowadzone prace budowlane bedg generowaty odpady: beton oraz gryz betonowy, gleby,

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o0.0.

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

11.2016 .

2016/17/1

Strona |52




ODBUDOWA I USZCZELNIENIE KORYTA KANALU WIEPRZ - KRZNA WRAZ Z BUDOWLAMI W KM 108+800 - 116+610

ziemie, kamienie, Zzelazo, stal, zmieszane odpady z budowy, remontu i demontazu,
opakowania, odpady komunalne.

Niektdre materiaty wykorzystywane podczas prac budowlanych bedg dowozone w
opakowaniach (folie, kartony, zbiorczych jak np. pojemniki czy transportowanych jak np.
palety). Zatem podczas prac bedg generowane odpady opakowaniowe zaliczane do grupy
15.

W fazie budowy moga by¢ wytwarzane odpady grupy 20 — Odpady komunalne t3cznie z
frakcjami gromadzonymi selektywnie. W mniejszym stopniu beda powstawaty odpady
komunalne zwigzane z zapleczem budowy jak papier, szkto, tworzywa sztuczne, metale,
biodegradowalne odpady kuchenne oraz zmieszane odpady komunalne -grupa 20 03 01.

W trakcie budowy moga powstaé réwniez odpady niebezpieczne tj. zuzyte oleje, gleba
zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, ktére zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
powinny by¢ gromadzone i przechowywane oddzielnie w specjalnie przygotowanym do
tego miejscu. Transport takowych odpadéw niebezpiecznych powinien odby¢ sie z miejsca
ich powstania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepiséw
dotyczacych tego typu odpadoéw.

Szacuje sie, iz w trakcie budowy bedg powstawaé odpady z nastepujgcych grup™:

15 — odpady opakowaniowe w ilosci kilku Mg;

17 — odpady z budowy w ilosci okoto kilkudziesieciu Mg;

20 — odpady komunalne w ilosci okoto kilka Mg;

Tabela 8. Rodzaje odpadow przewidzianych do wytworzenia w czasie realizacji planowanej
inwestycji

Kod odpadu Rodzaj odpadu

150101 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

15 02 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne, inne niz wymienione w 15 02 02

17 0101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

! Klasyfikacja wg zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie

katalogu odpadéw (Dz. U. 2014r. poz. 1923).
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Kod odpadu Rodzaj odpadu
17 0201 Drewno
17 02 02 Szkto
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienionew 1709 01,070902i17 0903

200201 Odpady ulegajgce biodegradacji

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Wyszczegdlnione w tabeli odpady stanowig grupe odpadéw nie stwarzajgcych firmom
budowlanym problemu z ich odzyskiem lub ich unieszkodliwieniem (jezeli odzysk nie byt
mozliwy) zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.

Gtéwnym odpadem ktoéry bedzie powstawat to masy ziemne, powstate w wyniku,
przebudowy przekroju poprzecznego kanatu, cze$¢ tego materiatu zostanie wykorzystana
do formowania grobli i przykrycia gruntem rodzimym uszczelnienia kanatu. W przypadku
gdyby ziemia zostata zanieczyszczona substancjami szkodliwymi, wdéwczas stanowi ona
odpad niebezpieczny, wymagajacy szczegdlnego nadzoru. Przewidywane jest wykorzystanie
catosci niezanieczyszczonych mas ziemnych na miejscu.

Pozostate powstajgce odpady beda zbierane selektywnie do oznaczonych konteneréw,
gromadzone czasowo w wyznaczonym miejscu na placu budowy (do zebrania partii
materiatowej), a nastepnie przekazywane do odzysku lub recyklingu wyspecjalizowanym
firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia administracyjne.

Inwestor podpisze umowe 1z podmiotem posiadajgcym stosowne zezwolenia
administracyjne na wytwarzanie, transport i wywdz odpaddéw. Na podmiocie wykonujgcym
prace budowlane bedzie cigzyt obowigzek uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych

zwigzanych z gospodarka odpadowa.
ETAP EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji przewiduje sie wytwarzanie niewielkiej iloSci odpaddw, nalezgcych
do nastepujgcych grup odpadowych:
08 — farby i lakiery pochodzace z malowania, prac konserwacyjnych wykonywanych na
obiektach w ilosci mniej niz kilku Mg
15 — sorbenty i tkaniny stosowane przy pracach konserwacyjnych, ubrania ochronne w

ilosci mniej niz kilku Mg;
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17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektdw budowlanych powstajgce
podczas prac konserwacyjnych i remontowych (w przypadku uszkodzenia
obiektow, konstrukcji skarp) w ilosci okoto kilku Mg;

20 — odpady komunalne jako réine masy ziemne, powstajace podczas remontow

skarp (koszenie) w ilosci okoto kilku Mg;

Tabela 9. Rodzaje odpadéw przewidzianych do wytworzenia w czasie eksploatacji Kanatu

Kod odpadu Rodzaj odpadu

080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

15 02 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

200201 Odpady ulegajace biodegradacji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Przedsiewziecie nie bedzie bezposrednio zwigzane z wytwarzaniem odpadow
technologicznych, produkcyjnych czy komunalnych. Koszona trawa na skarpach kanatu

pozostanie na miejscu i nie bedzie traktowana jako odpad.

7.1.3. Emisje zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza

Na etapie realizacji (budowy) przedsiewziecia ucigzliwos¢ dla powietrza zwigzana
bedzie z przejazdami samochoddow osobowych, dostawczych i ciezarowych. Ucigzliwo$¢ ta
bedzie ograniczona do drdg poruszania sie samochodéw. Bedzie to emisja
niezorganizowana z bardzo niskich emitoréw i jej wptyw na otaczajgce powietrze nie bedzie
wykraczat poza teren budowy. Ze wzgledu na krotkotrwaty charakter oddziatywan na etapie
realizacji inwestycji w Karcie informacyjnej nie przeprowadzono analizy oddziatywania na

powietrze dla etapu budowy.
7.1.4. Emisje hatasu

Realizacja inwestycji moze sie wigza¢ z wystgpieniem okresowej ucigzliwosci hatasu.
Na etapie budowy wykorzystywane bedg liczne maszyny budowlane jak koparki, urzgdzenia
do czyszczenia powierzchni betonowych i jego skuwania. Na podstawie wtasnych
obserwacji na analogicznych budowach mozna stwierdzi¢, Zze zasieg emisji hatasu o

poziomie réwnowaznym 55 dB (poziom dopuszczalny dla pory dziennej) podczas pracy

maszyn budowlanych (Lwaeq = 110 dB) moze wynosi¢ do okoto 250 m. Bedzie to
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oddziatywanie krotkookresowe. Jednoczesnie nalezy nadmieni¢, iz wykonywanie
zabezpieczen akustycznych biernych (budowa ekrandw) na czas budowy jest
nieuzasadnione ekonomicznie ze wzgledu na relatywnie krétki okres realizacji prac. Emisje
hatasu na tereny chronione akustycznie nalezy ogranicza¢ w sposdb organizacyjny poprzez
optymalizacje czasu pracy sprzetu i skrécenie do minimum tras przejazdow samochoddéw

po terenie i wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej.

7.2. Etap eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia

Na etapie eksploatacji po zakonczeniu prac remontowych nie nastgpi zadna zmiana we

wprowadzaniu do srodowiska substancji i energii wobec aktualnego stanu.

VIII. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA
SRODOWISKO

Z uwagi na potozenie i jedynie lokalny zasieg oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko oraz fakt, ze nie zostanie przerwana ciggto$¢ korytarza dla

migracji ryb, nie przewiduje sie oddziatywania transgranicznego.

IX. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 0 OCHRONIE
PRZYRODY ZNAJDUJACYCH SIE W ZASIEGU

ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obszary chronione w promieniu do 20 km od remontowanego odcinka kanatu Wieprz-

Krzna.
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9.1. Rezerwaty

REMONTOWANY

/ODCINEK

1.1. Liski

Rezerwat przyrody "Liski" zajmuje powierzchnie 128,84 ha i jest oddalony o 12,11 km
od planowanej inwestycji. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie lasu
o charakterze naturalnym z licznymi zespotami oraz gatunkami rodlin rzadkich
i chronionych. Wielogatunkowy drzewostan w rezerwacie budujg potezne deby i sosny o

wymiarach pomnikowych. Wiek najstarszych osobnikéw szacowany jest na okoto 250 lat.
1.2. Czarny Las

Rezerwat obejmuje powierzchnie ok. 15,96 ha, lezy w odlegtosci ok. 12,73 km w
kierunku potudniowym od remontowanego odcinka kanatu Wieprz-Krzna. Przedmiotem
ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu mieszanego,
pochodzenia naturalnego. Czarny Las stanowi fragment lasu lipowo — grabowego, a takze
odznacza sie rzadkg w regionie roslinnoscig runa lesnego. Swoje stanowiska majg tu

chronione gatunki np. wawrzynek wilczetyko, listera jajowata i podkolan zielonawy.
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1.3. Omelno

Rezerwat ten zostat utworzony w roku 1965 r. w gminie Dreldw i zajmuje powierzchnie
ok. 23,28 ha. Przedmiotem ochrony jest zachowanie lasu lipowego pochodzenia

naturalnego. Obszar chroniony jest oddalony o 15,31 km od planowanej inwestycji.

9.2. Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony (obszary
ptasie)

REMONTOWANY

ODCINEK

1. Zbiornik Podedwdrze PLB060015
Powierzchnia wynosi ok. 2,84 km? i wystepuje w odlegtoéci ok. 17,37 km na pdtnocny
wschdd od planowanej inwestycji na kanale Wieprz-Krzna. Obszar stanowi zbiornik
retencyjny systemu melioracyjnego Kanatu Wieprz-Krzna i zajmuje prawie 94% obszaru
objetego ochrong Natura 2000. Na terenie ostoi mozna wyrdézni¢ 15 gatunkéw ptakéw z

zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej oraz 6 innych gatunkdw zagrozonych.
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9.3. Natura 2000 - obszary specjalnej ochrony (obszary

siedliskowe)

_REMONTOWANY

ODCINEK:~

1. Obuwik w Uroczysku Swidéw PLH060106
Obszar zajmuje powierzchnie 36,55 ha i znajduje sie w odlegtosci 4,04 km od
remontowanego odcinka kanatu Wieprz-Krzna zachodnim. Kompleks lesny potozony
w dolinie rzeki Biatki. Teren ptaski, podtoze stanowi mozaika torféow i gruntéw mineralnych.
Las graniczy z duzym zbiornikiem retencyjnym "Zelizna". Obuwik w Uroczysku Swidéw
zostat wyznaczony dla ochrony roslin i siedlisk przyrodniczych takich jak obuwik pospolity,

grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny, cieptolubne dgbrowy.

2. Czarny Las PLH060002
Czarny las zajmuje powierzchnie 0,20 km? i wystepuje w odlegtos$ci ok. 12,73 km
od planowanej inwestycji. Obszar w catosci pokryty jest lasem, dobrze zachowanym
siedliskiem subkontynentalnym gradem lipowo-grabowym zawartym w zatgczniku |
Dyrektywy. Ptaski i pozbawiony ciekéw wodnych teren, chroniony jest od 1981 r. i stanowi

ostoje wielu rzadkich gatunkéw roslin, w tym 5 chronionych. Drzewostan pochodzenia

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. WZMiUW w Lublinie 11.2016 . 2016/17/1

Ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Kartowicza 4

Adres do korespondencji: 20-027 Lublin Strona |59
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




ODBUDOWA I USZCZELNIENIE KORYTA KANALU WIEPRZ - KRZNA WRAZ Z BUDOWLAMI W KM 108+800 - 116+610

naturalnego cechuje duza rdéinorodnos¢ gatunkowa i wiekowa drzew, z ktérych wiele
okazéw ma pomnikowe rozmiary. Dominujg tu ok. 160- letnie deby i 130-letnie graby i lipy.

Poza nimi rosng tu stare jesiony, sosny, brzozy, zas w podszycie licznie spotykanymi

gatunkami sg leszczyny, kaliny, trzmieliny oraz mtode deby, osiki i klony.

3. Horodyszcze PLH060101

Horodyszcze zajmuje powierzchnie 0,25km? i wystepuje w odlegtoéci ponad 16,08 km
w kierunku pdtnocno wschodnim od planowanej inwestycji. Obszar ten charakteryzowane
jest przez wystepujgce tam suche wrzosowiska, zarosla jatowca. Dodatkowy walor tego
obszaru stanowi populacja modraszki ariona — motyla zakwalifikowanego w Polskiej
Czerwonej Ksigzce Zwierzat. Teren Horodyszcza wykorzystywany jest gtéwnie jako
pastwisko dla koni. Procz walorow przyrodniczych, znajdujg sie na tym obszarze réwniez
obiekty turystyczne m.in. kapliczka dworska, krzyz czerwony, patac z lat 1818-1828 oraz

cmentarz wczesny i katolicki.
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9.4.

Uzytki ekologiczne

W promieniu 10,0 km od omawianego odcinka Kanatu wystepujg nastepujgce uzytki

ekologiczne (Rejestr form ochrony przyrody- rejestr uZytkéw ekologicznych w

wojewddztwie lubelskim, Regionalna Dyrekcja Ochrony przyrody w Lublinie):

REMONTOWANY
i .* oy --.__
ODCINEK'r;:‘ ay
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uzytek ekologiczny w Miedzyrzecu, Nadle$nictwo Miedzyrzec, le$nictwo Zelizna;

rodzaj obiektu: $rdodlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni 65,18 ha

(odlegtos¢ ok. 20 m);

uzytek ekologiczny w Grabarce, Nadlesnictwo Miedzyrzec, lesnictwo
Komardowka; rodzaj obiektu: srédlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni

28,37 ha (odlegtos¢ ok. 1,06 km);

uzytek ekologiczny w Grabarce, Nadlesnictwo Miedzyrzec, lesnictwo Witoroz;
rodzaj obiektu: sSrédlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni 11,84 ha

(odlegtos¢ ok. 1,92 km);
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uzytek ekologiczny w Miedzyrzecu, Nadleénictwo Miedzyrzec, le$nictwo Zelizna;

rodzaj obiektu: $rédlesna tgka o powierzchni 5,21 ha (odlegtos¢ ok. 2,12 km);

uzytek ekologiczny w Miedzyrzecu, Nadlesnictwo Miedzyrzec, leSnictwo Dreldw;
rodzaj obiektu: Srédlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni 3,37 ha

(odlegtos¢ ok. 2,91 km);

uzytek ekologiczny w Miedzyrzecu, Nadlesnictwo Miedzyrzec, les$nictwo
Strzyzéwka; rodzaj obiektu: srédlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni

1,83 ha (odlegtos$¢ ok. 6,96 km);

uzytek ekologiczny w Grabarce, Nadlesnictwo Miedzyrzec, lesnictwo Leszczanka;
rodzaj obiektu: srdédlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni 3,89 ha

(odlegtos¢ ok. 7,12 km);

uzytek ekologiczny w Miedzyrzecu, Nadle$nictwo Miedzyrzec, lesnictwo Dotha;
rodzaj obiektu: sSrdédlesne powierzchnie zabagnione o powierzchni 27,36 ha

(odlegtos¢ ok. 7,99 km);

uzytek ekologiczny w Miedzyrzecu, Nadlesnictwo Miedzyrzec, lesnictwo Zahajki;

rodzaj obiektu: srddlesne bagna o powierzchni 18,24 ha (odlegtos¢ ok. 8,41 km);

uzytek ekologiczny w Radzyniu, Nadlesnictwo Radzyn Podlaski, lesnictwo Planta;

rodzaj obiektu: srédlesne bagna o powierzchni 2,53 ha (odlegtos¢ ok. 9,3 km);
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9.5. Pomniki przyrody
W promieniu 5,0 km od omawianego odcinka Kanatu wystepujg nastepujgce pomniki
przyrody:

b

RE.B'Z[—ON%\_NANY

ey ey
ODCINEKL

()

e Skupisko 5 drzew (Dab szyputkowy) w Gminie Komardéwka Podlaska na terenie
Nadlesnictwa Miedzyrzec Podlaski; obwdd - 240-340cm, wysokosé - 24,0m
(w odlegtosci ok. 260 m);

¢ Dab szyputkowy w miejscowosci Aleksandréwka; obwdd-325 cm, wysoko$¢-26,0m
(w odlegtosci ok. 1,24km)

¢ Dab szyputkowy w Gminie Komardwka Podlaska na terenie Nadlesnictwa Miedzyrzec
Podlaski; obwod- 300cm, wysokosé- 32,0m (w odlegtosci ok. 1,38 km);

¢ Drzewostan modrzewiowy z domieszkg sosny pospolitej i debu szyputkowego
o powierzchni 1,85 ha w Gminie Komaréwka Podlaska na terenie Nadlesnictwa
Miedzyrzec Podlaski (w odlegtosci ok. 1,48 km);

e 2 Deby szyputkowe w miejscowosci Zelizna; obwdéd- 270,340cm, wysoko$éé- 20,0m

(w odlegtosci ok. 1,78 km);
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Dab szyputkowy w Gminie Komardwka Podlaska na terenie Nadlesnictwa Miedzyrzec
Podlaski; obwdd- 385cm, wysokosé- 18,0m (w odlegtosci ok. 1,82 km);

Dab szyputkowy w miejscowosci Przegalin/Duze na terenie zabytkowego parku;
obwadd- 430cm, wysokos$¢- 22,0m (w odlegtosci ok. 1,83 km);

Jesion wyniosty w miejscowosci Przegalin/Duze na terenie zabytkowego parku;
obwdd- 332cm, wysokos¢- 22,0m (w odlegtosci ok. 1,83 km);

Sosna pospolita w Gminie Komardéwka Podlaska na terenie Nadlesnictwa Miedzyrzec
Podlaski; obwdd- 260cm, wysokosé- 25,0m (w odlegtosci ok. 2,79 km);

Grupa 3 Debdéw szyputkowych w uroczysku Jawordéwka; obwdd- 272,302,333cm,
wysokosé- 30,0m (w odlegtosci ok. 2,96 km);

Dab szyputkowy w uroczysku Jawordwka; obwdd- 304cm, wysokosé- 32,0m
(w odlegtosci ok. 2,99 km);

Dab szyputkowy przy tgkach zwanych , niebielsko”; obwdd- 600cm, wysokosé- 22,0m
(w odlegtosci ok. 2,39 km);

Jesion wyniosty w Gminie Komaréwka Podlaska na terenie Nadlesnictwa Miedzyrzec
Podlaski; (w odlegtosci ok. 3,41 km);

2 Deby szyputkowe w Gminie Dreléw; obwdd- 305,360cm, wysoko$é- 22,0m (w
odlegtosci ok. 4,17 km);

Dab szyputkowy w Gminie Dreléw; obwdd- 445cm, wysokosé- 30,0m

(w odlegtosci ok. 4,95 km).

Remontowane budowle uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej

eksploatacji, nie stworzg zagrozenia dla sSrodowiska czy ich uzytkownikéw oraz nie naruszag

celow sSrodowiskowych okreslonych dla wdd podziemnych i powierzchniowych. Podczas

remontow konstrukcji betonowych teren robdt zostanie zabezpieczony, zeby nie przenikaty

do sSrodowiska Zzadne substancje uzywane podczas robdt, a odmulenie kanatu zostanie

poprzedzone przeniesieniem wszystkich osobnikéw, ktére sie w nim znajduja.
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Adres do korespondencji:
Ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:

WZMiUW w Lublinie
ul. Kartowicza 4
20-027 Lublin

Data:
11.2016 .

Projekt nr:
2016/17/1
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X. INFORMACJA O MOZLIWOSCI UTWORZENIA OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla

przedsiewzieé wymienionych w art. 135 Prawa Ochrony Srodowiska.

Spis zatacznikow:

1. Tabela przedstawiajgca zestawienie dziatek objetych zakresem przedsiewziecia oraz
zakresem oddziatywania terenu, na ktérym znajduje sie modernizowany odcinek
Kanatu Wieprz-Krzna

2. Skrdécony wypis ze skorowidza dziatek

3. Kopia mapy ewidencyjnej
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