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w-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DG nr 101782L

4 cm

=min. 12 cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W

5 cm

w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC16W

min. 3 cm

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

drogi gminnej nr 101782L



PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+342,00 do km 0+534,75

w-wa z betonowej kostki brukowej

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

CHODNIKA

6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm

w-wa z z mieszanki związanej

cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa

15 cm

= 24 cm
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




w-wa z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

15 cm

= 41 cm

w-wa z mieszanki związanej

cementem C3/4 ≤ 6,0MPa

15 cm

w-wa ścieralna z betonowej

kostki brukowej

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

PRZEKRÓJ NORMALNY

na zjazdach indywidualnych przez chodnik
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

Projektowana konstrukcja

remontowanej nawierzchni

DG nr 101782L

PRZEKRÓJ NORMALNY

zjazd indywidualny przez zieleniec
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




w-wa z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

15 cm

= 41 cm

w-wa z mieszanki związanej

cementem C3/4 ≤ 6,0MPa

15 cm

w-wa ścieralna z betonowej

kostki brukowej

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO


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OPASKA

Pętla autobusowa

Projektowana konstrukcja na

PĘTLI AUTOBUSOWEJ

w-wa z betonowej kostki brukowej

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

OPASKI

6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm

w-wa z z mieszanki związanej

cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa

15 cm

= 24 cm

Obrzeże betonowe 6x20x100cm

na podsypce cement.-piask. 1:4

Krawężnik betonowy drogowy

o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ława z betonu C12/15
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UWAGA:

Na całym odcinku drogi

należy zastosować geosiatkę

pomiędzy warstwą wyrównawczą a wiążącą

Nr rys.

3.3

Skala:

1:50

PODPIS

Nazwa

opracowania

INWESTOR:

Rysunek:

Projektant:

FUNKCJA

Imię i  Nazwisko / Nr uprawnień

Przekrój normalny

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)

 od km 0+000 do km 0+584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska

VIII 2017 r.

DATA

Stadium

opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Piotr Gajewski


