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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA I Projektowana konstrukcja na poszerzeniu /E M ------- — 09— —— — — — w
PERONU Projektowana konstrukcja na PETLI AUTOBUSOWEJ ‘
PETLI AUTOBUSOWEJ w-wa $cieralna 4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ‘
6cm | w-wa z betonowej kostki brukowej w-wa Scieralna | z betonu asfaltowego - AC118 | * ™ CHODNIKA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
) z betonu asfaltowego - AC11S w-wawigzaca | o 6cm | w-wa z betonowej kostki brukowej REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DG nr 101782L
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w-wa wigzgca 5 z betonu asfaltowego - AC16S
- cm . 3 . 4 cm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - AC11S
w-wa z z mieszanki zwigzane;j Z betonu asfaltoweg? AC16S W-wa wyrownawcza min. 3 cm 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 9
15 cm tem Ci15/2 <4 OMPa w-wa wyrownawcza . z betonu asfaltowego - AC16W
cemen 52<4, 2 betonu asfaltowego - AC16W min. 3 cm w-wa podbudowy zasadniczsj 15 om w-wa z z mieszanki zwigzanej 5 cm | w-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC16W
¥ =24cm . z kruszywa tamanego otoczonego bitumem 10 cm cementem C1,522 <4,0MPa
¥ = min. 12cm w-wa podbudowy pomocnicze] 20 s = 24em min. 3 cm | w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA chudego betonu cm
tli autob j 2 =min. 12cm
petll autobusowe) ¥ =min. 52cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
S 3 od km 0+161,00 do km 0+215,00 drogi gminnej nr 101782L
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ‘
CHODNIKA STANOWISK POSTOJOWYCH ‘
. . . w-wa scieralna z betonowej PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
w-wa z betonowej kostki brukowej | 6 cm 8 cm kostki brukowej REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DG nr 101782L
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm | w-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S
w-wa z z mieszanki zwigzanej 15 em 20em | WWaz mieszanki niezwigzanej 5cm | w-wa wigZaca z betonu asfaltowego - AC16W
cementem C1,52 <4,0MPa z kruszywem Cs0/30 0 uziarnieniu 0/31,5
¥ =24cm 20cm | WWwaz mieszanki zwigzanej min. 3 cm | w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W
cementem Cz/4 < 6,0MPa
S=51cm X =min. 12 cm
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
g\ drogi gminnej nr 101782L
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M PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA \ opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGA: ZJAZPU. PUBLICZNEGO s i Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)
— . w-wa $cieralna z betonowej opracowania . . .
na zjezdzie w km 0+234,50 8.CM | | ostki brukowei od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka Podlaska
konstrukcja jak dla zjazdu !
indywidualnego 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 INWESTOR: GMINA KOMAROWKA PODLASKA
w-wa z mieszanki niezwigzanej ] ] I
20 cm z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 Rysunel Przekroj normalny S;kglg Ngg&
w-wa z mieszanki zwigzanej - :
20¢m | cementem Cas < 6,0MPa FUNKCIA Imig i Nazwisko / Nr uprawnien DATA PODPIS
T=51cm Projektant: mgr inz. Piotr Gajewski VI 2017 r.




