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PETLI AUTOBUSOWEJ J/ :

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA

w-wa z betonowej kostki brukowej

6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm

w-wa z z mieszanki zwigzanej
cementem C1,52 <4,0MPa

15cm

Y=24cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI DG nr 101782L

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC11S

5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC16W

min. 3 cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC16W

¥ =min. 12 cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
drogi gminnej nr 101782L

UWAGA:

Na catym odcinku drogi

nalezy zastosowa¢ geosiatke

pomiedzy warstwa wyréwnawcza a wigzaca
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M ‘ ‘ Projektowana konstrukcja
| | remjontowanej nawierzcrjmi PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DG nr 101782L ZJAZDU 'NFYWE‘{'A'—NE,GO
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO 8 cm KV'V‘;E_ sb(:|e£a na z betonowej
gom | Wwa $cieralna z betonowe; Ostki brukowe)
kostki brukowej 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 OPASKA 15 cm w-wa z mieszanki niezwigzanej
5 W-wa z mieszanki niezwigzanej Petla autobusowa z kruszyvs{em Cso/lao 0 uziarnieniu 0/31,5
CM | 7 kruszywem Csorzo 0 uziarnieniu 0/31,5 0,50 15 om | WWaz mle(szzankg Z(\J/vl\l/lapzaneJ
15 w-wa z mieszanki zwigzanej OPASKA cementem G314 <6,0MPa
€M | cementem Cs/4 <6,0MPa 10177015 40,13 40,12 ‘ s =41 em
, 0
Z=4cm “ i e 0
\'-\ ‘
I
o
Obrzeze betonowe 6x20x100cm |
na podsypce cement.-piask. 1:4
Stadium
opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA L. - - - - -
OPASKI Kraweznik betonowy drogowy Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)
opracowania . . z
. . . o wym. 15x30x100cm P od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka Podlaska
W-wa z betonowej kostki brukowej | 6 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
INWESTOR: .
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm tawa z betonu C12/15 GMINA KOMAROWKA PODLASKA
w-wa z z mieszanki zwigzane;j Rysunek: Przekroj normalny Skala: Nr rys.
cementem C1,52 <4,0MPa 15cm 1:50 3.3
>=24cm FUNKCIA Imig i Nazwisko / Nr uprawnien DATA PODPIS
Projektant: mgr inz. Piotr Gajewski VIl 2017 1,




