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Istniejący zjazd z bet. kostki brukowej
DO PRZEŁOŻENIA
km 0+201,50

Z I
km 0+234,50



Dojście do furtki
km 0+265,50

Dojście do furtki
km 0+24,75

Istniejący ZI z betonowej
kostki brukowej
DO PRZEŁOŻENIA
km 0+283,85
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Z I
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
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Projekt. 9 stanowisk postojowych
usytuowanie równolegle do

krawędzi jezdni o wym. 2,50x6,00m

Projekt. 7 stanowisk postojowych
usytuowanie równolegle do

krawędzi jezdni o wym. 2,50x6,00m
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W-2 km 0+146,59
ϒ= 1,7554 [g]
R= 1000 m
T= 13,79 m
Z= 0,095 m
Ł= 27,57 m

W-3 km 0+198,84
ϒ= 0,4421 [g]
złom w lewo

Projekt. 2 wpusty drogowe
z przykanalikami
km 0+181,75

Projekt. 2 wpusty drogowe
z przykanalikami
km 0+225,75

Projekt. 2 wpusty drogowe
z przykanalikami
km 0+155,40
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PLAN SYTUACYJNY

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA

VIII 2017 r.
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opracowania

mgr inż. Piotr Gajewski

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)

 od km 0+000 do km 0+584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska
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