Szczegot konstrukeyjny "H"

Projektowana kontrukcja

Szczegot konstrukeyjny

Drogowy opornik betonowy
o wym. 12x25x100cm
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Kraweznik betonowy drogowy ‘
o wym. 15x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

Szczegot konstrukeyjny "K"
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Szczegot konstrukeyjny "L"
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Drogowy opornik betonowy i *
o wym. 12x25x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Drogowy opornik betonowy
tawa z betonu C12/15 0 wym. 12x25x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Istniejgca kontrukcja

skala 1:10
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Istniejgca kontrukcja

Projektowana konstrukcja

drogi gminnej

Projektowana konstrukcja

drogi gminnej

nawierzchni DG nr 101782L

nawierzchni DG nr 101782L

Szczeg

o6t konstrukcyjny "J"
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Drogowy opornik betonowy
o wym. 12x25x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

Stadium
opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa
opracowania

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego)
od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komardwka Podlaska

INWESTOR: GMINA KOMAROWKA PODLASKA

Rysunek: . : Skala: Nr rys.
Szczegoty konstrukcyjne 110 6.2

FUNKCIA Imig i Nazwisko / Nr uprawnien DATA PODPIS

Projektant: mgr inz. Piotr Gajewski VIl 2017 r.




