                                                            KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW                                                                                  Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach POSADZKI - Wymiana podłóg drewnianych na wykładzinę Tarket Optima

	Lp.


	Podst


	Opis i wyliczenia


	j.m.


	Poszcz


	Razem



	1


	KNR4-01 0428-02


	Rozebranie podłóg białych na półwpust Parter korytarz [(23,50x3,60)+(4,30x1, 40)+(1,10x0,40)]x7=93,70m2 Sala nr.28 - 8,70x6,10=53,07 Stary gabinet dyrek​tora 6,10x3,0=18,30m2 Sala nr 19- 6,10x8,50=51,85m2 Sala nr. 20- 6,10x8, 60=52,46m2 Kuchnia 5.10x4,0=20,40m2 Gabinet dyrektora 6,60x6,10=40, 26m2 Sekretariat 2.80x6.10=17,08m2 Razem 347,12m2 I piętro - Korytarz (28, 80x3,50)+(4,10x1,30)+(2,4QxO,55)x2+(1,1QxxO,40x5)=110,97m2 Sala komputerowa 5,10x6,10=31,11m2 Pokój nauczycielski 5,10x4,10=20,91 m2 Sala gimnasty​czna 6,10x11,80=71,98m2 Salanr.30- 6,10x8,60=52,46m2 Salanr|27- 6, 10x8,60=52,46m2 Stołówka 6,10x8,60=52,46m2 Razem; 392,35m2 + Parter 347,12m2=739,47m2 

739.47


	m2 

m2
	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	2


	KNR4-01 0428-04


	Rozebranie legarów drewnianych Parter - Korytarz 23,50x3=70,50mb Sala nr 20 - 8,70x4=34,80mb Stary gabinet dyrektora 6,10x3=18,30mb Sala nr 19-8, 50x5=42,50mb Sala nr 20 - 8,60x5=43,00mb Kuchnia 5,10x4=20.40mb Gabt-net dyrektora 6,60x5=33,00mb Sekretariat 6,10x3=18,30mb I piętro - Korytarz 28,80x3=86,40mb Sala komputerowa 5,10x4=20,40 Pokój nauczycielski 4, 10x4=16,40mb Sala gimnastyczna 11,80x5=59,00mb Sala nr 30 - 8,60x4=34, 40mb Sala nr 27 - 8,60x4=34,40mb Stołówka 8,60x4=34,40mb Razem  566,20mb

 566.20 


	  m                            

  m 


	566.200


	

	
	
	
	
	RAZEM


	566.200



	3


	KNR4-01 0411-07


	Rozebranie elementów podłóg z desek - listwy przyścienne listwy przyścienne o wysokości 20 cm Parter - Korytarz (23,50x2)+(3,60x2) - 2,40 =51,80mb Sala nr 20 - (8,70+6,10) x2+29,60mb Stary gabinet dyrektora (6,10+3,0) x2=18,20mb Sa​la nr 19 - (6,10+8,60) x2+29,40mb 28-8,60x6,10x2=29,40 Kuchnia (5,10+4,00) x2=18,20 Gabinet dyrektora (6,60+6,10) x2=25,40mb Sekretariat (2,80+6,10)x2= 17,80mb l piętro - Korytarz (28,80x2)+(3,50x2)-(2,40x2)=59,80mb Sala komputerowa (5,10+6,10)x2=22,40mb Pokój nauczycielski (5,10+4,10)x2=18,40mb Sala gimnastyczna (6,10+11,80)x2=35,80mb Sala nr 30 - (6,10+8,60)x2=29,40mb Sala nr 27 - (6,10+8,60)x2=29,40mb Stołówka (6,10+8,60)x2=29,40mb Razem: 444,40

 444.40


	m 

m
	444.400


	

	
	
	
	
	RAZEM


	444.400



	4


	KNR 2-02 0607-01


	Izolacje przeciw wilgoci i przeciw wodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe dwie warstwy

739.47


	m2 

m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	5


	KNR 2-02 0609-03


	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa grub.10cm M-20

 739.47


	m2 

m2

m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	6


	KNR 4-01 0703-02


	Umocowanie siatki stalową zgrzewaną, zbrojenie posadzki na stropach 739.47


	m2 m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	7


	KNR 2-02 1102-02


	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 739.47


	m2 m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	8


	KNR 2-02 1102-03


	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek grub.o 1Omm

 739.47


	m2 

m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	9


	NNRNKB 2021130-02


	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr 1 -3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

 739.47


	m2 

m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	10


	NNRNKB 2021134-01


	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome

 739.47


	m2 

m2


	739.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	739.470



	11


	KNR 2-02 1112-01


	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - "Tar​ket Optima" Parter - korytarz 93,70+(51,80x0,15)=101,47m2 Sala nr 20 - 53.07+ (29,60x0,15)=57,51 m2 Stary gabinet dyrektora 18,30+(18,20x0,15)=21,03m2 Sala nr 19 - 51,85+(29,40x0,15)=56,26m2 Sala nr 20 - 52,46+(29,40x0,15)=56, 87m2 Kuchnia 20,40+(18,20x0,15)=23,13m2 Gabinet dyrektora 40,26+(25, 40x0,15)=44,07m2 Sekretariat 17.08+(17,80x0,15)=19,74m2 l piętro - Korytarz 110,97+959,80x0,15)=119,94m2 Pokój nauczycielski 20,91 +(18,40x0,15)=23, 67m2 Salanr30-52,46+(29,40x0,15>=56,87m2 Sala nr 27 - 52,46+(29,40x0, 15)=56,87m2 Stołówka 52,46+(29,4QxO,15)=56,87m2 Razem:694,31 m2

 694.31


	m2 

m2


	694.310
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	RAZEM


	694.310



	12


	KNR2-02 1112-01


	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -"Tar​ket Sport" w Sali gimnastycznej z wyłożeniem na ściany 15cm Sala gimnastyczna 71,98+(35,80x0,15)=77,35m2 

77.35


	m2

m2

	77.350


	

	
	
	
	
	RAZEM


	77.350



	13


	KNR2-02 1112-01


	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - "Tar​ket Antystatyczny: sala komputerowa 31,11 +(22,40x0,15)=34,47m2 34.47


	m2 

m2

	34.470


	

	
	
	
	
	RAZEM


	34.470



	14


	KNR2-02 1112-09


	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar pozycja 11+12+13=806,13m2 

806.13


	m2

 m2

	806.130


	

	
	
	
	
	RAZEM


	806.130



	15


	KNR4-01 0705-02


	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. lll o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścia​nach z betonu obmiar jak w poz. nr 3 444,40x0,20=88,88m2

 88.88


	M

 m


	88.880


	

	
	
	
	
	RAZEM


	88.880



	16


	NNRNKB 202 1134-01


	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar jak w poz. nr 15 

88.88


	m2 

m2

	88.880


	

	
	
	
	
	RAZEM


	88.880



	17


	KNR 2-02 0609-10


	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. opaski stabilizacyjne i kompensacyjne przy wylewkach cemento​wych przy ścianach grubość 1cm i wysokości 5cm obmiar 444,40mbx0,05m=22, 22m2 

22.22


	m2
m2

	22.220


	

	
	
	
	
	RAZEM


	22.220



	18


	KNR-W 4-01 0211-03


	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach fundamenty po piecach kaflowych (1,0x1,0x0,15) x18szt.=2,7m3=18m2 
18


	m2

 m2

	18.000


	

	
	
	
	
	RAZEM


	18.000



	19


	KNR4-01 0106-04


	Wykopy usunięcie z budynku gruzu i ziemi

 2.7


	m3 

m3

	2.700


	

	
	
	
	
	RAZEM


	2.700



	20


	KNR4-01 0108-09


	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 

2.7


	m3

 m3

	2.700


	

	
	
	
	
	RAZEM


	2.700



	21


	KNR4-01 0108-10


	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

 2.7


	m3 

m3

	2.700


	

	
	
	
	
	RAZEM


	2.700



	22


	KNR4-01 1212-02


	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych je​dnokrotnie 

40


	m2

 m2

	40.000


	

	
	
	
	
	RAZEM


	40.000
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