PRZEDMIAR PLANOWANYCH PRAC 
na remont nawierzchni drogi gminnej oznaczonej nr 41 w m. Augustów Błonie

	Lp

	Nazwa grupy asortymentowej.
Opis pozycji kosztorysowej.
Obliczenia

	Nazwa jednostek obmiar.

	Ilość jed​nostek obmiar.


	l.

	2.

	3.

	4.


	
	I. Roboty przygotowawcze.

	
	

	l.

	Roboty pomiarowe robotach drogowych.

	km

	0,8


	
	II. Roboty nawierzchniowe

	
	

	2.

	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości zmiennej

	m3

	690,0


	3.

	Oczyszczenie mechanicznie podbudowy z kruszywa

	m2

	3.800,0


	4.

	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową lub asfaltem upłyn​nionym

	m2

	3.800,0


	5.

	Ułożenie mechanicznie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 5,0 cm

	m2

	3.720,0


	6.

	Skropienie bitumicznej warstwy wiążącej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym

	m2

	3.720,0


	7.

	Ułożenie mechanicznie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 gru​bości 3,0 cm

	m2

	3.600,0


	
	III. Roboty towarzyszące

	
	

	8.

	Uzupełnienie (warstwa jezdna) poboczy z kruszywa naturalnego stabili​zowanego mechanicznie na grubość 10,0 cm

	m2

	1.200,0


	9.

	Oczyszczenie, regulacja i uzupełnienie brakujących rowów drogowych

	m3

	480,0



