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Grabina _ -
| 145232421-3 Oczyszczalnia przydomowa B 6 i i
11 Roboty zewnetrzne - o
1 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3
d.1. 0201-05 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 (odlegtos¢ do 1 km | :
41.510 m?3 41.510
! RAZEM 41.510
2 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie m?
d.1. 0209-01 ‘kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na !
1 odleg.do 1 km |
4.009 m3 | 4.009|
f 'RAZEM 4.009
3 KNR 2-01  Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m? |
d.1. 0214-01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
1 towych ziemi kat.I-ll
| 4.009 m3 4.009
RAZEM 4.008
4 KNR 2-02  Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 [
d.1. 1101-01 beton B 7,5
1
1.380 m3 1.380
| RAZEM 1.380
5 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoécido 3 m - z zastosowa- m2
d.1. 0206-01 niem pompy do betonu
1 B-10
8.092 m2 8.092
! RAZEM 8.092
6 Analiza Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni sciekow wykenangjzPP o |kpl
d.1. witasna przepustowosci do 0,8 m3/d
1
’ 6.000 kpl 6.000
| RAZEM 6.000
7'Analiza Nadstawka na oczyszczalnie do 1m kpl
d.1. wiasna |
1 |
6.000 kpl 6.000|
. ' 'RAZEM | 6.000
1.2 Przepompownia Sciekow - -
8 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3 o
d.1. 01 0201-05 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samo-
2 wytadowczymi na odlegfosé do 1 km
16.199 m?3 16.199|
| RAZEM 16.199
9 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1. 01 0209-01 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegios$é do 1 km !
zasypanie wykopow i
5.060 m3 5.060
RAZEM | 5.060
10 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1. 1101-01 B-7.5
2 |
0.691 m3 0.891
[ RAZEM 0.691
11 KNR 2-02 :Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.1. 0206-01 niem pompy do betonu |
2 B-10 |
4.050 m?2 4.050
RAZEM 4.050
12 Analiza ‘Dostawa i montaz pompowni sciekow oczyszczonych wraz z pompka kpl
d.1. wlasna I
2 r
16.000 kpl 5.000
RAZEM 6.000
1.3 {Doprowadzenie i odprowadzenie Sciekow o
13 Analiza |Dostawa i montaz szafki na kompresor wraz z materiatami pomocniczymi szt
d.1. wiasna
3 .
6.000 szt £.000
! RAZEM 6.000
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14 KNR 5-08  Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1. 0109-02 bez zaprawiania bruzd ($r. do 23mm podioze betonowe)
3
117.000 m 117.000/
| RAZEM ' 117.000
15 KNR 5-08 'Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt Cu-6/Al- m
d.1. 0207-01 12 mm2) weiagane do rur
3 | |
1117.000 'm 117.000/
| i RAZEM 117.000
16 KNR 2-11  Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych [m
d.1. 0102-03 ‘w gruntach kat. IV na glebokosci 0.9 m, $rednica rurek 10.0 cm (rurki cera-
3 \miczne)
na poziomie terenu
60.000 m 60.000
' | RAZEM 60.000
17'KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego w goto- | m3 [
d.1. 0610-05 'wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa | |
3l |
| 18.000 m3 | 18.000
i RAZEM 18.000
18 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- analogia ulozenie m2 I
d.1. 0604-01 geawidkniny
3i
| 35.000 m2 35.000
i 'RAZEM 35.000
19/KNR 2-01  Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l-11) |m?3
d.1./0314-01
3 |
33.000 !m3 33.000
| f RAZEM 33.000
20 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- 'm?3
d.1. 0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.11l)
3
' 144 .280 m2 44.280|
! . RAZEM 44.280
21 KNR2-01 'Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-Il; 'm3
d.1. 0320-0101 gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
3 ' i
24.903 \m3 24,903
' RAZEM 24.903
22 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1. 0501-01
3
66.200 m2 66.200
| | RAZEM 66.200
23 KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm [m
d.1. 18 0408-01 |
3 |
106.000 'm 106.000!
| ' RAZEM 106.000
24 KNR-W 2-  Sjeci wodociagowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
d.1. 18 0109-01 o $r.zewnetrznej 63 mm |
3 |
54.000 'm 54.000
: RAZEM 54.000
25 KNNR 1 Wykopy jamiste o gigb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi m?
d.1. 0212-02 0 poj.dyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lil
3
32.465 m3 32.465
RAZEM 32.465
26 KSNR 11 Zioza filtracyjne piaskowe, zwirows wykonywane recznie m2
d.1. 0705-01
3
13.700 m? 13.700
' RAZEM 13.700
27 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- stud. |
d.1. 1413-03 pie o gtebok. 3m
3
5.000 N stud. 5.000
RAZEM 5.000
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28 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- analogia utozenie m?2 i
d.1. 0604-01 geowlokniny
35
70.500 m2 70.500
RAZEM 70.500
28 KNNR 1 Zasypanie wykopow _fund.podtuznych punktowych,rowéw, wykopéw obigk- m3
d.1. 0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
20.980 m3 20.580
RAZEM 20.980
14 Oczyszczalnia B 10 .
30 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m?
d.1. 0201-05 m3 w gr kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4 odlegiosé do 1 km
8.499 m? 8.499
| { RAZEM 8.499
31 KNR2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie |m3
d.1. 0208-01 kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na | |
4 odleg.do 1 km I |
1.249 m? 1.249
| RAZEM 1.249
32 KNR 2-01  Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.1. 0214-01 ‘nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
4 {towych ziemi kat.I-ll
11.249 m3 1.249
i RAZEM 1.249
33 KNR 2-02  Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 |
d.1. 1101-01 beton B 7,5 |
4
0.380 ‘m3 0.380
RAZEM 0.380
34 KNR 2-02  Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.1. 0208-01 niem pompy do betonu
4 B-10
1.391 m2 1.391
'RAZEM 1.391
35 Analiza Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni éciekow wykonanejzPP o kpl '
d.1. wiasna przepustowosci do 1,5 m3/d
4
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Analiza Nadstawka na oczyszczalnie do 1m kpl
d.1. wiasna
4 |
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5 _ _Przepompownia Sciekéw : S — ~ _
37 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci m3
d.1. 01 0201-05 {yzki 0.25 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samo-
5 wytadowczymi na odlegtosc do 1 km
2.400 m3 2.400
| RAZEM 2.400
38 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1. 01 0209-01 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
5 mochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km
zasypanie wykopow
0.744 m3 0.744
RAZEM 0.744
39 KNR 2-02  Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 |
d.1. 1101-01 B-7,5
5
0.113 m? 0.113
! RAZEM 0.113
40 KNR 2-02  Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa-  m2
d.1. 0206-01 niem pompy do betonu
5 B-10
0.650 m2 0.650
RAZEM 0.650
41 Analiza Dostawa i montaz pompowni sciekow oczyszczonych wraz z pompka kpl
d.1. wiasna
5
1.000 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
1.6 N Doprowadzenie i odprowadzenie sciekéw
42 Analiza |Dostawa | montaz szafki na kompresor wraz z materiatami pomocniczymi  |szt
d.1. wiasna |
6
11.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR 5-08  Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach 'm
d.1. 0108-02 bez zaprawiania bruzd ($r. do 23mm podioze betonowe) |
6 |
19.000 m | 19.000
'RAZEM 19.000
44 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekrdj zyt Cu-6/Al- m
d.1. 0207-01 12 mm2) wciagane do rur
6
19.000 m 19.000
! RAZEM 19.000
45 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5 migte- m?2 i
d.1. 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) :
6
5.040 m3 | 5.040
RAZEM 5.040
46 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; m3
d.1. 0320-0101 gtgbokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
6 1
2.878 m3 2.878
RAZEM 2.878
47 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm mé
d.1. 0501-01
6
17.200 m2 7.200!
| | RAZEM 7.200
48 KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm 'm
d.1. 18 0408-01 [
6
18.000 !m 18.000
? RAZEM 18.000
49 KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi m3
d.1. 0212-02 0 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |l ;
6
7.693 'm3 7.693|
! RAZEM 7.693
50 KSNR 11 Zloza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie 'm3 |
d.1. 0705-01
6 | |
4522 m3 4.522
| RAZEM 4.522
51 KNNR 4 'Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- 'stud,
d.1. 1413-03 pie o giebok. 3m |
8 |
1.000 |stud. 1.000
| RAZEM 1.000
52 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- analogia utozenie 'm?2
d.1. 0604-01 geowiokniny _
B
115.700 m2 15.700|
RAZEM | 15.700
53 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopéw obiek- m?2
d.1. 0214-05 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
6 z.0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-01 !
12.386 m3 2.386
| RAZEM 2.386
54 Analiza Obstuga geodezyjna szt
d.1. wiasna |
6 ' |
'8.000 szt 8.000
| | RAZEM 8.000
55 Analiza Badanie oczyszczonych Sciekow 'szt
d.1. wiasna i |
6 |
11.000 szt 1.000
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RAZEM 1.000




