Romanéw 2

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Romanéw -
1 45232421-3 Oczyszczalnia przydomowa B 6 B
110 Robotyzewnetrzne -
1 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.25 'm3
d.1. 0201-05 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtosé do 1 km
57.227 m3 57.227
| RAZEM 57.227
2 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie m3
d.1. 0209-01 kat.|-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
1 odleg.do 1 km
6.182 m3 6.182
! RAZEM 6.182
3 KNR 2-01  Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.1. 0214-01 ‘nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun- [
1 towych ziemi kat.|-1l !
6.182 m3 6.182]
RAZEM | 6.182
4 KNR 2-02  Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3 |
d.1. 1101-01 beton B 7,5 i
1
2.289 \ma ‘ 2.289
|  RAZEM 2.289
5 KNR 2-02  Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- 'm2
d.1. 0208-01 niem pompy do betonu
1 B-10 |
11.304 m?2 11.304|
| RAZEM | 11.304
6 Analiza ‘Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni Sciekow wykonanejz PP o  kpl !
d.1. wiasna ;przepustowoé,ci do 0,9 m3/d
1
!10,000 kpl 10.000
| | RAZEM 10.000
7 Analiza 'Nadstawka na oczyszczalnie do 1m |kpl
d.1. wlasna ' |
1 : .
10.000 (kpl 10.000
| RAZEM 10.000
1.2 Przepompownia Sciekow _ o
8 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci mé
d.1. 01 0201-05 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo- |
2 ‘wytadowczymi na odlegiosc do 1 km
123.399 m3 23.399)
T RAZEM ! 23.389
9 KNR-W 2- :Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi m3 |
d.1. 01 0209-01 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa-
2 'mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
'zasypanie wykopow
7.149 m? 7.149
RAZEM 7.149
10 KNR 2-02  'Podkfady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1. 1101-01 B-7.5 [
2 |
1.017 m3 1.017
' RAZEM 1.017
11 KNR 2-02  Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m2 |
d.1. 0208-01 niem pompy do betonu !
2 B-10 |
5.850 m2 5.850,
RAZEM | 5.850
12 Analiza Dostawa i mantaz pompowni sciekow oczyszczonych wraz z pompka kpl
d.1. wiasna
2 1
10.000 kpl 10.000
 RAZEM 10.000
1.3 Doprowadzenie | odprowadzenie Sciekéw } o
13 Analiza Dostawa i montaz szafki na kompresor wraz z materiatami pomocniczymi szt
d.1. wiasna |
3 |
110.000 szt 10.000
T RAZEM 10.000
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14 KNR 5-08  Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m i !
d.1. 0108-02 bez zaprawiania bruzd ($r. do 23mm podioze betonowe) |
3 1 |
1191.000 m 191.000.
| RAZEM 191.000
15 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al- m |
d.1. 0207-01 12 mm2) wciagane do rur
3
191.000 m 181.000
| RAZEM | 191.000
16 KNR 2-11  Drenowanie niesystematyczne wykonywane rgcznie w terenach nizinnych m '
d.1. 0102-03 w gruntach kat. IV na glebokosci 0.9 m, srednica rurek 10.0 cm (rurki cera-
3 miczne)
na poziomie terenu
140.000 m 140.000
RAZEM 140.000
17 KNR 2-01  Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego lamanego w goto- ~ m?3
d.1. 0610-05 wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa |
3
42.000 m3 42.000
RAZEM 42.000
18 KNNR 2 |zolacja z folii polietylenowe] pozioma podposadzkowa- analogia ulozenie m2
d.1. 0604-01 geowtdkniny
3 [
84.000 m?2 | 84.000
| RAZEM 84.000
19 KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie (kat.gr.l-I1) m3
d.1.0314-01 | '
3
72.000 m3 | 72.000
. RAZEM ! 72.000
20 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- m? | i
d.1. 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) |
3 i |
66.920 ms_ 66.920/
' 'RAZEM 66.920
21 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o &cianach pionowych w gruntach kat I-1l; m3 |
d.1. 0320-0101 glebokosé do 1.5 m, szerokosc 0.8-1.5m |
3 |
38.217 md | 38.217
| . RAZEM 38.217
22 KNR 2-18  Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2 | f
d.1. 0501-01 |
3 i f
95.600 m2 95.600,
RAZEM 95.600
23 KNR-W 2-  Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1. 18 0408-01
3
114.000 m 114.000
RAZEM 114.000
24 KNR-W 2-  Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1. 18 0408-02
3
'55.000 m 55.000
| RAZEM 55.000
25 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.1. 18 0108-01 o $r.zewnetrznej 63 mm
3
|70.000 m 70.000
RAZEM 70.000
26 KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.1. 0212-02 o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il [
3
38.465 m2 38.465
RAZEM 38.465
27 KSNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie ma2
d.1. 0705-01 |
3
15.700 m3 15.700
RAZEM 15.700
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28 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko-  stud.
d.1. 1413-03 pie o gigbok. 3m
3
5.000 stud. 5.000
' i RAZEM 5.000
23 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- analogia utozenie m?2
d.1. 0604-01 geowlékniny
3 {
78.500 m 78.500|
| RAZEM 78.500
30 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiek- m?3
d.1.'0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
21.980 m3 21.980
| RAZEM 21.980
14 OczyszczalniaB10 R
31 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
d.1. 0201-05 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
4 odlegto$é do 1 km
18.997 m3 18.997
RAZEM 18.997
32 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie m?3
d.1. 0209-01 kat.l-1l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
4 odleg.do 1 km
3.297 m? 3.297
RAZEM 3.297
33 KNR 2-01  Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m2
d.1. 0214-01 ;nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dregach grun-
4 (towych ziemi kat. |-l .
13.297 m3 3.297
| RAZEM | 3.297
34 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 i |
d.1. 1101-01 betonB 75 |
4 |
!D,?GO |m3 0.760
’ | RAZEM ! 0.760
35 KNR 2-02  !Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- 'm2 I |
d.1. 0206-01 |niem pompy do betonu |
4 B-10 |
2.983 m2 2.983
| RAZEM 2,983
36 Analiza Dostawa i montaz kompaktowe]j oczyszczalni Sciekow wykonanejz PP o kpl! {
d.1. wiasna przepustowosci do 1,5 m3/d
4
'2.000 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
37 Analiza 'Nadstawka na oczyszczalnie do 1m kpl
d.1. wlasna
4
2.000 kpl 2.000
|RAZEM 2.000
1.5 Przepompownia sciekéw ) - ] e I
38 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3
d.1. 01 0201-05 {yzki 0.25 m3 w gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami samo-
5 wyladowczymi na odlegfos¢ do 1 km
5.200 m3 5.200
RAZEM 5.200
39 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1. 01 0209-01 kat. I-lll uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku sa-
5 mochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km
zasypanie wykopow
1.589 m3 1.589
RAZEM 1.589
40 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1. 1101-01 B-7,5
5
0.226 m? 0.226
| RAZEM 0.226
41 KNR 2-02  Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokeséci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.1. 0206-01 niem pompy do betonu
5 B-10
i 1.300 m2 1.300|
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RAZEM 1.300
42 Analiza Dostawa | montaz pompowni sciekow oczyszczonych wraz z pompka kpl
d.1. wilasna
5
2.000 kpl 2.000
{RAZEM 2.000
1.6 - Doprowadzenie i odprowadzenie sciekéw
43 Analiza 'Dostawa i montaz szafki na kompresor wraz z materiatami pomocniczymi szt
d.1. wlasna [
6 |
2.000 szt | 2.000
'RAZEM 2.000
44 KNR 5-08  Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m [
d.1. 0108-02 bez zaprawiania bruzd (ér. do 23mm podioze betonowe)
6 |
51.000 m 51.000
RAZEM 51.000
45 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al- m
d.1. 0207-01 I12 mm2) wciggane do rur
6 |
/51.000 m 51.000
| RAZEM 51.000
46 KNR 2-01  Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- 'm3
d.1. 0310-02 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkfad (kat.gr.ill)
6
21.280 m3 21.280
RAZEM 21.280
47 KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach xat.l-ll, m3
d.1. 0320-0101 glebokosc do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
6
12.153 m3 12.153
; RAZEM 12.153
48'KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1. 0501-01 |
6
30.400 m= | 30.400
RAZEM 30.400
49 KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./18 0408-01
<]
76.000 m 76.000
|RAZEM 76.000
50 KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi m2
d.1. 0212-02 o pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr kat. Il |
8 |
15.386 m3 15.386
RAZEM 15.386
51 KSNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, Zwirowe wykonywane recznie m3
d.1. 0705-01
6
9.043 B - - m3 9.043
RAZEM 9.043
52 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko-  stud.
d.1. 141303 pie o gfebok. 3m
&l |
2.000 stud. 2.000)
| RAZEM 2.000
53 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- analogia ufozenie m2
d.1. 0604-01 geowtdkniny
6
31.400 ma2 31.400
RAZEM 31.400
54 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych punktowych, rowow, wykopéw obiek- m3
d.1. 0214-05 towych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
62.02.11.4  stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
4.773 |m3 4.773
f RAZEM 4.773
55 Analiza Obstuga geodezyjna szt
d.1. wlasna
6 [
10.000 szt 10.000 J
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! RAZEM 10.000
56 Analiza |Badanie oczyszczonych Sciekow szt
d.1. wiasna
5]
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000




