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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Monta Ŝ i zasilenie WPB -wy-

łącznika po Ŝarowego budybku
2 Monta Ŝ i zasilenie rozdzielnicy

RSS - Sala sportowa
3 Instalacja elektryczna - Sala

Sportowa
4 Monta Ŝ i zasilenie rozdzielnicy

RK- Kotłownia
5 Instalacja elektryczna - Kotłow-

nia
6 Instalacja odgromowa

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE - ROZBUDOWA SZKOŁY O SAL Ę SPORTOWĄ  W MAZOWSZANACH GM.KOWA-
LA

1 Monta Ŝ i zasilenie WPB -wył ącznika po Ŝarowego budybku
1

d.1
KNR 5-08
0401-21

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 5-08
0407-02

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłacznika bezpiecz. w RG
3-bieg. R303 35/63A

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym - pod wy-
łącznik poŜarowy budynku WPB

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa -WPB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

6
d.1

KNR-W 5-08
0209-06

Kabel-  (podłoŜe inne niŜ beton) układany w tynku YkY 5x10 m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1

KNR 4-03
0901-04

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

10 pod-
łącz.

10.000

RAZEM 10.000
2 Monta Ŝ i zasilenie rozdzielnicy RSS - Sala sportowa
8

d.2
KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym - pod roz-
dzielnicę RSS

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

9
d.2

KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa -RSS

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

11
d.2

KNR-W 5-08
0209-06

Kabel-  (podłoŜe inne niŜ beton) układany w tynku YkY 5x10 m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

12
d.2

KNR 4-03
0901-04

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

10 pod-
łącz.

10.000

RAZEM 10.000
3 Instalacja elektryczna - Sala Sportowa

13
d.3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.3

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000

15
d.3

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe 400W /konstrukcje
spawane/

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.3

KNR 5-08
0512-05

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych kierunko-
wych z piktogramem 11W/3h

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

17
d.3

KNR-W 5-08
0511-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej  rastrem
2x36W EVG- przykręcanych-końcowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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18

d.3
KNR-W 5-08
0511-13

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem 4x18W EVG- przykręcanych-końcowych

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

19
d.3

KNR-W 5-08
0511-05

MontaŜ opraw oświetleniowych downlight 2x26W EVG kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

20
d.3

KNR-W 5-08
0511-05

MontaŜ opraw oświetleniowych downlight 2x26W EVG z modułem awaryjnym
3h

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

21
d.3

KNR-W 5-08
0511-03

MontaŜ opraw oświetleniowych plafonier 2x9W  IP65 kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.3

KNR-W 5-08
0508-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw dla lampmetalohalogenowych w obudowie
stalowych -pyłoodpornych 400W z odbłyśnikiem symetrycznym

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

23
d.3

KNR-W 5-08
0516-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw szt. - przykręcanych -2x36W EVG IP65 - końcowych

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.3

KNR-W 5-08
0516-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw szt. - przykręcanych -2x58W EVG

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.3

KNR 4-03
0901-08

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby - zasilanie went. łazienkowych

pod-
łącz.

13 pod-
łącz.

13.000

RAZEM 13.000
26

d.3
KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym - pod
skrzynkę ster.SS

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa -SS -/ załączanie
oświetlenia Sala sportowa/

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

125 szt. 125.000
RAZEM 125.000

29
d.3

KNR-W 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

30
d.3

KNR-W 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

31
d.3

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

32
d.3

KNR 5-08
0307-04

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.3

KNR 5-08
0308-06

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego krzyŜowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłoŜu ceglanym - pod
skrzynki gniazd wtykowych na Sali Sportowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.3

KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa -skrzynka gniazd
wtykowych Sala sportowa

szt.

4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000

36
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 podwójnych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

37
d.3

KNR-W 5-08
0309-02

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 podwójnych w skrzynkach - Sala Sportowa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.3

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

25 otw. 25.000
RAZEM 25.000

39
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp3x1.5

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

40
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp4x1.5

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

41
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp5x1.5

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

42
d.3

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układa-
ny w tynku YDYp3x4

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

43
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp3x2.5

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

4 Monta Ŝ i zasilenie rozdzielnicy RK- Kotłownia
44

d.4
KNR 5-08
0401-18

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących Roz-
dzielnica RK

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

45
d.4

KNR-W 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa -RK

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNR-W 5-08
0209-06

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój Ŝył do 30 mm2 (podłoŜe inne niŜ
beton) układany w tynku YDYp5x6

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

47
d.4

KNR 4-03
0901-04

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

10 pod-
łącz.

10.000

RAZEM 10.000
5 Instalacja elektryczna - Kotłownia

48
d.5

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.5

KNR-W 5-08
0516-05

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z
tworzyw szt. - przykręcanych -2x58W EVG IP65 - końcowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.5

KNR-W 5-08
0511-03

MontaŜ opraw oświetleniowych plafonier 2x9W  IP65 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.5

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.5

KNR-W 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.5

KNR-W 5-08
0302-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
54

d.5
KNR 5-08
0308-04

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz-
nego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.5

KNR-W 5-08
0309-05

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.5

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.5

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp3x1.5

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

58
d.5

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp3x2.5

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

59
d.5

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe betonowe) ukła-
dany w tynku YDYp4x1.5

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

60
d.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.5

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000

62
d.5

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000

63
d.5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000

6 Instalacja odgromowa
64

d.6
KNR 5-08
0604-04

MontaŜ zwodów poziomych nienapręŜanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim na wspornikach klejonych

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

65
d.6

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odga-
łęźnych 3-wylotowych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

66
d.6

KNR 5-08
0107-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

67
d.6

KNR 5-08
0607-01

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach w
rurach RL28

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

68
d.6

KNR 5-08
0608-03

Układanie bednarki  FeZn 25x4 w fundamencie - uziom fundamentowy m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

69
d.6

KNR 5-08
0608-03

Układanie bednarki - przewody odprowadzające przez przyspawanie do uzio-
mu - bednarka do 120 mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

70
d.6

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ puszek POH dla złączy kontrolnych - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

71
d.6

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm z przewodem uziemiającym za pomocą złączy
skręcanych uniwersalnych krzyŜowych

szt.

9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000

72
d.6

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.6

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

8 pomiar. 8.000
RAZEM 8.000
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