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Sala gimnastyczna DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 STAN ZEROWY 1 31

1.1 Roboty ziemne 1 11
1.2 Fundamenty 12 31

2 STAN SUROWY 32 107
2.1 Ściany 32 50
2.2 Stropy i wieńce 51 57
2.3 Stropodach nad salą 58 75
2.4 Stropodach łącznika i zaplecza 76 90
2.5 Podłoża 91 94
2.6 Kanał technologiczny 95 98
2.7 Ścianki działowe 99 99
2.8 Stolarka i ślusarka zewnętrzna 100 107

3 STAN WYKOŃCZENIOWY 108 195
3.1 Tynkowanie, wykładziny ścienne, malowanie 108 127
3.2 Posadzka sali gimnastycznej 128 135
3.3 Posadzka zaplecza i łącznika 136 145
3.4 Stolarka i ślusarka wewnętrzna 146 156
3.5 Elewacje 157 172
3.6 Elementy zewnętrzne 173 183
3.7 Dostawa i montaż wyposażenia 184 195
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Sala gimnastyczna PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty ziemne 

1
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 35
cm za pomocą spycharek

m2

(42.50*19.50+3.35*8.50+17.50*3.50+0.90*6.15+2.70*11.20)*0.7 m2 667.98
RAZEM 667.98

2
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
śr. 35 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

(42.50*19.50+3.35*8.50+17.50*3.50+0.90*6.15+2.70*11.20)*0.3 m2 286.28
RAZEM 286.28

3
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km

m3

(667.98+286.28)*0.35 m3 333.99
RAZEM 333.99

4
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3

(0.60+0.90)*0.5*4.20*28.0 88.20
(0.60+1.30)*0.5*4.20*14.70 58.65
1.30*4.20*28.0 152.88
(0.90+1.30)*0.5*4.20*14.70 67.91
1.0*(1.50*48.0+1.80*78.81+2.10*34.41+2.00*17.0+2.0*1.95*5) 339.62
0.15*(5.85+7.45)*0.5*28.25 28.18
A  (obliczenia pomocnicze) ========

735.44
735.44*0.7 m3 514.81

RAZEM 514.81
5

d.1.1
SST.III.1 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

735.44*0.3 m3 220.63
RAZEM 220.63

6
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0502-02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli  - kat.gr.III m3

707.26+28.25*(9.15+7.55)*0.5*0.18+0.05*(712.16-28.25*15.0)+
0.85*53.28

m3 809.43

-(30.80+8.0+18.91+22.55+4.73+58.50+2.07) m3 -145.56
sala -0.25*0.60*(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2-(0.30*14+0.35*4+

0.25*10))
m3 -13.73

zaplecze -0.25*(0.45*(15.0+2.125*2-0.25*2)+0.15*(15.0+8.375*2+14.50-
0.25*4))

m3 -3.81

łącznik -0.25*0.15*(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63-0.25*10) m3 -1.77
RAZEM 644.56

7
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0314-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie
(kat.gr.I-II)

m3

obsypka (42.50*19.50+3.35*8.50+17.50*3.50+0.90*6.15+2.70*11.20-
712.16)*0.35

m3 84.73

(0.70+2.0)*0.5*0.63*(43.81+15.28)*0.5 m3 25.13
dowóz -18.98 m3 -18.98

RAZEM 90.88
8

d.1.1
SST.III.1 KNR 2-01

0313-01
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami
samowyładowczymi (kat.gr.I-II)

m3

(644.56+109.86)-735.44 m3 18.98
RAZEM 18.98

9
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spois-
te kat. III-IV

m3

644.56+109.86 m3 754.42
RAZEM 754.42

10
d.1.1

SST.III.1 Zakup i dowóz gruntu do zasypywania wykopów m3

18.98 m3 18.98
RAZEM 18.98

11
d.1.1

SST.III.1 KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i
nizinnym

m3

333.99+735.44 m3 1069.43
RAZEM 1069.43

1.2 Fundamenty 
12

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę
do betonu na samochodzie. Chudy beton

m3

Sf-1 0.10*1.60*3.10*14 m3 6.94
Sf-2 0.10*1.60*3.10*12 m3 5.95
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Sala gimnastyczna PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Sf-3 0.10*(1.30*2+1.10*4)*0.90 m3 0.63
Sf-5 0.10*0.90*0.90*4 m3 0.32
Sf-6 0.10*1.30*0.80 m3 0.10
Ł-1 0.10*0.40*48.0 m3 1.92
Ł-2 0.10*0.50*56.0 m3 2.80
Ł-3 0.10*0.70*78.81 m3 5.52
Ł-4 0.10*1.0*34.41 m3 3.44
Ł-5 0.10*0.90*17.0 m3 1.53
Ł-6 0.10*0.90*14.75 m3 1.33
Bf-1 0.10*0.90*0.90*4 m3 0.32
Bf-2 0.10*0.90*0.90 m3 0.08

RAZEM 30.88
13

d.1.2
SST.III.7 NNRNKB 202

0618-01
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze-
walnej
Krotność = 2

m2

Sf-1 1.60*3.10*14 m2 69.44
Sf-2 1.60*3.10*12 m2 59.52
Sf-3 (1.30*2+1.10*4)*0.90 m2 6.30
Sf-5 0.90*0.90*4 m2 3.24
Sf-6 1.30*0.80 m2 1.04
Ł-1 0.40*48.0 m2 19.20
Ł-2 0.50*56.0 m2 28.00
Ł-3 0.70*78.81 m2 55.17
Ł-4 1.0*34.41 m2 34.41
Ł-5 0.90*17.0 m2 15.30
Ł-6 0.90*14.75 m2 13.28
Bf 0.90*0.90*5 m2 4.05

RAZEM 308.95
14

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6
m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25

m3

Ł-1 0.40*0.30*48.0 m3 5.76
Ł-2 0.40*0.10*56.0 m3 2.24

RAZEM 8.00
15

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

0202-02
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8
m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25

m3

Ł-3 0.40*0.600*78.81 m3 18.91
RAZEM 18.91

16
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3
m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25

m3

Ł-4 0.40*0.90*34.41 m3 12.39
Ł-5 0.40*0.80*17.0 m3 5.44
Ł-6 0.40*0.80*14.75 m3 4.72

RAZEM 22.55
17

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

0204-01
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5
m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu. Beton B-25

m3

Sf-3 0.40*(1.20*0.40*4+1.0*0.80*2) m3 1.41
Sf-4 0.40*0.80*0.80*4 m3 1.02
Sf-5 0.40*1.20*0.80 m3 0.38
Bf 0.40*1.20*0.80*5 m3 1.92

RAZEM 4.73
18

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

0204-03
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5
m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25

m3

Sf-1 0.50*1.50*3.0*14 m3 31.50
Sf-2 0.50*1.50*3.0*12 m3 27.00

RAZEM 58.50
19

d.1.2
SST.III.3 KNR 2-02

0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

Bf-1 0.25*0.60*2.16*4 m2 1.30
Bf-1 0.25*0.60*2.615 m2 0.39
Bf-1 0.25*0.60*2.55 m2 0.38

RAZEM 2.07
20

d.1.2
SST.III.7 NNRNKB 202

0618-01
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy
zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

Sf-1 (1.50*3.0+0.50*(1.50+3.0)*2)*14 m2 126.00
Sf-2 (1.50*3.0+0.50*(1.50+3.0)*2)*12 m2 108.00
Sf-3 (1.20*0.80+0.40*(1.20+0.80)*2)*4+(1.0*0.80+0.40*(1.0+0.80)*2)*

2
m2 14.72

Sf-4 (0.80*0.80+0.40*0.80*4)*4 m2 7.68
Sf-5 (1.20*0.80+0.40*(1.20+0.80)*2) m2 2.56
Ł-1 (0.40*2+0.30)*48.0 m2 52.80
Ł-2 0.40*3*56.0 m2 67.20
Ł-3 (0.40*2+0.60)*78.81 m2 110.33
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Ł-4 (0.40*2+0.90)*34.41 m2 58.50
Ł-5 (0.40*2+0.80)*17.0 m2 27.20
Ł-6 (0.40*2+0.80)*14.75 m2 23.60
Bf 0.80*0.80*5+0.40*0.80*4*5+(0.25+0.60)*2*(2.16*4+2.615+2.55)-

0.80*0.25*6
m2 31.87

RAZEM 630.46
21

d.1.2
SST.III.2 KNR 2-02

0290-01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie fi 6 mm

t

fi 6 mm (435.0+35.75)/1000 t 0.47
RAZEM 0.47

22
d.1.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12 mm

t

fi 12 mm (4035.39+168.05)/1000 t 4.20
RAZEM 4.20

23
d.1.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej

t

fi 20 mm 1985.62/1000 t 1.99
RAZEM 1.99

24
d.1.2

SST.III.5 KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3

sala 0.25*1.20*(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2-(0.30*14+0.35*4+
0.25*10))

m3 27.46

zaplecze 0.25*(1.20*(15.0+2.125*2-0.25*2)+0.90*(15.0+8.375*2+14.50-
0.25*4))

m3 15.81

łącznik 0.25*0.90*(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63-0.25*10) m3 10.60
0.25*0.85*(25.0+1.95+3.30+2.24+3.30+0.90+8.13) m3 9.52

RAZEM 63.39
25

d.1.2
SST.III.7 KNR-W 2-02

0812-01
Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach - ra-
pówka

m2

sala 1.20*(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2+0.10*14)*2 m2 242.46
zaplecze (1.20*(15.0+2.125*2)+0.90*(15.0+8.375*2+14.50))*2 m2 129.45
łącznik 0.90*(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63)*2 m2 89.31

0.85*(25.0+1.95+3.30+2.24+3.30+0.90+8.13)*2 m2 76.19
RAZEM 537.41

26
d.1.2

SST.III.7 KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane
na gorąco pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

537.41 m2 537.41
RAZEM 537.41

27
d.1.2

SST.III.7 KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane
na gorąco pionowe z lepiku asfaltowego - druga i następna wars-
twa

m2

537.41 m2 537.41
RAZEM 537.41

28
d.1.2

SST.III.7 NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy
zgrzewalnej
Krotność = 2

m2

sala 0.25*(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2+0.10*14) m2 25.26
zaplecze 0.25*(15.0+2.125*2)+0.90*(15.0+8.375*2+14.50) m2 46.44
łącznik 0.25*(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63) m2 12.40

RAZEM 84.10
29

d.1.2
SST.III.8 ZKNR C-1

0306-01
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr. 10 cm mo-
cowanymi punktowo

m2

1.20*(15.0+34.75*2)+0.90*(15.0+8.50*2-2.50+15.0+8.50*2+
19.76+29.36+2.24*2+2.25)

m2 207.02

0.85*(25.0+1.95+3.30+2.24+3.30+0.90+8.13) m2 38.10
RAZEM 245.12

30
d.1.2

SST.III.7 ZKNR C-1
0306-02
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi Osłonięcie pio-
nowych izolacji folią kubełkową

m2

245.12 m2 245.12
RAZEM 245.12

31
d.1.2

SST.III.8 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3
cm - dylatacja

m2

0.90*2.50+1.20*15.0 m2 20.25
RAZEM 20.25

2 STAN SUROWY
2.1 Ściany
32

d.2.1
SST.III.3 KNR 2-02

0231-03
Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku długości deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

S1 0.50*0.30*7.91*7 m3 8.31
S1 0.50*0.30*7.615*7 m3 8.00

RAZEM 16.31
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33
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0231-07

Konstrukcje ryglowe - słupy - rusztowanie dla słupów o wysokoś-
ci od 4 do 6 m

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

34
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0231-08

Konstrukcje ryglowe - słupy - rusztowanie dla słupów - dodatek
za każdy 1 m wysokości ponad 6 m

m

0.91*7+0.61*7 m 10.64
RAZEM 10.64

35
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m
dwustronnie deskowane

m3

T1a 0.25*0.25*3.34*11 m3 2.30
T1b 0.25*0.25*3.32*4 m3 0.83
T1c 0.25*0.25*3.32*2 m3 0.42
T2 0.35*0.25*9.20*12 m3 9.66
T3 0.25*0.25*3.34*2 m3 0.42

RAZEM 13.63
36

d.2.1
SST.III.3 KNR 2-02

0210-02
Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-
25

m3

Bn 0.25*1.64*28.0 m3 11.48
RAZEM 11.48

37
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0219-02

Gzymsy, o wysięgu do 50 cm m3

Bn 0.12*0.35*28.0 m3 1.18
RAZEM 1.18

38
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-
25

m3

Belka poz 3 0.25*0.35*2.16*4 m3 0.76
RAZEM 0.76

39
d.2.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie fi 6 mm

t

fi 6 mm (531.37+4.01+176.31)/100 t 7.12
RAZEM 7.12

40
d.2.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 10 mm

t

fi 10 mm (72.81)/1000 t 0.07
RAZEM 0.07

41
d.2.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12 mm

t

fi 12 mm (424.11+10.30+339.22)/1000 t 0.77
RAZEM 0.77

42
d.2.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 16 mm

t

fi 20 mm (6063.99)/1000 t 6.06
RAZEM 6.06

43
d.2.1

SST.III.5 KNR K-02
0103-08

Ściany z bloków silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow.
4,5 m na zaprawie tradycyjnej

m2

9.20*(3.20*8+14.75*2-0.25*8)+7.35*3.20*8 m2 676.68
-(2.10*6.0*8+1.80*2.60+1.80*2.30*2+1.20*1.80) m2 -115.92

RAZEM 560.76
44

d.2.1
SST.III.5 KNR K-02

0103-07
Ściany z bloków silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie tradycyjnej

m2

kotłownia 2.62*(4.50*2+5.63) m2 38.33
-(1.80*2.60+1.20*0.60) m2 -5.40
1.65*4.50*2 m2 14.85

zaplecze 2.62*(15.0*2+10.25*2+14.50) m2 170.30
-(1.20*1.80*2+1.20*0.60*4+1.60*2.60+1.50*2.60+1.80*2.30*2+
1.0*2.10*3)

m2 -29.84

1.65*(15.0+10.50) m2 42.08
łącznik 3.55*(1.95+28.82+3.27+2.24+3.30+0.90+12.59+2.0) m2 195.50

0.85*(2.0+3.25*2+1.50*0.5*2) m2 8.50
-(1.80*2.60*2+1.80*2.40*5+1.50*2.60) m2 -34.86
0.79*(2.25+29.66+2.24) m2 26.98

RAZEM 426.44
45

d.2.1
SST.III.5 KNR 2-02

0126-01
Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,
bloczków i pustaków

szt

1+9+6+5 szt 21.00
RAZEM 21.00

46
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowa-
nych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

1+3+7+4 szt 15.00
RAZEM 15.00
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47
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

L19/120 1.20*8 m 9.60
L19/150 1.50*16 m 24.00
L19/180 1.80*4 m 7.20
L19/210 2.10*20 m 42.00

RAZEM 82.80
48

d.2.1
SST.III.5 KNR 9-07

0209-02
Kanały wentylacyjne z pustaków dwukanałowych m

5.40*5 m 27.00
RAZEM 27.00

49
d.2.1

SST.III.5 KNR 9-07
0209-02

Kanały wentylacyjne z pustaków trzykanałowych m

5.40*3 m 16.20
RAZEM 16.20

50
d.2.1

SST.III.8 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3
cm - dylatacja

m2

2.80*2.50-1.50*2.60 m2 3.10
15.0*2.92-(1.80*2.30*2+1.20*1.80) m2 33.36

RAZEM 36.46
2.2 Stropy i wie ńce
51

d.2.2
SST.III.3 KNR-W 2-02

0214-02
Stropy gęstożebrowe TERIVA I bis m2

4.5*6.0 m2 27.00
5.10*14.50*2 m2 147.90
2.25*12.22+3.15*4.05+2.25*3.30+3.30*1.95*3 m2 66.98

RAZEM 241.88
52

d.2.2
SST.III.3 KNR 2-02

0212-12
Wieńce monolityczne stropów gęstożebrowych. Beton B-25 m3

0.25*0.30*(516.7+35.4) m3 41.41
RAZEM 41.41

53
d.2.2

SST.III.3 KNR 2-02
0219-02

Gzymsy, o wysięgu do 50 cm m3

Bn 0.12*0.25*35.4 m3 1.06
RAZEM 1.06

54
d.2.2

SST.III.3 KNR 2-02
0211-05

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie
deskowane o szerokości przewiązek do 0,4 m - beton B-25

m3

0.25*0.30*(14.75*2+28.0) m3 4.31
RAZEM 4.31

55
d.2.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty gładkie fi 6 mm

t

fi 6 mm (525.34+10.12)/1000 t 0.54
RAZEM 0.54

56
d.2.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 10 mm

t

fi 10 mm 91.93/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

57
d.2.2

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -
pręty żebrowane fi 12 mm

t

fi 12 mm (2060.16+74.24)/1000 t 2.13
RAZEM 2.13

2.3 Stropodach nad sal ą 
58

d.2.3
SST.III.4 KNR 2-05

0118-01
Wiązary na murach lub słupach żelbetowych o masie do 1 t t

(17749.64+654.18)*1.02/1000 t 18.77
RAZEM 18.77

59
d.2.3

SST.III.4
analiza indy-
widualna

Dostarczenie konstrukcji stalowej dachu t

18.77 t 18.77
RAZEM 18.77

60
d.2.3

SST.III.1
2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

(1.97*15.0*7+0.48*15.0*2)*1.1 m2 243.38
RAZEM 243.38

61
d.2.3

SST.III.1
2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

243.38 m2 243.38
RAZEM 243.38

62
d.2.3

SST.III.1
2

KNR 7-12
0208-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi fta-
lowymi konstrukcji kratowych

m2

243.38 m2 243.38
RAZEM 243.38
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63
d.2.3

SST.III.1
2

KNR 7-12
0208-02
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi fta-
lowymi konstrukcji kratowych - następna warstwa

m2

243.38 m2 243.38
RAZEM 243.38

64
d.2.3

SST.III.1
2

KNR 7-12
0210-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo-
wymi konstrukcji kratowych
Krotność = 2

m2

243.38 m2 243.38
RAZEM 243.38

65
d.2.3

SST.III.4 KNR 2-05
1008-02
analogia

Lekka obudowa dachu z blach stalowych fałdow.bez ocieplenia
montow.met.tradycyjną - montaż blachy trapezowej ( łacznie z
kosztem blachy  T92 gr. 1,0 mm)

m2

15.09*26.97 m2 406.98
RAZEM 406.98

66
d.2.3

SST.III.8 KNR 2-02
0406-01
analogia

Przybicie belki drewnianej pod obróbki blacharskie m3 drew.

0.20*0.20*26.97 m3 drew. 1.08
RAZEM 1.08

67
d.2.3

SST.III.8 KNR 2-02
0613-02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej
gr. 20 cm poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorą-
co do podłoża z blach falistych lub trapezowych

m2

406.98 m2 406.98
RAZEM 406.98

68
d.2.3

SST.III.1
3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr. 14 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej barwionej w masie

m2

(0.40+0.59)*0.5*15.09*2+0.40*26.97 m2 25.73
RAZEM 25.73

69
d.2.3

SST.III.6 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

405.36 m2 405.36
RAZEM 405.36

70
d.2.3

SST.III.6 KNR 2-02
0609-07

Montaż klinów spadkowych m

15.09*2+26.97 m 57.15
RAZEM 57.15

71
d.2.3

SST.III.6 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na-
wierzchniowej

m2

0.30*57.15 m2 17.14
RAZEM 17.14

72
d.2.3

SST.III.6 NNRNKB 202
0421-02
analogia

Przybicie deski pod obróbki blacharskie m

15.09*2+26.97 m 57.15
RAZEM 57.15

73
d.2.3

SST.III.6 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

nadrynnowe 0.30*26.97 m2 8.09
podrynnowe 0.95*26.97 m2 25.62
ścianki kol. 0.63*(15.09*2+26.97) m2 36.00

RAZEM 69.71
74

d.2.3
SST.III.6 KNNR 2

0505-05
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy powlekanej - rynny dachowe półokrągłe fi 15
mm

m

26.97 m 26.97
RAZEM 26.97

75
d.2.3

SST.III.6 KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy powlekanej - rury spustowe okrągłe fi 12 mm

m

8.80*2 m 17.60
RAZEM 17.60

2.4 Stropodach ł ącznika i zaplecza 
76

d.2.4
SST.III.5 KNR K-02

0105-01
Obmurowanie kominów bloczkami silikatowymi gr.8 cm na za-
prawie tradycyjnej

m2

1.75*(0.41*6+0.52*3+0.36+0.72*2)*2 m2 20.37
RAZEM 20.37

77
d.2.4

SST.III.3 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7
cm

m2

0.46*(74*3+58+94*2) m2 215.28
RAZEM 215.28

78
d.2.4

SST.III.7 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z geowłókniny pozioma - jedna warstwa m2
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zaplecze 154.06 m2 154.06
łącznik 68.78 m2 68.78

RAZEM 222.84
79

d.2.4
SST.III.7 NNRNKB 202

0618-03
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej paroizolacyj-
nej

m2

222.84 m2 222.84
RAZEM 222.84

80
d.2.4

SST.III.1
3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr. 14 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej barwionej w masie

m2

1.59*(14.75*2+10.25) m2 63.20
0.70*(2.0*2+29.52+2.83*2+0.25*2) m2 27.78

RAZEM 90.98
81

d.2.4
SST.III.8 KNR 2-02

0406-01
analogia

Przybicie belki drewnianej pod obróbki blacharskie m3 drew.

0.20*0.20*(10.25+3.31+15.87+0.90) m3 drew. 1.21
RAZEM 1.21

82
d.2.4

SST.III.8 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej
gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

222.84 m2 222.84
RAZEM 222.84

83
d.2.4

SST.III.8 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa spadkowa

m2

222.84 m2 222.84
RAZEM 222.84

84
d.2.4

SST.III.8 KNR 2-02
0609-07

Montaż klinów spadkowych m

zaplecze 14.75*2+10.25+(0.41*6+0.68*3+0.52+0.88*2)*2 m 53.31
łącznik 2.0*2+29.52+2.83*2+0.25+9.93 m 49.36

RAZEM 102.67
85

d.2.4
SST.III.6 KNR-W 2-02

0504-02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

222.84 m2 222.84
RAZEM 222.84

86
d.2.4

SST.III.6 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na-
wierzchniowej

m2

0.30*102.57 m2 30.77
RAZEM 30.77

87
d.2.4

SST.III.6 NNRNKB 202
0421-02
analogia

Przybicie deski pod obróbki blacharskie m

14.75*2+10.25+2.0*2+29.52+2.83 m 76.10
RAZEM 76.10

88
d.2.4

SST.III.6 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu ponad 25 cm

m2

ścianki kol. 0.63*76.0 m2 47.88
nadrynnowe 0.30*(10.25+3.31+15.87+0.90) m2 9.10
podrynnowe 0.80*(10.25+3.31+15.87+0.90) m2 24.26

RAZEM 81.24
89

d.2.4
SST.III.6 KNNR 2

0505-05
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy powlekanejj - rynny dachowe półokrągłe fi 15
mm

m

10.25+3.31+15.87+0.90 m 30.33
RAZEM 30.33

90
d.2.4

SST.III.6 KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy powlekanej - rury spustowe okrągłe fi 12 mm

m

4.15+4.71 m 8.86
RAZEM 8.86

2.5 Podło ża 
91

d.2.5
SST.III.1 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym -
grunt stabilizowany cementem

m3

sala 0.25*400.35 m3 100.09
RAZEM 100.09

92
d.2.5

SST.III.1 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym -
piasek

m3

zaplecze 0.25*134.41 m3 33.60
łącznik 0.25*59.28 m3 14.82

RAZEM 48.42
93

d.2.5
SST.III.3 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B-15 m3

sala 0.20*400.35 m3 80.07
zaplecze 0.10*134.41 m3 13.44
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łącznik 0.10*59.28 m3 5.93
RAZEM 99.44

94
d.2.5

SST.III.3 KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu. Be-
ton B-15

m3

2.0*0.17*0.28*0.5*5 m3 0.24
RAZEM 0.24

2.6 Kanał technologiczny
95

d.2.6
SST.III.3 KNR 2-02

1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę
do betonu na samochodzie. Chudy beton

m3

0.10*1.20*32.70 m3 3.92
RAZEM 3.92

96
d.2.6

SST.III.7 NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze-
walnej
Krotność = 2

m2

1.20*32.70 m2 39.24
RAZEM 39.24

97
d.2.6

SST.III.3 KNR 2-02
1925-05

Montaż elementów prefabrykowanych - kanałów technologicz-
nych - kanał technologiczny prefabrykowany 45x75x50 cm ( kory-
ta izolowane p.wilgociowo  )

elem.

65 elem. 65.00
RAZEM 65.00

98
d.2.6

SST.III.3 KNR 2-02
1925-07

Montaż elementów prefabrykowanych - przekryć kanałów techno-
logicznych 100x50 cm

elem.

65 elem. 65.00
RAZEM 65.00

2.7 Ścianki działowe 
99

d.2.7
SST.III.4 KNR K-02

0105-05
Ścianki działowe z bloków silikatowych gr.12 o wys. do 4,5 m na
zaprawie tradycyjnej

m2

3.38*(6.25*2+3.03*4+1.95+2.12)-1.0*2.10*5 m2 86.47
3.38*(4.855*2+9.08+2.03+2.70*3)-1.0*2.10*10 m2 76.75

RAZEM 163.22
2.8 Stolarka i ślusarka zewn ętrzna 
100

d.2.8
SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
0.6-1.0 m2 - okna O1 z profili PCV, jednoramowe, uchylne,
współczynnik przenikalności cieplnej równy U = 1,6 W / m2 K,
szyby zespolone współczynnik  przenikalności cieplnej równy  U
= 1,1 W / m2 K, szkło zespolone z powłoką niskoemisyjną, okna
wyposażone w nawiewniki higrosterowane

m2

okno O1 1.20*0.60*5 m2 3.60
RAZEM 3.60

101
d.2.8

SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2 - okna O2 z profili PCV, jednoramowe, uchylno-
rozwieralne , współczynnik przenikalności cieplnej równy U = 1,6
W / m2 K, szyby zespolone współczynnik  przenikalności ciepl-
nej równy  U = 1,1 W / m2 K, szkło zespolone z powłoką niskoe-
misyjną, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane

m2

okno O2 1.20*1.80 m2 2.16
RAZEM 2.16

102
d.2.8

SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2 - okna O4 z profili PCV, współczynnik przenikal-
ności cieplnej równy U = 1,6 W / m2 K, szyby zespolone współ-
czynnik  przenikalności cieplnej równy  U = 1,1 W / m2 K, szkło
zespolone z powłoką niskoemisyjną, okna wyposażone w na-
wiewniki higrosterowane, dolne kwatery uchylno-rozwierne

m2

okno O4 2.10*6.0*8 m2 100.80
RAZEM 100.80

103
d.2.8

SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2 - okna O6 z profili PCV, jednoramowe, uchylno-
rozwieralne , współczynnik przenikalności cieplnej równy U = 1,6
W / m2 K, szyby zespolone współczynnik  przenikalności ciepl-
nej równy  U = 1,1 W / m2 K, szkło zespolone z powłoką niskoe-
misyjną, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane

m2

okno O6 1.80*2.40*4 m2 17.28
RAZEM 17.28

104
d.2.8

SST.III.1
1

KNR 2-02
0121-05

Ścianki działowe z luksferów, 19x19x10 cm EI 30 m2

okno O5 1.80*2.40 m2 4.32
RAZEM 4.32

105
d.2.8

SST.III.1
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1
m, lastriko "białe"

szt

120 cm 7 szt 7.00
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180 cm 5 szt 5.00
210 cm 8 szt 8.00

RAZEM 20.00
106

d.2.8
SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe póltora i dwuskrzydłowe całe przeszklone, ze-
wnętrzne z naświetlem, współczynnik przenikalności cieplnej
równy U = 1,6 W / m2 K, szyby bezpieczne P 4, zespolone,
współczynnik przenikalności cieplnej równy  U = 1,1 W / m2 K ,
trzy wzmocnione zawiasy, klamki metalowe - stal szczotkowana,
zamki 3 - językowe, wyposażone w zapadki multifunkcyjne oraz
dwa stalowe bolce.

m2

Dz1 1.80*2.60*2 m2 9.36
Dz1` 1.60*2.60 m2 4.16
Dz2 1.30*2.60 m2 3.38

RAZEM 16.90
107

d.2.8
SST.III.1
1

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - dwuskrzydłowe
ocieplone

m2

Dz1 1.80*2.30 m2 4.14
RAZEM 4.14

3 STAN WYKOŃCZENIOWY
3.1 Tynkowanie, wykładziny ścienne, malowanie
108

d.3.1
SST.III.9 KNNR 2

0903-08
Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach m2

2.10*(2.12+0.96)*2-0.95*2.10 m2 10.94
2.10*(1.0+1.95)*2-0.95*2.10 m2 10.40
2.10*(1.0+1.83)*2-0.95*2.10*3 m2 5.90
2.10*(1.0+3.03)*2-1.0*2.10 m2 14.83
2.10*(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m2 16.80
2.10*(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m2 16.21
2.10*(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m2 16.21
2.10*(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m2 16.80
2.10*(2.035+1.0)*2-1.0*2.10 m2 10.65
2.10*(2.035+2.28)*2-1.0*2.10+0.15*2.10*2 m2 16.65
2.10*(2.035+1.0)*2-1.0*2.10 m2 10.65

RAZEM 146.04
109

d.3.1
SST.III.9 ZKNR C-1

0309-05
Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na po-
wierzchni pionowej

m2

2.10*(2.12+0.96)*2-0.95*2.10 m2 10.94
2.10*(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m2 16.21
2.10*(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m2 16.80
2.10*(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m2 16.21
2.10*(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m2 16.80

RAZEM 76.96
110

d.3.1
SST.III.9 ZKNR C-1

0309-07
Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej  - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej

m

2.10*20 m 42.00
RAZEM 42.00

111
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą
zwykłą

m2

146.04 m2 146.04
RAZEM 146.04

112
d.3.1

SST.III.9 KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

łącznik 3.40*9.90-1.64*2.14 m2 30.15
RAZEM 30.15

113
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach

m2

sala (8.05+7.76)*0.5*(14.50+27.50+0.25*14)*2-(2.10*6.0*8+1.80*
2.60+1.80*2.30)

m2 609.74

kotłownia 3.40*(4.25+5.63)*2-1.80*2.30 m2 63.04
zaplecze 1.30*(2.12+0.96)*2 m2 8.01

1.30*(1.0+1.95)*2 m2 7.67
1.30*(1.0+1.83)*2 m2 7.36
1.30*(1.0+3.03)*2 m2 10.48
1.30*(2.30+2.70)*2 m2 13.00
1.30*(2.30+2.06)*2 m2 11.34
1.30*(2.30+2.06)*2 m2 11.34
1.30*(2.30+2.70)*2 m2 13.00
1.30*(2.035+1.0)*2 m2 7.89
1.30*(2.035+2.28)*2 m2 11.22
1.30*(2.035+1.0)*2 m2 7.89
3.40*(14.50+5.15)*2-(1.60*2.60+1.80*2.30+1.50*2.60) m2 121.42
3.40*(3.03+3.89)*2 m2 47.06
3.40*(3.03+5.01)*2-1.80*2.30 m2 50.53
3.40*(2.59+4.86)*2-1.0*2.10 m2 48.56
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3.40*(2.16+2.04)*2-1.0*2.10*3 m2 22.26
3.40*(2.16+2.04)*2-1.0*2.10*3 m2 22.26
3.40*(2.59+4.86)*2-1.0*2.10 m2 48.56

łącznik 3.40*(2.90+29.41+0.25*3)*2-(1.80*2.60+1.30*2.60+1.64*2.14+
1.50*2.60+1.80*2.40*5)+0.85*(3.0+1.20*0.5)*2

m2 193.86

-30.15 m2 -30.15
RAZEM 1306.34

114
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otwo-
rów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm

m2

0.15*(2.10+6.0*2)*8 m2 16.92
0.15*(1.20+2.40*2)*5 m2 4.50
0.15*(1.64+2.14*2) m2 0.89
0.15*(1.30+2.60*2) m2 0.98
0.15*(1.80+2.60*2)*2 m2 2.10

RAZEM 25.39
115

d.3.1
SST.III.9 KNR 2-02

0810-06
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na
ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm

m2

0.15*(1.50+2.60*2)*2 m2 2.01
RAZEM 2.01

116
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stro-
pach i podciągach

m2

594.04-400.35 m2 193.69
RAZEM 193.69

117
d.3.1

SST.III.9 KNR 9-03
0109-07

Założenie narożników tynkarskich m2

30.15+1306.34+25.39+2.01 m2 1363.89
RAZEM 1363.89

118
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0.70*2.12 m2 1.48
RAZEM 1.48

119
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0.50*2.12 m2 1.06
RAZEM 1.06

120
d.3.1

SST.III.9
analiza indy-
widualna

Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt

19 szt 19.00
RAZEM 19.00

121
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

30.15+1306.34 m2 1336.49
RAZEM 1336.49

122
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

594.04-400.35 m2 193.69
RAZEM 193.69

123
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

25.39+2.01 m2 27.40
RAZEM 27.40

124
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

1336.49+193.69+27.40 m2 1557.58
RAZEM 1557.58

125
d.3.1

SST.III.9 KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe w miejscu dylatacji m

1.50+2.60*2 m 6.70
RAZEM 6.70

126
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
1605-04

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wy-
konywanych na sufitach przy wysokości do 9 m

m2

1.65*(14.50+24.45)*2 m2 128.54
RAZEM 128.54

127
d.3.1

SST.III.9 KNR 2-02
1605-08

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty do-
datkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości
rusztowania do 9 m

m2

128.54 m2 128.54
RAZEM 128.54

3.2 Posadzka sali gimnastycznej 
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128
d.3.2

SST.III.8 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PVC pozioma - jedna warstwa m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

129
d.3.2

SST.III.8 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropianu ekstrudowa-
nego gr. 18 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa

m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

130
d.3.2

SST.III.3 KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe gr. 6 cm, dylatowane. Beton B-20 m3

0.06*400.35 m3 24.02
RAZEM 24.02

131
d.3.2

SST.III.2 KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie matami zgrzewanymi m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

132
d.3.2

SST.III.7 NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze-
walnej

m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

133
d.3.2

SST.III.1
0

KNR 2-23
0303-03
analogia

Wykonanie posadzek z płyt OSB gr. 12 mm ułożonych na lega-
rach 4x2,5 cm, na podkładkach elastycznych

m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

134
d.3.2

SST.III.1
0

KNR 2-02
1111-02
analogia

Posadzki z deszczułek na kleju elastycznym m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

135
d.3.2

SST.III.1
0

KNR 2-02
1111-08
analogia

Lakierowanie posadzek i parkietów wraz z wymalowaniem linii
boisk

m2

400.35 m2 400.35
RAZEM 400.35

3.3 Posadzka zaplecza i ł ącznika
136

d.3.3
SST.III.7 NNRNKB 202

0618-01
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze-
walnej
Krotność = 2

m2

594.04-400.35 m2 193.69
RAZEM 193.69

137
d.3.3

SST.III.8 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych EPS
200 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa

m2

594.04-400.35 m2 193.69
RAZEM 193.69

138
d.3.3

SST.III.1
0

KNR 2-02
0616-03
analogia

Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa ze smaro-
waniem zakładów

m2

193.69 m2 193.69
RAZEM 193.69

139
d.3.3

SST.III.1
0

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 60 mm zatarte na ostro

m2

193.69 m2 193.69
RAZEM 193.69

140
d.3.3

SST.III.1
0

ZKNR C-1
0309-04

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na po-
wierzchni poziomej

m2

3.98+1.77+2.86+11.53+1.89+4.53+1.91+11.53+11.54 m2 51.54
RAZEM 51.54

141
d.3.3

SST.III.1
0

ZKNR C-1
0309-06

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wkleje-
nie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej

m

zaplecze (2.12+0.96)*2-1.0 m 5.16
(1.0+1.95)*2-1.0 m 4.90
(1.0+1.83)*2-1.0*3 m 2.66
(1.0+3.03)*2-1.0 m 7.06
(2.30+2.70)*2-1.0*2 m 8.00
(2.30+2.06)*2-1.0 m 7.72
(2.30+2.06)*2-1.0 m 7.72
(2.30+2.70)*2-1.0*2 m 8.00
(2.035+1.0)*2-1.0 m 5.07
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(2.035+2.28)*2-1.0 m 7.63
(2.035+1.0)*2-1.0 m 5.07

RAZEM 68.99
142

d.3.3
SST.III.1
0

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

193.69-2.0*1.50 m2 190.69
RAZEM 190.69

143
d.3.3

SST.III.1
0

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

2.0*(1.50+0.85) m2 4.70
RAZEM 4.70

144
d.3.3

SST.III.1
0

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na za-
prawie klejowej

m

68.99 m 68.99
(4.25+5.63)*2-1.80 m 17.96
(14.50+5.15)*2-(1.60+1.80+1.50+1.0*6) m 28.40
(3.03+3.89)*2-1.0*2 m 11.84
(3.03+5.01)*2-1.80 m 14.28
(2.59+4.86)*2-1.0 m 13.90
(2.16+2.04)*2-1.0*3 m 5.40
(2.16+2.04)*2-1.0*3 m 5.40
(2.59+4.86)*2-1.0 m 13.90
(2.90+29.41+0.25*3)*2-(1.30+1.64*1.80+1.50) m 60.37

RAZEM 240.44
145

d.3.3
SST.III.1
0

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe w miejscu dylatacji m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

3.4 Stolarka i ślusarka wewn ętrzna 
146

d.3.4
SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni
ponad 1.5 m2 - okna O3 z profili PCV, jednoramowe, uchylno-
rozwieralne , wewnętrzne

m2

okno O2 1.20*1.80 m2 2.16
RAZEM 2.16

147
d.3.4

SST.III.1
1

KNR-W 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30, dwuskrzydłowe, półpełne,
fabrycznie wykończone

m2

DP1 1.64*2.14 m2 3.51
RAZEM 3.51

148
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - dwuskrzydłowe
wewnętrzne

m2

D4 1.80*2.30 m2 4.14
RAZEM 4.14

149
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane wewnętrzne dostawiane, okleinowane m

D1, D2 (1.0+2.10*2)*15 m 78.00
D3 (1.80+2.30*2) m 6.40

RAZEM 84.40
150

d.3.4
SST.III.1
1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o
pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe
wewnętrzne , pełne, trójzawiasowe

m2

D1 0.90*2.05*6 m2 11.07
RAZEM 11.07

151
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o
pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe
wewnętrzne , pełne, trójzawiasowe z kratką wentylacyjną

m2

D2 0.90*2.05*9 m2 16.60
RAZEM 16.60

152
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 2-02
1019-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,  pełne dwudzielne o po-
wierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone-skrzydła drzwiowe
wewnętrzne , profilowane, pełne, trójzawiasowe

m2

D3 1.70*2.25 m2 3.82
RAZEM 3.82

153
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

154
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

155
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 2-02
1218-05
analogia

Obsadzenie osłon grzjnikowych szt.
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17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

156
d.3.4

SST.III.1
1

KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów dla osób niepełnos-
prawnych ruchowo

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3.5 Elewacje 
157

d.3.5
SST.III.1
3

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przymoco-
wanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z betonu

szt

cokół 0.15*(15.275*2+43.81*2-2.50+3.16+12.35+2.24+0.90+0.53)*6 121.36
A  (obliczenia pomocnicze) ========

121.36
122 szt 122.00

RAZEM 122.00
158

d.3.5
SST.III.1
3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

cokół 121.36 m2 121.36
RAZEM 121.36

159
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

121.36 m2 121.36
RAZEM 121.36

160
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

121.36 m2 121.36
RAZEM 121.36

161
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 14
cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej

m2

sala z kotłow-
nią

9.25*(15.275+28.39)+4.30*4.50*2 m2 442.60

5.35*15.275+7.87*28.39 m2 305.15
zaplecze 5.25*(15.28+10.89)*2-4.65*2.50 m2 263.16
łącznik 5.25*(3.16+3.55+0.90+12.35)+(4.40+5.70)*0.5*29.66+4.40*

2.34+2.24
m2 267.11

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1278.02

otwory -(2.10*6.0*8+1.20*0.60*5+1.20*1.80+1.80*2.40*5+1.30*2.60+
1.60*2.60+1.80*2.60*3)

m2 -149.74

RAZEM 1128.28
162

d.3.5
SST.III.1
3

KNR 0-23
2614-04

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styro-
pianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

m2

ościeża 0.15*((2.10+6.0)*2*8+(1.20+0.60)*2*5+(1.20+1.80)*2+(1.80+
2.40)*2*5+(1.30+2.60*2)+(1.60+2.60*2)+(1.80+2.60*2)*3)

m2 34.48

gzyms (0.12+0.25*2)*28.0 m2 17.36
(0.12+0.15*2)*35.4 m2 14.87

RAZEM 66.71
163

d.3.5
SST.III.1
3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkłado-
wej masy tynkarskiej

m2

kominy 1.75*(0.41*6+0.68*3+0.52+0.88*2)*2 m2 23.73
RAZEM 23.73

164
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynków dekor.
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

23.73 m2 23.73
RAZEM 23.73

165
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

19*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00

166
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 0-23
2614-10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(2.10+6.0)*2*8+(1.20+0.60)*2*5+(1.20+1.80)*2+(1.80+2.40)*2*
5+(1.30+2.60*2)+(1.60+2.60*2)+(1.80+2.60*2)*3

m 229.90

RAZEM 229.90
167

d.3.5
SST.III.1
3

KNR 0-23
2615-11

Zamocowanie listwy cokołowej m2
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(29.66+15.28+43.81+2.24)*2-9.80 m2 172.18
RAZEM 172.18

168
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 0-33
0123-03
analogia

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

5.35*6 m 32.10
RAZEM 32.10

169
d.3.5

SST.III.1
3

ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikatową m2

1128.28+66.71+23.73 m2 1218.72
RAZEM 1218.72

170
d.3.5

SST.III.1
3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu do 25 cm

m2

0.30*(1.20*6+1.80*2+2.10*8) m2 8.28
RAZEM 8.28

171
d.3.5

SST.III.1
3

KNR 2-02
1604-01+
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m ( łącznie z kosz-
tem dzierżawy )

m2

1278.02 m2 1278.02
RAZEM 1278.02

172
d.3.5

SST.III.1
3

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1278.02 m2 1278.02
RAZEM 1278.02

3.6 Elementy zewn ętrzne 
173

d.3.6
SST.III.1 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pia-
sek

m3

schody 3.64*3.14*0.85 m3 9.72
0.15*(2.285*2.77+2.40*1.80+2.70*1.80) m3 2.33

RAZEM 12.05
174

d.3.6
SST.III.3 KNR 2-02

0218-01
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu B-25

m3

3.64*3.14*0.20 m3 2.29
0.20*(2.285*2.77+2.40*1.80+2.70*1.80) m3 3.10

RAZEM 5.39
175

d.3.6
SST.III.2 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0.2 t 0.20
RAZEM 0.20

176
d.3.6

SST.III.1
0

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozo-
odpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm

m2

schody 3.64*3.14+2.285*2.77+2.40*1.80+2.70*1.80 m2 26.94
1.05*(1.34+1.80*0.5*2+3.635) m2 7.11
0.45*(2.17+0.60*0.5)+0.15*(2.285+2.17+2.585+2.47+2.885+
2.77)

m2 3.39

0.30*(1.50+0.30*0.5)+0.15*(2.10+2.40+1.50+1.80) m2 1.66
0.15*(2.10+2.70+1.50*2+1.80*2) m2 1.71

RAZEM 40.81
177

d.3.6
SST.III.1
1

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

178
d.3.6

SST.III.1
1

KNR 2-02
1207-06

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetono-
wane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe

m

3.45+2.10 m 5.55
RAZEM 5.55

179
d.3.6

SST.III.1
1

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami m2

3.45+2.10 m2 5.55
RAZEM 5.55

180
d.3.6

SST.III.1
4

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-
IV - 10 cm głębokości koryta

m2

0.50*190.5 m2 95.25
RAZEM 95.25

181
d.3.6

SST.III.1
4

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

95.25 m2 95.25
RAZEM 95.25

182
d.3.6

SST.III.1
4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

95.25 m2 95.25
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RAZEM 95.25
183

d.3.6
SST.III.1
4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

192.5 m 192.50
RAZEM 192.50

3.7 Dostawa i monta ż wyposa żenia 
184

d.3.7
SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż kosza centralnego mocowanego nna kons-
trukcji  uchylnej składanej na bok do ściany. Tablice epoksydowe
105x180, wyposażone w obręcze z siatkami

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

185
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż koszy treningowych mocowanych na konstruk-
cji stałej do ściany. Tablice epoksydowe 90x120, wyposażone w
obręcze z siatkami

kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

186
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż kompletu do siatkówki - 2 słupki z tulejami,
siatka, wraz z niezbędnym fundamentowaniem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

187
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej 2,0x3,0 stalowych z
siatką, wraz z niezbędnym fundamentowaniem

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

188
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych 180x260 cm kpl

15 kpl 15.00
RAZEM 15.00

189
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych 100x260 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

190
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż ławeczek gimnastycznych 3,0 m kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

191
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż drążka gimnastycznego wolnostojącego ( dwa
pola )

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

192
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż szyny z układem jezdnym do mocowania lin
gimnastycznych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

193
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż szafek ubraniowych z ławką kpl.

32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00

194
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż siatki  osłaniającej ściany szczytowe i okna (
piłkochwyty )

m2

ściany szczy-
towe

14.5*8.0*2 m2 232.00

okna 28.0*8.0 m2 224.00
RAZEM 456.00

195
d.3.7

SST.III.1
5 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż schodołazu ( urządzenia do transportu osób
niepełnosprawnych ), wysokość schodów 85 cm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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