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Sala gimnastyczna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|STAN ZEROWY 1 31
1.1|Roboty ziemne 1 11
1.2|Fundamenty 12 31
2|STAN SUROWY 32 107
2.1|Sciany 32 50
2.2|Stropy i wience 51 57
2.3|Stropodach nad salg 58 75
2.4|Stropodach tacznika i zaplecza 76 90
2.5|Podtoza 91 94
2.6/Kanat technologiczny 95 98
2.7|Scianki dziatowe 99 99
2.8|Stolarka i $lusarka zewnetrzna 100 107
3|STAN WYKONCZENIOWY 108 195
3.1 Tynkowanie, wyktadziny $cienne, malowanie 108 127
3.2|Posadzka sali gimnastycznej 128 135
3.3|Posadzka zaplecza i tagcznika 136 145
3.4|Stolarka i $lusarka wewnetrzna 146 156
3.5|Elewacje 157 172
3.6/ Elementy zewnetrzne 173 183
3.7/Dostawa i montaz wyposazenia 184 195

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Sala gimnastyczna

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 STAN ZEROWY
11 Roboty ziemne
1|SST.III.L1 |[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci ér. 35 |m2
d1l.1 0126-01 cm za pomoca spycharek
0126-02
(42.50*19.50+3.35*8.50+17.50*3.50+0.90*6.15+2.70*11.20)*0.7 |m?2 667.98
RAZEM 667.98
2|SST.IIIL.1 [KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d1l.1 0125-04 ér. 35 cm z darnig z przewozem taczkami
0125-08
(42.50*19.50+3.35*8.50+17.50*3.50+0.90*6.15+2.70*11.20)*0.3 |m?2 286.28
RAZEM 286.28
3|SST.1I.1 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |\m3
dl.1 0212-05 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
(667.98+286.28)*0.35 m3 333.99
RAZEM 333.99
4|SST.1I.1 |[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
dl.1 0217-05 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
(0.60+0.90)*0.5*4.20*28.0 88.20
(0.60+1.30)*0.5*4.20*14.70 58.65
1.30*4.20*28.0 152.88
(0.90+1.30)*0.5*4.20*14.70 67.91
1.0%(1.50*48.0+1.80*78.81+2.10*34.41+2.00*17.0+2.0*1.95*5) 339.62
0.15%(5.85+7.45)*0.5*28.25 28.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
735.44
735.44*0.7 m3 514.81
RAZEM 514.81
5/SST.11I.1 |[KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |\m3
dl.1 0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
735.44*0.3 m3 220.63
RAZEM 220.63
6|SST.III.1 [KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli - kat.gr.lll m3
d1.1 0502-02
707.26+28.25*(9.15+7.55)*0.5*0.18+0.05*%(712.16-28.25*15.0)+ |m3 809.43
0.85*53.28
-(30.80+8.0+18.91+22.55+4.73+58.50+2.07) m3 -145.56
sala -0.25*0.60%(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2-(0.30*14+0.35*4+ m3 -13.73
0.25*10))
zaplecze -0.25%(0.45%(15.0+2.125*2-0.25*2)+0.15%(15.0+8.375*2+14.50- |m3 -3.81
0.25*4))
tacznik -0.25*0.15%(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63-0.25*10) m3 -1.77
RAZEM 644.56
7|SST.IIL.L [KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie m3
d.1.1 0314-01 (kat.gr.I-I1)
obsypka (42.50*19.50+3.35*8.50+17.50*3.50+0.90*6.15+2.70*11.20- m3 84.73
712.16)*0.35
(0.70+2.0)*0.5*0.63*(43.81+15.28)*0.5 m3 25.13
dowdz -18.98 m3 -18.98
RAZEM 90.88
8|SST.11I.1 |[KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami |m3
dl.1 0313-01 samowytadowczymi (kat.gr.1-Il)
(644.56+109.86)-735.44 m3 18.98
RAZEM 18.98
9|SST.III.1 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spois- |m3
d1.1 0236-02 te kat. llI-IV
644.56+109.86 m3 754.42
RAZEM 754.42
10({SST.lI.1 Zakup i dowoz gruntu do zasypywania wykopow m3
d.1.1
18.98 m3 18.98
RAZEM 18.98
11|{SST.lIIl.1 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i |m3
dl.1 0122-01 nizinnym
333.99+735.44 m3 1069.43
RAZEM 1069.43
1.2 Fundamenty
12|SST.I1.3 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1.2 1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie. Chudy beton
5.4.9913
Sf-1 0.10*1.60*3.10*14 m3 6.94
Sf-2 0.10*1.60*3.10*12 m3 5.95
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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Sf-3 0.10%(1.30*2+1.10*4)*0.90 m3 0.63
Sf-5 0.10*0.90*0.90*4 m3 0.32
Sf-6 0.10*1.30*0.80 m3 0.10
E-1 0.10*0.40*48.0 m3 1.92
£-2 0.10*0.50*56.0 m3 2.80
£-3 0.10*0.70*78.81 m3 5.52
t-4 0.10*1.0*34.41 m3 3.44
£-5 0.10*0.90*17.0 m3 1.53
L-6 0.10*0.90*14.75 m3 1.33
Bf-1 0.10*0.90*0.90*4 m3 0.32
Bf-2 0.10*0.90*0.90 m3 0.08
RAZEM 30.88
13|SST.11I.7 |NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze- |m?2
d.1.2 0618-01 walnej
Krotnos¢ = 2
Sf-1 1.60*3.10*14 m2 69.44
Sf-2 1.60*3.10*12 m?2 59.52
Sf-3 (1.30*2+1.10*4)*0.90 m2 6.30
Sf-5 0.90*0.90*4 m?2 3.24
Sf-6 1.30*0.80 m2 1.04
E-1 0.40*48.0 m?2 19.20
£-2 0.50*56.0 m2 28.00
£-3 0.70*78.81 m?2 55.17
t-4 1.0*34.41 m2 34.41
£-5 0.90*17.0 m?2 15.30
L-6 0.90*14.75 m2 13.28
Bf 0.90*0.90*5 m?2 4.05
RAZEM 308.95
14|{SST.II1.3 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.1.2 0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25
E-1 0.40*0.30*48.0 m3 5.76
£-2 0.40*0.10*56.0 m3 2.24
RAZEM 8.00
15{SST.I1.3 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 |m3
d.1.2 0202-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25
£-3 0.40*0.600*78.81 m3 18.91
RAZEM 18.91
16|SST.111.3 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 |m3
d.1.2 0202-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25
t-4 0.40*0.90*34.41 m3 12.39
£-5 0.40*0.80*17.0 m3 5.44
t-6 0.40*0.80*14.75 m3 4.72
RAZEM 22.55
17|SST.11.3 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 |m3
d.1.2 0204-01 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu. Beton B-25
Sf-3 0.40%(1.20*0.40*4+1.0*0.80*2) m3 1.41
Sf-4 0.40*0.80*0.80*4 m3 1.02
Sf-5 0.40*1.20*0.80 m3 0.38
Bf 0.40*1.20*0.80*5 m3 1.92
RAZEM 4.73
18|SST.I11.3 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 |m3
d.1.2 0204-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25
Sf-1 0.50*1.50*3.0*14 m3 31.50
Sf-2 0.50*1.50*3.0*12 m3 27.00
RAZEM 58.50
19|SST.II1.3 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido3m-z  |m2
d.1.2 0207-01 zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
Bf-1 0.25*0.60*2.16*4 m?2 1.30
Bf-1 0.25*0.60*2.615 m?2 0.39
Bf-1 0.25*0.60*2.55 m?2 0.38
RAZEM 2.07
20|SST.III.7 [NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m2
d.1.2 0618-01 zgrzewalnej
Krotnosé = 2
Sf-1 (1.50*3.0+0.50*%(1.50+3.0)*2)*14 m?2 126.00
Sf-2 (1.50*3.0+0.50*(1.50+3.0)*2)*12 m?2 108.00
Sf-3 (1.20*0.80+0.40%(1.20+0.80)*2)*4+(1.0*0.80+0.40%*(1.0+0.80)*2)* |m2 14.72
2
Sf-4 (0.80*0.80+0.40*0.80*4)*4 m?2 7.68
Sf-5 (1.20*0.80+0.40*(1.20+0.80)*2) m?2 2.56
E-1 (0.40*2+0.30)*48.0 m?2 52.80
£-2 0.40*3*56.0 m?2 67.20
£-3 (0.40*2+0.60)*78.81 m?2 110.33
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t-4 (0.40*2+0.90)*34.41 m?2 58.50
£-5 (0.40*2+0.80)*17.0 m?2 27.20
L-6 (0.40*2+0.80)*14.75 m?2 23.60
Bf 0.80*0.80*5+0.40*0.80*4*5+(0.25+0.60)*2*(2.16*4+2.615+2.55)- |m2 31.87
0.80*0.25*6
RAZEM 630.46
21|SST.II1.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.2 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (435.0+35.75)/1000 t 0.47
RAZEM 0.47
22|SST.II1.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.2 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi12 mm (4035.39+168.05)/1000 t 4.20
RAZEM 4.20
23|SST.II1.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.1.2 0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
fi 20 mm 1985.62/1000 t 1.99
RAZEM 1.99
24|SST.II1.5 |[KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1.2 0101-06 mentowej
sala 0.25*1.20%(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2-(0.30*14+0.35*4+ m3 27.46
0.25*10))
zaplecze 0.25*%(1.20*(15.0+2.125*2-0.25*2)+0.90*(15.0+8.375*2+14.50- |m3 15.81
0.25*4))
tacznik 0.25*0.90*(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63-0.25*10) m3 10.60
0.25*0.85*(25.0+1.95+3.30+2.24+3.30+0.90+8.13) m3 9.52
RAZEM 63.39
25|SST.IIL.7 |[KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat.| wykonywane recznie na $cianach - ra- m2
d.1.2 0812-01 powka
sala 1.20%(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2+0.10*14)*2 m?2 242.46
zaplecze (1.20*(15.0+2.125*2)+0.90*(15.0+8.375*2+14.50))*2 m?2 129.45
tacznik 0.90*(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63)*2 m?2 89.31
0.85*(25.0+1.95+3.30+2.24+3.30+0.90+8.13)*2 m?2 76.19
RAZEM 537.41
26|SST.III.7 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.1.2 0601-04 na goraco pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
537.41 m?2 537.41
RAZEM 537.41
27|SST.IIL.7 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane |m2
d.1.2 0601-05 na gorgco pionowe z lepiku asfaltowego - druga i nastepna wars-
twa
537.41 m?2 537.41
RAZEM 537.41
28|SST.III.7 INNRNKB 202 | (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy |m2
d.1.2 0618-01 zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
sala 0.25%(6.125+4.25*2+14.50*2+28.0*2+0.10*14) m?2 25.26
zaplecze 0.25*%(15.0+2.125*2)+0.90*(15.0+8.375*2+14.50) m?2 46.44
tacznik 0.25%(29.36+0.935+2.24+3.55+0.90+12.63) m?2 12.40
RAZEM 84.10
29|SST.II1.8 |ZKNR C-1 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi gr. 10 cm mo- |m2
d.1.2 0306-01 cowanymi punktowo
analogia
1.20*(15.0+34.75*2)+0.90*(15.0+8.50*2-2.50+15.0+8.50*2+ m?2 207.02
19.76+29.36+2.24*2+2.25)
0.85*(25.0+1.95+3.30+2.24+3.30+0.90+8.13) m?2 38.10
RAZEM 245.12
30|SST.IIL.7 |ZKNR C-1 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi Ostonigcie pio- |m?2
d.1.2 0306-02 nowych izolacji folig kubetkowa
analogia
245.12 m?2 245.12
RAZEM 245.12
31|SST.II1.8 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 3 |m2
d.1.2 0609-03 cm - dylatacja
0.90*2.50+1.20*15.0 m?2 20.25
RAZEM 20.25
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany
32|SST.II1.3 |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego |m3
d.2.1 0231-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
S1 0.50*0.30*7.91*7 m3 8.31
S1 0.50*0.30*7.615*7 m3 8.00
RAZEM 16.31
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33|SST.II1.3 |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy - rusztowanie dla stupéw o wysokos- |szt.
d.2.1 0231-07 ciod4do6m
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
34|SST.II1.3 |KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy - rusztowanie dla stupéw - dodatek |m
d2.1 0231-08 za kazdy 1 m wysokosci ponad 6 m
0.91*7+0.61*7 m 10.64
RAZEM 10.64
35|SST.II1.3 |[KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m m3
d2.1 0211-01 dwustronnie deskowane
Tla 0.25*0.25*3.34*11 m3 2.30
Tib 0.25*0.25*3.32*4 m3 0.83
Tlc 0.25*0.25*3.32*2 m3 0.42
T2 0.35*0.25*9.20*12 m3 9.66
T3 0.25*0.25*3.34*2 m3 0.42
RAZEM 13.63
36|SST.III.3 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.2.1 0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-
25
Bn 0.25*1.64*28.0 m3 11.48
RAZEM 11.48
37|SST.II1.3 |KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d2.1 0219-02
Bn 0.12*0.35*28.0 m3 1.18
RAZEM 1.18
38|SST.III1.3 |[KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d2.1 0210-03 przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-
25
Belka poz 3 |0.25*0.35*2.16*4 m3 0.76
RAZEM 0.76
39|SST.III.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.1 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (531.37+4.01+176.31)/100 t 7.12
RAZEM 7.12
40(SST.111.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d2.1 0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 10 mm
fi 10 mm (72.81)/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
41|SST.111.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d2.1 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi12 mm (424.11+10.30+339.22)/1000 t 0.77
RAZEM 0.77
42|SST.111.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d2.1 0290-02 prety zebrowane fi 16 mm
fi 20 mm (6063.99)/1000 t 6.06
RAZEM 6.06
43|SST.111.5 |[KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. pow. |m?2
d.2.1 0103-08 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
9.20%(3.20*8+14.75*2-0.25*8)+7.35*3.20*8 m?2 676.68
-(2.10*6.0*8+1.80*2.60+1.80*2.30*2+1.20*1.80) m?2 -115.92
RAZEM 560.76
44|SST.111.5 |KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 |m?2
d.2.1 0103-07 m na zaprawie tradycyjnej
kottownia 2.62*(4.50*2+5.63) m?2 38.33
-(1.80*2.60+1.20*0.60) m?2 -5.40
1.65*4.50*2 m?2 14.85
zaplecze 2.62*(15.0*2+10.25*2+14.50) m?2 170.30
-(1.20*1.80*2+1.20*0.60*4+1.60*2.60+1.50*2.60+1.80*2.30*2+ |m2 -29.84
1.0*2.10*3)
1.65%(15.0+10.50) m?2 42.08
tacznik 3.55%(1.95+28.82+3.27+2.24+3.30+0.90+12.59+2.0) m?2 195.50
0.85*(2.0+3.25*2+1.50*0.5*2) m?2 8.50
-(1.80*2.60*2+1.80*2.40*5+1.50*2.60) m?2 -34.86
0.79*(2.25+29.66+2.24) m?2 26.98
RAZEM 426.44
45|SST.111.5 |[KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |szt
d.2.1 0126-01 bloczkéw i pustakow
1+9+6+5 szt 21.00
RAZEM 21.00
46|SST.111.5 |[KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.2.1 0126-02 nych gr.1lceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
1+3+7+4 szt 15.00
RAZEM 15.00
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47|SST.11.5 |[KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.1 0126-05
L19/120 1.20*8 m 9.60
L19/150 1.50*16 m 24.00
L19/180 1.80*4 m 7.20
L19/210 2.10*20 m 42.00
RAZEM 82.80
48|SST.111.5 |[KNR 9-07 Kanaly wentylacyjne z pustakéw dwukanatowych m
d.2.1 0209-02
5.40*5 m 27.00
RAZEM 27.00
49|SST.111.5 |[KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z pustakéw trzykanatowych m
d2.1 0209-02
5.40*3 m 16.20
RAZEM 16.20
50|SST.II1.8 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 3 |m?2
d2.1 0609-03 cm - dylatacja
2.80*2.50-1.50*2.60 m2 3.10
15.0*2.92-(1.80*2.30*2+1.20*1.80) m?2 33.36
RAZEM 36.46
2.2 Stropy i wie Ace
51|SST.III.3 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis m2
d.2.2 0214-02
4.5%6.0 m2 27.00
5.10%14.50*2 m?2 147.90
2.25%12.22+3.15*4.05+2.25*3.30+3.30*1.95*3 m?2 66.98
RAZEM 241.88
52|SST.II1.3 |KNR 2-02 Wience monolityczne stropéw gestozebrowych. Beton B-25 m3
d.2.2 0212-12
0.25*0.30%(516.7+35.4) m3 41.41
RAZEM 41.41
53|SST.III1.3 |[KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.2.2 0219-02
Bn 0.12*0.25*35.4 m3 1.06
RAZEM 1.06
54|SST.II1.3 |KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie m3
d.2.2 0211-05 deskowane o szerokosci przewigzek do 0,4 m - beton B-25
0.25*0.30%(14.75*2+28.0) m3 4.31
RAZEM 4.31
55|SST.III1.2 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.2 0290-01 prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (525.34+10.12)/1000 t 0.54
RAZEM 0.54
56|SST.III1.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.2.2 0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 10 mm
fi 10 mm 91.93/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
57|SST.III1.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.2.2 0290-02 prety zebrowane fi 12 mm
fi12 mm (2060.16+74.24)/1000 t 2.13
RAZEM 2.13
2.3 Stropodach nad sal a
58|SST.IIl.4 | KNR 2-05 Wiagzary na murach lub stupach zelbetowych o masie do 1t t
d.2.3 0118-01
(17749.64+654.18)*1.02/1000 t 18.77
RAZEM 18.77
59|SST.IIL4 Dostarczenie konstrukcji stalowej dachu t
d.2.3 analiza indy-
widualna
18.77 t 18.77
RAZEM 18.77
60|SST.III.1 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  |m?2
d.2.32 0101-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(1.97*15.0*7+0.48*15.0*2)*1.1 m?2 243.38
RAZEM 243.38
61|SST.III.1 |KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.3|2 0105-02
243.38 m?2 243.38
RAZEM 243.38
62|SST.III.1 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi fta- |m?2
d.2.32 0208-02 lowymi konstrukcji kratowych
243.38 m?2 243.38
RAZEM 243.38
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63|SST.III.1 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi fta- |m?2
d.2.32 0208-02 lowymi konstrukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
243.38 m?2 243.38
RAZEM 243.38
64|SST.III.1 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- |m?2
d.2.32 0210-02 wymi konstrukcji kratowych
Krotnosé = 2
243.38 m?2 243.38
RAZEM 243.38
65|SST.III.4 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z blach stalowych fatldow.bez ocieplenia |m?2
d.2.3 1008-02 montow.met.tradycyjng - montaz blachy trapezowej ( tacznie z
analogia kosztem blachy T92 gr. 1,0 mm)
15.09*26.97 m?2 406.98
RAZEM 406.98
66|SST.II1.8 |[KNR 2-02 Przybicie belki drewnianej pod obroébki blacharskie m3 drew.
d.2.3 0406-01
analogia
0.20*0.20*26.97 m3 drew. 1.08
RAZEM 1.08
67|SST.II1.8 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej twardej |m?2
d.2.3 0613-02 gr. 20 cm poziome z piyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorg-
co do podtoza z blach falistych lub trapezowych
406.98 m?2 406.98
RAZEM 406.98
68|SST.III.1 |KNR 0-23 Docieplenie $cian plytami styropianowymi gr. 14 cm przy uzyciu |m?2
d.2.33 2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej barwionej w masie
(0.40+0.59)*0.5*15.09*2+0.40%26.97 m?2 25.73
RAZEM 25.73
69|SST.II1.6 [KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.3 0504-02
405.36 m?2 405.36
RAZEM 405.36
70|SST.II1.6 |KNR 2-02 Montaz klinéw spadkowych m
d.2.3 0609-07
15.09*2+26.97 m 57.15
RAZEM 57.15
71|SST.II1.6 [KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy na- m2
d.2.3 0504-03 wierzchniowej
0.30*57.15 m?2 17.14
RAZEM 17.14
72|SST.II1.6 [NNRNKB 202 | Przybicie deski pod obrébki blacharskie m
d.2.3 0421-02
analogia
15.09*2+26.97 m 57.15
RAZEM 57.15
73|SST.I11.6 [NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2.3 0541-02 nieciu ponad 25 cm
nadrynnowe |0.30*26.97 m2 8.09
podrynnowe |0.95%26.97 m2 25.62
$cianki kol.  |0.63*(15.09*2+26.97) m?2 36.00
RAZEM 69.71
74|SST.II1.6 |[KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.2.3 0505-05 wanych z blachy powlekanej - rynny dachowe pétokragte fi 15
mm
26.97 m 26.97
RAZEM 26.97
75|SST.II1.6 |[KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.2.3 0505-07 wanych z blachy powlekanej - rury spustowe okragte fi 12 mm
8.80*2 m 17.60
RAZEM 17.60
2.4 Stropodach t acznika i zaplecza
76|SST.IIL5 |KNR K-02 Obmurowanie kominéw bloczkami silikatowymi gr.8 cm na za- |m?2
d.2.4 0105-01 prawie tradycyjnej
1.75%(0.41*6+0.52*3+0.36+0.72*2)*2 m?2 20.37
RAZEM 20.37
77|SST.IIL.3 |KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.2.4 0219-05 cm
0.46*(74*3+58+94*2) m?2 215.28
RAZEM 215.28
78|SST.III.7 |KNR 2-02 Izolacje z geowtékniny pozioma - jedna warstwa m2
d.2.4 0616-01
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zaplecze 154.06 m2 154.06
tacznik 68.78 m2 68.78
RAZEM 222.84
79|SST.III.7 [NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej paroizolacyj-| m2
d.2.4 0618-03 nej
222.84 m?2 222.84
RAZEM 222.84
80|SST.III.1 | KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 14 cm przy uzyciu |m2
d.2.43 2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej barwionej w masie
1.59*(14.75*2+10.25) m2 63.20
0.70*(2.0*2+29.52+2.83*2+0.25*2) m?2 27.78
RAZEM 90.98
81|SST.III.8 |[KNR 2-02 Przybicie belki drewnianej pod obroébki blacharskie m3 drew.
d.2.4 0406-01
analogia
0.20*0.20%(10.25+3.31+15.87+0.90) m3 drew. 1.21
RAZEM 121
82|SST.II1.8 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej twardej |m?2
d.2.4 0613-03 gr. 20 cm poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
222.84 m?2 222.84
RAZEM 222.84
83|SST.II1.8 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pozio- |m2
d.24 0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa spadkowa
222.84 m?2 222.84
RAZEM 222.84
84|SST.II1.8 |[KNR 2-02 Montaz klinéw spadkowych m
d.2.4 0609-07
zaplecze 14.75*2+10.25+(0.41*6+0.68*3+0.52+0.88*2)*2 m 53.31
tacznik 2.0*2+29.52+2.83*2+0.25+9.93 m 49.36
RAZEM 102.67
85|SST.IIIl.6 [KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.4 0504-02
222.84 m?2 222.84
RAZEM 222.84
86|SST.IIl.6 |[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy na- m2
d.2.4 0504-03 wierzchniowej
0.30*102.57 m?2 30.77
RAZEM 30.77
87|SST.II1.6 [NNRNKB 202 | Przybicie deski pod obrébki blacharskie m
d.2.4 0421-02
analogia
14.75*2+10.25+2.0*2+29.52+2.83 m 76.10
RAZEM 76.10
88|SST.II1.6 [NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2.4 0541-02 nieciu ponad 25 cm
$cianki kol. |0.63*76.0 m?2 47.88
nadrynnowe |0.30*(10.25+3.31+15.87+0.90) m2 9.10
podrynnowe |0.80*(10.25+3.31+15.87+0.90) m?2 24.26
RAZEM 81.24
89|SST.III.6 |[KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.2.4 0505-05 wanych z blachy powlekanejj - rynny dachowe pétokragte fi 15
mm
10.25+3.31+15.87+0.90 m 30.33
RAZEM 30.33
90|SST.III.6 |[KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.2.4 0505-07 wanych z blachy powlekanej - rury spustowe okragte fi 12 mm
4.15+4.71 m 8.86
RAZEM 8.86
2.5 Podto za
91|SST.III.1 |KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.2.5 1101-07 grunt stabilizowany cementem
sala 0.25*400.35 m3 100.09
RAZEM 100.09
92|SST.III.1 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.2.5 1101-07 piasek
zaplecze 0.25*134.41 m3 33.60
tacznik 0.25*59.28 m3 14.82
RAZEM 48.42
93|SST.II1.3 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-15 m3
d.2.5 1101-01
sala 0.20*400.35 m3 80.07
zaplecze 0.10*134.41 m3 13.44
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tacznik 0.10*59.28 m3 5.93
RAZEM 99.44
94|SST.II1.3 |KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.2.5 0218-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu. Be-
ton B-15
2.0*0.17*0.28*0.5*5 m3 0.24
RAZEM 0.24
2.6 Kanat technologiczny
95|SST.III1.3 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.2.6 1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie. Chudy beton
5.4.9913
0.10*1.20*32.70 m3 3.92
RAZEM 3.92
96|SST.III.7 INNRNKB 202 | (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze- |m2
d.2.6 0618-01 walnej
Krotnos¢ = 2
1.20*32.70 m?2 39.24
RAZEM 39.24
97|SST.II1.3 |KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - kanatéw technologicz- elem.
d.2.6 1925-05 nych - kanat technologiczny prefabrykowany 45x75x50 cm ( kory-
ta izolowane p.wilgociowo )
65 elem. 65.00
RAZEM 65.00
98|SST.III.3 |[KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekryé kanatéw techno-|elem.
d.2.6 1925-07 logicznych 100x50 cm
65 elem. 65.00
RAZEM 65.00
2.7 Scianki dziatowe
99|SST.III1.4 |KNR K-02 Scianki dziatowe z blokow silikatowych gr.12 o wys. do 4,5 m na |m?2
d.2.7 0105-05 zaprawie tradycyjnej
3.38%(6.25*2+3.03*4+1.95+2.12)-1.0*2.10*5 m?2 86.47
3.38*(4.855*2+9.08+2.03+2.70*3)-1.0*2.10*10 m?2 76.75
RAZEM 163.22
2.8 Stolarka i $lusarka zewn etrzna
100|SST.III.1 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.2.8|1 1018-02 0.6-1.0 m2 - okna O1 z profili PCV, jednoramowe, uchylne,
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej rowny U = 1,6 W / m2 K,
szyby zespolone wspétczynnik przenikalnosci cieplnej réwny U
=1,1 W/ m2 K, szkio zespolone z powtokg niskoemisyjna, okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane
okno O1 1.20*0.60*5 m?2 3.60
RAZEM 3.60
101|SST.IIl.1 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.2.8|1 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna O2 z profili PCV, jednoramowe, uchylno-
rozwieralne , wspotczynnik przenikalnosci cieplnej rowny U = 1,6
W / m2 K, szyby zespolone wspo6tczynnik przenikalnosci ciepl-
nej réowny U =1,1 W/ m2 K, szkto zespolone z powtokg niskoe-
misyjng, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
okno 02 1.20*1.80 m?2 2.16
RAZEM 2.16
102|SST.III.1 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.2.8|1 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna O4 z profili PCV, wspotczynnik przenikal-
nosci cieplnej réwny U = 1,6 W / m2 K, szyby zespolone wspét-
czynnik przenikalnosci cieplnej réwny U = 1,1 W / m2 K, szkto
zespolone z powtokg niskoemisyjna, okna wyposazone w na-
wiewniki higrosterowane, dolne kwatery uchylno-rozwierne
okno 04 2.10*6.0*8 m?2 100.80
RAZEM 100.80
103|SST.IIl.1 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.2.8|1 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna O6 z profili PCV, jednoramowe, uchylno-
rozwieralne , wspotczynnik przenikalnosci cieplnej réwny U = 1,6
W / m2 K, szyby zespolone wspo6tczynnik przenikalnosci ciepl-
nej réowny U =1,1 W / m2 K, szkto zespolone z powtokg niskoe-
misyjng, okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
okno 06 1.80*2.40*4 m?2 17.28
RAZEM 17.28
104(SST.III.1 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 19x19x10 cm EI 30 m?2
d.2.8|1 0121-05
okno 05 1.80*2.40 m?2 4.32
RAZEM 4.32
105|SST.111.1 |[KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 |szt
d.2.8|1 0129-02 m, lastriko "biate"
120 cm 7 szt 7.00
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180 cm 5 szt 5.00
210 cm 8 szt 8.00
RAZEM 20.00
106|SST.III.1 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe pdltora i dwuskrzydtowe cate przeszklone, ze- |m?2
d.2.81 1040-02 wnetrzne z naswietlem, wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
rowny U = 1,6 W / m2 K, szyby bezpieczne P 4, zespolone,
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej rowny U=1,1W /m2K,
trzy wzmocnione zawiasy, klamki metalowe - stal szczotkowana,
zamki 3 - jezykowe, wyposazone w zapadki multifunkcyjne oraz
dwa stalowe bolce.
Dz1 1.80*2.60*2 m?2 9.36
Dzl 1.60*2.60 m2 4.16
Dz2 1.30*2.60 m?2 3.38
RAZEM 16.90
107|SST.III.1 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dwuskrzydiowe |m?2
d.2.81 1203-02 ocieplone
Dz1 1.80*2.30 m?2 4.14
RAZEM 4.14
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Tynkowanie, wykladziny $cienne, malowanie
108|SST.111.9 [KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.3.1 0903-08
2.10%(2.12+0.96)*2-0.95*2.10 m?2 10.94
2.10*%(1.0+1.95)*2-0.95*2.10 m2 10.40
2.10%(1.0+1.83)*2-0.95*2.10*3 m?2 5.90
2.10*(1.0+3.03)*2-1.0*2.10 m2 14.83
2.10%(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m?2 16.80
2.10%(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m2 16.21
2.10%(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m?2 16.21
2.10*%(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m?2 16.80
2.10%(2.035+1.0)*2-1.0*2.10 m?2 10.65
2.10*%(2.035+2.28)*2-1.0*2.10+0.15*2.10*2 m?2 16.65
2.10%(2.035+1.0)*2-1.0*2.10 m?2 10.65
RAZEM 146.04
109|SST.1II.9 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej na po- m2
d.3.1 0309-05 wierzchni pionowej
2.10*%(2.12+0.96)*2-0.95*2.10 m?2 10.94
2.10%(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m?2 16.21
2.10*%(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m?2 16.80
2.10%(2.30+2.06)*2-1.0*2.10 m?2 16.21
2.10*(2.30+2.70)*2-1.0*2.10*2 m?2 16.80
RAZEM 76.96
110|SST.1II.9 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej - wkleje- |m
d.3.1 0309-07 nie tasmy uszczelniajacej na powierzchni pionowe;j
2.10*20 m 42.00
RAZEM 42.00
111|SST.111.9 |[KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg |m?2
d.3.1 0829-06 zwykig
146.04 m?2 146.04
RAZEM 146.04
112|SST.111.9 |[KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.3.1 0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
tacznik 3.40*9.90-1.64*2.14 m?2 30.15
RAZEM 30.15
113|SST.111.9 |[KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cia- | m2
d.3.1 0803-03 nach i stupach
sala (8.05+7.76)*0.5*(14.50+27.50+0.25*14)*2-(2.10*6.0*8+1.80* m?2 609.74
2.60+1.80*2.30)
kottownia 3.40*(4.25+5.63)*2-1.80*2.30 m?2 63.04
zaplecze 1.30%(2.12+0.96)*2 m2 8.01
1.30%(1.0+1.95)*2 m?2 7.67
1.30%(1.0+1.83)*2 m?2 7.36
1.30%(1.0+3.03)*2 m?2 10.48
1.30%(2.30+2.70)*2 m?2 13.00
1.30%(2.30+2.06)*2 m?2 11.34
1.30%(2.30+2.06)*2 m?2 11.34
1.30%(2.30+2.70)*2 m?2 13.00
1.30%(2.035+1.0)*2 m?2 7.89
1.30%(2.035+2.28)*2 m?2 11.22
1.30%(2.035+1.0)*2 m?2 7.89
3.40*(14.50+5.15)*2-(1.60*2.60+1.80*2.30+1.50*2.60) m?2 121.42
3.40%(3.03+3.89)*2 m?2 47.06
3.40%(3.03+5.01)*2-1.80*2.30 m?2 50.53
3.40%(2.59+4.86)*2-1.0*2.10 m?2 48.56
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3.40%(2.16+2.04)*2-1.0*2.10*3 m?2 22.26
3.40%(2.16+2.04)*2-1.0*2.10*3 m?2 22.26
3.40%(2.59+4.86)*2-1.0*2.10 m?2 48.56
tacznik 3.40%(2.90+29.41+0.25*3)*2-(1.80*2.60+1.30*2.60+1.64*2.14+ |m?2 193.86
1.50*2.60+1.80*2.40*5)+0.85*%(3.0+1.20*0.5)*2
-30.15 m?2 -30.15
RAZEM 1306.34
114|SST.111.9 |[KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.3.1 0810-05 réw o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
0.15*%(2.10+6.0*2)*8 m2 16.92
0.15*%(1.20+2.40*2)*5 m?2 4.50
0.15*(1.64+2.14*2) m2 0.89
0.15*(1.30+2.60*2) m?2 0.98
0.15*(1.80+2.60*2)*2 m?2 2.10
RAZEM 25.39
115|SST.111.9 |[KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 111i IV na m2
d.3.1 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
0.15*(1.50+2.60*2)*2 m?2 2.01
RAZEM 2.01
116|SST.111.9 |[KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stro- m2
d.3.1 0803-06 pach i podciagach
594.04-400.35 m?2 193.69
RAZEM 193.69
117|SST.111.9 |[KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.3.1 0109-07
30.15+1306.34+25.39+2.01 m?2 1363.89
RAZEM 1363.89
118|SST.111.9 |[KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.3.1 0101-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
0.70*2.12 m?2 1.48
RAZEM 1.48
119|SST.111.9 |[KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.1 2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
0.50*2.12 m?2 1.06
RAZEM 1.06
120|SST.IIL.9 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt
d3.1 analiza indy-
widualna
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
121|SST.111.9 |[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.3.1 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z
tynku
30.15+1306.34 m?2 1336.49
RAZEM 1336.49
122|SST.111.9 |[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d3.1 2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z
tynku
594.04-400.35 m?2 193.69
RAZEM 193.69
123|SST.111.9 |[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d3.1 2009-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
25.39+2.01 m?2 27.40
RAZEM 27.40
124|SST.111.9 |[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.3.1 1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1336.49+193.69+27.40 m?2 1557.58
RAZEM 1557.58
125|SST.111.9 [KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe w miejscu dylatacji m
d.3.1 0507-04
1.50+2.60*2 m 6.70
RAZEM 6.70
126|SST.111.9 |[KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wy- |m2
d.3.1 1605-04 konywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m
1.65%(14.50+24.45)*2 m?2 128.54
RAZEM 128.54
127|SST.II1.9 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty do- |[m2
d.3.1 1605-08 datkowe do robét wykonywanych na $cianach przy wysokosci
rusztowania do 9 m
128.54 m?2 128.54
RAZEM 128.54
3.2 Posadzka sali gimnastycznej
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128|SST.111.8 [KNR 2-02 Izolacje z folii PVC pozioma - jedna warstwa m2
d.3.2 0616-01
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
129|SST.111.8 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu ekstrudowa- |m2
d.3.2 0609-03 nego gr. 18 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
130|SST.111.3 |[KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 6 cm, dylatowane. Beton B-20 m3
d.3.2 1101-01
analogia
0.06*400.35 m3 24.02
RAZEM 24.02
131|SST.111.2 |[KNR 2-02 Doptata za zbrojenie matami zgrzewanymi m2
d.3.2 1106-07
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
132|SST.III.7 |NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze- |m?2
d.3.2 0618-01 walnej
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
133|SST.11I.1 |[KNR 2-23 Wykonanie posadzek z ptyt OSB gr. 12 mm utozonych na lega- |m2
d.3.2|0 0303-03 rach 4x2,5 cm, na podktadkach elastycznych
analogia
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
134|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na kleju elastycznym m2
d.3.2|0 1111-02
analogia
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
135|SST.11l.1 |[KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw wraz z wymalowaniem linii m2
d.3.2|0 1111-08 boisk
analogia
400.35 m?2 400.35
RAZEM 400.35
3.3 Posadzka zaplecza it acznika
136|SST.I1I.7 [NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe chudego betonu z papy zgrze- |m2
d.3.3 0618-01 walnej
Krotnosé = 2
594.04-400.35 m?2 193.69
RAZEM 193.69
137|SST.111.8 |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS | m2
d.3.3 0609-03 200 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
594.04-400.35 m?2 193.69
RAZEM 193.69
138|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa ze smaro- |m2
d.3.3/0 0616-03 waniem zaktadow
analogia
193.69 m?2 193.69
RAZEM 193.69
139|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-|m2
d.3.3/0 1102-01 bosci 60 mm zatarte na ostro
1102-03
193.69 m?2 193.69
RAZEM 193.69
140|SST.1II.1 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej na po- m2
d.3.3/0 0309-04 wierzchni poziomej
3.98+1.77+2.86+11.53+1.89+4.53+1.91+11.53+11.54 m2 51.54
RAZEM 51.54
141|SST.II.1 |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej - wkleje- |m
d.3.3|0 0309-06 nie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
zaplecze (2.12+0.96)*2-1.0 m 5.16
(1.0+1.95)*2-1.0 m 4.90
(1.0+1.83)*2-1.0*3 m 2.66
(1.0+3.03)*2-1.0 m 7.06
(2.30+2.70)*2-1.0*2 m 8.00
(2.30+2.06)*2-1.0 m 7.72
(2.30+2.06)*2-1.0 m 7.72
(2.30+2.70)*2-1.0*2 m 8.00
(2.035+1.0)*2-1.0 m 5.07
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(2.035+2.28)*2-1.0 m 7.63
(2.035+1.0)*2-1.0 m 5.07
RAZEM 68.99
142|SST.III.1 |NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.3.3|0 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
193.69-2.0*1.50 m?2 190.69
RAZEM 190.69
143|SST.IIl.1 |NNRNKB 202 | (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.3.3|0 2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.0*(1.50+0.85) m?2 4.70
RAZEM 4.70
144|SST.III.1 |NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na za- |m
d.3.3|0 2809-01 prawie klejowej
68.99 m 68.99
(4.25+5.63)*2-1.80 m 17.96
(14.50+5.15)*2-(1.60+1.80+1.50+1.0*6) m 28.40
(3.03+3.89)*2-1.0*2 m 11.84
(3.03+5.01)*2-1.80 m 14.28
(2.59+4.86)*2-1.0 m 13.90
(2.16+2.04)*2-1.0*3 m 5.40
(2.16+2.04)*2-1.0*3 m 5.40
(2.59+4.86)*2-1.0 m 13.90
(2.90+29.41+0.25*3)*2-(1.30+1.64*1.80+1.50) m 60.37
RAZEM 240.44
145|SST.I1I.1 [KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe w miejscu dylatacji m
d.3.3/0 0507-04
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
34 Stolarka i slusarka wewn etrzna
146|SST.IIl.1 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.3.4|1 1018-04 ponad 1.5 m2 - okna O3 z profili PCV, jednoramowe, uchylno-
rozwieralne , wewnetrzne
okno 02 1.20*1.80 m?2 2.16
RAZEM 2.16
147|SST.IIl.1 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30, dwuskrzydtowe, pétpetne, |m2
d.3.4/1 1204-04 fabrycznie wykonczone
DP1 1.64*2.14 m?2 3.51
RAZEM 3.51
148|SST.III.1 |[KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - dwuskrzydiowe |m?2
d.3.4|1 1203-02 wewnetrzne
D4 1.80*2.30 m?2 4.14
RAZEM 4.14
149|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne dostawiane, okleinowane m
d.3.4(1 1015-01
D1, D2 (1.0+2.10*2)*15 m 78.00
D3 (1.80+2.30*2) m 6.40
RAZEM 84.40
150|SST.111.1 |[KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.3.4/1 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , petne, tréjzawiasowe
D1 0.90*2.05*6 m?2 11.07
RAZEM 11.07
151|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o m2
d.3.4|1 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , petne, tréjzawiasowe z kratkg wentylacyjng
D2 0.90*2.05*9 m?2 16.60
RAZEM 16.60
152|SST.111.1 |[KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, petne dwudzielne o po- |m?2
d.3.4/1 1019-03 wierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone-skrzydta drzwiowe
wewnetrzne , profilowane, petne, tréjzawiasowe
D3 1.70*2.25 m?2 3.82
RAZEM 3.82
153|SST.11I.1 |[KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.4(1 0920-20
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
154|SST.11I.1 |[KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkOw wpuszczanych zwykltych  |szt.
d.3.4(1 0920-24
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
155|SST.111.1 |[KNR 2-02 Obsadzenie oston grzjnikowych szt.
d.3.4/1 1218-05
analogia
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17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
156|SST.11l.1 |[KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu uchwytéw dla os6b niepetnos- |szt.
d.3.4|1 0402-01 prawnych ruchowo
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.5 Elewacje
157|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przymoco- |szt
d.3.5/3 2612-05 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z betonu
cokot 0.15*%(15.275*2+43.81*2-2.50+3.16+12.35+2.24+0.90+0.53)*6 121.36
A (obliczenia pomocnicze) ========
121.36
122 szt 122.00
RAZEM 122.00
158|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.3.5/3 2612-06 nie warstwy siatki na scianach
cokot 121.36 m?2 121.36
RAZEM 121.36
159|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekor. |m2
d.3.5/3 0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
121.36 m?2 121.36
RAZEM 121.36
160|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekor. |m2
d.3.5/3 0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
121.36 m?2 121.36
RAZEM 121.36
161|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 14  |m2
d.3.5/3 2614-01 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej
sala z kottow- |9.25*(15.275+28.39)+4.30*4.50*2 m?2 442.60
nig
5.35%15.275+7.87*28.39 m?2 305.15
zaplecze 5.25%(15.28+10.89)*2-4.65*2.50 m?2 263.16
tacznik 5.25%(3.16+3.55+0.90+12.35)+(4.40+5.70)*0.5*29.66+4.40* m?2 267.11
2.34+2.24
A (sumaczesciowa) || e
m?2 1278.02
otwory -(2.10*6.0*8+1.20*0.60*5+1.20*1.80+1.80*2.40*5+1.30*2.60+ m?2 -149.74
1.60*2.60+1.80*2.60*3)
RAZEM 1128.28
162|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styro-  |m?2
d.3.5]3 2614-04 pianowymi gr. 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
oscieza 0.15*((2.10+6.0)*2*8+(1.20+0.60)*2*5+(1.20+1.80)*2+(1.80+ m?2 34.48
2.40)*2*5+(1.30+2.60*2)+(1.60+2.60*2)+(1.80+2.60*2)*3)
gzyms (0.12+0.25*2)*28.0 m?2 17.36
(0.12+0.15*2)*35.4 m?2 14.87
RAZEM 66.71
163|SST.1I.1 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor.  |m2
d.3.5|3 0933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
kominy 1.75%(0.41*6+0.68*3+0.52+0.88*2)*2 m?2 23.73
RAZEM 23.73
164|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor.  |m2
d.3.5|3 0933-02 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
23.73 m?2 23.73
RAZEM 23.73
165|SST.11I.1 |[KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.53 0322-02
19*2 szt. 38.00
RAZEM 38.00
166|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3.53 2614-10
(2.10+6.0)*2*8+(1.20+0.60)*2*5+(1.20+1.80)*2+(1.80+2.40)*2* |m 229.90
5+(1.30+2.60*2)+(1.60+2.60*2)+(1.80+2.60*2)*3
RAZEM 229.90
167|SST.11I.1 |[KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m2
d.3.53 2615-11
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(29.66+15.28+43.81+2.24)*2-9.80 m?2 172.18
RAZEM 172.18
168|SST.11I.1 |[KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.3.53 0123-03
analogia
5.35*6 m 32.10
RAZEM 32.10
169|SST.III.1 |ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farba silikatowg m2
d.3.53 0114-07
1128.28+66.71+23.73 m?2 1218.72
RAZEM 1218.72
170|SST.III.1 |NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.3.5]3 0541-01 nieciu do 25 cm
0.30*(1.20*6+1.80*2+2.10*8) m?2 8.28
RAZEM 8.28
171|SST.1I.1 |[KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m (tgcznie z kosz- |m2
d.3.5/3 1604-01+ tem dzierzawy )
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15
1278.02 m?2 1278.02
RAZEM 1278.02
172|SST.11I.1 |[KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.53 1505-01
1278.02 m?2 1278.02
RAZEM 1278.02
3.6 Elementy zewn etrzne
173|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pia- |m3
d.3.6 1101-07 sek
schody 3.64*3.14*0.85 m3 9.72
0.15*%(2.285*2.77+2.40*1.80+2.70*1.80) m3 2.33
RAZEM 12.05
174|SST.111.3 |[KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.3.6 0218-01 na gotowym podtozu - reczne ukladanie betonu B-25
3.64*3.14*0.20 m3 2.29
0.20%(2.285*2.77+2.40*1.80+2.70*1.80) m3 3.10
RAZEM 5.39
175|SST.111.2 |[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t
d.3.6 0290-02 wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
176|SST.III.1 |NNRNKB 202 | (z.VI) Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES mrozo- |m?2
d.3.6/0 2810-05 odpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm
schody 3.64*3.14+2.285*2.77+2.40*1.80+2.70*1.80 m?2 26.94
1.05*%(1.34+1.80*0.5*2+3.635) m?2 7.11
0.45*(2.17+0.60*0.5)+0.15*(2.285+2.17+2.585+2.47+2.885+ m?2 3.39
2.77)
0.30%(1.50+0.30%0.5)+0.15*(2.10+2.40+1.50+1.80) m?2 1.66
0.15*(2.10+2.70+1.50*2+1.80*2) m?2 1.71
RAZEM 40.81
177|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.3.6/1 1219-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
178|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetono- |m
d.3.6/1 1207-06 wane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
3.45+2.10 m 5.55
RAZEM 5.55
179|SST.11I.1 [KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.3.6/1 0506-01
3.45+2.10 m?2 5.55
RAZEM 5.55
180|SST.1I.1 |[KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. II- i[m2
d.3.6/4 0102-05 IV - 10 cm gtebokosci koryta
0.50*190.5 m?2 95.25
RAZEM 95.25
181|SST.II.1 |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.3.6/4 0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1
95.25 m?2 95.25
RAZEM 95.25
182|SST.11I.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.3.6/4 0511-02 sypce cementowo-piaskowej
95.25 m?2 95.25

-16 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Sala gimnastyczna

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 95.25
183|SST.III.1 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3.6/4 0407-04 wyp.spoin zaprawg cem.
192.5 m 192.50
RAZEM 192.50
3.7 Dostawa i monta z wyposa zenia
184|SST.II.L Dostawa i montaz kosza centralnego mocowanego nna kons- kpl
d.3.7/5 wycena indy- |trukcji uchylnej sktadanej na bok do $ciany. Tablice epoksydowe
widualna 105x180, wyposazone w obrecze z siatkami
kpl 2.00
RAZEM 2.00
185|SST.IIL.L Dostawa i montaz koszy treningowych mocowanych na konstruk- |kpl
d.3.7/5 wycena indy- |cji statej do $ciany. Tablice epoksydowe 90x120, wyposazone w
widualna obrecze z siatkami
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
186|SST.III.1 Dostawa i montaz kompletu do siatkéwki - 2 stupki z tulejami, kpl
d.3.7/5 wycena indy- |siatka, wraz z niezbednym fundamentowaniem
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
187|SST.IIL.L Dostawa i montaz bramki do pitki recznej 2,0x3,0 stalowych z kpl
d.3.7/5 wycena indy- |siatka, wraz z niezbednym fundamentowaniem
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
188|SST.III.1 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 180x260 cm kpl
d.3.7/5 wycena indy-
widualna
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00
189|SST.IIL.L Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 100x260 kpl
d.3.7/5 wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
190|SST.IL.A Dostawa i montaz taweczek gimnastycznych 3,0 m kpl
d.3.7/5 wycena indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
191|SST.IIL.A Dostawa i montaz drazka gimnastycznego wolnostojgcego ( dwa |kpl
d.3.7/5 wycena indy- |pola)
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
192|SST.IIL.L Dostawa i montaz szyny z uktadem jezdnym do mocowania lin  |kpl
d.3.7/5 wycena indy- |gimnastycznych
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
193|SST.IIL.L Dostawa i montaz szafek ubraniowych z tawka kpl.
d.3.7/5 wycena indy-
widualna
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
194|SST.IIL.A Dostawa i montaz siatki ostaniajacej Sciany szczytowe i okna ( |m2
d.3.7/5 wycena indy- |pitkochwyty )
widualna
$ciany szczy- |14.5*8.0*2 m2 232.00
towe
okna 28.0*8.0 m?2 224.00
RAZEM 456.00
195|SST.IL.L Dostawa i montaz schodotazu ( urzadzenia do transportu oséb | kpl
d.3.7/5 wycena indy- |niepetnosprawnych ), wysokos$¢ schodéw 85 cm
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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