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Zawartosé czesci elektrycznej projektu

1. Zawartosc¢ projektu
2. Opis techniczny

3. Informacja dotyczgca bezp. i ochrony zdrowia

RysunKi

Rys. ZG — Zasilanie i sterowanie



1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- Umowy z Gminp Kowala

- Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- Programu wodoggow grupowych gminy Kowala

- mapa sytuacyjno — wysokciowa do celéw projektowych w skali 1 : 1000,
- uzgodnié zakresu i przebiegu trasy z Jdem Gminy w Kowala

- pomiaréw wiasnych i uzgodniew terenie,

- obowigzujgcych norm i normatywow.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Wewrtrzna linia zasilajca
2.1 Wewnetrzna linia zasilajgca
Szaf sterownica studni gtbinowej zasilk kablem ziemnym YAKXs 4 x 35 mhz
projektowanego ztza kablowo pomiarowego Zk-P. Kabel iy6 w ziemi na 2 x 10 cm
podsypce z piasku drobnoziarnistego, ngbgkasci 0,8 m. Oznakowanie informacyjne dla
utozonego kabla stanowibedzie folia koloru niebieskiego utona nad kablem w odledla
25 cm od powierzchni ziemi. Rozdziat przewodu PE& PE i N wykond w szafce
sterowniczej. Rozdziat przewodu uziémRezystancja uziemienia mniejsza od(0Pomg
zasilé z szafy sterownicze] przewodami gdmymi na g¢bokasci 0,8 m, na 2 x 10 cm
podsypce z piasku drobnoziarnistego.
Kable sterownicze i zasilgge do pompy oraz sza$terownicz dostarcza
I montuje dostawca pompy | wypassia pompowni.
Ztacze kablowo — pomiarowe i przgize kablowe uje zostanie w oddzielnym
opracowaniu.

Catas¢ wykona zgodnie z rys. ZG.



Zestawienie matdow

Kabel YAKXs 4 x 35 mb 21
Koncowka kablowa Al. 35 szt. 8

Bednarka ocynkowana 30x4 mb 50



