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Rysunki 
Rys. ZG – Zasilanie i sterowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie : 

- Umowy z Gminą Kowala 

- Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

- Programu wodociągów grupowych gminy Kowala 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 1000, 

- uzgodnień zakresu i przebiegu trasy z Urzędem Gminy w Kowala 

- pomiarów własnych i uzgodnień w terenie, 

- obowiązujących norm i normatywów. 

 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
  
      Wewnętrzna linia zasilająca 

2.1 Wewnętrzna linia zasilająca 
 

Szafę sterowniczą studni głębinowej zasilić kablem ziemnym YAKXs 4 x 35 mm2 z 

projektowanego złącza kablowo pomiarowego Zk-P. Kabel ułożyć w ziemi na 2 x 10 cm 

podsypce z piasku drobnoziarnistego, na głębokości 0,8 m. Oznakowanie informacyjne dla 

ułożonego kabla stanowić będzie folia koloru niebieskiego ułożona nad kablem w odległości 

25 cm od powierzchni ziemi. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w szafce 

sterowniczej. Rozdział przewodu uziemić. Rezystancja uziemienia mniejsza od 30 Ω. Pompę 

zasilić  z szafy sterowniczej przewodami ułożonymi na głębokości 0,8 m, na 2 x 10 cm 

podsypce z piasku drobnoziarnistego. 

Kable sterownicze i zasilające do pompy oraz szafę sterowniczą  dostarcza 

i montuje dostawca pompy i wyposażenia pompowni. 

Złącze kablowo – pomiarowe i przyłącze kablowe ujęte zostanie w oddzielnym 

opracowaniu. 

Całość wykonać zgodnie z rys. ZG. 

 

 

 



 
 
                                   Zestawienie materiałów 
 
 
Kabel YAKXs 4 x 35                 mb 21 

Końcówka kablowa Al. 35        szt. 8 

Bednarka ocynkowana 30x4    mb 50 

 


