ZAKELAD USLUG INWESTYCYJNYCH | EKSPLOATACYJNYCH

inz. Zbigniew Kociotek
ul. Dmowskiego 25/31 m. 55
97-300 Piotrkow Trybunalski

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

BRANZA:

ADRES INWESTYCJI:

ZLECENIODAWCA:

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
w miejscowdci Dagbrowka Zabtotnia, gmina KOWALA

Sanitarna

m. Dabréwka Zabtotnia, gm. Kowala
numer ewidencyjny dziatek : 898/1, 899/1, 973/1.

Gmina Kowala

JEDNOSTKA .ZAITLAZDSJ'SLU.G INWESTY'CIJNkYCH | EKSPLOATACYJNYCH
PROJEKTOWA Nz. |gn|ew oclote
ul. Dmowskiego 25/31 m. 55.
97-300 Piotrkow Trybunalski
SYMBOL.: P-31/2014
Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: techn. bud. Zbigniew Maciejewski GP.IV7342(38)94 07/2014
Projektz_i.nt cascielek- foonn, elektryk Marian Ntrzycki BP.IV.10220/50/80 | 07/2014
tryczney:
Projektant technologii: UAN.IV.10220/173/82
inz. Zbigniew Kociotek 07/2014
UAN.IV.10220/33/84

Lipiec 2014 r.




Spis treici

Podstawa opracowania.
Przedmiot i zakres opracowania.
Opis rozwigzania.

Prowadzenie przewodow.
Roboty budowlane.

arhwpE

Spis rysunkow

Mapa sytuacyjno — wysok&ciowa obiektow, 1 : 1000
Rzut stacji uzdatniania, 1 : 50
Przekroj A - A

g b~ w

rys 1l
rys 2
rys 3



Opis techniczny

do projektu modernizacji stacji uzdatniania wody
w miejscowaci Dabréwka Zabtotnia gmina Kowala.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- Umowy z Gming Kowala,

- mapy sytuacyjno — wysokeéciowej do celdéw projektowych w skali 1 : 1000,
- dokumentaciji projektowej uj ecia wody w Dabréwce Zabtotnej,

- Operatu wodnoprawnego

- uzgodniaa zakresu i technologii z Urzdem Gminy w Kowali,

- pomiaréw wiasnych i uzgodni@é w terenie,

- obowiazujacych norm i normatywow.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji da ujecia wody w
Dabréwce Zabtotniej gmina Kowala.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie wymianyrur technolo-
gicznych z tworzyw sztucznych klejonych oraz wymia¢ starego agregatu
pradotworczego na nowy z SZR i automatycznym zg¢zaniem. Jednoczanie,
poniewaz czas eksploatacji pomp jest kilkunastoletni ich sin zbliza si do
smierci technicznej, zostalg one wymienione na nowe.

3. Opis rozwigzania.

Rurociagi technologiczne po latach eksploatacji zaely sie starzet i kleje
spajajace rury zmieniaja swoja struktur ¢. Dla unikniecia powaznej awarii
oraz unieruchomienia stacji uzdatniania wody postaawiona zamient ruro-
ciagi technologiczne z tworzyw sztucznych zamiehina rurociagi stalowe
cynkowane ogniowo o pcfczeniach kotnierzowych. Cegsciowo juz wymienio-
no rurociag odprowadzajpcy uzdatniong wode, na odcinku od pomp do sieci.

Do wymiany pozostato :

Dn. 250 3,5m



Dn 200 47,5 m
Dn 150 33,6m
Dn 100 7,5m

Wszystkie zawory, zasuwy, wodomierze, manometry pogtam w tych
samych miejscach. Pajczenia ze sterowaniem i powietrzem zostpjbez
zmian.

Rurociagi matych srednic pozostap bez zmian. Zgodnie z informacgy uzy-
skana od zalogi, zostaly j& wymienione. Ich pohczenia zostaty wykonane
metoda zgrzewania.

Istniejace pompy g wyeksploatowane i zbltaja sie do smierci technicznej.
Dlatego pogto decyzj o ich wymianie. Wymienione zostas pompy wttacza-
jace wock w siet, pompy ptuczce zt@a, pompa do wody nadosadowej, pom-
py gtebinowe oraz pompa dozuca podchloryn sodu. Ze wzgidu na ko-
nieczna¢ serwisowania pomp i obnienia kosztow serwisu inwestor zdecy-
dowat sk na dobranie pomp jednego producenta. Najwksze pompy, zamon-
towane w studniach g produkcji firmy Grundfos.

Dobrano pompy :
wttaczajace wock do sieci - CR90-2 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hzszt. 5

ptuczace ziea - TP 100-110/4-A-F-A-BQQE - szt. 2
do wody nadosadowej - Unilift KP 150-A1 230V 1x230V - szt. 1
dozujaca podchloryn sodu - DDA 7,5-16 AR-PP/VI/C-F-31U2UZF szt. 1
gtebinowe - SP 125-3 Rp6 6"3x380-415/50 30 kW - t.s2

Dodatkowo zostanie zamontowany modut nadajnika GSMBPRS, podag-
cego sygnat zajcz/wytacz do nowej studni w odlegtéci 1,5 km od stacji. Sy-
gnat ten bedzie podawany do nowej studni zamiast sygnatu dlawni nr 3,
ktora bedzie studnia awaryjna.

Miejsce i sposOb ustawienia sterowania na egiu zaprojektuje i wykona
Przedskebiorstwo "EUROAQUA" Sp. z o.0. ul. Kopernika 85A, 60-105 Po-
znan. Jest to firma, ktéra zaprojektowata i wykonata malernizacje ujecia
wody wraz ze sterowaniem.

4. Prowadzenie przewodow.

Przewody wodocagowe uktadane lgda w istniejacych kanatach i na stela-
zach, ktéra mog wymagat wzmocnienia lub wymiany ksztattownikéw na
takie same lecz o jedm dymensg wieksze. Jest to podyktowane konieczioia
zamontowania armatury i pomiaréw w tych samych miegcach, a rury stalo-
we ze stalowymi kotnierzami g ciezsze od rur z tworzyw sztucznych.



5. Roboty budowlane.

Wymiana rur b edzie wymagata wykonania przeht w §ciana i posadzce, a
nastepnie wykonania napraw i utazenia glazury.
Zamontowanie agregatu pgdotwoérczego wymaga wykucia otworu o wymia-
rach 80x100 cm dla zamontowaniaaluzji na czerpni powietrza do silnika.



