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                                          OPIS  TECHNICZNY 

 

 
1.  Podstawa opracowania 
 
- podkład geodezyjny w skali 1 : 1000 dostarczony przez inwestora 

- katalog wyrobów firmy ,,Arot’’ 

- norma PN-E/ 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

- katalog wyrobów firmy EPS System Trzebinia 

- inne normy i przepisy związane z tematem 

 

2.  Zakres opracowania 

- wewnętrzna linia zasilająca 

- tablica SZR 

- wymiana agregatu prądotwórczego 

 

3.  Stan istniejący 

Obecnie ujęcie wody ,, Dąbrówka Zabłotnia’’ zasilane jest dwoma kablami 

nn z sieci energetyki zawodowej. Rezerwowe zasilanie stanowi agregat 

prądotwórczy zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu. W przypadku 

braku zasilania ze strony energetyki zawodowej obsługa ujęcia wody 

ręcznie przełącza zasilanie na rezerwowe z agregatu prądotwórczego.  

 

 

3.  Stan projektowany 

3.1 Wewnętrzna linia zasilająca 

Istniejącą wewnętrzną linię zasilającą na odcinku od złącza kablowo – pomiarowego Zk-P do  

istniejącej rozdzielni głównej RG należy zdemontować. Zaprojektowano nowe wewnętrzne 

linie zasilające pomiędzy złączem kablowym Zk-P i projektowaną tablicą SZR-u oraz 

pomiędzy projektowaną tablicą SZR-u i istniejącą rozdzielnią główną RG. -ty wykonać kablem 

YAKXs 5 x 120 w rurze osłonowej DVK 110 typu Arot.  

 

 

 



                                                                                                                     

3.2 Tablica SZR 

Zaprojektowano tablicę SZR-u typu 403EABB40173 , którą zamontować należy w 

pomieszczeniu sterowni w miejscu jak pokazano na rys.3. Schemat tablicy SZR-u pokazano 

na rys.4 i załączniku nr 2. 

Układ samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) zapewni ciągłość zasilania odbiorników 

przyłączonych do rozdzielni RG. W przypadku braku zasilania ze strony energetyki 

zawodowej  automatyka SZR-u przełączy odbiory na zasilanie z agregatu prądotwórczego. Z 

chwilą pojawienia się zasilania z podstawowego zasilania automatyka SZR – u odłączy 

zasilanie z agregatu i przełączy na zasilanie z sieci. Rolę przełącznika spełnia przełącznik 

trójpołożeniowy I-O-II z napędem silnikowym. Każdorazowo przy przełączeniu zasilania 

przełącznik przechodzi przez pozycję ,,O’’ ( brak jakiegokolwiek zasilania). Styczniki 

pomocnicze sterujące napędem przełącznika połączone są ze sobą za pomocą blokady 

mechanicznej oraz dodatkowo przez układ blokady elektrycznej. Zabezpiecza to układ przed 

niebezpieczeństwem: podania zasilania z sieci na agregat prądotwórczy jak również podania 

zasilania z agregatu na wyłączoną sieć energetyki zawodowej. 

 

3.3 Agregat prądotwórczy 

W celu poprawy pewności i bezpieczeństwa zasilania ujęcia wody projektuje się wymianę 

istniejącego agregatu prądotwórczego na nowy typu GI 176 o mocy awaryjnej 140 kW i 128 

kW mocy ciągłej. Zaprojektowany agregat pokryje w całości zapotrzebowanie mocy dla 

zasilania obiektu. Agregat instalować w miejsce istniejącego. Projektowany agregat do 

istniejącej skrzynki zabezpieczeniowej podłączyć kablem YAKXS 4 x 120 ułożonym w rurze 

osłonowej DVK 110.Zabezpieczenie agregatu wkładkami bezpiecznikowymi 200 A. 

Adaptacja budynku do podłączenia agregatu ujęta zostanie w części budowlanej 

projektu. 

 

4.Obliczenia techniczne 

 

Zestawienie mocy 

-  pompa 11 kW  szt. 5 55 kW 

-  pompa 26 kW szt. 1 26 kW 

-  pompa 30 kW                       szt. 1        30 kW 

-  oświetlenie  9,0 kW 

Razem Pi             120,0 kW 

              



                                                                                                                     

 Pi  = Ps  

 

AI s 67,192
9,040073,1

1000120 =
××

×=  

 

Dobiera się: 

- zabezpieczenia w złączu ZK-P   Bm-Wto-WT -2-200A 

- kabel zasilający z agregatu YAKXs 4x150  oraz Wlz-ty  YAKXs 4 x 120 w DVK 110 

    Id = 228 A   Ib =200 A 

   Id > Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

                    Zestawienie materiałów 

 

1.Agregat prądotwórczy GI 176 128/140 kW                 szt. 1 

2.Tablica SZR 103EABB40173                                     szt. 1 

3.Kabel YAKXS 5 x 120                                             mb. 10 

4.Kabel YAKXs 4 x 120                                             mb.6 

5.Rura osłonowa Arot DVK 110                                  mb. 12 

6.Bednarka ocynkowana 30x4                                    mb. 30 

 


