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Opis techniczny

do projektu budowlanego technologii studni g¢gbinowejwraz z zasilaniem
I sterowaniem dla ugcia wody w Dabrowce Zabtotniej
gmina Kowala.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- Umowy z Gming Kowala,

- operatu wodnoprawnego dla studni nr 3 oraz stacji mdatniania wody z
kwietnia 2009 r.,

- sprawozdania z pompowania sprawdzajcego studni z maja 2014 r.

- wynikéw badania wody

- dokumentaciji hydrogeologicznej ugcia wody w Dgbrowce Zablotniegj,

- mapy sytuacyjno — wysokeéciowej do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

- dokumentaciji projektowej uj ecia wody w Dabréwce Zabtotnej,

- uzgodniaa zakresu i technologii z Urzdem Gminy w Kowali,

- pomiaréw wiasnych i uzgodni@é w terenie,

- obowiazujacych norm i normatywow.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany techologii studni gte-
binowej wraz z zasilaniem i sterowaniem dla wcia wody w Dabrowce Za-
btotniej gmina Kowala.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie pompy gbinowej w od-
wiercie studni, wykonanie obudowy studni, podanie wdy ze studni do stacji
uzdatniania wody rurociggiem PVC ® 225 mm diugdci 1450 m oraz dobor
pompy do istniejacych studni w zakresie zatwierdzonych zasobdéw z pad
niem zasilania oraz zabezpieczenie sterowania i w@pracy z ujeciem.

3. Zrodto zasilania w wock.

Zr6diem zasilania istniepcego upcia wody w Dabrowce Zabtotniej s
dwie istniejace studnie gébinowe, ktdre @3 eksploatowane kilkandgcie lat.

Studnia nr 2 (zasadnicza) o gbokosci 150 m ma wydajné¢ 125 ni/h przy
depresji 10 m.



Studnia nr 3 (awaryjna) wykonana w 2005 r. o gibokosci 153 m ma wy-
dajnosé¢ 94 nt/h przy depresiji 16,5 m.

Jedna z nich ulegta zamuleniu, a ponadto aytkownik stwierdzit, ze w
zwiazku ze zbyt bliskg lokalizacja studni oddziatywuja na siebie i ich 4czna
wydajnosé¢ sie zmniejszyta.

Dla odtworzenia wydajnasci ujecia wody dokonano otwarcia odwierconej
w 1981 r. studni gkbinowej z utwordéw kredy dolnej, potazonej na dziatce nr
813/1 gruntow wsi ybréwka Zabtotnia. W 1987 r. opracowano dokumenta-
cje hydrogeologiczra, w ktorej studnie okreslono jako ujecie "Ruda Wielka".
Dokumentacje zatwierdzit Urzad Wojewodzki w Radomiu i decyzp znak
0OS.VI-8530/18/87 z dnia 11-02-1987 r. ustalit zasplstudni w wysokaci Q =
160,0 ni/h przy depresji S = 19,1 m.

W miesigcu maju 2014 r. po oczyszczeniu otworu dokonano tyetapowe-
go pompowania wody i ustalono zasoby wody dla pokcya zapotrzebowania
na wode w wysokdici Q = 130,0 nh przy depresji S = 15,7 m (sprawozdanie
Z pompowania sprawdzagcego z m-ca maja 2014 r.).

Zarurowanie otworu : gtebokosé studni 60 m, rury obsadowed 20" (508
mm) do gkbokosci 15,7 m zacementowane do powierzchni, zabudowaka-
lumna filtracyjna ® 324 mm o wymiarach : rura podfiltrowa diugosci 4,92
m, cze$¢ robocza diugdaci 28,35 m, rura nadfiltrowa diugasci 26,05 m.

Studnia ta bedzie jedm ze studni zasadniczych zatzana losowo naprze-
miennie lub wspalnie ze studry nr 2.

Studnia nr 3 bedzie studnig awaryjna.

4. Opis dokumentacji hydrogeologicznej.

W dostarczonym przez Inwestora sprawozdaniu z pompeania spraw-
dzajacego studni nr 1 w miejscowsci Dgbrowka Zabtotnia. Zarurowanie
opisano wyzej.

Profil geologiczny :

0,0-0,4m gleba gliniasta

0,4-2,0m piasek gliniasty

2,0-35m glina piaszczysta gzowa
50-9,0m glina zawirem, zielonkawa
9,0-12,0m glina zéwirem, zottawo-zielonkawa

12,0-150m glina zewirem, zielonkawa
15,0-26,0m margle
26,0-60,0 m piaskowce stabozgate

stratygrafia :

0,0-15,0m czwartored
15,0-26,0m kreda gorna
26,0 -60,0 m kreda dolna



zwierciadto wody : 26,0/6,5 m p.p.t.

Przy pompowaniu sprawdzagcym pobrano proby wody do analizy fizy-
kochemicznej i bakteriologicznej. Analiz wykonato laboratorium Oddziatu
Badan Higieny Srodowiska WSSE w Kielcach.

Zgodnie z wynikami analiz jakas¢ wody spetnia wymagania dla wody do
picia.

5. Opis rozwiazania.

Dla zmniejszenia kosztow modernizacji ujcia zasilanie i sterowanie pomp
w studniach nr 2 i 3 pozostawiono bez zmian. Do ukélu sterowania dojczo-
na bedzie studnia nr 1, ktéra w sterowaniu zagfpi studnie Nr 3. Sygnat za-
tacz/wylacz dla studni nr 1 podawany ledzie sygnalem GSM/GPRS. Studnia
nr 3 bedzie studnig awaryjng. Sposob ustawienia sterowania na ggiu zapro-
jektuje i wykona Przedskbiorstwo "EUROAQUA" Sp. z 0.0. ul. Kopernika
85A, 60-105 PoznaA. Jest to firma, ktéra zaprojektowata i wykonata maler-
nizacje ujecia wody wraz ze sterowaniem.

Przy studni przewiduje sk szafke z CUE do pompy SP 125-3 do sterowa-
nia. W szafce, ustawionej na fundamencie,edzie zamontowany falownik do
uruchamiania pompy, sterownik, modut komunikacyjny GSM/GPRS, ante-
na, akumulatory do sterowania i nadawania sygnatéveraz czytnik IZM im-
pulséw wodomierza studziennego.

Pompa kedzie zabezpieczona przed suchobiegiem elektrpdanurzomn.

Sterowanie pompami wraz z pomiarem umieszczoneebizie w szafie ste-
rowniczej ustawionej na prefabrykowanym fundamencieprzy studni.

6. Dobér pompy.

Dla obliczenia oporéw przez rurocagi zatazono przeptyw Q = 130 rih, se-
kundowy przeptyw wynosi 36,2 I/s.

studnia :

ruroci ag stal ocynk.® 150 mm dtugdci 24 m (8,3 m pod depreg))

Rura stalowa ocynkowana lub kwasoodporna kotnierzoa ® 160 mm.

Wodomierz katowy MK-01 @ 100 mm z licznikiem impulséw w szafce ste-
rowniczej,

ksztattka montazowa ® 150 mm,

dyfuzor @ 100/150 mm,

zasuwa® 150 mm,



dyfuzor & 150/225 mm
ruroci ag ttoczny do ugcia PVC 225 mm.

Wysokaosé ttoczenia w studni 20 mKED
Wysokosé oporow w studni 1,5 mHO
Opory miejscowe w studni 2,0 mED
Opory liniowe + msc sié 11,5mHO
Opory miejscowe na ugciu 2,0 mHO
Cisnienie potrzebne na odelaziacze 20 mpD
Roznica wysokaci w terenia -4 miiD

(195,71 - studnia 191,7 - stacja)
t acznie wysokdé ttoczenia >H-53 mHO

Dobrano pompe Grundfos typu SP 125-3 - przydcze GR FL 6" - DN 150, sil-
nik Franklin 6, N g = 30 kW

7. Obudowa studni.

Otwor wiertniczy studni w poziomie 2,0 m pontej terenu nalezy zakon-
czyé¢ glowica hermetycznie przykrywajaca otwor i podtrzymuj aca ciezar za-
wieszonej na przewodzie ttocznym pompy, armatury rurociagu ttocznego.
Stope gtowicy nalezy posadowé na zaizolowanej ptycie chudego betonu, na-
stepnie wylaé¢ ptyte fundamentowg obudowy studni. Po wykonaniu gtowicy
wykona¢ uszczelnienie elastyczne rulzy stom, a rura studni. W dnie obu-
dowy wykonat zagkbienie do zbierania i odpompowywania skroplin o0 wym
40 x 30 x 20 cm.

Sciany studni wykonaé z cegly pelnej na zaprawie cementowej. Dopuszcza
sie wylanie §cian z betonu. Sciany nalezy wewnretrznie wyprawié¢ tynkiem
cementowym zatartym na gtadko. Nacianach studni zewrtrznie wykona¢
izolacje ,cCiezka” tj. izolowa¢ abizolem R + G oraz 2 x papa na lepiku pod
scianke dociskowgy cegh na ptask.

Plyte zelbetowa przykrywajaca obudowe studni zabezpieczy przed prze-
nikaniem wody (abizol R + G).

W obudowie studni przewiduje s¢ zamontowanie dwoch rur wywiewnych
@ 100/150 usytuowanych w przeciwlegtych nagmikach. Dla zapewnienia
cyrkulacji powietrza jeda rure zakonczy¢ nad posadzla, a druga pod stro-
pem. Otwory wentylacyjne wywiewek owié drobng siatka uniemazliwiaj 3-
ca przedostanie s¢ owadow. Jedm rure wywiewna sprowadzé 30 cm nad
posadzle, druga pozostawté pod stropem.

Obudowe studni wyposayé¢ w dwa wilazy hermetyczne, zamykane na
kiédke. Jeden wtaz centralnie nad otworem studni, a drugprzy s$cianie nad
stopniami wiazowymi.



Obudowe wyposazyé¢ w pompke reczng @ 32 mm nad zaggbieniem na

skropliny.

Przej$cia przezsciany rurociagu oraz kabli wykonat jako hermetyczne.

8. Opis ogrodzenia i dojazdu.

Fundamenty

Cokot

Stupki przestowe

Stupki bramy

Przesta

Brama

Malowanie

zaprojektowano grubdgci 40 cm z betonu B-10 na mo-
kro, gtebokosé posadowienia : 1,00 m. Pod stupki bra-
my stopy fundamentowe o przekroju 50 x 50 cm, ¢t
bokosé¢ posadowienia 1,00 m.

zwirobeton, wylewany na mokro w deskowaniu z beto-
nu B-15. Wysokd&¢ cokotu winna wynosé 20 cm powy-
Zej poziomu terenu, szerok& 20 cm.

wykon& z rury stalowej @ 32 mm, zamocowane w
fundamencie na gébokosci 60 cm. Stupki narazne obu-
stronnie wzmocni zastrzatami r rury stalowej ® 25
mm. Stupki zadeklowa korkami z PVC lub betonem.

wykona¢é¢ z rury stalowej @ 100 mm. Stupki zalg& w
fundamencie na gébokosci 60 cm.

siatka z drutu @ 3 + 4 mm ocynkowana wys. 150 cm.
Mocowanie bezpérednio do stupkow. Wzmocnienie
drutem stalowym ocynk ® 3 mm u dotu, u gory i w
srodku.

Konstrukcja bramy z katownikow 45 x 45 x 5 mm.
Opierzenie w czsci gornej z siatki z drutu ocynkowa-
nego. W casci dolnej wypetnienie z blachy stalowe]
grub. 3 mm.

Ogrodzenie malowé dwukrotnie farbami olejnymi po
zabezpieczeniu farlg antykorozyjna.

Dtugosé ogrodzenia 126 mb, wysok&& ogrodzenia 1,8 m, szerok& bramy

3,8 m z furtka

Dopuszcza si wykonanie ogrodzenia segmentowego.



Dla umozliwienia postawienia dzwigu do wymiany pompy dojazd od
bramy do studni utwardzi¢ klincem 15 cm na 15 cm podsypki piaskowe]
oraz uwatowaf. Dopuszcza g utwardzenie piytami betonowymi
"POLBRUK".

9. Prowadzenie przewodow.

Przewody wodociagowe nalay uktadaé na giebokosci minimum 1,7 m od
osi wodociagu (minimalne przykrycie warstwg ziemi 1,6 m od wierzchu ru-
ry). Rurociagi uktada¢ na warstwie podsypki z piasku grub. 15 cm.

W przypadku koniecznasci wyptycenia wodocagu nalezy go ocieplé war-
stwa izolacyjng np. zuzla. 1zolacja winna mieé grubos¢ 40 cm i powinna by
przykryta z géry ciagta warstwa izolacji przeciwwilgociowej np. folii, papy
lub ekranem itowym. Przy kolanach, tukach, korkachstosowa tuki oporowe
prefabrykowane lub wylewane na budowie. Nalgy je oprze¢ o nienaruszony
grunt rodzimy. Wykonaé¢ je zgodnie z normami brarzowymi BN-81/9192-04
oraz BN-81/9192-05.

Trase wodociagu oznakowa paskiem folii koloru niebieskiego.

Kable sygnalizacyjne uktad& w odlegtaci 1 m od osi wodoeigu na gk-
bokosci 80 cm, na podsypce z piasku. Oznakowdolia koloru czerwonego.

Kable zasilajace uktadat w odlegtaci 0,5 m od osi kabli sygnalizacyjnych,
na gfebokosci 80 cm, na podsypce z piasku. Oznakowagrzed zasypaniem
folia koloru czerwonego.

10. Wykonanie robot.

Wykopy wykonywane mechanicznie oraz ¢cznie. Przewody wodoggowe
uktadane beda na podsypce piaskowej. Podsypka wykonywanaeznie. Za-
sypywanie wykopdéw do 50 cm nad powierzchairury r ecznie, wyzej zasypka
mechaniczna. Wodocig zaprojektowana na gebokosci 1,8 m pod poziom
terenu.

Prébe szczelndci przytacza wodocigowego wykong& zgodnie z normy
PN-81/B-10725. Przeprowad#i dezynfekcg roztworem podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego w iléci 100 g na 1 mwody i pozostawé go w Sieci
przez 72 godziny.

Przed rozpoczciem prac ¢ wodociggu winien wytyczy uprawniony geo-
deta, po uktadce wykon& inwentaryzacije geodezyjr.

Sie¢ w wykopie oznaczy tasma ostrzegawczo — lokalizacyja koloru nie-
bieskiego.



W zakresie wykonania i odbioru robot obowjzuja ,Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — montaowych cz. Il. ,Insta-
lacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisy BHP.

W zakresie wykonania i odbioru robét obowjzuja ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano — montaowych cz. I. ,Budownictwo
0golne” oraz przepisy BHP.

11. Zestawienie materiatow.

Nr katalogowy:
Opis PL z SAP:
Opis EN z SAP:

Grupa rabatowa:

Grupa rozszerzona:

Nr katalogowy:
Opis PL z SAP:
Opis EN z SAP:
Grupa rabatowa:

Gru parozszerzona:

Nr katalogowy:
Opis PL z SAP:
Opis EN z SAP:
Grupa rabatowa:

Gru parozszerzona:

Nr katalogowy:
Opis PL z SAP:
Opis EN z SAP:

Grupa rabatowa:

98668347

SP 125-3 Gr6 Frank. 6" 30kW 400D
SP125- 3 Gr6 6"3X380-415/50 30kW
WP

SP125

Szafka z CUE do pompy SP 125-3
98466279

DC-1-P-400-3-0/73-C-Z-F
DC-1-P-400-3-0/73-C-Z-F

14

DCSOL

Fundament do szafki

98468280

Fundament pod obudowe zewnetrzng C
Fundament pod obudowe zewnetrzna C

11

DCACC

Miernik ci$nienia

91072077

MBS 3000 0-10bar 4-20mA G1/2

Pressure transducer 1-1AB08 0-10BAR 4-20

P1



Grupa rozszerzona:

Nr katalogowy:

Opis PL z SAP:

Opis EN z SAP:

Grupa rabatowa:

Grupa rozszerzona:

Nr katalogowy:

Opis PL z SAP:

Opis EN z SAP:

Grupa rabatowa:

Grupa rozszerzona:

Kable zasilajgce i sterujgce
tacznik kablowy KM

Dtawica kablowa KVD 3x1 AG
Diawica kablowa KVD 3x1 AG

Rury kotnierz. ze stali nierdze\
nej® 150 mm

Red kotnierz. ze stali nierdzew
nej® 150/100

Zasuwazeliwna kotnierzowab
150 mm

Wodomierz studzienny MK-01
@® 100 mm

Zestaw zliczania objfosci ZPQ-
5

Ogrodzenie

Brama szer. 3,80 m z fugk

CPCOC

97631956

Antena CIM CIU 2xx przykrecana kabel 4m
Antenna, Roof mounting cpl. GSM/GRM
13

CIMXX

97745967

Akumulator do CIM/CIU 250/270/271/252
Battery set

14

DCACC

12,5+ 20

1 szt

10
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informa-
cji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea |
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot :
W zakresie inwestycji wysépuja roboty budowlano — montaowe przy
wykonaniu obudowy studni, sieci wodoggowej, sieciach energetycz-
nych.

2. Miejsce robot stwarzagce zagraenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi :
W zakresie rob6t budowlanych wykonane zostapnastiepujace obiekty :
obudowa studni.
W zakresie robot instalacyjnych zostanie wykonanaieé wodochgowa
oraz instalacja zasilania energetycznego i sterowanpomp.

3. Informacje na temat przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot :

A. Wykonywanie wykopow oscianach pionowych bez rozparcia o gbo-
kosci wiekszej niz 1,5 m wysepuje przy wykonywaniu wykopow pod
obiekt budowlany oraz si€ wodochagowa

B. Roboty wykonywane przy wyciu dzwigoéw wysiepuja podczas monta-
zu zelbetowej ptyty obudowy studni oraz montau pomp w studni.

A. Roboty budowlane wykonywane w studniach wysgpuja przy monta-
ZU, wyposaeniu oraz robotach wykaiczeniowych w obudowie studni.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji naley przygotowat plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozpagdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (DzU. Nr 151).

5. W celu zminimalizowania zagraen, przed przystgpieniem do realizacji
roboét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych rodzajow robét objetych dokumentacja.

Roboty budowlane naley wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnio-
nej, przestrzegapc przepisow BHP przy robotach budowlanych okrélonych
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr
47).
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