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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- podktad geodezyjny w skali 1 : 1000 dostarczony przez inwestora

- katalog wyrobdw firmy ,,Arot”

- norma PN-E/ 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- katalog wyrobdw firmy EPS System Trzebinia

- inne normy i przepisy zwigzane z tematem

2. Zakres opracowania
- wewnetrzna linia zasilajgca
- tablica SZR

- wymiana agregatu pradotwdrczego

3. Stan istniejacy

Obecnie ujecie wody ,, Dabréwka Zabtotnia” zasilane jest dwoma kablami
nn z sieci energetyki zawodowej. Rezerwowe zasilanie stanowi agregat
pradotworczy zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu. W przypadku
braku zasilania ze strony energetyki zawodowej obstuga ujecia wody

recznie przetacza zasilanie na rezerwowe z agregatu pragdotwdrczego.

3. Stan projektowany

3.1 Wewnetrzna linia zasilajaca

Istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgcg na odcinku od ztgcza kablowo — pomiarowego Zk-P do
istniejacej rozdzielni gtdwnej RG nalezy zdemontowac. Zaprojektowano nowe wewnetrzne
linie zasilajgce pomiedzy ztgczem kablowym Zk-P i projektowang tablica SZR-u oraz
pomiedzy projektowang tablicg SZR-u i istniejgcg rozdzielnig gtéwng RG. -ty wykonac kablem
YAKXs 5 x 120 w rurze ostonowej DVK 110 typu Arot.



3.2 Tablica SZR

Zaprojektowano tablice SZR-u typu 403EABB40173 , ktdérg zamontowa¢ nalezy w
pomieszczeniu sterowni w miejscu jak pokazano na rys.3. Schemat tablicy SZR-u pokazano
na rys.4 i zatgczniku nr 2.

Uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR) zapewni ciggto$¢ zasilania odbiornikow
przytgczonych do rozdzielni RG. W przypadku braku zasilania ze strony energetyki
zawodowej automatyka SZR-u przetgczy odbiory na zasilanie z agregatu pradotworczego. Z
chwilg pojawienia sie zasilania z podstawowego zasilania automatyka SZR — u odigczy
zasilanie z agregatu i przetaczy na zasilanie z sieci. Role przetgcznika spetnia przetacznik
trojpotozeniowy I-O-II z napedem silnikowym. Kazdorazowo przy przetgczeniu zasilania
przetacznik przechodzi przez pozycje ,,0” ( brak jakiegokolwiek zasilania). Styczniki
pomocnicze sterujgce napedem przefgcznika potgczone sg ze sobg za pomocg blokady
mechanicznej oraz dodatkowo przez uktad blokady elektrycznej. Zabezpiecza to ukfad przed
niebezpieczenstwem: podania zasilania z sieci na agregat pragdotwdrczy jak réwniez podania

zasilania z agregatu na wyfgczong sie¢ energetyki zawodowej.

3.3 Agregat pradotworczy

W celu poprawy pewnosci i bezpieczenstwa zasilania ujecia wody projektuje sie wymiane
istniejgcego agregatu pradotworczego na nowy typu GI 176 o mocy awaryjnej 140 kW i 128
kW mocy ciggtej. Zaprojektowany agregat pokryje w catosci zapotrzebowanie mocy dla
zasilania obiektu. Agregat instalowa¢é w miejsce istniejgcego. Projektowany agregat do
istniejacej skrzynki zabezpieczeniowej podigczy¢ kablem YAKXS 4 x 120 utozonym w rurze
ostonowej DVK 110.Zabezpieczenie agregatu wktadkami bezpiecznikowymi 200 A.
Adaptacja budynku do podfaczenia agregatu ujeta zostanie w czesci budowlanej

projektu.

4.0bliczenia techniczne

Zestawienie mocy

- pompa 11 kW szt. 5 55 kwW
- pompa 26 kW szt. 1 26 kW
- pompa 30 kW szt. 1 30 kW

- oSwietlenie 9,0 kW

Razem P; 120,0 kW



_ 120x1000
® 1,73x400x0,9

=192,67 A

Dobiera sie:

- zabezpieczenia w zigczu ZK-P  Bm-Wto-WT -2-200A

- kabel zasilajacy z agregatu YAKXs 4x150 oraz Wiz-ty YAKXs 4 x 120 w DVK 110
Ij =228 A I, =200 A

Ii > I,



Zestawienie materiatow

1.Agregat pradotwdrczy GI 176 128/140 kW
2.Tablica SZR 103EABB40173

3.Kabel YAKXS 5 x 120

4.Kabel YAKXs 4 x 120

5.Rura ostonowa Arot DVK 110

6.Bednarka ocynkowana 30x4

szt. 1
szt. 1
mb. 10
mb.6
mb. 12
mb. 30



