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Opis techniczny 
 

do projektu modernizacji stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia gmina Kowala. 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie : 
- Umowy z Gminą Kowala, 
- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1 : 1000, 
- dokumentacji projektowej uj ęcia wody w Dąbrówce Zabłotnej, 
- Operatu wodnoprawnego 
- uzgodnień zakresu i technologii z Urzędem Gminy w Kowali, 
- pomiarów własnych i uzgodnień w terenie, 
- obowiązujących norm i normatywów. 
 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji dla ujęcia wody w 
Dąbrówce Zabłotniej gmina Kowala. 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie wymiany rur technolo-
gicznych z tworzyw sztucznych klejonych oraz wymianę starego agregatu 
prądotwórczego na nowy z SZR i automatycznym załączaniem. Jednocześnie, 
ponieważ czas eksploatacji pomp jest kilkunastoletni ich stan zbliża się do 
śmierci technicznej, zostaną one wymienione na nowe. 
 
 

3. Opis rozwiązania. 
 

Rurociągi technologiczne po latach eksploatacji zaczęły się starzeć i kleje 
spajające rury zmieniają swoją struktur ę. Dla uniknięcia poważnej awarii 
oraz unieruchomienia stacji uzdatniania wody postanowiona zamienić ruro-
ciągi technologiczne z tworzyw sztucznych zamienić na rurociągi stalowe 
cynkowane ogniowo o połączeniach kołnierzowych. Częściowo już wymienio-
no rurociąg odprowadzający uzdatnioną wodę, na odcinku od pomp do sieci. 

Do wymiany pozostało : 
Dn. 250  3,5 m 
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Dn 200  47,5 m 
Dn 150  33,5 m 
Dn 100  7,5 m 
 
Wszystkie zawory, zasuwy, wodomierze, manometry pozostaną w tych 

samych miejscach. Połączenia ze sterowaniem i powietrzem zostają bez 
zmian. 

Rurociągi małych średnic pozostają bez zmian. Zgodnie z informacją uzy-
skaną od załogi, zostały już wymienione. Ich połączenia zostały wykonane 
metodą zgrzewania. 

Istniejące pompy są wyeksploatowane i zbliżają się do śmierci technicznej. 
Dlatego pojęto decyzję o ich wymianie. Wymienione zostaną pompy wtłacza-
jące wodę w sieć, pompy płuczące złoża, pompa do wody nadosadowej, pom-
py głębinowe oraz pompa dozująca podchloryn sodu. Ze względu na ko-
nieczność serwisowania pomp i obniżenia kosztów serwisu inwestor zdecy-
dował się na dobranie pomp jednego producenta. Największe pompy, zamon-
towane w studniach są produkcji firmy Grundfos. 

Dobrano pompy :  
wtłaczające wodę do sieci - CR90-2 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz  - szt. 5 
płuczące złoża - TP 100-110/4-A-F-A-BQQE  -  szt. 2 
do wody nadosadowej - Unilift KP 150-A1 230V 1x230V - szt. 1 
dozująca podchloryn sodu - DDA 7,5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG szt. 1 
głebinowe - SP 125-3 Rp6 6"3x380-415/50 30 kW -  szt. 2 

 
Dodatkowo zostanie zamontowany moduł nadajnika GSM/GPRS, podają-

cego sygnał załącz/wyłącz do nowej studni w odległości 1,5 km od stacji. Sy-
gnał ten będzie podawany do nowej studni zamiast sygnału dla studni nr 3, 
która będzie studnią awaryjną. 

 
Miejsce i sposób ustawienia sterowania na ujęciu zaprojektuje i wykona 

Przedsiębiorstwo "EUROAQUA" Sp. z o.o. ul. Kopernika 85A, 60-105 Po-
znań. Jest to firma, która zaprojektowała i wykonała modernizację ujęcia 
wody wraz ze sterowaniem. 
 
 

4.  Prowadzenie przewodów. 
 

Przewody wodociągowe układane będą w istniejących kanałach i na stela-
żach, która mogą wymagać wzmocnienia lub wymiany kształtowników na 
takie same lecz o jedną dymensję większe. Jest to podyktowane koniecznością 
zamontowania armatury i pomiarów w tych samych miejscach, a rury stalo-
we ze stalowymi kołnierzami są cięższe od rur z tworzyw sztucznych. 
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5.  Roboty budowlane. 
 

Wymiana rur b ędzie wymagała wykonania przebić w ściana i posadzce, a 
następnie wykonania napraw i ułożenia glazury. 
Zamontowanie agregatu prądotwórczego wymaga wykucia otworu o wymia-
rach 80x100 cm dla zamontowania żaluzji na czerpni powietrza do silnika. 

 


