
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH  
inż. Zbigniew Kociołek 

ul. Dmowskiego 25/31 m. 55. 
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
OBIEKT: BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ 

DLA UJĘCIA WODY 
w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia, gmina KOWALA 
 

BRANŻA: Sanitarna 
Wydajność obiektu:  Qhśr. = 130 m3/h 
 

ADRES INWESTYCJI: m. Dąbrówka Zabłotnia, gm. Kowala  
numer ewidencyjny działek : 813/1, 819/1, 819/3, 954/1.  
 

ZLECENIODAWCA: Gmina Kowala  
 
 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH  

inż. Zbigniew Kociołek 
ul. Dmowskiego 25/31 m. 55. 
97-300 Piotrków Trybunalski 

SYMBOL: P-31/2014 
 

 Imi ę i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

Projektował: techn. bud. Zbigniew Maciejewski GP.IV7342(38)94 07/2014  

Projektant części elek-
trycznej: 

techn. elektryk Marian Mądrzycki BP.IV.10220/50/80 07/2014  

Projektant technologii: 
inż.Zbigniew Kociołek  

UAN.IV.10220/173/82 

UAN.IV.10220/33/84 
07/2014  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lipiec 2014 r. 



 2 

Spis treści 
 
 

1. Podstawa opracowania. 3 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 3 
3. Źródło zasilania w wodę. 3 
4. Opis dokumentacji hydrogeologicznej. 4 
5. Opis rozwiązania. 5 
6. Dobór pompy. 5 
7. Obudowa studni. 6 
8. Opis ogrodzenia i dojazdu. 7 
9. Prowadzenie przewodów. 8 
10. Wykonanie robót. 8 
11. Zestawienie materiałów. 9 
12. Informacja B.I O.Z. 11 
13 Oświadczenie projektantów             13 
14 Wyniki badań wody i dobór urządzeń           14 
 
 

Spis rysunków 
 
 
Mapa sytuacyjno – wysokościowa obiektów, 1 : 1000  rys 1 
Obudowa studni, 1 : 50  rys 2 
Głowica i wyposażenie studni, 1 : 20 rys 3 
Profil geologiczny otworu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Opis techniczny 
 

do projektu budowlanego technologii studni głębinowejwraz z zasilaniem 
i sterowaniem dla ujęcia wody w Dąbrówce Zabłotniej 

gmina Kowala. 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt niniejszy opracowano na podstawie : 
- Umowy z Gminą Kowala, 
- operatu wodnoprawnego dla studni nr 3 oraz stacji uzdatniania wody z 

kwietnia 2009 r., 
- sprawozdania z pompowania sprawdzającego studni z maja 2014 r. 
- wyników badania wody 
- dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody w Dąbrówce Zabłotniej, 
- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1 : 1000, 
- dokumentacji projektowej uj ęcia wody w Dąbrówce Zabłotnej, 
- uzgodnień zakresu i technologii z Urzędem Gminy w Kowali, 
- pomiarów własnych i uzgodnień w terenie, 
- obowiązujących norm i normatywów. 
 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologii studni głę-
binowej wraz z zasilaniem i sterowaniem dla ujęcia wody w Dąbrówce Za-
błotniej gmina Kowala. 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie pompy głębinowej w od-
wiercie studni, wykonanie obudowy studni, podanie wody ze studni do stacji 
uzdatniania wody rurociągiem PVC Φ 225 mm długości 1450 m oraz dobór 
pompy do istniejących studni w zakresie zatwierdzonych zasobów z poda-
niem zasilania oraz zabezpieczenie sterowania i współpracy z ujęciem. 
 
 

3. Źródło zasilania w wodę. 
 
Źródłem zasilania istniejącego ujęcia wody w Dąbrówce Zabłotniej są 

dwie istniejące studnie głębinowe, które są eksploatowane kilkanaście lat. 
Studnia nr 2 (zasadnicza) o głębokości 150 m ma wydajność 125 m3/h przy 

depresji 10 m.  
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Studnia nr 3 (awaryjna) wykonana w 2005 r. o głębokości 153 m ma wy-
dajność 94 m3/h przy depresji 16,5 m.  

Jedna z nich uległa zamuleniu, a ponadto użytkownik stwierdził, że w 
związku ze zbyt bliską lokalizacją studni oddziaływują na siebie i ich łączna 
wydajność się zmniejszyła. 

Dla odtworzenia wydajności ujęcia wody dokonano otwarcia odwierconej 
w 1981 r. studni głębinowej z utworów kredy dolnej, położonej na działce nr 
813/1 gruntów wsi Dąbrówka Zabłotnia. W 1987 r. opracowano dokumenta-
cję hydrogeologiczną, w której studnię określono jako ujęcie "Ruda Wielka". 
Dokumentację zatwierdził Urząd Wojewódzki w Radomiu i decyzją znak 
OS.VI-8530/18/87 z dnia 11-02-1987 r. ustalił zasoby studni  w wysokości Q = 
160,0 m3/h przy depresji Se = 19,1 m. 

W miesiącu maju 2014 r. po oczyszczeniu otworu dokonano trzyetapowe-
go pompowania wody i ustalono zasoby wody dla pokrycia zapotrzebowania 
na wodę w wysokości Q = 130,0 m3/h przy depresji S3 = 15,7 m (sprawozdanie 
z pompowania sprawdzającego z m-ca maja 2014 r.).  

Zarurowanie otworu : głębokość studni 60 m, rury obsadowe Φ 20" (508 
mm) do głębokości 15,7 m zacementowane do powierzchni, zabudowana ko-
lumna filtracyjna Φ 324 mm o wymiarach : rura podfiltrowa długości 4,92 
m, część robocza długości 28,35 m, rura nadfiltrowa długości 26,05 m. 

Studnia ta będzie jedną ze studni zasadniczych załączana losowo naprze-
miennie lub wspólnie ze studnią nr 2. 

Studnia nr 3 będzie studnią awaryjną. 
 
 

4. Opis dokumentacji hydrogeologicznej. 
 

W dostarczonym przez Inwestora sprawozdaniu z pompowania spraw-
dzającego studni nr 1 w miejscowości Dąbrówka Zabłotnia. Zarurowanie 
opisano wyżej. 
Profil geologiczny : 
0,0 - 0,4 m  gleba gliniasta 
0,4 - 2,0 m  piasek gliniasty 
2,0 - 3,5 m  glina piaszczysta brązowa 
5,0 - 9,0 m  glina ze żwirem, zielonkawa 
9,0 - 12,0 m  glina ze żwirem, żółtawo-zielonkawa 
12,0 - 15,0 m glina ze żwirem, zielonkawa 
15,0 - 26,0 m margle 
26,0 - 60,0 m piaskowce słabozwięzłe 
 
stratygrafia : 
0,0 - 15,0 m  czwartorzęd 
15,0 - 26,0 m kreda górna 
26,0 - 60,0 m kreda dolna 
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zwierciadło wody : 26,0/6,5 m p.p.t. 
Przy pompowaniu sprawdzającym pobrano próby wody do analizy fizy-

kochemicznej i bakteriologicznej. Analizę wykonało laboratorium Oddziału 
Badań Higieny Środowiska WSSE w Kielcach.  

Zgodnie z wynikami analiz jakość wody spełnia wymagania dla wody do 
picia. 
 
 

5. Opis rozwiązania. 
 

Dla zmniejszenia kosztów modernizacji ujęcia zasilanie i sterowanie pomp 
w studniach nr 2 i 3 pozostawiono bez zmian. Do układu sterowania dołączo-
na będzie studnia nr 1, która w sterowaniu zastąpi studnię Nr 3. Sygnał za-
łącz/wyłącz dla studni nr 1 podawany będzie sygnałem GSM/GPRS. Studnia 
nr 3 będzie studnią awaryjną. Sposób ustawienia sterowania na ujęciu zapro-
jektuje i wykona Przedsiębiorstwo "EUROAQUA" Sp. z o.o. ul. Kopernika 
85A, 60-105 Poznań. Jest to firma, która zaprojektowała i wykonała moder-
nizację ujęcia wody wraz ze sterowaniem. 

Przy studni przewiduje się szafkę z CUE do pompy SP 125-3 do sterowa-
nia. W szafce, ustawionej na fundamencie, będzie zamontowany falownik do 
uruchamiania pompy, sterownik, moduł komunikacyjny GSM/GPRS, ante-
na, akumulatory do sterowania i nadawania sygnałów oraz czytnik IZM im-
pulsów wodomierza studziennego. 

Pompa będzie zabezpieczona przed suchobiegiem elektrodą zanurzoną. 
 
Sterowanie pompami wraz z pomiarem umieszczone będzie w szafie ste-

rowniczej ustawionej na prefabrykowanym fundamencie przy studni. 
 
 

6. Dobór pompy. 
 
Dla obliczenia oporów przez rurociągi założono przepływ Q = 130 m3/h, se-
kundowy przepływ wynosi 36,2 l/s. 
 

studnia : 
ruroci ąg stal ocynk. Φ 150 mm długości 24 m (8,3 m pod depresją) 
Rura stalowa ocynkowana lub kwasoodporna kołnierzowa Φ 160 mm. 
Wodomierz kątowy MK-01 Φ 100 mm z licznikiem impulsów w szafce ste-

rowniczej,  
kształtka montażowa Φ 150 mm, 
dyfuzor Φ 100/150 mm, 
zasuwa Φ 150 mm, 
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dyfuzor Φ 150/225 mm 
ruroci ąg tłoczny do ujęcia PVC 225 mm. 
 

Wysokość tłoczenia w studni     20    m H2O 
Wysokość oporów w studni     1,5   m H2O 
Opory miejscowe w studni     2,0   m H2O 
Opory liniowe + msc sieć     11,5 m H2O 
Opory miejscowe na ujęciu     2,0   m H2O 
Ciśnienie potrzebne na odżelaziacze   20    m H2O 
Różnica wysokości w terenia            - 4      m H2O 
(195,71 - studnia 191,7 - stacja) 
 
Łącznie wysokość tłoczenia     ΣH - 53   m H2O 
 
Dobrano pompę Grundfos typu SP 125-3 - przyłącze GR FL 6" - DN 150, sil-
nik Franklin 6, N S = 30 kW 
 
 

7.  Obudowa studni. 
 

Otwór wiertniczy studni w poziomie 2,0 m poniżej terenu należy zakoń-
czyć głowicą hermetycznie przykrywającą otwór i podtrzymuj ącą ciężar za-
wieszonej na przewodzie tłocznym pompy, armatury i ruroci ągu tłocznego. 
Stopę głowicy należy posadowić na zaizolowanej płycie chudego betonu, na-
stępnie wylać płytę fundamentową obudowy studni. Po wykonaniu głowicy 
wykonać uszczelnienie elastyczne między stopą, a rurą studni. W dnie obu-
dowy wykonać zagłębienie do zbierania i odpompowywania skroplin o wym. 
40 x 30 x 20 cm. 
Ściany studni wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Dopuszcza 

się wylanie ścian z betonu. Ściany należy wewnętrznie wyprawi ć tynkiem 
cementowym zatartym na gładko. Na ścianach studni zewnętrznie wykonać 
izolację „ci ężką” tj. izolowa ć abizolem R + G oraz 2 x papa na lepiku pod 
ściankę dociskową cegłą na płask. 

Płytę żelbetowa przykrywająca obudowę studni zabezpieczyć przed prze-
nikaniem wody (abizol R + G). 

W obudowie studni przewiduje się zamontowanie dwóch rur wywiewnych 
Φ 100/150 usytuowanych w przeciwległych narożnikach. Dla zapewnienia 
cyrkulacji powietrza jedą rur ę zakończyć nad posadzką, a drugą pod stro-
pem. Otwory wentylacyjne wywiewek owinąć drobną siatką uniemożliwiaj ą-
cą przedostanie się owadów. Jedną rur ę wywiewną sprowadzić 30 cm nad 
posadzkę, drugą pozostawić pod stropem. 

Obudowę studni wyposażyć w dwa włazy hermetyczne, zamykane na 
kłódkę. Jeden właz centralnie nad otworem studni, a drugi przy ścianie nad 
stopniami włazowymi. 
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Obudowę wyposażyć w pompkę ręczną Φ 32 mm nad zagłębieniem na 
skropliny. 

Przejścia przez ściany rurociągu oraz kabli wykonać jako hermetyczne. 
 
 

8.  Opis ogrodzenia i dojazdu. 
 

Fundamenty zaprojektowano grubości 40 cm z betonu B-10 na mo-
kro, głębokość posadowienia : 1,00 m. Pod słupki bra-
my stopy fundamentowe o przekroju 50 x 50 cm, głę-
bokość posadowienia 1,00 m. 

 
Cokół żwirobeton, wylewany na mokro w deskowaniu z beto-

nu B-15. Wysokość cokołu winna wynosić 20 cm powy-
żej poziomu terenu, szerokość 20 cm. 

 
Słupki przęsłowe wykonać z rury stalowej Φ 32 mm, zamocowane w 

fundamencie na głębokości 60 cm. Słupki narożne obu-
stronnie wzmocnić zastrzałami r rury stalowej Φ 25 
mm. Słupki zadeklować korkami z PVC lub betonem. 

 
Słupki bramy wykonać z rury stalowej Φ 100 mm. Słupki zalać w 

fundamencie na głębokości 60 cm. 
 
Przęsła siatka z drutu Φ 3 ÷ 4 mm ocynkowana wys. 150 cm. 

Mocowanie bezpośrednio do słupków. Wzmocnienie 
drutem stalowym ocynk Φ 3 mm u dołu, u góry i w 
środku. 

 
Brama Konstrukcja bramy z kątowników 45 x 45 x 5 mm. 

Opierzenie w części górnej z siatki z drutu ocynkowa-
nego. W części dolnej wypełnienie z blachy stalowej 
grub. 3 mm. 

 
Malowanie Ogrodzenie malować dwukrotnie farbami olejnymi po 

zabezpieczeniu farbą antykorozyjną. 
 
Długość ogrodzenia 126 mb, wysokość ogrodzenia 1,8 m, szerokość bramy 

3,8 m z furtką 
 
Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia segmentowego. 
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Dla umożliwienia postawienia dźwigu do wymiany pompy dojazd od 
bramy do studni utwardzić klińcem 15 cm na 15 cm podsypki piaskowej 
oraz uwałować. Dopuszcza się utwardzenie płytami betonowymi 
"POLBRUK". 

 

9.  Prowadzenie przewodów. 
 

Przewody wodociągowe należy układać na głębokości minimum 1,7 m od 
osi wodociągu (minimalne przykrycie warstwą ziemi 1,6 m od wierzchu ru-
ry). Rurociągi układać na warstwie podsypki z piasku grub. 15 cm. 

W przypadku konieczności wypłycenia wodociągu należy go ocieplić war-
stwą izolacyjną np. żużla. Izolacja winna mieć grubość 40 cm i powinna być 
przykryta z góry ciągłą warstwą izolacji przeciwwilgociowej np. folii, papy 
lub ekranem iłowym. Przy kolanach, łukach, korkach stosować łuki oporowe 
prefabrykowane lub wylewane na budowie. Należy je oprzeć o nienaruszony 
grunt rodzimy. Wykonać je zgodnie z normami branżowymi BN–81/9192–04 
oraz BN–81/9192-05. 

Trasę wodociągu oznakować paskiem folii koloru niebieskiego. 
 
Kable sygnalizacyjne układać w odległości 1 m od osi wodociągu na głę-

bokości 80 cm, na podsypce z piasku. Oznakować folią koloru czerwonego. 
Kable zasilające układać w odległości 0,5 m od osi kabli sygnalizacyjnych, 

na głębokości 80 cm, na podsypce z piasku. Oznakować przed zasypaniem 
folią koloru czerwonego. 

 
 

10.  Wykonanie robót. 
 

Wykopy wykonywane mechanicznie oraz ręcznie. Przewody wodociągowe 
układane będą na podsypce piaskowej. Podsypka wykonywana ręcznie. Za-
sypywanie wykopów do 50 cm nad powierzchnię rury r ęcznie, wyżej zasypka 
mechaniczna. Wodociąg zaprojektowana na głębokości 1,8 m pod poziom 
terenu. 

Próbę szczelności przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie z normą 
PN-81/B-10725. Przeprowadzić dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu 
lub wapna chlorowanego w ilości 100 g na 1 m3 wody i pozostawić go w sieci 
przez 72 godziny. 

Przed rozpoczęciem prac oś wodociągu winien wytyczyć uprawniony geo-
deta, po układce wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Sieć w wykopie oznaczyć taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru nie-
bieskiego. 
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W zakresie wykonania i odbioru robót obowiązują „Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II. „Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe” oraz przepisy BHP. 

W zakresie wykonania i odbioru robót obowiązują „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. I. „Budownictwo 
ogólne” oraz przepisy BHP. 
 
 

11.  Zestawienie materiałów. 
 

  Nr katalogowy: 98668347 

  Opis PL z SAP: SP 125-3 Gr6 Frank. 6" 30kW 400D 

  Opis EN z SAP: SP125- 3 Gr6 6"3X380-415/50 30kW 

  Grupa rabatowa: WP 

  Grupa rozszerzona: SP125 

  Szafka z CUE do pompy SP 125-3 

 Nr katalogowy: 98466279 

 Opis PL z SAP: DC-1-P-400-3-0/73-C-Z-F 

 Opis EN z SAP: DC-1-P-400-3-0/73-C-Z-F 

 Grupa rabatowa: I4 

 Grupa rozszerzona: DCSOL 

   Fundament do szafki  

 Nr katalogowy: 98468280 

 Opis PL z SAP: Fundament pod obudowę zewnętrzną C 

 Opis EN z SAP: Fundament pod obudowe zewnetrzna C 

 Grupa rabatowa: I1 

 Grupa rozszerzona: DCACC 

  Miernik ciśnienia 

 Nr katalogowy: 91072077 

 Opis PL z SAP: MBS 3000 0-10bar 4-20mA G1/2 

 Opis EN z SAP: Pressure transducer 1-1AB08 0-10BAR 4-20 

 Grupa rabatowa: P1 
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 Grupa rozszerzona: CPCOC 

 Nr katalogowy: 97631956 

 Opis PL z SAP: Antena CIM CIU 2xx przykręcana kabel 4m 

 Opis EN z SAP: Antenna, Roof mounting cpl. GSM/GRM 

 Grupa rabatowa: I3 

 Grupa rozszerzona: CIMXX 

 Nr katalogowy: 97745967 

 Opis PL z SAP: Akumulator do CIM/CIU 250/270/271/252 

 Opis EN z SAP: Battery set 

 Grupa rabatowa: I4 

 Grupa rozszerzona: DCACC 

 Kable zasilające i sterujące 12,5 + 20 

 Łącznik kablowy KM 1 szt 

 Dławica kablowa KVD 3x1 AG  

 Dławica kablowa KVD 3x1 AG  

 
Rury kołnierz. ze stali nierdzew-
nej Φ 150 mm 

 

 
Red kołnierz. ze stali nierdzew-
nej Φ 150/100 

 

 Zasuwa żeliwna kołnierzowa Φ 
150 mm 

 

 
Wodomierz studzienny MK-01 
Φ 100 mm 

 

 Zestaw zliczania objętości ZPQ-
5 

 

 Ogrodzenie  

 Brama szer. 3,80 m z furtką  
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12.  Informacja B.I O.Z.  
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

NAZWA :  ROZBUDOWA UJĘCIA WODY 
   DLA GMINY KOWALA 
   W MIEJSCOWOŚCI  
   DĄBRÓWKA ZABŁOTNIA 

 
ADRES :   DOBROMIERZ 
   DZIAŁKA 495 
   GMINA KLUCZEWSKO. 

 
INWESTOR :  GMINA KLUCZEWSKO 
   UL. SPÓŁDZIELCZA 12 

 
 
 
 PROJEKTANT :   inż. Zbigniew Kociołek 

    uprawn. UAN.IV-10220/173/82 
    uprawn. UAN.IV-10220/33/84 

 
 
     tech. bud. Zbigniew Maciejewski 
     uprawn. GP.IV-7342/38/94 

 
     

 
 
 
 
 
 

Data opracowania : maj 2005 r. 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 
  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót : 

W zakresie inwestycji występują roboty budowlano – montażowe przy 
wykonaniu obudowy studni, sieci wodociągowej, sieciach energetycz-
nych. 

 
2. Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

W zakresie robót budowlanych wykonane zostaną następujące obiekty : 
obudowa studni. 
W zakresie robót instalacyjnych zostanie wykonana sieć wodociągowa 
oraz instalacja zasilania energetycznego i sterowania pomp. 

 
3. Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót : 
A. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębo-

kości większej niż 1,5 m występuje przy wykonywaniu wykopów pod 
obiekt budowlany oraz sieć wodociągową 

B. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów występują podczas monta-
żu żelbetowej płyty obudowy studni oraz montażu pomp w studni. 

A. Roboty budowlane wykonywane w studniach występują przy monta-
żu, wyposażeniu oraz robotach wykończeniowych w obudowie studni. 

 
4. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151). 

 
 

5. W celu zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do realizacji 
robót, kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie 
wykonywanych rodzajów robót objętych dokumentacją.  

 
 

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnio-
nej, przestrzegając przepisów BHP przy robotach budowlanych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 
47). 


