PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
1/45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw 451127  23-9
1.1/45233253-7 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
1/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gte- |m2
d.1.|0102-05 bokosci koryta
1
pod nawierzchnie elastyczna
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1I-1V - za kazde  |m2
d.1.|0102-06 dalsze 5 cm glebokosci koryta - dalsze 25 cm
1 Krotnos¢ = 5
pod nawierzchnie elastyczna
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0105-01 geszczeniudoIs=1,0
1/0105-02
pod nawierzchnie elastyczna
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-30 mm - warstwa dolna o grubosci po|m2
d.1./0114-05 zageszczeniu 15 cm
1
pod nawierzchnie elastyczna
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,05-5 mm - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 po zageszczeniu 5 cm
1
pod nawierzchnie elastyczna
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B15 m3
d.1.|0402-03
1
0.20*0.20*61.75 m3 2.470
RAZEM 2.470
7\KNR 2-31 Obrzeza - kraweznik syntetyczny czarny 100x25x5 m
d.1.|0407-02
1|analogia
14+14+5.68+4.08+7.47+16.52 m 61.750
RAZEM 61.750
8/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z ptyt elastycznych 100x50x7 w kolorze czerwonym m?2
d.1.|0303-05
1|analogia
208 m?2 208.000
RAZEM 208.000
1.2/145112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
9/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gte- |m2
d.1./0102-05 bokosci koryta
2
pod nawierzchnie trawiasta
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B15 m3
d.1.|0402-03
2
0.20*0.20*14 m3 0.560
RAZEM 0.560
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
2
22*0.10 m3 2.200
RAZEM 2.200
13|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia ha
d.1.|0404-01
2
22/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
2|37535200-9 Wyposa zenie placéw zabaw 37535200-9
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14
d.2

GT-0501A
KID

Dostarczenie i wbudowanie zestawu rekreacyjnego - stupy nosne oraz belki po-
ziome o przekroju okragtym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna bez-
rdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pe-
kaniem, zwietrzeniem, plesnia; stupy nosne oraz belki poziome potaczone ze so-
ba prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie,zabezpieczajace
przed obrotem wok6t wkasnej osi i rozchwianiem.stupy nosne i belki poziome za-
konczone zaokragleniem o promieniu 50 mm; podestyo wymiarach 1,00 x 1,00
m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antyposlizgowej, wmontowane
w podfrezowane zagtebienia poziomych belek stanowigcych elementy konstruk-
cyjne; barierki i daszki wykonane z ptyt HPL lub HDPE, zjezdzalnia o $lizgu wy-
konanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w burtach malowanych proszkowo;
poziom startowyzjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m. i 1,85 m.wejscie
wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpusz-
czalnymi farbami akrylowymi. Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych
wzmocnionych splotem stalowym, taczniki wykon ane z tworzywa

sztucznego. Dodatkowo konstrukcja wzmocniona belkami okragtych wykonanymi
z drewna klejonego o $rednicy 100 mm.Pomost z belkg wykonany z belek okrag-
tych o srednicy 100 mm. Ruchoma belka wykonana z drewna klejonego lub bez-
rdzeniowego wyposazona w elementy zabezpieczajace w postaci tancuchow wy-
konanych ze stali nierdzewnej.Przeplotnia tukowa wykonana z lin polipropyleno-
wych wzmocnionych wewnegtrznym splotem stalowym. Liny potaczone tacznikami
wykonanymi z wysoko udarowego tworzywa. Koncéwki mocujace z gwintem sta-
lowym zaprasowane w aluminium. Liny zamontowane na stalowej ramie o tuko-
wym ksztalcie,malowanej proszkowo.Elementy metalowemalowane proszkowo i/
lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej. Kolorystyka z produkcji se-
ryjnej do ustalenia z Zamawiajacym

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

15
d.2

KM-0003QG
KID

Dostarczenie i wbudowanie karuzela z poirecza - wymiary urzadzenia srednica
1,55 m; wysokos$¢ 0,85 m; konstrukcja i ramiona karuzeli wykonane z rur stalo-
wych, elemenrt obrotowy opraty na konstrukcji ztozonej z dwoéch tozysk, malowa-
nie proszkowe, talerz obrotowy z granulatu gumowanego zespolonego klejem
(nawierzchnia bezpieczna), siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej
1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

16

GT-1700
KID

Dostarczenie i wbudowanie hustawki - wagowej - wymiar urezadzenia ok. 3,05 x
0,15 m, wysokos¢ elementu 1,0 m. Ramie hustawki wykonane z drewna klejone-
go lub/ i bezrdzeniowego, o srednicy 100 mm, potaczone z osig obrotu za pomo-
cg dwustronnych, stalowych ksztattownikéw malowanych proszkowo. O$ obrotu
na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych. Stalowa noga zabetonowana
bezposrednio w gruncie. Uchwyty wykonane z wysokoudarowego plastiku z sze-
rokim (bezpiecznym) zakonczeniem. Elementy nawigzujgce ksztattem do gtowy
zwierzecia wykonane z ptyt HDPE. odbojniki gumowe na kotwach, zalecane przy
nawierzchni bezpiecznej. Kolorystyka z produkcji seryjnej do ustalenia z Zama-
wiajgcym

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

17
d.2

SP-1004
KID

Dostarczenie i wbudowanie hustawki sprezynowej - wymiar 0,85x0,25 m, korpus
wykonany z ptyty HDPE, uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z
tworzywa wysokoudarowego z szerokim zakonczeniem (bezpiecznym), sprezyna
stalowa malowana proszkowo, posadowienie w gruncie na fundamencie prefa-
brykowanym. Ksztalt zabawki - musi nawigzywa¢ do pojazdu mechanicznego

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

18

SP-2003
KID

Dostarczenie i wbudowanie hustawki sprezynowej - wymiar 0,90x0,25 m, korpus
wykonany z ptyty HDPE, uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z
tworzywa wysokoudarowego z szerokim zakonczeniem (bezpiecznym), sprezyna
stalowa malowana proszkowo, posadowienie w gruncie na fundamencie prefa-
brykowanym. Ksztalt zabawki - musi przypominac zwierze egzotyczne

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

19
d.2

GT-0034/1
KID

Dostarczenie i wbudowanie piaskownica - wymiar 3,0 x 3,0 m, wysoko$¢ min 35
cm, konstrukcja z belek o przekroju okragtym i $rrednicy min 80 mm, impregno-
wanych cisnieniowo, belki zakoriczone zaokragleniem o promieniu min 50 mm,
siedziska piaskownicy wykonane z desek impregnowanych

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

20
d.2

GT-0134/7
KID

Dostarczenie i wbudowanie stolika do piaskownicy - wykonane z ptyty HDPE ,
noga stolika wykonana z belki impregnowanej cisnieniowo, - ksztatt stolika - bla-
tu nieregularny, réwnomierny wpisany w koto

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

21
d.2

GT-0053/2
KID

Dostarczenie i wbudowanie - tablica + regulamin A3 - wysokos¢ 1,90m, element
daszku min. 20x40 cm, wielko$¢ tablicy min. 45x35 cm; belki o przekroju okrag-
tym o srednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego,
powlekanego wielowarstwowo preparatmi chronigcymi przed pekaniem, zwietrze-
niem i plesnia, daszek i tabliza wykonane ze sklejki wodoodpronej Kolorystyka z
produkcji seryjnej do ustalenia z Zamawiajacym

1

szt

szt

1.000
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RAZEM

1.000

22|GT-0048
d.2|KID

Dostarczenie i wbudowanie tawka z oparciem - wymiary 170x60 cm, wysokos$¢
siedziska 40 cm, wysokos¢ catkowita 90 cm, Stupy nosne oraz belki poziome o
przekroju okragtym i $rednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bez-
rdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pe-
kaniem, zwietrzeniem, plesnia. Stupy nosne oraz belki poziome potaczone ze so-
ba prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie, zabezpieczajace
przed obrotem wokot wkasnej osi i rozchwianiem. Stupy nosnei belki poziome za-
konczone zaokragleniem o promieniu 50 mm Siedzisko oraz oparcie wykonane z
desek impregnowanych. Kolorystyka z produkcji seryjnej do ustalenia z Zama-
wiajacym

3

szt

szt

3.000

RAZEM

3.000

23

GT-0052
KID

Dostarczenie i wbudowanie kosz na $mieci - wysoko$¢ 80 cm, wymiary elementu
60x45 cm; Konstrukcja kosza z belek o przekroju okragtym i $rednicy 100 mm,
powlekanych wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwie-
trzeniem, plesnia. Belki zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.Kosz
wykonany z p6twatkéw 60 mm, wewnatrz wktad metalowy. Kolorystyka z produk-
cji seryjnej do ustalenia z Zamawiajagcym

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000
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