
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
1.1 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

1
d.1.

1

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głę-
bokości koryta

m2

pod nawierzchnie elastyczna
98 m2 98.000

RAZEM 98.000
2

d.1.
1

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde
dalsze 5 cm głębokości koryta - dalsze 25 cm
Krotność = 5

m2

pod nawierzchnie elastyczna
98 m2 98.000

RAZEM 98.000
3

d.1.
1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu do Is = 1,0

m2

pod nawierzchnie elastyczna
98 m2 98.000

RAZEM 98.000
4

d.1.
1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-30 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

pod nawierzchnie elastyczna
98 m2 98.000

RAZEM 98.000
5

d.1.
1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,05-5 mm - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 5 cm

m2

pod nawierzchnie elastyczna
98 m2 98.000

RAZEM 98.000
6

d.1.
1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła B15 m3

0.20*0.20*30.90 m3 1.236
RAZEM 1.236

7
d.1.

1

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeża - krawężnik syntetyczny czarny 100x25x5 m

7.20+2.10+15.0+9.0+3.60+3.0 m 39.900
RAZEM 39.900

8
d.1.

1

KNR 2-23
0303-05
analogia

Wykonanie nawierzchni z płyt elastycznych  100x50x7 w kolorze czerwonym m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000

1.2 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
9

d.1.
2

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głę-
bokości koryta

m2

pod nawierzchnie trawiasta
121 m2 121.000

RAZEM 121.000
10

d.1.
2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

121*0.10 m3 12.100
RAZEM 12.100

11
d.1.

2

KNR 2-21
0404-01

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia ha

121/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012

12
d.1.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła B15 m3

0.20*0.20*30.75 m3 1.230
RAZEM 1.230

13
d.1.

2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

8.40+7.35+15.0 m 30.750
RAZEM 30.750

1.3 37535200-9 Wyposa żenie placów zabaw 
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14
d.1.

3

06.49.03
KID

Dostarczenie i wbudowanie zestawu rekreacyjnego "Przedszkolak B" (konfigura-
cja: wieża z daszkiem szt. 2, zjeżdżalnia szt.1, drabinka wejściowa szt.1, mostek
szt.1, rura zjazdowa szt. 1, trap przejściowy szt. 1, trap wejściowy szt.1, gra kół-
ko krzyżyk szt.1, labirynt szt. 1, liczydło szt.1) konstrukcja nośna z profilu za-
mkniętego 60x60 mm, dach i wypełnienia z tworzywa  HDPE, ozdobione tema-
tycznymi wzorami podłogi i elementy wejściowe ze sklejki antypoślizgowej 18
mm, ześlizg z blachy nierdzewnej, boki ześlizgu z HDPE, 19 mm w wypełnieniu
bocznym zamontowana gra kółko-krzyżyk" i liczydła", szerokość 4,2 X 3,65 wy-
sokość całkowita 3,0 m, wysokość podłogi 0,57/0,95, montaż na prefabrykowa-
nych fundamentach betonowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

3

11.64.00
KID

Dostarczenie i wbudowanie  ściany wspinaczkowej- wymiar 500x60x230 mcm,
ściana łancuchowa, z boków konstrukcja z tworzywa, łańcuchy ze stali nierdzew-
nej 5 mm, atestowane konstrukcja z rury 60 mm montaż na prefabrykowanych
fundamentach betonowych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

3

05.35.00
KID

Dostarczenie i wbudowanie karuzeli krzyżowej - siedziska gumowane, słup z rury
średnicy 114 mm, ramiona z rury średnicy 76 mm, oparcia siedzisk z rury 27
mm, łożyska toczne, długość 1,8 m, szerokość 1,8 m, wysokość 0,75 m montaż
na prefabrykacie betonowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

3

01.08.02
KID

Dostarczenie i wbudowanie huśtawki ważki  - siedziska z tworzywa HDP, kons-
trukcja - belkaz rury średnicy 60 mm, ważka łożyskowana ślizgowo, amortyzato-
ry gumowe pod siedziskami, wymiary (zbliżone) wysokość 70 cm, szerokość 130
cm, długość 245 cm montaż na prefabrykacie betonowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

3

02.13.02
KID

Dostarczenie i wbudowanie huśtawki sprężynowej typu zwierzątko domowe,
sprężyna z pręta o średnicy 20 mm konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana
ogniowo i malowana całość wykonana z tworzywa HDPE uchwyty plastikowe
siedziska z tworzywa HDPE wymiary (zbliżone) wysokość 80 cm, szerokość 55
cm, długość 100 cm montaż na prefabrykacie betonowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

3

02.14.02
KID

Dostarczenie i wbudowanie huśtawki sprężynowej typu zwierzę kopytne - spręży-
na z pręta o średnicy 20 mm, konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana ognio-
wo i malowana, całość wykonana z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, sie-
dziska z tworzywa HDPE, długość 0,95 m, szerokość 0,55 m, wysokość 0,9 m,
montaż na prefabrykacie betonowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

3

01.03.00
KID

Dostarczenie i wbudowanie huśtawki - "Kuba MINI" A podpora z rury o średnicy
76 mm, cynkowana ogniowo i malowana łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6
mm huśtawka łożyskowana tocznie ozdobne wypełnienie z tworzywa HDPE sie-
dziska typu A, B albo C (do uzgodnienia z Zamawiajacym)  długość zawiesi: A-
1600 mm, B i C -1400 mm montaż na prefabrykacie betonowym, wymiary dłu-
gość 2,10 m, szerokość 0,15 m, wysokość 2,65 m,

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

3

11.67.01
KID

Dostarczenie i wbudowanie piaskownica - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej
18 wymiary długość 4,0 m, szerokość 3,0 m, wysokość 0,30 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

3

10.91.00
KID

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw łącznej długości 63,0 m, panele i furtka
zgrzewane z pręta stalowego gr 5 mm, ocynkowane i malowane proszkowo, wy-
sokość 1,0 m, długość przęsła 2,5 m, brama dwuskrzydłowa, wysokość ogrodze-
nia 1,0 m, furtka o szerokości 1,0 m  słupki furtki i przęseł z profila 60x40 mm,
osadzone na prefabrykowanej stopie betonowej.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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