PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
1/45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
1.1/45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
1/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gte- |m2
d.1./0102-05 bokosci koryta
1
pod nawierzchnie elastyczna
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m2
d.1./0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta - dalsze 25 cm
1 Krotnosé = 5
pod nawierzchnie elastyczna
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
3/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po za- |m2
d.1.|0105-01 geszczeniudo Is=1,0
1/0105-02
pod nawierzchnie elastyczna
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-30 mm - warstwa dolna o grubosci po|m?2
d.1.|0114-05 zageszczeniu 15 cm
1
pod nawierzchnie elastyczna
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,05-5 mm - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 po zageszczeniu 5 cm
1
pod nawierzchnie elastyczna
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B15 m3
d.1.|0402-03
1
0.20*0.20*30.90 m3 1.236
RAZEM 1.236
7|KNR 2-31 Obrzeza - kraweznik syntetyczny czarny 100x25x5 m
d.1.|0407-02
1|analogia
7.20+2.10+15.0+9.0+3.60+3.0 m 39.900
RAZEM 39.900
8/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z plyt elastycznych 100x50x7 w kolorze czerwonym m?2
d.1.|0303-05
1|analogia
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
1.2145112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
9/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gle- |m2
d.1./0102-05 bokosci koryta
2
pod nawierzchnie trawiasta
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
10|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.|0218-01
2
121*0.10 m3 12.100
RAZEM 12.100
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia ha
d.1.|0404-01
2
121/10000 ha 0.012
RAZEM 0.012
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta B15 m3
d.1.|0402-03
2
0.20*0.20*30.75 m3 1.230
RAZEM 1.230
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1./0407-02 niem spoin piaskiem
2
8.40+7.35+15.0 m 30.750
RAZEM 30.750
1.3/37535200-9 Wyposa zenie placéw zabaw

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6782




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
14|06.49.03 Dostarczenie i wbudowanie zestawu rekreacyjnego "Przedszkolak B" (konfigura- |szt
d.1.|KID cja: wieza z daszkiem szt. 2, zjezdzalnia szt.1, drabinka wejsciowa szt.1, mostek
3 szt.1, rura zjazdowa szt. 1, trap przejsciowy szt. 1, trap wejsciowy szt.1, gra kot-
ko krzyzyk szt.1, labirynt szt. 1, liczydio szt.1) konstrukcja nosna z profilu za-
mknietego 60x60 mm, dach i wypehienia z tworzywa HDPE, ozdobione tema-
tycznymi wzorami poditogi i elementy wejsciowe ze sklejki antyposlizgowej 18
mm, zeslizg z blachy nierdzewnej, boki zeslizgu z HDPE, 19 mm w wypetnieniu
bocznym zamontowana gra kétko-krzyzyk" i liczydta", szerokos$¢ 4,2 X 3,65 wy-
sokos¢ catkowita 3,0 m, wysoko$¢ podtogi 0,57/0,95, montaz na prefabrykowa-
nych fundamentach betonowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15(11.64.00 Dostarczenie i wbudowanie sciany wspinaczkowej- wymiar 500x60x230 mcm,  |szt
d.1.|KID $ciana tancuchowa, z bokéw konstrukcja z tworzywa, tancuchy ze stali nierdzew-
3 nej 5 mm, atestowane konstrukcja z rury 60 mm montaz na prefabrykowanych
fundamentach betonowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16{05.35.00 Dostarczenie i wbudowanie karuzeli krzyzowej - siedziska gumowane, stup z rury|szt
d.1.|KID Srednicy 114 mm, ramiona z rury srednicy 76 mm, oparcia siedzisk z rury 27
3 mm, tozyska toczne, dtugos¢ 1,8 m, szerokos¢ 1,8 m, wysokosé 0,75 m montaz
na prefabrykacie betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17(01.08.02 Dostarczenie i wbudowanie hustawki wazki - siedziska z tworzywa HDP, kons- |szt
d.1.|KID trukcja - belkaz rury $rednicy 60 mm, wazka tozyskowana $lizgowo, amortyzato-
3 ry gumowe pod siedziskami, wymiary (zblizone) wysokos¢ 70 cm, szerokos$¢ 130
cm, dlugos¢ 245 cm montaz na prefabrykacie betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18(02.13.02 Dostarczenie i wbudowanie hustawki sprezynowej typu zwierzatko domowe, szt
d.1.|KID sprezyna z preta o srednicy 20 mm konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana
3 ogniowo i malowana cato$¢ wykonana z tworzywa HDPE uchwyty plastikowe
siedziska z tworzywa HDPE wymiary (zblizone) wysokos$¢ 80 cm, szerokos¢ 55
cm, dlugos¢ 100 cm montaz na prefabrykacie betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19(02.14.02 Dostarczenie i wbudowanie hustawki sprezynowej typu zwierze kopytne - sprezy-|szt
d.1.|KID na z preta o srednicy 20 mm, konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana ognio-
3 wo i malowana, cato$¢ wykonana z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, sie-
dziska z tworzywa HDPE, dtugos¢ 0,95 m, szerokos¢ 0,55 m, wysokos¢ 0,9 m,
montaz na prefabrykacie betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20(01.03.00 Dostarczenie i wbudowanie hustawki - "Kuba MINI" A podpora z rury o $rednicy |szt
d.1.|KID 76 mm, cynkowana ogniowo i malowana fancuchy nierdzewne, atestowane, 6
3 mm hustawka tozyskowana tocznie ozdobne wypetnienie z tworzywa HDPE sie-
dziska typu A, B albo C (do uzgodnienia z Zamawiajacym) dtugos¢ zawiesi: A-
1600 mm, B i C -1400 mm montaz na prefabrykacie betonowym, wymiary dtu-
gos¢ 2,10 m, szerokos¢ 0,15 m, wysokos¢ 2,65 m,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21/11.67.01 Dostarczenie i wbudowanie piaskownica - konstrukcja ze sklejki wodoodpornej |szt
d.1.|KID 18 wymiary dtugosc¢ 4,0 m, szerokos$¢ 3,0 m, wysokosé 0,30 m
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|10.91.00 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw tgcznej dtugosci 63,0 m, panele i furtka kpl.
d.1.|KID zgrzewane z preta stalowego gr 5 mm, ocynkowane i malowane proszkowo, wy-
3 sokos¢ 1,0 m, dlugosé przesta 2,5 m, brama dwuskrzydtowa, wysoko$¢ ogrodze-
nia 1,0 m, furtka o szerokosci 1,0 m stupki furtki i przeset z profila 60x40 mm,
osadzone na prefabrykowanej stopie betonowe;.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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