PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI | BUDOWA ALTANY W M. KOSOW
1.1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
obrzeza placu
9.0*2+7.0"2 m 32.000
obrzeza schoddw
5*2.0+5*1.0+2.35"4 m 24.400
RAZEM 56.400
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1.1{0805-01
9.0*7.0 m?2 63.000
schody
0.30*1.0*5+0.30*2.0*5 m2 4.500
RAZEM 67.500
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1.1|0203-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
10.20*8.20*1.0 m3 83.640
2.80%1.0*0.5*8.20+3.6*1.0*0.50*8.20 m3 26.240
2.80*1.0*0.50"2*16.60 m3 46.480
minus na nasyp nowy
-28 m3 -28.000
RAZEM 128.360
4|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill |m?3
"1.1/0227-02 s.sz. |- wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2. 9907-03
8.20*10.20*0.30 m3 25.092
0.30*0.30*0.50%8.20*2 m3 0.738
0.30*0.30*0.50*10.20 m3 0.459
1.5*0.570.30+1.20%0.30*8.10*0.5 m3 1.683
RAZEM 27.972
5|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. Ill |m3
d.1.1]/0221-02
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
6|KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV - wskaz- |m3
d.1.1|0228-02 s.sz. |nik zageszczenia gruntu Js=0.97
2.5.2. 9907-02
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
1.2/45233222-1 |Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
7 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszcza- |m?
d.1.2/0104-01 nie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7.0*9.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
8|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.2|0407-01 spoin zaprawg cementows - obrzeza z demontazu
9.0+7.0*2 23.000
RAZEM 23.000
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
4.1.2|10407-04 spoin zaprawg cementowa - schody - obrzeza z demontazu
1.0"2+1.85 m 3.850
RAZEM 3.850
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.2|0511-02 piaskowej - 90 % kostki z demontazu
9.0*7.0 m2 63.000
RAZEM 63.000
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2|/0402-03
podjazd
0.20*0.20*19.95 m3 0.798
RAZEM 0.798
12|KNR 2-11 Wykonanie palisady z elementéw betonowych m
d.1.2{0521-07
analogia
podjazd dla niepeinospr.
1.2*2+9.6047.95 m 19.950
" RAZEM 19.950
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?
d.1.2{0511-02 piaskowej
podjazd
8.10*1.20+1.50%1.50 m2 11.970
schody
0.70*1.85 m?2 1.295
RAZEM 13.265
1.3/145211320-8 |Roboty budowlane w zakresie altan
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14 Dostawa | montaz altany oémiokatnej z dachem krytym gontem o przekatnej 6,0m |kpl |
d.1.3 wraz z wyposazeniem - 2x Stot 80cm x 200em 12 metrowych tawek wolnostojacych 2
oparciami
1 kpl. 1.000
k= [ [ | RAZEM |
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