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Opis techniczny do projektu budowlanego

sieci wodociggowe] w m. Trablice, gm. Kowala

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Fakres opracowania.

Opracowanic obejmuje swym zakresem projekt budowlany sicei wodociggowej od
punkiu W - wiaczenie do istnicjacej sieci wodociggowej z rur PV o rednicy 110mm
zlokalizowanej w pasie drogi gminnej rr 350610W  do punktu HP2 tj. projektowanego
nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego. Dhugoéé projektowane] sicei wodociggowej
wynosi: 1 = 275,0m, Sieé wodociggowa projektuje si¢ z rur wodociggowych PE100

PN10 o érednicy 110 * 6,6mm, SDR17.

Materialy wyjsciowe do projektowania,

Zaktualizowany podklad geodezyjny obejimujacy ww., teren,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu Gminy Kowala

z dnia 26.09.2016 1.

- Warunki techniczne znak: U.K.7021.45.2016 wydane przez Urzgd  Gminy w Kowali

z dnia 13.10.2016 1.

- wizja lokalna terenu,

vzgodnienia z Inwestorem.

. Warunki gruntowo — wodne.

Dla terenu budowy sieci wodociggowej nie byla wykonana dokumentacja
geotechniczna . Wg w/w informacji uzyskanych od Inwestora na w/w ferenie objetymn
opracowaniem nie powinna wystgpowaé woda gruntowa. W sirefie wykonywania
wykopow wystepujg piaski i gliny piaszezyste. Warunki gruntowe nwaza si¢ za proste.
Projektowana sieé zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne; W przypadku

wystgpienia wéd opadowych odwodnienie wykopdw projektuje si¢ poprzez drenaz.




5. Zalozenia projelctowe.

Projektowana sieé wodociggowa bedzie dostarczata wode do celéw bytowo-
gospodarczych do posesji zlokalizowanych na tym terenie oraz zabezpieczaly potrzeby
przeciwpozarowe,

5.1. Roboty ziemmne
Budowe sieci wodociggowej projektuje sie realizowaé w wykopie otwartym, ktdry nalezy
wykonaé zgodnie z warunkani technicznymi wg PN-B-10736.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowavcize zwigzane Z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, odprowadzeniem wody z wykopu itp.
Uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot 1 komisyjnie przejaé teren vod budowe.
Projektowang 0§ przewodu nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly i widoczny w
zalozeniu ciggu reperéw roboczych. W projekcie przyjeto wykopy weaskoprzestrzenne.
Wykopy glebsze niz 1,0 m nalezy odeskowaé. Dno wykopu powinno byé rdwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekeie. Spéd wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawié na poziomic wyzszym od rzednej projektowanej o ok. Sem.,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ ra poziomie ok, 20
em wyzszym od rzednej projekiowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu, Wykopy nalezy
wykonywaé bez naruszenia naturalnej struldury grantu,
Wszelkie prace zwigzane z glebieniemn wykopéw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem
szelkich skrzyzowan i zblizen do isticjgcych przewodow uzbrojenia podziemnego.
Prace ziemne w tych miejscach nalezy wykonywa¢ regcznie z zachowaniem szezegdlnej
ostroznogci. W miejscach nie zagrozonych, oddalonych od przewodéw uzbrojenia
podziemnego, prace ziemne mogg by¢ wykonywane sposobem mechanicznym. Przy
zblizeniach mniejszych od 80cm, kable elekfroenergetyczne zabezpieczaé rurami
ochronnymi Arota PS 160. Wszystkie odkiyte na czas wykonywanysl robét przewody
nalezy starannie zabezpieczaé przed uszkodzeniern.
Wykopy powinny byé zabezpieczone ogrodzeniem i w nocy odwietlons.

Przewody nalezy ukladaé na podiozu wzmocenionym wykonanym w formie podsypki
zpiasku o gruboéei 10cm (zaggszezenie podsypki 95% w skali Proctora), W trakcie
ukladania przewoddw przewiduje sie wyponipowanie wody zbieranej (sped 10 cm warstwy
podsypki piaskowsj w dnie wykopu przewodem: drenarskim @ 100 mm  przebiegajgeym
wzdluz jednej z umocnionych $cian wykopu w 10 ecm obsypce piaskowe] do studzienek

(typowych z PVC) rozstawionych co ok. 50 m.




Po montazu przewodu nalezy dokonaé jego obsypki i zassfpkll);askjem z
jednoczesnym rocznym zageszezeniem do wysokodei 30cm ponad gorng krawedi.
Nastepnie dokonaé zasypki gruntein rodzirnym pozbawionym korzeni 1 kamieni,

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowe] przestizegaé
. szczegbtowych wymagan producenia systernu rur.

Nad przewodami wodociggowymi wykonanymi z PE nalezy umiedcid tagme ostrzegawczy
i tasme impulsowg dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej
lokalizacji.
Armatura sieci wodociggowej powinna byé oznakowana za pornocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.
5.2. Roboty montazowe

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE100 SDR17 laczonych poprzez zgrzewanie
doczolowe. W projekceie zastosowano ksztaltki z PE oraz zeliwne.

W projekcic zastosowano kszialtki  zeliwne. Ksztaltki zeliwne nalezy Igczyé
kolnierzowo z innymi elementami sieci, Szczegdtowa charakterystyke zastosowanych
ksztaltek wjmuje cze$é rysunkowa. Polgezenie projektowane] sieci wodociggowe) z
istniejgca projektuje sig za pomaca kolnierzy nieprzesuwnych np, Hawle. Uzbrojenie sieci
wodociagowej stanowig zasuwy odcinajgee i hydranty przeciwpozarows., Zasuwy
odeinajace zeliwne kolnierzowe zaprojektowano z miekkim uszczelnieniem klina z
przedtuzonym wrzecionem urnieszezonym w skrzynce zeliwnej ulicznej z podstawg
betonowa.

Hydranty  przeciwpozarowe zaprojektowano nadziemne o frednicy @80mm
z samoczynnyni  odwodnieniern  komory zaworowej 1 samoczynnym  zaworer
napowietrzajgcym na cignienie nominalne 1,0 MPa wg PN-89/M-74091.

Wokot ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykonaé w promieniu 40 om, plytg =
betonu B-20 o grubodci 10cm.

3.3 Pr6ba szezelno$el., plukanie i dezynfekeja

Po dokonaniu montazu wodociggu w otwartym wykopie (bez uzbrojenia w armature), po
odpowiednim zadlepieniu koncéw 1 odgalezied, zabezpieczeniu zaslepien ~ nowo
wykonany przewod wypetni¢ woda , odpowietrzyé i wykonaé probe szezelnodei (na
cignienie probne min, 1,0 MPa) zgodnie z wymogarni okreélonymi PN B-10725, PN-EN
805 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” -

opracowania COBRTI INSTAL (2001r.)
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805 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siec}:‘-’s‘\;\'i‘a?‘-id(:)ciqu'xﬁyéﬁ”l o
opracowania COBRTI INSTAL (2001r.)

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego proby szezelnodei dokonaé montazu armatury po
czym przewod zasypa¢ i poddaé dokladnemu plukaniu czysta wodg. W przypadku
stwierdzenia, #e woda z plukanego przewodu nie odpowiada fizykochemicznym
i bakteriologicznym warunkom jakim powinna odpowiadaé woda do piria, konieczne jest
przeprowadzenie dezynfekcji przewodu woda chlorowang lub roztworem podchlorynu
waprﬁa (lub sodu) przy zawartodei minimum 50 mg CL2/m3 w czasic kontakfu 24 godz.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeplukaé waodsg wodociagows i
przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng 1 fizykochemiczng wody. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan wody wykonywany przewdd polgeryé z funkcjonujaca

siecig wodociggowsg.

5.0 Odbiory techniczne przewodu

Odbiory techniczne robdt skladajacych sie z odbioru technicznego caetciowego dla robot
zanikajacych i1 odbioru technicznego kotficowego po zakoficzeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725
Odbiory techniczne czeciowe polegajg na:
- sprawdzenin zgodnodci usytuowania 1 dlugodei przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacia geodezyjna,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych,
- gprawdzenie poprawnosci wykonania polgczefi zmian kierunku, spadku i montazu
armatury,
- mzeprowadzenie proby szezelnosei.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji nalezy dokonaé odbiorn koncowego
QOdbior techniczny koacowy polega na:

- sprawdzeniu zgodnodcei protokotéw z odbiordw czedciowych a w szezegblnodet
sprawdzenia protokotéw z prob szezelnodei stopnia, zaggszezenia zasypki wykopu.
- zbadaniu zgodnodci dokumentacii technicznej ze stanem faktyczoyin 1 inwentaryzacia
geodezyjna. |
Odbiory czegsciowy i koacowy powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika 1 potwierdzone

whadciwymi protokotami,
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7. Uwagi koncowe.

Calo$¢ robét budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegdlnosci z przepisami BHP), wytycznymi montazu producentéw
systemow oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, t. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Nie wyklucza si¢ koniecznodci uzyskania opinii konstrukcyjno - geologicznej
dotyczacej wlasciwego zageszczenia gruntow przy posadowieniu przewodow
w przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo- wodnych zmienionych w wyniku
prowadzonych robdt.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych, w miejscu wykonywanych robdt wytyczyé
wszelkie istniejace przewody podziemne a przy rozpoczeciu robot zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.
Prace ziemne i montazowe w zblizeniach do funkcjonujgcego uzbrojenia prowadzié
pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
Podczas prowadzonych robdt nie nalezy uzywaé sprzetu mogacego spowodowaé
niekorzystny wplyw na jakoéé wykonywanych robdt.
Stosowaé $rodki transportu nie powodujace uszkodzeh przewozonych materiatow
1 elementow,
Roboty ziemne prowadzié $cisle wg wymogoéw okre§lonych w PN-68/B-06050
i PN-B-10736. Szczegdlng uwage zwrdcié na:

- prawidlowe zabezpieczenie $cian wykopow,

- ustawienie stosownych znakdéw drogowych i o§wietlenia,

- zabezpieczenie dojazdu zwlaszcza ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia

robdt,

- zabezpieczenie przejs$é dla pieszych,

- prowadzenie na biezaco obstugi geodezyjnej robot.
Transport materialéw budowlanych, skladowanie go na placu budowy oraz wszelkie
prace montazowe prowadzi¢ $ciéle wg instrukeji producentow.
Odbioru robot dokonaé wg:

- wymogdéw norm: PN-B-10735, PN-EN 1610
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA WG.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 23. CZERWCA 2003
R. (DZ. U. NR 120 POZ.1126)

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych

obiektéw;

a. roboty przygotowawcze:
- przygotowanie zaplecza budowy,
- prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem obiektow i funkcjonujacego
uzbrojenia podziemnego w obszarze prowadzonych robét,
- oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy,
- wstrzymanie ruchu pojazdu i pieszych w rejonie prowadzonych robét,
b. roboty zasadnicze przy wykonywaniu instalacji uzbrojenia:
- demontaz istniejgcej nawierzchni,
- glebienie wykopu i umacnianie jego §cian z réwnoczesnym zabezpieczaniem,
przed awarig odstanianego uzbrojenia podziemnego,
- montaz przewoddéw i obiektow (armatury) zwigzanej z ich funkcjonowaniem,
- zasypka wykopow powigzana z demontazem umocnienia §cian wykopu oraz
zaggszczanie gruntu zasypywanych wykopow
¢. roboty porzadkowe w obszarze prowadzonych robot:
- doprowadzenie terenu do stanu przed wykonywanymi robotami lub wg zaleceft
projektowych,

- demontaz oznakowania i zabezpieczen wykonanych na czas prowadzonych robét,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Przewody komunalnego uzbrojenia podziemnego jak kable elektroenergetyczne, sieci gazowe,

wodociggowe, kanalizacja telefoniczna.

3. Wskazania element6éw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Indzi;
a. funkcjonujgce przewody uzbrojenia podziemnego lub  w zblizeniu do tych
przewoddéw ( najniebezpiecznicjsze kable elektroenergetyczne i przewody

gazowe),
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b. ,.cigzkie” elementy urzadzenia terenu ( jak np. shupy itp.)

c. niesprawne, funkcjonujace elementy urzadzen podziemnych,

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreflajgce skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wyst¢powania;

a. prowadzenie wszelkich robot ziemnych, zwlaszeza glebienie wykopow w zblizeniu
do funkcjonujgcych przewodéw uzbrojenia podziemnego bez fachowego nadzoru,
b. nieprawidlowe zabezpieczenie funkcjonujacych urzgdzen uzbrojenia podziemnego
przy prowadzonych robotach,
nieprawidtowe prowadzenie montazu elementow cigzkich,

d. niewlasciwe zabezpieczenie terenu objetego prowadzonymi robotami,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikéw prowadzony ustnie przez kierownika budowy przed
rozpoczgeiem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
nicbezpieczefistw, na ktére narazony bedzie pracownik wraz z przedstawieniem sposobu
uniknigcia wskazanych niebezpieczenistw.

Ponadto kierownik budowy powinien codzienne prowadzié, przed rozpoczeciem robét,
krotkie szkolenia wskazujge niebezpieczefistwa i zagrozenia mogace wystapi¢ podczas

robét prowadzonych danego dnia.

. Wskazanie  §rodkéw  techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpicczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglinego zagrozemia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym Zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z prowadzenia robot budowlanych:
a. prawidlowe oznakowanie terenu budowy,

b. ogrodzenie i oznakowanie terenu wszelkich robot ziemnych,

10
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oznakowanie, zgodnych z wymogami bhp drog i dojéé do miejsé wykorywania robét,

. zabezpieczenie, na czas budowy, bezpiecznego ruchu pieszych,

zachowanie szczegblnych wymagan bezpieczenstwa przy robotach wykonywanych
z uzyciem koparki lub dzwigu,
stosowanie odziezy ochronnej, butéw i sprzgtu ochrony osobistej przy wszelkiego

rodzaju robotach,

. przestrzeganie przepisow bhp przy wszystkich robotach zgonie z wymogami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47

I
poz.401). mgﬁj@@y\\}

N
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URZAD GMINY
w KOWALI

26624 KOWALA

J. mazowieckie Kowala dnib, 26.09.2016r. . - . ..

B1.6727.1.48.2016

Firma Projektowe-Uslugowa
»PIMOR”

Bogumila Ostrowska

ul. Osiedlowa 13 m 36
26-611 Radom

_ W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2016r. Wéjt Gminy Kowala przekaznje w
zalgczeniu wypis (12 stron formatu A4) 1 wyrys (1 strona formatu A4) z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowala obejmujacego sotectwa; Bardzice, Grabina,
Huta Mazowszanska, Kotarwice, Mazowszany, Parznice, Ruda Mata, Trablice uchwalony
Uchwalg Nr X/51/2011 Rady Gminy Kowala z dnia 07.10.2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231
poz. 7440 z dnia 14.12.2011r.).

Wedlug ustalen w/w planu dzialka nr 210 polozona w obrebie geodezyjnym Trablice
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URZAD GMINY
w KOWALL
woj. mazowieckie
26-624 KQWALA

pRUE

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY . .

KOWALA
Tekst planu:

: . 81 :
Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1. W strefach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 plan ustala;

1) Na terenach, dia ktorych przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa, dopuszcza sig
mozliwos¢ adaptacii, porzadkowania lub wymiany zabudowy, a takze uzupelnienia w sposéb nie
kolidujgey z ustaleniami szczegdlowymi dla danego terenu i z uwzglednieniem tradycji regionalnych,

2) Uzupehianie zabudowy kolonijnej dopuszeza sig jedynie w istniejgcych granicach dziatek
budowlanych,

3} Dopuszcza sig mozliwos¢ lokalizacji ushug o ucigzliwosci nie wykraczajacej poza granice dziatki na
terenach, dia ktérych przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa,

4) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji budynkow w granicy z dziatks sgsiednia, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach szezegonych,

3) Ustala si¢ obowigzek zagospodarowania terenéw ushugowych w sposob umozliwiajacy korzystanie z
przestrzeni i obiektéw ogélnodostepnych przez osoby niepelnosprawne,

6) Obowigzuje stosowanie ogrodzei azurowych lokalizowanych bezposrednio w Hiniach rozgraniczenia
drog,

7) Zakazuje sie realizacji ogrodzen szezelych oraz z prefabrykatéw betonowych od frontu dzialek,

8) Dla nowych budynkéw mieszkalnych ustala si¢ linig zabudowy jako kontynuacje linii wyznaczonej
przez zabudowe istniejgca, pod warunkiem nie przekroczenia linii wyznaczonych planem,

9) Ze wzgledu na walory przestrzenne plan obejmuje ochrona tereny istniejgcyeh parkéw podworskich,
prowadzacych do nich alei oraz wszelkie formy zieleni urzadzonej na terenie gminy.

2. W strefie terenow uzytkowanych rolniczo, oznaczonej na rysunku planu symbolem R, plan ustala:
1) Mozliwosé realizacji zabudowy zagrodowej rozproszonej przy istniejacych ciggach komunikacyjnych z

zachowaniem warunkdw, zawartych w ustaleniach szczegdtowych dia danego terenu (Dzial ITI) oraz
przepiséw szczegdlnych,

2) Ochrone istmiejgeych zadrzewien, drzew i zakrzewieni $rédpolnych,

3) Mozliwosc realizacji urzgdzen oraz sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej.

3. W strefie zalesien 1 zadrzewieni, ozmaczonej symbolem ZL plan ustala:

1) Mozliwos¢ realizacji sieci infrastruktury technicznej i zwiazanych z nig urzadzen,
2) Zakaz wprowadzania obiektow kubaturowych nie zwigzanych z gospodarks lesna,
3) Adaptacjg istniejgcych duktdw lesnych i mozliwosé przeznaczenia ich na ciagi piesze i §ciezki
FOWEIOWE.

4. Na terenach drég, oznaczonych symbolami KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDX, ustala sie co nastgpuje:

1) W obrebie linii rozgraniczajacych dopuszceza sie lokalizacje zieleni, urzadzen zwigzanych z obstugg
ruchu, w tym; pasow postojowych, stacji paliw, przystankéw komunikacji zbiorowej, parkingdw - po
uzyskaniu zgody zarzadey drog.

2) Dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw np. kioskéw kolportazowych, handlowych lub
gastronomicznych oraz obiektéw malej architektury w liniach rozgraniczenia drég na terenach
zainwestowania — po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

5. Obowiagzuje zagospodarowanie terendw ogélnodostepnych w spos6b umozliwiajacy bezkolizyjne

korzystanie z nich osobom niepelnosprawnym.

6. Badania geologiczne, ktérych wyniki rozstrzygaé musza o rozwigzaniach technicznych dla lokalizacji

poszezegdinych inwestycji na terenie objetym planem, bedg przeprowadzane zgodnie z przepisami
szczegOlnymi.

szezegolne i odrgbne, w tym przepisy o ochronie przyrody i $érodowiska, o cmentarzach, przepisy
techniczno-budowlane i odpowiednie normy.

W zakresie nieuregulowanym ustaleniami niniejszego planu niezaleznie obowiazujg odpowiednie przepisy
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§15

Ustala si¢ ogdlne warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla catego obszaru gminy:

1. Na obszarze planu obowigzujg nastb;pu;qce podstawowe parametry i wskazmkl dotyczace zabudowy i
zagospodarowania terenu;
1) Obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie:

2)

3)

5)

7)
8)

2.

a) dla drég klasy GP — 25 m,
b) dla drég klasy Z— 10 m,
¢) dla drog klasy I — 6 m,
d) dla drog klasy D — 6 m.
Na terenach zwarte] zabudowy dopuszcza sie dostosowanie linii zabudowy do istniejgcej linii trwatej
zabudowy o wysokodci do 1,8 m,
Obowiazuje lokalizacja ogrodzen w liniach rozgraniczenia drég.
Maksymalna wysokoéé budynkdéw mieszkalnych do dwdéch kondygnacji - druga w poddaszn
uzytkowym.
Kat nachylenia dachu do maksimum 450.
Glgbokos¢ traktu zabudowy mieszkaniowe]j przy drogach publiczaych — do 100 m.
Zapewnienie miejsc parkingowych dla obshigi obiektow ustugowych w granicach wiasnych dzialek,
Proponowane wskaZniki miejsc postojowych dla samochoddw osobowych:
a) w strefie zabudowy mieszkaniowej:
- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej — 2 m.p./domek,
- w zabudowie wielorodzinnej — 1,5 m.p./1 mieszkarica,
b) w strefie zabudowy ushugowe:

- biuro - 17-20 m.p./1000 m2 powierzchni uzytkowej,
- obiekt handlowy i ushugowy - 18-22 m.p./1000 m?2 powierzchni urytkowej,
- zaldad produkeyjny - 22-30 m.p./100 zatrudnionych,

- szkota - 16-20 m.p./100 zatrudnionych,

- internat - 12-16 m.p./100 zatrudnionych,

- biblicteka - 14-16 m.p./100 uzytkown. jednoczesnie,

- restauracja, kawiarnia - 20-24 m.p./100 miejsc konsumpeyjuych,

- obiekt sportowy - 10-18 m.p./100 vzytkownikdw jednocz.,,

- przychodnia zdrowia - 17-22 m.p./1000 m2 pow. uzytkowej,

- klub, dom kultury - 16-18 m.p./100 uzytkownikow jednocz.,

- hotel - 15-20 m.p./100 uzytkownikdw jednocz.,

- dom rencisty - 5-8 m.p./100 mieszkaficow,

- stacja paliw - 8-10 m.p./1 obiekt,

- stacja obstugi samochodéw - 4-7 m.p./1 stanowisko naprawcze,

- ogrodki dziatkowe - 20-22 m.p./100 dzialek.

Ustala si¢ stuzebnosé w zakresie wszystkich naziemnych i podziemnych urzadzen uzbrojenia w granicach
dzialek prywainych w celu umozliwienia konserwacji, napraw i remontow.

Przed wykonaniem projeltéw budowlanych obiektdéw nalezy wykonaé badania gruntu i przyjaé wynikajace
z wiw odpowiednie wartodci do obliczen konstrukcyjnych i zasad posadowienia,

Przestrzenie publiczne, budynki i lokale uzytecznodcl publicme] (ulice, place, parkingi itp.) winny byé
projektowane i realizowane a istniejgce przebudowywane w sposob umozliwiajacy korzystanie z nich
niepelnosprawnym.

§17

Na obszarze objetym planem obowigzuja nastepujace wymogi w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego i
przyrody oraz krajobrazu kulturowego:
1) Naterenach stref zabudowy mieszkaniowe} oznaczonych symbolami RM, MN, MN/MW, MNL, MN/U

i terenach strefy ustugowej U gdzie lokalizowane beda inwestycje zwigzane z o$wiata stuzba zdrowia i
opieka spoteczng obowigzuje zakaz lokalizacji przedsiewzieé mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z przepisami szczegdlnymi, z zastrzezeniem §17 pkt 2.

2) Zakazy, o ktorych mowa w ust. 1, nie dotyczg przedsiewzieé polegajacych na budowie, przebudowie,

rozbudowie elementéw infrastruktury technicznej — w tym komunikacii elektronicznej - 1 ukladu
komunikacji, niezbednych do wladciwego funkcjonowania obszaru planu i terenéw poza planem oraz
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zwigzanych z turystyka, a takze przedsiewzie¢ bezposrednio zwigzanych z rolnictwem i przemyslem L

SpoZywczym,

3) Na terenach stref, o ktérych mowa w ust. I dopuszeza sie dzialainosé gospodarczy o charaklerze
ushigowo-rzemie$Iniczym, o takich rozwigzaniach technicznych i technologicznych, ktére gwarantujs
eliminowanie ponadnormatywnego oddz1aiywama na Srodowisko poza terenem, do ktérego jednostka
ma tytut prawny. '

4) Okresla si¢ nastepujace zasady ochrony powietrza, wod, gleby i ziemi przed zanieczyszezeniami:

a) ochrona powietrza, wéd, gleby i ziemi przed zanieczyszezeniami winna by¢ realizowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami szezegdinymi i odrebnymi,

b) obowigzuje utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich
poziomow lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszenie pozioméw substancji w powietrzu
co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sg one dotrzymane,

c) obowigzuje utrzymanie jakodci wod powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w

przepisach odrgbnych, oraz doprowadzanie jakoéci wod co najmniej do wymaganego przepisami

poziomu, gdy nie jest on osiagnigty,

d) obowigzuje ochrona powierzchni ziemi polegajaca na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci w
szezegdInodel migdzy innyimi poprzez utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej ub co najmniej na
poziomie wymaganych standardéw oraz doprowadzenie jakosci gleby i ziemi co najmniej do
wymaganych standardéw, gdy nie s3 one dotrzymane.

5} Ochrona akustyczna na terenach wszystkich stref winna byé realizowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szezegdinymi i odrebnymi,

6) Zasady gospodarowania odpadami, obowiazki posiadaczy odpadéw, gromadzenie odpadéw, winny byé
zgodne z obowigzujacymi przepisami szczegdInymi i odrebnymi oraz podporzadkowane aktualnie
obowigzujacemu gminnemu planowi gospodarki odpadami.

7) Ochronie podlegaja istiejace, wartoéciowe drzewa; wycinanie drzew dopuszcza sie wylacznie za zgoda
wlasciwych organéw.

3) Obowigzuje wprowadzanie zicleni urzgdzonej towarzyszacej obiektom i przestrzeniom publicznym —
przy projektowaniu obiektow nalezy uwzglednié:

a) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych drzew wraz z ich oceng,

b) Sporzadzenie projekiu zieleni towarzyszacej obiektom uslugowym i uzytecznosci publicznej,

¢) zagospodarowanie zielenig urzgdzong min. 30% terenu dzialki w strefie MN,

d) obowigznje realizacja nasadzefi zieleni w postaci szpalerow drzew, krzewéw i zieleni niskiej
wizdtuz drég i ulic,

9) W obrgbie Obszaru Krajobrazu Chronionego obowiazuja zasady zagospodarowania okreslone w
przepisach odr¢bnych ustanawiajgcych w/w obszar.

10) Ochronie podlega przyroduicza struktira zieleni wysokiej, $redniej i niskiej dolin cickéw wodnych,
mogacych stanowié¢ system korytarzy i ciagéw ekologicznych oraz ostoi dla zwierzat i roélin,

11) Dla terenéw wod powierzchniowych oznaczonych symbolem WS obowigzujg nastepujace zasady:

a) nalezy stosowac wylgcznie biologiczna obudowe koryt ciekdw, a w przypadku ich regulaci,

unika¢ (w nieuzasadnionych przypadkach) prostowania i skracania koryta,

b) musza by¢ ogdlnodostgpne zgodnie z przepisami odrebnymi,

c} zakaz realizacji wszelkich urzgdzen i budowli nie zwiszanych z przeznaczeniem teren6w,

d) zakaz grodzenia w odleglodci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu zgodnie z przepisami
odrebnymi,

&) zakaz sktadowania jakichkolwiek odpaddw.

12) Grunty zdegradowane i zdewastowane, na ktorych zakonczono powierzchniowa eksploatacje kruszywa
naturalnego i nie przewidziane do ponownego wykorzystania zwiazanego z takim przeznaczeniem
terenu, powinny by¢ sukcesywnie poddawane rekultywacji prowadzonej na zasadach okrelonych w

decyzjach administracyjnych.

13) Zakazuje si¢ zmiany uksztaittowania powierzchni dziatek budowlanych w sposéb powodujacy sptyw
wad opadowych w kierunlku sgsiednich dziatek budowlanych.

§19

1. Dla obstugi komunikacyijnej terenu objetego planem ustala sie hierarchiczny uktad ulic - klasy GB, Z, L, D

i X jednoprzestrzenne ciagi pieszo-jezdne.

2.'Ustala sig nastgpujgce zasady zagospodarowania istniejacych i projektowanych elementéw uktadu

komunikacji:
1) Parametry techniczne drég powinny spelniaé wymogi obowigzujacych przepiséw w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
2} Dopuszceza sig na terenach zabudowanych mniejsze (od wymaganych przepisami szczegéInyimi)
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szerokosci ulic, jezeli uzasadnia to stan istniejgcy zagospodarowania lub trudne warunki terenowe '
Stosownego ustalenia dokonuje si¢ w uzgodnieniu z zarzades drogi.

3) Ustala sie dla nowej zabudowy, w przypadku nie uksztattowane] linii zabudowy istniejgcej dia drog
klasy Z i L — nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegloéci od linii rozgraniczenia 10,0 m, dia drég
klasy D — 5,0 m.

4) Dla drég, nie wyznaczonych w planie (w tym dojazdy do osiedli mieszkaniowych rekreacyjnych),
szerokodé pasa drogowego nie moze by¢ mniejsza niz 8,0 m., dla ciggdw pieszo- jezdnych minimum 3,0

m.

5) Ustala sie ufrzymanie istniejgcych linii i tras komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie ich do
mozliwedei uldadu drogowego w miare jego rozwoju,

6) Przepisy szczegdlne i odrebne dotyczgee drég publicznych ustalajg minimalne odlegtodei od
zewnetrznej krawedzi jezdni, ktdre nalezy stosowad w wypadku gdy niemozliwe jest utrzymanie
wyznaczonych w planie nieprzekraczahiych linii zabudowy, o ktérych méwi pkt 3:

a} na terenie zabudowanym minimalna odleglosé oblektéw budowlanych od krawedzi jezdni wynosi:
- od drogi krajowej — 10,0 m,
- od drogi wojewddzkie]j i powiatowej — 8,0 m,
- od drogi gminnej — 6,0 m,
b) poza terenem zwartej zabudowy:
- od drogi krajowej — 25,0 m,
- od drogi wojewddzkiej i powiatowej — 20,0 m,

J od drogi gminnej - 15,0 m.

7} Dopuszcza sie lokalizowanie zabudowy ushugowej na terenie pomiedzy linig rozgraniczajgeg drogi a
nieprzekraczalna linig zabudowy.,

8) W obrebie linii rozgraniczajacych drog dopuszeza sie realizacie sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem
zachowania przepiséw szczegdlnych i odrebnych dotyczacych drég publicznyeh i uzyskanie zgody
zarzadcy drogi.

9) Odleglosci obiektéw budowlanych od tordw kolejowych i terenéw kolejowych nalezy przyjmowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10) Ksztaltowanie infrastruktury rowerowej:

a) celem zasadniczym jest wyksztalcenie uidadu uliczno-drogowego. Budowany, rozbudowywany lub
modermnizowany ciag rowerowy powinien skladaé si¢ z odcinkdéw dobrze zagospodarowanych i
wlasciwie potaczonych migdzy sobg,

b) ustala minimalng szerokoéé §ciezki rowerowej jednokiernnkowej — 1,5 m, dwukierunkowej — 2,0 m.

¢ ) poza obszarami zainwestowanymi, wzdiuz dréog krajowych 1 wojewddzkich, ciagi rowerowe nalezy
realizowaé jako odseparowane,

d) nawierzchnie: warstwa $cieralna utwardzonych ciggéw rowerowych powinna by¢ wykonywana w
barwie czerwonej z mas asfaltowych bad? kostki betonowe] nie fazowanej. Rozwigzaniem
dopuszezalnym jest wydzielenie $ciezki rowerowej z jezdni badZ chodnika za pomoca oznakowania

poziomego i pionowego,

e) szczegtlowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé $ciezki rowerowe iich usytuowame

okre$iajg przepisy odrebne,

oy

3. Ustala sie klasyfikacje istnicjacych drég publicznych krajowej, wojewddzkich i powiatowych na terenie
gminy:
1) Droga krajowa Nr 7 — docelowo klasy “GP” przebiegajaca w kierunku Pn-PHd przez teren gminy,
oznaczona na rysunku plama symbolem 7.1.1 KDGP, 7.1.2.KDGP.
2) Drogi wojewddzkie
a) droga nr 733 — Zakrzew—Wolandw-Kowala-Skaryszew, klasy Z, oznaczona na rysunku planu
symbolem 2 KDZ — docelowo wymaga dostosowania parametréw do klasy drogi [ modernizacii,
b) droganr 744 — Radom-Wierzbica, klasy Z, oznaczona na rysunku planu symbolem 1 KDZ
c) nowa trasa drogi nr 744 — Radom-Wierzbica wraz z terenami z wariantowymi przebiegami trasy
ekspresowej 812, klasy GP, oznaczona na rysunku planu symbolem 1.1 KDZ,
3} Drogi powiatowe:
a) droga nr 3540 - Parznice-Gebarzow- Skaryszew, oznaczona na rysunku planu symbolem 2 KDL,
b) droga nr 3557 - Kowala-Ruda Wielka-Wierzbica, oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDZ,
¢) droga nr 4010 - Oronsko-Dabréwka Zablotnia-Ruda Mata, oznaczona na rysunku planu symbolem
6 KDL, 7 KDL,
d) droga nr 3564 - Radom-Augustéw, oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDZ,
e} droga nr 3559 — Koséw-droga nr 7, oznaczona na rysunku planu symbolem 4 KDL,
f) droga nr 3559 — droga nr 7-Rozki-Kowala Gérna, oznaczona na rysunku planu symbolem 5 KDL,
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g) droga nr 3535 — Trablice-Soltykéw, ozmaczona na rysunku planu symbolem 1 KDL TG
4) Pozostate drogi sa drogam: publicznymi gminnymi i drogami wewngtrznymi oznaczonymi na rysunku

planu symbolem KDD i KWD, oraz publicznymi i wewnetrznymi ciggami pieszo-jezdnymi
oznaczonymi symbolem KDX i KWX,

4. Drogi wojewddzkie i powiatowe klasy “Z”, oznaczone s3 na rysunku planu symbolami literowymi KDZ

oraz cyframi w nastepujacej kolejnogei: - .

a) 1 cyira oznaczajaca numer solectwa,
b} 2 cyfra oznaczajaca numer drogi oznaczonej w planie,
¢} 3 cyfra oznaczajaca kolejny odcinek drogi pomigdzy skrzyzowaniami.

¢

5. Drogi gminne klasy “L” i “D” -- lokalne i dojazdowe oraz ciagi pieszo-jezdne sg oznaczone na rysunku
planu symbeolami literowymi KDL, KDD, KDX i KWX oraz cyframi w nastepujgcej kolejnoéei:
a) 1 cyfra omaczajaca numer soectwa,
b) 2 cyfra oznaczajaca kolejny numer drogi w danym solectwie.

6. Tereny kolejowe:
- linii pierwszorzednej Radom-Krakdw
- linii pierwszorzednej Radom-Tomaszéw Mazowiecki-Lodz
oznaczone sg na rysunku planu symbolem literowym KK i cyframi w nastepujacej kolejnosci:
a) 1 cyfra oznaczajaca numer solectwa,
b) 2 cyfra oznaczajgca kolejny numer trasy w danym solectwie.

§20
Ustala si¢ nastgpujgce zasady uzbrojenia w infrastrukture techniczna obszaru objetego planem:

1} Budowa i przebudowa funkcjonujacych urzadzef infrastruktury technicznej wynikajace z realizaciji
niniejszego planu nie mogg utrudniaé funkcjonowania i czynnoéci eksploatacyjnych urzgdzen
naziemnych i podziemmych funkcjonuigcej infrastrulktury techniczme;.

2) Rozbudowa i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej, wynikajace z realizacji niniejszego
planu, powinny by¢ prowadzone za zgods i wedlug wartnkoéw technicznych jednostek zasilajacych i
eksploatujacych omawiane urzadzenia w porozumieniu z zarzadca tras komunikacyjnych (terendw) w
rozgraniczeniu ktérych urzadzenia te maja by¢ lokalizowane.

3) Nie dopuszcza sig fundamentowania wszelkich obiektow i budowli na funkcjonujgcych urzadzeniach
podziemnych.

4) Wszelkie, nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwlaszcza o charakterze
ogodinolokalnym lub tranzytowym, lokalizowa¢ na terenie ogdlnodostepnym, giéwnie w granicach
ciggdw komunikacyjnych,

Dopuszceza sig, w przypadkach szczegdlnych, lokalizacje przewodéw i urzadzen w/w uzbrojenia poza
liniami rozgraniczajacymi (za zgoda wlascicieli terenéw) pod warankiem zapewnienia dostopnosei
celem prowadzenia czynnosci eksploatacyjnych.

Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodéw (sieci) i lokalizacje obiektéw na sieciach ustali¢
na etapie przygotowania ich realizacji w zaleznosci od postepujacej zabudowy, wystepujacych potrzeb,
speinieniu ekonomicznych i technicznych kryteriéw pracy uzbrojenia, mozliwosci wykorzystania

( bedacych w cigglym rozwajn) nowych technologii i mozliwoéci inwestycyjnych.

5) Przy jokalizacji wszelkiego rodzaju obiektéw zachowaé aktualnie obowiazujace odleglo$ci bezpieczne
zwlaszcza od sieci elektroenergetycznych i gazociagdw.

G ) Zaopatrzenie w wodg, do celéw bytowo gospodarczych, ustug podstawowych i hodowli, dla jednostek
osadniczych o zabudowie zwartej i zblizonej do zwartej prowadzi¢ w oparciu o funkcjonujace
komunalne (gminne) uj¢cie wody oraz istnigjgee sieci poprzez ich modernizacje i rozbudowe celem
dostosowania do uzyskania mozliwoéei cigglej catodobowej dostawy wody w ilosci niezbednej do
zaspokojenia wystgpujacych potrzeb bytowo-gospodarezych, uirzymania wlasciwepgo stann sanitarnego i
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Ogéna dhago$é nowoprojektowanej, w granicach obszaru objetego planem — I etap z wylgczeniem
solectwa Kosdw, sieci wodociagowej szacowana jest na ok, 3 780 m.

Z uwagi na kryteria ekonomiczno- techniczne zaopatrzenie w wode zabudowy oddalonej od gminnego
systemu wodociggowego przewiduje sig z uje¢ przydomowych,

7) Odprowadzenie $ciekdw bytowo gospodarczych, z wykorzystaniem naturalnych spadkéw terenu, do
projektowanych, gminnych, komunalnych systeméw kanalizacji sanitarnej poprzez budowe
oczyszczalni Sciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej wg potrzeb projektowane zabudowy i wg warunkéw
technicznych eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza sie koniecznosci stosowania
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urzadzen typu ” Sololift”. g
8) Lokalizacje oczyszezalni Sciekéw dla obshugi jednostek osadniczych o zwartej (i zthoneJ do zwal’cej)
zabudowie przewiduje si¢ w:
a) Zabierzowie (124 m3/d) dia solectw Konczyce (47,79 m3/d) i czesciowo Augustdw (75 53),
b) Kosowie(153 m3/d) dla solectw: Kosdw (82,99 m3/d) i czesciowo Ludwindw (70 0 m3/d)icz
Kowala (8,0 m3/d),
¢) Miodocinie Mme_]szym(% m3/d) dla solectw: M%odocm Mniejszy(45,17 m3/d) i cz. Rozki
(31,00m3/d),
d) Rozkach(60 m3/d) dla solectw: Rozki(32,96 m3/d} i cz. Mlodocin Mnigjszy(23 m3/d) oraz cz,
Angustdw (4,0 m3/d),
e) Kowali(102 m3/d)) dla sotectw: Kowala(97,32 m3/d) i cz. Parznice(4,0 m3/d),
f) Kolonii Trablice(190 m3/d) dla solectw: Trablice (175,97 m3/d) i cz. Ludwindw (12,74 m3/d),
g) Mazowszanach(150 m3/d) dla solectw: Mazowszany (67,68 m3/d) i cz. Kotarwice (77,43 m3/d) i
cz. Kowala (3,0),
h) Parznicach (106 m3/d) dla solectwa Parznice (100,00 m3/d), cz. Maliszew (6,0 m3/d),
i) Hucie Mazowszanskiej (60,0 m3/d) dla tego sofectwa,
j)} Dabréwcee Zablotniej (100 m3/d) dia solectw: Dabrowka Zablotnia (54,33 m3/d), cz. Ruda Mata
(44,46 m3/d),
k) Maliszowie (110 m3/d) dia solectw: Maliszéw (71,60 m3/d), cz. Romandw (40,60 m3/d),
1) Bardzicach (95 m3/d) dla sotectw: Bardzice (61,00 m3/d), cz. Grabina (33,59 m3/d},

9) Scieki bytowo - gospodarcze z zabudowy rozproszonej, nie objetej systemem kanalizacji zbiorowej, z
uwagi na kryteria ekonomiczno- techniczne kierowaé do lokalnych, przydomowych (przyzagrodowych)
systemdéw oczyszczania (z zachowaniem obowiazujgcych warunkéw, jakim powinny odpowiadad scieki
wprowadzane do wod powierzchniowych i do ziemi ).

Nie dopuszeza sig zrzutu wid opadowych do systemow kanalizacji sanitarnej.

Ogoblna dlugosé projektowanej, w granicach obszara objetego planem - I etap z wylgczeniem solectwa
Kosow, sieci komunalnej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej szacowana jest na ok. 40030m wraz z
ok. 4990m rurociggami tlocznymi wspdlpracujgcymi z 39 przepompowniami éciekéw i 5
oczyszczalniami $ciekow.,

10) Odprowadzenie wad opadowych (z zachowaniem obowigzujacych warunkdw, jakim powinny
odpowiadaé $cieki wprowadzane do wéd powierzelmiowych 1 do ziemi } do funkcjonujgcego systemu
melioracyjnego {gléwnie powierzchniowego) hub do ziemi.

Zaleca sie stosowanie lokalnych (gléwnie przyobiektowych) systeméw kanalizacji deszezowej (z
wykorzystaniem kierunkéw naturalnego spadku terenu) w zakresie wynikajgcym z istnicjacych potrzeb
1 mozliwoéci 1 z zachowaniem obowigzujacych wymagan terenowo - prawnych i ochrony §redowiska.
Nie dopuszeza sig :
a) zrzutu wod opadowych do systemu odprowadzenia écieckéw sanitarnych i na wszelkiego rodzaju
nawierzchnie komunikacyjne,
b) zanieczyszezania wod opadowych zwigzkami mineralnymi, organicznymi { ropopochodnymi.

11} Zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy (petne zaopatrzenie wszystkich jednostek osadniczych na
terenie gminy) uzaleznieniu od realizacji budowy gazociag wysokopreznego Pulawy- Konskie (z
odgalezieniem @150 do Szydiowcea), wg zapotrzebowania istniejacej i planowanej zabudowy, z
projektowanego systemu gazowniczego — gazociagu wysokiego cisnienia 3500 j.w., stacji redukcyjnej
gazu i $redniopreznej sieci rozdzielezej rozprowadzajgcej gaz do odbiorcéw w poszezegdlnych
jednostkach osadniczych, zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez dystrybutora gazu i
eksploatatora funkcjonujacej sieci, staraniem dysirybutora gazu i odbiorcéw przy spelnionych
kryteriach ekonomicznej oplacalnosei dostaw gazu,

Przebieg tras sieci gazowniczej uéciflaé na etapie przygotowania realizacji budowy .
Zapotrzebowanie gazu na okres kierunkowy dla planowanego zagospodarowania na obszarze objgtym
planem szacuje sie na ok. 59,6 m3/h (3094 tyd.m3/rok} .

12) Zaopairzenie w energie cieplna wg zapotrzebowania istnigjacej i planowanej zabudowy, z
indywidualnych, lokalnych Zrédet ciepla (takze z systeméw cieplowniczych) z zachowaniem wszelkich
wymogow ochrony srodowiska,

13) Zaopatrzenie w energie elekiryczng z funkcjonujgeego systemu elekiroenergetycznego poprzez jego
przebudowe i rozbudowe wg istniejacego i planowanego zapotrzebowania na energi¢ wg warunkow
technicznych okreslanych przez dystrybutora energii i eksploatatora funkejonujacych siecl.

Dopuszcza sig likwidacjg istniejacych 1 budowg nowych stacji transformatorowych oraz realizacjg stacji
transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.

Lokalizacja stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczenia ulic i ciggdw komunikacyjnych,
zgodnie z warunkami dystrybutora energii, wg potrzeb przygotowywanego do realizacji




~My‘

ey

zagospodarowania (zabudowy). o

14) Na terenie objetym granicami planu dopuszcza sig lokalizacje nowych inwestycji celu publmznego z
zakresu lacznodci publiczne] w rozumienia przepiséw odrgbnych, w tym w szezegolnodci stacje bazowe
telefonii komorkowe;,

15) Zakiada sie utrzymanie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej (urzadzen i sieci) oraz jei
rozbudowe wraz z masztami i antenami dostepu radiowego. - ¢ ’

16) Dopuszeza si¢ inne rozwigzania i lokalizacje sieci, urzadzen i obiekiéw infrastruktury technicznej niz
wskazane w koncepcji uzbrojenia stanowiacej zatgeznik do niniejszej uchwaty, pod waronkiem
zgodnodci rozwiazan z cbowigzujacymi przepisami.

§39
1. Dla obshigi komunikacyjnej terenu objetego planem wprowadza sie hierarchiczny uklad ulic — klasy GP, Z,
L, D jednoprzestrzenne, X jednoprzestrzenne ciggi pieszo-jezdne.

2. Istmiejace drogi, przeznacza si¢ do adaptacji i przebudowy itp.

3. Ustala sie nastgpujace zasady zagospodarowania istniejgcych i projektowanych elementéw ukladu
komunikacji:
1) dla drogi krajowej, jednojezdniowej, oznaczonej symbolem KDGP (7.1.1KDGP, 7.1.2KDGP):
a) na terenie zabudowanymm.:
- szeroko$é w liniach rozgraniczenia — min. 30,0 m,
- minimalna szerokoé¢ jezdni—2 x 3,5 m,
b) poza terenem zabudowy:
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia min. 30,0 m,
—minimalna szerckoé¢ jezdni—2 x 3,5 m.
2) dla drogi wojewédzkiej (projektowane]) oznaczonej symbolem KDGP (18.1 KDGP, 12.1 KDGP) —
przyjac wedhug projektu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami uzgodnionego z zarzgdeg drogi.
3) dia drogi powiatowe] (projektowanej - wewnetrznej obwodnicy Radomia) oznaczonej symbolem
KDGP (7.2 KDGP) — przyja¢ wedhig projektu zgodnego z obowiazujacymi przepisami
uzgodnionego z zarzgdeg drogi.
4) dla drogi wojewddzkiej 1 powiatowe] oznaczonej symbolem KDZ
a) na terenie zabudowanym:
— szerokoéé w liniach rozgraniczenia — min. 20,0 m,
— szeroko$é jezdni — 2 x 3,5 m,
b) poza terenem zabudowy:
— szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia min, 20,0 m,
— szeroko$¢ jezdni — 2 x 3,5 m.
5) dla drogi gminnej oznaczonej symbolem KDL:
a) na terenie zabudowanym:
- szerokosé w liniach rozgraniczenia — min. 10,0 m,
— szeroko$é jezdni — 2 x 3,0 m,
b) poza terenem zabudowy:
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia min. 15,0 m,
— szeroko$é jezdni — 2 x 3,0 m.
6) dla drogi gminnej dojazdowe], oznaczonej symbolem KDD:
a) na terenie zabudowanyn:
— szerokoéé w liniach rozgraniczenia - min. 10,0 m,
- szerokodé jezdni -2 x 3,0 m,
b} poza terenem zabudowy:
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia min. 15,0 m,
- szerokosé jezdni — 2 x 3,0 m.
7) dla drogi wewnetrznej dojazdowej, oznaczonej symbolem KWD;

- szerokos$é pasa drogowego w liniach rozgraniczenia minimum 8,0 m,

- szeroko$é jezdni min. 5,0 m z mijankami.

4. Dopuszcza si¢ zmiang przyjetych docelowych parametrdw drdg, o kidrych mowa w ust. 3 po spelnieniu
wymogow okreslonych w przepisach szczegdInych i odrebnych i uzyskaniu akceptacji wiasciwego zarzadcy
drogi.

5. Projeltowane ciagi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDX, KWX o szerokoéci min.
5,00 m.

6. Dla drég, nie wyznaczonych w planie (w tym wewneirzna obshiga nowych terenéw mieszkaniowych),
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szeroko$¢ pasa drogowego nie powinna by¢ mniejsza niz 8,0 m, i
7. Obiekty budowlane potozone przy istnicjacych i pro;ektowanych drogach, winny by¢ sytuowane w
odleglosei od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej;
1) na terenie zabudowanym:
a) od drogi krajowej - 10,0 m,
b) od drogi wojewddzkie] i powiatowe] — 8.0 m, -
¢) od drogi gminngj - 6,0 m,
2) poza terenem zabudowy:
a) od drogi krajowej — 25,0 m,
b) od drogi wojewddzkiej i powiatowej — 20,0 m,
c) od drogi gmionej — 15,0 m.
8. Na terenach zwartej zabudowy osadniczej linie zabudowy mogg byé¢ dostosowane do istniejgcej linii
zabudowy trwalej.
9. Plan ustala dla nowsj zabudowy w przypadku nie uksztattowanej linii zabudowy istniejacej — linie jak
zaznaczono na rysunku planu,

10. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych drég dopuszeza sie realizacje sieci uzbrojenia terenu pod
warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych i odrebnych dotyczgcych drég publicznych i uzyskania
zgody zarzadey drogi.

11. Plan ustala utrzymanie istniejacych linii i tras komunikacji zbiorowej oraz dostosowanie ich do mozliwosci
ukiadu drogowego w miare jego rozwoju.

§ 48
TRABLICE

1. Na obszarze solectwa Trablice, stanowigcego jednostke planistyczng nr 18, objetego rysunkami planu nr 18
w skali 1:5000 inr 18a, 18b w skali 1:2000 obowiazuja ustalenia wstepne i ogélne planu i ustalenia

szczegolowe dla stref funkcjonalnych.

2. Na obszarze solectwa Trablice ustala si¢ nastepujace tereny stref funkcjonalnych;

1) Strefy zabudowy mieszkaniowej:
a) strefa terenéw zabudowy zagrodowej, ktérg tworzg nastepujgce tereny:
- 18.1 RM —pow. 1,23 ha
- 18.2 RM —pow. 8,21 ha
- 18.3 RM —pow. 4,78 ha
- 18.4 RM —pow. 4,80 ha
- 18.5 RM — pow. 4,07 ha
- 18.6 RM —-pow. 1,82 ha
- 18.7RM —pow. 9,11 ha
- 18.8 RM —pow. 1,43 ha
-18.9 RM —pow, 7,41 ha
- 18,10 RM —pow. 3,84 ha
- 18.11 RM — pow. 1,42 ha
- 18.12 RM — pow, 7,50 ha
- 18.13 RM — pow. 6,86 ha
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-18.14 RM — pow. 0,78 ha
- 18.15 RM -~ pow. 1,62 ha
- 18.16 RM — pow. 9,54 ha
- 18,17 RM —pow. 5,98 ha
- 18.18 RM —pow. 3,56 ha
- 18.19 RM ~ pow. 10,72 ha
- 18.20 RM — pow. 11,26 ha
- 18.21 RM —pow. 1,83 ha
- 18.22 RM — pow. 0,72 ha
- 18.23 RM -- pow. 2,97 ha
- 18.24 RM - pow. 2,40 ha
- 18.25 RM — pow. 9,87 ha
- 18.26 RM - pow. 3,83 ha
- 1827 RM —pow. 1,67 ha
- 18.28 RM — pow. 2,07 ha
- 18.29 RM — pow. 0,47 ha
-18.30 RM —pow. 1,21 ha
) strefa terendw zabudowy jednorodzinnej, kiGra tworzg nastepujace tereny:
- 18.1 MN —pow. 5,38 ha
- 18.2 MN —pow. 4,92 ha
- 18.3 MN —pow. 1,05 ha
- 18.4 MN - pow. 0,96 ha
- 18.5 MN —pow. 2,87 ha
2) Strefa terendw zabudowy uslugowej, ktérg tworzg nastepujace tereny:
- 18.1 U—pow. 0,92 ha, istniejgcy koscidt i plebania
- 18.2 U — pow. 0,46 ha, planowana budowa domu weselnego
3) Strefa powierzchniowej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego, kidrg tworzy teren:
- 18.1 PG — pow. 3,72 ha, zioze piaskdw ,, Trablice”, teren i obszar gbrniczy
4) Strefy terendéw otwartych, w tym:
a) strefa terenéw upraw rolnych, ktorg tworza nastgpujace tereny:
-18.1R
-182R
-183R
-184R
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-185R
186 R ST
-187R
-18.8R
-189R
- 1810 R
-18.11R
-18.12R
-1813R
-18.14R
-18.15R
-18.16 R
-1817R
-18.18R
-18.19R
-1820R

b) strefa terendw zwartych kompleksow lesnych i terendw zadrzewionych oraz przeznaczonych do

zalesienia, kidrg tworza nastepujace tereny:

-18.1ZL
-182ZL
-183ZL
-184ZL
-18.5ZL
-18.6 ZL
-187ZL
-18.8 ZL
- 189 7L
-18.10 ZL
-18.11ZL
-18.12 ZL
- 1813 ZL.

¢) strefa terenéw wod powierzchniowych, ktéra tworzy teren:
- 18.1 WS —rzeka Kobylanka
- 18.2 WS —rzeka Kobylanka
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d) strefa terendw cmentarzy, ktérg tworzy teren:

-18.1 ZC - pow. 0,89 ha, istniejacy cmentarz

- 18.1 ZC — pow. 16,08 ha, projektowana rozhudowa cmentarza

5) Strefa terenéw komunikaci, dr6g krajowych, wojewdédzkich, powiatowych i gminnych, w tym:

a) drogi gtéwne ruchu przyspieszonego
- 18.1 KDGP —-projektowana nowa trasa drogi
b) drogi zbiorcze klasy “Z™:
-18.1.1 KDZ
- 18.1.2 KDZ
-18.1.3KDZ
¢) drogi lokalne klasy “L’™
- 18.1 KDL
- 182 KDL
-18.3 KDL
- 184 KDL
-18.5 KDL
-18.6 KDL
- 18.7 KDL
- 18.8 KDL
- 18.9 KDL
d) drogi dojazdowe klasy “D”,
-18.1 KDD
- 182 KDD
- 18.3 KDD
e} ciagi pieszo-jezdne,
-18.1 KDX
- 182 KDX
f) ciagi pieszo-jezdne, wewnetrzne
- 18.1 KWX
- 182 KWX
- 183 KWX
- 184 KWX
- 18.5 KWX
- 186 KWX

11
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- 187 KWX
- 188 KWX
- 189 KWX
- 18.10 KWX
- 18,11 KWX
- 18,12 KWX

3. Dojazd do terendw stref funkcjonalnych — zgodnie z rysunkiem planu nr 18,

12
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Znak: UK.

Firma Projektowo-Ustugowa
»Pimor”
Bogumita Ostrowska
"

WARUNKI TECHNICZNE

Na wykonanie sieci wodociggowej w miejscowosci Trablice.
1.Wybudowact sie¢ wodociggowa @ 110 o dlugosci okoto 180 mb.
2.Wiaczenie do istniejace] sieci wodociggowej @ 110 wykonaé za pomoca trdjnika i zasuwy
¢ 110.
3.Wodociag poprowadzi¢ dziatka 210.
4.Zamontowac naziemne hydranty p-poz.
5.Roboty montazowe i prébe cidnieniowa wykonaé pod nadzorem konserwatora z
materiaféw spetniajacych PN .
6.Dokonac zgtoszenia terminu wykonywania sieci wodociggowe;j.
7.Wykonact inwentaryzacje powykonawcza po zakoriczeniu budowy .

8.Warunki techniczne waine sg 2 lata od ich wydania.
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RADOM 2016-10-25
STAROSTA RADOMSKI @ PE@
ul. Domagalskiego 7 ZAt'NY,b

26 — 600 Radom

PROTOKOL NR GKN.6630.394.2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Whnioskodawca:
FIRMA PROJEKTOWO-USEUGOWA PIMOR

BOGUMKA OSTROWSKA
Adres :

26-611 RADOM

OSIEDLOWA 13/36

Znak sprawy: GKN.6630.394.2018 z dnia; 2016-10-14
Lokalizacja obiektu: TRABLICE DZ. 210, gmina: KOWALA

Narada Koordynacyjna odbyla sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydzial Geodezjj,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyinej | Kartograficzne;,

ul. Graniczna 24,
Data narady: 2016-10-20

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokdl z narady koecrdynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wlasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanege pozwolenia na
budowe.,

W przypadku rcbdt w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskacd
zezwolenie na weiscle w pas drogowy od zarzadzaljacegoe droga.

}.Przy skrzyzowaniach 1 zbliZeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrecjenia podziemnego, prace ziemne wykcnaé recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego 1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robét .

2. Inwestor zcbowlgzany jest zapewnidé¢ geodezyine wytyczenie projektowanych obiektdw
oraz geodezyjna inwentaryzacie powykonawcza zreallzowanych obiektdéw (przed

3 zasypaniem) .

7 3., Podczas prac nalezy zwrécidé szczegdlng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktdéw geodezyijnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisdw
ustawy Prawo Geodezyijnege i Kartograficznego (Dz.Y.2010.193.1287 z péiniejszymi
zmianami) .

4.Prace ziemne wykonad pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zbhlizonymi do uzgadnianego
chiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac zlemnych instytucje branZowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordyna 'nejr
Zup. S Y

Eiw
GE TA

Integralng czesé protokotu stanowi lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjne] przeprowadzonej w dniu 2016-10-20
Uwagi uczestnika narady koordynacyjnef Im[t-;‘, NEZWISKO
_uczestn]ka narady

Lp | Nazwa Instytucji

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINEJ

—_

POWIATOWY ZARZAD DROG
PUBLIGZNYCH W RADOMIU

y*]

GENERALNA DYREKCJA DROG

KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O W-A
REJON W RADOMIL WSOLA , UL, -
SPACEROWA 10, GM. JEDLINSK S, Wigieisd

(]

3 i"ﬁ&?d;//sﬁhﬁ
{

4| MAZOWIECKI ZARZAD DROG S, o
WOJEWODZKIGH W WARSZAWIE STRHED &

FiF. Darepsg
5| ORANGE POLSKA S.A. . !/ 1
F 3 | . C; 245
N ’ /K
6! PGE DYSTRYBUCJA §. A. ODDZIAL
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY {
ZAKEAD ENERGETYCZNY 2 (o : i
/
7| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY /
ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU c P }Qk
S . J
S;WOJEWODZK ZARZAD MELIORAC! | L
URZADZEN WODNYCH W WARSZAWIE ' {
e gzl

NETIA SA

,@
Y

Skrzyzowants | ablitenta projektowanych slactdo isinlelzee] sieci gazowe] natedy wykona: F-CAK} r:R - |
\l‘ POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SE. #0deie 7 Rozporzadienier Ministra Gospodarki zdnfa 26 kigteia 2013r{D2L. paz. 640 Rejonu Dysirybuc;l Gazu
2 7 0.0. ODDZIAL W WARSZAWIE Prace ziemne w pebiizu sieci gazowe] naledy wykenat recznie hez uiycia sprzatt

rechaniczneqo, 2 zathowaniem srceeqilng] osteoingdd oraz pod nadzorem praedsiawicick %

26 Radom, y Srebrzv

URZAD GMINY L'{,b/ J/MLQ //,h ~
=y Aol
— g
/

12 WNIOSKODAWCA LUB OSOBA

UPOWAZNIONA - /M/t(,\ﬁ !/f-H—Q Wl)[

1

—h

Znak f;'GKN.6630.39_4.2016‘-_g: SRk




Redom, ... A99m04=05..
o .Z?A‘E—:Nyﬂ

Nr. GB LI 542/33/91 S TN
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnienin samadzielnych funkeji techricznych w budownictwie

Na podstewie §..2. A8 %e.. . BKE & AdBe 8 A B

i § 13 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony¥Srodowlska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkefi technicznpch w budownictude (Dz. U. Nr 8, por. 46)

stmierdzfa sleg, 7e:

.PANT.. BOGIMTEA MARTA. OSTRONSKA... oo

rrre DBGLEROR. AnEYOIeT. Indynierii. Arodowlaka.
(wymienié yrul zswodowp)

urodzony dnia 255&»31:@)3;&?9553.W(}@_ba.rmme

posiade przygotowsnie zawodowe, upowainiajace do wykonygwania samodzielnej funkcji
SRRSO o & i b 11 1% 2 % 17 SRR 4w b A4 PR 555790584 RSSO o e s

W epecjalnosel o dnSERLECYIOQ. . A0Zy Nl ry.In6 J. W.. 28 KPR816

T T M T A L A Y e I M e,

jesl upowainiony de

1/ sporzgdzanis projektow instalacji senitarnych obejmujacych instvalacje
wodooiagowe, kenalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacy jno-wentyla=-
ey ine,—

2/ sporzgdzania projektdw sisci sagnivarnych obejmujgcych sieci wodow

ciggowe, kanalizacyine, ga c%“gj@plne uzbrojenia terenu.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikescyjnym:

MAZ-2SR-3KH-LT4 *

Pani BOGUMIEA OSTROWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5680/01

adres zamieszkania OSIEDLOWA 13/36, 26-611 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas’wi’adczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewndniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2081 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1456) dane w'posiac
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podplsem elektrenicznym weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryflkacje poprawnoécl danych w ninieiszym zagwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaéwladczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujze ste z biurem wiasciwe} Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjhym:

MAZ-HEA-UUZ-14Y *

-

Pani EWA SWIEZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4103/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIESTWA 4 B, 26-670 PIONKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowef Izby Indynierdw
Budownictwa.
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WEZEL W

istn. @110mim

PVC /
1/2

proj. 3110mm
PE100 PN10

WEZEL HP1

11 10 | 9o
proj.2110mm | 1% proj.2110mm

PE100 PN10 §/§ 3 PE100 PN10
4 HP80

-

11
10

roj.2110mm
PE100 PN10 / IX
3 15

TR oo

ZdH HZam

HP80
1]

g
@25
eN
eN  ’ 
.
istn. wodociag @110mm
ag OZNACZENIA:
z z . 2 2
o o e o 1 - kotnierz do rur PVC @100/110mm z zabezpieczeniem
£ T I Y
% o iy % S . - przed przesunigciem
O 9 ©© o Q E 2 g 2 - trgjnik zeliwny kotnierzowy @100/100/100mm
B E o E £ o ) @ o @ 3 - tuleja kolnierzowa do rur PE @110mm z kotnierzem
e o £ £ @ ) N Q. N stalowym @100mm
o’ E (o] o o (@] © © n ©
OEE I~ T~ £ = o © o 4 - blok oporowy _
_g‘c_:s —E, 85 85 E o = 5 = 5 - zasuwa zeliwna kotnierzowa @100mm
cRYy %z 2o ° S ® IS © 6 - teleskopowa obudowa zasuwy (@100mm)
22 TV EO 2 O 9 N o 7 - skrzynka zasuwowa Zeliwna na podstawie betonowej
(U'.Q >,o >o 0 > (] >
228 5z |5 g 3 < = £ 8 - trojnik zeliwny kotnierzowy @100/100/80mm
o5 3£ (2% > @ € 2 € 9 - zasuwa Zeliwna kotnierzowa @80mm
c &0 o o %) O © ©
Q'S .o ﬁ o § o o fox 3 § 2 10 - teleskopowa obudowa zasuwy (@80mm)
0,9.201 ©2 2 2 2 S Q0 £ 11 - skrzynka zasuwowa Zeliwna na podstawie betonowe;
®’ [= ) [e) [= [= X o) L~
EHE R @ B o S o 12 - kréciec dwukoinierzowy Zeliwny @80mm L=1,0m
g_ g_ 13 - kolano stopowe zeliwne kotnierzowe @80mm
. . 14 - hydrant nadziemny @80mm z odwodnieniem
Poziom porownawczy 1 90,00 m.n.p.m. 15 - zwezka zeliwna dwukotnierzowa @100/80mm
8 8 &8 R 8 8
Rzedne terenu S s g N 3 s
N N N N N N
. . & & 8 5 8 e
Rzedne osi rurociggu 3 3 3 g = S
Y& 4 o hy [ [«2] < o
Gtebokos¢ wykopu 2 25 N & 8
z . . @110m
Srednica, materiat, spadek PN10-i=1 g9 2110mm PE100 PN10 —— i=1,7% | @110mm PE100 PN10 i=0,3%
Dlugosé 8 gs5m B 2 110,5m 56,0m 97,0m SIEC WODOCIAGOWA W M. TRABLICE
- GM. KOWALA DZIALKA NR 210

Punkty charakterystyczne

HP

O 122,00
—

@ 178,00

@ 275,00
)

OBREB: 0022 TRABLICE

SKALA: DATA:

rysunku: | Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/1:500| 2016r.

NR RYSUNKU:

4

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

PROJEKTOWALA:|  mgr inZ. Bogumita Ostrowska| —INSTALACYJNO - INZYNIERYNEJ W
ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

NR UPR. GP-II-7342/33/91

seRawDzZEA: | mgr inz. Ewa Swiezewska

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNO - INZYNIERYJNEJ W

NR UPR. WBP-I-K-8386/64/79

ZAKRESIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
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Niedozwolone zageszczanie mechanlczne

ponad rura (20x30 cm)

rurcclagu mechanlezne wibratoraml plaszczyznowym!

Zaggszozanla wykopu Jednoczesne po obu stronach
50-100 kg- Jednokroine przejazdy wibratorami

Zageszezenle dwustrenne tyiko ubflakaml d}ewnlanymi
lub energlczne udepfywanle na szerokodel po 10 cm od
zawnelrznych éclanek rur ze wzgledu na kruchodé rur

Podblels rury dwusironne plasklsm do osl rury uchwytem

sxpadlowym | ubiisklem drewnlanym
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Podsypka z piasky

10

Dn

10

]
] min 70
1

mgr ink. BOGUMILA OSTROWSKA
Upr. budovdans do projeiipwaira her ogranicret
w spacipinotet ins o-ihtvairyinef
w zakrasis shoot | itartrech
nr ewlid,




3 "Bfokkomorow

-

1. Rzut bloku oporowego trojn

DLA TROJNIKOW (ODGALEZIENIA] ORAZ
KORKOW NA KONCOWCE PRZEWGODU

P

ika

2. Biok oporowy tuku lub kolana

BETONOWE BLOKI OPOROWE

Powierzchnio oparcwa w et

PN sSredrica zevat. przew, PCW
Wyszczegdlnienie | 5 T 1%5 55
P pzy 15 otm. (kg J— 1468 1475 {3015 |5382
£ \Wi=Glkg/cm?® {7170 |3561 17538114505
ot W2 = 1,0kg/ em® 468 | 1425|0015 [5862
W3:2,qu/cml 234 | 713 {1508 {2987

BETONOWE BLOKI OPOROWE
DLA HUKOW | KOLAN PCW

. . ?
Powierzchnia oporowa wem

21 nip AT Sre o 2 ewinl . Uroc, FOW |
Wyszczegolnienie l—_d_'r‘n 710 | 160 | 225
P-przy 15aimfkg | | esg 1425 13015 (59482
o L& ;/ﬁu 662 | po16 | t25¢ [ 8432
| g W1=04kgkm? 1655 | 5008 | 05021072
v (sz} Wa:I,qu/m? 552 |2018 |_L264] #0302
** Wa=2kq/cm®| 331 j10a | 2132 | L216
1, i Xq 352 1091 2708 |i563
s W}.‘-’G,Cl-:g/cfn 95 |2728 | 5770 14L08
% (Cm?) Wa=10kq/fr?] 358 | 1091 | 2306 | 4583
| Wa=20ka/cat| 175 | Sts | 1150 {2283
5 R {ko {22 | 738 | 1561|3086
o | Was 04 kokm| 655 11885 | 3507 | 7715
r | F o Wazin ka/crh : 5
& z \Wez1 crfl 202 | 735 | 1561 {304
o |lem T {w =20kgkrfy 121 | 3691 727 {1543
To- [ R fholl 175 | sti [ i/51 |75
:;: - %1 = O4kgfa?l 116 | 1960 | 2878 |60
5 e 1o = 10kgfcry 179 | st 151 [2275
% im }%:Q,Dkqjcm 90 | Z77 [ 5786 |1132-
- LA fhg 11 90 | 273 5701102
=l e :xﬂ,ékq/cm“ 225 1682 {1445 |22 55
i em’) We=10kg/em®| 90 | 273 | 578 | 1142
% Ws=20kgbm®| ¢5 { )37 | 209 | 571

3. Blok oporowy dia zasuwy kotnierzowej |

Wymiary blokéw oporowych:

dla zasuw do @200mm (szer. x dt. x wys.) - 40x20x20cm
dla zasuw ¢30(?}mm {szer. x dt. x wys.) - 60x30x25cm
dia zasuw ;34005mm (szer. x df. x wys.) --80x40x30cm

OZNACZENIA
F- Sito Pﬂrc:iafm Acionki rury pizy cisieniu
wewnetrmym 15ctm-w rurze przelofows -

£ — SiHa pardio no Scianki rury przy cisnieniu
weta:ngr‘rz_?‘sﬂaim-w migfsat "33 n. trosy przew.

W, W, Wy — Dopuszczaine naprgzenie grunfu
C w stanie rodzimym.
F — Powmcechna styku bloku oporowsgo 2 gruntem
W sTrHc rodzimym . L _
- Kgt zatamania frasy w micjscu fuku fub kolang,

Uwaga:

Bloki oporwe powinny opiera¢ sie o grunt nienaruszony. W zadnym
wypadku niedopuszczalne jest zasypywanie woinych przestrzen
ziemia. Kazdg powstatg szczeline nalezy wypetni¢ chudym betonem.

efi Finstelacji samtarnyel
id. 64/79.. :




