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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1: 1000

- Obowiazujace przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury.

- Informacje techniczne dotyczace wyposazeni placéw zabaw oraz nawierzchni
bezpiecznych

- Ustalenia potrzeb placowki dokonane z personelem pedagogicznym

przedszkola

Projektowany zakres robot na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9

Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania czesci
dziatlek wchodzacych w sklad istniejacego przedszkola oraz uformowania
nawierzchni w celu uzupetnienia istniejacego przedszkolnego placu zabaw dla
dzieci. Planowane prace beda stanowily niejako uzupelnienie istniejacej
infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej przy przedszkolu. Z zakresu
opracowania jest wiec wylaczone ogrodzenie terenu oraz jego oswietlenie (ta

czes¢ infrastruktury jest istniejaca)

Projekt budowlany dotyczy czesci placu zabaw przy Przedszkolu
Publicznym im. Juliana Tuwima w Kowali na dzialkach nr 2542/16 oraz
2543/2.

3. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Teren, na ktorym usytuowany bedzie plac zabaw polozony jest od

potudniowej strony budynku przedszkola. Istniejacy teren jest czeSciowo
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zagospodarowany urzadzeniami rekreacyjnymi, piaskownicami  oraz
istniejacym drzewostanem ( na jego obrzezach, wzdluz ogrodzenia )- Jest on
porosniety na calej powierzchni zwigzla, koszona trawa. Projekt przewiduje
montaz kilku nowych urzadzen do zabaw ( wraz z nawierzchnig bezpieczna )
jako uzupelnienie istniejacej infrastruktury rekreacyjnej. Ponadto przewiduje
sie montaz kilkunastu drewnianych taweczek, kosza oraz regulaminu
korzystania z placu zabaw. Teren aktualnie istniejacego placu zabaw jest
ogrodzony oraz oswietlony. Pelni on role przedszkolnego placu zabaw, kt6ry
nie jest i nie bedzie ogélnodostepnym placem zabaw. Jest on przeznaczony

wylacznie dla dzieci w wieku przedszkolnym uczeszczajacych do przedszkola.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis projektowanej czesci terenu dziatek nr 2542/16 oraz 2543/2
przyleglego do przedszkola przeznaczonej na nowy plac zabaw.
¢ Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: 187,00 m?2
¢ Dlugosc obrzezy nawierzchnia bezpiecznej: 60,00 mb.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni oraz
z montazem urzadzen na placu zabaw. W zakresie robét przygotowujacych
teren czesci dziatek objetych opracowaniem nalezy oczyscic oraz przygotowac
teren pod plac zabaw. Nastepnie ulozy¢ elastyczna nawierzchnie
przepuszczalna zgranulatu gumowego ze spoiwem na bazie zywic
poliuretanowych, bezpiecznej dla spadku min. 1,5 m wraz z przygotowaniem
podioza pod ta nawierzchnie.

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robot nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty ioczyscic
teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajduja
sie pozostalosci betonowe po wczesniejszej infrastrukturze, ktore nalezy
usuna¢. Dokona¢ dokladnej penetracji calego omawianego terenu ijego

otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych,
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istniejacego przedszkola imalej architekturze istniejacej ifunkcjonujacej
wczesniej.
W zakresie robot budowlanych przygotowujacych teren inwestycji nalezy
wykona¢ niwelacje terenu w celu uzyskania terenu plaskiego, zdja¢ humus
oraz wykona¢ korytowanie pod nawierzchni¢ bezpieczna typu gumowa,
ulozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, ulozenie obrzezy po
w/w nawierzchni¢ syntetyczna gumowych, wykonanie nawierzchni
syntetycznych zgodnie ztechnologia wykonania (nawierzchnia ukladana
z plytek 50 x 50 cm). Przed wykonaniem ostatecznej warstwy bezpiecznej
koniecznym jest wykonanie fundamentéw w postaci betonowych blokow
z kotwami umozliwiajacymi przykrecenie do nich urzadzen rekreacyjnych
planowanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.
4.2. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy
4.1. Wymagania ogdélne:
Zamontowany sprzet powinien speinia¢ nastepujace wymogi:
o Powinien posiada¢ minimum 36 miesiecy okres gwarancji.
¢ Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwalych materiatow.
e Powinien by¢ zgodny zPolskimi Normami oraz warunkami
bezpieczefistwa okreslonymi w szczeg6lnosci w przepisach o og6lnym
bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach oraz posiadac
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
e Powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w spos6b umozliwiajacy
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi
w dokumentacji oraz przez producenta.
e Na przedszkolnym palcu zabaw powinna znajdowa¢ sie tablica
informacyjna zawierajaca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania

z placu zabaw, wskazujacy na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej



Projekt budowlany placu zabaw Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima w Kowali na dziatkach nr 2542/16 oraz 2543/2

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radon

.el.48/ 365-58-01, fax 48/ 365-58-0:
>-mail: powiat@radompowiat.p

bezpieczenstwu o0s6b korzystajacych z placu zabaw, numer telefonu do
dyrektora placowki lub osoby przez niego upowaznionej, a ponadto numery
telefon6w alarmowych.

e Powinien by¢ wyposazony w tabliczki informujace o sposobach
wykorzystywania danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa,

trwale zamocowane i wykonane, ktére spefniaja wymogi bezpieczenstwa.

Projekt budowlany placu zabaw zaklada nastgpujace elementy zestawow
¢wiczeniowych
i zabawowych:
Jednego zestawu forteca do zabaw skladajacy sie z:
- wiezy 90 cm,
— czterech wiez 115 cm
— dwéch wiez 140 cm
— czterech dachéw czterospadowych
— trapu z barierami 115 cm
— schodéw z barierami 115 cm
— wejécia wspinaczkowego 90 cm
— drabinki sko$nej 115 cm
— rury strazackiej 115 cm
— czterech pomostéw ukosnych
— tunelu
— belki ruchomej z barierami
— zjezdzalni 90 cm
- zjezdzalni 140 cm
— bariery kétko - krzyzyk
— bariery szczeblowej

— czterech zabudow wiez
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Dwoch hustawek bocianie gniazdo na stelazu zrury okraglej metalowej,
wymiary  konstrukgji:  385x155x220cm; ze strefa bezpieczenstwa
385 x 720 cm.

Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe:

e Kosz na $mieci z potwatkow, szt. 1, wysoko$¢ 1,0 m , Srednica 0,47 m.
konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowe
w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem przeciwdeszczowym, pozbawiony
ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci.

o Tablica informacyjna zregulaminem placu zabaw ioznaczeniami
graficznymi, szt. 1, wymiary: 1,0 x 0,4 m, maks. wysokos¢ 2,3 m; Tablica
wykonana zimpregnowanego drewna litego o przekroju 90 mm x 90 mm.
Stup zakoriczony stalowa ocynkowana stopa kotwiona w gruncie za pomoca
ksztaltki betonowej, prefabrykowanej.

¢ Tablice informacyjne pokazujagce mozliwosci isposéb wykorzystania
kazdego urzadzenia - 2 szt.;

e 6 laweczek z oparciem o wymiarach 1,50 m x 0,50 m x 1,0 m.

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zabaw zostaly zamieszczone
w zalaczniku opisu technicznego. W celu dokonania dokiadnych pomiar6w
robot, Wykonawca zobowiazany jest dokonac szczegotowej wizji lokalnej oraz

zapoznanie si¢ ze szczegblowym przedmiotem zamowienia.
4.3.1. Materialy:

Stosowane drewno to giéwnie sosna o drobnych stojach. Drewno posiada
certyfikat zgodnosci FSC lub PEFC. Drewno jest gladzone, a krawedzie sa
zaokraglone. Sruby izakretki sa zabezpieczone przed wandalizmem
plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyzlobieniami. Siatki iliny sa
wykonane z ocynkowanego na goraco fanicucha, powlekanego wytrzymatym
poliuretanem, ktéry podnosi trwalos¢ iogranicza wrazliwos¢ na zmiany
temperatury. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo zgodnie z wymogami

normy europejskiej EN 351, Klasa P5. koniecznos¢ ochrony chemicznej jest
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zroznicowana w zaleznoéci od wielkosci ryzyka obecnosci organizmow
niszczacych drewno w $rodowisku lokalnym. Aktywne skladniki olejow
stosowanych do impregnacji ulegaja biodegradacji i chronia drewno przed
wilgocia, wysychaniem i niszczeniem wlokien. Jest to metoda ochrony

bezpieczna dla érodowiska, ktora nie szkodzi drewnu.
4.3.2. Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacja drewno zostaje poddane obrébce mechanicznej.
Nastepnie drewno jest bejcowane, chyba, ze podano inaczej. Wierzchotki
stupkéw zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie drewno nie ma
kontaktu z podiozem. Stupki sa mocowane na podstawach wykonanych ze
stali ocynkowanej.

4.3.3. Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawéw wykonane sa zdrewna klejonego
wzdluznie. Drewno zabezpieczone jest przed wplywem warunkow
atmosferycznych przez dwukrotne malowanie specjalnym preparatem na
bazie olejow naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie
stupow na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajac  kontakt drewna zziemia przediuzajac jego zywotnosc.
Powierzchnia czolowa stupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym

kapturkiem, ktory eliminuje wchianianie wilgoci.
4.34. Stal

Elementy stalowe, takie jak: konstrukcja hustawek ,bocianie gniazdo”,
rurki zabezpieczenn idachow, wejsciowki, pomosty, porecze zjezdzalni,
uchwyty iokucia wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej. Powtoki
proszkowe dobrze zabezpieczaja stal przed warunkami atmosferycznymi, s3
elastyczne, odporne na wgniecenia i cieranie, co zapewnia dluga eksploatacje

urzadzen bez potrzeby ich renowacji.

4.3.5. Wypelnienia (zabezpieczenia) HDPE
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zwanych HDPE.
4.3.6. Laczniki

Do taczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy zaprojektowane
i opatentowane wypraski z wkladkami plastikowymi, w ktérych facznikiem
jest gruby wkret fi 10.
4.4 Posadowienie, kotwienie i montaz urzadzen zabawowych
- montaz mechaniczny wykonuje producent urzadzen rekreacyjnych
- urzadzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych ktore sa
obetonowane
- wykona¢ wykop pod fundament o wielkosci zaleznej od urzadzenia,
nasiagkliwos¢ fundamentéw nie powinna przekracza¢ 5%, stopiern mrozo-
odpornosci nie mniejszy niz F 25, beton wytrzymalosci B 15, mozliwe jest
rowniez stosowanie fundamentéw w postaci elementow prefabrykowanych
- ustalic kolejnos¢ montazu tak, aby bylo mozliwe montowanie
poszczegbélnych elementéw w odpowiedniej kolejnosci, poszczegdlne
elementy faczone w sposob trwaly stanowiace dla siebie podparcie
- sprawdzi¢ iwypoziomowa¢ wszystkie elementy przed zalaniem
fundamentow, zwroéci¢ szczegblna uwage na pomosty, podesty i poziome
belki, na ktorych mocowane sg hustawki przeplotnie lub ruchome belki
- wykopy pod fundamenty zla¢ betonem B 15 iuksztattowaé¢ wierzch
fundamentu, nastepnie uzupelni¢ gruntem oraz nawierzchnia ( wszystkie
elementy mocujace urzadzenia z fundamentami powinny by¢ usytuowane
min 50 mm ponizej poziomu gleby, czy innej uzytej nawierzchni ), przestrzen
w wykopie wokét stopy fundamentowej przed zabetonowaniem wypetnic
posp6tka i zagescic przez ubijanie lub polanie woda

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja

dostarczong przez producenta wyrobu oraz zgodnie z obowiazujacymi

normami.
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5. Wyposazenie placu zabaw w wymagana nawierzchnie bezpieczna.

— Kruszywo famane o frakeji : 2-32 mm , 150 mm w warstwach dobrze

zageszczone (rysunek do niniejszego opracowania),

— Kruszywo famane o frakeji : 0 - 3 mm lub 0-7 mm , min 50 mm dobrze

zageszczone

— Piasek frakgji 0,2 - 2,0 mm , wolny od czastek gliny i mutu wg PN - EN
1177:2000/ A1

— Obrzeza trawnikowe gumowe o wymiarach : 100 x 20 cm i gr. 6 cm

w kolorze czerwonym wg PN - EN 1340:2004.
5.1. Wykonanie:

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrécic uwage na
zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych w kierunku istniejacych
terenow zielonych izageszczenie mechaniczne poszczeg6lnych warstw.
Obrzeza utrzymujace podbudowe inawierzchnie ustawi¢ na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by
nie wystawaly ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje si¢ nawierzchnie przepuszczalna, bezpieczna do stosowania na
zewnatrz (zgodnie z norma) do umieszczenia na niej elementéw urzadzen do
¢wiczen ruchowych.

Nawierzchnia w formie regularnej plaszczyzny ulozonej =z plytek
gumowych znakladka EPDM 50 x50 cm. Strefa do zabaw i ¢wiczen
ruchowych w kolorze pomaranczowym, paleta barw PANTONE: 152 C; RAL
2011 Tieforange w ilosci 179,25m? ( w strefie upadku do 150 cm )

Wcelu ulatwienia splywu wod opadowych nalezy zastosowaé na

nawierzchni spadek 1% w kierunku nawierzchni trawiastej.
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6. Kontrola jakosci, nadzor i odbiér techniczny robot: =

6.1. Kontrola jakosci materialow i robot:

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz czy maja swiadectwa jakosci (certyfikaty
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng).

W trakcie wykonywania robot, kontrola jakoSci nalezy objac poszczegoblne
etapy.

Kontrola jakoéci powinna polegac na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy
robot wykonywane sa zgodnie z projektem technicznym, firmowa instrukcja
i przedmiotowymi normami.

6.2. Nadzér techniczny nad robotami:

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot powinny by¢ one wykonane
przez wyspecjalizowana firme iodpowiednio przeszkolony zespol. Przy
wykonywaniu robo6t konieczny jest systematyczny nadzor techniczny,
prowadzony przez wykonawce robét a takze nadzor inwestorski.

6.3. Odbiér robét:
Odbiorem technicznym nalezy obja¢ wszystkie etapy robot. Po zakoficzeniu
rob6t powinien by¢ dokonany ich odbior ostateczny.
7. Dokumentacja placu zabaw:
Zaleca sie, aby dokumentacja placu zabaw zawierata:
- swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badarn;
- instrukcje kontroli oraz obstugi i konserwacji
- instrukcje eksploatacji;
- rejestr eksploatadji tj np. dziennik zarzadcy placu zabaw.
8. Kontrola i utrzymanie placu zabaw:

Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwac, kontrolowa¢ oraz
konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu wiasciciel lub
zarzadca placu zabaw powinien zapewni¢ opracowanie odpowiedniego planu
kontroli oraz jego przestrzeganie.

Plan kontroli musi uwzgledni¢ lokalne warunki i instrukcje producenta.

e
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Kontrole powinny odbywa¢ sie jako: e-mail: powiat@radomoowiat.ol

* regularne ogledziny umozliwiajace ujawnienie rzeczywistych zagrozen
mogacych by¢ wynikiem wandalizmu lub zuzycia obiektow pod
wplywem np. warunkéw atmosferycznych.

* kontrole funkcjonalne - bedace przegladami szczegétowymi, majacymi
na celu sprawdzenie funkcjonowania istabilnosci sprzetu, podczas
ktorych nalezy zwréci¢ uwage na elementy konstrukgji nie wymagajace
zadnej obstugi przez caly okres ich eksploataciji.

* kontrole podstawowe - coroczne - majace ocenic ogblny poziom
bezpieczenistwa wyposazenia np. pod wplywem korozji, $ladéw
rozkladu metalu a takze mozliwych zmian na skutek dokonywanych
napraw, dodanych lub wymienionych elementow.

Kontrole te moga wymagac odkrywek gruntowych.
9. Konserwacja i naprawa placu zabaw:

Wiasciciel lub zarzadca placu zabaw powinien zapewnic przestrzeganie
odpowiedniego  harmonogramu  regularnej  obstugi i konserwagji.
W harmonogramie tym nalezy uwzgledni¢ lokalne warunki i instrukcje
producenta oraz posiada¢ spis czesci skladowych, ktore wymagaja
konserwacji a takze okresli¢ sposéb postepowania na wypadek awarii lub
zgloszenia nieprawidiowosci funkcjonowania.

Regularna konserwacja powinna obejmowac:

- dokrecanie i wzmacnianie polaczen;
- odmalowywanie i od$wiezanie powierzchni;
- konserwacja powierzchni amortyzujacej upadki;
- smarowanie fozysk;
- czyszczenie;
- usuwanie elementéw obcych;
- utrzymanie wolnych przestrzeni wokoét urzadzen.
Naprawy powinny zapewnia¢ usuwanie uszkodzen i przywracanie

niezbednego stopnia bezpieczeristwa wyposazenia placu zabaw.
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10. Informacje o strefach konserwatorskich iobszarach eksploatacji
gorniczej:

Przedmiotowy teren obejmujacy dziatki nr 2542/16 oraz 2543/2 nie jest
wpisany do rejestru zabytkoéw, dziatki nie leza na obszarze wplywow
eksploatacji gorniczej.

11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko ina warunki
przeciwpozarowe:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest
zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym
nie wystepuje oraz nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska i higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu iotoczenia. Realizacja
inwestycji nie ma wplywu na istniejagce warunki ochrony przeciwpozarowej,
nie zmienia ukladu drog dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode
przeciwpozarowa.

12. Warunki gruntowo-wodne:

Ze wzgledu na charakter obiektu, ktéry nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje
sic wymogéw badania iorzeczenia warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego.

13. Charakterystyka ekologiczna:

- odprowadzanie wod opadowych na przylegly, rekreacyjny teren inwestora

- projektowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ilosci odpadow
gospodarczych

- nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji halasu, wibracji,
promieniowania w szczegO6lInosci jonizujacego, zaklocen
elektromagnetycznych i innych.

- zastosowane materialy nie spowoduja skazenia gleby ani wod
powierzchniowych. Nie wystepuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska.
Pojemniki po zastosowanych materialach nalezy utylizowa¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.
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e Zastosowana nawierzchnia musi odpowiada¢ standardom europejskim,
wtym by¢ zgodna znorma PN-EN 1177, ISO 9001:2001, ISO 14001 oraz
posiada¢ udokumentowane wyniki badan oraz atesty potwierdzajace brak
szkodliwosci podioza dla uzytkownikéw. Wykonawca powinien réwniez
okaza¢ karte techniczng produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni
oraz dostarczy¢ gwarancje na 36 miesiecy potwierdzona przez producenta lub
jego przedstawiciela.
e Strefy  bezpieczenstwa  elementéw  oznaczono na  projekcie
zagospodarowania zgodnie z kartami informacyjnymi producenta.
e Wysokos¢ upadku z urzadzenia (HIC) przyjete wg danych producentow
wyposazenia palcu zabaw.
* Proponowane elementy placu zabaw spelniaja wymagania obowiazujacych
norm PN-EN1176 oraz PN-EN1177.
e Proponowane elementy spelniajg wymagania pod wzgledem
bezpieczefistwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
¢ Montaz projektowanych urzadzen i elementéw placu zabaw musi odbywac
sig Scisle wg wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polska Norma PN-EN
1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia placu zabaw
musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw i posiada¢ atesty
oraz certyfikaty bezpieczefistwa okreslone w szczeg6lnosci w przepisach
o ogblnym bezpieczenstwie produktéow oraz przepisach w sprawie
bezpieczefistwa  ihigieny w publicznych  iniepublicznych  szkolach
i placowkach.
e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana, ,Wytycznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” oraz

przy zachowaniu przepisow BHP oraz pod bezposrednim nadzorem os6b
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uprawnionych. Teren na ktérym beda prowadzone roboty budowlane nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich.

e Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw ifirm nalezy traktowac

jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zmiane zaproponowanych produktéw lub

firm pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci.

Zmiany te nalezy skonsultowac z projektantem.

15. Informacja BiOZ

e Zgodnie z Prawem Budowlanym:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robot budowlanych:

e ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci przysypania ziemia lub upadku
z wysokosci;

e przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych  lub  czynnikéw  biologicznych  zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

e prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

e wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych;

¢ wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego
powietrza;

e wymagajacych uzycia materialow wybuchowych;
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e prowadzonych przy montazu idemontazu ciezkich elementow

rojekt bu n abaw Przedszkol licz im. Juliana Tuwima w K

prefabrykowanych.
2) przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Planowana inwestycja w zwigzku z powyzszymi informacjami nie
kwalifikuje si¢ do opracowania Planu BiOZ.

16. Planowane urzadzenia - widoki schematyczne

-

.
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Zestaw wielofunkcyjny - forteca
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Hustawka , bocianie gniazdo”

Laweczka z oparciem

Kosz na odpadki — mozliwe warianty
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PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ

Kruszywo 0-3 fub 0-7 mm

Pivtki absorbujace upadek

Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Kr@weznik osadzony

na betonie C30/37 XF4

Nawierzchni¢ nalezy ukfada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu ulatwienia sptywu wad
opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ~ 1,0 %.
W przypadku wystgpowania pod projektowang nawierzchnia gruntow
gliniastych nalezy dodatkowo zastosowac¢ warstwg odsaczajaca.

.umer gwidencyjny MA-2117
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