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Plac zabaw Kowala.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima

1 Roboty ziemne 1 3
2 Nawierzchnie bezpieczne 4 10
3 Wyposażenie placu zabaw 11 15
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



Plac zabaw Kowala.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima
1 Roboty ziemne
1

d.1
SST.III.1 KNR 2-01

0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

14.50*9.50+16.50*1.0+3.0*11.0 m2 187.25
RAZEM 187.25

2
d.1

SST.III.1 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

plac zabaw 187.25 m2 187.25
RAZEM 187.25

3
d.1

SST.III.1 KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na zwałkę

m3

187.25*0.3 m3 56.18
RAZEM 56.18

2 Nawierzchnie bezpieczne
4

d.2
SST.III.2 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

187.25 m2 187.25
RAZEM 187.25

5
d.2

SST.III.2 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-32 mm - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

187.25 m2 187.25
RAZEM 187.25

6
d.2

SST.III.2 KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 5 cm

m2

187.25 m2 187.25
RAZEM 187.25

7
d.2

SST.III.2 KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

187.25 m2 187.25
RAZEM 187.25

8
d.2

SST.III.2 KNR 2-23
0303-05
analogia

Wykonanie posadzek z płyt gumowych 50x50 cm z nakładką EPDM ( w
strefie upadku do 150 cm )

m2

187.25 m2 187.25
RAZEM 187.25

9
d.2

SST.III.2 KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)

m3

(13.5+16.5)*2*0.05 m3 3.00
RAZEM 3.00

10
d.2

SST.III.2 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża bezpieczne gumowe 100x20 cm m

(13.5+16.5)*2 m 60.00
RAZEM 60.00

3 Wyposa żenie placu zabaw
11

d.3
SST.III.3

wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż  wraz z niezbędnym fundamentowaniem zestawu za-
bawowego typu forteca zgodnie  ze specyfikacją w p.t.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.3

SST.III.3
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż  wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia
typu huśtawki typu bocianie gniazdo

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.3

SST.III.3
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż  wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławek drew-
nianych z oparciem

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

14
d.3

SST.III.3
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż  wraz z niezbędnym fundamentowaniem koszy na
śmieci

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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15
d.3

SST.III.3
wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż  wraz z niezbędnym fundamentowaniem tablicy z regu-
laminem placu zabaw oraz tablic informacyjnych

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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