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1. Podstawa prawna

e Ustawa Prawo budowlane Dz. U., poz 290z 2016 r

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr
120, poz. 1126).

2. Obowiazki inwestora

* Inwestor zobowigzany jest zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robot wiasciwego inspektora
budowlanego na 7 dni przed rozpoczeciem budowy oraz wtasciwego inspektora pracy

* Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
Srodkow ochrony indywidualnej.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robot, ktory jest rownocze$nie zobowigzany do sporzgdzania Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoSci przed upadkiem nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady wg rozdz. 3 & 15, p 1,2 i 3 w/w rozporzgdzenia.

3. Zagospodarowanie placu budowy:

« Ogrodzenie placu budowy — grodzenie placu ogrodzenie h=1,5m

e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenie lub utylizacja Sciekéw

o Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych lub socjalnych

e Zapewnienie o$wietlenia

e Zapewnienie fgcznosci telefonicznej

* Urzadzenie utwardzonych migjsc sktadowisk materiatow i wyrobow.

 Wykonanie utwardzonych drog i przejs¢ dla pieszych

Dot na wapno gaszone powinien mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczony balustradg ochronng

4. Warunki socjalne i higieniczne.

* Na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenie szatni na odziez roboczg, umywalni,
jadalni i ustepu

o Szafki na odziez winny by¢ dwudzielne na odziez roboczg i wtasna.

e Pomieszczenia socjalne moga sie znajdowac w kontenerach a ustep moze byc typu przeno$nego -
szczelnego chemicznego (np. , Toi Toi”).

5. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw budynku

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zawarty jest w petnobranzowym projekcie budowlanym,
zawierajgcym w poszczegdlnych czesciach opracowania opis konstrukcji, w jakiej zostanie obiekt
wykonany oraz charakterystyke uzytych materiatdw budowlanych.



Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:
e prac ziemnych,

* wylanie faw fundamentowych,

* wymurowanie Scian

* wykonanie konstrukcji stropu

e murowanie $cian wypetniajagcych

e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

e montaz otworéw drzwiowych zewnetrznych

* wykonanie robot instalacyjnych wewnetrznych sanitarmych i elektrycznych
* roboty wykoriczeniowe wewngtrz budynku,

* roboty wykoriczeniowe zewnetrzne,

* wykonanie robot zagospodarowania terenu

6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Dziatka jest niezabudowana i nieogrodzona.

7. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie realizacji robot budowlanych w
nastepstwie:
e upadku z wysoko$ci, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

e zasypania przy wykonywaniu wykopow
e porazZenia prgdem

e poparzenia podczas lutowania i spawania oraz zgrzewania przewodow instalacji sanitarnych |
elektrycznych

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t szczegoinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzic instruktaz pracownikdw, wskazujgc przedmiot
zagrozZenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia danego zagrozZenia.

Ponadlto instruktaz bhp powinien obejmowac nastgpujgce zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualnej,
e zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

* konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,



e zapewnienie sprawnej komunikacji.

o Z instruktazu nalezy sporzgdzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i dotgczy¢ jg do
dziennika budowy.

9. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wyazieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

e zabezpieczyc strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

e zapewnic bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
o stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

e zapewnic dostepno$¢ drég dojazdowych,

e zapewnic sprzet ratunkowy,

* kontrolowac wia$ciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
ITB oraz atesty higieny PZH. Urzgdzenia powinny byc zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane
zgodnie z instrukcjg obstugi.
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1. Przedmiot inwestycji, kolejnos¢ realizacji obiektéw

1.1.

1.2.

Zakres i przedmiot zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dziatki o nr ew. 2041 w
miejscowoSci Kowala, obreb 0012 Kowala, gmina Kowala w zwigzku z budowg budynku szatni sportowej.
W sktad opracowania wchodzi:
o Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy:
- lokalizacje budynku
- Zagospodarowanie terenu: utwardzenie (miejsca postojowe), oraz powierzchnia czynna biologicznie
- lokalizacje miejsca gromadzenia odpadow statych
- lokalizacje zbiornika na nieczystosci ciekte (szambo)

Kolejnos¢ realizacji obiektow

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad opracowania, tj.. budowa budynku, zagospodarowanie terenu
oraz zbiornik szamba realizowane bedg na podstawie jednego pozwolenia na budowe, jako jedna
inwestycja bez podziatu na etapy realizacji. Kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow bedzie
podyktowana wzgledami technologicznymi.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Lokalizacja

Dziatka o nr ew. 2041 w miejscowosci Kowala, obreb 0012, gmina Kowala., na ktorej planuje sie
przedsiewzigcie bedgce tematem niniejszego opracowania pofozona jest w obszarze nie objetym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, Dla danego obszaru zostata wydana Decyzja nr 88/2016 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dziatka znajduje sie w terenie obecnie bedgcym w trakcie
zagospodarowywania infrastrukturalnego. Na cze$ci potudniowej dziatki znajduje sie przeznaczony do
rozbiorki budynek mieszkalny ( projekt rozbiorki stanowi odrebne opracowanie ). Od strony wschodniej
Znajduje sie droga powiatowa dz. nr 1993 z ktérej zapewniona jest obstuga komunikacyjna istniejgcym
Zjazdem ( istn. dojazd do istniejgcego budynku mieszkalnego oraz dwoch boisk, bedacy rowniez
wjazdem na gminny parking samochodowy ). Dziatka sgsiednia od strony zachodniej jest czeSciowo
zagospodarowana - znajduje sie na niej boisko do pitki noznej oraz kort tenisowy od strony pofudniowej-
parking dla samochoddw. Pozostafe tereny wokot stanowig obszary zagospodarowania indywidualnego
gtownie zwigzanego z zabudowg mieszkaniowg | gospodarcza.

Zabudowa

Dziatka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym — przeznaczonym do rozbiorki. Budynek ten w
obecnym czasie jest nieuzytkowany.

Zieleh

Zielen wystepujgca na dziafce to zielen niska - trawniki. Nie wystepuje zielet wysoka, ani zieler ktorg
nalezato by objg¢ ochrona.

Infrastruktura

W zakresie infrastruktury dziatka posiada przytgcza : wodociggowe, elekiryczne oraz telefoniczne.

Obiekty przewidziane do adaptacji lub rozbiérki



1.8.

W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje sig roboty rozbiorkowe — istn. budynek mieszkalny
( odrebne opracowanie ).

Dostep do drogi publicznej

Od strony wschodniej przebiega droga powiatowa dz. nr 1993, z ktérej zapewniona jest obstuga
komunikacyjna istniejgcym zjazdem.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Na dziafce objetej opracowaniem planuje sie budowe budynku stanowigcego niniejsze opracowanie,
wykonanie utwardzen terenu do istniejgcego zjazdu wraz z miejscami parkingowymi. Budynek
usytuowano w odlegfosci 11,90m od zachodniej granicy dziatki, 31,15 m od potudniowej granicy .Od
strony potudniowej przewiduje sie lokalizacje parkingu na 8 miejsc postojowych ( 2,5m x 5,00m ) w tym
jedno dla niepetnosprawnych oraz $mietnika i niezbednych utwardzen terenu, a od zachodniej strony
Stojaka rowerowego.

Budynek projektowany

Budynek uksztattowany na planie prostokata z wystajgcym zadaszeniem wejscia. Budynek o wymiarach
zewnetrznych 12,24m na 16,70 m. WysokoS¢ budynku 6,61 m.

Utwardzenia terenu

Utwardzenia terenu wykonane zostang w zakresie drog dojazdowych, placéw parkingowych oraz opaski.
Utwardzenia terenu w zakresie dojazdu do budynku z kostki betonowej gr. 8cm, na podbudowie z
kruszywa dla terenow ciggow jezdnych i z kostki betonowej gr. 6,0 cm na podbudowie piaskowo-
cementowej dla ciggdw pieszych i opaski. Zaprojektowano 8 zewnetrznych migjsc parkingowych w tym
jedno dla niepetnosprawnych.

Zieleh

W miejscu lokalizacji budynku znajduje sie zielefi niska trawiasta. Nie przewiduje sie na etapie
projektowym nasadzen drzew wysokich. Zielen przewiduje sig jako towarzyszacg w postaci trawnikow i
Zielencow oraz krzewdw ozdobnych.

Infrastruktura

Infrastruktura techniczna znajduje sie w zasiegu dziatki. Przytacza realizowane bedg trybem odrebnym.
Planuje sie wyposazenie budynku w:

» wode z sieci

» energie elekiryczng z sieci

» kanalizacje do szczelnego zbiornika szamba

» deszczowka na teren biologicznie czynny
Dostep z drogi publicznej

Dostep z drogi publicznej realizowany bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Nalezy w ramach przytaczy zapewni¢ sie¢ wodng z hydrantami usytuowanymi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze zmianami.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

b Opis Pow. ogdtem (m? | udziat (%)

1 | Powierzchnia dziatki 3300 100
2 | Powierzchnia zabudowy 204,52 6,2
3 | Powierzchnia utwardzona 556 16,85
5 | Powierzchnia biologicznie czynna 2539,48 76,95

5. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkow

Dziatka objeta opracowaniem pofozona jest poza zasiegiem oddziatywania dobr kultury ustanowionych
przepisami odrebnymi. Przedmiotowej dziatki nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej.

6. Dane okresSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenow eksploatacji gérniczej i nie dotyczg jej zwigzane z takimi
terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
przepisow odrebnych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja:

e nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie bedzie
stanowic ucigzliwo$ci oraz zagrozen dla uzytkownikow oraz dla zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie

e nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw
facznosci, doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

e nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie

e nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby

* nie bedzie emitowac nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen gazowych

» Budynek zlokalizowano na dziafce tak, ze nie bedzie stanowic ucigzliwo$ci oraz zagrozen dla
uzytkownikow oraz dla zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie

» Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie
przyrody. Nie znajdujg sie nasadzenia drzew, ktore naleZatoby objg¢ szczegoing ochrong w rejonie
inwestycji.

» zapotrzebowanie w wode bedzie petnic przytacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania,

» wody opadowe odprowadzane beda na nieutwardzony teren dziatki powierzchnie biologicznie czynng

» Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na odpadki bytowe i wywoZone na podstawie umow z
wyspecjalizowang firmg. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadkdw statych oraz ukfad komunikacyjny

zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbior odpaddw.



» Planowana inwestycja odnosi sie do granic dziatki inwestora, a budynek usytuowany zostat zgodnie z

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie, wigc granice
oddziatywania zawarte sg w obszarze granic inwestycji

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8.1.

Ochrona srodowiska na placu budowy

Dla ochrony terenu w trakcie realizacji dgzy¢ sie bedzie do jak najmniejszego wykorzystania terenu jako
placu budowy. Na obszarze objetym robotami budowlanymi wprowadza¢ sie bedzie ochrong terenu w
szczegodlnosci gleby. Nie bedzie nastgpowac usuwanie do gleby zwigzkdw chemicznych i mineralnych z
ptyndw budowlanych, ani sktadowa odpaddw ucigzliwych dla gleby na terenie naturalnym.

Zgodhnie z art.75 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska:

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych; wymaganie to przenosi sige rowniez na wykonawcow, przy
pomocy ktérych inwestor realizuje inwestycje

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych wyfgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji; nakazane jest przy tym oszczedne korzystanie z terenu zarowno w trakcie przygotowywania,
Jjak i realizacji inwestycji;

Jjezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, inwestor i wykonawca obowigzani sg
podejmowac dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkod, w szczegolnosci przez
kompensacje przyrodnicza; przez kompensacje przyrodnicza rozumie sie zespot dziatan obejmujgcych w
szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub
tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrécenia rownowagi przyrodniczej na danym
terenie, wyrownania szkdd dokonanych w Srodowisku przez realizacje przedsigwziecia i zachowanie
walorow krajobrazowych.

Naruszenie powyzszych obowigzkow stanowi wykroczenie zagrozone karg grzywny.

Wytwarzanie odpadow

Wytworca odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy obiektow, czyszczenia
zbiorikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory $wiadczy ustuge
(wykonawca), chyba Ze umowa stanowi inaczej.

Jezeli wigc umowa nie wskazuje, iz wytworca odpadow jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie
danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem rob6t dopetni¢
wspomnianych wyZzej obowigzkow.

Przekazanie odpadow na rzecz podmiotu, ktory nie uzyskat wymaganego zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami powoduje, Ze przekazujgcy te odpady staje sie podmiotem korzystajgcym ze
Srodowiska, obowigzanym do ponoszenia optat za korzystanie ze Srodowiska.
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Opis ogolny

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotowy budynek bedzie petnit funkcje budynku szatni sportowej przy boisku sportowym do pitki
noznej. Zostat zaprojektowany dla potrzeb gminy Kowala. Obiekt jest budynkiem catorocznym, ogrzewany
Z kottowni wiasnej na opat staty, z wentylacjg mechaniczng. W budynku zostaty wydzielone trzy szatnie
sportowe z wtasnymi prysznicami i wc, pokdj sedziego z bezposrednim wejsciem z zewnatrz i wlasng
fazienkg, pokdj prezesa, sale szkoleniowg oraz zaplecze socjalne w ktérym bedzie mozna przygotowac
napoje gorgce i zimne oraz drobne positki z gotowych produktow dostarczanych (nie magazynowanych)
w razie potrzeby przed spotkaniem podawane na jednorazowych naczyniach. Ponadto zaprojektowano
pomieszczenia gopodarcze. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg dachowkowa.
2. Charakterystyczne parametry techniczne
2.1. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe
Powierzchnia zabudowy 204,52 m*
Powierzchnia catkowita budynku 204,41 m?
Powierzchnia uzytkowa 163,75m?
Kubatura budynku 919,2 m*
Podstawa prawna: Norma PN-ISO 9836:1997
2.2. Charakterystyczne wielkosci budynku
Wysoko$¢ budynku wynosi 6,61 m (mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy)
Szeroko$c elewacji frontowej wynosi— 12,24 m,,
2.3. Szczegolowy wykaz pomieszczen
Nr Funkcja pom. Powierzchnia uzyt.
0,1 korytarz 15,64 m?
0,2 szatnia gos$ci 16,22 m*
0,3 prysznice 5,28 m?
0,4 wce 2 m’
0,5 szatnia rezerwowa 16,22 m?
0,6 wce 2 m?
0,7 prysznice 5,28 m?
0,8 szatnia klubu 16,22 m?
0,9 wce 2 m’
0,1 prysznice 5,28 m?
0,11 pom. gospodarcze 4,14 m?
0,12 pokdj prezesa 9,85 m’
0,13 zaplecze socjalne 8,12 m?
0,14 pokdj szkoleniowy 23,07 m*
0,15 zaplecze 9,56 m?



0,16 lazienka trenera 2,88 m?
0,17 lazienka sedziow 2,88 m’
0,18 pokdj sedziow 8,56 m’*
0,19 kotlownia 8,55 m*
POW. UZYTKOWA 163,75 m*

Forma architektoniczna, sposéb dostosowania budynku do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy

Projektowany budynek jest budynkiem o prostej bryle uksztattowanej na planie prostokata z dachem
czterospadowym.

Budynek zaprojektowano zgodnie zatozeniami decyzji celu publicznego. W najblizszym otoczeniu
zabudowa mieszkalna oraz sportowa — boisko do pitki noznej

Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

bezpieczeristwa konstrukcji,

zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo
zarowno uzytkownikdw budynku, jak i 0s6b trzecich, obcigZenia konstrukcji przyjeto zgodnie z Polskg
Norma

bezpieczenstwa poZarowego,

budynek zaprojektowano z materiatow niepalnych i trudno rozprzestrzeniajgcych ogien
bezpieczenstwa uzytkowania,

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposob nie stwarzajgcy ryzyka

powstania wypadkow

- elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementoéw bezpiecznych dla uzytkowania,

- materiaty wykonczeniowe posadzek niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozZenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

Obiekty nie bedg emitowaty gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktore zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty, state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciw wodnych i przeciwwilgociowych,
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkdw sanitarnohigienicznych oraz
ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.

ochrony przed hatasem i drganiami,

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w



Jjego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach maja zgodna z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. poz. 926 z 2013 r.)izolacyjnosc termiczna.
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnoSci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz fgczno$ci,

o) usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowanego na terenie
dziatki odbywac sie bedzie przez przedsigbiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

o) wody opadowe —deszczowe odprowadzenie grawitacyjne rurami spustowymi na
nieutwardzony teren teren inwestycji

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

nie dotyczy nie bedzie zatrudnienia statego

ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Planowana inwestycja nie spowoduje zacieniania, nie ograniczy dostepu do wod, drogi publicznej i
innej infrastruktury.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na podstawie wykopow na sgsiedniej
dziatce oraz zrobionych odkrywek na dziatce objetej opracowaniem stwierdza sie proste warunki
gruntowe, z wodg gruntowg ponizej poziomu posadowienia budynku. Posadowienie budynku
bezposrednie za pomocag faw i stép Zelbetowych.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek zaprojektowano w systemie tradycyjnym. Fundamenty zaprojektowano w postaci faw
zelbetowych monolitycznych. $ciany zewnetrzne murowane. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych, powyzej $ciany z bloczkéw gazobetonowych. Sciany wewnetrzne dziafowe z bloczkéw
gazobetonowych. Konstrukcje dachu stanowi drewniana konstrukcja pfatwiowo-kleszczowa.

Nie dopuszcza sig $cian z ptyt g-k.

Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

. Materialy konstrukcyjne

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

Beton C16/20(B20) - fundamenty

Beton C20/25(B25)- belki, nadproza, wierice;Beton

Beton C8/10(B10)- beton podktadowy pod fundamenty;

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W), A-0 (StOS) w elementach Zelbetowych;

Bloczki gazobetonowe odmiany 700 gr. 24 cm, murowane ha zaprawie cementowo-wapiennej marki
M.

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzaju rob6t (murowych, zelbetowych oraz montazowych)
nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe wykonac z betonu min. C16/20(B20) wedtug czeSci rysunkowej rzutu
fundamentow.

Posadowienie taw fundamentowych wykona¢ na warstwie podktadowej grubosci 10,0 cm z betonu klasy
min. B-7,5. Posadowienie na poziomie zgodnie z rysunkami czesci konstrukcyjnej.

Scianki fundamentowe

Scianki fundamentowe o grubosci 24,0 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej zwykfej klasy M5. Na gornej warstwie Scian fundamentowych nalezy utozyc izolacje
poziomg (z folii izolacyjnej lub papy). Izolacje pionowa nalezy wykonac indywidualnie dla warunkow
miejscowych, uwzgledniajgc poziom wod gruntowych oraz rodzaj gruntu.

Konstrukcja nosna

Konstrukcje noSng stanowig Sciany z bloczkéw gazobetonowych murowane na zaprawach gotowych
przeznaczonych dla danego materiatu.

Nadproza

Nadproza zelbetowe monolityczne oraz czeSciowo belki prefabrykowane typu L.
Wience

Wieniec o wymiarach nalezy wykonac jako zelbetowy monolityczny z betonu klasy min. C16/20 (B20),
zbrojony podtuznie pretami #12 ze stali klasy A-Ill (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 20,0cm ze
stali klasy A-I (St3SX). Wymiary wieficow nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Stropy

Stropy zaprojektowano w systemie gestozebrowych stropéw belkowo-pustakowych TERIVA. Rozpigto$¢
modularna stropu 6,0. Belki krétsze nalezy docig¢ do wymaganych wymiaréw na budowie. Grubo$¢
stropu konstrukcyjna 24 cm, rozstaw osiowy belek 60,0 cm. Wierce wysoko$ci 30 cm wykonac wedfug
projektu konstrukcji. Nadbeton o gruboSci minimalnej 4,0cm wykonac z betonu klasy min. C20/25(B25).
Zbrojenie na podporach belek prefabrykowanych nalezy wykonac za pomocg pretow #12 ze stali A-
11(34GS) kotwionych w wiericu i wypuszczanych w nadbeton na dfugos¢ 80,0cm. Belki stropowe
powyzej 5,0m ukfadac z odwrotng strzatkg ugiecia f=1,5-2,0cm. Najmniejsza dfugosc oparcia belki na
murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 10 cm. W stropach TERIVA od rozpigtosci 4,2 m nalezy
stosowac Zebra rozdzielcze. Szeroko$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosic¢ okoto 7 - 10 ¢cm, a
wysokos$¢ powinna by¢ réwna wysokosSci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno skfadac sie z
dwéch pretéw (jeden pret w gornej strefie zebra, drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosié co
najmniej 12 mm. Prety powinny by¢ pofgczone strzemionami o $rednicy 4,5 mm rozstawionymi co 60
cm. Przy rozpieto$ci stropu od 4,00 do 6,00 m nalezy stosowac co najmniej jedno Zebro rozdzielcze, a
przy rozpietoSci wigkszej co najmniej dwa Zebra rozdzielcze. Jedno Zebro rozdzielcze powinno
znajdowac sie w $rodku rozpietosci stropu. Przy dwoch Zzebrach rozdzielczych, odlegto$¢ miedzy
podporami statymi i Zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3 rozpigtosci stropu.

Schody

Elementy schoddéw wykonac zgodnie z projektem konstrukcji. Schody zewnetrzne betonowe na gruncie.
Podjazd wykonane z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowey.



7.9. Dach

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej pfatwiowo-kleszczowg. Elementy
wigzby wykonac wedtug rysunku wiezby. Zaprojektowano wigzbe o kgcie nachylenia 30°. Przed
montazem wigzby dachowej drewno nalezy zaimpregnowac Srodkiem przeciwgrzybicznym oraz
przeciwogniowym. Wszystkie elementy wigzby stykajgce sie z murem lub elementami zelbetowymi
nalezy zabezpieczy¢ warstwa papy asfaltowej lub folig izolacyjna.

7.10. Kominy i kanaly wentylacyjne

8.

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng opracowang w projekcie branzowym.
W kottowni komin spalinowy i wywiew poprzez kanaty wentylacyjne w kominie murowanym wedtug
gotowego systemu np. Schiedel.

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne

8.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu blachg dachdwkowa powlekang wg wybranego producenta i kolorystyki. Ciezar pokrycia
dostosowac do obliczen w cze$ci konstrukcyjnej projektu. Wykonac deskowanie petne lub wiatrownice.
tawy kominiarskie - rozwigzanie w ramach systemu przyjetego dla pokrycia dachowego, nalezy
zapewnic dojscia do komindw uwzgledniajgce zabezpieczenie przed poSlizgiem zgodnie z par. 308.4
Warunkéw Technicznych; stopnie kominiarskie w ramach przyjetego systemu pokrycia dachowego;

8.2. Drzwi i okna zewnetrzne

8.3.

8.4.

Okna zewnetrzne stosowac drewniane lub pvc, z profili cieptych w kolorze wedfug potrzeb wtasnych.
Wspodtczynnik przenikania ciepfa U < 1,3 W/im3K, okno wytazowe wspdfczynnik przenikania nie okre$la
sie.

Wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej RW = 35 — 36 dB. Lokalizacja wg rysunkow architektonicznych
i wg wykazu okien.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki w gornej partii okien, spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspofczynnik infiltracii.

Drzwi zewnetrzne stolarka aluminiowa, minimum, dwa zamki patentowe. Wspofczynnik przenikania
ciepfa U < 1,7 W/mK.

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie obejmujg wykoriczenia w partiach kalenicy, okapdw i kominéw. Obrobki blacharskie
wykonac indywidualnie lub z uzyciem gotowych elementéw systemowych z blachy stalowej powlekanej,
kolorem dostosowac do pokrycia dachu. Rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekanej.

Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne wykonac jako cienkowarstwowe silikatowe lub akrylowe wykonywane metodg lekkg
mokrg.

Elementy wykornczeniowe wewnetrzne

. Podftogi i posadzki

Nalezy wykonac dylatacje obwodowo i w polach ok. 6,0x6,0m.
Podfogi wykonywane bedg indywidualnie wedtug najemcow.
Posadzki komunikacji ogolnej wykonac z ptytek gresowych ukfadanych na Klej.



Dla korytarzy wewnetrznych wspotczynnik R9, dla wiatrotapu R11/R10 V4

9.2. Tynki

Tynki wewnetrzne wykonac jako tradycyjne cementowo-wapienne kategori 4.

10. Izolacje

10.1. Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacja podfogi na gruncie
- w pomieszczeniach odmiana EPS100 038
(wspdtczynnik przewodno$ci cieplnej A.<0,038 W/mK)., gr. 10 cm.;
Izolacja dachu
- wetna mineralna
- gr. 10+10 cm (wsp6tczynnik przewodno$ci cieplnej A<O,033 W/mK)
ukfadna przemiennie dwuwarstwowo

Izolacja $cian fundamentowych
styropian XPS (wsp. przewod. cieplnej A<0,038 W/mK), gr.10cm, powyzej styropian zwykty, odmiana
EPS70 (wspotczynnik przewodnosci cieplnej A<0,032W/mK).; gr.15 cm

10.2. Izolacje przeciwwilgociowe

- lepik asfaltowy - wedfug PN-B-24625:1998

- papa termozgrzewalana - wedfug PN-91 /B-27618

- folia polietylenowa - musi posiadac aprobate techniczng

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod Sciany fundamentowe

- wystepuje na wszystkich tawach i stopach fundamentowych - pas papy asfaltowej uktadany na zaktad
okoto 50 cm na catg szerokos¢ fundamentu;

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i parteru
- wystepuje po zewnetrznej i wewnetrznej stronie $ciany fundamentowej po obrysie catego budynku -
malowanie dwukrotne Dysperbitem od poziomu fundamentu do poziomu min. 30 cm nad terenem;

Uwagi:

Izolacje nalezy dobrac kazdorazowo indywidualnie do warunkow gruntowo-wodnych oraz
uksztattowania terenu.

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepik na gorgco, Dysperbit lub inne masy bitumiczne nie
powodujgce rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy mineralnych). Izolacje ukfadac z zachowaniem
ciggfosci.

11. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

W celach zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego, bedgcego przedmiotem opracowania
zgodnie z przeznaczeniem, budynek wyposazono w instalacje:

- wodne z sieci gminnej

- kanalizacyjnej do szczelnego zbiomika szamba

- deszczowej na teren biologicznie czynny

- elektryczne



Instalacja odgromowa
- wg projektu instalacji elektrycznej

11.1. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

- podfogi wykonac z materiatow wskazanych w czeSci graficznej projektu, we wszystkich pomieszczeniach
w ktorych Sciany nie sg wykonane z plytek wykonac cokoty przypodfogowe z tego samego materiafu co
podfoga do wysokosci 10 cm.

- Sciany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarne, we do wysokosci min 2 m wytozyc plytkami z glazury.
W pozostatych pomieszczeniach $ciany pomalowac farbg emulsyjng,

- drzwi powinny by¢ gtadkie o nienasigkliwych powierzchniach tatwe do czyszczenia,

- okna powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie¢ brudu

- W pomieszczeniach pracy zapewni¢ o$wietlenie Swiattem dziennym. Minimalny stosunek powierzchni
okien do powierzchni podfogi powinien wynosic min. 1.:8.

Wytyczne wod-kan

Woda doprowadzona do obiektu musi odpowiada¢ warunkom stawianym wodzie do picia. Do celow
technologicznych nalezy zapewnic¢ wode zimng i ciepta o temperaturze +500C. Cieptg wode nalezy przyja¢ w
ilosci 50% zapotrzebowania na wode zimng

Zapotrzebowanie nalezy przyjac:

- Zuzycie wody na cele porzgdkowe - 1,5 I/m2

- Zuzycie wody na cele socjalne — 40 l/osoba/d

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykonac jako kryte. Instalacja wodociggowa powinna mie¢
zabezpieczenie uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody zgodnie z PN. Scieki bedg odprowadzane
do szczelnego zbiornika szamba. Urzgdzenia wodno — kanalizacyjne pokazane sq w cze$ci graficznej
projektu. W szafie porzadkowyej zlewy nalezy zainstalowac na wysokosci 0,6 m nad podtogg i wyposazy¢ w
armature z wyciggang wylewka.

Wytyczne c.o.

Ogrzewanie pomieszczen przewiduje si¢ z wiasnej kotfowni na opat staty.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperatury okre$lone w warunkach technicznych.

Wytyczne wentylacyjne

W pomieszczeniach zapewniono wentylacje mechaniczng ilo$¢ wymian nalezy przyja¢ zgodnie z PN. Na
otworach wentylacyjnych powinny byc zainstalowane kratki z materiafu nierdzewnego o konstrukcji fatwej do

demontazu i mycia.



12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

12.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il .

Zadne pomieszczenie nie jest przewidziane do zgromadzenia ponad 50 0s6b.

12.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek niski N.

Klasa odporno$ci pozarowej - D

Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementow budowlanych:

gfowna konstrukcja nosna - R 30

stropy Zelbetowy monolityczny — REI 30

Sciany zewnetrzna — EI 30

Sciany dziatowe — nie stawia sie wymagarn

konstrukcja dachu — nie stawia sig wymagarn konstrukcja zabezpieczona do niezapalno$ci materiatu

12.3. Strefy pozarowe.
Budynek posiada jedng strefe pozarows.

Dla strefy ZL powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej strefy pozarowej wynoszgcej 8000 m?

12.4. Ewakuacja

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz
o Dtugosci dojsc¢ ewakuacyjnych spetniajg odlegfosci zawarte w §256.3.
dopuszczalna dhugosc przej$¢ w pomieszczeniach — 40 m
dopuszczalne max dfugoSci dojs¢ ewakuacyjnych:
przy jednym dojsciu — 60 m dla ZLIV
w tym mniej niz 20 m na poziomej drodze
o 5Zerokos¢ wyjsc

Z pomieszczen (w swietle) — min. 0,90 m (lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 0s6b mogacych
Jednoczes$nie przebywac na kondygnacji)

SzerokoS¢ korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max 20 0s6b — 1,20 m) z uwzglednieniem
wskaznika 0,6 m na 100 0s6b moggcych jednoczesnie przebywac na kondygnacji

12.5. Drogi pozarowe

Drogi poZarowe nie wymagane dla tej klasy budynku.
12.6. Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow bedzie petni¢ sie¢ wodociggowa zapewnic

sie¢ hydrantéw na sieci wodociggowej gminnej. 2 hydranty &80 jeden w odlegto$ci do 76 m od budynku
drugi d0 150 m.



12.7. Wykonczenie wnetrz.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia i wystroju wnetrz, a takze na drogach komunikacji ogdlnej
materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardo toksyczne i dymigce.
Sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, nietopliwych i nietrujgcych.

12.8. Przeciwpozarowe wyposazenie instalacje.

Gasnice przeno$ne wg zasady — gasnice o masie Srodka gasniczego min. 2 kg/100m2
Instalacje odgromowg

Piktogramy ewakuacyjne

Gtowny wytgcznik pradu.

12.9. Przepusty instalacyjne

Wszelkie przepusty instalacyjne w Scianach i stropach, posiadac bedg te sama klase odpornoSci
ogniowej dla danej przegrody.

12.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetnia¢ wymogi
w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi

instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
wymagania ogolne” oraz pn-86/e-05003/02 ,ochrona odgromowa obiektow budowlanych. ochrona
podstawowa”

12.11. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne naleZy oznakowac zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki
bezpieczenstwa. ewakuacja”

Oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych wykonac¢ wg normy
PN-92/N-01256/01 ,,ochrona przeciwpozarowa”

oznakowac nalezy rowniez przeciwpozarowy wyfgcznik pradu

12.12. Przeciwpozarowy wyftacznik pradu

Zlokalizowany zostat na zewnatrz budynku zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

13. Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

13.1. W zakresie zapotrzebowania wody

Realizowane bedg na podstawie umow z zarzgdcami sieci poprzez projektowane przytacze wg
odrebnego opracowania.

13.2. W zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych jedynie wynikajgce z ogrzewania budynku.



13.3. W zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady bytowe bedg sktadowane w miejscu do tego przeznaczonym (Smietniku) w pojemnikach i
wywozone przez wyspecjalizowane firmy wedtug systemu obowigzujgcego w gminie.

13.4. W zakresie emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,

Budynek nie bedzie emitowac promieniowan, pola elekiromagnetycznego, hatasu czy drgan.

13.5. W zakresie wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan zostat opisany w czesci dotyczgcej projektu
zagospodarowania terenu.

13.6. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na sasiednie dziatki. Zachowane odlegto$ci zgodne z
Miejscowym Planem zagospodarowania i prawem budowlanym.

14 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych ztoz geotermalnych.

Energia promieniowania stonecznego — technicznie moZliwe jest zastosowanie kolektoréw stonecznych
na dachu budynku i wykorzystanie enegii do przygotowania czesci c.w.u., w tym wypadku jest to nie
ekonomiczne ze wzgledu na okresowe wykorzystywanie c.w.u. oraz dodatkowo znaczgco wpfynie to na
wzrost kosztow inwestycji.

Energia wiatru — teren objety opracowaniem zlokalizowany w sasiedztwie strefy mieszkaniowej, co
uniemoZliwia budowe elektrowni wiatrowych.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta — brak mozliwosci technicznych w migjscu
projektowanej inwestycji.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie - planowane sg miejscowe zasobniki do podgrzania
C.W.U.

Uwagi koncowe.

Posadowienia taw naleZzy wykonac na gruntach rodzimych, powyzej zwierciadfa wody gruntowej, w razie
natrafienia na grunty nienosne nalezy je wybrac i zastapi¢ chudym betonem. Wykop nalezy odebra¢ w
obecno$ci geologa, kierownika budowy lub inspektora nadzoru i potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy.
Projekt dostosowany jest do warunkow stref: Ill- klimatycznej wg. PN-82/B-02403, Il -$niegowej wg. PN-
80/B-02010 oraz I- wiatrowej PN-77/B-012011. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe
powinny posiadac atest oraz podlegac ustaleniom odno$nych norm.

- Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” (tom 1) i normami, pod nadzorem 0s6b

uprawnionych



- Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spefnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

- Wszystkie materiafy wykonczeniowe (ptytki podtogowe i Scienne, wyktadziny, sufity, kolory farb, mat.
elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne, elementy grzewcze) -
wymagajg akceptacji inwestora
- Wszystkie materiaty wykonczeniowe (ptytki podtogowe i Scienne, wyktfadziny, sufity, kolory farb, mat.
elewacyjne, itd. (oraz wyposazenie jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne, elementy grzewcze) -
wymagaja akceptacji inwestora

- Wszelkie zmiany dotyczgce szczegdtow technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie katalogu
do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

- Nalezy wykonac wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak aby
mozna byfo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Rowniez nalezy wykonac prace nawet jeZeli nie
zostaty one oddzielnie wymienione w standardzie.

- Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
Zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci Skalkulowania i zastosowania takiego

elementu.

Projektowal: Sprawdzil:
mgr inz arch. Witold Malmon mgr inZ arch. Konrad Brejtkop



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 2041
POLOZONEJ W KOWALI, GM. KOWALA

INWESTOR: GMINA KOWALA

Legenda:

—
J PROJEKTOWANY BUDYNKEK SZATNI SPORTOWEJ

ﬁ ISTN. BUDYNEK MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI-
— odrebne opracowanie
@ SZCZELNY ZBIORNIK SZAMBA

@  MIEJSCE NA ODPADY STALE
®  WJAZD

[z ]
} ® / UTWARDZONA KOMUNIKACJA - DOJSCIA, DOJAZDY

@  MIEJSCA PARKINGOWE - szt. 8
STOJAK NA ROWERY

®  TEREN ZIELONY

@  1STN. DOJAZD

) PROJ. ZIELEN
ZASILANIE WODOCIAGOWE PE100 @40mm
(do przylgcza wodociggowego wg. odrebnego opracowania)
——Ks==WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA PCW &160mm
( przytacze do proj. zbiornika szamba )
=——¢ == WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA enn
( przytacze wg odrebnego opracowania)

A WEJSCIE/WYJSCIE DO BUDYNKU

— Y —

A = F GRANICE DZIALKI - TERENU OPRACOWANIA skala 1:500
‘ DATA
PROJEKTOWAL OPRACOWANIA
XI. 2016r
‘ mgr inz. arch. Witold Malmon
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04 STV, 2017

20086 ~
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MAPA DO. CELOW PROJEK/TOWYCH
AKTUALNA W GRANICACH LOKALIZACJI

SKALA 1:500
Dziatka nr 2041
Nazwa miejscowosei : m. Kowala
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:142507_2 — KOWALA
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0012 - KOWALA
Identyfikator zgloszenia: pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.5196.2016
Nazwa ukladu wsp6ltrzednych oraz ukladu wysokosci —PL_ 2000,Kronsztadt 86
Wydruk mapy zgodny jest z elektronicznym oryginatem -7.153.21.13.2.4  7.15321.14.13
Na dz.nr 2041 brak decyzji o warunkach zabudowy.
Stan prawny dz.2041 jest uregulowany w KW RAIR /133337/6
W wyniku badania w/w KW nie stwierdzono obciazen sluzebnosciami
gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez urzadzen podziemnych,
dla ktérych brak bylo informacji branzowych i nie zostaty odnalezione
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

15.12.2016 ¢

ARED-EECD
Adam Grysinski
26-630 Jedhia-Letnisko
Dawidow 5 E, tel. 609 587 827

NIP 796 153 69 46. REG. 143686564
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miska ustepowa szt. 5

®

umuwalka szt. 8

kabina prysznicwa 90 szt. 2

all
ﬁm-g_ zlew jednokomorowy z ociekaczem szt 1

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU

NR |POMIESZCZENIE POSADZKAPOW.UZYT[m2
0.1 |korytarz gres 15,64
0.2 |[szatnia gosci gres 16,22
0.3 |przysznice terakota 5,28
0.4 |wc terakota 2,00
0.5 |[szatnia rezerwowa |[gres 16,22
0.6 |wc terakota 2,00
0.7 |przysznice terakota 5,28
0.8 |szatnia klubu gres 16,22
0.9 |wc terakota 2,00
0.10|przysznice terakota 5,28
0.11 [pom. gospodarcze |[terakota 414
0.12|pokd| prezesa gres 9,85
0.13|zaplecze socjalne |[gres 8,12
0.14 |pokdj szkoleniowy |gres 23,07
0.15|zaplecze gres 9,56
0.16 [tazienka trenera terakota 2,38
0.17 [tazienka sedzidw terakota 2,88
0.18|pokd] sedziow gres 8,56
0.19 |[kottownia gres 8,55
POW. UZYT.PARTERU 163,75

UWAGA!

1.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢
prowadzone z réwnolegtq koordynacjq
migdzybranzowq. Przed przystqpieniem do robdt
wykonawca powinien zapoznaé sie z cafoscig
dokumentacji branzowej.

2.W sprawach nie okreslonych dokumentacjq
obowiqzujq

—warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlano—montazowych — normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego

— instrukcje , wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej

—warunki techniczne producentdéw i dostawcow
materiatdw budowlano—instalacyjnych

3. Rzedne wysokosSciowe w projekcie dotyczq stanu
wykoriczonego

4. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy
sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie.W przypadku
zaistniafych rozbieznosci, wartosci te nalezy
skorygowa¢ w porozumieniu z projektantem.

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

26-624 Kowala

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala A-LIIMIriss
—AOEN_N Acm > m”_rcwﬁ_mmwﬁm Pracownia Projektowa

27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
REG. 672952763 NIP 811106 1256

Stodium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza ARCHITEKTURA
Projektowat Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.
Witold Malmon GP-I11-7342/130/91
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.
Konrad Brejtkop 67/69

RZUT PARTERU
Skalg Data Nr rysunku
1:100 X1 2016 A/l
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Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.11
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,1
Poz.1,2
Poz.1,3
Poz.1,3
Poz.1,4
Poz.1,5
Poz.1,6
Poz.1,6
Poz.1,7

K1 L=0,92 m 2 szt.
K2 L=2,04 m 2 szt.
K3 L=2,11 m 4 szt.
K4 L=2,23 m 8 szt.
KS L=2,35 m 4 szt.
K6 L=2,94 m 1 szt
K7 1=3,36 m 8 szt.  DREWNO KONSTRUKCYJNE min. C24
Mw an}mmm 3:)” Au mmNNm; Drewno zaimpregnowa¢ wg zalecen producenta
K10 _.uw 44 m 8 sz np.: FOBOS M2, OGNIOCHRON LUB TYTAN

’ * Podane dtugosci krokwi sq dtugosciami
K11 L=5,55 m 8 szt. osiowymi.
K12 L=5,61 m 1 szt Do dtugosci krokwi nalezy przy zamawianiu doliczyc
K13 L=5,80 m 1 szt.  ngddatek na pofqczenia.
K14 L=6,56 m 9 szt. \yriaty ukfadane na przekfadce z papy i
K15 L=6,82 m 1 szt. | otwione kotwami 8 14 co 2m
K16 L=7,65 m 10 szt. przypadku nie wykonania deskowania dachu
KN L=10,32 m 4 szt. nalezy usztywnic podfuznie dach z
P1 L=8,42 m 2 szt.  perforowanych = tasm  dekarskich  gr  3mm
P2 L=3,96 m 2 szt. np.:BMF, przybijanych gwozdziami do krokwi na
K1 L=6,40 m 4 pary  krzyz.
S1 L=1,76 m 8 szt. Elementy drewniane przy kominach dymowych
M1 L=11,85 m 4 szt. zabezpieczy¢ 2xptyta GKF 60
M2 L=8,60 m 2 szt. wszystkie potqczenia nalezy wykonaé zgodnie z

Poz.1,1 krokiew 8x16 cm
Poz.1,2 krokiew narozna 12x22 cm
Poz.1,3 ptatew 16x22 cm

Poz.1,4
Poz.1,5
Poz.1,6
Poz.1,7

L=5,00 m 4 szt.

kleszcze 2x3,5x16 cm
sfup 16x16 cm
murfata 14x14 cm
podwalina 4x16 cm

zasadami ciesielskimi lub za pomocg stalowych
tqcznikdw systemowych.
Wytaz dachowy np Fakro WSZ 55x75

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa

A LIMIris

PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
REG. 672952763 NIP 811106 1256

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala

Konrad Brejtkop

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza ARCHITEKTURA

Projektowat Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.

Witold Malmon GP-111-7342/130/91

Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.

67/69

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

Skala

Dota

Nr rysunku
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Legenda:

RS - rura spustowa & 80

R-rynna @120

powierzchnia dachu 290 m 2
pokrycie blachodachéwka

1.Wykona¢ state dojscia do komindw.

2.Wykona¢ obroébki blacharskie komindéw, okapdw z
blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
3.Zastosowaé wywietrzniki i nawiewy okapowe.
4.0dprowadzenie wody z dachu rynnami ¢ 120, oraz
rurami spustowymi na nieutwardzony teren dziafki
5. Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne
jako ksztaftki elementéw pokrycia dachowego.

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala

A LIMIris

PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa

Lech Brodalka

27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6

REG. 672952763 NIP 811106 12 56

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza ARCHITEKTURA
Projektowat Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.
Witold Malmon GP-I11-7342/130/91
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.
Konrad Brejtkop 67/69

RZUT DACHU
Skala Dota Nr rysunku
1:100 X1 2016 A/3




@ DACH

BLACHODACHOWKA

LATY gr. 5 cm

KONTREATY gr. 2,5 cm
e FOIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE

@ STROP NAD PARTEREM

WEKNA MINERALNA 20 cm
FOLIA POLETYLENOWA
STROP_TRIVA |

TYNK CEM—WAP

46 = 7

% \:\ 103,29 | %

@ PODLOGA NA GRUNCIE

TERAKOTA /PANELE
WYLEWKA CEMENTOWA gr. 4 cm

2 (15 2 Zbrojona siatkg pretdw ¢3 co 10cm
7 1 = 7 ' 7 o - STYROPIAN PS—E FS20 gr. 10 cm
FOLIA PE
s — — — s BETON B15 gr. 10 cm
o PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA gr. 5 cm
| 2 | | n

mﬂ. @ @ SCIANA ZEWNETRZNA

7 TYNK_AKRYLOWY "ATLAS"
17 STYROPIAN gr. 15 _cm
BLOCZEK GAZOBETONOWY ar. 24 cm
TYNK_CEM.—WAPIENNY

150
150

{17 7

N
PSS &

NN

@ SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

PEYTKI KLINKIEROWE

ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA,
ELASTYCZNA, NA SIATCE POLIESTROWEJ
STYRODUR gr. 10 cm

ABIZOL R+P

WE gr. cm

@ OPASKA CHODNIKI

KOSTKA_BRUKOWA
YPKA PTASKOWO—CEM WA
UBIJANA WARSTWOWO

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala A-LIIMIriss
—AOEN_N Acm > m”_rcwﬁ_mmwﬁm Pracownia Projektowa

26-624 Kowala

27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
REG. 672952763 NIP 811106 1256

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza ARCHITEKTURA

Projektowat Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.

Witold Malmon GP-111-7342/130/91

Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.arch.

Konrad Brejtkop 67/69
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BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor

Jednostka projektowa

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa

Lech Brodalka

27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
REG. 672952763 NIP 811106 1256

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza ARCHITEKTURA

Projektowaf Nr uprawnien Padpis
magr.inz.arch.

Witold Malmon GP-I11-7342/130/91

Sprawdzit Nr uprawnief Padpis
magr.inz.arch.

Konrad Brejtkop
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BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
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Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
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Jednostka projektowa
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Kowala 105A
26-624 Kowala

A LM

PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa

Lech Brodalka

27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
REG. 672952763 NIP 811106 1256
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DRZWI
WEWNETRZNE

DRzZWI
ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE:

Do wszystkich typdw drzwi wewnetrznych stosowac oscieznice metalowe regulowane np. PORTA typ A, B lub C (w zaleznos$ci od grubos$ci $ciany ) lub o$cieznica metalowa stalowa, ale tylko gdy ze wzgleddw technicznych nie mozna zamontowaé oscieznicy regulowanej.
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Zebranie obcigzen dach

0.1. Ciezar

Typ: state

0.1.1. Krokiew
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qk = 0,29 kN/mZ2.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qol = 0,37 kN/m?, vfl = 1,28,

Qo2 = 0,26 kN/m?, Y2 = 0,90.
Sktadniki obciagzenia:
blachodachowka

Qk = 0,151 kN/m2 = 0,15 kN/m?2.

Qo1 = 0,20 kN/m?, vfl = 1,30,

Qo2 = 0,14 kN/m?, v2 = 0,90.
taty kontrlaty

Qk =5,5 - 0,015 = 0,08 kN/m?2.

Qol = 0,10 kN/m?, vfl = 1,30,

Qo2 = 0,07 kN/m?, Y2 = 0,90.
papa

Qk = 11,0 - 0,005 = 0,06 kN/m?2.

Qol = 0,07 kN/m?, vfl = 1,20,

Qo2 = 0,05 kN/m?2, v£2 = 0,90.
0.2. Snieg

Typ: zmienne
0.2.1. Snieg C1
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gk = 0,90 kN/m?2 przyjeto zgodnie ze zmiang do

normy Az1, jak dla strefy II.
Wspodtczynnik ksztattu C = 0,8-(60-30)/30 = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qk = 0,9 kN/m2 - 0,8 - (60 -30)/30=0,72 kN/mZ.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qo = 1,08 kN/m2, vf = 1,50.
0.2.2. Snieg C2
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gk = 0,90 kN/m2 przyjeto zgodnie ze zmiang do
normy Az1, jak dla strefy II.

Wspodtczynnik ksztattu C = 1,2-(60-30)/30 = 1,20 jak dla dachu dwuspadowego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Qk=0,9 kN/m2 - 1,2 - (60 -30)/30= 1,08 kN/mZ.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qo = 1,62 kN/m2, vf=1,50.

0.3. Wiatr



Typ: zmienne
0.3.1. Wiatr nawietrzna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m?2 przyjeto jak dla strefy I .
Wspodtczynnik ekspozycji Ce = 0,85 przyjeto jak dla terenu A 1 wysoko$ci nad poziomem gruntu
z = 7,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto stalty po wysokos$ci rozktad wspotczynnika ekspozycji
Ce o wartosci jak dla punktu najwyzszego.
Wspolczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli
niepodatnych na dynamiczne dzialanie wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20;
okres drgan wlasnych T = 0,20 s).

Wspodiczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (o = 30°) wg wariantu
II rowny jest C = Cz - Cw = 0,25, gdzie:
Cz = 0,25 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,
Cw = 0,00 jest wspofczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk = 0,3 kN/m2 - 0,85 - (0,25-0,00) - 1,8 = 0,11 kN/m?2.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = 0,17 kN/m2, vf=1,50.

0.3.2. Wiatr zawietrzna

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m?2 przyjeto jak dla strefy I .
Wspodtczynnik ekspozyciji Ce = 0,85 przyjeto jak dla terenu A 1 wysoko$ci nad poziomem gruntu
z = 7,00 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto stalty po wysokos$ci rozktad wspotczynnika ekspozycji
Ce o wartosci jak dla punktu najwyzszego.
Wspolczynnik dziatania porywow wiatru 3 = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli
niepodatnych na dynamiczne dzialanie wiatru (logarytmiczny dekrement tlumienia A = 0,20;
okres drgan wlasnych T = 0,20 s).

Wspodiczynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznej dachu dwuspadowego (a0 = 30°) wg wariantu
Il rowny jest C = Cz - Cw = -0,40, gdzie:
Cz =-0,40 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewnetrznego,
Cw = 0,00 jest wspofczynnikiem ci$nienia wewnetrznego.
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk = 0,3 kN/m2 - 0,85 - (- 0,40 - 0,00 ) - 1,8 =-0,18 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = -0,27 kN/m2, vf = 1,50.

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe



Pozycja 1. Dach

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe).

Kmod = 0,80 yMm=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
Sm,k = 24,00 fm,d= 14,77 MPa
S0,k = 14,00 f1,0,d= 8,62 MPa
/,90,k = 0,50 £1,90,d = 0,31 MPa
fe,0,k=21,00 fe,0,d=12,92 MPa
J¢,90,k = 2,50 f¢.90,d= 1,54 MPa
vk =250 fv,d= 1,54 MPa

E 0,mean = 11000 MPa
E'90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

0k =350 kg/m3
Pozycja 1.1 Krokiew 8x16

Wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2730,7; Jzg=682,7 cm*; A=128,00 cm?; iy=4,6; iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 cm?.
Sprawdzenie nosnosci

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielkosci statycznych.

Nos$nos$¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x4=4,36 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC”.

Pole powierzchni przekroju netto Ap = 128,00 cm?.
01,0,d=N/An=2,982/128,00 x10 = 0,23 <8,62 =f¢ 0. d

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x3=0,00 m; xp=4,36 m, przy obciazeniach ,,ABC”.

- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
[c=pul=0,788%4,359 =3,435 m

- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
[c=pul=1,000%4,359 =4,359 m

Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtdéwnych przekroju,
WYnosza:
lcy=3,435m, le,z=4,359m

Wspodtczynniki wyboczeniowe:



hy=1lcy!iy=3435/0,0462 = 74,36
hz=loz/iz=4359/0,0231 = 188,74

o c,crityy = 2 £0,05 / A2y = 9,87x7400 / (74,36)2 = 13,21 MPa
7 ¢ critz = 2 E0,05 / 427 = 9,87x7400 / (188,74)% = 2,05 MPa

Ao ook Oy 211321 '=1261

rel,y
A

relz = Veou/Ceoms 217205 =3.200
ky =05 [1+fc (2 rely - 0.5 + A2rel,y] = 0,5x[140,2x(1,261 - 0,5) + (1,261)2] = 1,371
kz=0,5 [1+ e (Arel,z - 0,5) + Mrel 2] = 0,5%[1+0,2%(3,200 - 0,5) + (3,200)2] = 5,891

ko Uk, +\k =20,,) 11,371 +413712-1,261> ) =0,524

Gy

k =
ey = VUKD =N /(5,891 +15.8912 - 3,200 ) = 0,092

Powierzchnia obliczeniowa przekroju 44 = 128,00 cm?.
Nosnos¢ na Sciskanie:
0¢,0,d=N/Ad=0,227/128,00 x10 = 0,02 < 1,19 = 0,092x12,92 =k ¢ f'¢c,0,d

Sciskanie ze zginaniem dla xg=0,27 m; xp=4,09 m, przy obcigzeniach ,,ABC”:

o, c G, =0,150<1
c,0,d n km m,z,d n m,y,d — 0,00 n O,7>< 0,00 n 2,21
kc,yfc,o,d fm,z,d fm,y,d 0,524%12,92 14,77 14,77
=0,107<1
(3% (¢ (O
c,0,d m,z,d + km d — 0,00 4 0,00 + 7% 2,21 b
kc,zfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,092%12,92 14,77 14,77

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x4=4,36 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC”.
Dhugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
[ 4=1,00%4359 + 160 + 160 = 4679 mm

A \/ Lihfoa [Eomean = \/ 4679x160x14,77 X \4/ 11000 = 0,545
relm= nszk G oan 3,142x802x7400 690
Warto§¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla 2 rel,m < 0,75 kerit=1
Warunek statecznos$ci:
cm,d=M/W=3,030/341,33 x103 = 8,88 < 14,77 = 1,000x14,77 = k crit/ m,d
Nosnos¢ dla x4=4,36 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABC”:

c G, c =0,628<1
t0d  Zmyd . mzd _ 0,23 . 8,88 +0,7% 0,00 ’

ft,O,d fm’y’d fm’z’d 8,62 14,77 14,77

o G, G =0,448 <1
1,0,d + km m,y,d + m,z,d 20,23 7% 8,88 + 0,00 9

ft,O,d fm’y’d fm’z’d 8,62 14,77 14,77

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x4=0,27 m; xp=4,09 m, przy obcigzeniach ,,ABC”:



=0,150<1

Omzd _ 0,002 . 2,21 07X 0,00

+ m
ff fm’y’d fm’z’d 12,922 14,77 14,77

=0,105<1
c, . G, ’
Oc0d + ko —myd | Pmzd 0,00? 07X 2,21 . 0,00

Lood uya  Swea 129227 1477 1477

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x3=4,36 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC”.
Naprgzenia tngce:
t7,d=1,5V72/4=1,5%4395/128,00 x10 = 0,52 MPa
Tyd=15Vy/4=15x0,000/128,00 %10 = 0,00 MPa
Przyjeto kv = 1,000.

Warunek nosnosci

T q= ’Ti,d + sz,d - 0,522 + 0,002 ~ 0,52 <1,54 =1,000x1,54 =k f

v/Jv,d

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x5=1,91 m; x,=2,45 m, przy obcigzeniach ,,ABC”.
Ugiecie graniczne
U pet,fin = /200 = 21,8 mm
Ugigcia od obcigzen stalych (ci¢zar wlasny +,,”):
U z.fin = U z inst (17k def) = -0,4%(1 + 0,80) = -0,8 mm
u y,fin = 4 y,inst (17& def) = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,ABC”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
U z7.fin = ¥ zinst (17k def) = -9,8%(1 +0,25) =-12,3 mm
Uy fin = ¥ y,inst (174 def) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
U 7 fin = -0,8 +-12,3 = 13,1 < 21,8 = u et fin

Pozycja 1.2 Krokiew narozna 12x22

Wymiary przekroju:
h=220,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=10648,0; Jzg=3168,0 cm* A=264,00 cm?; iy=6.4; iz=3,5 cm; Wy=968,0; Wz=528,0 cm3.

Sprawdzenie nosnosci

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielkosci statycznych.

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x3=5,89 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC”.
Dhugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
[ 4=1,00x5890 + 220 + 220 = 6330 mm



A \/ Lihfoa [ Eomean \/ 6330x220%14,77 % \4/ 11000 = 0,495
relbm =\ np?E, | G, 3,142x120°x7400 690
Warto§¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla 4 rel,m < 0,75 kerit=1
Warunek statecznos$ci:
om,d=M/W=10,700 /968,00 x103 = 11,05 < 14,77 = 1,000x14,77 = k crit/ m,d
Nosnos¢ dla x3=5,89 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABC”:

Sm.y.d N Om,zd _11,05 + o 0,00 ~ 0,748 <1

Joya  Swza 1477 T 14,77

k Gm,y,d " Om,zd —0 7><11’05 . 0,00 = 0,524 <1
" fm,y,d fm,z,d ’ 14,77 14’77

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x4=>5,89 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABC”.
Naprgzenia tngce:
t2,d=15V2/4=1,5%11,495/264,00 x10 = 0,65 MPa
ty,d=15Vy/4=15%0,000/264,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto &+ = 1,000.

Warunek nosnosci
T o TatT, o650 065 <184=1000<154=k fod

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x3=2,76 m; xp,=3,13 m, przy obcigzeniach ,,ABC”.
Ugiecie graniczne
U net,fin = {/ 200 = 29,4 mm
Ugigcia od obcigzen stalych (cigzar wlasny +,,”):
U z7.fin = U z inst (17k def) = -0,8%(1 +0,80) = -1,5 mm
U y,fin = U y,inst (174 def) = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,ABC”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
U z7.fin = U z,inst (17k def) = -16,9%(1 +0,25) = -21,2 mm
Uy fin = ¥ y,inst (174 def) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
Uz fin=-1,5+-21,2= 22,6 <29,4 = u net fin

Pozycja 1.3 Ptatew 16x22

Wymiary przekroju:
h=240,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=18432,0; Jzg=8192,0 cm#; A=384,00 cm?; iy=6.9; iz=4,6 cm; Wy=1536,0; Wz=1024,0 cm>.
Sprawdzenie nosnosci



Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielkosci statycznych.

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x3=1,90 m; xp=1,90 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Dhugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obcigzeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
[ 4= 1,00x3800 + 240 + 240 = 4280 mm

A \/ldhfm,d |Eopmean = \/ 4280%240x14,77 % \4/ 11000 = 0,319
rel,m = nszk G oan 3,142%x160%x7400 690
Warto§¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla 4 re],m < 0,75 kerit=1
Warunek statecznosci:
om,d=M/W=16,746 / 1536,00 x103 = 10,90 < 14,77 = 1,000x14,77 = k crit/ m,d
Nosnos¢ dla x5=1,90 m; xp=1,90 m, przy obcigzeniach ,,A”:

Gm’}”d +k Gm,z,d _ 10,90 y 0,00 = 0,738 <1

Joya  Swza 1477 14,77

k Gm,}’,d + Gm,z,d =0 7><1()’9() N 0’00 = 0,517 <1
" fm,y,d fm,z,d ’ 14,77 14’77

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x3=0,00 m; xp=3,80 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Napregzenia tngce:
T2,d=15V2/4=1,5%17,627/384,00 x10 = 0,69 MPa
Tyd=15Vy/4=15x0,000/384,00 %10 = 0,00 MPa
Przyjeto k- = 1,000.

Warunek nosnosci
T, oerroor O <LSA=1000xS4<k

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x3=1,90 m; xp=1,90 m, przy obcigzeniach ,,A”.
Ugiecie graniczne
U pet,fin = /200 = 19,0 mm
Ugigcia od obcigzen stalych (ci¢zar wlasny +,,”):
Uz fin= U zinst [1 19,2 (h/L)21(1+k def) = -0,2x[1 + 19,2x(240,0/3800)2](1 + 0,80) = -0,4 mm
Uy fin = U y,inst (174 def) = 0,0%(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (I tydzier: - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
Uz fin= U zinst [1 19,2 (WLY21(1+k def) = -9,4%[1 + 19,2%(240,0/3800)2](1 + 0,25) = -12,6 mm
u y,fin = 4 y,inst (17& def) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiccie catkowite:
U 7 fin = -0,4 +-12,6 = 13,0 < 19,0 = u net fin
Pozycja 1.4 Kleszcze 2x3x16



Wymiary przekroju przyjeto konstrukcyjnie:
h=180,0 mm b=30

Pozycja 1.5 Stup 16x16
Wymiary przekroju przyjeto konstrukcyjnie:

h=160,0 mm b=160

Pozycja 1.6 Muriata 14x14
Wymiary przekroju przyjeto konstrukcyjnie:

h=140,0 mm b=140

Uwaga: Nalezy zamocowa¢ murtate za pomocg $rub #14 zakotwionych w wiencu co 2,00 m na
podktadzie z papy lub foli.

Pozycja 1.7 Podwalina 4x16 (pod stupy)

Wymiary przekroju przyjeto konstrukcyjnie:
h=160,0 mm b=80

Stropy
Pozycja 2.1 Strop Teriva |
Zebranie obcigzen
Lp. |Obciazenie Wartos$¢ Wspolcz. |Wartosé
charakt. obciazenia |obliczeniowa
qx [kN/m] Ve 9o [kN/m]
Warstwa wykonczeniowa gres
1 ]21,0-0,02-1,0 0,42 1,3 0,55
Wylewka betonowa gr 4cm
2 24-0,04-1,0 0,96 1,3 1,25
Styropian gr. 4cm
3 10,45-0,04-1,0 0,018 1,2 0,022
Strop Teriva I
4 12,68 2,68 1,1 2,95
Tynk cem-wap
5 119-0,015-1,0 0,285 1,3 0,37
Obcigzenie zmienne
6 1,5 1,4 2,1
RAZEM 5,86 7,24

Obcigzenie charakterystyczne wynosi 5,86 kN.m?<6,22-Obcigzenie dopuszczalne dla stropu Teriva

Poz.2.1.1 Strop Teriva | o rozpietosci modularnej 3,90
Zbrojenie pasa dolnego belek stropu Teriva | ze stali klasy Alll 34GS pretami 2#8 + 1#6

W stropie wykonaé zebro rozdzielcze poprzeczne do belek stropowych.
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Zbrojenie zeber podiuzne géra i dotem po 2 prety srednicy 16 mm — stal 34GS.
Strzemiona srednicy 6mm co 20 cm stal St3S.

Poz.2.1.2 Strop Teriva |l o rozpietosci modularnej 3,60

Zbrojenie pasa dolnego belek stropu Teriva | ze stali klasy Alll 34GS pretami 2#8

W stropie wykonaé zebro rozdzielcze poprzeczne do belek stropowych.
Zbrojenie zeber podiuzne géra i dotem po 2 prety srednicy 16 mm — stal 34GS.
Strzemiona srednicy 6mm co 20 cm stal St3S.

W stropie nad pietrem w miejscu stupka z dachu nalezy utlozyé¢ dwie belki

stropowe obok siebie.

Poz. 3. Belki zelbetowe

Beton B20
Stal AIII 34GS

Poz. 3.1. Belka zelbetowa 0,24x35 m (parter os 1)

Zebranie obcigzen

Lp. Obcigzenie Wartos$¢ Wspolcz. Wartos$¢
charakt. obciazenia| obliczeniowa
Qi [KN/m] Y qo [KN/m]
Reakcja od dachu
1 - - 12
Ciezar stropu
2 7,24-3,9/2 - - 14,11
Wieniec zelbetowy
3 25-0,24-0,3 1,8 1,3 2,34
RAZEM - 28,45

Ciezar belki automatycznie dodawany w programie obliczeniowym.
Belka jednoprze¢stowa wolnopodparta L1=3,24 m;

Wymiary przekroju b=24 cm; h=35 cm
Maksymalny moment przeslowy M= 74 kNm

a,=0,03 m

d=0,35-0,03=0,32 m

Sy=74/(10600-0,24 -0,32=0,28
Een=1-(1-2-0,28)"°=0,34

A1=0,34 -0,24 -0,32 -10,6/350=0,000790 m?
Aq=7,90 cm?

Ugiecia
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Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspotczynniki pelzania dla obciazen dlugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,ty) = 2,00.
E E.. = 29000 = 9667 MPa
ceff = 1+¢(t,t,) 1+2,00
Moment rysujacy:
Mgr = fotm We = 1,9x4900 x1073 =9,310 kNm
Catkowity moment zginajacy Mgq = 33,130 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dlugotrwaltego dziatania obciazen dlugotrwalych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq = 33,130 kNm.
Wielko$ci geometryczne przekroju: xp=18,7cm I}=101719 cm?
x=11,3cm Iy =45211 cm*
B= Ec,effIH =
1-B,B,(M_, /Mg)*(A-1,/1,)

= 9667x45211 x10
1 - 1,0%0,5%(9,310/33,130)>x(1 -45211/101719) -5 = 4468 kNm?
Ugigcie w punkcie o wspolrzednej x = 1,625 m, wyznaczone poprzez calkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=ayd=8,1mm
a=38,1<30,0 =ajjp
Przyjeto zbrojenie:
gora 2 # 12 A~2,26 cm?
dotem 3 # 12 A=3,39 cm?
Strzemiona dwuciete @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 20 cm, przy podporach co 12 cm.

Poz.3.2. Nadproza

Nadproza do rozpietosci w swietle otworu 2,60 m, zaprojektowano jako prefabrykowane

zelbetowe, z dwdch belek L19 Scian wewnetrzna oraz trzy belki L19 Sciana zewnetrzna

Zalewane betonem B20. Minimalne oparcie belki na murze 12cm.

Poz.3.3 Wieniec zelbetowy stropu

Beton B20
Stal A-II1 34GS

Wymiary przekroju 24x30 cm

Przyjeto zbrojenie 4 # 12cm A~=4,52 cm*
Strzemiona @ 6 ze stali A-0 (St0S) co 15 cm
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4. Stupy zelbetowe.

Poz. 4.1 Stup zelbetowy wym. 25x25
Beton B20

Stal A-111 34GS

Wymiary przekroju 25x25c¢m

Przyjeto zbrojenie 4 # 12 A~4,52 cm?
Strzemiona O 6 ze stali A-0 (St0S) co 15 cm, przy lawie co 10 cm.

5. FUNDAMENTY
Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 150 kPa
Poz.5.1. tawa fundamentowa

Pod sciane zewnetrzng

Zebranie obcigzen na 1 mb fawy

Lp. Obcigzenie Wartos$¢ Wspolcez. Wartos$¢
charakt. obciazenia| obliczeniowa
Qi [KN/m] Y o [KN/m]
Obcigzenie od dachu
1 - - 8
Obcigzenie od stropu
2 17,24:39/2 - - 14,12
Wieniec zelbetowy
3 125:0,24:0,3 3,6 1,3 4,68
Cigzar Sciany
4 19-0,24-3,0 6,48 1,3 8,42
Ciezar Sciany z bloczkow betonowych
5 124:0,24 -1 5,76 1,3 7,49
Ciezar wlasny tawy
6 /250,404 4 1,1 4.4
RAZEM - 47,11

Sprawdzenie warunku

47,11/0,4= 117,78 kPa <150 kPa

Przyjeto:
Beton B15 Stal 34GS Wymiary lawy szer. 40 cm wys. 40 cm

Zbrojenie fundamentu pretami 4 # 12, strzemiona & 6 co 25cm

12



Poz.5.2. £ awa fundamentowa

Pod sciane wewnetrznag

Zebranie obcigzen na 1 mb fawy

Lp. Obciazenie Wartosé Wspolcz. Wartosé
charakt. obciazenia| obliczeniowa
qi [KN/m] Y Qo [KN/m]
Reakcja od dachu
1 - - 10
Obcigzenie od stropu
2 17,24:(3,9+3,9)/2 - - 28,24
Wieniec zelbetowy
4 125-0,24-0,3 3,6 1,3 4,68
Cigzar $ciany
4 19-0,24-3,0 6,48 1,3 8,42
Cigzar Sciany z bloczkow betonowych
5 124-0,24 -1 5,76 1,3 7,49
Ciezar wilasny fawy
7 125-0,4-0,5 5 1,1 5,5
RAZEM - 64,33
Sprawdzenie warunku
64,33/0,5= 128,66 kPa <150 kPa
Przyjeto:
Beton B15 Stal 34GS Wymiary lawy szer. 50 cm wys. 40 cm
Zbrojenie fundamentu pretami 4 # 12, strzemiona & 6 co 25cm
Poz.5.3. Stopa zelbetowa pod stupa 70x70 cm
Przyjeto:
Beton B20 Stal 34GS Wymiary stopy 70x70 cm wys. 40 cm
Zbrojenie krzyzowo pretami # 12 co 15 cm
PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL.:

mgr inz. Mirostaw Kiecka
upr. Nr G-VIII-7342/65/94
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. OPIS TECHNICZNY.
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- INSTALACJA ODGROMOWA
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. PRZYKLADOWY SPOSOB WYKONANIA UZIOMU
PROMIENIOWEGO



OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogélne

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych w obiekcie szatnia sportowa, gmina Kowala;
woj. mazowieckie.

W opracowaniu przyje¢to:

1) Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng 0,4kV, odbywa si¢ kablem ziemnym w systemie
TN-C.

2) Zasilenie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywa si¢ ze ZKP.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne t. j. instalacje $wiatla, gniazdek

wtykowych ogdlnego przeznaczenia, instalacje odgromowa i o$§wietlenia zewnetrznego

2. Podstawa opracowania

- podkiady architektoniczno — budowlane

- projekty instalacji sanitarnych

- obowigzujace normy 1 przepisy

- wytyczne przylaczania obiektow indywidualnych z pomiarem bezposrednim do wspolnej
sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia opracowane przez zaklad energetyczny w danym
regionie

-umowa na dostawe energii elektryczne;j

2. Zasilanie budynku

Zasilanie w energi¢ elektryczng odbywa si¢ kablem ziemnym w systemie TN ze zlacza.
Zlacze w czesci przylaczeniowej wyposazone jest w rozlgcznik 1 bezpiecznikowe wytaczniki

instalacyjne oraz listwy zaciskowe shuzace do podigczenia przewodow

3. Tablica rozdzielcza

Tablice gtéwng TG rozdzielni budynku wykona¢ w obudowie np firmy ,,Legrand” lub ,,ABB-
Stiebel&Jonh” typu C z drzwiczkami [P41. W tablicy na wewnetrznej stronie drzwiczek
umiesci¢ za foliowany schemat 1 opis poszczegdlnych obwodow elektrycznych. Opis tablic

ma by¢ trwaly, przejrzysty i estetyczny.



4. Instalacje elektryczne

Obwody os$wietleniowe zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? a obwody gniazd przewodami
YDY 3x2,5 mm?, Instalacje zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi
1 r6znicowopragdowymi umieszczonymi w rozdzielni. Przewody ukfadac:

- w rurach

- korytach, kanatach, listwach instalacyjnych winidurowych

- bezposrednio pod tynkiem wg. tras prostych

- na powierzchniach palnych 1 w pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny
dostosowany do montazu w tych warunkach

- ponadto nalezy stosowa¢ przewody YDY o napigciu izolacji do 750V

- projektowany osprzet montowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami

- na zewnatrz budynku przewody 1 kable uktada¢ w ziemi w rurach Arota

Instalacje ukladaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ warunki budynku i ich usytuowanie (w czesci dotyczacej instalacji
elektrycznej) - Dz. U. 02.75.690.

Wejscie kabla do budynku oraz przejscie przez wewnetrzne $ciany 1 stropy zabezpieczy¢ od
uszkodzen mechanicznych za pomoca rur ostonowych.

Osprzet instalowacé na wysokosci od podtogi:

- gniazda 40 cm (lazienka, pomieszczenia wilgotne 80 cm)

- Iaczniki 140 cm

W lazienkach, pomieszczeniach wilgotnych 1 na zewnatrz stosowac osprzet hermetyczny (co
najmniej 1P44), w pozostatych miejscach zwyktly. Wentylacja wyciggowa w projektowanych
sanitariatach sprzezona z wylacznikami $wiatla.

Instalacje w lazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgaleznych, a osprzet elektryczny
lokalizowa¢ tak, aby w odleglosci 60 cm od obrysu zewnetrznego wanny (brodzika) nie
znajdowalo si¢ Zadne urzadzenia elektryczne. W projekcie nie podano konkretnych typow
zastosowanego osprzetu, a jedynie charakter. Dobor pozostawia si¢ inwestorowi. Instalacje

rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych.

S. Pomiar energii elektrycznej.

Bezposredni uktadu do pomiaru energii elektryczne;.



6. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Ochrong podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu 1 urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim bedzie szybkie
samoczynne  wylaczenie  zasilania  realizowane przez  wylaczniki  instalacyjne
roznicowopradowe (czulymi na prad réznicowy sinusoidalny 1 pulsujacy TYP A, o wartosci
30 mA) oraz bezpieczniki w uktadzie TN-S z czasem wylaczania nie dluzszym niz 0,05 sek.
W trakcie prac potwierdzi¢ uklad pracy sieci. Przewiduje si¢ montaz ochronnikéw klasy B+C
typu DEHNventil w rozdzielnicy. Ponadto bieguny PE w rozdzielniach uziemi¢ do R<10Q
oraz polaczy¢ z szyng wyrownawcza budynku GSU (plaskownik- bednarka FeZn25x4mm).
Zastosowac takze ekwipotencjalizacje obiektu, poprzez polaczenie wszystkich metalowych
cze$ci urzadzen 1 instalacji (np. maszt antenowy TV) z gldwng szyng wyréwnawczg budynku.
Gléwna szyne wyréwnawcza polaczy¢ takze ze zbrojeniem budynku, oraz
z projektowanym uziemieniem promieniowym.

Ochrong¢ przeciwporazeniowa wykonac z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
podmiot i wymagania podstawowe. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

3. PN-ICE 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie
i przewody ochronne

Zgodnie z norma PN-86/E-5003 ,,Zewnetrzna i wewnetrzna ochrona odgromowa
obiektow budowlanych” oraz norma PN-93/E-5009/443 ,,Ochrona przeciwprzepieciowa
w instalacjach i budynkach” (PN-ICE 60364-4-443), a takze PN-ICE 60364-4-442, PN-
ICE 61643-1, nalezy zastosowaé w tablicy rozdzielczej TG ochrong przeciwprzepieciowa
klasy B+C, w postaci ochronnikow (poziom ochrony Up=2,5kV). Nalezy zwroci¢ uwage
na max. 0,5 m dlugosci przewodow odprowadzajacych potencjal od ochronnika do szyny
PE.

Przeprowadzana, zgodnie z PN:

PN-E-05003/01 ,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogo6lne”

PN-IEC 61024-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne”
PN-IEC 61024-1-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne.
Wybdr poziomdé6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.(Czgs¢ 1/1 1 Przewodnik A).

PN-IEC 61024-1-2:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne.



Projektowanie, budowa, utrzymanie 1 inspekcja urzadzenia piorunochronnego”.(Cz¢s¢ 1/2
1 przewodnik B).

PN-IEC 61312-1:2001 ,,0Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
0goblne”

7. Obliczenia

P, (kW) WSp. P, (kW)

- obwody oswietleniowe 4 0,7 3
- obwody gniazd wtykowych 6 0,7 4
- obwody 3- fazy 4 1 4
- rezerwa
- rezerwa
- rezerwa
- rezerwa

RAZEM 14 11

Zabezpieczenie linii zasilajgcej Ib=25A i kabel typu YKY 5x10 mm’.

8. Uwagi koncowe.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykona¢ 1 zalagczy¢ do
protokotu odbioru robét elektrycznych pomiary:

- rezystancji izolacji kabli 1 przewodow

- ochronne instalacje elektryczne (skuteczno$¢ dziatania ochrony przez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania, jak rowniez badanie dzialania wylagcznikdéw  ochronnych
roznicowopragdowych)

- rezystancji uziemiania

Stosowaé wylacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i1 certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.

Inne instalacje jak telefoniczna, sieciowa itp. pozostaja w gestii inwestora i mogg by¢ zawarte

W Innym opracowaniu.



Stwierdzam, Zg¢ zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U.
z2000r. nr. 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami) obiekt budowlany zaprojektowany
zostal zgodnie ze sztukq budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny 7 punktu widzenia celu

Jjakiemu ma stuzyc.

Projektowal: Sprawdzil:

inz. Dariusz Kubat inz. Piotr Gralewski



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Lokalizacja :

Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;

gmina Kowala; woj. mazowieckie

INWESTOR:

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala

Projektowal: inz. Dariusz Kubat
Upr. GP.I1-63/27/75

Radom dn., XI1.2016



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony, Dz.U.2003r nr 2016
Z pozn. Zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U.
2003r. Nr 120 poz.1126)

2.Zakres robot przewidzianych dla calego wykonania instalacji.

Zakres robot przewidzianych doi realizacji w zwigzku z wykonaniem sieci 1 instalacji
elektrycznych, oraz charakterystyka zastosowanych materiatow budowlanych okreslony jest
w projekcie budowlanym.
3.Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie robot budowlanych
W nastepstwie:

- upadku z wysokosci powyzej Sm, uderzenia cigzkimi przedmiotami

-porazenia pragdem
-urazOw zwigzanych z obshugg elektronarzedzi i postugiwaniem si¢ prostymi narzedziami
recznymi

-urazOw zwigzanych z lutowaniem
- uszkodzenia stuchu zwigzane z obshugg urzadzen emitujgcych hatas
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,
wskazujac przedmiot zagrozenia 1 Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia
danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz powinien obejmowac nast¢pujace zagrozenia:

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej (odziez ochronna, rgkawice
ochronne, kaski ochronne)

- zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych

- konieczno$¢ wydzielenia 1 oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych zapewnienie
sprawnej komunikacji

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang p[rzez instruowanych pracownikow
1 dofaczy¢ ja do dziennika budowy.

5. Wskazanie srodkoOw zapobiegajacych niebezpieczenstwa.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwa wynikajagcym z wykonania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewnienia
bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ 1 oznakowac strefy szczegolnego zagrozenia

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajagcymi przedmiotami

- zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowac srodki ochrony indywidualne;j

-zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych

- zapewniC sprzet pomiarowy

- kontrolowa¢ wilasciwe stosowanie sprzgtu budowlanego

Wszystkie zainstalowane urzadzenia 1 zastosowane materialy musza posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie
z DTR 1 uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.



Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajac ,, warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych norm i przepisOw prawa budowlanego.

Opracowal: inz. Dariusz Kubat
Upr. GP.11-63/27/75



PRZYKLADOWY SPOSOB WYKONANIA POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

PRZYKVADOWY SPOSOB WYKONANIA PORACZEN WYROWNAWCZYCH

UWAGA : przewody do polaczeni wyréwnawczych lokalnych typu DY-6mm2 lub DY-25mm2 w rurkach izolacyjnych
typu RVKL-15 pod tynkiem.
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PRZYKLADOWY SPOSOB WYKONANIA UZIOMU
PROMIENIOWEGO

Sposbb usytuowania uziomu

w wykopie

Sposéb wazenia Instalacji
uziemisjgoe] wzdhi2 trasy kabla.

kabel

do uziomu otokowego

o
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SN: 0,8(1,0)m

nn: 0,7(0,9)m

. 4 Of. PR FnZn 20x4

21 3////////////30’ L2 i

S1 o0 | n=1 | o

S _rant
£ rodzimy 5

uziemiacz

pionowy 812 " 20m " fL
Lp- Opis uziomu Uziom promieniowy w wykopie nie
Poziomy Pionowy moze styka¢ sie w zadnym punkcie
Bednarka 20x4 | Liczba szpilek | Diugo$¢ szpilki z powfokq kabla.
(m) (m)
1 40 3 10
2 80 5 10
3 120 7 20
4 240 13 20
Oz. Wyszczegdinienie Jedn. | liosé Uwagi
3 stalowa 20x4mm m 40m
2 | Pret stalowy 0 =12mm, diugoscl 10m | szt. 3 szt
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Tablica gtowna wngkowa TG

Glowna szyna uziemiajaca

Zacisk uziemiajacy

Gniazdo jednofazowe ogodlnego zastosowania (hermetyczne)
Gniazdo jednofazowe ogdlnego zastosowania (podwajne)
Gniazdo trojfazowe zwykle

Gniazdo zasilania komputera rezerwowane

Wylacznik krzyzowy schodowy

Wypust o$wietleniowy sufitowy, zrodto §wiatla led
Wypust o$wietleniowy $cienny, zrodto $wiatta led
Wytacznik oswietlenia pojedynczy

Wytacznik oswietlenia podwojny

Wylacznik o$wietlenia schodowy

Przycisk przeciw pozarowy przy wejsciu gtéwnym i wejsciach ewakuacyjnych

Oprawa z piktogramem wyj$cie ewakuacyjne (modut 2h)-praca na "ciemno", zrodto $wiatta led

Oprawa o$wietlenia awaryjnego (modut 2h)-praca na "ciemno", zrodto swiatla led

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowala; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala A-LIMIriis
Kowala 105A m”_rcwﬁ_mumﬁm Pracownia Projektowa

26-624 Kowala

27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
REG. 672952763 NIP 811106 12 56

Stodium PROJEKT BUDOWLANY
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat Nr uprawnien Podpis
inz

Dariusz Kubat GP-11-63/27/75

Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
inz

Piotr Gralewski UAN-II-K-8386/RA/43/85

OBWODY PARTERU

Skalg Data Nr rysunku

1:100 X12016 E/1




Z1

Z1

UZIOM OTOKOWY

UZIOM OTOKOWY

|
UWAGL:
]

1. Hsm&_m&n na dachu wykona¢ drutem DFe/Zn © 8mm jako napr¢zana.
2. Nsimv\ pionowe na $cianach wykonac drutem DFe/Zn @ 8mm.

3. inNm kontrolne ZK montowac na wysokosci 1,6-1,7m nad terenem.
4. gv\__fo:mo uziom otokowy ptaskownikiem Fe/Zn30x4. Uziom otokowy taczyc ze zwodami
pionowymi przez zlacza kontrolne oraz ze stykiem PE i N tablicy.

5. Zwqdy pionowe prowadzi¢ do warstwa ocieplenia w rurkach winidurowe @ 18

6 Nmm&moimm ekwipotencjalizacje poprzez potaczenie wszystkich metalowych czgéci dachu
(w J\i tawe kominowa, maszty antenowe itp.) z projektowanym uziemieniem otokowym.

W KOWALI

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

Adres

Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowala; woj. mazowieckie

Inwestor

Jednostka projektowa

Gmina Kowala
Kowala 105A

A LIMIris

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa

Lech Brodalka

||||| - 26-624 Kowala 27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3/6
REG. 672952763 NIP 811106 1256
Stodium PROJEKT BUDOWLANY
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat Nr uprawnien Podpis
inz
Dariusz Kubat GP-11-63/27/75
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
inz
Piotr Gralewski UAN-II-K-8386/RA/43/85
INSTALACJA ODGROMOWA
Skalg Data Nr rysunku
1:100 X12016 E/2




2
3 fazy kuchnia 5xDY4mm

w RKLG - 22 %/

S303
B20
: 9
3 fazy zasilenie wentylacji 5xDY4mm ° > " o—o
W RKLG - 22 ﬁ/ / ~ H_/
S303
B25
gniazda pokoj szkoleniowy wx_u%m“maam
W RKLG - 18 #/
S301
Bl16
gniazda pom. socjalne i pokoje wx_u%m“mﬁ:dm

o|
W RKLG - 18 #

gniazda kotlownia i szatnie wx_u%m“mﬁ:dm

$301
Bl6
P304
> 40A
O O
w RKLG - 18 %/ , & H_/

S301
B16
P304
o$wietlenie zew. wx_u%m“mﬁ:dm . > 40A .
wRKLG - 18 %/ , ‘ H_/
L1
S301
B16 L2
L3
N
oswietlenie pokoje, szatnie wﬁu%mﬁmaam
wRKLG - 18 ﬁ/
S301
B6
oswietlenie sala szkoleniowa i kuchnia 3xDY10mm?
w RKLG - 32 #/ -
S301 u/b/ BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ
Bo W KOWALI
FRX Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowala; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala ;ris_._s.z___gm%
Kowala 105A P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
. 26-624 Kowala 27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3/6
EHNventil REG. 672952763 NIP 811106 1256
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat Nr uprawnien Podpis
inz
7 7 _ Dariusz Kubat GP-1I-63/27/75
_ Fe Zn 25x4mm PE Kbol zasilajscy|YKY 5*10mm Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
inz
Piotr Gralewski UAN-II-K-8386/RA/43/85
OBWODY ROZDZIELNI TG
Skalg Data Nr rysunku
1:100 X1 2016 E/3




PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI SANITARNYCH

dla budynku szatni sportowej zlokalizowanej w miejscowosci
Kowala dz. nr ewid. 2041 obreb 0012 Kowala

gm. Kowala, woj. mazowieckie

SPIS TRESCI do PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna i wybieralny zbiornik $ciekow
2. Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia na paliwo state

3. Instalacja wentylacji mechanicznej



1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
i WYBIERALNY ZBIORNIK SCIEKOW o PQJ. 7,5 m’®

Projekt zawiera :

|. OPIS TECHNICZNY

N OR WD~

a bk wh =

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Opis instalacji wodociggowe;

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
Wybieralny zbiornik $ciekow

Obliczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej
Uwagi wykonawczo — eksploatacyjne

. RYSUNKI

Sytuacja

Rzut parteru

Rzut poddasza

Rzut dachu

Wybieralny zbiornik $ciekow

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr1S
nr2S
nr3S
nr4S
nr5S



|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wybieralnym
zbiornikiem Sciekdw dla szatni sportowej, zlokalizowanej w miejscowosci Kowala, dz. nr ewid. 2041
obreb 0012 Kowala, gm. Kowala, woj. mazowieckie

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacii

- instalacje kanalizacji sanitarne;

- wybieralny zbiornik $ciekow

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowa z Inwestorem

b) warunki techniczne przytacza wodociggowego

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych
i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal " W-wa

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Opis instalacji wodociagowej

3.1. Opis instalacji wody zimnej

Zaopatrzenie w wode wodociggowa z przytacza wodociggowego wg odrebnego opracowania.
Instalacja wody zimnej doprowadza wode do weztéw sanitarnych, natryskdw, pomieszczen: socjalnego,
gospodarczego i kottowni na paliwo state, wyposazonych w: zlew, umywalki, urzadzenia ptuczace w.c.,
natryski oraz zawor ze zlgczka do weza. Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur polietylenowych
warstwowych PE-RT/AL/PE-HD. Przewody rozprowadza¢ po wierzchu $cian i w bruzdach Sciennych.
Przewody mocowac¢ do $cian przy uzyciu opasek zaciskowych z wktadkg gumowa. Przewody
wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian obudowywac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu
systemowym. W miejscach montazu zaworéw odcinajgcych w obudowach montowa¢ drzwiczki
rewizyjne. Uzbrojenie rurociggéw wody zimnej stanowig zawory odcinajace kulowe, baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe. Przewody wody zimnej izolowa¢ izolacjg termiczng grub. min.20 mm.
Wykonang instalacje wody zimnej poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz probie cisnieniowej na 10 bar.
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie
przez 20 min. i obserwowac przewody i armature. Po dokonanej prébie cisnieniowej przeprowadzi¢
dezynfekcje instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony
rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptukac¢ go czystg wodg z predkoscig =1 m/s
pod nadzorem eksploatatora sieci wodociggowe;.

3.2. Opis instalacji wody cieptej i cyrkulacii




Instalacja cieptej wody z pojemno$ciowego podgrzewacza cieptej wody zlokalizowanego w pom.
kottowni na paliwo state. Instalacja wody cieptej doprowadza wode do weztow sanitarnych, natryskow,
pomieszczen: socjalnego, gospodarczego i kottowni na paliwo state, wyposazonych w: zlew, umywalki

i natryski. Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych PE-
RT/AL/PE-HD. Przewody rozprowadzac po wierzchu Scian i w bruzdach Sciennych. Przewody mocowac
do $cian przy uzyciu opasek zaciskowych z wktadkg gumowa. Przewody wodociggowe prowadzone po
wierzchu $cian obudowywac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu systemowym.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody zimnej. Uzbrojenie
rurociggdéw wody cieptej stanowig zawory odcinajace kulowe. Uzbrojenie przewoddw wody cyrkulacyjne;
stanowig zawory cyrkulacyjne termostatyczne z funkcjg dezynfekcji. Przewody wody cieptej i
cyrkulacyjnej izolowac izolacjg termiczng grub. min.20 mm. Wykonang instalacje cieptej wody

i cyrkulacji nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie hydraulicznej. Cisnienie prébne winno
wynosi¢ 10 bar. Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do min. 0,9 MPa ,
utrzymywac to cisnienie przez 20 min. i obserwowac przewody i armature. Badanie dla instalacji cieptej
wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajac zimng woda, drugi raz wodg

o temperaturze 60°C. Po dokonanej probie ci$nieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacii
wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak wypetniony rurocigg nalezy
pozostawiC na okres 48 h, po czym przeptukac go czystg wodg z predkoscig = 1 m/s pod nadzorem
eksploatatora sieci wodociggowe;.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

4.1. Instalacja kanalizaciji sanitarnej wewnetrznej

Odprowadzenie Sciekdw z budynku do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

i wybieralnego zbiornika Sciekdw. Kanalizacjg sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PVC. Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki ze wszystkich zaprojektowanych przyboréw
i urzadzen w weztach sanitarnych, natryskach, pomieszczeniu socjalnym, gospodarczym i kottowni na
paliwo state. Gtowne poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzkg parteru.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian, w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
systemowym. Piony i "lokalowki" mocowa¢ do przegrdd przy uzyciu opasek z wktadkg gumowa.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rewizje na pionach i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone
ponad dach budynku. W kottowni na paliwo state zaprojektowano wpust podtogowy dn100mm,
studzienke betonowg schtadzajgcg dn600mm, H=1,0m oraz pompe zanurzeniowg do wody brudne;.
Wyposazenie budynku w urzadzenia sanitarne:

-umywalka -szt. 8
-miska ustepowa kompaktowa z ptuczkg -szt. 5
-natrysk -szt. 14
-zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem lub zlew jednokomorowy -szt. 2
-wpust podfogowy PVC dn50 z blokadg zapachowg -szt. 12
-wpust podtogowy PVC dn110 z blokadg zapachowq -szt. 1
-zawor ze zlgczka do weza @15 mm -szt. 1

Przej$cie przewodu kanalizacyjnego przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany, tawy fundamentowe)
wykona¢ w rurach ochronnych, stalowych dn200.



4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Przykanalik kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur DN160mm PVC-U wg PN-EN 1401 tgczonych na
uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur. Ksztattki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO
4435:1991. Piasek na podsypke i obsypke rur oraz studzienek wg PN-87/B-01100 .

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej zewnetrznej stanowi projektowana studzienki rewizyjna betonowa
dn1000mm. Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. Rury uktada¢ w wykopie liniowym o $cianach pionowych na tawie piaskowej, ktérg nalezy
zagesci¢ i wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione grud i kamieni.
Urobek z wykopow sktadowa¢ w odlegto$ci ok. 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza

w dnie wykopu ( rozluznienie, rozmoczenie, zamarznigcie ). Grunt naruszony nalezy usung¢ z dna
wykopu zastepujac go wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowej o
grubosci po zageszczeniu co najmniej 20 cm. Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowac
w miare ukfadania kolejnych odcinkow rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugo$ci na co najmniej ¥a obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas obsypywania

| zageszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezposrednio na rure.

Dla zapewnienia catkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby materiat osypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura. Po wykonaniu obsypki nalezy dopiero przystapi¢ do wypetnienia
pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem. Do wypetnienia wykopu uzy¢ piasku.

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez zitgczy), wykonaC probe na eksfiltracje. Wykonac¢ jq
nalezy wodg o ciSnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywa¢ od studzienki dolnej. Probe
wykonywa¢ odcinkami dtugo$ci 50 m. Ci$nienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczyC je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej moze wystapi¢ powyzej rzednej utozenia kanatu nalezy
przeprowadzi¢ probe na infiltracje. Wykonac jg dla catkowicie wykonanego odcinka sieci. Po catkowitym
zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ prébe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

5. Wybieralny zbiornik $ciekéw

Dobor zbiornika Sciekow

W rozwigzaniu podziemnego zelbetowego zbiornika bezodptywowego pojemnosci 7,5 m* uwzgledniono:
- dobrano zbiornik Sciekéw wybieralny bezodptywowy

- mozliwo$¢ obcigzenia obiektu pojazdami ciezkimi przyjmujac nacisk kota rowny 5000 kg.

- maksymalny poziom wody gruntowej 0,8 m ponizej terenu

- przyjeto osadnik zelbetowy 1-komorowy o poj. uzytkowej 5,0 m® i wymiarach netto 2,10x2,10x1,75m
-zagtebienie catkowite zbiornika ok.3,50 m. Czestotliwos¢ oprdzniania co 14 dni.

- wywozenie $ciekow taborem o pojemnoséci min.5 m?

Instrukcja obstugi
*Czestotliwos¢ oprozniania zbiornika uzalezniona jest od ilosci zuzycia wody przez uzytkownika.




Prawidtowy cykl oprozniania zbiornika nalezy ustali¢ po pierwszym okresie eksploatacji.

*Zej$¢ do zbiornika mozna wytacznie w przypadku konieczno$ci wykonania prac remontowych. Nalezy

wowczas oprdznic¢ zbiornik, zdjaé pokrywy wtazéw oraz doktadanie zwentylowac jego wnetrze. Po

stwierdzeniu, Zze w zbiorniku nie ma gazéw, mozna podja¢ czynno$ci remontowe zachowujac jednak

maksymalng ostroznos$¢. W pomieszczeniach zbiornika nie wolno pali¢ papieroséw, a osobe znajdujacq

sie wewnatrz, nalezy ubezpieczy¢ przez drugg osobe znajdujaca sie na zewnatrz. Do o$wietlenia

wnetrza mozna uzywac lamp elektrycznych o maksymalnym napieciu do 24 V.

Rozwigzanie konstrukcyjne

W rozwigzaniu technicznym uwzgledniono nastepujace materiaty:

- beton szczelny B30 wodoszczelny W8

Posadowienie zbiornikow nalezy wykonac:

- w gruntach ziarnistych suchych i wilgotnych bezposrednio na gruncie, a w gruntach spoistych na
podsypce z piasku grubosci 10 cm

- w gruntach mokrych na podtozu betonowym utozonym na warstwie filtracyjnej, zaprojektowanej przy
adaptaciji niniejszego projektu

- w gruntach skalistych na 10 - cm warstwie wyréwnawczej z piasku

Kolejnosc wykonania robot:

*W gruntach nawodnionych nalezy:

- wykonac wykop z jednoczesnym obnizeniem zwierciadta wody gruntowej

- wykonac¢ warstwe filtracyjng,

- wykonac podtoze betonowe z zatarciem na ostro

- wykonac izolacje ptyty dennej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku

- wykona¢ warstwe ochronng izolacji

- wykonac ptyte denng i $ciany zbiornika

- wykonac izolacje pionowa $cian od zewnatrz i wewnatrz oraz dna przez powlekanie lepikiem na zimno

+ 2 x lepik bez wypetniacza na goraco

- zasypac zbiornik do poziomu ptyty gornej i przerwa¢ pompowanie wody

- wykonac strop z ptyt prefabrykowanych

- wykonac kominki i osadzi¢ wtazy

- wykonac spadki na ptycie gbrnej z zaprawy cementowej

- wykonac izolacje stropu i kominkdw

- uzupetni¢ zasypke

*W gruntach suchych i wilgotnych

Kolejno$¢ wykonania robét jak dla gruntow nawadnianych, lecz bez pompowania wody.

*Kominki wtazowe

W przypadku braku kregow redukcyjnych, kominki mozna wykona¢ murowane, grubo$ci 12 cm, z cegty
cementowej na zaprawie cementowe;

*Zabezpieczenie antykorozyjne

W Srodowisku nieagresywnym i stato-agresywnym beton szczelny jest zabezpieczeniemm

wystarczajgcym. Dodatkowo zabezpieczenie stanowi izolacja $cian.

Dla $rodowiska gruntowo - wodnego agresywnego oraz w przypadku gromadzenia $ciekow

przemystowych, nalezy zaprojektowac izolacje w ramach adaptacji projektu.

Lokalizacja zbiornika na dziafce

Zbiornik moze by¢ zlokalizowany w odlegtosci co najmniej:

- od studni - 15 m, liczac od najblizszej krawedzi




- od drogi publicznej i granicy nieruchomoéci - 7,5 m

- od otwordw z pom. przeznaczonych na staty pobyt ludzi- 15 m

- zbiornik moze by¢ zlokalizowany na granicy z sasiadem jesli, u sasiada bedzie taki sam zbiornik
Powyzsze odlegto$ci mogg by¢ zmniejszone po uzyskaniu zgody organéw Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej.

6. Obliczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej

6.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze
llos¢ wody na cele gospodarcze obliczono na podstawie PN-92/B-01706 przyjmujac nastepujace

zatozenia:

- przeptyw obliczeniowy przy normatywnym wyptywie z punktéw czerpalnych wg wzoru
q=0,682x(Zq. )" -0,14

- normatywny wyptyw z punktu czerpalnego:

*W.C. -0 =0,13dm¥s -szt. 5 =0,65
* natrysk -0, =0,30dm¥s -szt. 14 =4,20
* umywalka -2 =0,14dm¥s -szt. 8 =112
* Zlew lub zlewozmywak -0 =0,14dm¥s -szt. 2 =0,28
* zawér ze ziaczka -0, =015dm¥%s -szt. 1 =015

3Qn = = 6,40

qw = 0,682 x (6,40 )***- 0,14 = 1,57 dm’/s

6.2. Dobor wodomierza

Przeptyw obliczeniowy dla doboru wodomierza przyjeto q=2 x 1,57=3,14 dm*/s =11,30 m*h.
Dla w/w przeptywu dobrano wodomierz skrzydetkowy typ WM10-32, Q= 12,5 m¥h,

Quin= 0,063 m*h, Qrozruchu= 21 dm*h=0,006 dm?/s

6.3. Przeptyw obliczeniowy Sciekow

Zgodnie z PN - 92/B - 01707 wg wzoru q = k (X ga)*® przyjeto:

* umywalka -szt.8 x 0,56 =4,00

* miska w.c. kompaktowe -szt. 5 x 2,5 =12,50

* Zlewy -szt.2 x 0,5 =1,00

* natrysk -szt. 14 x 1,0 =14,00

* wpusty podtogowe PP dn100-szt. 1 x 2,0 =2,00
>Qn = 33,50

qs=0,7 x (33,50 )" = 4,05 dm®/s
Dobrano 1 przykanalik dn160mm o wypetnieniu 40% doprowadzony do zbiornika $ciekéow.
6.4. Rzeczywista ilos¢ $ciekdw sanitarnych

- Max. ilo$¢ ludzi przebywajacych w obiekcie =22

- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 cztowieka = 66 dm*/dobe
- Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow 66 x 22 = 1452 dm?/d =1,45 m¥/d

- Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw 1,45 x 1,1 = =1,60 m¥/d

6.5. Dobdr bezodptywowego zbiornika $ciekow
Var =1,03X G maxa. X l0$¢ dni x wsp. zmn. = 1,03 x 1,60 x 7 x 0,65 = 7,50 m*

Zaprojektowano osadnik monolityczny 1-komorowy o poj. uzytkowej 7,50 m* i wymiarach netto



2,10 x 2,10 x 1,75 m. Zagtebienie catkowite zbiornika 3,50 m.
Przyjeto czestotliwo$¢ oprdzniania co 7 dni (1 tydzien).

7. Uwagi wykonawczo - eksploatacyjne

-Przy wykonywaniu robét budowlano-instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP
-Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z:

*Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 75/2002 ze
zmianami z 17.07.2015 poz.1422

*,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne” i instrukcjg montazu dostarczona przez producenta rur

-Izolacje przewoddw wykona¢ z materiatéw typ NRO

-Przed oddaniem do eksploataciji instalacje nalezy doktadnie wyregulowa¢ po kilku dniach pracy
-Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany centralnego ogrzewania wraz z kottownig na paliwo
state dla szatni sportowej, zlokalizowanej w miejscowo$ci Kowala, dz. nr ewid. 2041 obreb 0012
Kowala, gm. Kowala, woj. mazowieckie

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje technologiczng kottowni gazowe;j

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowa z Inwestorem

b) warunki techniczne przytacza wodociggowego

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych
i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal " W-wa

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zaopatrzenie budynku w ciepto na potrzeby c.o. z proj. kottowni na paliwo state, zlokalizowane;

w przyziemiu. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono wg PN/B-03406 z uwzglednieniem ilosci
powietrza Swiezego w nastepujacych ilosciach:

- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 30 m¥%h x 1 osoba

- szatnie - 5,0 wymian/h

- natryski - 15,0 wymian/h

- korytarze - 1,0 wymiana/h

- pom. magazynowe i porzadkowe - 0,5 wymiany/h lub 25 m¥h
- pom. w.c. z sedesem - 50 m*h

- pom. w.c. z pisuarem -25 m*h

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez 2 centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta.
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C. Czynnik grzewczy - woda o parametrach 75°/55°C.
Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 ze zmianami z 17.07.2015 poz.1422)

Instalacja c.o. z rozdziatem dolnym, system zamkniety. Odpowietrzenie pionow miejscowe.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania 12479 W
Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody 25600 W
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 2500 daPa

3.1. Roboty montazowe




Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur polietylenowych warstwowych
PE-RT/AL/PE-HD, faczonych przy uzyciu ztaczek zaprasowywanych, zaciskanych lub skrecanych.
Przej$cia przewodow przez Sciany w tulejach. Instalacja z rozdziatem dolnym. Punkty state i przesuwne
mocowane do Scian. Gtéwne poziomy c.o. i poziomy zasilajace grzejniki prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych. Grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu. Grzejniki mocowane do Scian.

Grzejniki wyposazone w gtowice zaworowe termostatyczne oraz gtowice termostatyczne
wandaloodporne. Podejécia do grzejnikdw wyposazone w garnitury przytaczne z odcigciem i spustem.
Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na pionach c.o. oraz
reczne zawory odpowietrzajace zlokalizowane przy grzejnikach.

Regulacja instalacji :

-temperatura czynnika grzejnego zalezna od temperatury zewnetrznej i temperatury

w pomieszczeniach, regulowana grzejnikowymi gtowicami termostatycznymi

-cisnienie czynnika grzejnego zalezne od nastaw zawordw grzejnikowych termostatycznych

Proba cisnieniowa instalacii ¢.0., na zimno (bez grzejnikdw i kotta) - 6 barow.

Proba cisnieniowa instalacji c.o., na goraco (bez kotta) - 4 bary.

Proba cisnieniowa kotta, na gorgco — 1,5 bara.

Poziomy c.o. prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych typu ,peszel”.

4. Opis instalacji technologicznej projektowanej kottowni

4.1. Pomieszczenie kottowni

Kotlownia zlokalizowana w przyziemiu budynku. Sciany i stropy o odpornoéci ogniowej 60min.
4.2. Kociot i podgrzewacz c.w.

Zaprojektowano 1 kociot stalowy wodny mocy 29 kW i sprawno$ci 88%. Kociot przystosowany do
spalania paliwa typ pellet 6-8 mm o max. wilgotno$ci 10% oraz pracy w uktadzie zamknigtym.
Kociot wyposazony w:

- turbulator spalin zmniejszajacy temperature spalin na wylocie z kotta

- palnik

- modut sterujacy praca palnika

- zasobnik opatu

- zawor bezpieczenstwa

- czujnik temperatury podajnika

- czujnik temperatury spalin

- sterownik pracy kotta

Zaprojektowano, wspotpracujacy z kottem stojacy podgrzewacz c.w. V=400 dm?.

4.3. Instalacja technologiczna kottowni

Zabezpieczenie uktadu grzewczego c.o. i c.w.u. stanowi naczynie wzbiorcze zamknigte typ N
oraz membranowy zawor bezpieczenstwa typ 1915. Max. cisnienie pracy instalacji c.0. — 1,5 bara.
Zabezpieczenie uktadu c.w.u. stanowi naczynie wzbiorcze zamkniete typ DD oraz membranowy
zawor bezpieczenstwa typ 2115.

Obieg czynnika grzewczego zapewniajg;

- 1 pompa obiegowa c.o.

- 1 pompa fadujaca zbiornik c.w.

Rurociggi technologiczne w kotlowni wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ocynkowanych,
taczonych przez zacisk, prowadzone pod stropem kottowni. Jako armature odcinajaca instalacii




grzewczej zaprojektowano zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych, na temp. t=110°C

i ci$nienie p = 0,6 MPa. Pozostatg armature stanowig: zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych,
na cisnienie p = 0,6 MPa, odpowietrzniki automatyczne i kurki spustowe kulowe.

4.4. Roboty izolacyjne w kottowni

Poziomy c.o. i c.w. izolowac¢ termicznie otulinami termicznymi typ NRO grub. min.25 mm.

4.5. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzane bedg projektowanym przewodem dymowym murowanym

z wktadem ceramicznym. Komin o $r. 240 mm i o wys. min. 9 m. Wentylacje nawiewng kottowni
zapewnia¢ bedzie przewdd wentylacyjny z blachy stalowej, "Z"-owy 0 wym. 200 x 150 mm
usytuowany przy Scianie zewnetrznej na wys.2 m nad terenem, oraz przy Scianie wewngtrznej na
wys.0,3 m nad posadzka kottowni.

Wentylacje wywiewng kottowni zapewnia projektowany murowany kanat wentylacyjny.

Przewody - spalinowy i wywiewny dla pomieszczenia kottowni - nalezy, przed uruchomieniem
kottowni, sprawdzi¢ pod wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ to protokotem kominiarskim.

5. Obliczenia

5.1. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o0. (wg obliczen strat ciepta) Qc.o.= 12479 W
5.2. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb cieptej wody

llo$¢ 0sdb korzystajacych z natryskéw - 22 0s6b

Zuzycie wody cieptej przez 1 osobe w ciggu 1 doby - 33 dm*/d x osoba
Ogédlna ilo$¢ cieptej wody zuzytej w ciggu 1 doby -22 x 33 =726 dm¥/d
Max. ilo$¢ cieptej wody zuzytej w ciggu 1 godziny - 726 x 3/4 = 545 dm*/h

Dobrano zbiornik c.w. z wezownicg wodng o poj.400 dm?®, z elektryczna grzatka 4,5 KW/400 V.
llos¢ cieptej wody produkowanej przez podgrzewacz w ciggu 1h wynosi 640 dm*/h o temp.45°C.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.

Qc.w. =400 x (60 - 5) x 1,163 = 25 600 W

5.3. Dobor kotta

Qk=1,10 x Qc.w. = 28 200 W

Dobrano 1 kociot stalowy wodny o mocy 29 kW i sprawnosci 88%.

Kociot moze pracowac w uktadzie zamknietym.

Przyjeto uktad zamkniety, z odpowiednim zabezpieczeniem pracy kotta zgodnie z obowigzujacq
normg PN-EN 303-5 z 17.04.2002. Kociot przystosowany do spalania paliwa typ pellet 6-8 mm
o wilgotnosci 10%. Kociot wyposazony w turbulator spalin zmniejszajacy temperature spalin na
wylocie z kotta, palnik, modut sterujacy praca palnika, zasobnik opatu, zawor bezpieczenstwa,
czujnik temperatury podajnika, czujnik temperatury spalin, sterownik pracy kotta

5.4. Dobér kanatu nawiewnego dla kottowni

-ilo$¢ powietrza nawiewanego

Vo=1,6x29 =47 m¥h

Fa = Va v, =47/3600 x 1,0 = 0,013 m?

Przyjeto kanat nawiewny "Z -owy" 200 x 150 mm, wentylacyjny typ Al.

5.5. Dobér kanatu wywiewnego dla kottowni

-ilo$¢ powietrza wywiewanego




Vw=0,5x29=145m%h
Fw = Viw /vh = 14,5/3600 x 1,0 = 0,004 m?
Dobrano kanat wywiewny murowany 0,17x0,12m o przekroju F,, = 0,020 m?
5.6. Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacii c.o.
- pojemno$¢ ztadu ¢.0. Vo =29 x 13,5 = 390 dm®
- pojemno$c¢ kotta Vk = 110 dm?
- gesto$¢ wody dla t; = 10°C -y = 999,6 kg/m¥/h
- przyrost objetosci wiasciwej wody przy jej podgrzaniu do tz = 70°C - w = 0,0228 dm*/kg
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vn =1,1xVo xVxWw + Vo x E x 10/1000 = 1,1x500x999,6x0,0228x0,001+500x1,0x10/1000 = 18dm®
- pojemnos$¢ catkowita naczynia
Ve =Vnx (Pmax + 0,1/ Pmax - Po) = 18x(0,25 +0,1/0,25 - 0,05) = 32 dm®
Przyjeto naczynie wzbiorcze cignieniowe NG o poj.catk. 80 dm?, ci$nienie robocze 6 barow
- $rednica rury wzbiorczej d = 0,7 YW¢ =0,7 x V80 = 7,0 mm
Przyjeto rure wzbiorczg dn = 20 mm (Srednica krdcca zasilajgcego naczynie wzbiorcze)

- ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego po =H/10+0,2=3,0/10+0,2=0,50 bara
- ciSnienie poczatkowe napetniania inst.c.o. pp =1,0 bara

- max. ci$nienie pracy inst. c.o. pk =1,5 bara

- ci$nienie otwarcia zaworu bezp . Pzb=2,5 bara

5.7. Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

- pojemnos$¢ podgrzewacza Vsp =400 dm’®

- ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego psv = 4,0 bary

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pzb= 6,0 baréw

- pojemnos¢ catkowita naczynia Ve =33 dm?

Przyjeto naczynie wzbiorcze cisnieniowe typ DD o poj. 33 dm?®, ci$nienie robocze 10 bardw.
5.8. Dobér zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.

Dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w. przed wzrostem cisnienia wody wodociggowej dobrano
zawor bezpieczenstwa typ 2115/dn15 mm, p = 6 baréw

5.9. Dobér pompy obiegowej c.0.

Kv = Qc.0. xW (tz - tp) x 1,163 x 1000

Ke.o. =12479x1,0359 /20 x 1,163 x 1000 = 0,56 m*/h
APc.o.=(25+3+2)x1,1=33kPa

Dobrano pompe obiegowg c.o. elektroniczng G=3/2", 230 V, N=0,01 kW

5.10. Dobér pompy tadujacej zbiornik c.w.

Kew. =25600x 1,0359/ 20 x 1,163 x 1000 = 1,14 m¥h

Ap =(10+2)x1,1=14 kPa

Dobrano pompe tadujgca c.w. elektroniczng G=1", 230 V, N=0,01 kW

5.10. Dobdr pompy cyrkulacyinej




llos¢ cieptej wody wg PN-92/B-01706

- przeptyw obliczeniowy przy normatywnym wyptywie z punktéw czerpalnych wg wzoru
q=0,682x(Zq. )" -0,14

- normatywny wyptyw z punktu czerpalnego:

*umywalka  -g,=0,07 dm’s -szt. 8 =0,56
* Zlew - 0n = 0,07 dm¥/s -szt. 2 =0,14
* natrysk - Qn= 0,15 dm’¥/s -szt. 14 =210

5Qp = = 2,80

qw=0,682 x (2,80 )**-0,14 = 1,18 dm®/s
llo$¢ wody cyrkulacyjnej
- ilo$¢ wody cyrkulacyjnej q ey = 0,30 x 1,18 = 0,36 dm®/s = 1,30 m*h, Ap = 500 daPa
Dobrano pompe cyrkulacyjng standardowa bezdtawicowg G 5/4”, 1,=180 mm, PN 10, 230V/50Hz,
P,=0,05 kW

6. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Obliczenia strat ciepta i ci$nienia obiegdw c.0. wg programu komputerowego Audytor c.o, 4.0

-Obliczenia charakterystyki energetycznej wg programu komputerowego Audytor OZC 6.6.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 75/2002 ze zmianami
z17.07.2015 poz.1422

- warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa state

- Prawo budowlane, Dz.U. nr 106/2000

- norma PN-EN 303-5

- materiaty do projektowania kottowni na paliwa state

- przepisy BHP

-Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielajace rézne strefy p.poz., wykonywaé
z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca, F2

-Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowa¢ po kilku dniach pracy
-Rurociagi przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

-W przypadku zmian tras przewodéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego odpowietrzenia
i odwodnienia instalacji
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla szatni
sportowej, zlokalizowanej w miejscowo$ci Kowala, dz. nr ewid. 2041 obreb 0012 Kowala, gm. Kowala,
Woj. mazowieckie

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa pomieszczen
przeznaczonych na przebywanie ludzi

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen sanitarnych

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowa z Inwestorem

b) warunki techniczne przytacza wodociggowego

c) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku

d) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych
i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal " W-wa

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

3.1. Okreslenie iloSci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jaka ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie doprowadzi¢

z pomieszczen okre$lona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

- Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw
co najmniej 20 m*h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

W swietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢ i usung¢

z poszczegblnych rodzajéow pomieszczen przyjeto na poziomie:

- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 30 m¥h x 1 osoba

- szatnie - 5,0 wymian/h
- natryski - 15,0 wymian/h
- pom. porzadkowe - 50 m*h

- pom. w.c. z sedesem - 50 m*h

- pom. w.c. z pisuarem -25 m*h

3.2. Sposob rozwigzania wentylacji pomieszczen sanitariatow
Dla wentylacji wiw pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z
wentylatora wyciggowego Sciennego, akustycznego, usytuowanego pod stropem sanitariatu.




Powietrze z weztow sanitarnych bedzie wyciggane przewodami SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej
ze szwem spiralnym dn125. Wyrzut powietrza odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem wyrzutni
dachowej.

3.3. Sposob rozwigzania wentylacji szatni i pomieszczen biurowych

Dla wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta, sktadajacy sie z:

- 2 x centrala nawiewno — wyciggowa z obrotowym wymiennikiem ciepfa, nagrzewnicg elekiryczng

i automatyka sterujacqg

- zawory nawiewne kotowe i wywiewne kotowe, izolowane

- §cienna czerpnia powietrza okragta

- dachowa wyrzutnia powietrza kotowa

Montaz central przewidziano na poddaszu nieuzytkowym.

Instalacje nawiewno — wyciggowg nalezy wykonac z:

Poddasze - samono$nych przewoddw wentylacyjnych - sztywnych ptyt wykonanych z gesto
sprasowanych widkien szklanych potgczonych zywica termoutwardzalng, pokrytymi od strony
zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg stanowigca bariere powietrzng i posiadajacymi réznorodne
powioki od strony przeptywajacego strumienia powietrza.

Plyty te stuzg do wykonywania gotowych, izolowanych termicznie i akustycznie przewoddw o przekroju
prostokatnym, stuzacych do przesytu powietrza w instalacjach wentylacyjnych.

Parter - przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami EPDM. Bezposredni nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen
realizowany bedzie za pomocg zawordw nawiewnych i wywiewnych kofowych.

Czerpanie $wiezego powietrza nastepowac¢ bedzie za posrednictwem czerpni Sciennych prostokatnych
umieszczonych w $cianie zewnetrznej budynku, za$ wyrzut za pomoca wyrzutni dachowe.

Kotowe kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie i akustycznie matami lamelowymi z wetny
mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Przewiduije sie prace uktadu wentylacyjnego w godzinach 6.00+18.00.

Przewidzie¢ okresowe czyszczenie uktaddéw wentylacyjnych.

3.4. Sterowanie pracg uktadéw wentylacyjnych

Sterowanie pracg centrali nawiewno — wyciggowej odbywac sie bedzie za posrednictwem automatyki
sterujacej dostarczanej z urzadzeniem. Po$rednia regulacja strumieni powietrza poprzez zmiane nastaw
zawor6w nawiewnych i wywiewnych oraz nastaw przepustnic regulacyjnych.

4. Uwagi wykonawczo — eksploatacyjne




-Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:

*Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690)

*,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacyjne” i instrukcjg montazu dostarczona przez producenta rur

-Izolacje przewoddw wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta izolacji
-Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowa¢ po kilku dniach pracy
-Przewody wentylacyjne przechodzace przez rozne strefy pozarowe, wyposazy¢

w klapy wentylacyjne odcinajace p.poz. REI 120, z wytgcznikiem termicznym 72°C
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PROJ. PRZYtACZE
WODOCIAGOWE DN50 PEHD
(wg odrebnego opracowania)
OZNACZENIA
1k-11k - PION KANALIZACJI SANITARNEJ
K - WPUST KANALIZACYJNY PODLOGOWY dn50 , Z ZAPORA ZAPACHOWA
W - WPUST KANALIZACYJNY PODLOGOWY dn100 , Z ZAPORA ZAPACHOWA
S - PROJEKTOWANA WEWNETRZNA STUDZIENKA SCHLADZAJACA BETONOWA DNG0O mm
PS - PROJEKTOWANA POMPA ZATAPIALNA ZE STALI NIERDZEWNJ DO WODY BRUDNEJ H=8 m, Q=4 I/s, N=1,2 kW, 400V/50Hz
S1 - PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA BETONOWA dn1000 mm
T -
UWAGI

- PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ, PROWADZONY POD POSADZKA - Z RUR KIELICHOWYCH PVC
— —— — - PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ, PROWADZONY POD STROPEM - Z RUR KIELICHOWYCH PVC
e S e - PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ - Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U

- PRZEWOD WODY ZIMNEJ WEWNETRZNEJ Z RUR

—— W =—— - PRZEWOD WODY ZIMNEJ ZEWNETRZNEJ - Z RUR PE-HD

— — — - PRZEWOD WODY CIEPLEJ ZRUR
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OZNACZENIA

1k-11k - PION KANALIZACJI SANITARNEJ

K - WPUST KANALIZACYJNY PODLOGOWY dn50 , Z ZAPORA ZAPACHOWA

W - WPUST KANALIZACYJNY PODLOGOWY dn100 , Z ZAPORA ZAPACHOWA

S - PROJEKTOWANA WEWNETRZNA STUDZIENKA SCHLADZAJACA BETONOWA DN600 mm

PS - PROJEKTOWANA POMPA ZATAPIALNA ZE STALI NIERDZEWNJ DO WODY BRUDNEJ H=8 m, Q=4 I/s, N=1,2 kW, 400V/50Hz
S1 - PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA BETONOWA dn1000 mm

P -

UWAGI

- PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ, PROWADZONY POD POSADZKA - Z RUR KIELICHOWYCH PVC
— —— — - PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ, PROWADZONY POD STROPEM - Z RUR KIELICHOWYCH PVC
e S e - PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ - Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U

- PRZEWOD WODY ZIMNEJ WEWNETRZNEJ Z RUR
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mgr.inz.
M.Switkiewicz GP-111-7342/8/93
RZUT PODDASZA
Skala Data Nr rysunku
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OZNACZENIA

1k-11k - PION KANALIZACJI SANITARNEJ

K - WPUST KANALIZACYJNY PODLOGOWY dn50 , Z ZAPORA ZAPACHOWA

W - WPUST KANALIZACYJNY PODLOGOWY dn100 , Z ZAPORA ZAPACHOWA

S - PROJEKTOWANA WEWNETRZNA STUDZIENKA SCHLADZAJACA BETONOWA DN600 mm

PS - PROJEKTOWANA POMPA ZATAPIALNA ZE STALI NIERDZEWNJ DO WODY BRUDNEJ H=8 m, Q=4 I/s, N=1,2 kW, 400V/50Hz
S1 - PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA BETONOWA dn1000 mm

P -

UWAGI

—— S a—

— | —

- PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ, PROWADZONY POD POSADZKA - Z RUR KIELICHOWYCH PVC
- PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ, PROWADZONY POD STROPEM - Z RUR KIELICHOWYCH PVC
- PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ - Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U

- PRZEWOD WODY ZIMNEJ WEWNETRZNEJ Z RUR

- PRZEWOD WODY ZIMNEJ ZEWNETRZNE. - Z RUR PE-HD

- PRZEWOD WODY CIEPLEJ Z RUR

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ

W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowala; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala

A—LIMIris

PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
tel. 602 846 896
REG. 672952763 NIP 811106 12 56

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza INSTALACJA WOD.-KAN. ZE ZBIORNIKIEM $CIEKO)
Projektowat Nruprawnien Podpis

mgr.inz. UAN-1I-K-8386/RA/

Marek Lis /114/84

Sprawdzil Nr uprawnien Podpis

mgr.inz.

M.Switkiewicz

GP-111-7342/8/93

RZUT DACHU

Skala

Dota

Nr rysunku

1:100

X1 2016 4S
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& & 7 \_ _H| : : |m 150 W KOWALI
| _ 1 |6 148 76 112 1 - ZBIORNIK OBSYPYWAC ROWNOCZESNIE % Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowal;
ZE WSZYSTKICH STRON PIACHEM - gmina Rowalas wol. mazowleckle
_ _ 2 6 253 20 51 WARSTWAMI 20-30 em Z DOKE.. UBICIEM Inwestor %mom:a projeklowa
| | 36| 158 16 25 2 - POWIERZCHNIE PRZERWY ROBOCZEJ NALEZY Gmina Kowala T e
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| | 5 |8 160 68 109 | OBFICIE POLAC WODA — T
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Projektowal Nr uprawnief Podpis
g . = BETON B-30 s VAN SOB0RA
DLUGOSC RAZEM 188 313 y Sprowdzit Nr uprawnien Podpis
o CIEZAR JEDNOSTKOWY 0222 | o395 | BETONPODLOZA B-15 o
= y, M.Switkiewicz GP-111-7342/8/93
PLYTY WG. KB1-38.4.3/ /72 CIEZAR RAZEM 42 124 STAL ZBROJENIOWA STOS A -0 WYBIERALNY ZBIORNIK $CIEKOW 5m3
Z 2 _ Skala Data Nr rysunku
PRZEKROJ Il OGOLEM 166 kg STAL PROFILOWA St 3Sx A-Z s — =
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OZNACZENIA i UWAGI

[
i | 1 - KOCIOL C.O. + C.W.U. NA BIOMASE Q=29 kW Z ELEMENTAMI: PALNIK, MODUL STERUJACY PRACA PALNIKA,
| TURBULATOR SPALIN, ZASOBNIK OPALU, ZAWOR BEZPIECZENSTWA, CZUJNIK TEMPERATURY PODAJINIKA,

mﬁ%&g B CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN, STEROWNIK PRACY KOTLA
P ¢ — | 2 -NACZYNIE WZBIORCZE C.0. TYP N, V=80 dm *
16x2 , 3 - CZOPUCH KOTLA DN 180
! % 7 r @ 1032 W f 4 - MUROWANY KOMIN H=9m, Z WKLADEM CERAMICZNYM DN220
| _ === komunkaga —————— f 5 - MUROWANY KANAL WYWIEWNY H=7 m, 12x17 cm
i g [ ] 397 W 6 - STALOWY "Z"-owy KANAL NAWIEWNY 200x150 mm, CZERPNIA POWIETRZA min. 2,0m NAD TERENEM, NAWIEW
i g _ | @@ H_ ; W f POWIETRZA 0,3m NAD POSADZKA KOTLOWNI ‘ \
o f@ | f 7 - STOJACY, WODNY PODGRZEWACZ C.W. V=400 dm 2, Z ELEMENTAMI: ZAWOR BEZPIECZENSTWA,
i Eﬁﬁ g _ @ 1] @ i ELEKTRYCZNY ELEMENT GRZEJNY N=4,5 kW/400 V
Hokd) 52 omE _ \L pokej trenera L szatnia aNmrs | ! 8 -NACZYNIE WZBIORCZE C.W. TYP DD, V=33 DM?
420W 944w | o 9 - ELEKTRONICZNA POMPA OBIEGOWA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Q=0,56 m  %h, p=3,30 m, G3/2", 0,02 kW/230 V
i g \H B 10 - ELEKTRONICZNA POMPA LADUJACA ZBIORNIK CIEPLEJ WODY Q=1,15m  ¥/h, p=1,50 m, G3/2", 0,01 kW/230 V
i e F— f [ 22/60/90 - STALOWY, DWUPLYTOWY GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA, O WYS. 60 cm, DE.150 cm, ZASILANY OD DOLU,
555 W | | Z KOMPLETEM WSPORNIKOW SCIENNYGH, TERMOSTATYCZNA WKLADKA ZAWOROWA ORAZ
| 1 mxm |_ , | TERMOSTATYCZNA GEOWICA GRZEJNIKOWA WANDALOODPORNA

: DN32 32x3 _
: 12479W\ 6132 W 4=

DN40 32x3 _
| 25600W 6430 W

- PRZEWOD CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZASILAJACY, PROWADZONY PODPOSADZKOWO W IZOLACJI Z "PESZLA",
Z RUR TYP PE-RT/PE-AL/PE-HD

i P L I @ ! \, — — — -PRZEWOD CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWROTNY, PROWADZONY PODPOSADZKOWO W IZOLACJI Z "PESZLA",
1A = 5 wexprysznfce ” i ” Z RUR TYP PE-RT/PE-AL/PE-HD
: pokoj sedzicw szatnia goSci 110 RN
@ it — 19W 1492 W il
kotlownia | || g 6x 16x2 [ 1 f
1293 W o 1106 W,
i N [ —————————— i
W , , @ BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ
- p——
= —— W KOWALI
L L Adres
b b Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
PROJ. PRZYEACZE B o gmina Kowla; woj. mazowieckie
: o, N
_\M\@D%%%w%mwu\om%wﬂw@%ﬂub E\HHHHHHHHHHHHHWE Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala A-LIMITNES
—AOS\N_N Aom> P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
26-624 Kowala 27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
tel. 602 846 896
REG. 672952763 NIP 811106 12 56
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza INSTALACJA C.O.i KOTLOWNIA
Projektowat Nruprawnien Podpis
mgr.inz. UAN-11-K-8386/RA/
Marek Lis /114/84
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.
M.Switkiewicz GP-I11-7342/8/93
RZUT PARTERU
Skala Data Nr rysunku
1:100 X1 2016 1CO




150 m3/h
] _KW160 | |

g we+pkysznice il

|
szatnia klubu m OZNACZENIA
|

Ppokéj prezes

s |
L }1 00 m3/

I NWA1 - STOJACA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=900/750 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA,
| ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA N=3,2 kW, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA
, NW2 - STOJACA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=1000/900 m3/h, p=280 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA,

2125 |

KW160
150 m3/h

o=
Kwi

100 m3/h

KN160

|
|
|
|
|
|
| !
| |
! !
i m\M
! 5
i e 150 m3/h

10 ] g L i f ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA N=3,2 kW, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA
S | — komunikacja [T ! N5 | W - AKUSTYCZNY, PODSUFITOWY WENTYLATOR WYCIAGOWY, V=50 m3/h, p=130 Pa, Z KOMPLETNA AUTOMATYKA
] ] - ir%L ¥ B S | e e f KN160 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY NAWIEWNY DN160 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA
3 019 g o oM KW160 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY WYWIEWNY DN160 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA
S szkole || [d U poc s & " il scp - $CIENNA, OKRAGLA CZERPNIA POWIETRZA
KN 160 KN160 LG | W EIS 120/400x200//RST - KLAPA P.POZ. PROSTOKATNA EIS 120 Z WYZWALACZEM TERMICZNYM RST
150 E 150 w\zv\M\l 150 m3/h szatnia rezerwa | W ks - WYWIEWKA KANALIZACYJNA dn160
|
_As:mm ¥
i 100 m3hn uw | UWAGI
= [ 7
S

KN160

|
T
D %, Taohe w f - CENTRALE WENTYLACYJNE OBUDOWAC PLYTAMI P.POZ. GIPS-KARTON EI60 ‘
_KN160 = o, , - PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE W POMIESZCZENIACH BEZ STROPOW PODWIESZONYCH
I 3 Knieo © H OBUDOWYWAC PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI grub.12,5 mm NA STELAZU SYSTEMOWYM
f e & 150 m3h " 31 ﬂ el f - KANALY WENTYLACYJNE OKRAGLE NA PARTERZE ZAIZOLOWACG MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm
werprysznice || : W W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
f @ | [ - KANALY WENTYLACYJNE OKRAGLE NA PODDASZU ZAIZOLOWAC MATAMI Z WEENY MINERALNE. grub.100mm
f = A Kweo L W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
: szatnia gosci 125 m3h o - KANALY WENTYLACYJNE PROSTOKATNE NA PODDASZU Z WELNY SZKLANE
! 09 3 I L L W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
f kotfownia ® | ico ! f
7 , KN160 125 man | [
700 man”| @ oman | o) BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ
y— - e e — W KOWALI
Adres
S Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
\\\\\\\\\\\\\\ Inwestor Jednostka projektowa

A—LIMIris

PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
tel. 602 846 896
REG. 672952763 NIP 811106 1256

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala

Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza WENTYLACJA MECHANICZNA
Projektowat Nruprawnien Podpis
mgr.inZ. UAN-II-K-8386/RA/
Marek Lis /114/84
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.
M.Switkiewicz GP-111-7342/8/93

RZUT PARTERU
Skala Dota Nr rysunku
1:100 X1 2016 1\W
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900/750 m3/h
@400
900/750 m3/h
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OZNACZENIA

NWA1 - STOJACA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=900/750 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA,
ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA N=3,2 kW, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA

NW2 - STOJACA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=1000/900 m3/h, p=280 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA,
ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA N=3,2 kW, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA

W - AKUSTYCZNY, PODSUFITOWY WENTYLATOR WYCIAGOWY, V=50 m3/h, p=130 Pa, Z KOMPLETNA AUTOMATYKA

KN160 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY NAWIEWNY DN160 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA

KW160 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY WYWIEWNY DN160 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA

8cp - SCIENNA, OKRAGLA CZERPNIA POWIETRZA

EIS 120/400x200//RST - KLAPA P.POZ. PROSTOKATNA EIS 120 Z WYZWALACZEM TERMICZNYM RST

ks - WYWIEWKA KANALIZACYJNA dn160

UWAGI

- CENTRALE WENTYLACYJNE OBUDOWAC PLYTAMI P.POZ. GIPS-KARTON EI60

- PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE W POMIESZCZENIACH BEZ STROPOW PODWIESZONYCH
OBUDOWYWAC PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI grub.12,5 mm NA STELAZU SYSTEMOWYM

- KANALY WENTYLACYJNE OKRAGLE NA PARTERZE ZAIZOLOWAC MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm
W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)

- KANALY WENTYLACYJNE OKRAGLE NA PODDASZU ZAIZOLOWAC MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.100mm
W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)

- KANALY WENTYLACYJNE PROSTOKATNE NA PODDASZU Z WELNY SZKLANEJ
W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)

BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ
W KOWALI
Adres
Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala A-LIMITNES
—AOS\N_N Aom> P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
26-624 Kowala 27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
tel. 602 846 896
REG. 672952763 NIP 811106 12 56
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza WENTYLACJA MECHANICZNA
Projektowat Nruprawnien Podpis
mgr.inz. UAN-II-K-8386/RA/
Marek Lis /114/84
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.
M.Switkiewicz GP-I11-7342/8/93
RZUT PODDASZA
Skala Data Nr rysunku
1:100 X1 2016 2W
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OZNACZENIA
<<<E:M Mwogss okragta NWA - STOJACA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=900/750 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA,
% mm ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA N=3,2 kW, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA
NW2 - STOJACA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=1000/900 m3/h, p=280 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPLA,
ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA N=3,2 kW, KOMPLETNA AUTOMATYKA | KONSTRUKCJA WSPORCZA
w - AKUSTYCZNY, PODSUFITOWY WENTYLATOR WYCIAGOWY, V=50 m3/h, p=130 Pa, Z KOMPLETNA AUTOMATYKA
KN160 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY NAWIEWNY DN160 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA
KW160 - AKUSTYCZNY, ZAWOR KOLOWY WYWIEWNY DN160 Z PRZEPUSTNICA POWIETRZA
$cp - SCIENNA, OKRAGLA CZERPNIA POWIETRZA
EIS 120/400x200//RST - KLAPA P.POZ. PROSTOKATNA EIS 120 Z WYZWALACZEM TERMICZNYM RST
ks - WYWIEWKA KANALIZACYJNA dn160
_— -~
UWAGI
ks ks ks
(o] (o] (o]
Worautria dach ~ ﬁ Worautnia dachows okraat ﬁ _ - CENTRALE WENTYLACYJNE OBUDOWAC PLYTAMI P.POZ. GIPS-KARTON EI60
s e Pyrzutnia Sachons ojregla - PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE W POMIESZCZENIACH BEZ STROPOW PODWIESZONYCH
@ @N OBUDOWYWAC PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI grub.12,5 mm NA STELAZU SYSTEMOWYM
- KANALY WENTYLACYJNE OKRAGLE NA PARTERZE ZAIZOLOWAC MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.30mm
Wyrzutnia dachowa prostokatna Wyrzutnia dachowa prostokatna W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
@400/900x550 mm @400/900x550 mm - KANALY WENTYLACYJNE OKRAGLE NA PODDASZU ZAIZOLOWAC MATAMI Z WELNY MINERALNEJ grub.100mm
W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
- KANALY WENTYLACYJNE PROSTOKATNE NA PODDASZU Z WELNY SZKLANEJ
W PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
BUDYNEK SZATNI SPORTOWEJ
W KOWALI
] 8]
I I Adres
' ' Kowala nr dz. 2041; obr. 0012 Kowala;
d g gmina Kowla; woj. mazowieckie
Inwestor Jednostka projektowa
Gmina Kowala A-LIMITNES
—AOS\N_N Aom> P.H.U. Luminis Pracownia Projektowa
Lech Brodalka
26-624 Kowala 27-300 Lipsko, ul. $niadeckiego 3a/6
tel. 602 846 896
REG. 672952763 NIP 811106 12 56
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza WENTYLACJA MECHANICZNA
Projektowaf Nr uprawnien Podpis
mgr.inz. UAN-II-K-8386/RA/
Marek Lis 1114/84
Sprawdzil Nr uprawnien Podpis
mgr.inz.
M.Switkiewicz GP-111-7342/8/93
RZUT DACHU
Skala Data Nr rysunku
1:100 X1 2016 3W




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek wolnostojacy Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Kowala dz. nr ewid. 2041 obr. 0012 Kowala, gm.Kowala
NAZWA PROJEKTU
Szatnia sportowa

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 3224
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 103,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 163,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 103,5
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 163,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 103,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 103,5
KUBATURA CALKOWITA [m3] 543,6
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 543,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO2/(m?-rok)] 0,012
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA, Uoze [%] 92,1

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Kielce Sukéw

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE P [W] 6 407,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 5521,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 11 928,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 11 928,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®yy. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Pua [W/m?] 72,8
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Duiy [W/m?3] 21,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAL';'Q;’:S;’EENERGH ENERGIT LUB JiE(?T']\‘friE)KA
ENERGII
OGRZEWCZY Drewno opatowe - brzoza, wilgotno$¢ wzgledna = 0 %. 0,065 | m’
Energia elektryczna. 10,887 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Drewno opatowe - brzoza, wilgotnos¢ wzgledna = 0 %. 0,001 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,435 | kWh
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 11,650 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] wWisq | STAN wr2014 POWIE%]CHNIA
1 | PDL-G Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,299 0,300 P v 178,06
2 | STR-Z Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,188 0,200 P v 200,94
poddaszem
3 | swi Sciana wewnetrzna grub.12 cm | Sciana wewnetrzna 1,580 P 164,38
4 | SW2 Sciana wewnetrzna grub.24cm Sciana wewnetrzna 1,025 P 160,63
5 | sz Sciana zewnetrzna parteru Sciana zewnetrzna 0,211 0,250 P v 195,74
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/EHZK] [V;";;K] STAN | WT 2014 POWIEF;Z]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,700 1,700 P v 6,30
2 | OD Okno zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 21,96

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ey EggTSE':,ILSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) 0,65
wrzutowy z obstugg reczng o mocy do 100 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjq 0,88
LR centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU CHIS SP';‘:SVZ,?&C.
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instalacje 0,87
powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA = EggTSEﬁSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU
PRZESYL CHEODU
AKUMULACJA CHLODU
REGULACJA T WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA

wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

instalacja o$wietleniowa $wietldwkowa o natezeniu 200-500 luxow

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
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OGRZEWANIE T WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 12 1934
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 22 205,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 332,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 538,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4441,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 548,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4989,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 163,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 103,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 103,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania niskoparametrowa, pompowa, z rozdzialem dolnym 70/50 st. C
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, QHond [kWh/rok] 12 193,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 22 205,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 332,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 538,0
éAO':/I%I—CRI\IZIECE;%\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 44411
ég;%l’cR'\‘ZIE:BZC;\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 5489
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 4989,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 163,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 103,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 103,5
PARAMETRY PRACY [°C] 60/40
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,20

RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) wrzutowy z obstuga reczng o mocy do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 065
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU MH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,96

RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowq (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NHe ,

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH, tot, 0,55
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania

12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 5 804
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACIT
KOTEA . el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 5 804

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 3589,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6537,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 558,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 095,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1307,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 921,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 2229,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 163,8
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 2 807,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII MNrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACJI

wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW t [h/rok] 6 000
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 178,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 251,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 35,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 286,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 109,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 163,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 103,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 103,5

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
ciepla woda przygotowywana lokalnie
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 178,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 251,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 35,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 286,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo w [kWh/rok] 109,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 163,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 103,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 103,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - biomasa
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.20
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIIT 0.96
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.87
BUDYNKU Nw,d ’
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W tot,i 0,71
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?2] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tal [h/rok] 3000
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?2] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK t [h/rok] 270
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA 2 i 5 i n
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Vi [dm?/m*-dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 35,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 1907,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 3147,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 163,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 155,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 155,2

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

instalacja o$wietleniowa $wietldwkowa o natezeniu 200-500 luxéw
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, QL [kWh/rok] 1637,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 2702,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 147,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 139,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 139,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m?] 10,0
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m ’
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1000,0
: E
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 500,0
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, QL [kWh/rok] 270,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 445,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 16,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 16,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 16,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA N
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1000,0
: E
(TYP BUDYNKU: INNE) t [h/rok] 500,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: INNE) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.8
(TYP BUDYNKU: INNE) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: INNE) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: INNE) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACIL: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 093
WYMAGANEGO ¢ !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 093
WYMAGANEGO C ’
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 332,6 548,9 11,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 558,7 921,9 19,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 35,6 58,8 1,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1907,6 3147,6 67,3
SUMA 4742,3 7 252,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
instalacja silnopragdowa 230 V
instalaca stabopradowa
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
instalacja silnopragdowa
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 510,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 5020,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 106,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 67,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 67,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 200
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
instalacja stabopradowa
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22321
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, [kWh/rok] 22321
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 57,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 36,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 36,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 1.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - biomasa

Q Qe Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [kVih/rok] [kVih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 1934 22 205,3 44411
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 121934 22 205,3 4441,1
Q Qe Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhrok] [kWh/rok] [Kth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3589,7 6 537,1 1307,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3589,7 6537,1 1307,4
; Q Qe Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWhjrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 178,3 251,1 50,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 178,3 251,1 50,2
Q Qe Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Qe Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 15961,3 28 993,5 5798,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Qc Qe
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 216,2 432,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 216,2 432,4
Q Qe Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [KVth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 363,2 726,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 363,2 726,3
5 Q Qc Qe
LML TSR [KWh/rok] [Kth/rok] [Kth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 23,2 46,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 23,2 46,3
Q Qe Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Qc Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1240,0 2479,9
RAZEM 0,0 18425 3685,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Qc Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 116,4 116,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 116,4 116,4
Q Qe Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWhjrok] [kWh/rok] [KWth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 195,6 195,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 195,6 195,6
5 Q Qc Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 12,5 12,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 12,5 12,5
Q Qe Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWhrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 667,7 667,7
RAZEM | 0,0 992,1 \ 992,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP‘[EOFE’?TURA POWI[E:?]CHNIA KUEEQE]URA
1 | Komunikacja v 1 20,0 15,6 51,9
2 | Kottownia v 1 20,0 8,6 28,4
3 | tazienka v 2 24,0 58 19,1
4 | Pok. prezesa v 1 20,0 9,8 32,7
5 | Pok. sedziow v 1 20,0 8,6 28,4
6 | Pok. trenera v 1 20,0 9,6 31,7
7 | Pokéj szkoleniowy v 1 20,0 23,1 76,6
8 | Pom.gospodarcze v 1 20,0 4,1 13,7
9 | Prysznice v 3 24,0 15,8 52,6
10 | Szatnia gosci v 3 24,0 48,7 161,6
11 | WC v 3 24,0 6,0 19,9
12 | Zaplecze socjalne v 1 20,0 8,1 27,0

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B Pom.gospodarcze 4,14

, I tazienka 5,76

Pok. trenera Pok. sedziéw l . I \\/C 6

[Pok. prezesa | Totlonnia | _ B Zaplecze socjalne 8,12

o Jesczeiscaane] B Kottownia 8,55

Komunikacja | we | B Pok. sedzidw 8,56

Lazienka | =T Pok. trenera 9,56

Pom.gospodarcze I Pok. prezesa 9,85

B Komunikacja 15,64

Prysznice | 3 Prysznice 15,84

; =1 Pokéj szkoleniowy 23,07

N Szatnia gosci 48,66

Pokdj szkoleniowy

Szatnia gosci
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

B Pom.gospodarcze 13,745
, N tazienka 19,123
Pok. trenera | Pok. SQdZiOWI ) I \WC 19,92
Pok. prezesa I Stiannia i Zaplecze socjalne 26,958
o = B Kottownia 28,386
Komunikacja | we | B Pok. sedzidw 28,419
Lazienka = Pok. trenera 31,739
pom_gos'podarczeI I Pok. prezesa 32,702
N Komunikacja 51,925
Prysznice 0 Prysznice 52,589
Frysmnee. = Pokdj szkoleniowy 76,592
N Szatnia gosci 161,551

Pokdj szkoleniowy Szatnia gosci

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC N B | e | rene | g | e Mo e | o | e frim
Styczen 31| -1,2 5,70 2,10 1,98 6,02| 0,971 1,52 395| 10,49 | 1,000
Luty 28| 2,1 5,35 1,97 1,85 625| 0,976 1,44 357| 10,54 | 1,000
Marzec 31| 05 5,27 1,94 1,83 558 | 0,940 2,94 3,95 816 | 1,000
Kwiecie 30| 75 3,41 1,26 1,19 3,77 | 0,826 3,84 3,82 331| 1,000
Maj 31| 13,0 2,15 0,81 0,76 235| 0,589 5,02 3,95 078 | 0,294
Wrzesierh 30| 12,7 2,15 0,81 0,76 2,43 | 0,692 3,27 3,82 1,24 | 0,691
Pazdziernik 31| 85 3,27 1,22 1,14 352| 0,869 2,28 3,95 3,73| 1,000
Listopad 30| 23 4,67 1,72 1,62 512 | 0,966 1,03 3,82 8,44 | 1,000
Grudzien 31| 0,0 5,40 1,99 1,87 571| 0,974 1,02 395| 10,13 | 1,000
W sezonie 273| 76| 3736| 1381| 1301| 4076| 0843 | 22,36| 3476| 56,82

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

" |
80 |
! 4
o
40 [13,81] 13,01}
1 | [ S
1
0
-20
] \ .
-40 ‘ \
-60- T g g g f L g v r U U y T u g u T ¥ u u 1 ¥ u U 1 u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,89 1079 3,9
Okno zewnetrzne 11,51 3196 11,5
Podtoga na gruncie 13,01 3613 13,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 13,81 3837 13,8
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OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 16,83 4676 16,9
Ciepto na wentylacje 40,76 11 322 40,8
RAZEM 99,81 27 723 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Podloga na gruncie 13,01 % |

Strop pod nieogrz. poddaszem 13,81 % |

Okno zewngtrzne 11,51 % |

Drzwi zewnetrzne 3,9 %
TR
Sciana zewnetrzna 16,92 % |
Ciepto na wentylacjg 40,84 % |
1 Sciana wewnetrzna 0 % 1 Drzwi zewnetrzne 3,9 %
1 Okno zewnetrzne 11,51 % C—1 Podioga na gruncie 13,01 %
1 Strop pod nieogrz. poddaszem 13,81 % 1 Sciana zewnetrzna 16,92 %
1 Ciepto na wentylacje 40,84 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 22,36 6210 39,1
Zyski wewnetrzne 34,76 9 656 60,9
RAZEM 57,12 15 866 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 39,1 %

Zyski wewnetrzne 60,9 % |

[ Zyskiod stonca 39,1 % 1 Zyski wewnetrzne 60,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 12 193,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 22 205,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 44411
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 332,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 332,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 548,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 193,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 538,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QrH [kWh/rok] 4989,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 74,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 135,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 27,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 74,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 137,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 30,5

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 3589,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6 537,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13074
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 558,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 558,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 921,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3 589,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 095,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qprv [kWh/rok] 2229,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,4
;I(E)DMNOOCS'\;I'IIEOZ\\/(\I(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 21,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 43,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 13,6

POMOCNICZYMI
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw,nd [kWh/rok] 178,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.w [kWh/rok] 251,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 35,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 58,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 178,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 286,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 109,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,2
;%DMNC())CS’\'II'IIg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUyw [kWh/m?2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?2rok] 1,8
JPIE)DMN(S)CS’\'II'IKC(;\\I(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [KWh/m2rok] 0,7

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1907,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 3147,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?2rok] 19,2

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 15961,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 30 901,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 946,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 927,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 927,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1529,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15961,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 31 828,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 10 475,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 97,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 188,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 5,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 9,3

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/erok] 97,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/mzrok] 194,4
;EODMNOOCS’\'II'IIg\y;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh /mzrok] 64,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2014 [kWh/erok] 115,0
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SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

SPEENIONY
SPEENIONY

WARUNEK WSKAZNIKA EP

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiet

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).
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