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Opis techniczny do projektu budowlanego
sieci wodociggowej w m. Romanéw, Parznice i Kowala

w gm. Kowala

I. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

2, Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci wodociggowej od

punktu W1 - wlgczenie do istnigjgeej sieci wodociggowej z rur PVC o $tednicy 160mm

zlokalizowanej na dzialce nr 1 w m. Romanéw do punktu HP6 tj. projektowanego
nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego zlokalizowanego na dzialce nr 2275 w m.
ICowala. Dlugosé projektowanej sieci wodociggowej wynosi: 1 = 801,50 m,  Sieé
wodociagows projektuje si¢ z rur wodociggowych PE100 PN10 o rednicy 160 * 9,5mm,
SDR17.

3. Materialy wyjiciowe do projektowania.

- Zaktualizowany podklad geodezyjny obejmujacy ww. teren,
- Decyzja nr 90/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznzgo

wydana przez Wojta Gminy Kowala z dnia 2.12.2016r.

-

- Warunki techniczne znak: U.K.7021.4u.2016 wydane przez Urzgd Gminy w Kowali
7 dnia 13.10.2016 1.
wizja lokalna terenu,

- uzgodnienia z Inwestorem.

4. Warunki gruntowo — wodne.
Dla terenu budowy sieci wodociggowej mnie byla wykonaa dokumentacja
geotechniczna . Wg w/w informacji uzyskanych od Inwestora na w/w terenie objetym
opracowaniem nie powinna wystepowal woda gruntowa. W stretie wykonywania

wykopow wystepuja piaski 1 gliny piaszezyste. Warunki gruntowe uwaza si¢ za proste.

AUS)



Projektowang sie¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechni

wystgpienia wéd opadowych odwodnienie wykopdw projektuje si¢ poy

Zalozenia projektowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa begda dostarczaly wod¢ do celow bytowo-
gospodarczych do posesji zlokalizowanych na tym terenie oraz zabezpieczaly potrzeby
przeciwpozarowe.

5.1. Roboty ziemne

Budowe sieci wodociggowej projektuje sie realizowaé w wykopie otwartym, ktory nalezy
wykonad zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowavicze zwigzane z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, odprowadzeniem woily z vykopu itp.
Uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przejaé teren ood budove.
Projektowang 0§ przewodu nalezy oznaczyé w terenie w sposob frwaty i widoczny w
zalozeniu ciaggu reperow roboczych. W projekcie przyjeto wykopy wgskoprzestrzenne,
Wykopy glebsze niz 1,0 m nalezy odeskowaé. Dno wykopu powinno byé rdwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym v projekecie. Spdd wykopu wykornywanego reczaie
nalezy pozostawi¢ na poziomic wysszym od rzgdnej projektowaznej o ok. Scm.,
a w gruntach navsodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wylkopu ustala si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzednej projekiowane], bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy
wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

Wszelkie prace zwigzane z glebieniern wykopéw mnalezy poprzedzié wytyczeniem
wszelkich skrzyzowaf i zblizei do istniejgcych przewodow uzbrojenia podziemnego.
Prace ziemne w tych miejscach nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznodci. W miejscach nie zagrozonych, oddalonych od przewoddw uzbrojenia
podziemnego, prace ziemne moga by¢ wykonywane sposobem mechanicznym. Przy
zblizeniach mniejszych od 80cm, kable -elektroenergetyczne zabezpieczaé rurami
ochronnymi Arota PS 160. Wszystkie odkryte na czas wykonywanyveh robdt przewody
nalezy starannic zabezpieczaé przed uszkodzeniern.

Wykopy powinny byé zabezpieczone ogrodzenierm i w nocy o$wietlone.

Przewody nalezy uktadaé na podlozu wzmocnionym wykonanym w forrmie podsypki

z piasku o gruboéei 10cm (zageszezenie podsypki 95% w skali Proctora). W trakcie

uktadania przewoddw przewiduje sig wypompowanie wody zbieranej (sped 10 cm warstwy



podsypki piaskowej w dnie wykopu przewodem drenarskim @ 100-mmm . acyin.
wzdluz jednej z umocnionych $cian wykopu w 10 cm obsypee piaskowej do studzienek
(typowych z PVC) rozstawionych co ok. 50 m.

Po montazu przewodu nalezy dokonaé jego obsypki i zasypki piaskiem z

jednoczesnym recznym zageszezeniem do wysokosei 30cm  pornad goma krawedz.

Nastepnie dokonaé zasypki gruntern rodzimym pozbawionym korzeni i kamieni.
Przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowe] przestrzegad
szczegdtowych wymagan producenta systerau rur.
Nad przewodami wodociggowymi wykonanymi z PE nalezy umiescié taime ostrzegawczg
i tasme impulsows dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w celu jej
lokalizacji.
Armatura sieci wodociggowej powinna byé oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.
5.2. Roboty montaizowe
Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE100 SDR17 SDR17 lzczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. W projekcie zastosowano ksztaltki z PE oraz zeliwne.

W projekcie zastosowano ksztaltki — zeliwne. Ksztaltki zeliwne nalezy Igczyé
kolnierzowo z innymi elementarni sieci. Szczegdtowa charalcterystyke zastosowanych
ksztaltek ujmuje cze$¢ rysunkowa. Polgezenie projektowanej sieci wodociagowej z
istniejaca projektuje sig za pomoca kolnierzy nieprzesuwnych np. Hawle. Uzbrojenie sieci
wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce i hydranty przeciwpozarowe. Zasuwy
odcinajace zeliwne kolnierzowe zaprojektowano z migkkim uszczeinieniem klina z
przedluzonym wrzecionem umieszczonym w skrzynce zeliwnej ulicznej z podstawg
betonowsg.

Hydranty — przeciwpozarowe zaprojektowano nadziemne o  drednicy  o80mm
z samoczynnyn:  odwodnieniem  komory zaworowej 1 samoczynnym —zaworem
napowietrzajacym na cis$nienie nominalne 1,0 MPa wg PN-89/M-74091.

Wokot ulicznych skrzynek hydrantowyeh i zasuw wykonaé w promieniu 40 cm, plytg z
betonu B-20 o grubosei 10cm.

5.3 Préba szezelnosei., plukanic i dezynfelcja

Po dokonaniu montazu wodociggu w otwartym wykopie (bez uzbrojenia w armature), po
odpowiednim zaslepieniu koncéw 1 odgalgzien, zabezpieczeniu zaslepien - nowo
wykonany przewdd wypelié wodg , odpowietrzy¢ i wykonaé prabe szezelnoei (na

cisnienie prébne min. 1,0 MPa) zgodnie z wymogarni okreglonymi PM B-10725, PN-EN



805 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
opracowania COBRTT INSTAL (2001r.)
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego proby szczelnodci dokonaé¢ montazu armatury po
czym przewod zasypaé i poddaé doldadnemu plukaniu czysta wodg. W przypadku
stwierdzenia, #¢ woda z plukanego przewodu nie odpowiada fizykochemicznym
i bakteriologicznym warunkom jakim powinna odpowiadaé woda do picia, konieczne jest
przeprowadzenie dezynfekcji przewodu woda chlorowang lub roztworem podchlorynu
wapnia (lub sodu) przy zawartosci minimum 50 mg CL2/m3 w czasiz kontaktu 24 godz.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptukaé wodg wodociggowsg i
przeprowadzié¢ analize bakteriologiczng 1 fizykochemiczng wody Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan wody viykonywany przewod polaczyé z furkcjonujgcg

) siecig wodociggowa.

6.0 Odbiory techniczne przewodu

Odbiory techniczne robét skladajacych sie z odbioru technicznego czgiciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koficowego po zakoficzeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725

Odbiory techniczne czgdciowe polegajs na:

- sprawdzeniv zgodno$ci usytuowania i dlugodci przewodu =z dekumentacjg i
inwentaryzacja geodezyjna,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych,

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania polgezen zmian kierunku, spadku 1 montazu

armatury,
- przeprowadzenie proby szczelnodci.
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji nalezy dokona¢ odbiort koficowego
Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci protokotéw z odbioréw czg§ciowych a w szezegdlnosel
sprawdzenia protokotéw z prob szezelnodei stopnia, zaggszezenia zasypki wykopu.
- zbadaniu zgodnoéci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg,
geodezyjng.
Odbiory czesciowy i kohcowy powinny byé dokonane komisyjrie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzorn inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone

wihadciwymi protokolami.



7. Uwagi koncowe,

®

)

Cato$¢ robot budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegolnosci z przepisami BHP), wytycznymi raontazu producentdw
systeméw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 1obét budowlanc-
montazowych, t. II ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Nie wyklucza si¢ koniecznosci uzyskania opinii konstrukeyjno - geologiczne)
dotyczacej wlasciwego zageszczenia gruntow przy posadowizniu przewoddw
w przypadku stwierdzenia warunkdw gruntowo- wodnych zmieniorych w wyniku
prowadzonych robot.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, w miejscu wykonywanych robdt wytyczyé
wszelkie istniejace przewody podziemne a przy rozpoczeciv robdt zabezpieczyd
przed uszkodzeniem.
Prace zierne i montazowe w zblizeniach do funkcjonujgcego uzbroienia prowadzié
pod nadzorem zainteresowarych instytucji.
Podczas prowadzonych robot nie nalezy vzywac sprzetu mogacego spowodowad
niekorzystny wplyw na jakoéé wykonywanych robot.
Stosowaé ¢rodki transportu nie powodujgce uszkodzen przeworzonych materiatow
1 elementdv.
Roboty ziemne prowadzi¢ $cisle wg wymogdw okre$lonych w PN-68/B-06050
i PN-B-10736. Szczego6lng uwage zwrocié na:

- prawidtowe zabezpicczenie $cian wykopow,

- ustewwienie stosownyvch znakow drogowych 1 o$wietlenia,

- zahezpieczenie dojazdu zwlaszeza ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia

robot,

- zabezpieczenie przejsé dla pieszych,

- prowadzenie na biezgco obstugi geodezyjnej robot.
Transport materialdw budowlanych, sktadowanie go na placu budowy oraz wszelkie
prace montazowe prowadzi¢ $cisle wg instrukeji producentéw.
Odbioru robdt dokonaé wg:

- wymogow norm: PN-B-10735, PN-EN 1610

- wytycznych COBRTI ,Instal” zawartych w opracowaniu ,, Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowvch™ ~ zeszyt nr 9

(wrzesien 2003r.) .




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY FDROWIA WG.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN, 23. CZERWCA 2003
R. (DZ. U. NR 120 POZ.1126)

1. Zakres robét dla zamierzenia budewlanego oraz kolejno§é realizacji poszczegélnych

olieldtdw,

a. roboty przygotowawcze:
- przygotowarie zaplecza budowy,
- prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem obiektéw i funkcjonujgcego
uzbrojeria podziemnego w obsrarze prowadzonych robdt,
- oznakowanie i zabezpieczenic placu budowy,

wstrzymanie ruchu pojazdu i pieszych w rejonie prowadzonych robdt,

1

b. roboty zasadnicze przy wykonywaniu instalacji uzbrojenia:
- demontaz istniejacej nawicrzchni,
- glebienic wykopu i umacnianie jego $cian z réwnoczesnym zaberpieczaniem,
przed awarig odstanianego uzbrojenia podziemnego,
- montaz przewod6w 1 obielctow (armatury) zwigzanej z ich funkcjonowaniem,
- zasypka wykopow powigzana z demontazem umocnienia §cian wykopu oraz
zageszezanie gruntu zasypywanych wykopow
c¢. roboty porzadkowe w obszarze prewadzonych robot:
- doprowadzenie terenu do stanu przed wykonywanymi robotami lub wg zalecen
projektowych,

- demontaz oznakowania i zabezpieczen wykonanych na czas provwadzonych robot.

2. Wylkaz istniejgcych obiektéw hudowlamych;
Przewody komunalnego uzbrojenia podziemnego jak kable elektroenergetyczne, sieci gazows,

wodociggowe, kanalizacja telefoniczna.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére rogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczefnstwa i zdirowia ludzi;
a. funkcjonujgce przewody uzbrojeria podziemnego lub  w zblizenin do tych
przewoddw ( najniebezpiecznicjsze  kable elektroenergetyczas 1 przewody

gazowe),



i

4.

b. ,ciezkie” elementy urzgdzenia terenu ( jak np. stupy itp.)

c. niesprawne, funkcjonujgce clementy urzgdzen podziemnych, -

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacycin podezas realizacji
robét budowlanych, okre§lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpowania;

[

prowadzenie wszelkich robot ziemnych, zwlaszeza glegbienie wykaopdw w zblizeniu
do funkcjonujgeych przewoddéw uzbrojenia podziemnego bez fachowego nadzoru,
. nieprawidlowe zabezpieczenie funkcjonujacych urzgdzen uzbrojenia podziemnego

przy prowedzonych robotach,

o

nieprawidiowe prowadzeniz montazu elementéw ciezkich,

d. niewlasciwe zabezpieczenis terenu objetego prowadzonymi robotami,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instrultazu pracownikéw przed pizystapieniem

do realizacji robdt szezegélnie nieberpiecznych;

lnstruktaz pracownikéw prowadzony ustnie przez kierownika budowy przed
rozpoczgciem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej roboty z przedsiawieniem
niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik wraz z przedstawieniem sposobu
uniknigcia wskazanych niebezpieczenstw.

Ponadto kierownik budowy powinien codzienne prowadzi€, przed rozpaczeciem robét,
krotkie szkolenia wskazujage niebezpieczenstwa. i zagrozenia moggce wystapié podczas

robét prowadzonych danego dnia.

Wskazanie  §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wylkonywania robét budowlanych w strefach
szezegblnego zagrozenia zdroviia lub w ich sgsiedztwie, w tym: zapewniajgeych
bezpieczng i sprawng komuniliacjg, uraoiliwiajgcy szybks ewakusncje na wypadek

pozarun, awarii i innych zagroiei.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajacym
z prowadzenia robot budowlanych:
a. prawidlowe oznakowanie terenu budowy,

b. ogrodzenie i oznakowanie terenu wezelkich robot ziemnych,

9



oznakowarie, zgodnych z Wg/lﬁogami bhp drég i doj$é do miejse wyionyw:
zabezpieczenie, na czas budowy, bezpiecznego ruchu pieszych,

zachowanie szczegblnych wymagan bezpieczefstwa przy robetach wykonywanych
z uzyciem koparki lub dzwigu,

stosowanie odziezy ochronngj, butéw i sprzegtu ochrony osobiste] przy wszelkiego
rodzaju robotach,

przestrzeganie przepisow bhp przy wszystkich robotach zgonie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, (Dz. U. Nr 47
poz.401). \




WOIT GMINY } »
KOWALA Kowala, diia'6 grudnia“ 20167
B1.6730.78.2016

DECYZJA Nr 90/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU ’PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22016 poz.23 ze zm.)
po ponownym rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 13.10.2016r przez Firme Projektowo- Ustugowg PIMOR
Bogumita Ostrowska, ul. Osiedlowa 13/36 , 26- 600 Radom, w sprawie: ustalenia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwq budowy sieci wodociggowej
o @ 160 mm na dziatkach nr ewid. 1 obreb geodezyjny Romanéw, 143 obreb geodezyjny Parznice 2275
obreb geodezyjny Kowala pofozonej w miejscowosci Romandéw, Parznice, Kowala w gminie Kowala )
po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych (nie zajecie stanowiska w terminie
2 tygodni od daty doreczenia uzgodnienia — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane)

z organami wlasciwymi w sprawach melioracji wodnych (nie zajecie stanowiska w terminie 2 tygodni
od daty doreczenia uzgodnienia — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane)

USTALAM WARUNKI LOKALIZACJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
NA RZECZ GMINY KOWALA

pod nazwa: ]
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ O DEUGOSCI 1 km na dziatkach nr ewid.l polozonej w
miejscowo$ci Romandw, 143 w Parznicach, 2275 w Kowali w gminie Kowala

— Rodzaj inwestycji — obiekt infrastruktury technicznej- budowa sieci wodociagowej rur PE @ 160 mm
o dlugosci 1,0 km

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepisow
odrebnych :

2.6. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

— Lokalizacja inwestycji wg zalacznika graficznego.

—  Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy okreslona na zalaczniku graficznym.

—  wielko$¢ zabudowy — nie ustala sie,

— powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie,

— linie zabudowy oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej cze$¢ graficzna
niniejszej decyzji

— usytuowanie zabudowy w odniesieniu do granic z dziatkami sasiednimi powinno by¢ zgodne z
przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.UNr 75, poz. 650 z
pozn.zm.).

— inwestycje projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach dotyczacych zamierzenia
inwestycyjnego, w tym techniczno- budowlanych oraz Polskich Norm,

— Ochrona §rodowiska i zdrowia Judzi

— Obowigzuje ochrona drzew i krzew6w w rejonie inwestycji.

— Niniejsza inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko rozpatrywana instalacja
radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, a zatem nie ma obowigzku
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

— Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadna z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepiséw o ochronie przyrody.

—  Projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz stwarza¢
ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje i zaktécenia elektryczne.

2.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz débr kultury wspélczesnej
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POUCZENIE
—  Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnierni 0séb

trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

—  Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie priystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w wiqzku z otrzymang decyzjq ustalajgcqg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

—  Decyzja niniejsza jest waina do jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodow okreSlonych w art. 65 ust.
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1j. jezeli:

—~  inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
—  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sq inne ni; w wydanej decyzji.

—  Niniejsza decyzja stanowi podstawe do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Radomiu za poérednictwem Wéjta Gminy Kowala w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Odwotania mozna sktada¢ w Urzedzie Gminy w Kowali.

K inwestycli,

Rafoe\mctwa i Ochrory Erodowiska

Informacja
Do wniosku o pozwolenie na budowe naleiy dolgczyc:
— projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami
szczegllnymi,
— dowdd stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane,
— prawomocng decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1. wnioskodawca
2. aa

ratu
R%Lelmc’wva i Orhrory rooowiska

D R R TITRE ATC——"

ir ue,raza decyzja

amseuertonEnnn

T IEST OSTATECTNA
Jouwo ... 39 429000 1

R e a————

1%
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Kowala 13 .10.2(

Firma Projektowo-Ustugowa
,Pimor”

Bogumita Ostrowska

WARUNKI TECHNICZNE

Na wykonanie sieci wodociggowej w miejscowosci Kowala.
1.Wybudowa¢ sie¢ wodociggowa @ 160 o dtugosci okoto 800 mb.
2.Wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej @ 160 wykonaé za pomocg tréjnika i zasuwy
@ 160 .
3.Wodocigg poprowadzi¢ dziatkami 21-1, 18-143 i 12-2275.
4.Zamontowac naziemne hydranty p-poz.
5.Roboty montazowe i prébe cisnieniowa wykona¢ pod nadzorem konserwatora z
materiatéw spetniajacych PN .
6.Dokonac zgtoszenia terminu wykonywania sieci wodociggowe;.
7.Wykonac inwentaryzacje powykonawczg po zakonczeniu budowy .

8.Warunki techniczne wazne s 2 lata od ich wydania.

e R ONA P
KB W) .j‘i;m@‘aamych

Referat U

16 .



ZALNvA
RADOM --2016-10-2
STAROSTA RADOMSKI @DPIS , A - o

ul. Domagalskiego 7
_26 - 600 Radom

PROTOKOL NR GKN.6630.395.2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Whnioskodawca:
FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA PIMOR
BOGUMILA OSTROWSKA
Adres :
26-611 RADOM
OSIEDLOWA 13/36

Znak sprawy: GKN.6630.395.2016 z dnia: 2016-10-14
 Lokalizacja obiektu: ROMANOW DZ. 21 ; PARZNICE DZ. 18;KOWALA DZ. 2275, gmina : KOWALA

Narada koordynacyjna odbyla sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezj,
Kartografii, Katastru i Nieruchomoséci oddziat: Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

ul. Graniczna 24.
Data narady: 2016-10-20

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokdir z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wiasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskac
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego 1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektdw (przed

g zasypaniem) .

3.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisdw

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdzniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje braniowe winny by¢ zawladomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

Integralng cze$¢ protokotu stanowi lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczgcymi przedmiotu narady oraz podpisami.

A7



Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2016-10-20

ODPIS

U . tnik dv koord . Imie, Nazwisko
Lp | Nazwa Instytucii wagi uczestnika naracy koordynacyjne; uczestnika narady
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

POWIATOWY ZARZAD DROG
PUBLICZNYCH W RADOMIU

3| GENERALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/ W-A

REJON W RADOMIU WSOLA , UL,

SPACEROWA 10, GM. JEDLINSK

MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

UPOWAZNIONA

5| ORANGE POLSKA S.A.
PGE DYSTRYBUCJA S. A ODDZIAL
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY
ZAKLAD ENERGETYCZNY <
S nie wartinid reatizaci
| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY izl organ rozpatiulgoy wiiosek
ZABYTKOW W WARSZAWIE ¢ wydarie stiswolams ne budows
DELEGATURA W RADOMIU mi Ghowinrai Uz:gf}@ﬁté 4 WUQZ
Det. Ratom w trybie przewidzianym
_. -k A I e [ /
| ' - WG O oGy \ . L v
WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACU! | { c 7 ¢ . Y r
URZADZEN WODNYCH W WARSZAWIE | | €22 ~t' & gl? - ¢[‘ g "“/"\ o el f‘Cj ¢ _~
- . . el
- 7 - . A Y 4
e et e At e i lesy .sef&/#owf{c. yz;“ e ér
£
g|NETIA SA — Q (/t/& /
. s
e Z-CA KIEROWNIKA
' POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. 4 TG Gazu
Z0.0. ODDZIAL W WARSZAWIE Rejonu Dystrybud)
" Kbnrad Srebrzynski
111]URZAD GMINY
Kolzale
12| WNIOSKODAWCA LUB OSOBA

18.



Wojewédzki Zarza

i Urzgdzen Wodnyc
Inspektorat

26-500 Szydlowiec, ul. Targowa 4

t Uz :( Wodt . v Warszawie ,
Urzadzen Wodnyeh w Y tel./fax 48 617-03-14
http:/ /wzminw.waw.pl, e-mail: irsz@wzmiuw.radom.pl

R/ISZ —4105.U.81/2016 Szydtowiec, dnia 19.12.2016r.

Firma Projektowo — Uslugowa
»P I MOR”
Bogumita Ostrowska
ul. Osiedlowa 13 m 36
26—6l11Radom

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Radomiu Inspektorat w Szydtowcu uzgadnia bez uwag, w zakresie melioracji,
trase projektowanej sieci wodociagowej w miejscowosci Kowala, gm. Kowala.

KIEROWNJX KTORATLU
mgr Sylwia Plowiec

Mazowsze.

serce Polski

19.



Radom, ........1991=0

.............................

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstewie §...023. Rska.. 1. pEE 4. Al a1 Db

*
1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony¥Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46)

stwlerdza sie, Je:

PANT  BOGUMIERA MARTA. . OSTBROWSKA . oo

o Magister inzynier inzynlerii. gredowiska . ...
(wymlenlé tyrul zewodowpy)

urodzony dnia oo, 23 . silerpnla. 1953 Te W.GeRaXzoWie .. ..

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji

S PO jektanta... ..

w epecjalnosci . instalacyjno.=.inzynieryjne] W. zaKIresi€ ..
sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

PAEI,BOGUMH;A.MAB_IA ..... QRTROWSEA ...t e

jest upowainiony dye

1/ sporzadzania projektow instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje
WOQOciqgcwe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentyla-
cyJjne,—

2/ sporzadzania projektow sieci ssnitarnych obejmujacych sieci wodo-
claggowe, kanalizacyjne, ga qvggggsplne uzbrojenia terenu.

N, ‘

-
N

4 'vl
PR

\
kY

\ e

; )

vy

SN
e -

Otrzymuje : 3

Pani Bogumila Maria Ostrowsﬁa;ggiﬁy
ul. Osiedlowa 1% m %6 T

26 - 611 Radonm

20.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R4X-GP4-9NL *

Pani BOGUMItA OSTROWSKA o humerze ewidencyjnym MAZ/1S/5680/01
adres zamieszkania OSIEDLOWA 13/36, 26-611 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
Slamm

24.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UD1-9BM-BXI *

Pani EWA SWIEZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4103/01

adres zamieszkania ul. ZWYCIESTWA 4 B, 26-670 PIONKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Rzut bloku oporowego trojnika 2. Blok oporowy fuku lub kolana 3. Blok oporowy

BETONOWE BLOKI OPOROWE
DLA TROJNIKOW(ODGALEZIENIA) ORAZ
KORKOW NA KONCOWCE PRZEWODRU

Powierzchnia oporowa w cai

Wysze 5 nions Sredricg zewn. przew. FC
Y zegolmen.re,_l s R

P- pzy 15 atm _[}q [ [266 [7425 {3015 (5962
F IWi=aikg/cm® 17770 |3563 17538 (14505
o (W2 = 1.0ka/ cm?® 468 | 14250015 |50962
W= 20kq fcm 234 | 713 11508 | 2987

]

BETONOWE BLOKI OPOROWE
DLA AUKOW | KOLAN PCW

. . 7
Powierzchnia oporowa w cm

Srednica Zewn ., ruroc. Fow

Wyszczegolnienie = m ittt mres —mrs
"P-przy 15atmfkqg | | tsa | 7425 {3015 | 5582
R (kg | | 562 | 2016 |425¢ | 8432
- W1 =04kqim?®| 1655 | 5038 | 1056021078

(Cm:) Wo=10kg/cm’ | 652 [2076 | 41264] 432 |
Wa=20kq/cm®| 331 1o | 2132 | L2716
H kQ {357 | 091 [2708 | 4563
- HH:(J,!.bgzﬁc:rn1 #95 | 2728 | 5770 | 1403
(cm’) W =10kq/cni’{ 354 | 1091 | 2308 | 4583
Wa=20kqfcat| 175 | s16 | 115¢ | 2287

R (f(ﬂ__! 202 [ 738 | 156] | 30486
B -[Wa= 0,6 kagkm 6p5 {1sts 139627715
2 \We=10kg/cai} 2¢2 { 732 | 156113045
lcn'] Iy, =20k 121 | 3891 747 {1543
R (kqJ {175 | st4 | 1151 [z75
£ Wiz 0Lkgfen] tas [ 130 | 2878 [s660

; - k.
(5m?}gj;§,gfggfm 179 | st {1151 {2275 | &
C .

g:o(}aeﬂ FLz IO gols 457 | g 507

cm_& 772 576 |1138-
ko J| o0 | 273 | 57¢ (1142
£ ;=O[4£f_tééon 225 1682 | 144512055
({_.m?) We=1,0kg/cm”| so 2731578 | 1142 |

Wy=20kgbm®| ¢5 | j37 | 229 | 571

L

xeLs1°

dla zasuwy kotnierzowej |

Wymiary blokéw oporowych:

dla zasuw do g200mm (szer. x dt. x wys.) - 40x20x20cm
dla zasuw g300mm (szer. x dt. x wys.) - 60x30x25cm
dla zasuw g400mm (szer. x df. x wys.) - 80x40x30cm

OZNACZENIA

F~" Sila parcia na &cianki rury przy cismeniu
wewneirmym 15atm-w rurze przelofowsy -

R - Sith parcia_ng Scianki rury przy cisnienid
wew‘ngfrzjs‘aim.w miejs "2 n. frasy pzew.

W, W. Wi — Dopuszczalne naprezenie gruntu
S w stanie rodzimym.
F - Powiczchna siyku blohku oporowsgs Z grunfem
w stonic rodzimym. . .
™ - Kaf zatamania trasy w micjscu fuku fub kolana,

Uwagé:

Bloki oporwe powinny opiera¢ sie o grunt nienaruszony. W zadnym
wypadku niedopuszczalne jest zasypywanie wolnych przestrzeni
ziemig. Kazdg powstatg szczeline nalezy wypetnic chudym betonem.
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