PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l jm. I Poszcz. Razem
1/45112100-6 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniéwych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie  |km
d.1|0113-08 réwninnym
W1-21
66.50 66.500
Z1-HP1
2.0 2.000
HP1-22
50.0 50.000
Z2-HP2
43 43.000
wiaczenie
2.50 2.500
A (obliczenia pomocnicze) EEEEEE it
: 164.000
0.164 km 0.164
RAZEM 0.164
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie  |m?
d.1]0212-02 kat. 1ll
W1-Z1
66.50*1.0*0.50*[1.70+1.731*0.90 m? 102.643
Z1-HP1
2.0%1.0*0.5*[1.73+1.71]*0.90 m? 3.096
HP1-Z2
™y 50.0*1.0*0.5*[1.71+1.76]*0.90 m3 78.075
E Z22-HP2
43*1.0*0.5*[1.76+1.78}*0.9 md 68.499
wlaczenie
2.50*1.0*1.70*0.90 m3 3.825
RAZEM 256.138
3|KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolek- {m?3
d.1}0310-0201 tory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznymkat. [lI-IV; gtebo-
kos¢ do 1.5 m
W1-21 :
66.50*1.0*0.50*[1.70+1.73]*0.10 m? 11.405
Z1-HP1
2.0*1.0*0.5*[1.73+1.71]*0.10 m? 0.344
HP1-22
50.0*1.0*0.5*[1.71+1.76}*0.10 m3 8.675
Z2-HP2
43*1.0*0.5*[1.76+1.78]*0.10 m?3 7.611
wilaczenie
2.50%1.0*1.70*0.10 md 0.425
RAZEM 28.460
4/KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow finiowych o szerokosci do 1 m i gteb. do 3 m bala-{m?
d.1{0313-02 mi drewnianymi w gruntach suchych kat. [ll-IV z rozbiérkg
W1-Z1
66.50*[0.70+0.73]*0.50*2 m? 95.095
Z1-HP1
2.0*[0.73+0.71]*0.50*2 m? 2.880
HP1-722
H 50.0*[0.71+0.76]*0.50*2 m?2 73.500
) Z2-HP2
43*[0.76+0.78]*0.50*2 m? 66.220
wilaczenie
2.50*1.0*0.70*2 : m? 3.500
RAZEM 241.195
5/KNR 2-18 Wykonanie podiozy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m?2
d.1|0501-0100
W1-21
66.50*1.0 m?2 66.500
Z1-HP1
2.0*1.0 ‘ m? 2,000
HP1-Z2
50.01.0 m? 50.000
Z2-HP2
43*1.0 m? 43.000
wlaczenie
2.50*1.0 m? 2.500
RAZEM 164.000
6|analiza indywi- |Kanaly rurowe -zasypka i obsypka piaskiem o grubosci 46 cm m2
d.1|dualna na pod-
stawie KNR 2-
18 0501-03
W1-Z1
66.50*1.0 m? 66.500
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I Z1-HP1
2.0*1.0 m?2 2.000
HP1-Z2
50.0%1.0 m2 50.000
Z2-HP2
43*1.0 m2 43.000
wiaczenie
2.50*1.0 m? 2.500
RAZEM 164.000
7IKNNR 1 0214~ | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spychar- m3
d.1/0700 kami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem ziemi walcami, grunt kat. HI-IV
wW1-Z1
66.50*1.0%0.50*[1.14+1.17] m3 76.808
Z1-HP1
2.0%1.0*0.5*[1.17+1.15] md 2.320
HP1-Z22
50.0*1.0*0.5*[1.15+1.25] m3 60.000
Z2-HP2
43*1,0*0.5*[1.20+1.22] m3 52.030
wiaczenie
2.50*1.0*1.14 m? 2.850
RAZEM 194.008
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie |m?
d.1]/0203-06 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2+poz.3-poz.7 m? 90.590
5 RAZEM 90.590
+ 9|KNR 2-01 Doplata za kazde dalsze 0,5 km odlegloéci transportu ponad 1 km samochodami samowyla-  |m?®
d.1]0214-0401 dowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. fil-IV
Krotnos¢ = 8 (wywo6z na 5 km)
poz.8 m3 90.590
RAZEM 90.590
10/KNNR 1 0218- [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m?2
d.1/0100
poz.9/0.15 m? 603.933
RAZEM 603.933
2(45231300-8 Roboty montazowe
11/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej |m
d.2|0109-07 160 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
W1-Z1
66.50 m 66.500
Z1-HP1
2.0 m 2.000
HP1-Z22
50.0 m 50.000
Z2-HP2
43 m 43.000
wlaczenie
2.50 m 2.500
RAZEM 164.000
12/KNR-W 2-18 | Sieci wadociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca zlgcz.
+d.2|10111-07 ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - luk kat 90 stopni
L | 1 ztacz. 1,000
RAZEM 1.000
13[KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
d.2{0111-07 ksztaltek elektrooporowych o §r. zewnetrznej 160 mm - fuk kat 15 stopni
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca zlacz.
d.2|0111-04 ksztaltek elektrooporowych o §r. zewnetrznej 110 mm - fuk 15 stopni
0 zlacz. 0.000
RAZEM 0.000
15|KNR-W 2-18  |Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do istniejacych rurociagow kpl.
d.2|0801-03 0 ér. 150 mm - tréjnik kolnierzowy 150/150/150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o r. 150 mm - wykopy umocnio-|szt.
d.2|0114-04 ne
2.52.3.9. 9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17[KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociagach PVC iPE  |kpl.
d.20212-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnio-|szt.
d.2|0114-04 ne -tuleja kolnierzowa do rur PE 160 mm z kotnierzem stalowym 150 mm
2.52.3.9. 9907
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnio-|szt.
d.2|{0114-04 ne - tréjnik kolnierzowy 150/150/80
z.82.3.9. 9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zasuwa, obudowa i skrzynka kpl.
d.2|0219-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umochnio- [szt.
d.2|0114-02 ne kréciec zeliwny dwukotierzowy o ér. 80 mm |-1,0 m
z.52.3.9. 9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2|0219-01
164 m 164.000
RAZEM 164.000
23/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma metalizowana impulsywng m
d.2/0219-01
164 m 164.000
s RAZEM 164.000
24| KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-18  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betono-  |m?®
d.2|0530-01 we
4*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
3 Proby
26/KNR 2-18 Préba szczelno$ci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o ér. nom. do 100 prob.
d.3/0802-01 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.200
d.3/0803-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
28/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci przewodéw z rur|10m
d.3/9913b-01 azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn.
-3.6 10m -3.600
rézn.
RAZEM -3.600
29/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z | 10m
§3 9914-01 rur o $r. 100 mm rézn.
> -3.6 10m -3.600
rézn.
RAZEM -3.600
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