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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
* PT budowlane budynku,
» Obowhzujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu novesji svodociagowej, ktora bdzie dostarczata
wode do celéw bytowo — gospodarczych oraz dla potrzebgovpaarowych.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuije :

«  WYKONANIE SIECI WODOCI AGOWEJ

Inwestycja obejmuje budawsieci wodocigowej z rur cdnieniowych PE 100 SDR 17adzonych przez
zgrzewanie doczotowe w miejscosed Romanow, Parznice i Kowala w gm.Kowala. Projekina sié
ma zabezpiecZydoptyw wody do celéw bytowych oraz ochrony pzp@odocihg bedzie whczony w
istniejaca nitke wodochagu gminnego cr.160 mm. Przewiduje siwykonanie wodoeaigu w wykopie
otwartym.. Przy montar wezléw zaleca si stosowd ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe oraz
ksztaltki PE 4czone poprzez zgrzewanie. Dla celow p.gurzewidziano hydranty nadziemnérednicy
80 mm z samoczynnym odwodnieniem. Miejsca manthydrantéw na sieci wodagjowej naley
oznaczy opisanymi tabliczkami. Po uteniu sieci wodoaigowej naley wykona probe szczelnéci
oraz ptukanie sieci, a w razie konieczcioprzeprowadz dezynfekat przewodow. Wykopy projektuje
sie 0 szer. 1.0 m umocnione balami drewnianymi lub naggami stalowymi, ktére natg zabezpieczy

i oznakowd, a w porze nocnejswietlic na czas wykonywania rob6t zgodnie z ob@ujacymi w tym
zakresie przepisami. W przypadku veysenia wody gruntowej natg wykona odwodnienie wykopu.



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania ogoélne dotyseze
wykonania i odbioru sieci wodagjowej zlokalizowanej w miejscowoiach: Romanéw, Parznice,
Kowala w gminie Kowala na dziatkach — dziatka nw In. Romanéw, olab:142507_2.0021-
Romandéw, jed. ewid.:142507_2 — Kowala, dziatka48 w m. Parznice, okln:142507_2.0018 -
Parznice, jed.ewid.:142507 2 — Kowala, dziatka2i¥®2w m. Kowala, olb:142507 2.0021-
Kowala, jed. ewid..:142507_2 — Kowala.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagopracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy idntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt, 1,1
1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspdlne dla robdt
budowlanych olgfych szczegbdtowymi specyfikacjami technicznymi (pST

- Roboty w zakresie rurocigéw do przesytu wody KOD CPV 45232150-8

1.4. Okreilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawtca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodida
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praminiyadministracyjnymi, poda lokalizac) wspéhzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przeldziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidthma ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kéicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawipes, cz&¢ graficzra, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@owarunkach umowy.

1.5.3. Zgodné¢ robét z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmerekazane Wykonawgyzez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnienehaiby jednym z nichs



obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catdjmentaciji. W przypadku rozbienosci
w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obhawe kolejndé ich wanaosci wymieniona w
,0g0Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie mige wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich aria
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@gci podane na rysunku wielka liczbowewymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadja toy¢ zgodne z dokumentagprojektova i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli mubg: jednorodne i wykazywiazgodnéc z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie lgda zgodne z dokumentacj
projektows lub SST i maj wplyw na niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materiggstan
zashpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykaponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaiawaalizacji kontraktaz
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczage, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoradezelkie inngrodki niezlgdne
do ochrony robét, wygody spotecZabi innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmujesize jest whczonyw
cerg Umowrna.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przegistyczce
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wigeeniowych Wykonawcaebzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie sio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgizle uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub whasnii spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nasepstwie jego sposobu dziatania. Stesigk do tych wymaga Wykonawca &dzie miat szczegolny
wzglad na:
1) lokalizag} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdug dojazdowych,
2) $rodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnydamy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprt przeciwpagarowy, wymagany odpowiednirprzepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniagiowigch, mieszkalnychmagazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne dzla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi praepiszabezpieczone
przed dogpem o0sob trzecich.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovigmarem wywotanymako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji i uradzeh zlokalizowanych na powierzchtgrenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni \égawve oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iaglzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgikonawca bezzwiocznie powiadomspektora
nadzoru i zainteresowanyckytkownikOw oraz kdzie z nimi wspétpracowadiostarczajc wszelkiej
pomacy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorsalsdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzestalacji na powierzchni ziemi i uidzer podziemnych
wykazanych w dokumentaclostarczonych mu przez Zamawaiggo.

1.5.8. Ograniczenie obgizen 0si pojazdow
Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ogranigzebciazenia na & przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposgenia na i z terenu robét. Uzyska on wszetkezlz:dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiabty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukohczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadata napraw wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonydyodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawaglbie przestrzeggprzepiséw dotycrcych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegolsoi wykonawca ma obowazek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawé nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniidzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze
wszelkie koszty zvizane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materiaty i uidzenia uywanedo
rob6t od dary rozpogzia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobovizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpgaastwowe;j i
samoradowej, ktdre s w jakikolwiek sposéb zwzane z robotamibedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczngoliczas prowadzenia robot. Np. rozpdeenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w .sprawie bezpiecsstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanydz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) ordmiddra Pracy i
Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpikstrea i higieny
pracy(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialnga wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adze lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzora swoich dziataniach, przedstawi@kopie zezwolki inne
odngne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacije dotyerce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty técitme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz



probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdiWawca zobowizany jest do prowadzeniaaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materialy uzyskardopuszczalnegarodia
spelniaj wymagania SST w czasie pgat robdt. Pozostate materialy budowlane powipajrsat
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitdrych mowa w
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztomiejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawi@@go i jest
zobowizany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedamzpiem eksploataciji
zloza.
Wykonawtca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyobraz
zaproponowamnprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdwe
jakiegokolwiek zilaa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot, clighaostanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowiinaczej. Humus i nadkiad czasowoetéjz terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypekiltywacii terenu
po ukaiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowvegidbwykorzystane do robot lub odwiezione na odktdpowiednio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.
Eksploatacja&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostaa przez Wykonawgwywiezione z terenu
budowy, ldz ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@aaykodzaj robét, w ktorym
znajduj Sk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Sie Z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebnéo robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakosé | wiasciwosé do roboti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatédslzlokalizowane w olgbie terenu budoww miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwosé zastosowania pych rodzajow materiatdw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Weskaa powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyliraagkceptowany rodzaj materiatu niezgby¢
p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet



Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaa lub projekcie organizacji robot

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdanagé¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatiac
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umo®przt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy. Bdzie spetnia
normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdggjch dopuszczenie spta do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zii dokumentacja projektowa lub SST przewadujazliwo$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadbmspektora Nadzoru o swoim
Zzamiarze wyboru i uzyska jego akceptamized wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie ma by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiiodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakéé wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami démymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewdaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaktiina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych atieih na osie maghby¢
dopuszczone przez wtawy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kedzie usuwaé na bigaco, na

wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegyoepojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. . Przed rozpoceciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@si sktada sic z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizaciji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni®bdt zgodnie z umow lub kontraktem

oraz za jaka¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zeeh zgodngé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakéaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okéwnych w dokumentacji projektowej lub przekazangehpismie przez Inspektora
Nadzoru.



5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek kblu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostag, jesli wymagd tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykoraveovtasny koszt

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdlvét kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzatatyczc realizacji robot bda wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgavstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosykdnawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentagjprojektowa, SST. Program
zapewnienia jakdci winien zawieraé:
organizacj wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycih, i
kwalifikacje i przygotowanie praktycznelykaz os6b odpowiedzialnych za jgkad terminowaé
wykonania poszczegdlnych elementow robét, systpos€b i procedef proponowanej kontroli i
sterowania jakézia wykonywanych robdwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium witasnego lub laboratorium, kidue/Vykonawca zamierza zlégrowadzenie badg
sposoéb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zakwychganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposoéb i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn i ueglzea stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypesg&m w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isiidrodkow transportu oraz urdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw gposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedmeh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpaegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolaozc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie we wszystkie anizenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot. Wykonawcedaie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz
rob6t z czstotliwaoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowSHT.
Minimalne wymagania co do zakresu hadieh czstotliwosci s okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékmee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzordalzie mig
nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcijisfrektor
Nadzoru kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nieidgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluratod
badawczych. Jeli niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgiaie do rob6t badanych materiatow i dégiye do wytku



dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow. Wszystkie koszty zane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prddctych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbg z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdaié przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zogtpnzez
Wykonawe usungte lub ulepszonewitasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimryrzypadku koszty te pokrywa Zamaw@j
.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykorgga bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmyakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoson@na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptewamaez inspektora Nadzoru. Przed prgishiem
do pomiar6éw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bedaiykonawca przedstawi nampiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &gk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym wprogramie zapewnienia jadm.
Whyniki bada (kopie) leda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonrath wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prissgorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @® dokonywania kontroli,
pobierania probek i badamaateriatow wzrddta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli
zapewniona &zie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wagkoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systerontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstavyieikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowad&ibadania niezakaie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badg albo oprze giwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgaimoateriatow i
robot z dokumentagijprojektovy i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtimlub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostareez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:



1. posiadaj certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&d z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjick oraz wiéciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéei z: Polsk Norma lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RiefsNormy, jezeli nie 9 objete certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduj sic w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywmagane przez SST,4da ich partia dostarczona
do rob6t kdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnigfych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedavym obowizujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigkadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usRranyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trvagiechnily, w porzdku chronologicznym, bezgrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zgtzone do dziennika budowy protokoty i inne dokupéntia oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgalprzedigone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.
Wpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsdimsunkowania si
Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepdzasast sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniada Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j@toDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczassbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustae

f) operaty geodezyjnej

0) plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &l przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavderhbezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powasaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kaiki obmiaréw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzki ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowychobo6t kedzie
przeprowadzony z egtascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatéw
Zasady okrdania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaasitiokrélonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledklzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru |Wdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jeeli uradzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agdzenia wagowe odpowiadag odnénymwymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob agly zachowaniedoktadndci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. . Rodzaje odbioréw robot
W zaleznasci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjirzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu gi@wemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robdét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jaiavykonywanych
robot oraz iléci tych robét, ktore w dalszym procesie realizatgigry, zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdisviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamanagolinego pogpu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcerdeka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@dkdzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak i w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobwyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéd i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawiekumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
konfrontacji z dokumentagprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie fa i jakasci wykonanych czci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujegstlla zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kéicowy)

8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,d&ad dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aekenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokanaidfa wyznaczona przez Zamawi@go w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny
jakasciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batiapomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania rob6r dokumentag projektova i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw gxiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupedniagh i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét awkowych lub robét uzupetnigjych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyscia
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypestiwierdzenia przez komispe jakaé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentémacznie odbiega od wymaganej dokumesntac]
projektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma ekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagmizyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegadéue)
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9.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatgo robét, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowanastpujace
dokumenty:
dokumentagjpowykonawcy, tj. dokumentagjbudowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramiy@nawczymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podsteeeodokumentow umowy i ew. uzupetnig

lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegaych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw aegciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kgizki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

deklaracje zgod#a lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniaga{eZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robétamysacych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robét wicicielom uradzen,

10. geodezypminwentaryzag powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgimtaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegem przygotowania dokumentacyjnego ridatgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieméykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robé6t. Wszystkie aaizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamauoggjo.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupehiajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usugciem wad, ktére ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbiér po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbictesizny robot(kicowy) robét”.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykogaa jednost
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu prakg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaiatndgci jest wartéé (kwota) podana
przez Wykonawgi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynageoik ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnizi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projetép. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robGida obejmowa:
robocizre bezpdrednia wraz z narzutami,
wart@¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyawentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obagiljacymi przepisami.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw iamigacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonaizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstalozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniavigilenia zgodnie z wymaganiami  bezpigstea ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, raotmdnikéw, krawznikéw, barier, oznakowai drenau,

(H  tymczasow przebudow urzadzei obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycguiniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynrioi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgaatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objérd przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016
Z p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrédemdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochrgurizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pbz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 doztezbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zmézm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofagrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4pd zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachiganych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z
2086).

10.2. Rozporgdzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoghio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikoaveniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okigenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivéonych do wydawania europejskich aprobat techyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanéhylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daawrzénia 1997 r. - w sprawie
ogoinych przepiséw bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlarfih U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).
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10.3.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikgechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngalsowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickigmabudowlanym

(Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mowtei rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarmamawiajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pda42).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 11, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robadbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SIEC WODOCIAGOWA

KOD CPV 45232150
(Roboty w zakresie rurochgow do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSarwymagania dotyege wykonania i odbioru sieci
wodochgowej zlokalizowanej w miejscowoiach: Romandéw, Parznice, Kowala w gminie Kowala na
dziatkach — dziatka nr 1 w m. Romanéw, @i 42507 2.0021-Romandéw, jed.ewid.:142507 2 — Kawal
dziatka nr 143 w m. Parznice, @brl42507_2.0018 -Parznice, jed.ewid.:142507_2 —a&awdziatka nr
2275 w m. Kowala, olgh:142507_2.0021-Kowala, jed.ewid..:142507_2 — Kewal

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
przy budowie sieci wodoggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocigowe;.
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodgowej dostarczagej wod: dla celow socjalno-
bytowych oraz p.po.
Ogoblne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
— wodochkg z rur cénieniowych do wody pitnej
- monta hydrantéw nadziemnyaph 80 mm
— monta kotnierzowych zasuw odcirajych
- monta weztdw z ksztattek gnieniowychzeliwnych kotnierzowych
—  bloki oporowe
Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostave materiatéw,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury,
- zasypanie i zagzczenie wykopu z demortan umochié scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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1.4. Zalazenia projektowe

Projekt obejmuje wykonanie wodagu osr. 160 mm z rur PE 100 SDR 17 PN 10 w miejscimiarh:
Romanéw, Parznice, Kowala gm.Kowala.&mea zabezpiecZydoptyw wody do celéw bytowo —
gospodarczych do posesji zlokalizowanych na przettmiym terenie a tale ochrony przeciwparowe;.
Projektowany wodogp nalery wtaczy¢ w istniepca nitke wodocagu gminnego ér. 160 mm PVC.
Pohczenie projektowanej sieci wodagbwej z istniejca projektuje st za pomog kotnierzy
nieprzesuwnych. Uzbrojenie sieci standWéda hydranty nadziemne @. 80 mm z samoczynnym
odwodnieniem oraz zasuwy odcigeg, zeliwne kotnierzowe, z mgkkim uszczelnieniem klina z
przedizonym wrzecionem umieszczonym w skrzygeéwnej, ulicznej.

Wodockg naley wykona z rurPE 100 SDR 17 PN 1@czonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Nad
przewodami wodoggowymi wykonanymi z PE natg umieici¢ tasme ostrzegawez i tasme impulsova
dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzenienciel jej lokalizacji

W projekcie zastosowano ksztaltki z PE ataliwne. Ksztaltki z PE naby taczy¢ poprzez zgrzewanie
natomiast ksztattkteliwne naley taczy¢ kotnierzowo z innymi elementami sieci.

Uzbrojenie sieci wodoagowe]j stanowj zasuwy odcinage i hydranty przeciwg@rowe. Zasuwy
odcinapce zeliwne kotnierzowe zaprojektowano zgkkim uszczelnieniem klina z przedinym
wrzecionem umieszczonym w skrzynadiwnej ulicznej z podstaavbetonova.

Hydranty przeciwpgarowe zaprojektowano nadziemnérednicy 280mm z samoczynnym
odwodnieniem komory zaworowej i samoczynnym zawonampowietrzajcym na cénienie nominalne
1,0MPa wg. PN-89/M-74091.

Lokalizacja zasuw odcinggych i hydrantéw zostata uzgodniona z eksploratasmi wodocigowe).
Wokét ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykbmv promieniu 40 cm, pigtz betonu B-20 o
grubcci 10cm.

Na zatamaniach trasy, przy trdjnikach i naé@wkach przewidziano wykonanie typowych blokéw
oporowych.

Skrzynki zasuwowe i hydrantowe nayezabezpieczyprzez obrukowanie nawierzchni wokét lub
utwardzenie. Korpus hydrantu obsypa dolnej czsci zwirkiem stanowacym odwodnienie hydrantu.
Wodocikg nalery uktad& na 10 cm podsypce piaskowej oraz wymaga ustahbiéinta obsypk ochronn.
Obsypka powinna sgja¢ ok. 30 cm ponad przewéd po zagczeniu.

Proly szczelnéci przeprowadz na cknienie 1 Mpa. Po przeprowadzeniu proby przewéd podd
ptukaniu i dezynfekciji.

Rurochgi uktada& w w gruncie kat Ill i IV, w wykopie o szer. 1.0 nstniepce uzbrojenie naky
zabezpieczy przez podwieszenie. Wykop zabezpidcpyzed sptywem wadd deszczowych. Po
zakaiczeniu prac montawych i wykonaniu prob zkzy przewodéw wodoggowych, naley rurociagi
obsypa piaskiem do grub. 30 cm ponad przewod, aepasé wykop zasypagruntem rodzimym z
zag:szczeniem warstwami 20 cm i zagi¢ wg normy PN-S-0-02205.

W przypadku wysipienia wod gruntowych i zbyt dych waha poziomu wod gruntowych
spowodowanych warunkami meteorologicznymi przeveidai odwadnianie wykopOw za pomatir
drenarskich utbonych w zagibieniu dna wykopu i obsypanyeémwirem filtracyjnym. Pompowanie wody
ze studzienek é. 500 mm umieszczonych co 50 m.

Prace przy budowie sieci wodagbwej prowadz przestrzegagp przepisow BHP. Wykop powinien &y
oznakowany, zabezpieczony barierkami,gaiwvietlony. Przejcia dla pieszych naty wyposayé w
ktadki.

Przewody elektryczne biegee w miejscach skrzpwan z projektowan siecih wodochagowa oraz przy
zblizeniach mniejszych od 80 cm, kable elektroenergatcrley zaopatrzy w rury ochronne np. typu
Arota. Wszystkie odkryte na czas wykonywanych rgiréewody nalgy starannie zabezpiegzprzed
uszkodzeniem.

Wszelkie rozebrane w trakcie inwestycji nawierzehmiwardzone naky przywroci do stanu
istniepcego. Odtworz§ nalezy réwniez istniepce rowy odwadniage.

Na catlej szeroki drogi wzdhz projektowanego wodoggu naley wykona nawierzchrg zwirowsa.
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1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Przew6d wodoaigowy - rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
— wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektdw i uradzea inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludsoi i przemystu w wog,
- sie¢ wodochgowa zewatrzna - uktad przewodéw wodagowych znajdujcy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopataay w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodocigowy magistralny; magistrala wodagobwa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy woct od stacji wodocgigowej do przewodow rozdzielczych,
- przewdd wodocigowy rozdzielczy - przewdd wodagjowy doprowadzagy wod: od
przewodu magistralnego do odgaen domowych i innych punktéw czerpalnych,
- odgakzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzematzacy
sie¢ wodochgows z wewretrzna instalacy obiektu zasilanego w wed
1.5.2. Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci wosigmivej powinny
odpowiad& normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggt lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadarymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene s od istniejcych przewodow i zostaty przedstawione w projekcie
budowlanym.

Do wykonania sieci wodogjjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury cdnieniowe z PE100 SDR17 PN 1Gr0 160 x 9.5 mmdczone poprzez zgrzewanie
doczotowe wg. PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

2.2.1. Rury ochronne

Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miefsaiczyzowan z projektowan siecih wodochgowa
nalezy zaopatrzy w:
- rury ochronne np. typu Arota lub rownaime.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powiniisn zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypk oraz obsyple ruroci agow

Podsypka pod rurogii moze by wykonana z piasku o grub. 10 cmzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Materiat spetniajcy powyzsz norne nalezy uzyé rowniez na obsypk ochronm rurociagdéw o grubéci
30 cm ponad wierzch rury.
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2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim uszczelnieniem i przedtanym wrzecionem
oraz z obudowi skrzynk uliczra wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:

— ksztattki PE 4czone poprzez zgrzewanie orazzniki rurowe systemu producenta rur.

— ksztaltki cnieniowezeliwne kotnierzowe

— pofaczenie projektowanej sieci wodagbwej z rur PE z istniegym rurocigiem z rur PVC, projektuje
sie za pomog wstawionego tréjnikaeliwnego kotnierzowego oraz kotnierzy do rur PVC z
zabezpieczeniem przed przesaiem.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowa hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniemokgmaworowej i
samoczynnym zaworem napowiettgajm na cdnienie nominalne 1,0 Mpaspednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Materiaty uzupetniajace

- Wokdét ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wgkt w promieniu 40 cm, ptgtz betonu B-20 o
grubasci 10cm

- Nad przewodami wodagjowymi wykonanymi z PE natg umiesci¢ tasme ostrzegawcgi tasme
impulsow dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniewcelu jej lokalizaciji.

- Armatura sieci wodoggowej powinna b§ oznakowana za pomagednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

2.10.Skiadowanie materiatow
2.10.1.Rury przewodowe

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w spos6b gwaranugy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanusdémycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) makktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je sktadowana g:sto utazonych podktadach. Wysokeé sterty

rur PE nie powinna przekracza,5 m. Skladowane rury nie powinnychyaraone na bezpoednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatunsiejscu przechowywania nie powinna przekracza
30°C,

Rury stalowe ostonowe naidgzabezpieczyprzed opadami atmosferycznymi w celu ungkm
powstawania ognisk korozji.

2.10.2.Armatura przemystowa (zasuwy, ksztattki, hydranty)

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna dyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminoikami powodujcymi korozg.

2.10.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka wodagu.
Podtaze sktadowiska powinno byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

2.10.4.Cement
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Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketiych. Skladowany cement
musi by bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy
niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Sprat do robd6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regstiacy sprzt do wykonania robét ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite motorowy tancuchowy 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

- kopark podsibierms 0,25 ni do 0,60 m,

— spychark kotowa lub gasienicovg do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyitej technologii robét, Wykonawca zapewni r@stacy sprzt
montaowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samochéd samowytadowczy do 5 t,

- samochéd beczkowo6z 4 t,

— przyczep dtuzycows do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczm od 3 do 5 t,

— zgrzewark do rur PE,

— zespot pgdotworezy trojfazowy przewamy 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mana przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie tramgpnie powinny styk&sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesvanej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowa
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegbémostranos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatiniizko OC i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa maze przewysza $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uklad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczego6imstwy naley przedzield elementami
drewnianymi o grubgei wickszej niz wystapce czsci rur.
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Rury stalowe ochronne nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem powtoki bitumiczne;.
4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obailjacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarzam powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna oraz wodomierze powinné pgikowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyrmdiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczenigsrkiodzeniem. Skrzynki naletaczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinm@liwiac¢ uzycie sprztu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wlasciwy czas transportu unatiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w iléci gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatdw, w miaipostpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia rob6t i trwale

oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravgdziowych. W

przypadku niedostatecznejdt reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymowmas(z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedme przekae Inwestorowi.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza rob6t do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siediniowym, ustalajc warunki wykonywania robét

w strefie tych urzdzea.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemayaminpowan z wykopow lub z opadéw

atmosferycznych powinny byachowane przez Wykonag/co najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem umawiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie koniecznmi wykonany zostanie g odprowadzaicy wod: na bezpiecznodlegtcc.
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5.1.1.Prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe obejmujisunicie z pasa wywtaszczenia (moitaego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazpreez Inwestora.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaraz elementéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny kiyusuwane bez powodowaniacdinych uszkodaei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inwestora. Beyteczne elementy i materiaty powinnydoyywiezione na wysypisko. W
przypadku sktadowania tych materiatow poza pasemtagzczenia Wykonawca powinien uzyskea to
pisemn, zgod: wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutiich budowlach lub ich elementach,
znajdujce sk w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumeridejojektows beda wykonywane wykopy
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalery zapobiec gromadzeniuesi nich wody
opadowej. Jeeli budowle przeznaczone do ustgid stanowi elementy aytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonaweae przysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoé&aha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i zhy w miejscu wskazanym przez inwestora.

Przed rozpoazxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiest oraz zabezpieczyna
szerokgci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte o szer. 1.0 m obudowane balami dramymi lub wypraskami .
Jezeli materialy obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptyweamunkow
atmosferycznych, to powinny onedgabezpieczone przez Wykonawmprzez zastosowanie
odpowiednichérodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych d@avych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopéw w 80 % sptegm mechanicznym, natomiast pozostate 20 %

( wyréwnanie dna wykopu, odkrywki istnigiego uzbrojenia ) natg wykona recznie. Wydobyty grunt
z wykopu powinien zigony wzdhe wykopu, natomiast hadmiar urobku wywieziony prégkonawe w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od najrgj potazonego punktu ruroggu przesuwaic
sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utgenie przy jego kraedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednéeizebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzt kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok&: wykopu wswietle obudowy powinna léydostosowana dérednicy przewodu.
Deskowanigician wykopu nalgy prowadzé w miar jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemyygvanego wykopu, krzyjace sk lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtpratwieszone
w sposéb zapewnigy ich eksploataej

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m z desek lub innego materiatu, tak aby
przeswit miedzy deskami nie byt wkszy niz 15 cm — jest to zabezpieczenie przed dostanieihosi
wykopu matych dzieci .Wykop oznakowaa w nocy éwietli¢. Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania
realizow& nalezy pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunafimeojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,15 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,15 m) gruntu agleykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodoéw. Uswgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.
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5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze naley wykona z warstwy piasku o grukoi 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.
Zagszczenie podia powinno by zgodne z okfdonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki og6ine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapeimizliwo$¢ spuszczenia wody z ruragdéw nie mniej
jednak nk 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnegodkow zabezpieczagych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinnétaka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze nk glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla ruirednicy poniej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Glebokas¢ utozenia rurocigu — 1.7 m do osi przewodu, ha 10 cm podsypce piesikzagszczonej do
wspétczynnika Js95%..

Dlawice zasuw powinny léyzabezpieczone izolacgieplm w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz gdany budowli
powinna by zgodna z dokumentac;j

Istniejace uzbrojenie zabezpieczprzez podwieszenie.

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien kiytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesha nim wzdta catej diugéci
€0 najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie dojejwosi. Poszczegdlne odcinki rur powinnyby
unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potdenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polqczenle rur nakey wykonywa w sposéb naspujacy:
rury cisnieniowe PVCdczone na uszczejlgumowy

— rury cisnieniowe PEHDdczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztaltki cknieniowezeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelniongazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sdaenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka w wykonaniu
odpornym na korogj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedmatazeniu uszczelki
gumowej pomgdzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalestosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy

kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielk®dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na gpateniu rur
(ztaczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do +3C.

Ztacza powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia probypiEniowej na szczelré

przewodu.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanieny planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglemieszczé& przy
koncowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosow#srtattek,
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Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku madiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé micdzy tylmna $ciam bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianka przewodu wodoaigowego powinna kiynie mniejsza rii
0,10 m. Przestrze miedzy przewodem a blokiem nale zala& betonem klasy B15 izolag go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Bloki oporowe naley wykona minimum 6 dni przed przeprowadzeniem probyieniowej szczelrizi
wodochgu.

Powierzchnie blokéw oporowych nale zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie
bitizolem R+2P.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywé dowolra metod,, natomiast porej - do rzdnej
spodu bloku - wykop naly pogkbi¢ recznie tw przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armature odcinajca (zasuwy) z mikkim uszczelnieniem z obudaw skrzynky uliczna nalery
instalowa:

- na weztach wodocigowych (przy odgakzieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— na przyhczach domowych,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojedke].

5.4.5.Hydranty nadziemne

Hydranty naley umieszczé:

— w terenie zabudowanym w odlegtd 150 m jeden od drugiego,

- w najnizszych (dla odwodnienia) i najusgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgoivej
rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojelej

— istniejacy hydrant znajdaiy sie na kaicéwce przewodu natg przebudowé przy zastosowaniu
odefcia od gtdwnego przewodu z trojnika

— wokot ulicznych skrzynek hydrantowych i zasuw wykémv promieniu 40 cm, ptgtz betonu B-20 o
grubaici 10cm

5.4.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie przewoddéw nalerozpoczaé od gniazd pod atzami przez wypetnienie ich piaskiem i
staranne ubicie.

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przegilgociowej i cieplnej. Grub& warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wyaaia przewodéw z rur PVC/PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-drednioziarnisty wg PN-B-02480.

Wykop zasypywé 0,15 — 0,20 m warstwami ziemi na catejlgkasci wykopu.

Materiat zasypu w olkbie strefy niebezpiecznej powiniend®wag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z dokumentagprojektowa wg normy
PN-S-0-02205.
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W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, najeasipi¢ gérm warstwe zasypu
wzmocnion podbudow drogi.

5.4.7. Odwodnienie wykopow

Wg informacji uzyskanych od Inwestora na teretigtym opracowaniem nie powinna wypbwat
woda gruntowa. W strefie wykonywania wykopdw veymtja piaski i gliny piaszczyste. Jednakze
wzgledu na dae wahania poziomu wéd gruntowych spowodowane wamnkneteorologicznymi,
przewidziano odwodnianie wykopow. Na dnie wykopwzagkbieniu ponkej dna, naley utozy¢ rure
drenarsk o sr. 50 mm obsypanzwirem, przebiegaja wzdtuz jednej zescian umocnionego wykopu..
Pompowanie wody ze studzienek (typowych z PV&). 800 mm umieszczonych co 50 m.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizaiavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inwestora.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadio® odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patékn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi@nymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkéw bezpidstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istiaiejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidlowgei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnowilgotnasci i
zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerot, grubgci i zag:szczenia wykonanego podwzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczm i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymiiwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odleglt od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie uteenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
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badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed kagpzj

sprawdzenie monta armatury, sprawdzenieadnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
badanie szczeldoi calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia
poszczegoélnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno
Wynoskt wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroc#y3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kegl&i wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekraczadla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

réznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla jstedgch przewodéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroazydla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie megowodowd na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

6.1.4.Préba szczelrui

Proke szczelnéci przeprowadza sipo utazeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnejdipoiu
rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezenia przed ich poruszeniemsi@enie probne
Pp-1.0 Mpa. Wszystkie @tza do czasu zakozenia prob hydraulicznych muspozosté odkryte.

Przy prébie szczeldoi nalery przestrzeganastpujacych zasad :

- przewdd nie powinien ldynastoneczniony, a zirtemperatura jego powierzchni zemznej nie
moze by nizsza nk 1 st.C

- napehnienie przewodu powinno odbyinske powoli od najniszego punktu, w taki sposéb, aby w
ciagu 7 godzin byt napetniony 1 km ruragu.

- temperatura wodyaywanej przy prébie nie powinna przekrac2® st. C

- po catkowitym napeltnieniu i odpowietrzeniu przeluaaley pozostawé go na 12 godzin w celu
ustabilizowania énienia

- po ustabilizowaniu gicisnienia prébnego wody w przewodzie nai@rzez okres 30 minut
sprawdza jego wielka¢. Cisnienie naley zmniejszéa powoli, badany odcinek catkowicie
opr&ni¢ z wody w sposéb kontrolowany.

6.1.5.Ptukanie rurocigu i dezynfekcja

Rurochgi przed oddaniem do eksploatacji rgleoktadnie przeptukaczyst woda wodochagowa,
wypuszczajc wodk przez hydrant z pdkoscia przeptywu dostatecardla wyptukania wszystkich
zanieczyszczemechanicznych.
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Woda ptuczca po zakaczeniu ptukania powinna Bypoddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Po stwierdzenite woda z ptukanego przewodu nie odpowiada podadzgh
bakteriologicznym warunkom wody do picia, koniecpest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekgciji
powinien by przeprowadzony przyzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lodtworu
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynggm 24 godziny. Woda chlorowana powinna zwierea
najmniej 50mgCly/dm®. Dezynfeka} przeprowadza sidozupc roztworsrodka dezynfekujcego przy
powolnym napetnianiu sieci. Pozostatahloru w wodzie po 24 h kontaktu powinna wyréas0mgCL
J/[dm* Po zakéczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodeayaponownie go przeptuka
Przed odbiorem wodagiju woda powinna lyprzebadana przez vitdwa jednostk San-Epid.
Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania, a w sailpesci dezynfekcji, naley uzgodné z odngnym
Zaktadem Wodoaigowym przejmuicym wykonany odcinek przewodu do eksploatacji.

Jaka¢ wody powinna odpowiadavymaganiom zawartym w rozpadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej w Ustawie z dn.19.11.2002 r.Dz.U.nr 2032 poz.1718.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedrost

— rozbiérka starych przewodéw w m

- rozbidrka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami Inwestorazeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagrych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod
Zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

— przygotowanie podtm,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zggxczenie wykopu.

Odbidr robot zanikacych powinien b§ dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstrobét.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegowegkdu na sposéb prowadzenia
wykopéw.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna b§ ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowieniarojmia lub
uzasadniona wzgtlami techniczno-ekonomicznymi. Inwestor dokonujbioc robét zanikajcych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegmk&owego (polegage na
sprawdzeniu protokétow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$a@nwych),
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- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni8etm.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimimnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny éyljete w formie protokétu, szczegotowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamezpnadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji

przeprowadzajcej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruiémwvego nalgy uzna

za dokfadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zelwgici catego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne

dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuije:

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rorkadvych,

- wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z usr@eniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podi i fundamentu,

- ulozenie przewoddw wraz z morEm armatury i innego wyposania,

— przeprowadzenie préby szczedop

- przeprowadzenie bafdakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

2.

ook

N

13.
14.

o 0o~

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-EN 12201

Siewodocihgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@&zgmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeééw wodocagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodoepgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoéline

Armatura przemystowa. Ogo6ine wymagariadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instaele wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty $aienie nominalne 1 Mpa
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclpdmesylanie
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15.

16.
17.

18.

19.

wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementiciace w rurocigach
cisnieniowych do wody.
PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winytlo rur cénieniowych
PN-81/C-89204 Rury cénieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-83/B-10700/04Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngij z polichlorku
winylu i polietylenu
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odigor

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekihniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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