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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
1/45316100-6 |OSWIETLENIE ULICZNE
1.1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - stup
0903-01 pojedynczy o dtugosci do 10.5 m
K1-10,5/4,3
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
1.2|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami |stup
0901-02  |P-10/ZN
5 stup 5,000
RAZEM 5,000
1.3|[KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw typu AsXSn linii NN ( od stupa nr 12/1) km
0903-04
0,055 km 0,055
RAZEM 0,055
1.4|/KNR-W 5- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn km
10 0908-01 |4x25mm2
z.0.3.
0,001*(53+51+55+4*53) km 0,371
RAZEM 0,371
1.5/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - oswietle- |szt.
0902-02 niowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.6|KNR-W 5- |Montaz wysiegnikéw rurowych 1,5x1,6x5st na stupach szt.
10 1002-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.7|KNR-W 5- |Montaz na slupie opraw o$wietlenia zewnetrznego Oprawa LED 36W  |szt.
10 1005-02 |(wg dokumentacji): strumien oprawy 4325Im, IP66, IK08 Il klasa, obudo-
wa aluminiowa
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.8/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw |szt.
0906-03 izolowanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.9/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udaro- |szt.
0606-05 wa) - grunt kat.!ll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.10|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnaw- | szt.
0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.11 KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc.
03 1203-01
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
1.12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys ofertowy

1201

pomiar)

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45316100-6 |OSWIETLENIE ULICZNE
1.1/KNNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z  |stup 1,000
01 zerdzi wirowanych - pojedynczy o diugosci do 10.5
m
K1-10,5/4,3
1.2|KNNR 5 0901- |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn -  |stup 5,000
02 pojedynczy z ustojami
P-10/ZN
1.3|KNNR-W 9 Demontaz przewodow typu AsXSn linii NN ( od km 0,055
0903-04 stupa nr 12/1)
1.4|KNR-W 5-10 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej |km 0,371
0908-01 z.0.3. |nn typu AsXSn 4x25mm2
1.5/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napo- |szt. 8,000
02 wietrznej nn - o$wietleniowej
1.6/KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikow rurowych 1,5x1,6x5st na stu- |szt. 8,000
1002-02 pach
1.7\KNR-W 5-10 |Montaz na slupie opraw o$wietlenia zewnetrznego |szt. 8,000
1005-02 Oprawa LED 36W (wg dokumentaciji): strumien
oprawy 4325Im, IP66, IKO8 Il klasa, obudowa alu-
miniowa
1.8/KNNR 5 0906- |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrz- |szt. 2,000
03 nych nn z przewodow izolowanych
1.9/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej o dtugosci 4.5 m (me- |szt. 1,000
05 toda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
1./KNNR 5 0611- |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt. 2,000
10|01 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie
1..KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 3 odc. 7,000
11/1203-01
1.]KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1,000

Razem dziat: O SWIETLENIE ULICZNE

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

r-g

145,2993

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|Belka ustojowa szt 12,7500 12,7500
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 0,7000 0,7000
3.|grot stalowy szt. 1,0000 1,0000
4.|ogranicznik przepie¢ typ SE 30 szt. 2,0000 2,0000
5.|Oprawa LED 36W (wg dokumentaciji): |szt 8,0000 8,0000

strumien oprawy 4325Im, IP66, 1KO08 II
klasa, obudowa aluminiowa
6.|osprzet do linii napowietrznej' kpl 8,0000 8,0000
7. piyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt. 1,0000 1,0000
8. | piyta ustojowa’ szt. 0,6000 0,6000
9.|przewdd aluminiowy wielodrutowy m 9,0000 9,0000
10.|Przewdd NFA2X/AsXSn-0,6/1kV m 385,8400 385,8400
4x25mm2 RMC
11.|$ruby stalowe z nakretkami kg 7,2500 7,2500
12.|$ruby stalowe z nakretkami i podktad- |kg 10,6400 10,6400
kami
13.|Uchwyt odcigg. SO118.425S linia szt 1,4840 1,4840
4x25-35mm?2’
14.|uchwyt Srubowo-kabtgkowy szt. 2,0400 2,0400
15.|uziom stalowy fi 16 o dlug. 1.5 m szt. 3,0000 3,0000
16.|wktadka gumowa typu PK szt. 5,9657 5,9657
17.|Wysiegnik rur.1-ram. szt 8,0000 8,0000
18.|Zacisk odgatezny SL 4.25 szt 5,0228 5,0228
19.|zacisk sondy uzimiajgcej szt 1,0000 1,0000
20.|zlgcza pretow szt. 2,0000 2,0000
21.|Zerdz strunobetonowa wirowana E- szt 1,0000 1,0000
10,5/4,3
22.|Zerdz zelbetowa ZN-10 o dt. 10m szt 5,0000 5,0000
23.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m- 0,6901
2.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,7400
3.|Podno$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 4,1710
4.|Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 2,4000
5.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,6901
6./Samochéd dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,4800
7./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,8800
8.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,2480
9.|$rodek transportowy m-g 4,9340

10.|Wibromtot elektryczny 4,5 kW m-g 0,7500
11.|Zespo6t pradotwor.1-faz.2,5kVA m-g 0,7500
12.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 17,9814
RAZEM

Stownie:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Kotarwice gm. Kowala

dz. inwestycyjne: jedn. ewidencyjna 142507 2 KOWALA, obreb 0011 Kotarwice,
dziatki nr 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2,

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

INWESTOR: Gmina Kowala
Kowala 105A, 26-624 Kowala

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
- projekt zagospodarowania
- cze$¢ elektryczna — o$wietlenie uliczne

SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa

Odpis protokotu narady koordynacyjnej
Oswiadczenie

Uprawnienia i izba projektanta
Uprawnienia i izba sprawdzajgcego
Opis do projektu zagospodarowania
Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego
Opis do projektu oswietlenia

Plan oswietlenia ulicznego — rys 1

10 Schemat oswietlenia ulicznego - rys 2
11.Informacja BIOZ

©CoN>OhWN =

ZESPOL PROJEKTOWY:

12-15

18-22

Branza Imi¢ i nazwisko Uprawnienia

Podpis

mgr inz. Zbigniew Kara UAN-II-K-8386/RA/66/85

projektowal

inz. Marian Mierzwa WBP-11-K-8386/RA/65/81

sprawdzit

ELEKTRYCZNA

RADOM - sierpien 2017 r.

Egz 1




RADOM  2017-08-04
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016
Z pOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Kotarwice dz. Nr ewid. 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4,
232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2 gm. Kowala sporzadzono zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kara

Nr upr. UAN-II-K-8386/RA/66/85

Sprawdzajgcy: inz. Marian Mierzwa

Nr upr. WBP-II-K-8386/RA/65/81

RADOM - sierpien 2017 r



® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyfnym:

MAZ-ZEF-SIA-IBB *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02
adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnde art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1, o podpisie elektronlcznym (D2, U, 2000 N 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic ra pomocg numens weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Palskie] 1zby Indynierdw Budownictwa www. pliborg.pl lub kontaktujge sie 2 blurem wiasciwe) Okregows| Izby Indynierow
Budowmnictwa.

it §



URZAD WOIEW OO i
w RADOMIU
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Nr GR=ITI=-B386/66/85
STWIERDZENIE PREYGOTOWARIA ZAWONOWEGU

do pelnienin samodzielnych fankefl technleznech w hadowniciwie

MNa podetawie §..03. 0850kt 4 Lite. 3y 8.4 usta 2, 8.7 .

I 5 13 ust, 1 rozporzadzenia Ministta Gospoderkl Terenowe] | Ochrony?Srodomolsks 2 dola 20 lotego
1975 r. w sprawie eamodzielngeh funkefi technicengch o budnwnicinte (D U Nr 8, por 46

srwierdea sig, #o:
LEAN  ZBIGHNIEW.  EARA . . .
megister infynier alekbtryk

furimlendd ipinl zomod sl

wrodzony dain 01 pasdziarnikes 1951 r. w Erakowis PTT——
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e Blaei alekbryosnyoh

jesr upoweatnionyg do

i spora?daania Drojektow sieci elekfryeznych — obejmujacych napowietrzne
i kablowa linie energetycene, steeje 1 urzgdrenia slskbtrospersetyczoe,

2/ w budownistwie osdb fizyosonyeh = do kierowania, nadzorowsnis i kon-
trolowanis budowy, kierowanla i kontrolowania wytwarszenis konstruk-
oy jnych elementow sieel elektrycznych cobejmujacyeh nepowietrzne
1 ksblowe linfe ensrgetycsne, stacje 1 urzadzenis elektroenerge tycane
orgz ocenlanis 1 badsnis steaou Gechnicznego sieci elsktryeznych

obejmujacych nepowietrzne 1 kableowe linie energetyczne, stacje
1 urzadzenia elektroenargetyezne.

Qéreymuje :

Fan Zbigniew Kara o : & up. Wojewody
nl, Lipska & m 4O \x—\ /

26 - 600 Radom L P L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LJ3-FE3-NWC*

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01
adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Frodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wizednia 2001 1, o podplsie elektronicznym (D2, U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werygfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniv moina sprawdzic za pomocg numens weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www. plil.org pi lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe) Okregowe) 1zby Inzynierow
Budownictwa.



WOITEWODZRIE RIURO fadom, daks __ 29 wrzafdnia yeHl
PLANOWANIA PRIESTRZENNEGD
26-600 RADOM
ul. Feromskiego 53

Nr WEP=TI-E=f38b/RA/65/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnyeh funkejl technicznyeh w budownletwie

i F

Ha podetawie § A5 nste tophe. 8 Td€, o
| § 13 ust. | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe| | Ochromy Srodowisks z dnla
20 lutego 1975 r. w sprawic samodziclnysh funleeji techniczaych w budownictwdie (Dz 1,

Nr B, por 46)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

do projektu zagospodarowania terenu budowy os$wietlenia ulicznego w m.: KOTARWICE, Gmina Kowala,
powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie — na dziatkach nr 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1,
232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2.

1. Podstawa opracowania.
— aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, z pézn. zmianami
— Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z p6zn. zmianami
— Umowa z Inwestorem — UG w Kowali

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa oswietlenia ulicznego w m. Kotarwice, gm. Kowala, powiat radomski
na dziatkach nr 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2. Oswietlenie
projektuje sie zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej. Na dziatkach ww. projektuje sie zamontowac
stupy zelbetonowe wysokosci 10m z oprawami ledowymi dla o$wietlenia ulicy.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z wykazem projektowanych zmian.
Zabudowe obrzezng projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowg niskg mieszkaniowa.
Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa.

W pasie drogi prowadzone sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

— sie¢ wodociggowa
— kablowa sie¢ energetyczna
— napowietrzna sie¢ energetyczna
Wymienione urzgdzenia infrastruktury podziemnej nie kolidujg z projektowanym o$wietleniem drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje sie oswietlenie drogi na stupach zelbetonowych 10m, linig napowietrzng, oprawy ze zrédtami
Swiatta LED.

5. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy

6. Dane informujace o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw.

Dziatki, na ktérych projektowane jest oswietlenie drogi (229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1,
232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2) nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze;j.
Dziatki, na ktérych projektowane jest oswietlenie drogi (229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1,
232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2) nie znajdujg sie na terenie eksploatacji gorniczej.

8. Informacje i dane odnos$nie wplywu inwestycji na sSrodowisko

Nie dotyczy
9. Informacja o oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (j.t.

Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zmianami).

10. Opinia geotechniczna
Warunki geotechniczne okreslono na | kategorie geotechniczng.

Opracowat: Zbigniew Kara
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego

w miejscowosci Kotarwice gm. Kowala.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
Zlecenie inwestora
aktualne podkfady geodezyjne

uzgodnienie w ZUD
3. Oswietlenie uliczne

Oswietlenie ulicy projektuje sie wykonac linig napowietrzng izolowang kablem AsXSn
4x25 na stupach betonowych. Zamontowa¢ oprawy LED na wysiegnikach 1,5x1,6x5°,
oprawa na wysokosci 9m. ZastosowacC oprawy LED o parametrach nie gorszych niz:
strumien oprawy 4325Im, strumien lampy 5120lm, moc oprawy 36W, temperatura barwowa
ok. 4000°K, stopien ochrony IP66, IK08, obudowa aluminiowa.

Zasilanie oswietlenia wykonac z istniejgcego koncowego stupa linii napowietrznej

w ramach istniejgcego przydziatu mocy.
4. Ochrona od przepiec

Na stupie nr 14/1 zamontowaé ograniczniki przepie¢ SE30. Dla uziemienia wykonac¢

przy stupie uziom szpilkowy. Opornos¢ uziemienia mniejsza od 10 Q.
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5. Ochrona od porazen

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym jest
dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia. Mase kazdego stupa i oprawy nalezy ochronic

przez potgczenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Koncowy stup uziemic.

6. Obliczenia oswietlenia

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokoss: 4.400 m, Liczba pasaw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0. 0.070)

Wspotezynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(N

: el !
- S T sem s

0.00 50.00 m {2}
Oprawa; SCHREDER TECEQ 1/ 5137 / 32 LEDS 350mA CW [ 372652
Strumien swietiny (Oprawa): 4325 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowei
Strumien swietiny (Lampy): 5120 Im przy 70°: 487 cdkim
Moc opraw: 6.0 W prey ED: 121 cdikim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ﬂﬂgo s T'IGE' cd/ K'T g s
Oaste s 0000 e e i

v Wy i A B

WECHORE Mkt (2 ; S5 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 85°
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszezenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2). ——_— -1.300 m oswietleniowej G2.
Machylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszozenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugose wysiegnika (4% 1.605 m oslepiania D5,

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEQ 1/ 5137 / 32 LEDS 350mA

CW [ 372652 -
Numer artykutu: N
Strumien swietiny (Oprawa). 4325 Im

Strumien swietiny (Lampy): 5120 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100 |
Kod Flux CIE: 45 78 97 100 85 - _ .
Wyposazenie: 1x 32 LEDS 350mA CW (Czynnik

korekcyjny 1.000).
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Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

027 ———— 440m
e 0.2T MMH
—+|038 027 O —— A ———03=—psy 045
- 0.00
000 50 00 m

Wartosci Candela/m?®, Skala 1@ 401

Siatka: 17 % 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.100 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartoscl rzeczywiste wediug obliczenia; 0.35 0.51 042 12
\Wartogci zadane wediug klasy MEB: =0.30 =0.35 =040 =15
Speinione/nie speltnione: i’ F ~ 4 = 4

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / [zolinie (L)

027 e —— 4,40 m
i et o g7t S L 045 ——0 45 L
036 027 o 00— ———pg
: 0.00

1 i
L v

0.00 50.00 m

Wartosci Candela/m?®, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x & Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.300 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [ed/im?] uo ul TI [%)]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.37 0.53 0.51 g
Wartosci zadane wedlug klasy MEG: =030 =035 =040 =15
Spelnione/nie spelnione: ¥ 4 7 4 ¥ § v

7. Dobor stupow linii napowietrznej

Dobér stupa krancowego
Parametry wyjsciowe:

- strefa klimatyczna: WI, Sla

- ilo$¢ i przekrdj przewodow: AsXSn 2x35
- max dtugosc¢ przesta Ly 50m

- max nacigg przewoddéw — 263daN
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warunki mechaniczne dla stupa:

Puw = vPu? + Pz?

gdy:
Pu= Np+ Po+ N;
Pz=Ps+Po+ N;
gdzie:
N, - nacigg przewodow linii gtdwnej — 263daN
Ps— obcigzenie wiatrem stupa — 42daN

P, — obcigzenie wiatrem oprawy wg tab.10 katalogu — 22daN
Puw = 292,10daN

Whniosek: dobieram stup typu K1-10,5 wykonany z zerdzi E 10,5/4,3

Uwagi konncowe

Wszystkie prace powinna wykonywaC osoba - przedsiebiorstwo posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym, zapewniajgce

wymagang jakos¢ robot.

oprac. Zbigniew Kara
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie oswietlenia ulicznego

w m. Kotarwice na dziatkach 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 233, 234,

1.

2.

S.

235, 236/1, 236/2 am. Kowala

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres robot wchodza:

roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane

Na cykl technologiczny robdt sktadac sie bedg 4 operacje:

-czynno$ci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatow,
-roboty rozbidrkowe i ziemne jak: rozbiorka istniejacych kraweznikow i czesciowo istniejacych
nawierzchni, wykopy i1 nasypy, niwelacja i przygotowanie podioza, skrawanie nawierzchni
asfaltowej,
-roboty budowlane jak: ustawienie kraweznikodw, wykonanie poszczegdlnych warstw podtoza i
nawierzchni,
-uporzadkowanie placu budowy.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robot znajduje si¢ wodocigg, kable energetyczne, gazocigg, kable
telekomunikacyjne.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowie ludzi

Podczas wykonywania robot ziemnych zagrozenie moze wystapi¢ przy pracach w poblizu kabla
energetycznego i gazociagu .

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:

-prace ziemne w poblizu istniejacego kabla energetycznego i gazociggu wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia
pradem pracownika lub ulatniania si¢ gazu,
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec
-najechania na pracownika przez sprz¢t roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",
-przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatow przy braku zachowania szczegolnej
ostroznosci.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogo6lne (,instruktaz ogodlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wst¢pnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
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6.1.

6.2.

okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy,

na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy

do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

ewykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

eobstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

epostepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

eudzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania

nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Projekt organizacji ruchu
Przed przystapieniem do przebudowy drogi nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu,
dostosowany do poszczegdlnych etapow robot oraz ich charakteru.
Srodki techniczne przy czynno$ciach przygotowawczych
Przed przystgpieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé
nastepujace czynnos$ci:
-wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,
-wyznaczy¢ W terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
1 gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),
-zapewni¢ lgcznos¢ telefoniczng

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogdlnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywac:

-pomieszczenie na szatnie,
-urzgdzenia do mycia ciala,

-ustep.

Teren robo6t powinien by¢ w miarg potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatow 1 wyrobow powinny by¢
oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia
zsunigcia, rozsuniqcia lub spadni¢cia sktadowanych wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezb¢dny do gaszenia pozarow ktory p0w1men
by¢ regularme sprawdzany, konserwowany i uzupeimany, zgodme z Wymagamaml producentow i
przepisow przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymogami przepisoOw ppoz. — 5,0 m od statego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢
wody do picia i celow higieniczno-sanitarnych. Do celow higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie
wody wynosi 30 I/dobe. Przy robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej
+25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki
profilaktyczne (dla pracownikow wykonujgcych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu
zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej 1500 kcal u me¢zczyzn 1 1000 kcal u kobiet).
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6.3.

6.4.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowa lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktoére nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigte w okresie
zimowym.

Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposSrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowacé sig¢
na wysokosci LI m nad terenem i w odleglosci nie niniejszej niz 1 m.

Sktadowanie urobku, materialdéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow

gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych przebywanie osob w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczng, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala
sie z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odleglo$ci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala si¢ z wlasciwg jednostka
zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i
zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujacg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka
betonowa) przewaznie sg roztadowywane dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozacych
lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg si¢ one na ogdt na wstecznym biegu i dlatego
obstugujacy pracownicy powinni zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby unikng¢ najechania na nich
sprzetu roztadowujacego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowa kostke lub plyty
powinni otrzymywa¢ nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadaé
ubrania ochronne, rekawice chronigce od oparzen oraz skorzane obuwie z drewniang podeszwa.
Poza tym powinni dostawaé dziennie 0,5 litra mleka.

Srodki organizacyijne

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czltowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejécia i dojScia,
3) brak Srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich doboér
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
eorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
edbac o sprawnoéé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
eorganizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzglqdmajz}c zabezpleczeme pracowmkow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
edbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
eoceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
ewykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
eokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
ewykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
ewykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
ezapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkoéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych

srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

7. Podstawa prawna opracowania

eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94

Z pdzn.zm.)

eart.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 z

pdzn.zm.)

eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

erozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcoéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

erozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

erozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpocze¢ciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan BiOZ").

22



2114

Ps

RV

212.2

2xSE30
R<10 ohm
229
2129
RV
228/3
2133
m S~
>
2126
—_——eee_}
o
o
N~
8
| 5689000

RIVb

RV

230

RV L

w32

2132

T~ 2128

i

. przemn

211.9

do demontazu

231/

Br

]

————————————____T

PslV

2007

—
s

—
—
—
—
—
—

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH OSWIETLENIA ULICZNEGO
( projekt liniowy )

skala 1:500, nr sekcji: 7.153.21.05.3.3 7.153.21.05.3.4
Miejscowo$¢: Kotarwice

Jednostka ewidencyjna: 142507_2 Kowala

Obreb: 0011 Kotarwice

Arkusz: 1, dziatka nr: 319

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.687.2017

Ukiad odniesienia wysoko$ci: PL-KRON86-NH
Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000
Sytuacja zgodna z terenem na: 27.03.2017 r.

Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

Niniejsza mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzen
stuzebno$ciami gruntowymi

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat
zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2079

istn. stup nr 74—

ODPIS

STAROSTA RADOMSKI
ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom
tel. 48/365 58 01 wew. 416

Br

J Dokumentacja projektowa byta przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowadzonej
dnia 30 SIE. 2017
w Starostwie Powiatowym w Radomiu ul. Graniczna 24
znak sprawy : GKN.6630.236.2017

Z up. STAROSTY
Ewa Wasik
GEODETA

LEGENDA
———— - proj. linia napowietrzna AsXSn 4x25, proj.
é wysiegnik rurowy 1,5 x 1,6 x 5°, oprawa LED na

wys. 9,0m, strumien oprawy 4325Im, strumien
lampy 5120Ilm, moc 36W, temperatura barwowa ok.
4000°K, obudowa aluminiowa IP66, IKO8

Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez urzadzen podziemnych, dla ktorych
brak byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;.

Organ prowadzacy panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny STAROSTA RADOMSKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu

zasobu-operatu technicznego P.1425.2017.1563

Dane podmiotu: USLUGI GEODEZYINE

"6EO-RYS"
Artur Fesotowicz
26-612 Radom, ul. Londynska 25
tel.: B03—94—00—65
NIP 948-143-33-77
Dane wykonawcy:
GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Artur Fesotowicz

) Upr.geod. nr 17283
Radom, dnia 02.04.2017r.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu

28 KWI. 2017

Z up. Starosty
KIEROWNIK
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji

Geode, \Jinali iKartografic naj

Imi, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

mgr inz. Artur Maciagg

Projekt:  Projekt budowlany oswietlenia ulicy w miejscowosci Kotarwice
na dziatkach nr 229, 230, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 232/1,
232/2, 233, 234, 235, 236/1, 236/2 gm. Kowala
Inwestor: Gmina Kowala
Kowala 105a, 26-624 Kowala
Projektant: mgr inz. Zbigniew Kara
upr. bud. UAN-II-K-8386/RA/66/85
Sprawdzajacy; inz. Marian Mierzwa
upr. bud. WBP-1I-K-8386/RA/65/81
Nazwa rysunku: Plan oswietlenia ulicznego
Skala: 1:500 Data: 2017-08 Str.nr: 16 |[Rys. nr: 1
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z budowg o$wietlenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie budowy o$wietlenia.

Zakres rob6t obejmuje:

- wytyczenie lokalizacji stupow o§wietleniowych

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- ustawienie stupow zelbetonowych o wysokosciach 10,0 m

- podwieszenie przewodow na istniejacych stupach

- montaz wysiggnikow z oprawami

- uziemienie i pomiary elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 13 ST.

1.4.1. Kategorie robot — kody CPV

45316100-6 - ,,Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) sprzetu, urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji majg by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe]
1 przedmiarze robdt. Zastosowanie do wykonania obiektéw innych rodzajow (typow) sprzetu,
urzadzen 1 osprzg¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie
z projektantami.

2. Podstawowe materialy

Wszystkie urzadzenia i materiaty stanowiace przedmiot zamowienia powinny by¢ fabrycznie
nowe 1 pochodzi¢ z biezacej produkcji.

3. Wymagania materialowe

Zastosowane materialy elektrotechniczne 1 wurzadzenia elektryczne musza spelniaé
wymagania n/w przepisoOw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 wraz
z pozniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz.664)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z pdzniejszymi
zmianami)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci , wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.U.
Nr 195, poz.2011)

Stupy o$wietleniowe zelbetonowe typu ZN i wirowane E. Oprawy o$wietleniowe LED na
wysokosci 9,0m o mocy 36W zamontowaé na wysiegnikach rurowych 1,5x1,6x5°
Temperatura barwowa ok. 4000°K, stopiefi ochrony IP66, odpornos¢ mechaniczna IKO0S,
obudowa aluminiowa.

Na stupach zamontowa¢ przewdd AsXSn 4x25.

4.0dbior materialow na budowie

eWszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe
1 pochodzi¢ z biezacej produkcji.

e Materialty nalezy dostarcza¢ na budowg wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

¢ Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi wytworcey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw
na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

5. Skladowanie materialdow na budowie

e Skladowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ witasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Sktadowanie stupéw na placu budowy powinno by¢ na wyrownanym podlozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

6. Sprzet

Do wykonania sieci elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego

- pompa przeponowa spalinowa

- prasa hydrauliczna z napgdem elektrycznym 100 t

-beczkowdz ciggniony

- spalinowy pograzacz uziomow

- ciaggnik kotowy 40-50 KM

-koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25m3

- zageszczarka wibracyjna spalinowa

-samochod dostawczy do 0,9

-samocho6d samowytadowczy 5t

-przyczepa do przewozenia kabli do 4t

- spawarka transformatorowa do 500 A

- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20kVA

7. Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.



Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
Wytworcow.

8. Wykonanie robot

8.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane, kablowe,
montazowe 1 instalacyjne.

8.2. Trasowanie

Lokalizacj¢ stupow linii napowietrznej oswietleniowej ma wytyczy¢ uprawniony geodeta na
podstawie planszy zbiorczej uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji korzystajac
z domiardw zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu robot nalezy
zglosi¢ wykonanie uprawnionemu geodecie.

8.3. Wykopy pod stupy

Wszedzie tam, gdzie to jest mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty wykonywac
przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt
zgodny z PN-68/B-06050.

8.4. Montaz o§wietlenia

Stawianie stupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001

wysokosci stupa.

Wysiegniki na stupach nalezy mocowa¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy obrot wokoét

osi slupa. O§ wysiegnika powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi jezdni. Oprawy na
stupach nalezy montowa¢ w sposob trwaly po ustawieniu stupow.

Szafe oswietleniowa SO zlokalizowang na stacji transformatorowej wykonaé¢ zgodnie ze
schematem w obudowie termoutwardzalnej.

8.5. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania
ipomiary. Zakres prob pomontazowych nalezy uzgodni¢ =z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiar stopnia zageszczenia gruntu (co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01),

- pomiar zwisu przewodow

- ciaglos¢ zyt linii kablowej

- pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV

-badanie izolacji 1 szczelnos$ci powtoki — diagnostyka kabli - linii kablowych o napigciu
wyzszym niz 1kV,

- pomiary ochrony przeciwporazeniowej

9. Kontrola jakosSci robot

Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje wykonawca,
w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru inwestorskiego). Odbior techniczny polega na
sprawdzeniu:

1. zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze zgodnos$ci
z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedza techniczng

2. jako$ci wykonania robo6t

3. skutecznosci dzialania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym
Pozytywne wyniki powyzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzenie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru robdt elektrycznych nalezy przedstawic:



1. dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy

2. dziennik budowy

3. geodezyjna dokumentacje powykonawcza

4. protokoty z wykonanych pomiaro6w

5. certyfikaty na urzadzenia i wyroby

Kontrola jako$ci wykonania rob6t powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

1. zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyroboéw 1 zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja

techniczng, normami i certyfikatami

2. prawidtowo$¢ wykonania potagczen przewodow

3. poprawno$¢ wykonania oprzewodowania

4. prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow, sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw S$rodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania

5. prawidtowego umieszczenia tablic ostrzegawczych oraz innych informacji

6. prawidtowosci oznaczenia przewodow ochronnych

7. prawidlowosci doboru urzadzen 1 $rodkéw ochrony od warunkéw Srodowiskowych,
w jakich pracuja

8. spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j

Uruchomienia linii elektroenergetycznej dokonuje wykonawca w obecno$ci przedstawicieli
wiasciciela linii oraz inspektora nadzoru.

Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan
potwierdza zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdétowymi
i Polskimi Normami.

10. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ robot elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robot.

11. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymogami
Inzyniera (Kierownika Budowy), jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowanymi
tolerancjami daty wyniki pozytywne. Inzynier (Kierownik Budowy) oceni wyniki badan
i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg ST. W przypadku
stwierdzenia usterek, Inzynier (Kierownik Budowy) ustali zakres robdt poprawkowych, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

12. Podstawa platnosci

Podstawe¢ ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.
13.Przepisy zwigzane

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych

e PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oswietlenie drog. Czgs¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

e PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania o§wietleniowe.

e PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw.

e PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

1 powloce polwinitowej na napigcie 0,6/1 kV.



e PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 3.6/6 kV.

e PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napigcie
znamionowe

powyzej 3,6/6 kV.

e PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych —

Cze$¢ V — Instalacje elektryczne /Wydawnictwo Arkady — 1988/



