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PRZEDMIAR

!

Lp. | Podstawa Onpis | wyliczenia [ j.m. Poszcz Razem
1/45316100-6 [OSWIETLENIE ULICZNE -
T.1/KNNR & Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - stup
0903-01 pojedynczy o diugosci do 10.5 m
______ e e e e L L e 's['up : 1’000
RAZEM 1,000
1.2|KNNR 5 Mantaz i stawianie stupdw iinii napowietrznej nn z zerdzl wirowanych - siup
0903-01 pojedynczy o dlugosci do 10,5 m
N1-10,5/3,5 _
1 stup ! 1,000
RAZEM 1,000
1.3|[KNNR 5 [Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nr - pojedynczy z ustojami |stup
0901-02 IP-10/ZN
12 slup 2,000
; RAZEM 2,000
1.4|KNNR & ‘Montaz konstrukeji stalowych | osprzgtu linil napowietrznej nn - odwietle- |szt.
0902-02 iniowej
15 szt 5,000
| RAZEM 5,000
1.5IKNR-W 5~ [Monlaz przewodow izolowanych linli napowlelrznej nn lypu AsXSn lub [k
10 0908-G1 |podobnycho przekroju 2x35 mm2 {odcinek linii do 300 m)
z,0.3.
. 0,001*(38+35+35+35) km 0,143
)] RAZEM 0,143
1.6/KNR-W 5-  Montaz wyslegnikéw 1 ram. na stupie 0,5x1,0/0st na slupach szt
10 1002.01 |
4 szf, 4,000
RAZEM 4,000
1.7 KNR-W 5-  Montaz na slupie Opraw os$wiellenia zewnetrznego Oprawa LED 38W  |saL,
10 1005-02 |{wg dokumentacji): strumien oprawy 3548im, IP66, IK08 il klasa, obudo-
wa aluminiowa
4 szi, 4,000
i | RAZEM 4,000
1.8|KNNR 5 ‘Uziomy ze stali profilowane] o diugeéei 4.5 m (metoda wykonanla udaro- jszt. |
0608-05 wa) - grunt kat.lll : :
A '5Z4, E 1,000
i i | RAZEM | 1,000
1.8/KNNR 5 IMentaz uziemow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntuim |
0605-02 [ ?
8§ m 8,000
RAZEM | 8,000
1.10[KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowei lub przewoddw wyrownaw-  |szt.
0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 szt, 2,000
. RAZEM 2,000
34 T 11|[KNNR & Badanie linii kablowe] N.N - kabel 3-zytowy odc,
1302-02
l4 odc, 4,000
RAZEM 4,000
T12/KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajgoe] {pierwszy pomiar) sz,
1304-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersfa 4.24



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jmo llogé | Cenajedn. |  Wartosé
1.[roboclzna r-g | 80,7004 0,00] 0,00]
RAZEM!

Stownie: zeroi 00/100 zt

R

Norma PRO Wersja 4.24




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa L Jdm | losé (Itinw, T llwyk, Cenajedn. | Wartosé Grupa
— 1.Belka ustojowa ~__ e fSELL 8000 TR OG0 . 000 0001 T
- 2.Belon awykiy (B-75) T ms 140007 - .. LED00| 0,000 o0l

___3.grot stal owy szt b L0000 ~ e ___1,0000 70,001 .6 OOT:

4.|Oprawa LED 88W (wg dokumentacii): szl | 4 aoool ‘ 4,0000 0,00 _
strumies oprawy 35481m, 168, K08 j).! o R S
_____ “kiasa, oblidowa aluminiowa T - L

5.|Oslona wykonana z ksztaitown. ocynk. s2t T TG4 T 048000 6,000
[Bm) e
B, lospezet do linii napowselrznej

- Arplyta stopowa 0. 3x0.3x0.1m

50000 T 000
_A00oor 0,000
: ~0,00!

8. |plyta | usto;owa

12X26mm2 RMC

. 10.]¢ruby stalowe z nakretkami _ _f:f_"f;itii_m
11.18ruby slalowe z nakretkami i podidad- kg
_ kami R
12| Tadma ceynkowana (bednarka) kg
TSO30x4

13./Uchwyt odclag. SOT18.4258 Tnia szt

. |4x25-35mm2 ]
_ 14, uznoy_n_st_alpwy fi 16 ordlug 1 5m m o szt
___15./wkiadka gumowa ypuPK ‘szt S .22984
___16.[Wysfegnik rur.1-ram do s ___69 80, 95 ‘szl g 40
,,,__?Zs,@msk Odgaiezny SL426 ~  Ten i
__18.izacisk sondy UZlmIaJaCEj o szt ’
19, zlqcza koatrelne o __Ls_zt‘ 1
iiiiii ZOleacza pretow szt [

21.[Zerds strunohetonowa wirowana E-” -szd .

] 10,5/4.3 !
22\ Zerds strunchelonows wirowana ERPV- szt
10,5/3
23.|Zerdz ze ibetowa ZN-10 odl A0m

24. malerial Y pomocnicze

Slownie: zero i 00/100 zi
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm | Nosé | Cena jedn. Wartosé
1. Clagnik kolowy 18KW (1)__ ——— o |mg —02660! _  0,00] —.0.00

_?jfu&q;l_-s}ygbﬂa,Miag.:MSﬁiS(D,.__;if:ﬁ. ——— . mg T pa400)
—3.\Podnosnik mont.PHM na sam.(2) e e e Mg | T 4800
__4./Przyczepa diuz.do sam. 10,0

5.|Przyczepa do przewoz kablidy

.\W’<

o sdINOCROY dostaw,do 0.9 (1) y _ ) )
Samochod skrzyn.do 5.0t (1) Cm e g 024000
-|Spawarka sleklr.transfor 500A T T e L@ 0,248
JSrodek transportowy

0. $rodek transportowy’

_11.[Wibromiot elektryczny 4,5 kW

_12.|Zespol pradotwor.1-faz.2 5kvA

13.|Zuraw samochadowy do 41 (1)

Z'EE%'@| B

Slownie: zero i 00/100 z¢
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zabierzow gm. Kowala
dz. inwestycyjne: jedn. ewidencyjna 142507_2 KOWALA, obreb 0023 Zabierzow,

dz:aikl nr 22/1, 22/2 22/3, 22/4 22/5

Kategoria oblektu budowlanego XXVI

INWESTOR: Gmina Kowala &
Kowala 105A, 26-624 Kowala ok
I8¢
. s oL
ZAWARTOSC OPRACOWANIA: o E A
- projekt zagospodarowania jﬁ o 1%( )g'é
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§ __5, [
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5. Uprawnienia i izba sprawdzajgcego 8-9
6. Opis do projektu zagospodarowania 10
7. Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego 11
8. Opis do projektu oswietlenia 12-16
9. Plan o$wietlenia ulicznego — rys 1 16
10.Schemat odwietlenia ulicznego - rys 2 17
11.Informacja BIOZ 18-22
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RADOM 2016-09-29

STAROSTA RADONMSKI
. Domagalskiego 7
26 — 800 Radom

ODPIS

Wnioskodawca:

PROTOKOL NR GKN.6630.375.2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

ZBIGNIEW KARA "E&Z" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
P USEUG INWESTYCYJNYCH

Adres .

26-600 RADOM
LIPSKA 4/40

Znak sprawy: GKN.6630.375.2016 z dnia; 2016-09-23

Lokalizacja obiektu: ZABIERZOW DZ. 22/1,22/2,2213,2214,22/5, gmina : KOWALA

Narada koordyracyjna odbyta sig na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydzial Geodez]i,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddzial; Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjrej i Kartograficznej,

ul. Graniczna 24.
Data narady: 2016-09-29

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokdl z narady koordynacyinej nle zwalnia Inwestora od uzyskania z
wiasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe .

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskad
zezwolenie na wejécie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonad recznie, bez uiycia sprzetu

zrechanizowanego 1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robét.

2.Investor zobowiazany jest zapewnié¢ geodezyjne wylyczenie projektowanych obiektéw
oraz gecdezyjna lnwentaryzacjg powykonawcza zrealizowanych obiektdéw (przed

zasypaniem} ,
3.Podczas prac nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktoéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisdw

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z péZnieiszyni

zmianaini} .
4.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucii zarzadzajscych

sieciami uzbrojenia tereou, krzyzujacyml sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
0 zamiarze prowadzenla prac ziemnych instyvtucje branzowe winny byé zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordyna yjnej
STARGETY

Fup, HTA
EEORETA

Integraing czes¢ protokolu stanowi lista uczestnikow narady keordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.




Lista uczestnikéw narady koordynacyinej przeprowadzonej w dniu  2016-09-29 Znak GKN.6630.375.2016

uczestnika héfady

Lp, Nazwa Instyluc)i

PRZEWODNICZACY NARADY WL pae g mam
KOORDYNACYJINE Zoup, 874 ’Q}f&‘ iy
POWIATOWY ZARZAD DROG S
PUBLICZNYCH W RADOMIU

GENERALNA DYREKCJA DROG

KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Of W-A
REJON W RADOMIL WSOLA , UL,
SPACEROWA 1o, GM. JEDLINSK

4| MAZOWIECK] ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

5| ORANGE POLSKA S.A,
. - ]/ .
Jhi ALY
A
o
PGE DYSTRYBUGIA S, A ODDZIAL
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY L{ L e
ZAKLAD ENERGETYCZNY-&ct ol e oy
7| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ,
ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RAGOMIU ff/(/
& WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACi i f L {
URZADZEN WODNYCH W WARSZAWIE b 2 PO e I Z d
j ety e 3

At
L

Specjaliste ua .:‘.‘.r\ir:znyc‘:h RE

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Bz cpec
1017 0.0, ODDZIAL W WARSZAWIE v ‘f"f?

11|URZAD GMINY |, ; ) 5 . -
Wansnio, M AlQunt
' fi
mfég’

12 WNIOSKODAWCA LUK 0S0BA _

UPOWAZNIONA R 1

‘wv:/(:' Pl e Rty i
| - b_b&?
i ; 5




LEGENDA
g —€&—3——>—  -proj-linia napowietrzna AsXSn 2x35, wysiegnik
é rurowy 0,5X1;0x02, oprawa LED na wys, 8,0m,

strumien oprawy 35481, Strumiefi lampy
43741m, moc 38W, temperatura barwowee
4000°K, obudowa aluminiowa IP66, IKO08 IT klasa

- granica akiualizacji mapy

—

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYGH OSWIETLENIA ULICZNEGO

skala 1:500, nr sekejic 7.154.21.17.2.3
Miejscowost: Zabierzow .

Jednostka ewidencyjna: 142507_2 Kowala *
Obreb: 0023 Zabierzéw '
Arkusz: 1, dziatka nr; 1/3

. [Poswiadcza sig, ze ninigjszy dokument zostal opracowany
: [w wyniku prac geodezyjnych i karograficznych, kitérych rezultat

identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.2154.2016

zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiaiow
" |panstwowego zasobu geodezyinega i karlograficznego

Uklad odniesienia wysokosci; PL-KRONS6-NH
‘Uklad wspéhrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000
Sytuacja zgodna z terenem na: 06.06.2016 .

‘ Organ prowadzacy panstwowy zasth
. |peodezyjny i kartograficzny

STAROSTA'RADOMSKI

Oznaczenie granic obszary bedacego przedmictem akfualizacji ===se

Identyfikator ewidencyjny materiatu

Ninlejsza mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigZen
stuzebnosciami gruntowymi

Data wpisania operatu technicznego

Dane podmiotu: USLUG GEODEZYINE

GEO-RYS"

Artur Fesofowicz
26-612 Redom, ul. Londynska 25
tel.: 603—-94—00-65

NIP 946-143-33-77

Dane wykonawcy:
GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz Artur Fesolowicz
Upr.gecd. 17283
Rador, dnia 13.06.2016 prgece. or

| do ewidencji materialow zasobu

¢ {imi, nazwisko | poopis osoby
" |reprezentujgcej organ

zasobu-oparatu technicznego P.1425.2016.2468

04 LIP. 2016

Z up, Starosty
KIEROQWNIK

Powiatowego Oérodka Dokumentagji
Geodezyjnej i Kartograficznej

STAROSTA RADB&®" Voo
ul. Domagalskiego 7, 26-800 Radom

, tel. 48/ 365-58-01 wew. 416

isd

6781

/ wStarostwie PowiatowymeﬁQ Bk
-/ Znak sprawy: GKN.6630... 2; g L,

; Dokuméntac}a projektowa byla przedmiotem
narady koordynacyjnej Pizeprowadzons]

! dni2.2018.209: 2.9

)
-
P
&

o - Zup. 8

mgr inz. Zbigniew Kara
UPR. BUDOWLANE D% PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZENCJY SPECIALNOSCI

INSTALACYJNOINZYNI INES W ZAERESIE
SIECI ELEKTROENEFH
ELEKTRYCZNYCH |

CZNYCH 1 INST.
EWID, RA/68/85




OSWIADCZENIE

Zg.odﬁ'ie oy 20ust4Prawabudowlanego (DZU ero? 22003r p022016

z pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany budowy oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Zabierzow dz. Nr ewid. 22/1, 22/2, 2213, 22/4, 22/5 gm. Kowala

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Zbigniéw Kara
Nr upr. UAN-II-K-8386/RA/66/85

Flryy

Sprawdzajgcy: inz. Marian Mierzwa %o
g
Nr upr. WBP-1I-K-8386/RA/65/81 & f o
SES
ECES
5 EE Y
3
j
7

RADOM - pazdziernik 2016 r
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IMEYNIEROW. oo

: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4QA-SBF-j21 *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyinym MAZ/E/1520/02

adres zamieszkanta ul. LIPSKA & m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r, o podpisie etektronicznym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecrnym podplsem elfektronicznym weryfikewsnym przy pomacy wainago kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentem apatrzanym podpisami wiasnarecznymi.)

* Wweryhikaclg poprawnedci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronle Polskief Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej izhy Inzynieréw
Budownlctwa,




Radom, ......14990=12-07 .

spedarid Fraess 2okl

S
STWIERBZENIE PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGH

de pelnienin samodzielnyeh funkeji techmicznvel w hoadowniciwie

Na podstawie §...03. 385, 4. Pkl 2. 1ite. Ay 8§ 4. U8ke 29 8.7

1 § 13 ust. I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony¥Srodowlska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji teclhaicznych w budownictnie (Dz. U. Nr b, pox. 46)

stmierdza sie¢, 7e:

....... PAN... . 2BIGNIEW. . KARA ...
o BBGLEGEr infynier elekbrylt . oo

{wjpnlenié tytut zawmodowy)

urodzony dnia o L pagdaiernike 4954 r. W KrakoWwie oo

posiade przygotowante zawodowe, upowaintajace do wykonywania samodzielnej funkeji

.................................................................... projekianta ) B ettt sen e
w specjalnodei ..oc. . ins talagyin —inz-yai@rygnegmfzal{resie
........................................................ siepi elekbtryeznyeh. . . .

e BAN. . ZRIGNIEW. _KARA

jest upowainiony do

1/ sporzgdzania projektow sieci elekbrycznyeh - obejmu,jacych nepowiebrzne
i kablowe linie energetyczne; stacje i urzadzenie elekbroenergetycane,

2/ w budownictwie oséb fizyoznyeh - do kierowania, nedzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyJnyeh elementédw siecl elekbtrycznych obejmujgeych napowiebrzne
1 kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elekbroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci elektrycsnych
obejmujgcych napowiebtrzne i kablowe linie energe tycsne , stacje
i urzgdzenia elekbtroensrgetycsane.

Ofrzymuje :
Pgn Zbigniew ZXara
ul. Lipska 4 m 40

26 « 600 Radom

D R ————

Z up. Wojewody

TR WYDZIALY
i
- Tabewst Buliia




B P01 SKA
Pl
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MZYNIEROW

i BUGOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZT-CCY-XMY *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnescl cywitnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2015-12-02 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzednla 2001 1, o podpisle elektronicznym {Dr. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronkzne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznyim weryfikowanym przy pomecy wainego kwaliftkowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzié za pomocy numen: weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskle] lzby Iniynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl tub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe} Okregowej lzby iniynierdw
Budownictwa,




WOJEWODZKIE BIURO ) Radom, dnia ,WJ_Q_wrza.énia.. 19287 ¢
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul, Zeromskiego 53

Nr WEP-IT-K-8336/RAL65H/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictivie

Na podstawie § .AZ.uste.d Db 4 Lik,..d
i § 13 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospedarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia
20 iﬁtego 1975 r. w sprawie samodzialnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U.

Nv 8, poz. 46)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

do projektu zagospodarowania terenu budowy os$wietlenia ulicznego w m.: ZABIERZOW, Gmina Kowala,
powiat radomski, wojew6dztwo mazowieckie — na dziatkach nr 22/1, 2212, 2213, 2214, 22/5.

4. Dndotaurn nneann in - _ — —_—
: Andelawa. oneanm iz T T

— aktualna mapa sytuacyjno - wysokoéciowa w skali 1: 500

~ Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, z pdzn. zmianami

— Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z pdzn. zmianami

- Umowa z inwestorem — UG w Kowali

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia ulicznego w m. Zabierzéw, Gm. Kowatla, powiat

radomski na dziatkach nr 2211, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5. Oéwietlenie projektuje sie zasilié z istniejgcej linii
napowietrznej oéwietleniowej. Na dziatkach ww. projektuje sig zamontowaé stupy zelbetonowe wysokosci 10m z
oprawami ledowymi dla oSwietlenia ulicy.

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu z wykazem projektowanych zmian.
Zabudowe obrzezna projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowa niskg mieszkaniowa.
Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa.

W pasie drogi prowadzone sg nastgpujace rodzaje uzbrojenia podziemnego i naziemnego; =

—  sie¢ wedociggowa
— kablowa sieé energetyczna
- napowietrzna sie¢ energetyczna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 22

Projektuje sig oswietlenie drogi na stupach zelbetonowych 10m, linig napowietrzna, oprawyg?e “irédlami

Swiatta LED. .
5. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy

6. Dane informujace o terenie — odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw.
Dzialki, na ktérych projektowane jest oswietlenie drogi (22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5) nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Dziatki, na ktorych projektowane jest oswietlenie drogi (22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5} nie znajdujg sie na

terenie eksploatacji gorniczej.

8. Informacje i dane odnosnie wplywu inwestycji na $rodowisko
Nie dotyczy
9, Informacja o oddzialywaniu obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sig¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okreglono na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (j.t.
Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pézn. zmianami).

10. Opinia geotechniczna
Warunki geotechniczne okresiono na t kategorie geotechniczna.

Opracowat: Zbigniew Kara

UPngr inz. Zbigniew Kara
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budowa oswietlenia ulicznego w mlejscowosm Zabierzdw gm. Kowala

“dz. inwestycyjne! jedn. ewidencyjna 142507 2 KUWALA, obreb U023 Zabierzow,
dzialki nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

INWESTOR: Gmina Kowala
Kowala 105A, 26-624 Kowala

2
.:?"ﬂ» i~
S35t
Sy
O
T §3 EJ %} \’:
ZAWARTOSC OPRACOWANIA: M E G
g0y
/ — cze$¢ opisowa g B
2
i — czesé rysunkowa
ZESPOL PROJEKTOWY:
Brania Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
< 3
. § mgr inz. Zbigniew Kara | GP-I11-8386/66/85
N 3
o |
-
M 3 inz. Marian Mierzwa WRBP-II-K-8386/RA/65/81 4"3
<
= By 7

RADOM - pazdziernik 2016 1,




OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy os$wietienia ulicznego
w miejscowosci Zabierzéw gm. Kowala.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
zlecenie inwestora

aktualne podkiady geodezyjne =
uzgodnienie w ZUD o8
ST f
o
P&
FEET
=20
QT —— LY

o o3

3. Oswietlenie uliczne

2x35 na stupach betonowych. Zamontowa¢ oprawy LED na wysiegnikach 0,5x1,0x0°.

Zastosowa¢ oprawy LED o parametrach nie gorszych niz: strumieri oprawy 3731Im,
strumien lampy 4599Im, moc oprawy 38W, temperatura barwowa ok. 4000°K, stopien

ochrony P66, IK08, obudowa aluminiowa.
Zasilanie oswietlenia wykonaé z istniejacego koricowego stupa linii napowietrznej
w ramach istniejacego przydziatu mocy.

4. Ochrona od porazen
Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen prgdem eiekirycznym jest

dostatecznie szybkie wylaczenie napiecia. Mase kazdego stupa i oprawy nalezy ochronié

przez potgczenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Koncowy stup uziemié.
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5. Obliczenia oswietlenia

(4
N ®
(1)
- 16.20 m
e . v
et — e
0.00 35.00 m @
Oprawa; SCHREDER TECEO 1/5068 / 24 LEDS 500mA NW / 324542
Strumien swietiny (Oprawa): 3731 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowsj
Strumier’ $wietlny (Lampy): 4599 Im przy 70°: 286 cd/kim
Moc opraw: 38O0W przy 80°: 161 ed/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 0.00 cd/kim B
Odstep s}upa' 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowq przy
ye e . (a3 1) 8 600 z‘ainstalowanymigotowym do uiytku oswietleniu.
ysokose mentazu (1): D Geral Zadna moc oéwietleniowa powyZej 90°.

Wysokos¢ punktu $wistinego:  8.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.200 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0 Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER TECEG 1/ 5068 / 24 LEDS 500mA
NW / 324542

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3731 Im

Strumien swietiny {(Lampy): 4599 Im

Moc apraw: 38.0 W

Klasyfikacja osdwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 66 94 100 81
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ lzolinie (L)

— .____.—-—-—-"‘"‘f- ——r i !
- 0.42 0497 "g.40™ E 6.00m
: 042 et £
| . ——— 1. — oo UE_WO e ‘;
i J— T e ——— e |
: ’/__,.._-——-0.21'—___'_““-—»-0 21 0.28 g
\ . — ) ., 0.0
0.00 3500 m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1: 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-860.000 m, 1.500 rm, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, fed/m?] uo ul TH [%}
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.35 .51 0.73 7
Wartosci zadane wedlug klasy MEB: =0.30 = 0.35 =040 =15
Speinione/nie speinione: v v e o

13




Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / [zolinie (L)

TB.UO m

[ 035 042“?‘_'“0'43%0.427:5"“"
______ “ _._——--'"“/”"‘:/021 i 0501?028 Ve 0'2-8—.- e l
) ) 0.00
I0.{]() I.':",5,00 nl‘l
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatara: (-60.000 m, 4,500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [ed/m?] uo ul TH[%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.33 0.49 0.83 9
Wartosci zadane wedlug klasy MES6: = 0.30 =035 =z 0.40 <15
-f ¥ 4 o

Spelnicne/nie spelnicne:

6. Dobor slupéw linii napowietrznej

T VYT

Dobor stupa kraficowego
Parametry wyjsciowe:

strefa klimatyczna: WI, Sla
ilosé i przekréj przewodow: AsXSn 2x35

max dlugos¢ przesta Ly 50m
max naciag przewoddw — 244daN

Nt 3 a

SROSTWG FOWIA T

274

warunki mechaniczne dla sfupa:

Puw = vPu? +Pz?

gdy:

p2= Ps+ Po"" Nr

gdzie:
Ny - nacigg przewodow linii gidwnej — 244daN

Ps— obcigzenie wiatrem slupa — 42daN
P, — obcigzenie wiatrem oprawy wg tab. 10 katalogu — 22daN

Puw = 273,59daN
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Whniosek: dobieram stup typu K1-10,5 wykonany z Zerdzi E 10,5/4,3

Dobdr slupa naroznego
Parametry wyjsciowe:
strefa klimatyczna: Wi, Sia

io¢ i przekroj przewodow. AsXSn 2x35

max diugosé przesta L, 50m
max nacigg przewodéw — 244daN

warunki mechaniczne dla stupa:

Puw = +Pu® +Pz’
gady:
Pu=2*Np.*cos a/2+ P, + N,
Pz=Ps+ N,

gdzie:
N, - naciag przewodow linii gtéwnej — 244daN
P.- obcigzenie wiatrem oprawy wg tab.10 katalogu — 22daN

Puw= 60,55daN

FOWIaTow:
AR
Q-.“:i;’ﬂﬁ'»

Whiosek: dobieram stup typu N1-10,5 wykonany z zerdzi E 10,5/3,5

Heiagalskiegn 7
SOy

w oY
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STAROSTWY

Uwagi koricowe
Wszystkie prace powinna wykonywaé osoba - przedsigbiorstwo posiadajgce

odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym, zapewniajace

wymagang jako$¢ robot.

oprac. Zbigniew Kara

mgr inz. Zbigniew Kara
gJEFZa. ggggmg;é‘o PROJEKTOWANIA
' W SPECIALNOS
INSTALACYING-INZY M e
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— ’," Pal £z . 2
_ LEGENDA Miejscowosc: Zabierzow
P e Jednostka ewidencyjna: 142507_2 Kowala
g T Obreb: 0023 Zabierzow ,

/ & e § ey \‘“:pmj‘_ lin@lp‘%\:ietrma AsXSn 2x35, wysicgnik Arkusz: 1, dziatka nr. 1/3 | [Poswiadeza slg, ze ninigjszy dokument zostal opracowany
rurowy 0,5x1,0x0%, oprawa LED na wys. 8,0m, ) ! T - Iw wyniky prac geodezyinyoh | kartograficznyeh, kidrych rezultat
sf:rumiiﬁ oprawy 3548im iefs lawn?py dentyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.2154.2016 D jzawlera operat techniczny wpisany do ewidendil maieriziow
4374im, moc 38W, temperatura W Uktad odniesienia wysokosci: PL-KRONS6-NH | panstwoweyo za30by geodezyinegs | karjograficznego
4000°K, obudowa aluminiowa IP66, IK08 Il klasa™~ | Uklad wspoirzednych prostokatnych plaskich: PL-2000  [Organ provatzacy parsiony zssto _

. L Sytuacja zgodna z terenem na: 06.06.2016 r. L |geodezyiny | kariograficzny STAROSTA RADOMSK]
- granica aktualizacii mapy - - N A |
e Qznaczenie granic obszaru bedacego przedmictem aktuafizacli === - igentyfikator ewidencyjny materiai

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH OSWIETLENIA ULICZNEGO

skala 1:500, nrrsekoji: 7.154.21.17.2.3

Ninigjsza mapa do celéw projektowych zostata wykenana bez ustalenta ocheiazen i lzasobu-operatu iechnicznego F.1428.2016.2458

sluzebnosciami gruntowymi

Data wplsania aperaty technicznego

Dane podmiotu: USEUGH GEODEZYINE do ewidencji materialiw zasobu D4 LiIP. 2018
"GEQ-RVS"
Artur Fesolowicz i e, n@Ewiske | podpis osoby
26~812 Radom, ul. Londynska 25 L |reprezentujgcs] organ z up. Starosty
tel.: 603-—-94-00-65 WIERDWNEK

NP G48-143-33-77 Powiatowage Déredka Dokumeniacj

Geodezyjng] t Kartograficzns]
mgr inz. Artur Maciag

Dane wykonawcy:
GEQDETA UPRAWNIONY

mgr inz. Artur Fesclowicz

geod, nr 17283
Radorm, dnia 13.06.2016 7 Jorgeod. nr

¢/oc

BT /f

proj. stup ni12/2
P-10/ZN

proj. stup nr12/3
P-10ZN |

i,

Projekt: _ Projekt budowlay
Tha dziatkach nr

S,

- =2
ODPIS = =
STAROSTA RADOMSKI Inwestor: Gmina Kowala = a

ul, Demagalskiego 7, 26-600 Radom
tal. 48/365 68 01 wew. 416

5/77

Kowala 1053, 26-624 Kowala

=
H =

acig projektowa byla przedmiote
narady koordynaCymel-uizeprowadzonej

dnia  2016-09-79
w Starostwie Powiatowym w Radomiu ul, GranicZia 24— ___

Projektant: mgrinz. Zbigniew Kara |
upr. l‘.? d. UAN-II-K-8386/RA/B6/85

znak sprawy . GKN.6630.375.2016

Sprawdzajacy:  inz Marian Mierzwa |
P Za!ﬁ-y\ﬂ

o r./bud. WBP-I-K-8386/RA/65/81
Z up. STAROSTY & - - :
EwaWask Nazwg rysunku: Plan o$wietlenia ulicznego U

1

GEODETA Skala: 1:500  Data:  2016-10 7St.nr. 16 [Rys. nr
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie oéwiectlenia ulicznego

w m. Zabierzoéw na dziatkach nr 22/1, 22/2. 22/3. 22/4. 22/5 em. Kowala
1.  Zakres robot oraz keleinos¢ realizacii

R e
roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane
Na cykl technologiczny robdt sktadac sig bedg 4 operacje:
-czynnoéci przygotowawceze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatow,
-roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbiorka istniejacych krawgznikow i czesciowo istniejacych
nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanic nawierzchni
asfaltowej,
-roboty budowlane jak: ustawienie kraweznikéw, wykonanie poszczegdlnych warstw podloza i
nawierzchni,
-uporzadkowanie placu budowy.
2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych rob6t znajduje si¢ wodociag, kable energetyczne, gazociag, kable
telekomunikacyjne.
3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowie ludzi
Podezas wykonywania robdt ziemnych zagroZenie moze wystapié przy pracach w poblizu kabla
energetycznego i gazociaggu .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeni wystepujacyeh podczas realizacii: robét
i

budowlanych 2 ~
Przewidywanym zagroZeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest: D8

-prace ziemne w poblizu istniejgcego kabla energetycznego i gazociggu wykonywaé f 508

r¢cznie, 7 zachowaniem szczegoblnej ostroznodcei, w przeciwnym razie moze dojéé do ?g)ﬁzgm?
pradem pracownika lub ulatniania sie gazu, 4 vf @‘ =
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy-brakil
. . . : - . . T
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, waled * &
-najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu®
-przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szgzegolnej

ostroznosci.

5. Wskarzanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed prazystapieniem do realizacji
roboét budewlanych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higicny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogélne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiccznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

=
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i 1nnych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do IKW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracowmkom do stafego korzystama, aktualne

6.1.

6.2.

" instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy ciotyuqce

swykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

*0bstugi maszyn i innych urzgdzefi technicznych,

spostepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

sudzielania pierwszej pomocy,

Wiw mstrukqe powinny okreslaé czynnodci do wykonywania przed rozpocze;(:lem dangj pracy,

zasady i sposoby bezpiccznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po Jjej

zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodei, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykenywania robét budowlanych
Projekt organizacji ruchu
Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu,
dostosowany do poszczegdlnych etapéw robét oraz ich charakteru,
Srodki techniczne przy czynnoéciach przygotowawczych
Przed przystqplemem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wyfkonac

nastepujgee czynnosci: AN
-wyznaczy¢ w terenic miejsca skladowania poszezegdlnych materiatéw oraz drogi dow%z,u dor
strefy budowy, S38E
-wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszezen so?ﬁfl}lglh
igospodarczych {magazyn, plac skladowy), S r.i Tz

F““" e ‘ﬁ.

-zapewni¢ tacznoscé telefoniczng [
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzgdzen socjalnych powinno odpowiadaé =ug§l@m
warunkom bhp, a w szczegblnoécei powinno przewidywac: =

-pomieszczenie na szatnig, 9

-urzadzenia do mycia ciata,

~ustep.

Teren robdt powinien by¢é w miarg potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnyml
Dla po;azdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowianych nalezy wyznaczy¢ |
oznakowaé miejsca postojowe. Miejsca do skladowania materialéw i wyrobow powmny byc
oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia
Zsunigcia, rozsumc;cla lub spadnigcia skladowanych wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow, ktory p0w1men
byé regularme sprawdzany, konserwowany i uzupe%many, zgodme z wymagamaml producentdw i
przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z
wymogami przepisow ppoz. — 5,0 m od stalego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng iloé
wody do picia i celow higieniczno-sanitarnych. Do celéw higieniczno- samtamych zapotrzebowame
wody wynosi 30 /dobg. Przy robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej
+25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresic od 1 listopada do 31 marca - pOSlﬂ(l
profilaktyczne (dla pracownikéw wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujgcym w ciggu
zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej 1500 keal u mezezyzn i 1000 keal u kobiet).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny byc montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne uizgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchows lub
instrukcj¢ obshugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn
0 napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3.

6.4.

- Stanowiska pracy operatorow maszyn lub mnych urzgdzen technicznych, kidre nic posiadaja kabin,

powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.

Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znaleZé si¢ w zasiggu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezpodrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: -elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykop6w w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié baliistrady
zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgeze balustrad powinny znajdo_:t?aé Ei@

na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegloéci nie niniejszej niz 1 m, < o
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione: e f:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowélé

otaz;
Jezeli obcigZenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 5

L] b

o A
- w sirefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane. E: f: f} %
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza grani%’q = keling
naturalnego odlamu gruntu. g <

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszezaé si¢ do tworzenia nawiséw

gruntu. “

W czasie przerw w pracy oraz po zakoficzeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Niedopuszezalne jest podezas wykonywania robot ziemnych przebywanie osoéb w zasiggu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczng, gazows lub centralnego ogrzewania ustala
si¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami odleglodci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwg jednostka
zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podezas wykonywania rob6t
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,. przerywa si¢ dalszg prace i
zawiadamia si¢ osobg¢ nadzorujacg roboty ziemmne. Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka
betonowa) przewaznie sq roztadowywane dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozacych
lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg si¢ one na og6! na wstecznym biegu i dlatego
obstugujgcy pracownicy powinni zachowaé szczegdlng ostrozno$é, aby unikngé najechania na nich
sprz¢tu rozladowujacego. Przy robotach brukarskich — ukladajgcy betonows kostke lub phyty
powinni otrzymywaé nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadaé
ubrania ochronne, r¢kawice chronigce od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang podeszwa.
Poza tym powinni dostawaé dziennie 0,5 litra mleka.

Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzk6w.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
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2) niewlasciwe polecenia przefozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukciji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5)tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

A

7} dopuszczenic do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewladciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4) brak §rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; ..
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych patametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1} ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
sorganizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 7z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,
edbac o sprawnoé¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
sorganizowal, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,
edba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczent pracy i wyposazZenia technicznego, a takze
o sprawnosé srodkoéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
eoceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy
ewykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
*okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
swykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
ewykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:
* zapewni€ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
ezapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozef.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w
celu usunigeia tego zagrozenia,
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnic z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpicczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystgpujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

7. Podstawa prawna epracowania
eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn, DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94

z pbzn.zm.)

péZn.zm.)

eustawa 7 dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.UNr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126

srozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)

erozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawic rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

srozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

srozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawrnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

erozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojoéw (Dz.UNr 60 poz. 278)

srozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

srozporzgdzenie Rady Ministrtéw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

srozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).

8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (,,plan BiQOZ").
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