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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O sporzdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowkrujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu 8iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r., nr 156, z @aiejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy awiadczam, ze projekt budowlany sporzdzitem zgodnie z obowjzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznefwiadomy odpowiedzialndci karnej za
podanie w niniejszym déwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu kaego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwdé danych zamieszczonych wagj.
Projektowane rozwigzania 9 zgodne z wymogami 0szgdnosci energii.
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ASYSTENT Piotr Dudziak
DATA
WYKONANIA LUTY 2010




2.

ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

P OLSKA
| z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Zenon Pindara

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ..o e s
'64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IE3931/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

. . L . . 2010-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ooooovvceomeoerevreeenn.
o dnia o B e i

Z-ca Przewodniczacego
Wielkopolskiej Okregowej
Izby Ipk wARBudownigtwa

mgr inz. Danuta Gawecka

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznaii, tel./ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

* Rzuty architektoniczne
* Obowizujace przepisy i normy

* Wizja lokalna

3.2. Dane elektroenergetyczne

» Napkcie sieci zasilajcej 230/400V,

* Istniejace zasilanie budynku,

* Pomiar energii elektrycznej: istnagly uktad licznikowy — wymiana zabezpieczenia
przelicznikowego,

» Ochrona przed dotykiem pr@dnim — samoczynne wydzenie, zabezpieczenia

réznicowopgdowe.

3.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektiteleznego dla zadania ,Kontynuacja

budowyswietlicy wiejskiej w miejscowséci Ciotkowo”.

3.4. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu dlzie realizowane z istnigjego przydcza elektroenergetycznego

3.5. Glowny wytacznik przeciwpazarowy

Obiekt naley wyposay¢ w gtdbwny wyhcznik przeciwpaarowy w postaci roatznika FRX
304 40A, posiadagy wyzwalacz wzrostowy, ktéry umaliwia uruchomienie wydcznika
zdalnie przy pomocy przyciskow zlokalizowanych prayyjsciach ewakuacyjnych.
Szczegotowa lokalizacja przyciskow przedstawviajysunki rzutdw poszczegolnych

kondygnaciji.

3.6. Rozdzielnia elektryczna i wewrtrzna linia zasilajaca



W obiekcie zlokalizowana¢lzie tablica rozdzielcza TR zasieg obwody pomieszcae
objete opracowaniem. Tablowvykona jako wrekowa typu RWN produkcji Legrand, ktér
nalezy wyposay¢ zgodnie ze schematem.

Ze zhcza naley wyprowadzé linie kablowa YKY zo 5x25mm2 zasilafa istniepca tabliog

licznikowa. Z tablicy licznikowej nalgy wyprowadz¢ lini¢ do tablicy TR.

3.7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje naley wykon& jako podtynkowe w ukiadzie TN-S. Przewody prowédma
scianach i suficie. Wszystkie obwody nafewykona& przewodami YDY 3x1,5mm2 i YDY
3x2,5mm2.

Wytaczniki naley instalow& na wysokéci 1,4m natomiast gniazda na wysé&io0,3m, w
przypadku sanitariatbw na wysakol,4m. Dodatkowo w tazienkach najezastosowa
osprzt szczelny IP44. Naky zastosowaosprzt podtynkowy.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami fluorescencyjny@prawy oznaczone w projekcie
literami ,AW” petni¢ beda role oswietlenia awaryjnego. W oprawach tych zainstalowane
beda moduty awaryjne 3h samotesfcg se. Po zaniku nagcia takie oprawy w agu 2
sekund uruchamiajsi¢ i Swieca przez 3 godziny.

W obiekcie przewidziany jest ta& jedno gniazdo tréjfazowe, ktére ngleasilic z osobnego

obwodu przewodem YDx6 5x2,5 mm?2.

3.8. Instalacja potaczen wyroOwnawczych

W poblizu tablicy naley wykona gtdwm szyre polaczer wyrownawczych. Do gtownej
szyny poiczen wyrownawczych naley przylaczy¢: przewody PE zasilania, uziemienie
budynku, dosfpne czsci konstrukcji stalowych i instalacji wod-kan, i.co

W obiekcie nalgy wykona& miejscowe peaiczenia wyrownawcze wykonane przewodem LgY
6mm2, do ktdrych naly przylczy¢: rury wodocigowe, c.0. metalowe wdzenia takie jak
wanna, zlewozmywak, kéée uradzen sanitarnych itp. Patzenia wykoné jako skecane,
spawane lub lutowane.

W instalacji podczen wyrownawczych naley stosowd przewody w kolorzezétto —

zielonym, podobnie naly pomalowé szyre polaczer wyrownawczych.

3.9. Instalacja odgromowa



Na dachu obiektu natg wykon& siatlke odgromowt z drutu Fe/Zn @ 8,0mm. Przewody
poziome uktad& na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchachd do siatki
odgromowej] podiczy¢ wszystkie elementy wystgle ponad powierzchgi dachu (t).
wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych, anteny,adeenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
itp.). Jako zwody pionowe wykorzystadrut Fe/Zn @ 8,0mm instalowany w rurkach
elektroinstalacyjnych niepalnych umieszczonych wsiveie termoizolacyjnej budynku. Na
wysokaci 1,0m nad poziomem gruntu zwody pionowe wyprowada zewntrz sciany w
celu zainstalowania g¢za kontrolno-pomiarowego w puszce instalacyjnej.

Uziom projektuje si jako otokowy w odlegieci 1,0m od obrysu obiektu wykonany z
bednarki Fe/Zn 30x4mm naghinasci 0,6m.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Na obiekcie zastosowany zostanie ukfad sieciowy fJN-S, w ktorym wszystkie dagine
czes$ci przewodzce powinny by przylaczone do przewodu ochronnego PE w kolom@éo -
zielonym.
Jako ochroa przed dotykiem pa@ednim przygto szybkie samoczynne wagzenie. Zostanie
to zrealizowane przy pomocy wagiznikow nadpgdowych i r&nicowopuadowych dla
obwododw.
Ochrore przed dotykiem bezgcednim zrealizowano przez izolowaniegé@ czynnych
(ochrona podstawowa) oraz stosowanie obuddw i asftiopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowanadalzie przez:

e samoczynne wykzenie zasilania — realizowane przez przewdd octy&i,

e wylaczniki nadpadowe,

* wytaczniki ochronne réznicowo-padowe o czutéci 30mA,

» stosowanie urdzen w Il klasie ochronngci.

W instalacji odbiorczej nie natg taczy¢ przewoddéw PE i N.

3.11. Obliczenia

a) Bilans mocy



Lp Nazwa odbiornika | Moc zainstalowana Wspotczynnik | Moc szczytowa P

o (obwodu) Pi [kW] jednoczesndi Kj [kW]

1. |Gwietlenie 491 0,80 3,93

2. |Gniazda ogdlne 12,70 0,40 5,08

3. |Gniazdo trojfazowe 5,00 1,00 5,00

4. | Centrala wentylacyjng 2,00 1,00 2,00

5. |Pompa ogfodkowa 2,00 1,00 2,00
RAZEM 26,61 0,68 18,01

b) Sprawdzenie przekroju przewodu ze wggl na zabezpieczenie przed skutkami

przechzen
I, <1, <1,

|, <145xl,

gdzie:

* Ig — prad obliczeniowy (lub prd znamionowy odbiornika, feli z danego obwodu
jest zasilany tylko jeden odbiornik)

* |p—pmad znamionowy lub @id nastawienia uatizenia zabezpieczaego

* |, — prad zadziatania urgdzenia zabezpieczgiego przed przegieniem

e 1z — prd dopuszczalnej, diugotrwatej ohzalnas¢ przewodu

P _ 18010

Y4

J3xUxcosp  L73x400x095
27,4< 40< 80
64<116

Oba warunki g spetniony

=2740A

Zatozono wykonanie patzenia kablem YKY 5x25mm2.
c) Sprawdzenie przekroju przewodu ze verigi na dopuszczalny spadek regm

100xPxI _ 100x18010x15
yx sxU? 56x 25% 400°

AU, = = 012%

Dobdr ze wzgldu na spadek nagiia jest prawidtowy

10



3.12. Uwagi koncowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obowaizujacymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksplgatnaley wykona odpowiednie

pomiary potwierdzace prawidtows¢ wykonania i sporgdzi¢ protokoty bada i pomiardw.

Asystent: Projektant:

Piotr Dudziak Zenon Pindara
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4, SPIS RYSUNKOW
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Instalacja éwietlenia Skala 1:100 Rys. nr E1 Str.
Instalacja gniazd wtykowych Skala 1:100 Rys. nr E2 Str. 14
Instalacja odgromowa Skala 1:100 Rys. nr E3 St
Schemat tablicy rozdzielczej TR Skala 1:100 Ry€sr | Str. 16
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